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2. Uzgodnienia
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI:
My nizej podpisani oswiadczamy na podstawie art. 20 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
-Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 z pdzn. zm.), ze niniejszy projekt sporzadzony zostat zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej

i moze by¢ skierowany do realizacji po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

Projektant Zakres Specjalnos¢ i nr uprawnien Podpis:
opracowania
mgr inz. Wojciech Mroziewski Branza WAM/0145/POOE/10
elektryczna Specjalnosc elektryczna




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

1.2 Przedmiot opracowania

1.3 Zasilanie w energie elektryczna
1.4. Oswietlenie zewnetrzne

1.5. Linie kablowe

1.6 Ochrona przeciwprzepieciowa

1.7 Ochrona od porazen

Il. RYSUNKI
Nr rys 1 - Sie¢ oswietlenia terenu

Nr rys 2 — Schemat zasilania




OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania
* Zlecenie Inwestora
* Inwentaryzacja stanu istniejgcego.
e Projekt budowlany architektoniczny.
e Obowigzujgce normy i przepisy, dane katalogowe urzadzen.

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci oswietlenia w ciggu ulicy Zajeczej w m.
Tomaszkowo, gm. Stawiguda.

Projekt budowlany obejmuje:

Plan zagospodarowania terenu
Schemat zasilania
Instalacje przeciwporazeniowg

A wbdeE

Instalacje przeciwprzepieciowa

1.3 Zasilanie w energie elektryczna
Oswietlenie ciggu ulic zostanie wykonane z projektowanego stupa oswietleniowego nr S18
wykonanego wg odrebnego opracowania.

1.4. Oswietlenie zewnetrzne
Dla projektowanego oswietlenia zewnetrznego terenu nalezy uzy¢ opraw typu ISKRA LED 36W 3500K
DW ze stupami SAL 60 z wysiegnikiem WR 10/1 lub réwnowaznymi, zgodnie ze specyfikacja.

Osprzet elektryczny (oprawy, tabliczki bezpiecznikowe) posiadaé bedzie Il klase izolacji. We wnekach
stupdw oswietleniowych zamontowac ztgcza stupowe w Il klasie izolacji TB ,,Rosa” i bezpieczniki typu
Bi 6A/gG. Oprawy o$wietleniowe potagczyé z zaciskami odej$ciowymi przewodem YDYzo 3x1,5mm?2.
Przewody prowadzi¢ wewnatrz stupa i rury wysiegnika w rurkach ochronnych.

W przypadku zastosowania osprzetu w klasie ochronnosci nizszej niz I, na catej dtugosci trasy kablowej
oswietlenia zewnetrznego, 10cm pod linig kablowg utozy¢ bednarke FeZn 25x4, dodatkowo stupy
uziemié¢ przy uzyciu pretow GALMAR. Wymagana wartos$¢ rezystancji uziemienia R<10Q.

Do stupdw doprowadzié¢ kabel typu YAKY 4x25mm?. Poszczegdlne oprawy oswietlenia zewnetrznego
podtgcza¢ naprzemiennie do faz L1, L2 i L3, zapewniajgc ograniczenie wystepowania zaciemnionych
odcinkow w przypadku zaniku jednej z faz oraz réwnomierne obcigzenie faz w obwodzie.




1.5. Linie kablowe

Trasy linii kablowych przedstawiono na rys. E-1. Kabel w ziemi ukfadaé¢ na gtebokosci 0,7m,
w wykopie o szerokosci 0,4m i 0,6m, pomiedzy 10 cm warstwami piasku, zasypac rodzimym gruntem,
przykry¢ folig koloru niebieskiego. Folia powinna znajdowac sie nad utozonym kablem na wysokosci
nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm. Projektowany kabel nalezy trwale oznakowac
tabliczkami informacyjnymi (oznacznikami), na ktérych znajdujg sie informacje dotyczgce typu i
przekroju kabla, rok utozenia, jego kierunek oraz jego wtasciciel. W miejscach zblizen i skrzyzowan z
istniejgcymi sieciami wykopy wykonywac recznie przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, kable
chroni¢ rurami ostonowymi DVK, pod drogami SRS. Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z norma.

1.6 Ochrona przeciwprzepieciowa
W celu ochrony projektowanej instalacji elektrycznej przed przepieciami atmosferycznymi
wykorzystane zostang ograniczniki przepiec¢ w ztgczach kablowych i w stupach oswietleniowych.

1.7 Ochrona od porazen
Do ochrony przed dotykiem bezposrednim w projektowanej instalacji przewidziano uzycie
nastepujacych srodkéw: izolowanie czesci czynnych, stosowanie obuddw i przegréd (min.IP2X).

Ochrona przed dotykiem posrednim w projektowanej instalacji jest realizowana przy uzyciu
nastepujacych srodkdéw: samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie TN-S, stosowanie urzadzen Il
klasy ochronnosci lub izolacji rGwnowaznej. Po wykonaniu instalacji elektrycznych w obiekcie osoba
uprawniona powinna wykonaé pomiary sprawdzajgce skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Uwagi:

1 Cato$¢ wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi przepisami i
normami.

2 Wszystkie zastosowane materiaty powinny mieé¢ atest dopuszczajgcy do stosowania
w budownictwie.

3 Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ préby i pomiary w tym
kompletne pomiary ochrony przeciwporazeniowe;j.

4 Wykonaé prébne uruchomienie wszystkich instalacji w obiekcie.

5 Catos¢ robdt wykonad z uwzglednieniem przepisdw bhp i ppoz.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY: Przebudowa ul. Zajeczej w miejscowosci Tomaszkowo

ADRES BUDOWY: gm. Stawiguda , dz. nr 195/1; 447/1; 195/5; 447/5 w
miejscowosci Tomaszkowo.

INWESTOR: GMINA STAWIGUDA ul. OLSZTYNSKA 10 11-034 STAWIGUDA

1. Zakres robét:
1.1. Roboty instalacyjne zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych
2. Istniejace obiekty budowlane:
2.1. Budynki wraz z towarzyszacg im infrastruktura.
3. Elementy zagospodarowania terenu moggace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
3.1. Droga
3.2. Linia kablowa nN
3.3. Sieci wodne i kanalizacyjne
3.4. Sie¢ gazowa
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
4.1. Praca w poblizu urzadzen nn i pod napieciem — mozliwos$¢ porazenia pragdem elektrycznym
4.2. Praca na wysokosci — upadek
4.3. Praca przy uzyciu urzadzen elektromechanicznych — uszkodzenie ciata
4.4, Transport materiatéw — mozliwos$¢ przycisniecia koriczyn, uszkodzenie ciata
4.5. Praca w poblizu drogi — mozliwos¢ potracenia,
4.6. Praca w poblizu sieci gazowej — mozliwos¢ wybuchu,
5 Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegOlnie niebezpiecznych:
5.1. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami
wyszczegdlnionymi w pkt. 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robét wiacznie
z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.
6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.
6.1. Prace wykonywac po przygotowaniu miejsca pracy.
Roboty przygotowawcze:
-Wytyczenie oznakowanie i zabezpieczenie trasy przebiegu przewodow i kabli;
-Zabezpieczenie aparatury przed wtgczeniem napiecia
-Tablica informacyjna;
-Znaki ostrzegajace;
-Stosowanie srodkow ochrony indywidualnej;
-Oznakowanie tablicami typu; nie wtaczac¢, teren budowy zakaz wstepu.
6.2. Prace w poblizu urzadzen niskiego napiecia i pod napieciem wykonywac na polecenie.
6.3. Do prac w poblizu urzadzen nn dopusci¢ pracownikow posiadajgcych wymagane
zaswiadczenie kwalifikacyjne.
6.4. Nalezy zapewnic tgcznos¢ telefoniczng lub radiowg ze stuzbami ratowniczymi (szczegélnie
Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe) na wypadek pozaru, porazenia prgdem elektrycznym
lub innych sytuacji wymagajacych interwencji ww. stuzb.



Tomaszkoéw ul. Sarnia

DIALux

19.09.2017

Edytor Radostaw Czajka
Telefon
faks
e-Mail

ZPSO ROSA 213232/3/DW Iskra LED 36W 3500K DW / Karta danych oprawy

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu
odwietlen.

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100
Kod Flux CIE: 37 69 94 100 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot swiatta 1:

105° 105°

90° 90°
752 75°
60° 60°
300

45° 400 45°
500

600

30° 15° 0° 15° 30°

cd/klm N = 100%
C0-C180 —C90 - C270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna

przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.
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Tomaszkéw ul. Sarnia e DIALux

19.09.2017
Edytor Radostaw Czajka
Telefon
faks
e-Mail
Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw
26 llos¢ ZPSO ROSA 213232/3/DW Iskra LED 36W llustracje oswietlen
3500K DW znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 213232/3/DW katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 4301 Im

Strumien swietiny (Lampy): 4300 Im

Moc opraw: 39.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 37 69 94 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 Iskra 36W 350
(Czynnik korekcyjny 1.000).

F
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Tomaszkéw ul. Sarnia E DIALux

19.09.2017

Edytor Radostaw Czajka
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (plan rozmieszczenia)
T916.20m
T901.85
T880.60
::868.98
858.61
T847.67
T826.17
T 808.06

T783.19

T757.49

T736.91

T719.01

T699.35
Te670.11
Te41.40

Te12.07

T 580.38

" 553.78
64172 67413 702.18 72894 76369 79593 82717  867.31 89540 m

Skala 1 : 2451
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta
1 26 ZPSO ROSA 213232/3/DW Iskra LED 36W 3500K DW

F
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



Tomaszkéw ul. Sarnia B DIALux

19.09.2017

Edytor Radostaw Czajka
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspoéirzednych)

ZPSO ROSA 213232/3/DW Iskra LED 36W 3500K DW
4301 Im, 39.0 W, 1 x 1 x Cree XP-G3 Iskra 36W 350 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y V4 X
1 783.869 580.383 6.500 0.0 0.0 87.9
2 783.723 612.073 6.500 0.0 0.0 107.9
3 773.661 641.398 6.500 0.0 0.0 108.8
4 763.692 670.107 6.500 0.0 0.0 108.8
5 753.725 699.354 6.500 0.0 0.0 108.8
6 747.450 719.013 6.500 0.0 0.0 123.8
7 748.659 719.022 6.500 0.0 0.0 -131.2
8 728.935 736.913 6.500 0.0 0.0 133.8
9 710.959 757.488 6.500 0.0 0.0 123.8
10 695.000 783.194 6.500 0.0 0.0 123.8
11 679.781 808.056 6.500 0.0 0.0 118.8
12 664.444 834.578 6.500 0.0 0.0 118.8
13 651.625 859.644 6.500 0.0 0.0 78.8
14 674.129 873.051 6.500 0.0 0.0 28.8
15 689.757 880.600 6.500 0.0 0.0 23.8
16 702.183 881.786 6.500 0.0 0.0 -41.2
17 717.219 868.982 6.500 0.0 0.0 -41.2
18 740.045 849.820 6.500 0.0 0.0 -20.0
19 754.955 858.613 6.500 0.0 0.0 45.0
20 776.510 880.691 6.500 0.0 0.0 50.0
21 795.932 901.847 6.500 0.0 0.0 50.0
22 805.432 907.894 6.500 0.0 0.0 137.0
23 827.174 887.129 6.500 0.0 0.0 137.0
24 848.659 866.470 6.500 0.0 0.0 137.0
25 867.310 847.674 6.500 0.0 0.0 137.0
26 888.133 826.165 6.500 0.0 0.0 137.0

F
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Tomaszkéw ul. Sarnia E DIALux

19.09.2017

Edytor Radostaw Czajka
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ 3D Rendering

F
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— DIALux

Tomaszkoéw ul. Sarnia
19.09.2017

Edytor Radostaw Czajka

Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw
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Tomaszkoéw ul. Sarnia

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

0.00m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

30.00 m

DIALux

19.09.2017

Edytor Radostaw Czajka
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(4
3) -

(M

¥

(2)

ZPSO ROSA 213232/3/DW Iskra LED 36W 3500K DW

4301 Im

4300 Im

39.0W

jednostronnie na dole
30.000 m

6.500 m

6.434 m

0.000 m

0.0°

0.845m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 460 cd/klm
przy 80°: 126 cd/klm
przy 90°: 12 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.2.

N
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Tomaszkéw ul. Sarnia B DIALux

19.09.2017

Edytor Radostaw Czajka

Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczegotowe
5.00 m
—>
N
N
—>
. ) . . 0.00
l lO.OO I30.OO ml
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:258
Lista pél oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 30.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Ly, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.65 0.47 0.57 14 0.64
Wartosci zadane wedtug klasy: =>0.50 >0.35 >0.40 <15 >0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

F
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Tomaszkoéw ul. Sarnia

Edytor
Telefon
faks

e-Mail

Radostaw Czajka

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALux

19.09.2017

Ulica 1/ 3D Rendering

-~
Strona 12



— DIALuUx

19.09.2017

Tomaszkow ul. Sarnia

L

Edytor Radostaw Czajka
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

F
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Tomaszkéw ul. Sarnia B DIALux

19.09.2017

Edytor Radostaw Czajka
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

™~ 0.34 051 5.00m
0.51 0.51
D~ S 051 T iR a8
0.68 0887085 0.85—— (g5
068 e — 10 >
. . . - F0.00
0.00 30.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.65 0.47 0.57 14
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: >0.50 >0.35 =>0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v

F
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Tomaszkéw ul. Sarnia B DIALux

19.09.2017

Edytor Radostaw Czajka
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

=~ = = 051 5.00m
> 0'51\____ % 0.68 0.68
[~ 0.68 0517 68 ' a
Y /—//—0’1&\—?0'85\
) 068 085 1.02 ) 084
. . . 0,00
0.00 30.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.69 0.48 0.67 9
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: >0.50 >0.35 =>0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
F
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LEGENDA:

I - Projektowana nawierzchnia drogi z kostki betonowej gr. 8cm

- Gra

HIHUITHUTE

KNS X 1
v.“’n - Nawierzchnie drég wediug odrgbnego opracowania
Yetele%!

- Projektowana krawedz drogi wedtug odrebnego opracowania

- Projektowany kraweznik najazdowy 15x22x100cm

nice dziatek

- Drzewa do wycinki

- Ogrodzenie do likwidacji

29 \ 14|- Dzialka, na ktérej zlokalizowana jest inwestycja

Al

229 \ 14| Dziatki do przejecia w calosci

NN@\H# - Dziatki do podziatu

- Gral

- Gra

HIIH) |

- Istn

~

—g100- |-lIstn
—w106- |- Istn

— ks306H- Istn

— kd306H-Istn

— eN — |- Istn

- proj

- proj

il

- Projektowane rury ochronne

- Projektowane spadki

- Zakres opracowania

nica istniejgcego pasa drogowego

nica projektowanego pasa drogowego

- Linia rozgraniczajgca (obszar prowadzenia robot)

. sie¢ telekomunikacyjna

. gazociag

. sie¢ wodociggowa

. sie¢ kan. sanitarej

. sie¢ kan. deszczowej

. linia energetyczna podziemna

- Projektowane o$wietlenie

- proj. odcinek sieci teletechnicznej

. sie¢ energetyczna

. rura ostonowa DVK 75

- Projektowany kraweznik wysoki 15x30x100cm wedtug odrgbnego opracowania

- Projektowane bariery energochtonne na przepuscie wedtug odrebnego opracowania

Branza: MAWO- PROJEKT v MAWO-PROJEKT
ELEKTRYCZNA ul. Poranna 8¢/13, 11-041 Olsztyn

Rysunek Sie¢ o$wietlenia terenu skala 1:500
Zadanie Przebudowa ul. Zajeczej w miejscowosci Tomaszkowo

Ho_nm:Nm&.m Tomaszkowo, ul. Zajgcza

Inwestor Gmina Stawiguda, ul. Olsztyiska 10, 11 - 034 Stawiguda Nr Qm._
T.o._. ektant m_ngw“ mgr inz. Wojciech Mroziewski WAM/0145/POOE/10

Opracowat: mgr inz. Radostaw Czajka
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ZLACZE KABLOWO- POMIAROWE WRAZ Z SZAFKA
OSWIETLENIOWA - wykonac wg projektu "Poprawa ekomobilnosci na
terenie gminy Stawiguda — zadanie Ill czg$¢ 7 budowa ciggu
pieszo-rowerowego wzdiuz ul. Wulpinskiej, Zurawiej i Mysliwskiej
w miejscowosci Tomaszkowo" z 10.2016r.

SIEC OSWIETLENIOWA OD SZAFKI OSWIETLENIOWEJ DO SLUPA
$18 - wykonac wg projektu "Budowa o$wietlenia w ciggu ulicy Sarniej w
miejscowosci Tomaszkowo " z 09.2017r.
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Branza; MAWO- PROJEKT y MAWO-PROJEKT
ELEKTRYCZNA ul. Poranna 8¢/13, 11-041 Olsztyn

Rysunek Schemat zasilania

Zadanie Przebudowa ul. Zajeczej w miejscowosci Tomaszkowo

—Lowm:Nm&.m Tomaszkowo, ul. Zajgcza

Inwestor Gmina Stawiguda, ul. Olsztynska 10, 11 - 034 Stawiguda Nrrys.2
Projektant Elektryk: mgr inz. Wojciech Mroziewski WAM/0145/POOE/10

Opracowat: mgr inz Radostaw Czajka




