A MAWO-PROJEKT

ul. Poranna 8c¢/13 www.mawo-projekt.pl tel.: 509 020 193
11-041 Olsztyn e-mail: mawoprojekt@interia.pl
Inwestor:

GMINA STAWIGUDA
ul. OLSZTYNSKA 10
11-034 STAWIGUDA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa zadania

Przebudowa linii kablowej nN 0,4kV ENERGA- OPERTOR S.A. na ul. Zbika w miejscowoéci Tomaszkowo

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA TERENIE:
wojewoddztwa warminsko-mazurskiego, powiatu olsztyriskiego w Gminie Stawiguda na dziatkach nr 195/1;

447/1; 447/5 w miejscowosci Tomaszkowo.

Branza elektryczna

AUTORZY PROIJEKTU: Brania Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:

PROJEKTANT ELEKTRYK ELEKTRYCZNA WAM/0145/POOE/10

mgr inz. Wojciech Mroziewski

OPRACOWAL ELEKTRYCZNA

mgr inz. Radostaw Czajka

Data opracowania:
OLSZTYN
Grudzien 2017r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Strona tytutowa.

2 Spis tresci.

3. Oswiadczenie projektanta.
4 Zataczniki.

e Uprawnienia budowlane.
e Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa.
e  Warunki przebudowy sieci
5. Opis techniczny.
5.1 Podstawa opracowania
5.2 Zakres opracowania
5.3 Stan istniejacy
5.4 Opis przebudowy
5.5 Linie kablowe
5.6 Ochrona przeciwporazeniowa
5.7 Uwagi konncowe
6 Zestawienie podstawowych materiatow
7. Rysunki
EO1 Sieci elektryczne — Plan zagospodarowania
EO2 Schemat przebudowy sieci elektroenergetycznej

8. BIOZ



3. Oswiadczenie.

Olsztyn, grudzien 2017r

OSWIADCZENIE

NAWIAZUJAC DO ART. 20 UST. 4 PRAWA BUDOWLANEGO, OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT
BUDOWLANY ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ.



& Energa

operator
humer R/17/057150 IMiejscowoéé Olsztyn Data 17-11-2017
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecia (urzadzeniami) obiektu:

1. Obiekt:
Nazwa:przebudowa ulicy Zajeczej w m. Tomaszkowo

Adres (Nr dziatki): Tomaszkowo
gm. Stawiguda , dziatka numer 13-195/1, 13-195/5, 13-447/1, 13-447/5

2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
2.1. Odcinek kablowy [nN] - polietylen/polwinit [0971-0102/04] - YAKY 4x120mm?

2.2. Odcinek kablowy [nN] - polietylen/polwinit [0971-0103/50] - YAKY 4x50mm?2

3. Zakres niezbednej przebudowy sieci:
3.1. Urzadzenia WN i SN:

3.2 Stacja transformatorowa:

3.3. Urzqdzenia nn:
Wyzej wymienione urzadzenia elektroenergetyczne nN 0,4 kV zasilane ze stacji transformatorowe1 "Tomaszkowo kol. 2" 0971

nalezy przebudowaé poza obreb kolizji z prolektowanym zagospodarowanlem W, dziatek. -
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5. OPIS TECHNICZNY

5.1 Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora
e Obowigzujgce normy, dane katalogowe urzadzen
e  Warunki przebudowy sieci
e Dane uzyskane od ENERGA- OPERATOR S.A.
o Podktady geodezyjne
e |nwentaryzacja w terenie
e katalogi typizacyjne: KABLE | PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE EDYCJA WRZESIEN 2009
TELE-FONIKA KABLE Sp. Zo.0.S. K. A.

5.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy przebudowy sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4kV kolidujgcej z budowg drogi. Inwestycja przebiegata
bedzie na dz. nr 195/1, 447/1, 447/5 , m. Tomaszkowo, woj. Warmirsko- mazurskie.

Projekt obejmuje:
1. Demontaz / wytaczenie z eksploatacji odcinka linii kablowej nN 0,4 kV
2. Utozenie nowej linii kablowej i zmufowanej z istn. kablem
3. Schemat sieci elektroenergetycznej

5.3 Stan istniejacy

Na dz. nr 195/1, 447/5 znajduje sie istniejaca linia kablowa nN 0,4kV. Linia kablowa zasilona ze stacji
transformatorowej ,, TOMASZKOWO kol. 2” nr [0-971]. Przebudowe nalezy wykona¢ w ten sposdb, aby
zminimalizowaé czas wystepowania braku dostaw energii elektrycznej do budynkoéw.

5.4 Opis przebudowy

Projektuje sie wytgczenie z eksploatacji odcinek linii kablowej niskiego napiecia, kabel YAKY 4x120mm?
wg rys. EO1. Kabel trwale wytgczyc¢ z eksploatacji. W miejscu wskazanym na rys. EO1 nalezy utozy¢ nowa
linie kablowa YAKXS 4x120mm?i potagczy¢ za pomocg muf kablowych przelotowych. Schemat na rys.
E02. Przy kazdej mufie pozostawié¢ min. 1m rezerwy kabla.

5.5 Linie kablowe

Trasy linii kablowych przedstawiono na rys. EO1l. Kabel w ziemi ukfadaé¢ na gtebokosci 0,7 m
w wykopie o szerokosci 0,4 m, pomiedzy 10 cm warstwami piasku, zasypaé¢ rodzimym gruntem,
przykry¢ folig koloru niebieskiego. Folia powinna znajdowac sie nad utozonym kablem na wysokosci
nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm. Projektowany kabel nalezy trwale oznakowac
tabliczkami informacyjnymi (oznacznikami), na ktérych znajdujg sie informacje dotyczace typu i
przekroju kabla, rok utozenia, jego kierunek oraz jego wtasciciel. W miejscach pokazanych na rysunku
linie kablowg ukfadaé w rurze ochronnej DVK 110. Kabel w tych miejscach uktadaé na gtebokosci 0,8m.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi sieciami wykopy wykonywacé recznie przy zachowaniu
szczegblnej ostroznosci.



5.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Do ochrony przed dotykiem bezposrednim w projektowanej instalacji przewidziano uzycie
nastepujacych Srodkéw: izolowanie czesci czynnych, stosowanie obudéw i przegréd (min.IP2X),
umieszczanie czesci czynnych poza zasiegiem reki.

Ochrona przed dotykiem posrednim w projektowanej instalacji jest realizowana przy uzyciu
nastepujacych srodkédw: samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie TN.

5.7 Uwagi koncowe

1.

Catos$¢ wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz aktualng wiedzg techniczna.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny mieé atest dopuszczajagcy do stosowania
w budownictwie.

Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzic¢ préby i pomiary.

Wykonaé prébne uruchomienie wszystkich instalacji.

Catosé robdt wykonaé z uwzglednieniem przepiséw bhp i ppoz.

6 Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Materiat jm ilos¢
1 Kabel YAKXS 4x120mm? mb 56
2 Rura ostonowa DVK 110 niebieska mb 31
3 Rura ostonowa A 83 PS mb 7
4 Folia koloru niebieskiego mb 25
5 Mufa kablowa przelotowa np. SMH4 95-120 kpl 2




8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY: Przebudowa linii kablowej nN 0,4kV ENERGA- OPERTOR S.A.
ADRES BUDOWY: na ul. Zbika w miejscowosci Tomaszkowo
INWESTOR: GMINA STAWIGUDA ul. OLSZTYNSKA 10 11-034 STAWIGUDA

1. Zakres robét:
1.1 Roboty kablowe
2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
2.1 Istniejgce budynki.
2.2 Istniejaca linia napowietrzna nN.
2.3 Istniejgce sieci SN.
2.4 Istniejgca droga.
2.5 Istniejgca infrastruktura podziemna np. sieci gazowe, kanalizacyjne, wodociggowe itp.
3 Wykaz elementéw zagospodarowania terenu dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
3.1 Czynna linia napowietrzna nN.
3.2 Czynna linia SN.
3.3 Czynna sie¢ gazowa.
3.4 Droga.
3.5 Istniejgca infrastruktura podziemna
4 Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych:
4.1 Praca w poblizu urzadzen nN i SN — mozliwos$¢ porazenia prgdem elektrycznym,
4.2 Praca pod napieciem — mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym,
4.3 Wykopy reczne —mozliwosé uszkodzenia ciata ostrymi narzedziami,
4.4 Praca w obrebie drogi — mozliwos$¢ potracenia,
4.5 Praca w poblizu sieci gazowej
4.6 Transport i sktadowanie materiatéw — mozliwosc¢ przycisniecia koriczyn i otarcia naskdrka,
4.7 Praca na wysokosci — mozliwos¢ upadku.
5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do roboét
szczegOlnie niebezpiecznych:
5.1 Przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw, ktére zapozna pracownikéw z poszczegdlnymi fazami
realizacji robét budowlanych,
5.2 Przeprowadzi¢ szkolenie z zakresu BHP.
6 Wskazanie $rodkéw technicznych zapobiegajgcych niebezpieczernstwom:
6.1 Wyposazenie pracownikdw w odpowiednie $rodki techniczno-ochronne, w tym w kamizelki
odblaskowe,
6.2 Wyposazenie budowy w srodki pierwszej pomocy,
6.3 Wytyczenie, oznakowanie i zabezpieczenie trasy przebiegu przewodow,
6.4 Zabezpieczenie placu budowy w odpowiednie urzgdzenia ostrzegawcze (tasma i znaki
ostrzegawcze i informacyjne),
6.5 Zabezpieczenie wykonywanych wykopdéw przed dostepem oséb trzecich,
6.6 Prace w poblizu urzadzen niskiego napiecia wykonywac na polecenie,
6.7 Do prac w poblizu urzadzen nN dopusci¢ pracownikdw posiadajagcych wymagane
zaswiadczenie kwalifikacyjne,
6.8 Prace w poblizu innych sieci wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscia.
6.9 Nalezy zapewnic facznos¢ telefoniczng lub radiowg ze stuzbami ratowniczymi (szczegdlnie
Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe) na wypadek pozaru, porazenia pragdem elektrycznym
lub innych sytuacji wymagajacych interwencji ww. stuzb.



- linia kablowa nN
== linia kablowa nN w rurze ostonowej
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