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Część III - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej traktu pieszego 

w Rusi

Trakt pieszy w miejscowości Ruś

Przekrój normalny

AutoCAD SHX Text
2.0%%%

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
Stadium:

AutoCAD SHX Text
Nr rys.:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
10-542 OLSZTYN, ul Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 biuro@now-eko.com.pl

AutoCAD SHX Text
Spółka z o.o.

AutoCAD SHX Text
BIURO PROJEKTÓW

AutoCAD SHX Text
3.1

AutoCAD SHX Text
Projektował:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Wojciech Okoń

AutoCAD SHX Text
nr uprawnień: MAZ/0412/PWOD/13

AutoCAD SHX Text
Sprawdził:

AutoCAD SHX Text
Leszek Szymański

AutoCAD SHX Text
nr uprawnień: WAM/0095/POOD/09

AutoCAD SHX Text
PW

AutoCAD SHX Text
12.2019


	Sheets and Views
	normalne


