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A. CZ��� OPISOWA 
 

I OPIS TECHNICZNY 
 

1. DANE OGÓLNE 
 

1.1. Podstawa opracowania 

 
Podstaw� opracowania jest umowa zawarta pomi�dzy Gmin� Stawiguda, ul. 

Olszty�ska 10, 11-034 Stawiguda a Biuro Projektów NOW-EKO Sp. z o. o. z siedzib� 

w Olsztynie, ul. D�browszczaków 39, 10-542 Olsztyn. 

1.2. Materiały do opracowania 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

- Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i 

ich usytuowanie, 

- Mapa do celów projektowych,  

- Szczegółowe wizje terenowe i inwentaryzacje własne, 

- Wyniki bada� i pomiarów własnych, 

- Inne obowi�zuj�ce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i 

infrastruktury   towarzysz�cej. 

1.3. Przedmiot i cel opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budowy 

traktu pieszego przy w miejscowo�ci Ru�, na terenie gminy Stawiguda, powiat 

olszy�ski, województwo warmi�sko - mazurskie, w zakresie wykonania nawierzchni 

oraz robót towarzysz�cych. Roboty mi�dzy innymi obejmuj�: 

• prace przygotowawcze m.in. zdj�cie humusu, 

• wykonanie prac ziemnych, 

• wykonanie konstrukcji nawierzchni ci�gu, 

• wykonanie obrze�y, 
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• wykonanie schodów terenowych, 

• prace wyko�czeniowe i towarzysz�ce. 

2. STAN ISTNIEJ�CY 

2.1 Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa warmi�sko-

mazurskiego, w powiecie olszty�skim, gminie Stawiguda, w miejscowo�ci Ru�. 

2.2 Charakterystyka ogólna 

W stanie istniej�cym nie wyst�puje �adna droga przeznaczona do ruchu 

pieszego b�d� rowerowego. 

2.3 Stan prawny terenu 

Teren obj�ty opracowaniem znajduje si� na działkach nr 49/30, 47/12 

b�d�cych własno�ci� Gminy Stawiguda. 

2.4 Powi�zania z istniej�c� sieci� dróg 

Nie dotyczy. Brak istniej�cej drogi. 

2.5 Komunikacja publiczna 

Nie dotyczy 

2.6 Obiekty in�ynierskie 

Nie dotyczy 

2.7 Profil podłu�ny 

Teren obj�ty opracowaniem posiada bardzo du�e zró�nicowanie 

wysoko�ciowe. Rz�dne terenu obj�tego opracowaniem wahaj� si� od 107.9 m n.p.m. 

do 141.8 m n.p.m. 

2.8 Odwodnienie 

Nie dotyczy. 

2.9 Istniej�ce zabytki 

Na przedmiotowym odcinku nie wyst�puj� tereny oraz obiekty obj�te ochron� 
konserwatorsk�. 
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3. STAN PROJEKTOWANY 

3.1 Zakres inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budowy 

ci�gu pieszego w miejscowo�ci Ru�, na działkach 49/30, 47/12 na terenie gminy 

Stawiguda, powiat olszty�ski, województwo warmi�sko – mazurskie o długo�ci około 

500 m, w zakresie wykonania nawierzchni oraz robót towarzysz�cych. Podstawowym 

celem inwestycji jest poprawa warunków komunikacyjnych poprzez wykonanie traktu 

pieszego. 

Zadanie obejmuje roboty budowlane mi�dzy innymi takie jak: 

• prace przygotowawcze m.in. zdj�cie humusu, 

• wykonanie prac ziemnych, 

• wykonanie konstrukcji nawierzchni ci�gu, 

• wykonanie obrze�y, 

• wykonanie schodów terenowych, 

3.2 Konstrukcja nawierzchni ci�gu pieszo-rowerowego 

 

• mieszanina gliny, piasku oraz pospółki �wirowej 1:3:5 5 cm 

• piasek gruboziarnisty 20 cm  

• podło�e gruntowe 

Obrze�a: 

• modułowe kotwione w gruncie o wysoko�ci 10 cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubo�ci 3 cm 

• ława z piasku gruboziarnistego o grubo�ci 12 cm, 

3.3 Urz�dzenia obce 

W drodze nie znajduj� si� sieci koliduj�ce z remontowan� drog�. 
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3.4 O�wietlenie 

Projektuje si� wykonanie o�wietlenia ulicznego wzdłu� całego traktu pieszego 

3.5 Skrzy�owanie 

Nie dotyczy. 

3.6 Odwodnienie 

Odwodnienie odbywa si� powierzchniowo poprzez odpowiednio 

zaprojektowane pochylenia poprzeczne oraz podłu�ne ci�gu. Woda została 

zabezpieczona na terenie inwestycji. 

3.7 Zjazdy 

Nie dotyczy. 

3.8 Ruch pieszy oraz rozwi�zania dla osób niepełnosprawnych 

Projekt ma na celu stworzenie warunków do bezpiecznego poruszania si� 

pieszych. Projektowany ci�g pieszy został przystosowany do korzystania z niego 

przez osoby niepełnosprawne poprzez zastosowanie odpowiedniej szeroko�ci ci�gu. 

Ponadto projektuje si� wykonanie schodów wraz z rampami pozwalaj�cymi na 

korzystanie z traktu osobom z wózkami. 

3.9 Przekrój poprzeczny 

Szeroko�� ci�gu wynosi 2.00m. Pochylenie poprzeczne chodnika na całym 

odcinku zaprojektowano jako jednostronne 2%. Szczegóły rozwi�zania 

przedstawiono na rysunkach. 

3.10 Organizacja ruchu 

Projekt organizacji ruchu został opracowany zgodnie z wymaganiami Ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 

108, poz. 908.) oraz Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. Nr 220, poz.2181). Szczegółowe rozwi�zania przedstawiono w 

odr�bnym opracowaniu. 
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3.11 Zatoki autobusowe 

Nie dotyczy 

3.12 Pobocza 

Nie dotyczy 

3.13 Sieci elektroenergetyczne 

W ramach inwestycji zaprojektowano o�wietlenie drogowe, szczegóły znajduj� 

si� w odr�bnym opracowaniu. 

3.14 Sieci teletechniczne 

Nie dotyczy 

3.15 Sieci gazowe 

Nie dotyczy 

3.16 Sieci ciepłownicze 

Nie dotyczy. 

3.17 Kanał technologiczny 

Nie dotyczy 

3.18 Rozbiórki 

Nie przewiduje si� wykonania rozbiórek. 

3.19 Podział działek 

Nie dotyczy 

3.20 Analiza terenu pasa drogowego 

Nie dotyczy. 

3.21 Obszary chronione 

Planowana inwestycja znajduje si� w obszary chronionego krajobrazu 

Puszczy Napiwodzko – Ramuckiej. 

3.22 Obiekty pod ochron� konserwatorsk� 

Na obszarze planowanej inwestycji nie wyst�puj� obiekty b�d�ce pod ochron� 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 



 

 - 9 - 

 Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz.1568) w przypadku odkrycia obiektu 

zabytkowego nale�y: 

 

1. Wstrzyma� wszelkie roboty mog�ce uszkodzi� lub zniszczy� odkryty 

przedmiot. 

2. Zabezpieczy� przedmiot i miejsce jego odkrycia. 

3. Niezwłocznie zawiadomi� wła�ciwego Konserwatora Zabytków. 

 

3.23 Obszar oddziaływania obiektu 

Inwestycja "Budowa traktu pieszego w msc. Ru�” swoim zakresem oraz 

oddziaływaniem obejmuje działki nr: 49/30; 47/12 obr�b Ru� w gminie Stawiguda.  

 

Wyznaczenia obszaru oddziaływania przedsi�wzi�cia dokonano w oparciu o art. 3 

pkt. 20 Prawa budowlanego, który stanowi, �e przez obszar oddziaływania obiektu 

nale�y rozumie� teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 

przepisów odr�bnych, wprowadzaj�cych zwi�zane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisów odr�bnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 

Prawa budowanego nale�y zaliczy� przepisy rozporz�dze� wykonawczych, a zatem 

przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada� 

budynki i ich usytuowanie), ale tak�e przepisy dotycz�ce m. innymi ochrony 

przeciwpo�arowej, prawa wodnego, ochrony �rodowiska, zagospodarowania 

przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, które w my�l art. 87 ust. 2 

Konstytucji RP s� �ródłem powszechnie obowi�zuj�cego prawa na obszarze 

działania organów, które je ustanowiły. 

 

 

4. UWAGI OGÓLNE DO PROJEKTU 
• Projekt został opracowany w oparciu w o aktualn� map� do celów 

projektowych oraz pomiary i inwentaryzacje w terenie. Nie wyklucza si� 

wyst�powania innych sieci niezinwentaryzowanych. 
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• W przypadku wyst�pienia ró�nic mi�dzy poszczególnymi cz��ciami 

dokumentacji (opis techniczny, rysunki, sst) nale�y zastosowa� rozwi�zanie 

najbardziej korzystne pod wzgl�dem jako�ci, trwało�ci obiektu budowlanego w 

uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.  

• Wykonywanie robót ziemnych w bezpo�rednim s�siedztwie sieci, takich jak: 

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodoci�gowe 

i kanalizacyjne powinno by� poprzedzone okre�leniem przez kierownika 

budowy bezpiecznej odległo�ci, w jakiej mog� by� one wykonywane od 

istniej�cej sieci. Bezpieczn� odległo�� wykonywania robót ustala kierownik 

budowy w porozumieniu z wła�ciw� jednostk�, w której zarz�dzie lub 

u�ytkowaniu znajduj� si� te sieci. Miejsce robót nale�y oznakowa� napisami 

ostrzegawczymi i ogrodzi�. Roboty ziemne w pobli�u sieci nale�y prowadzi� 

r�cznie pod nadzorem odpowiednich słu�b. 

• Nie wyklucza si� istnienia sieci uzbrojenia terenu nie uj�tych w opracowaniu. 

• W przypadku uszkodzenia istniej�cego uzbrojenia z winy wykonawcy tj. brak 

zastosowania si� do zapisów projektu oraz SST - wykonawca pokryje koszty 

naprawy oraz strat poniesionych przez zarz�dców  w wyniku przerwania 

dostawy – je�eli takie warunki postawi Zarz�dca. 

• Przy wykonywaniu robót nale�y zawsze i bezwzgl�dnie przestrzega� zalece� 

technologicznych okre�lonych przez producenta materiału. Zalecenia te 

zawarte s� w kartach technicznych materiałów i opracowane przez jego 

producenta. 

• Podczas robót budowlanych na odcinkach, gdzie nie uzyskano zgody na 

wycink� drzew przydro�nych nie mo�na dopu�ci�, aby uszkodzi� rosn�ce przy 

drodze drzewa. W przypadku konieczno�ci usuni�cia w/w drzew ze wzgl�dów 

technologicznych wykonawca musi uzyska� decyzj� na wycink� je�eli b�dzie 

wymagana. 
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II. INFORMACJA BIOZ 

 

1. Zało�enia planu  BIOZ 

Do sporz�dzenia lub zapewnienia sporz�dzenia planu BIOZ zobowi�zany jest 

kierownik budowy. Plan BIOZ nale�y opracowa� w oparciu o:  

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 

120, poz. 1126), 

- Rozporz�dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie 

przepisów BHP (DZ. U. nr 129, poz.844), 

- Rozporz�dzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 

13/72, poz.93),  

- Rozporz�dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 

1.10.1993r w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96, poz.437), 

 

2. Przewidywane zagro�enia podczas realizacji robót budowlanych 

Zgodnie z opisanymi w rozporz�dzeniu rodzajami robót, które mog� stwarza� 

zagro�enie mog� to by�:  

- Roboty wykonywane w pobli�u przewodów linii energetycznych. 

- Roboty polegaj�ce na usuwaniu wyrobów zawieraj�cych azbest.  

- Wykonywanie wykopów o �cianach pionowych bez rozparcia lub z rozparciem 

o gł�boko�ci wi�kszej ni� 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym  nachyleniu �cian o 

gł�boko�ci wi�kszej ni� 3,0 m. 

- Ruch pojazdów budowlanych. 

- W okresach zwi�kszonego poziomu wód konieczno�� nagłej ewakuacji ludzi i 

sprz�tu z rejonów zagro�onych zalaniem. 

- Roboty budowlane prowadzone przy monta�u i demonta�u ci��kich 

elementów konstrukcji - roboty, których masa przekracza 1.0 t. 
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Elementów zawieraj�cych azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na 

przykład w czasie prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury wodoci�gowe, 

pokrycia dachowe - ¬eternit) nale�y prowadzi� prace zgodnie z przepisami 

szczegółowymi, w szczególno�ci zgodnie z ustaw� o odpadach.  

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robót powinni 

posiada� aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisów i 

zasad BHP na budowie odpowiedzialni s� kierownicy budowy, kierownicy robót, 

majstrzy, brygadzi�ci oraz inspektorzy nadzoru.  

3. Inne zagro�enia mog�ce wyst�pi� w trakcie prowadzenia robót budowlanych 

to:  

• ruch pojazdów budowlanych, 

• zagro�enia zwi�zane z pracami przygotowawczymi, 

• zetkni�cie z ostrymi i wystaj�cymi cz��ciami maszyn, narz�dzi i materiałów.  

• uderzenia o przeje�d�aj�ce samochody, ci�gniki,  

• pora�enia pr�dem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów),  

• nadmierny hałas (prace przy zag�szczaniu),  

• drgania i wibracje (przy obsłudze zag�szczarek i wibratorów),  

• prace w wymuszonej pozycji ciała (układanie nawierzchni chodników, 

ustawianie kraw��ników)  

• prace zwi�zane z przemieszczaniem r�cznym i d�wiganiem ci��arów 

(dostarczenie kraw��nika do wbudowania),  

• potkni�cie si�, po�lizgni�cie, upadek na płaszczy�nie. 

4. Sposób instrukta�u pracowników 

4.1 Na stanowisku pracy nale�y przeprowadzi� szkolenie wst�pne i 

udokumentowa� je w dzienniku szkole�,  

4.2 Przed przyst�pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych nale�y 

prowadzi� instrukta� dla pracowników i udokumentowa� go z:  

a) okre�leniem zasad post�powania w przypadku wyst�pienia zagro�enia dla 

ludzi i �rodowiska,  

b) uwzgl�dnieniem konieczno�ci stosowania przez pracowników �rodków 

ochrony indywidualnej, zabezpieczaj�cych przed skutkami tych zagro�e�,  
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c) stosowanie bezpo�redniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,  

d) wyznaczy� osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: 

majster budowy i kierownicy robót. 

5. �rodki zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom 

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do 

rodzaju zagro�enia:  

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami i normami,  

- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na 

czas budowy,  

- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczk�,  

Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji i preparatów 

niebezpiecznych:  

- miejsce składowania odpadów b�dzie wyznaczone na wskazanym wysypisku 

�mieci po uzyskaniu stosownego pozwolenia. Humus zostanie zło�ony we 

wskazanym miejscu z mo�liwo�ci� pó�niejszego jego wykorzystania do wykonania 

trawników.  

Zapewnienie �rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj�cych 

niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagro�enia zdrowia lub w ich s�siedztwie poprzez:  

- bezpieczn� i sprawn� komunikacj� w obr�bie budowy,  

- zabezpieczenie ci�gów komunikacyjnych znajduj�cych si� wokół budowy 

przed mo�liwo�ci� stworzenia niebezpiecze�stwa dla osób postronnych. 

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezb�dnych do 

prawidłowej eksploatacji:  

• dziennik budowy w biurze kierownika budowy,  

• dokumentacja techniczna j.w.,  

• dokumentacja budowy w zakresie BHP:  

- szkole� wst�pnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy  

- szkole� podstawowych i okresowych w siedzibie firmy  
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• dokumenty dotycz�cych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urz�dze� 

podlegaj�cych dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,  

• protokoły z kontroli zewn�trznych i wewn�trznych stanu bezpiecze�stwa na 

budowie w biurze kierownika budowy 
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III. O�WIADCZENIE O ZGODNO�CI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

Z OBOWI�ZUJ�CYMI PRZEPISAMI 

 

 

O�wiadczam, �e zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pó�niejszymi 

zmianami), opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana 

zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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