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ogranicznik
przepięć typu 2+3

Schemat połączenia ogranicznika przepięć
w tabliczce LZ35. W przypadku podziałów
w słupie stosować tabliczkę podziałową
typu LZ95

zacisk PE w słupie
LgY 6

Projektowana latarnia LED 28,5W H=6m

Oprawa do likwidacji

Projektowane linie kablowe
oświetleniowe YAKXS4x35 + FeZn25x4

Proj. oświetlenie przejścia dla pieszych
Rury osłonowe HDPE Gładkościenne
gr. ścianki:5,5mm; Ø110(nn),Ø160(SN)
Rury osłonowe HDPE Karbowane dwuścienne
gr. ścianka:7,5mm; Ø110(nn),Ø160(SN)
Rury osłonowe HDPE Osłonowa dzielona
ścianka:5mm; Ø110(nn),Ø160(SN)

A-PS (10m)

DVK (10m)

SRS (10m)

LEGENDA ELEKTRYCZNA:

Szafka Oświetleniowa

Treść:

Stadium:

Nr rys.:

Skala:

Data:

Obiekt:

10-542 OLSZTYN, ul Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 biuro@now-eko.com.pl

Spółka z o.o.

BIURO PROJEKTÓW

E3.2

Projektował: Podpis:

Podpis:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
na terenie gminy Stawiguda

Trakt pieszo-rowerowy Bartąg - Bartążek

Sprawdził:

mgr inż. Michał Adamkiewicz
upr. bud. nr WAM/0154/POOE/11

mgr inż. Rafał Dylewski
upr. bud. nr POM/0248/PWBE/16

Tytuł: Schemat zasilania

Projekt Wykonawczy

1:500

07.2019


