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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przylaczany obiekt:
Nazwa: o$wietlenie uliczne

Adres (Nr dzialki): Stawiguda, ul. Polna
gm. Stawiguda , dziatka numer 12-525/19, 12-525/7, 12-525/9, 12-529/1

Grupa przytaczeniowa:  V

Moc przytaczeniowa: 6.5 kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - Olsztynek [46]

Linia 15 kV OLSZTYNEK-JAROTY [4609]

Stacja SN/nn STAWIGUDA HYDROFORNIA [0s-0949]

Obwod nn Gospodarstwo ogrodnicze [0949-01]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] ZL/Polna dz. nr 530/5 i 530/6 (5500271) [09490101]

Migjsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w istniejacym ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

- Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdtpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Qdbiorca przygotuje i zainstaluje ztacze kablowo-pomiarowe.

Nalezy wykona¢ podiaczenie kablem z istnigjacego ztacza kablowo-pomiarowego 0,4kV przy dz. nr 530/5 i 530/6 do zlacza
kablowo-pomiarowego.

Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynno$ci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczane;”.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Technik Przylaczen
€

Sebastian Ppse
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Miejsce zainstalowania:

zlacze kablowo-pomiarowe przy istnigjacym ztgczu kablowo-pomiarowym nr 09490101 (ZK-3+TL3/R/F) zainstalowanym przy

dzialce nr 530/5 i 530/6.
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik moey) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w

czesci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elekirycznej czynnej;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe.

a) Dla pomiaru posredniego lub pofposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje

zaniku napiecia.
b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej | systemowe;

Dotyczy sieci o napieciu do 1kV:

a) Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy W sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projekant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposoh pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego E ]

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) ~ Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Olsztynek
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

' g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:
mac tr. 160kVA, SZ-51 zab. Ib-100A, przewdd AsXSn4x95mm2 di. 70m, kabel YAKY4x35mm2 di. 80m.
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Technik ds- przylaczen
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Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowaé i uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Eksploatacja w Rejonie Dystrybucji w Ostrodzie schemat jednokreskowy ukiadu
pomiarowego i przylacza, tzn. od miejsca rozgraniczenia wiasnosci do ukladu pomiarowego wigcznie.

Dotyczy wspotpracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przylaczenie:
bezinwestycyjna

Inne wymagania:

Usuniecie kolizji istniejacej sieci elekiroenergetycznej odbywa si¢ na zasadach uzgodnionych odrebnie.
Uzyskaé pisemng zgode wiasciciela dzialki na ktorej bedzie zainstalowane projektowane zlacze na montaz i dostep do ztgcza
kablowo-pomiarowego.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, ifp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z poézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATCR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ostrodzie
ul. Przemystowa 13, 14-100 Ostroda




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

- Warunkéw przylaczenia wydane przez ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w
Olsztynie, Rejon Dystrybucji Olsztyn oraz uzgodnien z Dziatem Eksploatacji Rejonu
Dystrybucji Olsztyn;

- Obowiazujacych przepisoOw i norm;

- Ogledzin w terenie.

2. Zakres opracowania.

Budowa sieci kablowej nn o§wietleniowej wraz ze slupami i oprawami o$§wietleniowymi,
zkaczem kablowo-pomiarowym, szafka o$wietleniowa w celu oswietlenia przebudowywane;j
drogi gminnej nr 162090N w m. Stawiguda, gm. Stawiguda, ul. Polna, dz. 592/1, 529/1,
525/9, 525/7, 525/19 obrgb 12.

3. Z13cze kablowo-pomiarowe, szafka oSwietleniowa.

Ztacze kablowo-pomiarowe ZK-P nalezy wybudowac wg standardéw Energa Operator SA
zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci. Projektuje sie ztacze P1-Rs/ F zlokalizowane na
dz. 525/7, przy istn. ztagczu ZK-3+TL3/R/F (5500271). Lokalizacja zlacza wg rys. E-1.

Projektuje si¢ szaftke oswietleniowa SO w ob. term. SKRF 520/800/1 z fundamentem, w
ktorej sterowanie zalgczaniem o$wietlenia odbywaé si¢ bedzie za pomoca zegara
astronomicznego, ktorg posadowié¢ zgodnie z rys. E-1. Schemat ideowy polaczen przedstawia
rys. E-2.

4. Linia kablowa oswietleniowa.

Projektuje sic wykonanie sieci o$wietleniowej kablami YAKY 4x25mm’
z projektowanej szafki oswietleniowej oraz ulozenie wzdtuz kabla bednarki FeZn 25x4. Kable
nalezy uktada¢ pod chodnikiem na glebokosci 0,5m, poza chodnikiem 0,7m, a pod drogami
na glebokosci 1,0m. Kable ulozy¢ pomigdzy warstwami piasku grubosci 0,1m, przysypac
warstwa ziemi rodzimej grubosci 0,15m po czym przykry¢ folig koloru niebieskiego. W
wykopie kable uktada¢ linig falista z zapasem 4% dhlugosci wykopu. Na kablu co ok. 10m
oraz przy wszystkich stupach zalozy¢ opaski z oznaczeniem danych charakterystycznych linii
wg PN. Na koncach odcinkéw kablowych oraz przy stupach pozostawi¢ zapas o dlugosci
ok.2,5m w postaci polpetli. Przy przejsciu przez droge kabel utozy¢ w rurze Arot SRS 110
uktadanej w wykopie otwartym.

W  celu rownomiernego obcigzenia przewodow fazowych linii  kablowych
i napowietrznych projektowane stupy oswietleniowe nalezy podlaczy¢ tak, aby z jednego
przewodu fazowego zasilany byl co trzeci stup.

UlozZenie kabla i badania wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

5. Montaz stupow oswietleniowych.

Oswietlenie zaprojektowano oprawami typu LED VOLTANA 3 5137 24L 41W.
Oprawy zamontowa¢ na stupach aluminiowych, anodowanych koloru szarego SAL-70 H=7m
wg rys. nr E-1. Shupy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych B60. Oprawy
montowaé bezposrednio na stupach. W slupy weiagnaé przewod YDY 3x2,5mm’.
We wnekach stupow zainstalowa¢ listwy zaciskowe LZ 25 mm® oraz tabliczki

bezpiecznikowe z bezpiecznikami topikowymi BiWTs 6 A.



6. Uziemienia.

W szafce SO i zlaczu ZK-P wykonaé uziemienie przewodu PEN. Rezystancja uziemienia
- R<30Q.

Nalezy wykonaé pomiary rezystancji uziemienia. W przypadku nie uzyskania wymagane;j
wartosci nalezy rozbudowa¢ instalacje uziemienia.

. Instalacja ochrony od porazen.

Ochrong od porazen wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy SEP-E-001.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja kabli i obudowa urzadzen
rozdzielczo-pomiarowych.

Jako s$rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczanie
zasilania w uktadzie sieci TN-C. Dodatkowo nalezy wykona¢ uziemienie zyty przewodu
PEN proj. stupdw i polaczy¢ z bednarkg FeZn 25x4 oraz uziomem szpilkowym (prety
stalowe ocynkowane ¢14,2 1=3m)

Przewod PEN w szafce SO i ztaczu ZK-P nalezy podtaczy¢ do uziemienia.

8. Uwagi koncowe.

1. Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z opracowaniem oraz obowigzujacymi normami i
przepisami.

2. Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ proéby i pomiary
odbiorcze.

3. Projektowane urzadzenia podlegaja inwentaryzacji geodezyjnej, ktora nalezy zlecié¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

4. Po utozeniu linii kablowej dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.



9. Zestawienie podstawowych materialow.

Rodzaj Typ Mo$¢ | J.m. | Uwagi
Kabel nN 0,4kV YAKY 4x25 mm? 450 | m
Szafka o$wietleniowa SO w ob. termoutwardz. 1 | kpl
Ztacze kabl-pom ZK-P w ob. termoutwardz. 1 | kpl
Rura AROT DVK 75 50 | m
Rura AROT SRS 110 10 | m
Plaskownik ocynkowany Fe-Zn 25x4 mm 440 | m
Pret stalowy
Pret do uziomow ocynkowany 13 | szt.
014.2mm, 3m
24 LED 41W
Oprawa o$wietleniowa LED 13 | szt.
Voltana 3
Stup aluminiowy anodowany SAL-7 H=7,0m kolor 13 | szt.
szary
Fundament betonowy B-60 13 | szt.
Tabliczka bezpiecznikowa z
listwg LZ 25 oraz TB+LZ 13 | kpl.
bezpiecznikiem BiWTs 6A
Piasek 31,2 | m3




10. OBLICZENIA OSWIETLENIA

ul Polna

VOLTANA3 5137 41W; wys montazu h=7,0m, montaz bezposredni;
klasa o$wietlenia S2

Data: 10.07.2015
Edytor:



ul Polna

ul Polna
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Ulica Polna
Dane planowania
Whyniki szczegétowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow
I1zolinie (E)
Ulica Polna - siegacz
Dane planowania
Whyniki szczegétowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow
I1zolinie (E)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

10.07.2015

Spis tresci

(S0 % WN =

© 0o ~N O

r.
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ul Polna [ . D |A LUX

10.07.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul Polna/ Lista opraw

13 llosé OPRAWA VOLTANA 3 /5137 /24 LEDS

500mA NW / 346562

Numer artykutu: N
Strumien swietlny (Oprawa): 4244 Im -
Strumien swietlny (Lampy): 4795 Im %

Moc opraw: 41.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 77 97 100 88

Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 500mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

e
Strona 3



ul Polna

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

o . . -050m
0.00 30.00 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa): 4244 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 4795 Im
Moc opraw: 410W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 30.000 m
Wysoko$¢é montazu (1): 7.000 m
Wysoko$¢ punktu Swietlnego:  6.987 m
Nawis (2): -0.077 m
Nachylenie wysiegnika (3): 50°
Dtugosé wysiegnika (4): 0.000 m

DIALUX

10.07.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Polna / Dane planowania

(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasoéw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

2

OPRAWA  VOLTANA 3/5137 /24 LEDS 500mA NW / 346562

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j

przy 70°: 516 cd/kim
przy 80°: 161 cd/kim
przy 90°: 1.51 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.6.

r.

Strona 4
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ul Polna
10.07.2015
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica Polna / Wyniki szczego6towe
500m
y i
NoA
0.00
0.00 30.00 m

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 30.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:258

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,. [] E,. [X]
10.71 4.43
>10.00 >3.00
v v

r.
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ul Polna B D |A LUX

10.07.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Polna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

5.00m

0.00
I I0.00 I30.00 ml
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:258
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] E nin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.71 443
Wartosci zadane wedtug klasy: 210.00 =23.00
Spetnione/nie spetnione: v v

r.
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DIALUX

ul Polna mn
10.07.2015
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica Polna / Pole oszacowania Jezdnia 1/ 1zolinie (E)
\ / 5.00m
20 15 10 15 20
Y | o]
A 5 M® 2 \ 15 20
J ¢ g
0.00
l l0.00 l30.00 ml
Wartosci Lux, Skala 1 : 258
Siatka: 10 x 4 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
11 4.43 21 0.414 0.210

r.
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ul Polna

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

| | |
= z
, , 050 m

0.00 30.00 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa): 4244 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 4795 Im
Moc opraw: 410W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 30.000 m
Wysoko$¢é montazu (1): 7.000 m
Wysoko$¢ punktu Swietlnego:  6.987 m
Nawis (2): -0.077 m
Nachylenie wysiegnika (3): 50°
Dtugosé wysiegnika (4): 0.000 m

DIALUX

10.07.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Polna - siegacz / Dane planowania

(Szerokos¢: 3.000 m, Liczba pasoéw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

2

OPRAWA  VOLTANA 3 /5137 /24 LEDS 500mA NW / 346562

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j

przy 70°: 516 cd/kim
przy 80°: 161 cd/kim
przy 90°: 1.51 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.6.

r.
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= DIALUX

ul Polna
10.07.2015
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica Polna - siegacz / Wyniki szczego6towe
3.00m
D
S/
0.00
I IO.OO l30.00 m'

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 30.000 m, Szerokosé: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:258

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E, [Ix] E,... [
11.14 4.31
>10.00 >3.00
v Ve

Strona 9



ul Polna . D |A LUX

10.07.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Polna - siggacz / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

3.00m

0.00
I IO.OO l30.00 m'
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [IX] E nin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 11.14 4.31
Wartosci zadane wedtug klasy: 210.00 = 3.00
Spetnione/nie spetnione: v v

r.

Strona 10



ul Polna B D |A LUX

10.07.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Polna - siegacz / Pole oszacowania Jezdnia 1/ lzolinie (E)

\ 15 / \ ’ 3.00m
20 / 10 10 \ 2|O
/ 15/ 5 N 15 20
0.00
0.00 30.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
11 4.31 21 0.387 0.203

r.

Strona 11
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proj. szafka o$wietleniowa SO

w ob. term. SKRF 520/800/1 z fund.

—proj. ztacze kabl.
~ typu P1-RS/F wg stand. Energa

12-525/10

T48.0

148.0

Q

pomiarowe ZK-P

147.7

2-530/25

1477

12-530,/24

479

- )
12-525 /22
fa

B i
= AAN@

— s O Q| \
1

pod drogg

AKY 4x25
proj. rura os

i

LEGENDA

T 1
- proj. stup oswietlenia drogowego mEvaZ..ﬂo mnﬂa © ,_,
anodowany, z fund. B-60, z o?msT typu LED Q Ql
VOLTANA 3 5137 24L 41W
o o |o
|||||||| roj. linia kablowa nn o$wietleniowa: o o o

2+ F M, 5x4mm |
s\\m%, gwmﬂ { wyKop otwarty, Q

proj. rura ostonowa Arot SRS 110, metoda-przecis
0 metoda przecisky |

Q Q Q

Q Q Q Q
Q Q Q

Q Q Q Q
Q Q Q .

I
I
I
I
T
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
{

\ 7z

obiekt
adres

v - wiu\xmv_os\m nn o$wietleniowa

\ o _dl. Polna, gm. mﬁmi_@:amb‘mg‘@ﬂ\\
\dz. 592/1, 529/1, 525/9, 525/7, 525/ 12
\ 7

\\men\

11.2015r.

/

temat

rysunku

e \
Projekt zagos owania terenu - b. m_mEJ.AuN:m

“skala
1:500

/_oﬂo_.m_am:ﬂ

)
\3% Szyjka  upr. bud. nr 296/94/0OL \

Nr rysunku

\MWNEQNN_.@Q

Michat Jakubik  upr. bud. WAM/0081/PWOE/13 \

E-1




Proj. ztacze kablowo-pomiarowe ZK-P
w obudowie termoutwardzalnej

P1-Rs/ F wg standardow Energa-Operator SA

przy istn. ztaczu 5500271

na dz. 525/7
3-faz
kWh
Ly 10
Ogranicznik
mocy
ETIMAT T 16A
3-faz. x
w ob. S4

istn. ztacze ZK-3+3TL/R/F
nr 5500271
na dz. 525/7

YAKY 4x35mm’

YAKY 4x70mm’

Lzl

1
|
|
1
|
|
1
|
NH-00 ke |
WT-00 é; Z |
gG40A 1
|
1
|
|
1
|
|
]
|
|
1
1

proj. szatka o$wietleniowa SO
w ob. term. SKRF 520/800/1 z fund.

—p%»_

RBK 000 rezerwa

RBK 000
WT-00/gG 16A

RBK 000
WT-00/gG 16A

16A ZEGAR
ASTRONOMICZNY

FR 102 ‘1

Al

Sm263 |Z| s1
A2

PEN

1=30/36m

ol
=)

IA

shup shup
nr2/1/1  nr2/1/2
6 6
32/38m 33/39m_

Rs3OQ Rs3OQ

shup shup shup shup
nr 2/1 nr 2/2 nr 2/3 nr 2/4

AN 6 6 6 6
18/24m :\_ 36/42m 1 30/36m_| 30/36m
R<30Q R<30Q R<30Q R<30
stup shup shup sthup shup shup shup
nr 1/1 nr 1/2 nr 1/3 nr 1/4 nr 1/5 nr 1/6 nr 1/7
6 6 6
L 4/10m 29/35m | 31/37m 24/30m 14/20m 20/26m | 25/31m
R<30Q R<30Q R<30 R<30Q 1L3OQ R<30Q R<30Q
LEGENDA
------ - proj. kabel YAKY 4x25mm’
+ bednarka FeZn 25x4

6 anodowany koloru szarego, z fund. B-60,
z oprawa typu LED VOLTANA 3 5137 24L. 41W

proj. stup o$wietlenia drogowego Stup SAL-70 H=7m

32/38m - trasa kabla / dlugo$¢ kabla
Branza:
. Sie¢ kablowa nn o$wietleniowa Elektryczna
Obiekt: .
ul.Polna , gm. Stawiguda, Data: 11.2015r.
dz. 592/1, 529/1, 525/9, 525/7, 525/19 obreb 12
Skala: b/s
Rysunek: Schemat ideowy zasilania Nrrys: E-2
Podpis:

Projektowal Mieczyslaw Szyjka upr. bud. nr 296/94/OL

Sprawdzil: | Michal Jakubik upr. bud. WAM/0081/PWOE/13




