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SST-E-01.01.00. LINIE KABLOWE NN 
CPV 28421130-9 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ są wymagania 

dotyczące wykonania przebudowy ulicy Polnej (droga gminna nr 162090N), m. Stawiguda, gm. 
Stawiguda, dz. 592/1, 529/1, 525/9, 525/7, 525/19 obręb 12. 
1.2 Zakres stosowania  SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna /SST/ jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych  SST 
Roboty których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające 

przebudowę oraz budowę linii kablowych nn celem zasilania wymienionych obiektów, zgodnie z 
punktem 1.1. zgodnie z projektem technicznym. 

1.4  Określenia podstawowe. 

 
Kable – wyroby składające się z jednej lub większej liczby żył izolowanych, zaopatrzone 
w powłokę oraz ewentualnie – w zależności od warunków układania i eksploatacji  w osłonę i 
pancerz. Kable przystosowane są do układania bezpośrednio w ziemi, wodzie lub kanałach 
podziemnych, albo też do zawieszenia w powietrzu. 
Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo 
kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych  równolegle łącznie z osprzętem,  ułożone na 
wspólnej trasie i  łączące zaciski  tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub 
wielofazowych. 
Trasa  kablowa – pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 
zbudowana. 
Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia 
kabli. 
Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony kabla 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, i działaniem łuku elektrycznego. 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
Bezpieczniki topikowe – zabezpieczają przed przetężeniami, przede wszystkim przed skutkami 
zwarć. Na działanie, parametry i jakość bezpiecznika wpływają wszystkie jego części składowe, ale 
decydujący wpływ mają: topik, gasiwo, i korpus wkładki. 
Osprzęt kablowy – służy do mocowania, łączenia i ochrony kabli (głowice, mufy, końcówki, 
złączki). Wybór rodzaju osprzętu zależy od zastosowanego w danej instalacji sposobu układania 
przewodów lub kabli. 
Rury ochronne – chronią linie kablowe układane w ziemi. 

2. MATERIAŁY                                                                                                                
 Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora. 

2.2  Linia kablowa nn                                                                                                                             
           Do budowy energetycznej linii kablowej nn stosuje się: 



- kabel aluminiowy typu YAKY, 
- osprzęt kablowy – końcówki kablowe, 
- oznaczniki kabla, 
- oznaczenie trasy, 
- rury ochronne niebieskie. 

2.3. Źródła uzyskania materiałów  
 Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań. Inspektor maże dopuścić tylko te materiały, które posiadają; 

 – certyfikat na znak bezpieczeństwa określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych  oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

 – deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są certyfikacją 
określoną, które  spełniają wymogi SST.    

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z terenu budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane 
i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość 
            i właściwości do robót i były dostępne do kontroli Inspektora. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w 
terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt 
wszelkie –zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem 

organizacji robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

             w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 



             i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

 Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 

             i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor  uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważną kwestię. 

 Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

5.1. Wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące projektowanych linii kablowych 
 
5.1.1  Wstęp 

Bez względu na rodzaj linii kablowych i sposób ich montażu, należy przeprowadzić 
 następujące roboty podstawowe: 
– trasowanie, 
– łączenie kabli, 
– ochrona przed porażeniem, 
– ochrona antykorozyjna. 
 

5.1.2.  Trasowanie 
Trasa linii kablowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi liniami kablowymi i  
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji 
i remontów. 
  

5.1.4.  Łączenie kabli 
1.Łączenia linii kablowych należy wykonywać poprzez mufy kablowe. 
 Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
2.Kable muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. 
3. Zakończenie kabli SN należy wykonać głowicami, a kabli nn końcówkami kablowymi. 
4.Do danego zacisku należy przyłączyć kable o przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest   
przystosowany. 
6.Długość odizolowanej żyły powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
7.Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie kabla nie może powodować uszkodzeń  
   mechanicznych.  
 

5.1.5.Ochrona przeciwporażeniowa linii kablowej nn. 
1.Układanie i łączenie kabli wielożyłowych, w których jedna z żył  
  spełnia funkcje przewodu ochronnego, należy wykonać wg wymagań podanych  
  w pkt. 1.6. a ponadto:              
 a)połączenia śrubowe należy wykonać śrubami o średnicy co najmniej  10 mm 
 ze stali odpornej na korozję lub odpowiednio przed nią zabezpieczonych, 
b)połączenia śrubowe należy wykonać w taki sposób, aby ponad nakrętkę wystawały  
 co najmniej dwa  zwoje gwintu śruby; nakrętkę należy odpowiednio mocno dokręcić 
 i zabezpieczyć podkładką   sprężystą przed samoczynnym rozluźnianiem, 
c)powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić 
 i pokryć wazeliną bezkwasową. 
2.Zaciski ochronne należy wykonać następująco: 
a)zacisk ochronny powinien być na stałe przymocowany do chronionych urządzeń 
 i maszyn elektrycznych  bądź innych przedmiotów objętych dodatkową ochroną 
  przeciwporażeniową, 



b)zacisk ochronny powinien być trwale oznaczony oraz różnić się barwą kontrastującą 
 z barwą  urządzenia, do którego jest przymocowany,  
c)zaciski ochronne powinny spełniać wymagania podane w pkt. 2.  
3.Oznakowania barwne należy wykonywać wg "PN - 81/E - 05023  
   Urządzenia elektroenergetyczne. 

       Oznaczenie barwami izolacji żył ochronnych i zerowych 
   w przewodach i kablach wykonać w następujący sposób: 
a)przewód neutralny oraz przewód uziemiający uziemienia roboczego – oznakować barwą  
   jasnoniebieską 
b)przewody ochronne - oznakować kombinacją barwy zielonej i żółtej. Oznakowanie  
   to realizować    przez naniesienie przylegających do siebie zielonożółtych pasków  
  o szerokości od 15 do 100 mm   każdy. Izolacja żył powinna być zabarwiona tak,  
  aby na końcach przewodu na długości 15 mm jedna  z barw pokrywała co najmniej 30%, 
  lecz nie więcej niż 70%powierzchni, a druga pokrywała  pozostałą część powierzchni 
  przewodu, 
c)kombinacja barw zielonej i żółtej nie może być stosowana do innych celów poza  
   wyróżnianiem   przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego,  
d)dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemożności 
 zabarwienia   przewodów. 
4.Montaż urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
a)Wszystkie stałe urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy 
 umocować i   przyłączyć na stałe. 
5.Próby montażowe 
a)Po wykonaniu linii kablowej i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej powinna 
 być przeprowadzona  próba montażowa, tj.: 
- oględziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej wraz 
      z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład, 
-     pomiary rezystancji uziemień, 
 -    sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania 
b)Na podstawie oględzin wykonanej linii kablowej dodatkowej ochrony  przeciwporażeniowej 
należy sprawdzić, czy została ona wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną i niniejszymi  
wymaganiami. 
 W szczególności należy sprawdzić : 
- prawidłowość połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych, 
- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jakość wykonanych 
      połączeń i przyłączeń, 
-    oznakowanie barwne przewodów ochronnych, 
- prawidłowość mocowań urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej  
      oraz ich połączeń z linią kablową nn. 

 
5.1.6. Próby montażowe 
 
1. Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca  
zobowiązany jest do   przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia  
jakości wykonanych robót  wraz z dokonaniem potrzebnych  badań i pomiarów (prac 
 regulacyjno - pomiarowych ) i próbnym  uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszczególnych 
 przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn itp. 
 Zakres  prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem.  
2. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub 
 udokumentowane  odpowiednim wpisem w dzienniku robót ( budowy ), stanowią one m.in. 
 podstawę odbioru robót oraz  podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac 
 rozruchowych. 
3. Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje : 
a)Pomiar rezystancji izolacji linii kablowej nn: 



pomiary rezystancji izolacji dla kabli nn należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu 
nie mniejszym niż 2,5kV dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia mierzonej wartości. 
Rezystancja izolacji powinna być nie mniejsza niż: 
- 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych zgodnie z PN-E 90303, 
- 20MΩ/km dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z polwinitu i napięciu znamionowym do 

1kV. 
b)Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych. 
c)Sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania. 
4. Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
 
5.1.7. Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami 
 
1.Koordynacja robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów powinna być  
  dokonywana  we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania,  
  a skończywszy na  rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. 
  Koordynacją należy objąć również projekty organizacji    budowy i robót, ogólne  
  harmonogramy budowy oraz fazę realizacji ( wykonawstwa ) inwestycji. 
       Wykonywanie robót koordynować na bieżąco z kierownikiem budowy –  
 przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robót poszczególnych rodzajów. 
2.Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia  
  i zakończenia  poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów i powinien być tak  
  uzgodniony, aby zapewniał  prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych,  
  a równocześnie umożliwiał  technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót  
  specjalistycznych ( w tym i  elektrycznych ). 
 Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania 
       szczegółowych harmonogramów robót elektrycznych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakość materiałów i zapewnia odpowiedni 

system kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do przeprowadzenia badań . 

 

6.2 Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji. 

6.3 Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej. 

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 



7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostki obmiarów robót : 
1m  -   dla układania kabli, rur 
1m   -  dla wykonania uziemień (bednarka, pręty) 
1kpl./1szt. -  dla osprzętu kablowego 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbiór robót zgodnie z Warunkami Ogólnymi. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1.    Normy 

� PN–76/E-05125        Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
� SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. 

     Ochrona przeciwporażeniowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SST-E-01.02.00.  OŚWIETLENIE TERENU 
CPV 45315100 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ są wymagania 

dotyczące wykonania przebudowy ulicy Polnej (droga gminna nr 162090N), m. Stawiguda, gm. 
Stawiguda, dz. 592/1, 529/1, 525/9, 525/7, 525/19 obręb 12. 
 
1.2 Zakres stosowania  SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna /SST/ jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych  SST 
Roboty których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające budowę 

oświetlenia terenu celem oświetlenia terenu wymienionego obiektu, zgodnie z punktem 1.1. zgodnie  
z projektem technicznym. 

1.4  Określenia podstawowe. 

 
Słup oświetleniowy  – jest to konstrukcja wsporcza służąca do zamontowania oprawy  
w terenie 
Oprawa oświetleniowa – służy zamocowania w niej źródła światła i przyłączenia do instalacji 
elektrycznej  
Uziemienie – połączenie części uziemianych (części czynnej, części przewodzącej dostępnej, części 
obcej) z ziemią. 
Uziom - przedmiot metalowy pogrążony w gruncie lub w betonie umieszczonym w gruncie. 
Przewód uziemiający – przewód łączący część uziemioną z uziomem  
Zacisk probierczy – umożliwia odłączenie uziomu od części uziemionej dla ułatwienia pomiaru 
rezystancji uziemienia 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
Bezpieczniki topikowe – zabezpieczają przed przetężeniami, przede wszystkim przed skutkami 
zwarć. Na działanie, parametry i jakość bezpiecznika wpływają wszystkie jego części składowe, ale 
decydujący wpływ mają: topik, gasiwo, i korpus wkładki. 

2. MATERIAŁY                                                                                                                
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  Wymaganiach ogólnych.  
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora. 

2.1.     Słupy oświetleniowe.                                                                                                                         

Materiałami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu słupów oświetleniowych są: 
 

- słupy aluminiowe, cylindrycznie stożkowe jednoelementowe o całkowitej wysokości  5 
metrów anodowane na kolor wyznaczony przez inwestora, średnica przy podstawie fi  120 
mm przy podstawie, podstawa słupa o wymiarach 224 x 224 rozstaw śrub 180 x 180, 
grubość podstawy min 8mm co zapewnia stabilność całej konstrukcji. Słup zabezpieczony 
technologią anodowania minimalna grubość powłoki anody 20 µm, minimalna grubość 
ścianki słupa 4 mm.  Powłoka anodowa jest integralnie związana z podłożem dzięki czemu 
nie ma możliwości ich złuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania przez cały okres 



użytkowania słupa. Waga słupa do 17 kg co umożliwia transport bez użycia np. 
transportera. Słup winien posiadać deklaracje zgodności WE sygnowaną znakiem CE 
wystawioną przez producenta. Do wyposażenia dołączona ma być tabliczka 
bezpiecznikowa, oraz nierdzewiejący komplet elementów złącznych słupa (nakrętki, 
podkładki, osłony na nakrętki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem słupa, kluczyk 
imbusowy). Dodatkowo każdy słup ma zostać dostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu 
rękawem materiałowym usuwanym po zamontowaniu słupa co wpływa na 
minimalizowanie uszkodzeń w trakcie trwania inwestycji. 

 
- tabliczki słupowe do 3 kabli przyłączeniowych z listwą LZ25 z BiGS 1x6A, 

 
- fundament B60 wykonany metodą wibroprasowania w celu uzyskania lepszych 

parametrów zagęszczenia betonu. Fundament  o klasie wyższej bądź równoważnej 
dla klasy C25/30.  Zbrojenie fundamentu powinno być wykonane ze stali, a końce 
śrubowe powinny być cynkowane ogniowo i zabezpieczone tulejką termokurczliwą 
lub innymi zabezpieczeniami na czas składowania w celu uniemożliwienia 
bezpośredniego kontaktu końca śrubowego z podstawą aluminiowa słupa.  
Konstrukcja fundamentu powinna być jednoelementowa o przekroju kwadratowym 
,oraz wyposażona w otwory  umożliwiające wprowadzenie kabli przyłączeniowych. 
Fundament winien być doposażony w komplet  nakrętek montażowych oraz tulejek 
poprawiających walory estetyczne montowanego słupa, 

 
- przewód YDY 3x2,5 mm2 (o dł. 7 m) od tabliczki słupowej do oprawy oświetleniowej, 

 
- bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4. 

2.2.     Oprawy oświetleniowe.                                                                                                                         
- oprawa LED o mocy 41W, 24 LEDS 500mA, strumień świetlny (Oprawa): 4244 lm, 

strumień świetlny (Lampy): 4795 lm VOLTA3-00-NW005A1-5137AS-GL01-
V03D02S1-C000-C000-U4-N0-0O  

2.3.     Szafka oświetleniowa, złącze kablowo-pomiarowe.                                                                                                                        
- Szafka oświetleniowa SO w obudowie termoutwardzalnej z fundamentem, stopień ochrony 

IP44, wytrzymałość mechaniczna IK 10, zapewniająca sterowanie oświetleniem za pomocą 
zegara astronomicznego, z zabezpieczeniami: rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki 
instalacyjne, 

- Złącze kablowo-pomiarowe ZK-P w obudowie termoutwardzalnej z fundamentem P1-
Rs/F wg standardów Energa-Operator SA. 

2.4. Źródła uzyskania materiałów  
 Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań. Inspektor maże dopuścić tylko te materiały, które posiadają; 

 – certyfikat na znak bezpieczeństwa określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych  oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

 – deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są certyfikacją 
określoną, które  spełniają wymogi SST.    

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z terenu budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane 



i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość 
            i właściwości do robót i były dostępne do kontroli Inspektora. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w 
terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt 
wszelkie –zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem 

organizacji robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

             w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
             i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
 Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
             i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor  uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważną kwestię. 

 Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca 

5.1.  Wymagania ogólne dotyczące projektowanych słupów oraz opraw oświetleniowych. 
 

Bez względu na rodzaj słupów i opraw oświetleniowych i sposobu ich montażu, należy 
przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

– wykop pod fundament 
– obsadzenie fundamentu 
– mocowanie słupa 
– mocowanie opraw bezpośrednio na słupie lub wysięgniku 



– ochrona przed porażeniem (wykonanie uziemienia)  
 
5.3.6. Próby montażowe 
 
1. Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca  
zobowiązany jest do   przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia  
jakości wykonanych robót  wraz z dokonaniem potrzebnych  badań i pomiarów (prac 
 regulacyjno - pomiarowych ) i próbnym  uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszczególnych 
 przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn itp. 
 Zakres  prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem.  
2. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub 
 udokumentowane  odpowiednim wpisem w dzienniku robót ( budowy ), stanowią one m.in. 
 podstawę odbioru robót oraz  podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac 
 rozruchowych. 
3. Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje : 
a)pomiar rezystancji izolacji linii kablowej nn 
Pomiary rezystancji izolacji dla kabli nn należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu 
nie mniejszym niż 2,5kV dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia mierzonej wartości. 
Rezystancja izolacji powinna być nie mniejsza niż: 
- 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych zgodnie z PN-E 90303, 
- 50 MΩ/km dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z papieru impregnowanego i napięciu 

znamionowym powyżej 1kV i dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych. 
b)sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych 
c)sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania 
4. Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
 
 
 5.3. Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami 
 
1.Koordynacja robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów powinna być  
  dokonywana  we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania,  
  a skończywszy na  rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. 
  Koordynacją należy objąć również projekty organizacji    budowy i robót, ogólne  
  harmonogramy budowy oraz fazę realizacji ( wykonawstwa ) inwestycji. 
  Wykonywanie robót koordynować na bieżąco z kierownikiem budowy –  
 przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robót poszczególnych rodzajów. 
2.Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia  
  i zakończenia  poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów i powinien być tak  
  uzgodniony, aby zapewniał  prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych,  
  a równocześnie umożliwiał  technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót  
  specjalistycznych ( w tym i  elektrycznych ). 
 Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania 
       szczegółowych harmonogramów robót elektrycznych. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakość materiałów i zapewnia odpowiedni 

system kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do przeprowadzenia badań . 



6.2 Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji. 

6.3 Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej. 

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostki obmiarów robót : 
1m   -  dla wykonania uziemień ( bednarka, pręty ) 
1kpl. - dla wykonanych i odebranych rozdzielnic 
1kpl.   -  dla montażu słupów oświetleniowych. 
1szt.   -  dla montażu opraw oświetleniowych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót zgodnie z Warunkami Ogólnymi. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1.    Przepisy i Normy 

 
 
PN–76/E-05125        Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
SEP-E-0001  Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa 

 
PN-HD 60364-1:2010      Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania podstawowe,  

                                               ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 
 
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia  
                                         bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.  
 
PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
                                            zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 
PN-HD 60364-5-54:2010   Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia   
                                            elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń   
                                            ochronnych. 

 


