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SST-E-01.01.00. LINIE KABLOWE NN
CPV 28421130-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacfifirecznej /SST/gswymagania
dotyczce wykonania przebudowy ulicy Polnej (droga gminnd62090N), m. Stawiguda, gm.
Stawiguda, dz. 592/1, 529/1, 525/9, 525/7, 525M8ln12.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna /SST/ jestostasa jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wyaniionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wskigs czynndci umazliwiajace
przebudow oraz budow linii kablowych nn celem zasilania wymienionychieltiéw, zgodnie z
punktem 1.1. zgodnie z projektem technicznym.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Kable — wyroby skladajce s¢ z jednej lub wgkszej liczbyzyt izolowanych, zaopatrzone

w powtoke oraz ewentualnie — w zaeosci od warunkow uktadania i eksploatacji w oston
pancerz. Kable przystosowaned® ukladania bezgoednio w ziemi, wodzie lub kanatach
podziemnych, albo tedo zawieszenia w powietrzu.

Linia kablowa — kabel wielaytowy lub wigzka kabli jednaytowych w ukiadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno lub wielaytowych pohczonych réwnolegleatznie z osprgem, utaone na
wspolnej trasie i gczace zaciski tych samych dwoch gzer elektrycznych jedno lub
wielofazowych.

Trasa kablowa —pas terenu w ktérym utone g jedna lub wecej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii —-napkcie midzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzet linii kablowej — zbiér elementéw przeznaczonych gozenia, rozgakienia lub zakaczenia
kabli.

Przepust kablowy —konstrukcja o przekroju najegiej okraglym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznyngjatedniem tuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa —ochrona cgsci przewodacych, dostpnych w wypadku
pojawienia s} na nich nagicia w warunkach zakt6ceniowych.

Bezpieczniki topikowe —zabezpieczajprzed przetzeniami, przede wszystkim przed skutkami
zwar. Na dziatanie, parametry i jafobezpiecznika wptywajwszystkie jego e¢&ci sktadowe, ale
decydujicy wptyw maj: topik, gasiwo, i korpus wkiadki.

Osprzet kablowy — stuzy do mocowaniaatczenia i ochrony kabli (gtowice, mufy, koowki,

zkaczki). Wybor rodzaju ospetu zaley od zastosowanego w danej instalacji sposobu akiad
przewodow lub kabli.

Rury ochronne —chrong linie kablowe uktadane w ziemi.

2. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramich posiadajce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badaw\Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptabispektora.

2.2 Linia kablowa nn
Do budowy energetycznej linii kablowej nn stosuje s



2.3.

2.4.

2.5.

kabel aluminiowy typu YAKY,
osprzt kablowy — kaicéwki kablowe,
oznaczniki kabla,

oznaczenie trasy,

rury ochronne niebieskie.

Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekemiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije dagyezamawiania tych materiatow i
odpowiednigwiadectwabada. Inspektor mze dopycic tylko te materiaty, ktore posiadaj
— certyfikat na znak bezpiecm@#wa okrélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepisow i dokumentéw technicznych.

— deklaracji zgodrii lub certyfikat zgodnézi z Polsl Normg lub aprobat techniczi, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowionosRigj Normy, jeeli nie g certyfikach
okreslong, ktére spetniajwymogi SST.

Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty te zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadlz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektoraz#éyarodzaj robdt, w ktorym znajdupie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonajeviasne ryzyko, licx sk z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one
potrzebne do robét , bylty zabezpieczone przed eayszczeniem, zachowaly swoja jako
i widciwosci do robot i byty dostpne do kontroli Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania takiego spetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakébwykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w SST, lub w projekcie orgagjizabot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakd wykonywanych robét i wkriwosci przewaonych
materiatow. Liczba&rodkdw transportudulzie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z
zasadami ok&tonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazatidespektora, w
terminie przewidzianym umaw Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt
wszelkie —zanieczyszczenia spowodowane jego pajaizoia drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgdtdnie z umow; projektem
organizacji rob6t oraz za jakbzastosowanych materiatow i wykonywanych roboticha
zgodnd¢ z dokumentagj projektova, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaici wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramzednymi okr&lonymi

w dokumentacji projektowej lub prze&taymi na pimie przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu



i wyznaczeniu robot zosaresli wymaga tego kedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgscikprzez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnsz.
Decyzje Inspektora dotysze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdiwt eda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentacji projektowej
i w SST, a tak w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygpektor uwzgidni
wyniki bada materiatéw i robot, diwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wplywajce na rozwzng kwestk.
Polecenia Inspektoratly wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grdba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.Wymagania ogolne i szczegotowe dotygze projektowanych linii kablowych

5.1.1 Wstp

51.2.

5.1.4.

Bez wzgbdu na rodzaj linii kablowych i sposéb ich mantanaley przeprowadzi
nas¢pujace roboty podstawowe:

— trasowanie,

— laczenie kabli,

— ochrona przed pozaniem,

— ochrona antykorozyjna.

Trasowanie
Trasa linii kablowych powinna przebieghezkolizyjnie z innymi liniami kablowymi i
urzadzeniami, powinna kyprzejrzysta, prosta i da@gtna dla prawidtowej konserwacji
i remontow.

taczenie kabli

1.taczenia linii kablowych naley wykonywat poprzez mufy kablowe.

Nie wolno stosowapofczai skrecanych.

2.Kable musg by¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na nagii i dodatkowe
napezenia.

3. Zakaczenie kabli SN naly wykona gtowicami, a kabli nn kiacéwkami kablowymi.
4.Do danego zacisku naleprzylaczy¢ kable o przekroju i w liczbie, do jakich zacisk fest
przystosowany.

6.Dtugas¢ odizolowanepyty powinna zapewniaprawidtowe przydczenie.
7.Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie kabla niezenpowodowa uszkodzé

mechanicznych.

5.1.5.0chrona przeciwporaeniowa linii kablowej nn.

1.Ukladanie id4czenie kabli wielaytowych, w ktorych jedna zyt
spetnia funkcje przewodu ochronnego, maleykona wg wymaga podanych
w pkt. 1.6. a ponadto:
a)pohczeniasrubowe naley wykona srubami osrednicy co najmniej 10 mm
ze stali odpornej na korezijub odpowiednio przed sizabezpieczonych,
b)pokczeniasrubowe naley wykona w taki sposéb, aby ponad naliee wystawaty
co najmniej dwa zwoje gwintiruby; naketke nalezy odpowiednio mocno dokcié¢
i zabezpieczypodkiadly spezysty przed samoczynnym roZgianiem,
c)powierzchnie stykowe pgtzer sSrubowych naley przed dokgceniem oczsci¢
i pokry¢ wazelirg bezkwasow.
2.Zaciski ochronne natg wykona nas¢pujaco:
a)zacisk ochronny powinien éya state przymocowany do chronionychaaza
i maszyn elektrycznych gtz innych przedmiotéw objych dodatkow ochrory
przeciwporaeniowy,



b)zacisk ochronny powinien byrwale oznaczony oraz m9i¢ si¢ barwg kontrastujca
Z barva urzdzenia, do ktorego jest przymocowany,
c¢)zaciski ochronne powinny spetdiymagania podane w pkt. 2.
3.0znakowania barwne nalewykonywa wg "PN - 81/E - 05023
Urzdzenia elektroenergetyczne.
Oznaczenie barwami izolagjit ochronnych i zerowych
w przewodach i kablach wykoha nas¢pujacy sposob:
a)przewod neutralny oraz przewod uziemggjuziemienia roboczego — oznakanzarng
jasnoniebiesk
b)przewody ochronne - oznakotMeombinacy barwy zielonej iz6ttej. Oznakowanie
to realizowa przez naniesienie przylegeych do siebie zielormttych paskow
0 szerokéci od 15 do 100 mm kady. Izolacjazyt powinna by zabarwiona tak,
aby na kacach przewodu na ditugg 15 mm jedna z barw pokrywata co najmniej 30%,
lecz nie wgcej niz 70%powierzchni, a druga pokrywata pozastas¢ powierzchni
przewodu,
c)kombinacja barw zielonepbltej nie mae by stosowana do innych celéw poza
wyrdznianiem przewodu pelgego funkog przewodu ochronnego,
d)dopuszcza sistosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przygpadiemanosci
zabarwienia przewoddw.
4.Monta urzgdzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwparaiowej
a)Wszystkie state ugdzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwpensowej naley
umocowa i przyhczy¢ na state.
5.Pr6éby montzowe
a)Po wykonaniu linii kablowej i uszizer ochrony przeciwpotaeniowej powinna
by¢ przeprowadzona préba momava, tj.:
- ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony pingmrazeniowej wraz
z uradzeniami i aparatami wchogtzymi w jej skilad,
- pomiary rezystancji uzientie
- sprawdzenie skutecziud ochrony przez samoczynne wytenie zasilania
b)Na podstawie ogtizin wykonanej linii kablowej dodatkowej ochronyzeciwporaeniowej
nalezy sprawdzt, czy zostata ona wykonana zgodnie z dokumestachnicza i niniejszymi
wymaganiami.
W szczegolnéci nalery sprawdzt :
- prawidtowa¢ polaczen i przebiegu tras przewoddéw ochronnych,
- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodow ochronnyetz gakaé wykonanych
pohczeai i przylaczen,
- oznakowanie barwne przewodéw ochronnych,
- prawidtowai¢ mocowa urzadze i aparatow dodatkowej ochrony przeciwpaaiowej
oraz ich pajczen z linig kablowg nn.

5.1.6. Préby montaowe

1. Po zakéczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ichiocem wykonawca
zobowhzany jest do przeprowadzenia tzw. prob mamig/ch, tj. technicznego sprawdzenia
jakasci wykonanych robo6t wraz z dokonaniem potrzebnyetda i pomiaréw (prac
regulacyjno - pomiarowych ) i probnym uruchomeni( "bieg luzem" ) poszczegdlnych
przewoddw, instalacji, uggdzei, maszyn itp.

Zakres prob montawych naley uzgodné z Inwestorem.

2. Wyniki préb montaowych powinny by ujete w szczegdtowych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dziennikwt@budowy ), stanowione m.in.
podstaw odbioru rob6t oraz podstawlo stwierdzenia przygotowania do pgai prac
rozruchowych.

3. Zakres podstawowych préb mombavych obejmuije :

a)Pomiar rezystanciji izolacji linii kablowej nn:



pomiary rezystancji izolacji dla kabli nn nayewykona za pomog megaomomierza o nagiu

nie mniejszym ri 2,5kV dokonujc odczytu po czasie niegiinym do ustalenia mierzonej waita

Rezystancja izolacji powinna byie mniejsza i

- 0,75 dopuszczalnej wagm rezystancji izolacji kabli wykonanych zgodni®k&-E 90303,

- 20MQ/km dla kabli elektroenergetycznych o izolacji avgiaitu i napieciu znamionowym do
1kV.

b)Sprawdzenie ggtosci przewodow ochronnych.

c)Sprawdzenie skuteczéw ochrony przez samoczynne wytenie zasilania.

4. Z préb montaowych naley sporadzi¢ protokot.

5.1.7. Koordynacja robét elektrycznych z innymi rototami

1.Koordynacja robét budowlano - moatavych poszczegdélnych rodzajow powinna by
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwgptggo, pocgwszy od projektowania,
a skaiczywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploataciji.
Koordynacy nalezy obja¢ rowniez projekty organizacji  budowy i robét, ogéine
harmonogramy budowy oraz taealizacji ( wykonawstwa ) inwestyciji.

Wykonywanie roboét koordynowaa bieigco z kierownikiem budowy —
przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikrobo6t poszczegdlnych rodzajéw.
2.0go6lny harmonogram budowy powinien olteg zakres oraz terminy rozpagida

i zakaiczenia poszczegolinych rodzajéw robat lub ich etapgowinien by tak

uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebiegaziniczych robét ogélnobudowlanych,

a rownoczénie umaliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe wylkamstwo robot

specjalistycznych (w tym i elektrycznych ).

Ogolny harmonogram budowy powinien stanbpodstaw do opracowania
szczegotowych harmonograméw robot elektrychn

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakaosci robét

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby

osiggna¢ zalazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok i jakos¢ materiatéw i zapewnia odpowiedni
system kontroli wjczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie ydzenia
niezkedne do przeprowadzenia bada

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargds przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadk
gdy normy nie obejmugjjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@yamzez Inspektora.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batiawykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmmiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptaciji.

6.3 Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi kopie raportéw z wynikami badak
najszybciej.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celdw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest déa@oywania

kontroli, pobierania prébek i badania materiatowadta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waikay i producenta materiatow.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaréw robét:

1m - dla uktadania kabli, rur
1m - dla wykonania uziembe(bednarka, @ity)
1kpl./1szt.- dla ospretu kablowego

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zgodnie z Warunkami Ogolnymi.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
* PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygaalme linie kablowe.
= SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiegoceapi

Ochrona przeciwporaniowa



SST-E-01.02.00. SWIETLENIE TERENU
CPV 45315100

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacfilirécznej /SST/gswymagania
dotyczce wykonania przebudowy ulicy Polnej (droga gminnd62090N), m. Stawiguda, gm.
Stawiguda, dz. 592/1, 529/1, 525/9, 525/7, 525HBn12.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna /SST/ jestostasa jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wyaniionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wskigsczynndci umazliwiajace budow
oswietlenia terenu celeméwietlenia terenu wymienionego obiektu, zgodnie aktem 1.1. zgodnie
z projektem technicznym.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Stup cdwietleniowy — jest to konstrukcja wsporcza sfaa do zamontowania oprawy

w terenie

Oprawa oswietleniowa — stuzy zamocowania w niejfrodtaswiatta i przyhczenia do instalacji
elektrycznej

Uziemienie —polgczenie cgsci uziemianychczgsci czynnej, casci przewodace] dosgpnej, czsci
obcej) z ziemy.

Uziom - przedmiot metalowy pogrony w gruncie lub w betonie umieszczonym w gruncie.
Przewdd uziemiapcy — przewod dczagcy cz$¢ uziemiory z uziomem

Zacisk probierczy —umazliwia odfaczenie uziomu od eZci uziemionej dla utatwienia pomiaru
rezystancji uziemienia

Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa —ochrona cgsci przewodzacych, dostpnych w wypadku
pojawienia s} na nich napicia w warunkach zakt6ceniowych.

Bezpieczniki topikowe —zabezpieczgjprzed przetzeniami, przede wszystkim przed skutkami
zwar. Na dziatanie, parametry i jas®bezpiecznika wptywajwszystkie jego ezci sktadowe, ale
decydujicy wptyw maj: topik, gasiwo, i korpus wkiadki.

2. MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materiatdéw podano w Wyangach ogoinych.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramnjch posiadace aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty BadawWykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptaejlnspektora.

2.1. Stupy éwietleniowe.

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonywestupow dwietleniowych g:

- stupy aluminiowe, cylindrycznie stkowe jednoelementowe o catkowitej wysé&o 5
metréw anodowane na kolor wyznaczony przez inwasfogdnica przy podstawie fi 120
mm przy podstawie, podstawa stupa o wymiarach 2224 rozstawsrub 180 x 180,
grubas¢ podstawy min 8mm co zapewnia stabéficatej konstrukcji. Stup zabezpieczony
technologa anodowania minimalna grufio powtoki anody 20um, minimalna grub&é
scianki stupa 4 mm. Powtoka anodowa jest integeawizana z podtgem dzeki czemu
nie ma maliwosci ich zluszczania odpryskiwania czy rozwarstwiapraez caty okres



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

uzytkowania stupa. Waga stupa do 17 kg co gimea transport bez zycia np.
transportera. Stup winien posigdaeklaracje zgodriosi WE sygnowas znakiem CE
wystawiory przez producenta. Do wypasmia dojczona ma by tabliczka
bezpiecznikowa, oraz nierdzewjey komplet elementéw atznych stupa (naktki,
podkiadki, ostony na nadtki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem shighagzyk
imbusowy). Dodatkowo kaly stup ma zostadostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu
rekawem materiatowym usuwanym po zamontowaniu slupa wplywa na
minimalizowanie uszkodzew trakcie trwania inwestyciji.

- tabliczki stupowe do 3 kabli przgzeniowych z listy LZ25 z BiGS 1x6A,

- fundament B60wykonany metogl wibroprasowania w celu uzyskania lepszych

parametrow zagszczenia betonu. Fundament o klasiesggj dz rownowanej
dla klasy C25/30. Zbrojenie fundamentu powinnd taykonane ze stali, a koe
srubowe powinny b§ cynkowane ogniowo i zabezpieczone tuleigrmokurczliva
lub innymi zabezpieczeniami na czas skladowania elu cuniemaliwienia
bezpadredniego kontaktu kaa srubowego z podstay aluminiowa stupa.
Konstrukcja fundamentu powinnadjednoelementowa o przekroju kwadratowym
,oraz wyposzona w otwory umgiwiajace wprowadzenie kabli przdzeniowych.
Fundament winien iydoposaony w komplet nakitek montaowych oraz tulejek
poprawiajcych walory estetyczne montowanego stupa,

przewdd YDY 3x2,5 mm(o di. 7 m) od tabliczki stupowej do opraw§wdetleniowej,
bednarka stalowa ocynkowana FezZn 25x4.

Oprawy dwietleniowe.

oprawa LED o mocy 41W, 24 LEDS 500mA, strumig@wietiny (Oprawa): 4244 Im,
strumieh $wietiny (Lampy): 4795 Im VOLTA3-00-NWO0O05A1-5137AS-GLO1-
V03D02S1-C000-C000-U4-N0-00

Szafka éwietleniowa, zhcze kablowo-pomiarowe

Szafka éwietleniowa SO w obudowie termoutwardzalnej z fundatem, stopieochrony
IP44, wytrzymaté¢ mechaniczna IK 10, zapewrgap sterowanie svietleniem za pomegc
zegara astronomicznego, z zabezpieczeniami:gamaki bezpiecznikowe, wytzniki
instalacyjne,

Ztacze kablowo-pomiarowe ZK-P w obudowie termoutwahtiziaz fundamentenP1-
Rs/Fwg standardéw Energa-Operator SA.

Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekemiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje defyezamawiania tych materiatdéw i
odpowiednigwiadectwabadai. Inspektor mze dopycic tylko te materiaty, ktore posiadaj
— certyfikat na znak bezpiegmdwa okrélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepisow i dokumentéw technicznych.

— deklaracji zgodrii lub certyfikat zgodn¢zi z Polsls Normg lub aprobat techniczi, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowionosRigj Normy, jeeli nie g certyfikach
okreslona, ktére spetniajwymogi SST.

Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty te zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadlz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektoraz#éyarodzaj robét, w ktorym znajdupie nie zbadane
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i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonajeviasne ryzyko, licxc sk z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one
potrzebne do robét , bylty zabezpieczone przed eayszczeniem, zachowaly swoja jako
i widciwosci do robot i byty dostpne do kontroli Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakébwykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilgci
wskazaniom zawartym w SST, lub w projekcie orgagjizabot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wkriwosci przewaonych
materiatow. Liczba&rodkdw transportudulzie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z
zasadami ok&tonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazatidespektora, w
terminie przewidzianym umayw Wykonawca bdzie usuwa na biezaco, na wiasny koszt
wszelkie —zanieczyszczenia spowodowane jego pajaizoia drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umow, projektem
organizacji rob6t oraz za jakbzastosowanych materiatow i wykonywanych roboticha
zgodnd¢ z dokumentagj projektova, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaici wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramzednymi okr&lonymi

w dokumentacji projektowej lub prze&taymi na pimie przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wyznaczeniu robo6t zossaesli wymaga tego ledzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgscikprzez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnét.

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdwot keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektowej

i w SST, a tak w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declygpektor uwzgldni
wyniki bada materiatéw i robot, diwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wplywajce na rozwazng kweste.

Polecenia Inspektoratly wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawod grabg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca

5.1. Wymagania ogolne dotycgce projektowanych stupow oraz opraw éwietleniowych.

Bez wzgkdu na rodzaj stupow i opravéwietleniowych i sposobu ich morma, nalery

przeprowadzi nastpujace roboty podstawowe:

— wykop pod fundament

— obsadzenie fundamentu

— mocowanie stupa

— mocowanie opraw bezpi@dnio na stupie lub wysgniku



— ochrona przed pozaniem (wykonanie uziemienia)
5.3.6. Proby montaowe

1. Po zakéczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ichiocem wykonawca
zobowpzany jest do przeprowadzenia tzw. préb mazmig/ch, tj. technicznego sprawdzenia
jakasci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnyetda i pomiaréw (prac
regulacyjno - pomiarowych ) i probnym uruchomeni( "bieg luzem" ) poszczegélnych
przewoddw, instalacji, uggdzei, maszyn itp.

Zakres prob montawych naley uzgodné z Inwestorem.

2. Wyniki pr6b montaowych powinny by ujete w szczegétowych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dziennikwt@budowy ), stanowione m.in.
podstaw odbioru robot oraz podstewdo stwierdzenia przygotowania do pgaila prac
rozruchowych.

3. Zakres podstawowych préb mombavych obejmuje :

a)pomiar rezystancji izolaciji linii kablowej nn
Pomiary rezystancji izolacji dla kabli nn nafevykona za pomog megaomomierza o nagiu
nie mniejszym i 2,5kV dokonujc odczytu po czasie niegiinym do ustalenia mierzonej waita
Rezystancja izolacji powinna byie mniejsza i
- 0,75 dopuszczalnej wasid rezystancji izolacji kabli wykonanych zgodni®&-E 90303,

- 50 MQ/km dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z igap impregnowanego i hagtiiu

znamionowym powsej 1kV i dla kabli elektroenergetycznych o izolacfworzyw sztucznych.
b)sprawdzenie ggtosci przewodow ochronnych

c)sprawdzenie skuteczéw ochrony przez samoczynne wgtenie zasilania
4. Z préb montaowych naley sporadzi¢ protokot.

5.3. Koordynacja robot elektrycznych z innymi robdami

1 Koordynacja rob6t budowlano - mowutavych poszczegoélnych rodzajow powinna by
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwgptggo, pocgwszy od projektowania,
a skaiczywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploataciji.

Koordynacy nalezy obja¢ rowniez projekty organizacji  budowy i robét, ogélne
harmonogramy budowy oraz famralizacji ( wykonawstwa ) inwestyciji.
Wykonywanie rob6t koordynowana biegco z kierownikiem budowy —

przedstawicielem generalnego wykonawcy i kieroanikrobo6t poszczegdélnych rodzajow.

2.0go6lny harmonogram budowy powinien olteg zakres oraz terminy rozpagida
i zakaiczenia poszczegodlnych rodzajow robdt lub ich etaip@owinien by tak
uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebiegariniczych rob6t ogélnobudowlanych,
a rownoczénie umaliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykamstwo robot
specjalistycznych (w tym i elektrycznych ).

Ogolny harmonogram budowy powinien stanbpodstaw do opracowania

szczegotowych harmonogramow robét elektrychn

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakaosci robét

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby

osiggna¢ zalazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok i jakos¢ materiatéw i zapewnia odpowiedni
system kontroli wjczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do przeprowadzenia bada



6.2

6.3

6.4

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargds przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadk
gdy normy nie obejmugjjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@ayamzez Inspektora.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bagiawykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmmiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na gimie ich wyniki do akceptaciji.

Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi kopie raportéw z wynikami badak
najszybcie;j.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest déaoywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowadta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waikay i producenta materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaréw robét:

1m - dla wykonania uziembe( bednarka, gty )
1kpl. - dla wykonanych i odebranych rozdzielnic
1kpl. - dla montau stupow dwietleniowych.
1szt. -dla montau opraw éwietleniowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zgodnie z Warunkami Ogolnymi.

9.1.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy i Normy
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygaalme linie kablowe.
SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiegoeneapiOchrona

przeciwporaeniowa

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne id@gk napgcia. Wymagania podstawowe,
dst@e ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne nigki@apécia. Ochrona dla zapewnienia
bezpiegzieva. Ochrona przed pamniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w &tdeh budowlanych. Ochrona dla
zapewmin bezpieczestwa. Ochrona przed qgaem

przeezeniowym.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne ieigl napécia. Dobor i montawyposaenia
eleldepego. Uziemienia, przewody ochronne i przewodyqzen
ochrgoh.



