D-00.00.01 USUNIECIE KOLIZJI Z NIEZINWENTARYZOWANYM UZBROJENIEM
PODZIEMNYM
1.WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t polegajgcych na przebudowie lub zabezpieczeniu niezinwentaryzowanych sieci
uzbrojenia terenu, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej traktu pieszego w Rusi.”
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1
1.3 Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét polegajagcych na przebudowie sieci wykazanych podczas realizacji inwestycji w
obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wchodza:
e Odkrywki sieci
e Zgtoszenie obecnosci niezinwentaryzowanej sieci Inspektorowi Nadzoru oraz gestorowi sieci
e Uzyskanie warunkéw przebudowy lub zabezpieczenia sieci
e Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji przebudowy lub zabezpieczenia sieci
e Roboty ziemne
e Roboty montazowe
e Wymagane préby i badania
e Odbidr robot przez gestora sieci i Inspektora Nadzoru wraz z dopuszczeniem do uzytkowania
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednia normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w D.00.00.00 Wymagania ogélne oraz w specyfikacjach szczegétowych
dotyczacych poszczegdblnych sieci.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej
2.1.1 Rurociagi
- rury z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP
- rury kamionkowe
- rury zelbetowe i betonowe kielichowe
- rury GRP
2.1.2 Studnie kanalizacyjne
- studnie z kregdw betonowych i zelbetowych taczone na uszczelke zwienczone wtazem kanatowym
- studnie wpustowe z rur betonowych zwienczone wpustem kraweznikowym lub petnym odpowiedniej
klasy
- studnie z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP
2.2 Sie¢ wodociggowa
2.2.1 Rurociagi
- rury z tworzyw sztucznych PE/PVC
- rury z zeliwa kielichowe
2.2.2 Armatura
Wykonana z zeliwa sferoidalnego.
2.3 Sie¢ gazowa
2.3.1 Rurociagi
- rury z tworzyw sztucznych PE



- rury stalowe izolowane przed korozjg
2.3.2 Armatura
Wykonana z zeliwa sferoidalnego.
2.4 Sie¢ cieplna
2.4.1 Rurociagi
- rury stalowe preizolowane z ptaszczem PE
- rury PE preizolowane z ptaszczem PE
- rury PE preizolowane z ptaszczem stalowym
2.4.2 Armatura
Wykonana z zeliwa sferoidalnego.
2.5 Sieci drenazowe i melioracyjne
- rury drenarskie karbowane oraz gtadkie z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP
- rury z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP
- rury kamionkowe
- rury betonowe i zelbetowe
- studnie betonowe lub tworzywa sztucznego
2.6 Sie¢ elektroenergetyczna
- rury ostonowe z tworzyw sztucznych HPDE koloru niebieskiego @110 dla kabli niskiego napiecia
- rury ostonowe z tworzyw sztucznych HPDE koloru czerwonego @160 dla kabli Sredniego napiecia
- rury ostonowe dwudzielne z tworzyw sztucznych HPDE koloru niebieskiego @110 dla kabli niskiego
napiecia
- rury ostonowe dwudzielne z tworzyw sztucznych HPDE koloru czerwonego @160 dla kabli sredniego
napiecia
- przewody elektroenergetyczne
- kable elektroenergetyczne
- stupy elektroenergetyczne wraz z ustojami
- stupy oswietleniowe stalowe lub betonowe wraz z wysiegnikami
- oprawy oswietleniowe
- szafki oswietleniowe
- ztacza kablowe
- ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4
- piasek
- folia PVC grubosci 0,5mm
2.7 Sie¢ teletechniczna
2.7.1 Materialy gotowe
2.7.1.1 Ogodlne wymagania
Materiaty do przebudowy sieci dostarcza Wykonawca. Kazdy materiat musi mie¢ deklaracje zgodnosci
wystawiong przez producenta stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.
2.7.1.2 Materiaty gotowe
- Rury RHDPE 110/6,3
Stosowane do przewiertéw i przeciskdw powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
- Rury RPCW 110/5,3
Stosowane do budowy kanalizacji teletechnicznej pierwotnej powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi normami.
- Rury RHDPE 32/2,9, 40/3,7,
Stosowane do budowy kanalizacji wtdrnej i rurociggdw kablowych powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi normami.
- Rury dwudzielne typu A110PS, A120PS, A160PS
Stosowane do zabezpieczenia istniejacych ciggébw kanalizacyjnych i kablowych pod drogami,
wjazdami powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami
- Stupki telekomunikacyjne
Stosowane jako zakonczenie sieci rozdzielczej, punkty dostepowe dla przytgczy abonenckich powinny
by¢ zgodne z odpowiednimi normami.



- Studnie kablowe

Studnie kablowe pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli. Studnie powinny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami.

- Ostony ztgczowe kabli

Nalezy stosowac¢ ostony zigczowe typu FOSC 400 na kablach optycznych i typu XAGA 500 na
kablach miedzianych (wymog wiasciciela infrastruktury — TP S.A.) W przypadku zastosowania innego
rodzaju oston — zmiane nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z wiascicielem infrastruktury.

- Tadma ostrzegawcza i ostrzegawczo — lokalizacyjna

Na ciggu kanalizacyjnym przed zasypaniem nalezy utozy¢ pomarahczowg tasme ostrzegawczg, w
potowie gtebokosci wykopu nalezy utozy¢ pomaranczowg tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng (z
elementem metalowym) z napisem UWAGA KABLE TELEKOMUNIKACYJNE (lub podobnym).

W przypadku napotkania podczas realizacji niezinwentaryzowanej sieci telekomunikacyjnej, nalezy
zgtosic¢ sie do operatora danej infrastruktury, w celu uzgodnienia sposobu przebudowy.

2.8 Rury ostonowe do zabezpieczenia sieci

2.8.1 Rurociagi

- rury stalowe dwudzielne spawane potéwkowo

- rury z tworzyw sztucznych dwudzielne

2.8.2 Uszczelnienia koncowek

- manszety termokurczliwe

- pianka poliuretanowa

2.9 Kruszywa

Zgodnie z SST D-02.00.00.

2.10 Pozostatle materialy dopuszczone przez Inspektora Nadzoru i gestora sieci posiadajace
odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania oraz spetniajgce wymagane parametry.
3.SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy
uzyciu dowolnego sprzetu. Roboty montazowe wykonywaé z zastosowaniem sprzetu ujetego w
szczegobtowych specyfikacjach technicznych dla poszczegoinych robot branzowych.

4. TRANSPORTMateriaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Odkrywki

W miejscach wykazania uzbrojenia niezinwentaryzowanego nalezy wykona¢ wykop odkrywkowy
powiadamiajac Inspektora Nadzoru | gestora sieci. W przypadku stwierdzenia, ze dana sie¢ jest
nieczynna po potwierdzeniu wpisem do Dziennika Budowy przez gestora sieci mozna ja
zdemontowac.

5.2 Dokumentacija

Na przebudowe lub zabezpieczenie sieci niezinwentaryzowanej nalezy uzyskaé warunki techniczne
gestora sieci, opracowa¢ dokumentacje projektowg wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami
wymaganymi odrebnymi przepisami.

5.3 Roboty ziemne

Nalezy prowadzi¢ zgodnie z SST D-02.00.00

5.4 Roboty montazowe

Nalezy prowadzi¢ zgodnie z branzowymi szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku
braku ktérejS z branz w ramach kontraktu nalezy jg opracowac¢ i przediozy¢ do uzgodnienia
Zamawiajgcemu.

5.5 Proby i odbidr robot

Po wykonaniu robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ wszystkie wymagane préby i badania, a
nastepnie zgtosi¢ do odbioru przez Inspektora Nadzoru i gestora sieci. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan oraz odbiorze mozna przekazac sie¢ do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét



Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D.00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
Zgodnie z wymaganiami branzowych szczeg6towych specyfikacji technicznych.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest metr - /m/ przebudowanej sieci uzbrojenia terenu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogédlne zasady odbioru robét podano w D.00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania rurociggéw,
zasypany zageszczony wykop.
Odbidér robot zanikajagcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidlowego wykonania rob6t w cenie 1 mb
nalezy uja¢ miedzy innymi:
e  opracowanie projektu przebudowy wraz z uzyskaniem warunkéw i uzgodnieniami
e uzyskanie ewentualnych zgtoszen lub pozwoleh wymaganych odrebnymi przepisami
e oznakowanie robot,
e dostawe materiatéw,
e wykonanie robot przygotowawczych,
e wykonanie wykopu w wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie zgodnie z
odrebnymi SST wykopy,
e przygotowanie podtoza i fundamentu,
e wykonanie sgczkdw,
e utozenie przewoddw, uzbrojenia
e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej i uzyskanie
protokotow odbioru
e zasypanie i zageszczenie wykopu,
e wszystkie roboty wynikajgce z projektu oraz opisane w niniejszej SST
PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.
PN-B-I1112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-12037  Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.
PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.
PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Og6ine wymagania i badania.
PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego).
PN-H-7405J-00 Witazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego ).
PN-H-74080-01  Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
PN-H-74080-00  Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.
PN-H-74086  Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-H-74101  Zeliwne rury ci$nieniowe do potgczen sztywnych.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.



PN-EN 206-1:2003 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003

BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-C-8919:1998 Rury kanalizacyjne z PCV

1ISO4427 Rury kanalizacyjne z PE-HD

PN—79/H-74244 Rury stalowe przewodowe ogd6lnego stosowania

PN-EN 858:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich

PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogoine

PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 8 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168 poz. 1763) w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetnia¢ przy odprowadzeniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska naturalnego.

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11)Studzienki slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

“Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. “Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, BPC WiK “Cewok” i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m. st.
Warszawy - sierpien 1984 r.

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Opracowanie dokumentaciji
projektowo-kosztorysowej traktu pieszego w Rusi.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét majgcych na celu
wytyczenie powierzchni terenu pod urzadzenia komunikacyjne oraz wykonanie inwentaryzaciji
powykonawczej - wytyczenie osi trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie o0si),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

stabilizacja punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.3. Szkic przebiegu granic

b
c
d
e

—_— — — —



Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich
stabilizacjg w terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z normg BN-67/6744-09) i Swiadkami
betonowymi tych znakéw wykonanymi zgodnie z zatgczonym rysunkiem (zat. nr 1) nie rzadziej niz

150m.

Warunki wykonania szkicu:
1. Granice zastabilizowac¢ znakami granicznymi i Swiadkami betonowymi osadzonymi na granicy
kopca granicznego od strony zewnetrznej pasa drogi.
2. Szkic nalezy sporzadzi¢ w skali 1:1000 w formacie A-3
3. Szkic powinien zawierac:

a.
b.

Se@ oo

nazwe wojewddztwa, gminy, obrebu
w tytule napis: ,Szkic przebiegu granic prawnych pasa drogowego drogi .... od km ...
do km ....”
kilometraz poczatkowy i koncowy opracowywanego odcinka
szkic lokalizaciji
punkty graniczne wraz z numeracja i rodzajem stabilizaciji
miary od krawedzi jezdni do punktu granicznego
linie graniczne z miarami czotowymi
grunty pozostajace w dniu 31 grudnia 1998 r. we witadaniu Skarbu Panstwa, nie
stanowigce ich wiasnosci, a zajete pod drogi publiczne (art. 73 ust. 1 z dnia 13
pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje
publiczng, Dz. U. nr 133 z 1998 r.)
opis skrzyzowan i rzek
szczegdbty sytuacyjne stuzgce do identyfikacji potozenia punktéw granicznych w
terenie w zasiegu po 10 m od granic pasa drogowego

- krawedzie jezdni

- o$ drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawedzi jezdni

- stupki hektometrowe z opisem

- przepusty

- poczatek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne)

- ogrodzenia trwate i chodniki

- Swiadki punktéw referencyjnych

- pojedyncze drzewa

- kontury lesne

- slupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujgce sie w

odlegtosci do 10 m od granicy pasa
- numery dziatek w pasie drogowym i przylegtych oraz kierunki ich granic

4. Do szkicu nalezy dotgczy¢:

- wykaz wspétrzednych punktow granicznych (plik w formacie txt),

- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,

- mape ewidencyjna,

- wypisy z rejestrow gruntdw dla wszystkich dziatek w pasie drogowym,
- odbitke istniejagcej mapy zasadniczej lub syt — wys. w skali szkicu.

Ponadto jako zatgcznik do pomiaru powykonawczego nalezy sporzgdzi¢ wykaz zmian gruntowych
jako dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntéw dotyczacych sposobu
uzytkowania (uzytek rolny lub lesny na drodze)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania terenu, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i kohcowy

punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robdt oraz za zgodnos¢ ich z
Dokumentacja Projektowa.



2. MATERIALY

Do wyznaczania i stabilizacji trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac:

e do utrwalenia punktéw gtéwnych nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra

e Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

¢ Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
i diugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

e Inne niezbedne elementy zwigzane bezposrednio z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 .

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

= teodolity lub tachimetry,

= niwelatory,

= dalmierze,

= tyczki,

= faty,

= tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia ulic i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 .

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7)
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Dane dotyczace osnowy
geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punkidéw granicznych nalezy pobra¢ z Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — Ustawa
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne — tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego moze zgtaszac
roboty i pobiera¢ materiaty z PODGIK).

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera . Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy. W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiajgcy lub Projektant moze
poleci¢ wykonanie dodatkowych pomiaréw, wytyczenie obiektéw lub inne prace geodezyjne w ilosci do



10% wszystkich prac geodezyjnych objetych kontraktem. Wykonawca na podstawie wykonanych
pomiaréw sporzgdzi odpowiednie szkice na podstawie, ktérych bedzie mozna rozwigza¢ wskazany
problem.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg rob6t ziemnych.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi odcinka
drogowego , a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem placu i obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkédw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby s$redni btgd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwéjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.3. Odtworzenie trasy

Tyczenie trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Diugos¢ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentac;ji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 5 cm . Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do
1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Usuniecie pali z osi placu jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdét zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojdw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D..00.00.00

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem powierzchni i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00 .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km odtworzonej powierzchni placéw pomiarowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem powierzchni w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych Ilub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 .



9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie nalezy ujgc

miedzy innymi:

= roboty przygotowawcze,

= zakup, dostarczenie materiatow,

= Kkoszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcyjnych,

= sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych,

= wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

= wykonanie dodatkowych pomiaréw na polecenie inzyniera lub projektanta.(przekazanie w formie
dwg i papierowej wersji)

= wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

= wykonanie opracowania szkic przebiegu granic prawnych

= zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie

= odtworzenie lub przeniesienie punktéw podstawowej i szczegbtowej osnowy geodezyjnej wraz
opracowaniem niezbednej dokumentacji i uzyskaniem uzgodnien i decyzji oraz przekazanie ich
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla wiascicieli nieruchomosci pod ochrone.

= odtworzenie granic pasa drogowego - wznowienie granic tj.
- Dokonanie stabilizacji trwatej punktow granicznych nowoprojektowanego pasa drogowego.
Stabilizacja stupkami betonowymi z napisem PAS DROGOWY. Stabilizacja na wszystkich
punktach zatamania a na odcinkach prostych max, co 150 metréw
- Przekazanie zastabilizowanych punktéw granicznych w terenie, sporzadzenie protokotu
przekazania tych punktow oraz podpisanie protokotu przekazania tych punktéw oraz podpisanie
protokotu przez ZDW i Rejon Drog Wojewddzkich w Nidzicy
- Sporzgdzenie zarysu pomiarowego na o$ projektowanej drogi pkt granicznych pasa drogowego
w ukladzie wstegowym, w nawigzaniu do kilometrazu drogi wyznaczonego w oparciu o pkt
referencyjne wraz z wykazem wspétrzednych. Archiwalny zarys nalezy przekazaé na ptycie CD w
formacie DXF.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i

Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 19883.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

No ok

D.01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu przy realizacji zadania
LOopracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej traktu pieszego w Rusi.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zdjecia catej warstwy humusu wraz z wycieciem
zakrzewien i podrostow w ramach robét przygotowawczych wraz z utylizacja. W kosztorysach i
przedmiarach podano srednig grubos¢ warstwy 30 cm.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D.00.00.00

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 .

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 .

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- spycharki,

- réwniarki

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgca
zastosowania takiego sprzetu lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie do powtdérnego uzycia,
nalezy stosowag:

— noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 .

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu. Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg zdjety humus nalezy odwies¢ na miejsce wskazane
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera na hatde z pdzniejszym jej wykorzystaniem na
zagospodarowanie skarp.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 .

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy zaktadaniu
trawnikdw. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST
lub wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub
spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla
prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt
(zmienna grubos¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne
wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Grubos¢ zdejmowanej
warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana
przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Srednia grubo$é zdejmowanej warstwy
humusu wynosi 30 cm. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca
sktadowania humusu powinny byé przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w
czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym. Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe
traktu jest pokryta darning przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdjg¢ w sposob, ktéry
nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywaé¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.
Wysokie trawy powinny byé skoszone przed zdjeciem darniny. Odrosty i zakrzewienia nalezy usunaé
wraz z systemem korzeniowym oraz zutylizowa¢ Darnine nalezy cigé w regularne, prostokgtne pasy o
szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dlugosci boku okoto 0,30 metra. Grubo$¢ darniny
powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dgzy¢é do jak najszybszego uzycia pozyskanej
darniny. Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej
roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja

11



magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darning nalezy sktadowaé w
warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie darnine nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian
trawg do gory i trawg do dotu. Czas skiadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien
przekracza¢ 4 tygodni. Darnine nie nadajgcg sie do powtdrnego wykorzystania nalezy usungc
mechanicznie, z zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przewiezé na miejsce wskazane przez
Inzyniera .
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewow i zagajnikow:
Roboty zwigzane z usunieciem podrostu i krzewéw obejmuja:
e wyznaczenie obszaréw objetych wycinka podrostu i krzewow
e oznakowanie robét
e przed wycieciem drzew Wykonawca powinien dokona¢ oceny, czy w obrebie drzewostanu
oraz krzewéw i podrostu do usuniecia nie powstaty siedliska chronionych gatunkow
e w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkéw - uzyskanie zgody na zniszczenie
siedlisk chronionych gatunkéw
e przeprowadzenie wiasnym staraniem i na swoj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkéw
chronionych, czynnosci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania tych gatunkéw, ewentualne
uzgodnienie i uzyskanie z organéw ochrony $rodowiska pozytywnych decyzji zezwalajgcych
na zniszczenie siedlisk i okazéw gatunkoéw prawnie chronionych lub ich przesiedlenie
e wycinka i karczowanie krzewow i podrostu wraz z odrostami,
e usuniecie pozostatosci po krzewach i podroscie (karp),
e usuniecie karp po wczesniej wycietych krzewach i podroscie wraz z zasypaniem dotéw
e wycinka i karczowanie krzewdw,
e wycinka i karczowanie podrostu
e wywiezienie i wykarczowanie pni po $cietych krzewach oraz oczyszczenie z podrostu,
odrostow i karpin terenéw po wycietych lasach wraz z uprzatnieciem terenu
e zatadunek i odwiezienie dtuzyc z usuniecia krzewéw i podrostu poza teren budowy na
wskazane przez Inwestora miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w stosy we
wskazanym przez Inwestora miejscu
e utylizacja konaréw i gatezi z usuniecia krzewdw i podrostu przez Wykonawce robét,
e utylizacja karpiny z usuniecia drzew i pozostatosci po drzewach (karp), krzewow i zagajnikéw
przez Wykonawce robét,
e Usuniecie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas robét drogowych wraz z
zasypaniem,
e Usuniecie i utylizacja gtazéw znajdujacych sie w pasie drogowym,
e zakupu i transportu ziemi do zasypania dotéw po karczowaniu zakrzewien i podrostu oraz
usuwaniu karp,
e zasypanie i zageszczenie dotdow po wykarczowanych krzewach, podroscie i usunietych
karpinach
e zabezpieczenie dotdw przed stagnowaniem wody
e uzyskanie niezbednych zgdd i pozwolen w przypadku dodatkowych podrostu i krzewéw do
wycinki
e uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach
e nadzor przyrodniczy zgodnie z Decyzja Srodowiskowag
Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ i zagesci¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypéw budowlanych wedtug specyfikacji SST-02.03.01 zawartej w czesci
drogowej opracowania. Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczyé
przed gromadzeniem sie w nich wody.
Dopuszcza sie  zastosowanie gruntow z wykopu do wykonania zasypki po wczesniejszym
zaakceptowaniu przez Inzyniera potwierdzonym wpisem do Dziennika Budowy, pod warunkiem
uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,00 pod korong drogi, i nie mniej niz 0,97 na pozostatych
terenach.
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Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych miejscach

wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewdw. Zgoda na

prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego. Wycinke

drzew o wtasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym, ustalonym

przez Inzyniera. W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie

znajdowaly sie na gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu, z

wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robdt drogowych lub wystepujgca w bezposrednim sgsiedztwie

prowadzonych robét budowlanych, ktéra nie zostanie usunieta, powinna byé przez Wykonawce

zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktdéra ma by¢ zachowana zostanie uszkodzona

lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byé ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb

zaakceptowany przez odpowiednie witadze. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew

wystepujacych w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych rob6t budowlanych, a nieprzeznaczonych

do wycinki, nalezy

- prace ziemne w obrebie rzutu koron drzew wykonywaé recznie z zachowaniem maksymalnej liczby

korzeni, pnie zabezpieczy¢ deskami, a ewentualne obtamania gatezi natychmiast przyciaé, miejsca

uszkodzone zabezpieczy¢ srodkami zapobiegajacymi rozwoju patogenow

- materiat ziemny sktadowac¢ poza obrebem rzutu koron i pni drzew

- w przypadku prowadzenia robét w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopdéw obficie
podla¢, zas w przypadku prowadzenia robét w okresie jesieno-zimowym owing¢ jutg lub matami w
celu ochrony przed niska temperaturg

5.2. Usuniecie zakrzewien i podrostu

Pnie drzew znajdujgce sie w pasie rob6t ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjgtkiem

nastepujgcych przypadkdw:

a) w obrebie nasypéw - jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym

miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni

skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10 cm ponad

powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogolnej zasady, wymagajgcej karczowania pni, nie ma

zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem. W tym przypadku pnie

powinny by¢ Sciete rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ i zagesci¢ gruntem

przydatnym do budowy nasypéw budowlanych wedtug specyfikacji SST-02.03.01 zawartej w czesci

drogowej opracowania. Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczyé

przed gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce wartosé

jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wartosci w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przetransportowania diuzyc z usuniecia drzew w miejsce wskazane

przez Inwestora.

5.3. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami ST lub

wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to

sposob wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci

po przerdbce powinny by¢ przez Wykonawce zutylizowane zgodnie z wymaganiami Ustawy o

odpadach. Pozostatosci po usunieciu roslinnosci sg wtasnoscig Wykonawcy. Nalezy z nimi

postepowacé zgodnie z Ustawg o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 .

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00
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Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny) zdjetej warstwy humusu

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 .

Odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem humusu dokonuje Inzynier , po zgtoszeniu rob6t do odbioru

przez Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych poprawek bez hamowania robét. Roboty poprawkowe wykona Wykonawca na wiasny

koszt w terminie ustalonym z Inzynierem. Odbidr robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu) dotyczy:

sprawdzenie dotow po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 .

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1 m? nalezy

uja¢ miedzy innymi:

— zdjecie humusu wraz z odwiezieniem na hatde

— wykonanie stopni lub rowkéw na skarpie nasypu

— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

— wyznaczenie obszarow objetych wycinkg krzewow

— oznakowanie robot

— w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkéw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk
chronionych gatunkéw

— przeprowadzenie wilasnym staraniem i na swoj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkéw
chronionych, czynnosci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania tych gatunkéw, ewentualne
uzgodnienie i uzyskanie z organéw ochrony $rodowiska pozytywnych decyzji zezwalajgcych na
zniszczenie siedlisk i okazdéw gatunkdéw prawnie chronionych lub ich przesiedlenie

— wycinka i karczowanie krzewéw, usuniecie karp

— wywiezienie lub utylizacja konardéw i gatezi z usuniecia krzewdw oraz karpin przez Wykonawce
robot,

— wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej roslinnosci

— zakupu i transportu ziemi do zasypania dotéw po karczowaniu

— zabezpieczenie dotdéw przed stagnowaniem wody

— zasypanie i zageszczenie dotow po wykarczowanych krzewach i usunietych karpach

— uzyskanie niezbednych zgéd i pozwolen w przypadku dodatkowych krzew6w do wycinki

— uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach

— utylizacja nadmiaru humusu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.

D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopow w gruntach rodzimych kategorii zwigzanych z zadaniem ,Opracowanie
dokumentaciji projektowo-kosztorysowej traktu pieszego w Rusi.”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych:

= wykonaniem wykopdéw w gruntach rodzimych z wywozem urobku,

= przebudowy niezinwentaryzowanych drenazy kolidujacych z inwestycja.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.
1.4.3. Wysokos$¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.
1.4.4. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.7. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.
1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robét
drogowych.
1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét
drogowych.
1.4.10. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogowa.
1.4.11. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

| =P
gdzie: Pas
pa - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
pes - Maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 |
(Mg/m®).
1.4.12. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U da
10
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.4.14. Wymiana gruntu - wykonanie wykopéw zgodnie z SST D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW
wraz z wykonaniem nasypéw zgodnie z SST D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW.

1.4.15 Drenaz

Istniejacy system odwodnienia liniowego wgtebnego , ktérego zadaniem jest obnizenie poziomu wod
gruntowych lub petni inne funkcje okreslone przez Zarzadce obiektu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypédw moga byc
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wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za

zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robot

ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z

przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca

jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych,

zaakceptowanych przez Inzyniera .

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny byé wywiezione przez Wykonawce na

odktad. Grunty pochodzace z wykonywania poszerzen mogg zawiera¢ domieszki prochnicy, wowczas

powinny byé wywiezione na odkfad. Zapewnienie terenéw na odkiad nalezy do obowigzkéow

Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na

terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub

nadmiernej wilgotnosci.

DO ZASYPYWANIA WYKOPOW NIE MOZE BYC UZYTY GRUNT WYDOBYTY Z TEGO SAMEGO

WYKOPU.

Grunty nienosne z wykopow nalezy wywiezé po za teren budowy oraz zagospodarowac lub

zutylizowa¢ w miejscu wskazanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inzyniera Budowy.

2.2. Materiaty drenaz.

Do budowy drenazu nalezy uzy¢ materiatbw zalecanych przez Zarzgdce drenazu. W przypadku braku

mozliwosci ustalenia zarzadcy nalezy odtworzyé z materiatu, ktéry zostat odkopany lub uszkodzony.

Jezeli niniejszy materiat nie jest juz produkowany nalezy zastosowac dwie studnie drenarskie w

poblizu granic pasa drogowego i potgczy¢ je nowym rurociggiem drenarskim petnym lub z otworami o

srednicy min. 200 mm w otulinie z witdkna kokosowego (wtékno - opcjonalnie uzaleznione od rodzaju

drenazu) w zasypce zwirowej 0 szerokosci minimum szerokosci rury drenarskiej wykonanej do warstw

konstrukcyjnych projektowanego obiektu. Srednica rury drenarskiej nie moze byé mniejsza niz

srednica istniejgcego drenazu,. Nalezy zastosowac studnie z tworzywa sztucznego o S$rednicy

zapewniajgcej wlasciwe potgczenie rurociggdéw nie mniejszej niz 400 mm z osadnikiem o gtebokosci.

500 mm. Nalezy stosowac wyzej opisane parametry studni i rurociggéw drenarskich.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

= odspajania i wydobywania gruntdow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

= jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

= transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

= gprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

= drobny sprzet do wykonywania recznie wykopow,

= drenaz — koparki, zageszczarki, dzwig, niwelator, drobny sprzet do wykonania robo6t

= |ub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ s$rodkéw transportowych powinna byé ponadio dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegto$ci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5. Dodatkowo
Wykonawca z uprawnionym geodetg zobowigzany jest do wykonania szczegétowych pomiaréw terenu
objetego robotami ziemnymi jednoczesnie opracowujgc projekt, z ktérego beda wynikac ilosci robot
ziemnych. Pomiary majg by¢ wykonane przez uprawnianego geodete przed rozpoczeciem robét i
zatwierdzone u Inzyniera oraz poréwnane z mapg. W przypadku rézni¢ pomiedzy mapa, a terenem
nalezy je wskaza¢ przed rozpoczeciem robét tak aby geodeta opracowujgcy mape do celow
projektowych mogt sie ustosunkowac i wyjasni¢ réznice pomiaréw. Pomiary réwniez nalezy wykonaé
po robotach ziemnych, tak aby mozna bylo oceni¢ ilosci rob6t ziemnych. Geodeta bierze petng
odpowiedzialno$¢ za btedy pomiarowe na podstawie, ktérych wykonawca uzyskat zwiekszenie
zakresu rob6t. W ramach ceny Projektant lub Inzyniera moze poleci¢ wykonanie dodatkowych
pomiaréw. Réwniez przy planowaniu rozmieszczenia przez wykonawce robét gruntéw z podziatem na
przydatne i nieprzydatne do budowy nasypu lub do uzycia w pas drogowy, wykonawca bedzie
positkowat sie geologiem na podstawie dodatkowych odwiertéw, ktére zostang wykonane w ramach
ceny jednostkowej. W ramach wykonania wykopow nalezy usung¢ wszelkie grunty organiczne,
antropogeniczne i nieno$ne stwierdzone w dokumentacji geologicznej i w wyniku dodatkowych badan
zgodnie z SST.

Przy zblizeniach do istniejacych sieci wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia palikami
orientacyjny przebieg sieci w celu wyznaczenia strefy wykonywania rob6t recznie. Roboty ziemne
przy drenazach nalezy wykonywac recznie i z duzg ostroznoscig tak aby nie przerwac istniejacego
sytemu drenazy.

Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robdt do rozpoznania lokalizacji zabytkéw.
Wszystkie prace w obrebie zabytkbw powinny by¢ prowadzone ze szczegblng ostroznoscia.
Wykonawca opracuje i wprowadzi odpowiednig technologie zabezpieczenia zabytkow.

5.2. Doktadnos$¢ wykonania wykopow i hasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz +10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé
10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace
rownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemédw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopéw i nasypOw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Roboty ziemne przy drenazach nalezy wykonywaé recznie i z duzg ostroznoscig tak aby nie przerwac
istniejgcego sytemu drenazy. Istniejace drenaze nalezy przebudowaé umieszczajgc dwie studnie
drenarskie w poblizu granic pasa drogowego i potagczy¢ je nowym rurociggiem drenarskim o $rednicy
min. 200 mm w otulinie z widékna kokosowego. Srednica rury drenarskiej nie moze by¢é mniejsza niz
Srednica istniejgcego drenazu,. Nalezy zastosowac studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy
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zapewniajgcej wltasciwe potgczenie rurociggdéw nie mniejszej niz 400 mm z osadnikiem o gtebokosci.
500 mm. W razie koniecznosci wynikajgcej np.: z przyjetych rozwigzan projektowanych badz
istniejgcych obiektow nalezy zastosowac¢ odpowiednig ilos¢ studni posrednich. Wszystkim istniejgcym
wylotom drenazy w obrebie prowadzonych robét nalezy zapewni¢ odprowadzenie wéd do najblizszego
odbiornika lub, jezeli to niemozliwe, do kanalizacji deszczowej. Nalezy stosowac wyzej opisane
parametry studni i rurociggéw drenarskich. Koszty zwigzane z przebudowg drenazy zapewniajaca
wiasciwe odwodnienie pasa drogowego i terendw przylegtych nalezy ujgé w cenie jednostkowe;
niniejszej specyfikacji dotyczgcej wykonania wykopow. W przypadku gdy nalezy wyj$¢ poza pas drogi
w celu dokonania petnej przebudowy nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela nieruchomosci na wykonanie
robét.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie robd6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzglednic
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych rob6t
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych. W przypadku braku mozliwosci
odwodnienia liniowego nalezy zastosowa¢ mechaniczne osuszanie terenu budowy np.: pompy,
igtofiltry itp., ktérych koszty nalezy wliczy¢é w niniejszg jednostke obmiarowg. W oparciu o
dokumentacje geotechniczng nie nalezy wycenia¢ czasu prac pompy poniewaz poziom wod
gruntowych w zaleznosci od pory roku , miejsca wykonywania odwiertéw, wystepujgcym opadom
ulega zmianie. Wykonawca powinien zatozy¢ prace pomp przy zatozeniu niekorzystnych warunkéw
wodnych i terenowych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.
Szerokos¢ dna i gtebokos¢ rowu nie moga rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiecej niz +5 cm.
Doktadnos¢ wykonania skarp rowéw powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopéw w SST D-
02.01.01.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét

ziemnych
Strefa korpusu Minimalna wartos$¢ Ig
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych
w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacii
Inzynierowi. Dodatkowe badania nalezy wykonywa¢ bezwzglednie na obszarach poza
ustabilizowanym korpusem drogowym np. nowe lokalizacje zatok autobusowych, korekty drobne i
istotne trasy itp.
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Dodatkowo inzynier moze poleci¢ sprawdzenie nosnosci warstwy gruntu na powierzchni rob6t
ziemnych na podstawie pomiaru wtdrnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998
rysunek 4.

Minimalna warto$¢ modutu zageszczenia E2 na powierzchni rob6t ziemnych powinna wynosi¢ min.
120 MPa.

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnos$é budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdéw, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyze;
warunkow obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

5.8. Umocnienie scian wykopow.

Sciany wykop6éw winny byé zabezpieczone na czas robét wg, SST i zalecen Inzyniera zgodnie z
warunkami BHP. W szczeg6lnosci zabezpieczenie moze polegac na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciu $cian wykopow,

- stosowaniu $cianek szczelnych wraz z opracowaniem dokumentaciji

Do podparcia lub rozparcia scian wykopéw mozna stosowac drewno, elementy stalowe lub inne
materiaty zaakceptowane przez Inzyniera.

5.9 Drenaz

Kolidujgce drenaze z inwestycjg lub uszkodzone drenaze nalezy odbudowac zgodnie z wydanymi
warunkami przez Zarzgdce. W przypadku gdy ustalenie zarzadcy jest niemozliwe nalezy istniejgce
drenaze, kolidujgce z Inwestycja przebudowac¢ umieszczajgc dwie studnie drenarskie w poblizu granic
pasa drogowego i potaczy¢ je nowym rurociggiem drenarskim petnym lub z oczkami o srednicy min.
200 mm w otulinie z wtékna kokosowego (wiokno - opcjonalnie uzaleznione od rodzaju drenazu) w
zasypce zwirowej 0 szerokosci minimum szerokosci rury drenarskiej wykonanej do warstw
konstrukcyjnych projektowanego obiektu. Srednica rury drenarskiej nie moze byé mniejsza niz
Srednica istniejacego drenazu,. Nalezy zastosowac studnie z tworzywa sztucznego o Srednicy
zapewniajgcej witasciwe potgczenie rurociggdw nie mniejszej niz 400 mm z osadnikiem o gtebokosci.
500 mm. W razie koniecznosci wynikajgcej np.: z przyjetych rozwigzan projektowanych badz
istniejgcych obiektow nalezy zastosowac¢ odpowiednig ilos¢ studni posrednich. Wszystkim istniejgcym
wylotom drenazy w obrebie prowadzonych robét nalezy zapewni¢ odprowadzenie wdd do najblizszego
odbiornika lub, jezeli to niemozliwe, do kanalizacji deszczowej. Nalezy stosowac wyzej opisane
parametry studni i rurociggéw drenarskich. Koszty zwigzane z przebudowg drenazy zapewniajaca
wiasciwe odwodnienie pasa drogowego i terendw przylegtych nalezy ujgé w cenie jednostkowe;
niniejszej specyfikacji dotyczgcej wykonania wykopow. W przypadku gdy nalezy wyj$¢ poza pas drogi
w celu dokonania petnej przebudowy nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela nieruchomosci na wykonanie
robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania
robdt pomiarowych i przygotowawczych.

W czasie robét, po odstonieciu podtoza gruntowego w wykopach nalezy wykonac¢ kontrole nosnosci
gruntu w celu sprawdzenia zatozenh projektowych.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej . W czasie kontroli szczeg6ing uwage nalezy
zwrocic na:

a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,
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¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

d) dokfadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie goérnej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

6.3 Kontrola robot drenarskich

a) zgodnos¢ robét z wydanymi warunkami

b) zapewnienie odptywu wéd na podstawie wykonanych pomiaréw geodezyjnych

c) uzyskanie zageszczen okreslonych w SST D.02.03.01

d) uzyskanie protokotu odbioru od Zarzgdcy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogblne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m* (metr szescienny) wykonanego wykopu na podstawie obmiaréw w

terenie. Jednostkg obmiarowg dla drenazy jest komplet — oznacza to wszystkie prace oraz materiaty

niezbedne do wykonania okreslonej roboty budowlanej wykonanej zgodnie z warunkami zarzadcy lub
specyfikacjg techniczna.

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym. Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych

do prawidtowego wykonania robét w cenie nalezy ujg¢ miedzy innymi

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) prace geodezyjne pomiaru terenu przed wykonaniem robét i po ich wykonaniu

c) wytyczenie sieci istniejgcych w terenie i wyznaczenie strefy robét recznych

d) oznakowanie robét,

e) opracowanie oraz wprowadzenie technologii zabezpieczenia zabytkow,

f) wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie, wytadunek, rozplantowanie i zabezpieczenie urobku
na odktadzie,

g) odwodnienie wykopu - powierzchniowe lub mechaniczne

h) zabezpieczanie scian wykopu zgodnie z wymaganiami BHP i SST

i) ewentualne wykonanie $Scianek szczelnych jako umocnienia $cian, w przypadku gdy wykonawca
przyjmie inng technologie nie zwiekszajaca ilosci rob6t ziemnych dopuszcza sie ich niewykonanie
musi to wynikac z przyjetej technologii prac wykonawcy

j) profilowanie dna wykopu zgodnie z SST D.04.01.01, rowow, skarp,

k) badania kontrolne wykonane przez uprawnionego geologa

[) zageszczenie powierzchni wykopu ,

m) przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,

n) wykonanie, utrzymanie i rozebranie drdg na terenie budowy i na zwatce

0) rekultywacje terenu

)
)

~— — =

—_— — — —

—

p) wywiezienie i zagospodarowanie gruntu nienosnego
q) wykonanie wykopdéw pod kanalizacje deszczowg
r) obnizenie poziomu wdd gruntowych jezeli zajdzie taka potrzeba

Drenaz — ptaci sie za 1 kpl wykonanego drenazu

a) prace pomiarowe i przygotowawcze, prace geodezyjne

b) uzyskanie warunkow wraz z wykonaniem opracowania do uzgodnien
C) uzyskanie uzgodnienia oraz zgdd na wyjscie poza pas drogi

d) wykonanie wykopu z transportem urobku i jego ewentualng utylizacja
e) odwodnienie wykopu powierzchniowe lub mechaniczne
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f)zabezpieczenie scian wykopu pod drenaz zgodnie z niniejszg specyfikacjag techniczng dla wykopéw
Q) zakup i wbudowanie materiatow

h) wykonanie zasypki do warstw konstrukcyjnych obiektéw

i) wykonanie przycisku jezeli nie bedzie mozliwe wykonanie rob6t odkrywkowych

j) ewentualne wykonanie wylotu prefabrykowanego

k) przeprowadzenie pomiarow i badan

[) uzyskanie protokotu odbioru

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntow
PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931-  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
01
6. BN-64/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
02 podtoza przez obcigzenie ptytg
7. BN-77/8931- Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
12
10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbidr robo6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

AR A

D 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru nasypdw w gruntach zwigzanych z zadaniem ,Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej traktu pieszego w Rusi.”
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonania nasypoéw wraz z
formowaniem i zageszczaniem z przywiezieniem materiatu z dokopu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.
1.4.3. Wysokos¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robét
drogowych.
1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robédt
drogowych.
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1.4.10. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac zwigzanych z
trasg

drogowa.

1.4.11.Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

1‘:&
P
gdzie:
pa - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
pss - mMmaksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12,
(Mg/m®).

1.4.12. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,

okreslona wg wzoru:
d

U
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczgce robdt zgodnie z SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-
S02205.
Przewiduje sie ,ze grunt do wykonywania nasypéw pochodzi¢ bedzie z dokopu.
Wskazane jest uzycie do budowania nasypow gruntéw o wskazniku réznoziarnistosci U>3,
Gorne warstwy nasypdw o grubosci co najmniej 0,5 m i grunt na wymiane , nalezy budowac z gruntéw
niewysadzinowych (np. pospétka) o wskazniku roznoziarnistosci U>5 i wodoprzepuszczalnosci
k10>5,2 m/dobe. Grunt z dokopu i miejsce z dokopu wybiera wykonawca i przedktada do akceptac;ji
Inzyniera.
3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt 3.
3.2. Dobor sprzetu
W tablicy 2 podano, dla roznych rodzajéow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego wg [13]

Rodzaje gruntu

Rodzaje’ m;;ﬁ?/'f;igggi‘:" spoiste: pyty gliny, ity girLlizcrf:ifr:?sltS;e Uwagi o ’

urzadzen — : = : ” - przydatno$
zageszczajacyc grubos¢ Ilczpa grubosé liczba grubos¢ liczba ci maszyn

h warstwy | przejsé | warstwy przejsé warstwy przejsé
[m] e [m] f *** [m] f *e*

Walce 01 do
statyczne 0,1do0,2| 4do8 ,O 5 4do 8 0,2do 0,3 4do 8 1)
gtadkie * ’
Z\t’aat';fzne . - 0’5’30 8do12 |02do03| 8do12 2)
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okotkowane *
Walce
statyczne 02do05| 6do8 0’5 fo 6 do 10 . - 3)
ogumione * ’
Walce 0.2 do
wibracyjne 0,4do0,7| 4do8 ’O 4 3do4 0,3do 0,6 3do5 4)
gtadkie ** ’
Walce 0.2 do
wibracyjne 0,3do0,6| 3do6 ,O 4 6do 10 0,2do 0,4 6do 10 5)
okotkowane ** ’
zageszezakl | g 5 40,5 | 4dos - - 02d00,5| 4do8 6)
wibracyjne
Ubijaki 01 do
szybkouderzajg | 0,2do 0,4 | 2do4 ’O 3 3do5 0,2do 0,4 3do4 6)
ce ’
Ubijaki o masie
od 1do 10 Mg 4do10 10do 3do6 3do6
zrzucane z 2,0do 8,0 | uderzen ’ uderzenw | 1,0do 5,0 | uderzen w
. 4,0
wysokosci od 5 w punkt punkt punkt
do10m

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac
statycznie.

***) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania goérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania
(przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntdéw spoistych przydatne sg walce Srednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce
bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopéw

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST .-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéow

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢é ponadio dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie poditoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze. Dodatkowo nalezy wykonac profilowanie i zageszczenie podtoza pod nasyp
spetniajgc wszystkie zapisy okreslone w dokumentacji.

5.2.2. Zageszczenie gruntéw w podtozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w
gornej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli wartosé
wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢
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podfoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia
okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczenie poditoza, to nalezy
podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Wymagane zageszczenie podtoza nasypow

Wskaznik Wskaznik Wt6rny modut
zageszczenia Is | zageszczenia | odksztatcenia
pod nasypamio |ls E2 [MPa]
wysokoscido 2 | pod nasypami | Grunty Grunty
m 0 wysokosci | spoiste niespoist
ponad 2 m e

Drogi o ruchu KR 5 — KR 6 (droga gtéwna) | 1,00 0,97 30 40

Drogi o ruchu KR 3 — KR 4 0,97 0,95 30 40

Drogi o ruchu KR 1 — KR 2, 0,95 0,95 30 30

Chodniki 0,92 0,92 - -

Decyzje o przyjetym na podstawie PN-S-02205 wskazniku zageszczenia podejmie Inzynier kontraktu
w uzgodnieniu z Inwestorem po zaopiniowaniu przez Projektanta po wykonaniu wykopéw i ocenie
rodzaju i stanu podfoza.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogodlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére

okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych

zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac

nastepujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny byé wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej.

¢) Grunty o réznych witasciwosciach nalezy wbudowywac¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac¢ w dolne, a grunty
niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% +1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy
powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gornej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie
tworzgcym nasyp.

f) Goérne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykona¢ z gruntéw
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci k10 nie mniejszym od 5,2 m/dobe. Jezeli
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Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na
ulepszenie gbérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi.
W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajgcej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

h) Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem rob6t do rozpoznania lokalizacji zabytkow.
Wszystkie prace w obrebie zabytkow powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscia.
Wykonawca opracuje i wprowadzi odpowiednig technologie zabezpieczenia zabytkow.

5.2.3.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0

metra. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z

pochyleniem skarpy.

Woyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przylegtych czesci nasypu,

wykonanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie. Nalezy przestrzegac¢ ilosci

badan a zwtaszcza wykona¢ dodatkowe pomiary na obszarach poza ustabilizowanym korpusem
drogowym np. nowe lokalizacje zatok autobusowych, korekty drobne i istotne trasy itp.

5.2.3.3. Wykonywanie nasypow na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagan, opartych na:

a) wynikach badan gtebokosci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,

b) wynikach badan prébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreslenia rodzaju gruntu
wypetniajgcego bagno, wspotczynnikdw filtracji, badan edometrycznych, wilgotnosci itp.,

¢) obliczeniach statecznosci nasypu,

d) obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metodg warstwowg obowigzujg ogoine zasady okreslone w p. 5.2.3.1.

5.2.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwag, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng,

to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z

wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegélne jego warstwy oraz

korona nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do

prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.23.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli

warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i

zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie

wadliwej warstwy.

5.2.3.5. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie

w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze

Sniegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddéw sniegu wykonywanie nasypdw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem

prac nalezy usung¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem

zageszczaé ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.2.4. Zageszczenie gruntu

5.2.4.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem

sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.
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Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.2.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 5.2.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw r6znych
maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.2.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od -
20% do +10% jej wartosci.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci,
to wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy
osuszy¢ w sposOb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonac¢ drenaz z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposéb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w
punkcie 6.3.21 6.3.3.

5.2.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po jej roztozeniu z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.

Wymagang wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, procedure zageszczania i grubosc warstw nalezy
okresli¢ doswiadczalnie podczas prébnego zageszczania stosowanym sprzetem.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejng
warstwe gruntu mozna uktadac po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozone;
warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nos$nosci sprawdza sie przez badanie
wskaznika zageszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2.

Oceny zageszczenia nalezy dokonywac¢ na podstawie wskaznika zageszczenia s.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wg BN-77/8931-12 ,nie moze by¢ mniejszy
niz:

lokalizacja Projektowana droga —
KR4
/KR3 — KR6/

gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci od niwelety robot 1,00
ziemnych 0,2-do 1,2m

warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robét ziemnych | 0,97
ponizej 1,2 m

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik
zageszczenia ls > 0,95.

Jako kryterium zastepcze oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia, nalezy przyjmowac wartos¢ wskaznika odksztatcenia lo wg
zatgcznika B normy PN-S-02205 [11], rownego stosunkowi odksztatcenia wtérnego E2 do pierwotnego
E1.

Wskaznik odksztatcenia lo dla zwiréw, pospotek i piaskéw powinien wynosic:

- 2,2 przy wymaganej wartosci Is>1,00

- 2,5 przy wymaganej wartosci Is<1,00.

Catosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje sie na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatcenia E2, za pomoca obcigzenia statycznego ptyta o srednicy 300 mm. Wymagane
minimalne wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy przyjmowaé wg PN-S-02205.
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Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescic.
Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i woudowac nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na
ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.3.4.5. Probne zageszczenie

Odcinek doswiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2,
powinien by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema
pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegblne warstwy uktadanego gruntu powinny
mie¢ w kazdym pasie inng grubos$c¢ z tym, ze wszystkie musza miesci¢ sie w granicach wtasciwych dla
danego sprzetu zageszczajgcego. Wilgotnosé gruntu powinna by¢é réwna optymalnej z tolerancja
podang w punkcie 5.3.4.3. Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien byc¢
nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy okreslic wskazniki zageszczenia,
dopuszczajgc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy
po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonac co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej
2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej cze$ci warstwy. Na podstawie
poréwnania uzyskanych wynikdw zageszczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.4.4 dokonuje
sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przejs¢ oraz grubosé warstwy rozktadanego gruntu.
5.4. Zasypka przepustu

Grunt zasypki - niewysadzinowy piasek gruboziarnisty lub mieszanki zwirowo-piaskowe o klasie
niejednorodnosci D5, o frakcji 0-32 mm. Dopuszcza sie wieksze frakcje w odlegtosci powyzej 50 cm
od scian konstrukcji rury , jednak wielkos¢ frakcji nie powinna przekracza¢ 2/3 migzszosci
warstwy zageszczane;.

W przypadku niepetnych danych zawartych w instrukcji wykonywania zasypki, nalezy
przestrzega¢ wskazéwek zawartych w ST. Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana Scisle
wedtug instrukcji producenta przepustéw lub dokumentu dopuszczajgcego do stosowania
przepustow (np. aprobaty technicznej), gdyz praca przepustu polega gtéwnie na przenoszeniu
parcia zageszczonego wokét niego gruntu zasypki.

Pierwsza warstwa zasypki ma na celu stabilizacje dolnych narozy przepustu, w zwigzku z czym musi
by¢ nawilzana z regularnoscig okreslong w PN-S-02205 oraz energicznie zageszczana.

Nastepnie zasypke wykonuje sie warstwami grubosci okoto 20, naprzemiennie po obu stronach
przekroju, w ten sposéb, aby poziom zasypki po obu stronach byt taki sam. Sprzet ciezki taki jak walce
wibracyjne moze pracowac w odlegtosci ponad 1,0m od konstrukcji poruszajac sie zawsze rownolegle
do jej osi podtuzne;j.

Kazda warstwa powinna by¢ zageszczana.

Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:

-w bezposrednim otoczeniu przepustu do 20 cm zageszczanie nalezy prowadzi¢ w sposdb
bardzo ostrozny - zaleca sie stosowac ubijaki reczne lub ptyty wibracyjne do 0,95 wag.
standartowej préby Proctora,

-w czesci zasypki tj. do 0,60 m zageszczac do wskaznika 0,98 wg. standartowej proby Proctora,

- pozostata czes¢ zasypki zgodnie z wartosciami opisanymi w SST.

W przypadku wystagpienia problemédw z zageszczeniem gruntu w strefie pachwinowej konstrukcji z
uwagi na ograniczong dostepnosc, stosowac nalezy wptukiwanie zasypki, co pozwala na osiggniecie
lepszych wskaznikéw zageszczenia oraz na wtasciwe wypetnienie obszaru. Zasypke wykonuje sie z
materiatu uzywanego do budowy nasypdéw wedtug zalecen podanych w PN-S-02205.

Powierzchnia zasypki obejmuje strefe o szerokosci trzykrotnie wiekszej od rozpietosci lub Srednicy
przepustu, po obu jego stronach.

W uzasadnionych przypadkach stwierdzonych podczas budowy istnieje mozliwos¢ zastosowania
geowtdknin ktérych zadaniem jest gtownie podniesienie nosnosci tak wykonanej konstrukcji. Nalezy
przy tym stosowac sie zalecen zawartych w kartach technicznych dla tych wyrobéw podanych przez
ich producentow.
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Warstwe przykrywajaca (0,3 m do 1,0 m nad wierzchotek rury) nalezy zageszczaé za pomoca srednie;
wielkosci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,60 kN) lub za pomoca ptytowych
zageszczarek wstrzgsowych (maksymalny ciezar roboczy 5,00 kN). Srednie i ciezkie urzadzenia do
zageszczania gruntu wolno stosowac dopiero po uzyskaniu wysokos¢ naziomu nad rurg 1,00 m.
5.5. Fundament pod przepust
Fundament pod przepust nalezy wykona¢ o minimalnej grubosci 50 cm z mieszanki zwirowo-
piaskowej 0 — 32,5 i zageszczony zgodnie z wartosciami podanymi w SST / wytycznymi producenta
obiektu.
Mieszanka zwirowo — piaskowa (fundament pod konstrukcje) powinna odpowiada¢ normie BN-
66/6774-01 "Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. swir i pospétka”.
5.6 Podsypki, obsypki, zasypki i nhasypy dla sieci podziemnych uzbrojenia terenu
Wykonawca moze przystgpi¢ do ukifadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Materiat do fundamentéw, zasypek itd ma odpowiadac
wymaganiom norm branzowych w przypadku ich braku materiatem nasypowym. llosci sg rozliczne wg.
m3 nasypu.
Warunki wykonania podsypki (wymiana gruntu) pod rurociag:
1) Ukfadanie podktadu powinno nastapic¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie;
2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych;
3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
grubosci 10 cm;
4) Calkowita grubos$¢ podktadu wynosi min. 20 cm. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu;
5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od J s = 0,99
wedtug préby normalnej Proctora;
Obsypka i zasypka rurociggu — wymiana gruntu:
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania obsypki i zasypki — kruszywem dowiezionym:
1) Obsypanie i zasypywanie rurociggéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych robot;
2) Ukfadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
— obsypki 0,15+0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych aby nie doszto do
przesuniecia rury;
— zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych;
3) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Is = 1,00 wg
proby normalnej Proctora;
Zasypanie wykopu piaskiem do 1 m ponizej poziomu terenu — wymiana gruntu:
1) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
— zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych;
2) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz
Is = 1,00 wg proby normalnej Proctora;
Zasypanie wykopu do poziomu terenu warstwg piasku o grubosci 1 m.
1) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢é wykonane warstwami o grubosci:
— zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych;
2) Wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=1,00 wedtug proby normalnej
Proctora.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét zgodnie z SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
6.2.1. Rodzaje badan i pomiaréw
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Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.2 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidiowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

¢) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach

pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego

zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce

wiasciwosci:

= skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 ,

= zawartos$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,

= wilgotnosc¢ naturalnag, wg PN-B-04481 ,

= wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481

= granice ptynnosci, wg PN-B-04481 ,

= kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493 ,

= wskaznik piaskowy, wg PN-S-02205

6.2.3. Badania kontrolne prawidiowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajg na

sprawdzeniu:

a) prawidiowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wtasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; nie rzadziej niz jeden raz na 500 m?
warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych

e) przestrzegania ograniczen okreslonych dotyczgcych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i
mrozow.

6.2.4. Sprawdzenie zageszczenia hasypu oraz poditoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podfoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci

wartosci wskaznika zageszczenia ls lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w

p. 5.2.4.4. Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe wyskalowane w

warunkach budowy .

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12,

oznaczenie modutdéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

= jeden raz w trzech punktach na 1000 m® warstwy, w przypadku okreslenia wartosci ls,

= jeden raz w trzech punktach na 2000 m® warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego

modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem
powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.2.5. Kontrola zageszczenia gruntu zasypki

Zaleca sie sprawdzenie wskaznika zageszczenia metodami ,in-situ” (np. czujnikami
elektronicznymi) kazdej warstwy gruntu oraz sprawdzajgco metoda Proctora np. co 3 warstwe lub
wedtug decyzji Inzyniera. Miejsca badan oraz otwory, z ktérych pobierane sa prébki gruntu do kontroli
powinny by¢ umiejscowione w potowie dtugosci konstrukcji, w odlegtoéci 0,1 m i 1,0 m os jej Scianki, a
z kazdego otworu nalezy pobraé po 2 probki.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t zgodnie z SST D-02.00.01 pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t zgodnie z SST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci zgodnie z SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych do prawidiowego wykonania rob6t w cenie 1 m?® nalezy
ujg¢ miedzy innymi

= prace pomiarowe,

= oznakowanie robot,

= zakup kruszywa oraz transport,

= profilowanie i zageszczenie podtoza,

= wbudowanie dostarczonego kruszywa w nasyp,

= zageszczenie kruszywa,

= profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

= wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

= rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

= odwodnienie terenu robdt - powierzchniowe lub mechaniczne

= wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

= przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
= opracowanie oraz wprowadzenie technologii zabezpieczenia zabytkdw,

= wykonanie nasypéw pod kanalizacje deszczowa

= inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem nasypow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntéow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
7. Wykonanie i odbior robo6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem tej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie dla zadania — ,Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej traktu pieszego w Rusi”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych niniejsza SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy
z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie
-grubosci 15 cm pod chodniki,
-grubosci 25 cm pod nawierzchnie jezdni oraz chodnik wzmocniony.
1.4 Okreslenia podstawowe
Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D -.00.00.00 ,Wymagania ogélne” .
1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
2. MATERIALY
2.1. Kruszywa.
Do wykonania warstwy nalezy uzy¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego
nalezy stosowac zwiry i mieszanki. Kruszywo winno byc¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i
domieszek gliny.
2.2. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg PN-S-06102:1997.

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %
31.5 100+100
16 68+93
8 51+74
4 36+58
2 25+42
1 18+32
0.5 13+23
0.25 7+15
0.125 4 11
0.075 3+10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukfadanej jednorazowo.
2.3. Wiasciwosci kruszywa.
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1 i 2.
Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa do podbudowy zasadniczej wg normy PN-S-
06102:1997 [%]

L.P. Wyszczegblnienie wiasciwosci Kruszywa tamane Badania wg
Podbudowa
zasadnicza
1 2 3 4
1 |Zawartos¢ ziaren mniejszych niz od2do 10 PN-EN 933-1
0.075 mm nie wiecej niz
2 |Zawartos¢ nadziarna, nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1
3 |Zawartosc¢ ziaren nieforemnych, nie 35 PN-EN 933-4
wiecej niz
4 |Zawarto$¢ zanieczyszczen 1 PN-EN 1744-1
organicznych nie wiecej niz
5 [Wskaznik piaskowy po od 30 do 70 PN-EN 933-8

pieciokrotnym zageszczeniu metodg
[ lub Il wa PN-B-04481:1988 (PN-
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6 |Scieralno$é w bebnie Los Angeles PN-B-06714/42

a) Scieralnosc¢ catkowita po petne; 35
liczbie obrotow nie wiecej niz
b) scieralnosc¢ po 1/5 petnej liczby 30
obrotéw w stosunku do ubytku masy
7 Naé]ql?llv;/o'sg ﬁ|e w]ece‘j'rﬁ'z - 3 PN-EN-1097-6
8 |Mrozoodporno$¢ ubytek masy po 25 5 PN-EN-1067-1
cyklach zamrazania, nie wiecej niz
9 |Zawartos¢ zwigzkéw siarki w 1 PN-EN 1744-1
przeliczeniu na SO3 nie wiecej niz
10 |Wskaznik nosnosci w,os mieszanki 80 PN-S-06102;
kruszywa nie mniejszy niz przy zatgcznik A

zageszczeniu Is > 1,00

Tablica 2. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych do podbudowy zasadniczej wg
normy PN-EN 13242:2004 ,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

Lp. Cecha Wartos¢ Badania wg
1 2 3 4
1 |Ksztatt kruszywa grubego - Flzs PN-EN 933-3
maksymalne wartosci wskaznika
2 |Procentowa zawartosé ziaren o C s030" PN-EN 933-5

powierzchni przekruszonej lub
tamanych oraz ziaren catkowicie
zaokraglonych w kruszywie grubym; ,
3 | Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszyw LA3s PN-EN 1097-2
grubych, kategoria nie wyzsza niz

4 |Mrozoodpornosé na frakcji kruszywa Fy PN-EN 1667-1
8/16;

" Frakcje kruszywa do podbudowy pozostajgce na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm
powinny mie¢ nie mniej niz 70 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadajgcych wiecej niz jednag
przetamang powierzchnie .

2.4. Woda

Wode wodociggowa lub pitng mozna stosowac bez badan. Woda pochodzgca z innych zrédet winna
odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania stosowania sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Do wykonania rob6t nalezy stosowac :

- wytwérnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki przy stosowaniu mieszania w mieszarkach
stacjonarnych,

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki,

- uktadarki, lub réwniarki do rozktadania i profilowania warstwy,

- walce gtadkie, wibracyjne, lub ogumione.

W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne. Wydajnos$¢ sprzetu powinna by¢ taka, aby zapewni¢ zachowanie warunkow
technologicznych, dotyczgcych czasu mieszania i zageszczania.

4. TRANSPORT
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Transport powinien odbywac sie w sposob uniemozliwiajacy zanieczyszczenie i rozktad sktadnikow.

Mieszanka musi by¢ zabezpieczona przed wysychaniem. Wydajnos¢ srodkéw transportowych musi

by¢ dostosowana zaréwno do wydajnosci wytworni jak i sprzetu stosowanego do wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.1. Sktad mieszanki mineralnej.

Recepta na mieszanke z kruszywa tamanego winna zawierac :

a) sktad mieszanki mineralnej,

b) wymagang zawarto$¢ w mieszance wody, rdwng wilgotnosci optymalnej mieszanki kruszyw.

Receptura mieszanki powinna by¢ zaakceptowana przez laboratorium Zamawiajgcego.

5.2. Podtoze pod warstwe z kruszywa.

Wymagany wskaznik zageszczenia podtoza pod jezdnie 1s=1,00 ;

5.3. Rozktadanie i zageszczanie mieszanki kruszywa.

Warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nie moze byé¢ wykonywana ponizej +2 °C, w

czasie opaddw deszczu oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete. Przed utozeniem mieszanki

podtoze nalezy zwilzy¢ woda.

Podbudowe nalezy rozktada¢ jednowarstwowo. Wszelkie zanizenia, ubytki, rozwarstwienia powinny

by¢ natychmiast naprawione poprzez wymiane mieszanki na petng gtebokos¢ ,wyréwnanie i ponowne

zageszczenie.

Zageszczanie winno by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do

mieszanki.

Wymagany wskaznik zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora wynosi 1,00.

Pielegnacje warstwy mozna wykona¢ poprzez:

a) utrzymywanie w stanie wilgotnym skrapiajac podbudowe kilkakrotnie w ciggu dnia ,co najmniej
przez 3 - 7 dni w zaleznosci od wilgotnosci powietrza i temperatury otoczenia

b) przykrycie warstwg piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym co
najmniej przez 7 dni,

c) przykrycie nieprzepuszczalng folig na okres 7 dni odpowiednio zabezpieczong przed zerwaniem

Sposéb pielegnacji nalezy uzgodni¢ z Inspektorem.

5.4. Nosnos¢ podbudowy.

Nosnos¢ podbudowy na jezdni nalezy sprawdzic¢ jedng z podanych metod:

- metodg obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02

- metodg ugiec¢ sprezystych, za pomoca ugieciomierza belkowego pod obcigzeniem kotowym 50 kN

wg BN-70/8931-06

Wymagane wartosci modutéw i ugie¢ na powierzchni zageszczonej podbudowy podano w Tablicy 3.

Tablica 3. Wymagane wartosci ugie¢ i nosnosci warstwy podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Lp. Wyszczegblnienie wiasciwosci Wymagania
Konstrukcja
nawierzchni

1 Minimalny modut odksztatcenia 120
mierzony przy uzyciu ptyty o Srednicy
min. 30 cm, MPa - modut wtérny E2

2 |Maksymalne ugiecie sprezyste pod 1,40
kotem samochodu o obciazeniu 50

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
6.1.Badania przed przystagpieniem do robot
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Przed przystapieniem o robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw na reprezentatywnych
probkach. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w Tablicy 1i 2, a wyniki
nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania.

6.2.Badania w czasie budowy

Rodzaj i czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie rob6t podano w Tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie budowy podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Lp. |Wyszczegodlnienie badan Czestotliwo$¢ badan
Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce przypadajgca na jedno
roboczej badanie (m2)

1 Uziarnienie kruszywa 2 600

2 Wilgotnos¢ kruszywa 2 600

3 Zageszczenie warstwy co najmniej 3 badan na 1000 m2

4 Zawartos¢ zanieczyszczen 2 600

obcvch

6.2.1. Badania wlasciwosci kruszywa

Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nalezy sprawdzac na prébkach pobranych
w sposéb losowy z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Badania petne kruszywa obejmujgce
ocene wszystkich wtasciwosci powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w przypadku zmiany
zrodta poboru materiatdw w czasie robo6t i w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.

Przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa nalezy zbada¢ wszystkie jego wtasciwosci i opracowacé nowa
recepte.

Wilgotnos¢ mieszanki, kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinna byé¢ rowna wilgotnosci
optymalnej okreslonej w recepcie z tolerancjg +1%, -2%.

6.2.2. Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy

Wymagania dotyczgce zageszczenia warstwy podbudowy dla jezdni i chodnikéw 1,0, a oceny
nosnosci podano w tablicy 3. Nalezy wykonac¢ co najmniej 3 pomiary zageszczenia na 1000 m2 lub
wedtug zalecen Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych wykonanej podbudowy
6.3.1. Grubosé podbudowy

Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Grubos¢ warstwy nalezy
mierzy¢ po jej zageszczeniu:

- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
nizraz na 400 m2ico 25 m,

- przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m2.

Dopuszczalne odchytki od grubosci projektowanej nie powinny przekraczaé + 10 %.

6.3.2. Rownos¢ podbudowy

Rownos¢ podtuzng podbudowy nalezy mierzy¢ w osi kazdego pasa ruchu 4-metrowatatgco 25 m.
Rownos¢ poprzeczng podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata co 25 m.
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Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 12 mm.
6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Pomiar spadkéw
poprzecznych nalezy przeprowadzaé¢ 10 razy na 1 km, a ponadto na poczatku, w srodku i na koncu
tuku poziomego oraz na poczatku i koncu krzywej przejsciowej.

Dopuszczalne réznice w stosunku do wartosci projektowanych nie powinny przekraczac wiecej niz =
0,5 %.

6.3.4. Rzedne podbudowy

Rzedne nalezy sprawdzac¢ co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach. R6znice pomiedzy rzednymi
wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi- 2 cm.

6.3.5. Uksztattowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzaé nie rzadziej niz co 25 m oraz dodatkowo na
poczatku, w $rodku i na koncu krzywej przejsciowej. O$ podbudowy w planie nie moze byc¢
przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm.
6.3.6. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nalezy sprawdzac co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos¢ podbudowy nie
moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 wbudowanej mieszanki z kruszywa tamanego .
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne warunki odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbiér podbudowy
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanej warstwy bez hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na
wiasny koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inzynierem.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za 1 m2 wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie wedtug ceny jednostkowe;.
Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuije:
prace pomiarowe,
- prace pomiarowe i oznakowanie,
- zakup materiatow,
- przygotowanie mieszanki zgodnie z receptura,
- sprawdzenie i ewentualna naprawa poditoza,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania ,
- roztozenie, wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki,
- pielegnacje i utrzymanie podbudowy w czasie robot,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw,
- uporzgdkowanie miejsca robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane . Badania prébek gruntu

PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
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BN-68/8931-04 Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

BN-70/8931-06 Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1744-01:2000 Badania chemiczne. Wtasciwosci kruszyw.

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$c¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Czes$¢ I: Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn za
pomocg wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowe;j

zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych.

D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegoétowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z umocnieniem skarp, rowdw i Sciekédw w ramach zadania ,Opracowanie

dokumentaciji projektowo-kosztorysowej traktu pieszego w Rusi.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczg umocnienia skarp, rowow i Sciekdw i obejmuja:

- humusowanie skarp warstwg grubosci 10 cm wraz z obsianiem trawa,

Lokalizacje poszczeg6inych umocnien nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacijg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemig roslinng w celu zapewnienia dobrego
wzrostu trawy i jej przyjecia sie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg

Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Za sprawdzenie przydatnosci materiatdw oraz jakos¢ wbudowania odpowiada Wykonawca. Przed

przystagpieniem do wbudowania materiatbw Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla

kazdej dostawy deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci materiatu z Polskg Normg lub w

przypadku jej braku z aprobatg techniczng IBDiM lub europejskg aprobatg techniczna.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogbine”.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowéw i $ciekdéw objetymi niniejszg SST sa:
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— darnina,

— ziemia urodzajna,

— nasiona traw oraz roslin motylkowatych,

— kruszywo,

— cement,

— zaprawa cementowa,

— obrzeza/ krawezniki.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Materiat do wykonania humusowania moze zosta¢ pozyskany w ramach usuniecia ziemi urodzajnej w
trakcie realizacji zadania.

Humus powinien zawieraé co najmniej 2% czesci organicznych. Materiat do wykonania humusowania
powinien by¢ wilgotny i pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolny od zanieczyszczen
obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartosé fosforu (P,Os) > 20 mg/m?,
c) zawartosé potasu (K,0) > 30 mg/m?,
d) kwasowosc¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw

Wyb6r gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowaé mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023:1999
[9]i PN-B-12074:1998 [4].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ niezbedny sprzet do wykonywania rob6t, zgodnie z przyjeta

technologia i kartami technicznymi materiatéw oraz konieczny, podstawowy sprzet laboratoryjny do

kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac.

Do wykonania robdét nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet zaakceptowany przez Inzyniera :

- rowniarki

- ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych

- ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobiezne lub ptyty ubijajgce do zageszczania,

- betoniarki do wytwarzania betonu i zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- hydrosiewnika z ciggnikiem oraz osprzetu do agrouprawy (np. widki obreczowo-pierscieniowej,
brony chwastownika - zgrzebta, watowtéki),

- cysterny z woda pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

Pozostate roboty mogg by¢ wykonane recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogdélne dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
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4.2. Transport materiatow

Darnine mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed
obsypaniem sie ziemi roslinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zawilgoceniem. Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekazac¢ elementy, w
ktérych beton osiagnat wytrzymato$é co najmniej 0,75 Rg

Materiaty do wykonywania uzupetnienia powierzchniowego powinny byé pakowane w oryginalne
opakowania producenta. Na kazdym opakowaniu powinna byé umieszczona etykieta zawierajgca
dane:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu,

oznaczenie,

date produkgiji,

mase netto,

termin przydatnosci do uzycia,

informacje o uzyskaniu przez wyrob aprobaty technicznej IBDiM,

informacje o proporcji mieszania,

sposéb przechowywania i stosowania materiatow i zachowania przy tym niezbednych $rodkow
ostroznosci, bhp i ochrony srodowiska.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w suchych, chtodnych pomieszczeniach, w oryginalnych,
szczelnie zamknietych opakowaniach, z dala od zrédet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Materiaty nalezy transportowa¢ krytymi sSrodkami transportu chronigc opakowania przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane umocnienie skarp, rowow i Sciekdw.
5.2. Humusowanie

Przed przystgpieniem do humusowania, powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji Projektowej i SST D.02.01.01 oraz SST D.02.03.01.

Grubos¢ przykrycia ziemig roslinng zgodnie z Dokumentacija Projektowg powinna wynosi¢ 10 cm.

Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleca sie w powierzchni skarpy
nacig¢ niewielkie rowki poziomo lub pod katem 30°+45° w odstepach co 0,5+1,0 m i gtebokosci 15+20
cm.

Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zagescic¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie trawag

Obsianie trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w
okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane po zasiewane;j
powierzchni w ilosci okoto 2 kg/100 m?, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie.
Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki by zapewnic prawidtowy rozwdj ziaren trawy po ich
wysianiu. W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Kontrola przed rozpoczeciem robot

Przed wykonaniem umocnienia skarp, rowéw i sciekow Wykonawca powinien sprawdzi¢ jakos¢
uzywanych materiatéw w zakresie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Kontrola jakosci wykonania umochnienia
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W trakcie wykonywania robét i odbioru nalezy zbadac:

- jakos¢ humusowania i obsiania trawa,

- jakos¢ wykonania umocnienia skarp i dna rowu prefabrykowanymi betonowymi,

- jakos¢ umocnienia brukiem.

Podczas przygotowywania materiatdbw do uzycia nalezy sprawdza¢ zachowanie proporcji mieszania
sktadnikdw, zachowania czasu mieszania sktadnikow. Nalezy tez kontrolowa¢ zachowanie czasu
naktadania materiatéw i odstepy czasowe pomiedzy uktadaniem kolejnych warstw.

6.3.1. Badanie jakosci humusowania i obsiania trawa

Kontrola rob6t w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z zanieczyszczen,

- rozscielenia humusu z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,

- zgodnosci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestosci zasiewu nasion.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w wykonaniu robot:

- dla grubosci humusu - £ 2 cm,

- dla ilosci wysianych nasion traw w kg/1000 m? - + 0,5 kg.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0lIne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka opisana w kosztorysach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér umocnienia skarp, rowdw i sciekéw obejmuije:

a) odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér ostateczny,

c) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnosé za 1 m? wykonanego umocnienia skarpy, rowu i $cieku przez humusowanie i obsianie nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania rob6ét w cenie nalezy ujaé
miedzy innymi:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez

Wykonawce,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie humusowania z obsianiem,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

1.  PN-EN 13755  Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu

atmosferycznym.

PN-EN 1926 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie.

PN-EN 14157  Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie.

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 12620  Kruszywa do betonu.

PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych /KPED/ - “Transprojekt” Warszawa

© N PO

D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych wraz z wykonaniem

taw dla zadania : ,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej traktu pieszego w Rusi”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z

wykonaniem i odbiorem ustawienie kraweznikow betonowych:

- kraweznikdéw betonowych 20x30x100 cm na tawie betonowej z oporem na podsypce cementowo-
piaskowej,

- kraweznikéw betonowych najazdowych 20x22x100 cm na tawie betonowej z oporem na podsypce
cementowo-piaskowej,

-kraweznikéw tukowych 20x30x78 cm na tawie betonowej z oporem na podsypce cementowo-
piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni

znajdujgcych sie na

tym samym poziomie lub na r6znych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,

b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potgczeniu z innymi kraweznikami,

¢) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien

odpowiadaé

wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1] pkt 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
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2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentac;ji projektowej lub SST.
2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznikéw na tawach mozna stosowac nastepujace materiaty:

— krawezniki betonowe,

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i do zapraw,

— wode,

— materiaty do wykonania tawy.

2.2.3. Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogo6lne wobec kraweznikéw

Krawezniki betonowe mogg mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne:

— kraweznik moze by¢ produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z r6znych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie Scieralnej (ktéra na
catej

powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng
grubos¢ 4mm),
— skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi

przez producenta,
— kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy
okreslaniu
wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dtugosé prostego odcinka kraweznika wraz ze ztgczem
wynosi1000 mm,
— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrobce
chemicznej,
— ptaszczyzny czotowe kraweznikdw mogg by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatwiajacy
ukfadanie lubryglowanie (przyktady w zat. 1),
— krawezniki tukowe mogg by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5] w sposéb
przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w
warunkach kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zatgcznik | Wymagania

1 Ksztalt i wymiary

1.1 | Wartosci dopuszczalnych odchytek | C Dlugos¢: £ 1%, 24 mm i< 10 mm
od Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
wymiaréw nominalnych, z - dla powierzchni: £ 3%, 23 mm, <5 mm,
doktadnoscig do - dla innych czeéci: £ 5%, =23 mm, <10 mm
milimetra

1.2 | Dopuszczalne odchytki od ptaskosci | C
i

prostoliniowosci, dla diugosci +1,5mm
pomiarowe;j 2,0 mm
300 mm +2,5mm
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400 mm +4,0 mm
500 mm
800 mm
2 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na zamrazanie D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia <
rozmrazanie z udziatem soli 1,0 kg/m2
odladzajacych , przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
kg/m2
2.2 | Wytrzymatos¢ na zginanie (Klasa F Klasa wytrz Charakterystyczna
wytrzymatosci ustalona przez wytrzymatos¢  Kazdy pojedynczy wynik
Inzyniera- proponowana 3) 3 6,0 >4,8
2.3 | Trwatos¢ ze wzgledu na F Krawezniki majg zadawalajgca trwatosé
wytrzymatosé (wytrzymatos¢) jesli spetnione sg wymagania
pktu 2.2 oraz poddawane sg normalnej
konserwacji
2.4 | Odpornosc na scieranie (Klasa GiH Klasa Odpornos¢ przy pomiarze na
odpornosci odpornosci tarczy
przez Inzyniera — proponowana szerokiej Béhmego,
klasa 4 ) Sciernej, wg zat. H
wg zat. G normy —
normy — badanie
badanie alternatywne
podstawowe
4 <20 mm < 18000 mm3
/5000 mm2
2.5 | 2.5 Odpornos¢ na poslizg/ I la) jesli gérna powierzchnia kraweznika nie

poslizgniecie

byta szlifowana

i/lub polerowana — zadawalajgca odpornosc,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania
wartosci odpornosci

na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadekla-
rowac¢ minimalng

jej wartos¢ pomierzong wg zat. | normy
(wahadtowym

przyrzgdem do badania tarcia),

c) trwatos¢ odpornosci na
poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest
zadawalajaca

przez caty okres uzytkowania, pod
warunkiem

wiasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
czesci nie

zostato odstoniete kruszywo podlegajagce
intensyw-nemu

polerowaniu.

42




3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna
miec rys i

odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach

dwuwarstwowych

¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za
istotne

3.2 | Tekstura J a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej
teksturze —

producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna by¢ poréwnana z
probkami

dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez

odbiorce,

¢) réznice w jednolitosci tekstury,
spowodowane

nieuniknionymi zmianami we wtasciwosci
surowcow i

warunkow twardnienia, nie sg uwazane za
istotne

3.3 | Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub
caly element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z
probkami

dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez

odbiorce,

¢) roznice w jednolitosci zabarwienia,
spowodowane

nieuniknionymi zmianami wtasciwosci
surowcéw lub

warunkow dojrzewania betonu, nie sg
uwazane za istotne

Ponadto beton do produkcji kraweznika powinien spetnia¢:

- nasigkliwos$cia, ponizej 4%,

— Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

— mrozoodpornoscig i wodoszczelnosciag, zgodnie z normg PN-B-06250 [5].

W przypadku zastosowan kraweznikow betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w
tablicy 1

(np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania
wobec

kraweznikéw nalezy odpowiednio dostosowac do ustalen PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Skladowanie kraweznikow
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Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtugtypbw, rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkitadek i przektadek drewnianych o
wymiarach:
grubosc¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.

2.2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw

Nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw nastepujace materiaty:

— mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-

EN 13043:2004

[10], cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-EN 1008:2004
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe,
powinno odbywac¢ sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw betonowej pod kraweznik nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1
[4],

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spoinach kraweznikow

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac zalewy asfaltowe z dodatkiem wypetniaczy i
odpowiednich polimeréw termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS), posiadajgce bardzo dobrg
zdolnos¢ wypetniania szczelin, niskg sptywnosé w temperaturze +60°C, bardzo dobrg przyczepnos¢
do Scianek, a takze dobrg rozciaggliwosé w niskich temperaturach. Zalewy na gorgco sg wbudowywane
po uprzednim rozgrzaniu do stanu ptynnego, ktéry jest osiggany w temperaturze od 150 do 180°C.

Zalewa na gorgco powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 14188-1:2010 [2] lub posiadaé
aprobate techniczng uprzednio wydang przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowaé¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac¢ sie w
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warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnoéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystaé z ustalerh podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w

zalgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
. roboty przygotowawcze,
. wykonanie tawy,
. ustawienie kraweznikow,
. wypetnienie spoin,

5. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje robét,

— ustali¢ dane niezbedne do szczegétowego wytyczenia rob6t oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usungé przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,

— okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robét.

— demontaz istniejgcych kraweznikéw (tawy) w celu dokonania ich regulacji bgdz wymiany

— usuniecie gruzu z placu budowy — gruz staje sie wtasnoscig Wykonawcy

5.4. Wykonanie tawy betonowej

5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosic¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2. tawa betonowa

Lawe betonowag zwyktg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy

stosowaé szalowanie.
tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w

korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wymaganiami PN-B-

06251 [7], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg
zalewows.

5.5. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno wynosié 12 cm, aw
przypadkach
wyjgtkowych moze by¢ zmniejszone do 2 cm (np. zjazdy) lub zwiekszone do 17 cm (zatoki
autobusowe).

Zewnetrzna $ciana kraweznika winna mie¢ opor z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1 [4] (tawa z
oporem).

5.5.3. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm po zageszczeniu.

5.5.4. Wypetnianie spoin

AWN =
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Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikOw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach
zalanych zaprawa

nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masa zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do robot
wykonczeniowych

nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych,
takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usunietych,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania

(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcéw
itp.),

— ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone w pkcie 2

(tablicy 1),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu

przez pomiar i ocene uszkodzenh wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami

tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowac witasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkcie 2.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podfoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt
5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia

mogag wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy,

b) wymiary taw.

SST D-08.01.01b

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje

wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci = 10% wysokosci projektowane;,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;,

¢) réwnosé gornej powierzchni taw.

46



Rownosé gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100
m tawy,
trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozona tatg nie moze przekraczac
1cm,
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ £ 2 cm na
kazde 100 m
wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm
na kazde
100 m ustawionego kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi = 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
¢) rownosé gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na
kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorna powierzchnig kraweznika i
przytozong tatg
nie moze przekracza¢ 1 cm,
d) doktadnosc¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petna
gtebokosc.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest mb (metr biezgcy) ustawionego nowego kraweznika betonowego
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.
Odbiér tych robdét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1]
oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6Ine” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t w cenie 1 mb
nalezy ujaé miedzy innymi:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
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— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikdéw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan dokumentacji
projektowej,

SST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogo6ine

10.2. Normy

2. PN-EN 14188-1:2010 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe. Czes¢ 1: Wymagania wobec zalew
drogowych na goraco

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

5. PN-EN 1340:2004 i PNEN1340:2004/AC rawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

6. PN-88/B-06250 Beton zwykty

7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
imieszanka

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987

D.08.02.02 CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH

1. WSTEP
11. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z kostki brukowej betonowej w ramach zadania
LOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej traktu pieszego w Rusi.”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczego6towej Specyfikaciji Technicznej dotyczgcej wykonania lub przetozenia
nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej obejmuja:
- wykonanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm.
-przetozenie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowe;j
Doktadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat nawierzchni,
ktory spetnia nastepujace warunki:
- w odlegtosci 50 mm od kazdej krawedzi, zaden przekréj poprzeczny nie powinien wykazywaé
wymiaru poziomego mniejszego niz 50 mm;
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- catkowita dtugos¢ kostki podzielona przez jej grubo$é powinna by¢ mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwéch wymagan nie stosuje sie do elementéw uzupetniajgcych.
1.4.2. Element uzupefniajacy - caty element, lub czes¢ kostki, ktory jest stosowany do uzupetnienia i
umozliwia uzyskanie obszaru catkowicie wybrukowanego.
1.4.3. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek z
kamienia lub z innego materiatu.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 “Wymagania ogoine”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja
Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera Nadzoru.
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow
Wymagania ogélne dotyczace materiatow podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
2.2. Materiaty do wykonania chodnikéw
Materiatami stosowanymi przy budowie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami
n/n Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sa:
2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
Betonowe kostki brukowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1338 [1].
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinna by¢ wieksza niz 5 %.
Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych zgodnie z PN-EN 1338 [1] < 1,0
kg/m2 przy czym zaden pojedynczy wynik nie powinien byé wiekszy od 1,5 kg/mz.
Wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6
MPa. Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé
obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm diugosci roztupania.
Scieralno$¢ na szerokiej tarczy $ciernej wedtug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekraczaé 20 mm /przy
badaniu wykonywanym zgodnie z metoda z zatgcznika G/ lub 18000mm?®5000mm? /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metodg alternatywng opisang w zatgczniku H/.
Nalezy uwzgledni¢ przetozenie nawierzchni istniejgcych chodnikéw i zjazdéw zaktadajac czesciowe
wykorzystanie kostki betonowej.
2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow betonowych kostek brukowych
Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostek brukowych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny
wynosic:
- dla diugosci i szerokosci +2 mm
- dla grubosci +3 mm
Ro6znica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki nie powinna przekracza¢ 3 mm.
W przypadku kostek brukowych o ksztatcie nieprostokgtnym, odchyitki stosowane dla innych wymiaréw
powinny by¢ deklarowane przez producenta.
Maksymalna dopuszczalna réznica pomiedzy pomiarami dwéch przekatnych prostokatnej kostki,
ktérej diugos¢ przekatnych przekracza 300 mm wynosi = 3 mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych przekraczajgcych 300 mm, odchytki od ptaskosci i
pofalowania podane w tabeli nr 1 nalezy stosowac¢ dla gérnej powierzchni, ktérg zaprojektowano jako
ptaska. O ile nie przewidziano, aby gérna powierzchnia byta ptaska, producent powinien dostarczy¢
informacje dotyczgce dopuszczalnych odchytek.

Tablica 1. Odchylki ptaskosci i pofalowania

Ditugos¢ pomiarowa Maksymalna wypuktosé Maksymalna wklestosé
mm mm mm
300 1,5 1,0
400 2,0 1,5

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektow wizualnych
2.2.1.2.1. Wyglad
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Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatgcznikiem J nie powinna
wykazywac wad, takich jak rysy lub odpryski.
W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J, nie
dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wptywu na wiasciwosci uzytkowe kostek
brukowych i nie sg uwazane za istotne.
2.2.1.2.2. Tekstura
Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna
by¢ opisana przez producenta.
Jesli nie ma znaczacych réznic w teksturze, zgodnos¢ elementéw ocenianych zgodnie z zatgcznikiem
J, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i
zatwierdzonymi przez odbiorce.
UWAGA: Réznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach surowcow i warunkéw twardnienia, nie sg uwazane
za istotne.
2.2.1.2.3. Zabarwienie
W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty element.
Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnos¢ elementéw ocenianych wg zatgcznika J,
powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi
przez odbiorce.
UWAGA: Réznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcow lub przez zmiane warunkdw twardnienia, nie sa
uwazane za istotne.
2.2.2. Kruszywo
Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie mieszanke cementu i piasku w stosunku
1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 12620, cementu
powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN-197 i
wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008.
do wypetniania spoin w_nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-
piaskowg 1:4 spetniajagcg wymagania wg 2.3,
do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej do
wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo-
piaskowg 1:8 z materiatéw spetniajgcych wymagania wg 2.3 lub inny
materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08
2.2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [5].

2.2.4. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢
cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2, Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinien wykazaé¢
sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wibratoréw ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego, do ubijania utozonej kostki,

- innego drobnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Nadzoru.

4. TRANSPORT
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41. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania og6ine”.

4.2, Transport materiatéw do wykonania chodnikéw

4.2.1. Kostki brukowe betonowe

Kostki betonowe mogg by¢ przewozone po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 sredniej wartosci
wytrzymatosci badanej serii prébek.

4.2.2. Kruszywo

Transport kruszywa powinien odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda

Woda moze byé pobierana z wodociggu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Zasady ogblne wykonywania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt,

uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedg roboty przy wykonywaniu chodnika.

5.2. Wykonanie chodnika

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami

podtuznymi i poprzecznymi oraz zageszczone.

Wskaznik zageszczenia podioza wg BN-77/8931-12 [7] nie moze by¢ mniejszy od 0,97.

Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego koryta: gtebokos¢ = 2 cm, szerokos¢ £ 2 cm.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie powinno przekracza¢ + 0,5 %.

5.2.2. Podsypka

Jako podsypke pod krawezniki nalezy stosowaé podsypke cementowo - piaskowg w stosunku 1:4.

Podsypka pod kraweznik powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5],

Grubos$¢ podsypki po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm.

5.2.3. Uktadanie kostki brukowej betonowej

Kostke nalezy uktada¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3 mm.

Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania

(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych

kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni

chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie prowadzi sie od brzegéw w kierunku do srodka powierzchni i jednoczesnie w kierunku

poprzecznym ksztattek. Po wibracji nalezy uzupetic¢ szczeliny i zamie$¢ nawierzchnie.

Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z dokumentacja projektowa

wypetnione drobnym ostrym piaskiem, odpowiadajacym PN-EN 13043 [3] na petng grubos¢ kostki.

Kostki brukowe betonowe nalezy uktadac z zachowaniem projektowanych podtuznych i poprzecznych

pochylen nawierzchni.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki odpowiednio dociete nalezy uktada¢ w

jednym poziomie.

Nawierzchnie, ktérych spoiny wypetnione sg piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po

wykonaniu.

Wszystkie istniejace chodniki tgczace sie z projektowanymi nalezy wyremontowacé. Przyjaé rozbidrke

istniejgcej nawierzchni oraz konstrukcje jak dla chodnika projektowanego. Dopuszcza sie brak

odtworzenia istniejgcych chodnikow za zgodg Inzyniera Kontraktu po uzyskaniu opinii Projektanta.

Wszelkie wyloty rynien zlokalizowane w chodniku nalezy podigczy¢ do kanalizacji deszczowej lub w

przypadku braku takiej mozliwosci wode opadowg z rynien nalezy doprowadzi¢ za pomocg

odwodnienia liniowego przykrytego kratkg np.: typu Aco o wymiarach 10 cm x 13,5 cm (lub
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réwnowazng), sprowadzajacymi jg do krawedzi jezdni w poblizu wpustéw ulicznych. Nalezy zapewnié¢
prawidtowy i bezpieczny odptyw wody z chodnikéw zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie
budynkéw.
Istniejace schody do budynkéw, ktérych stan jest niezadowalajacy, nalezy wyremontowac lub
odtworzy¢. Ocena stanu schodéw nalezy do Inzyniera Kontraktu.
Swietliki w piwnicach budynkéw nalezy wyremontowaé. Pozostawié je w stanie nie gorszym od
istniejgcego. Ocena stanu swietlikdw nalezy do Inzyniera Kontraktu.
Dokumentacije z propozycjg wszystkich powyzszych rozwigzan Wykonawca przedstawi Inzynierowi
oraz do zaopiniowania Projektantowi.
Podstawowe czynnosci przy przetozeniu chodnikéw z wystepowaniem podbudowy, podsypki

cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmujg:

1. zdjecie kostki brukowej betonowej istniejacej na chodnikach i odktadanie na paletach;

2. wykonanie podbudowy,

3. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i sciekdw),

4. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej do 8 — 10 cm,

5. sprawdzenie spadkéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskie;
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie,

6. utozenie kostek z ubiciem,

7. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

8. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

9. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Po zakonczeniu robét zwigzanych z uktadaniem nawierzchni nalezy sprawdzi¢ skrajnie poziomg i
pionowg w Swietle rozporzgdzenia. W tym celu elementy znajdujgce sie w skrajni nalezy przestawi¢, a
roslinnosé przycia¢ do wymaganych w rozporzadzeniu szerokosci i wysokosci.
5.2.4. Wykonanie dojs¢ do furtek
Dojscia do furtek nalezy dowigzaé¢ do wysokosci chodnika. W przypadku jezeli nie bedzie to mozliwe,
to nalezy zastosowac stopnie o szerokosci 25-30 cm i wysokosci 15-20 cm. Stopnie nalezy wykonac z
kostki betonowej i zakonczyé obrzezem.
5.2.5. Wymiana i regulacja wlazéw, studzienek, zasuw i innych elementdéw znajdujacych sie w
nawierzchni.
Nalezy wykona¢ regulacje wtazéw, studzienek, zasuw i innych elementéw znajdujacych sie w
nawierzchni wraz z wymiang elementéw za krétkich, uszkodzonych, znajdujgcych sie w ztym stanie
technicznym. Réwniez w cenie nalezy uja¢ wymiane wtazdw, ktérych nawierzchnia jest nieréwna,
uszkodzona, posiada spekania, a ich elementy sg niestabilne. Po dokonanej regulacji i wymianie
nawierzchnia musi odpowiada¢ zapisom specyfikaciji w zakresie rownosci powierzchni. Nalezy
zachowacé spojnosé elementdéw z wytycznymi zarzadcy. W przypadku braku wytycznych w
uzgodnieniach nalezy pozyskac je od zarzadcy obiektu , ktérego to dotyczy. Gtebokos¢ wymiany
elementéw ustalana indywidualnie na budowie po dokonaniu oceny stanu przez Wykonawce w
porozumieniu z Inzynierem. W przypadku rozbieznego stanowiska Inzyniera i Wykonawcy ostateczng
decyzje podejmuje Inwestor w porozumieniu z Projektantem.

5.2.5. Odtworzenie i zabezpieczenie istniejagcych obiektow budowlanych

Wszystkie istniejagce dojscia do furtek, bokséw na kosze itp. nalezy odtworzy¢. Przyjg¢ rozbibrke
istniejgcej nawierzchni oraz konstrukcje jak dla chodnika projektowanego. Wszelkie wyloty rynien
zlokalizowane w chodniku nalezy podtgczy¢ do kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku takiej
mozliwosci wode opadowg z rynien nalezy doprowadzi¢ za pomocg odwodnienia liniowego
przykrytego kratka np.: typu Aco o wymiarach 10 cm x 13,5 cm (lub rownowazng), sprowadzajgcymi jg
do krawedzi jezdni w poblizu wpustéw ulicznych. Nalezy zapewni¢ prawidtowy i bezpieczny odptyw
wody z chodnikéw zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie budynkdw. Istniejgce schody do
budynkéw, schody terenowe, ktérych stan jest niezadowalajgcy, nalezy wyremontowac lub odtworzy¢.
Swietliki w piwnicach budynkéw nalezy wyremontowaé. Pozostawi¢ je w stanie nie gorszym od
istniejgcego. Wszelkie odtwarzane lub przebudowywane elementy nalezy wykonac tak aby zapewnic
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nie gorsza niz w stanie istniejgcym funkcjonalno$¢ obiektow, urzgdzeh zagospodarowania dzietek. W
ramach prowadzonych robét nalezy zapewni¢ dowigzanie wszystkich odtwarzanych elementéw do
istniejgcego zagospodarowania i uksztattowania przylegtych nieruchomosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania og6ine”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcow materiatow aprobaty
techniczne oraz wykonac¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ ich
wyniki Inzynierowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2.
n/n SST.

6.3. Kontrola w czasie robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentéw robdét, sktadajgcych sie na ogoéiny element.

Kontrola obejmowac powinna zgodnos$¢ wykonywanych rob6t z Dokumentacjg Projektows,
ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania robét podanych
w pkt. 6.5.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie rob6t zgodnie
z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robot

Po wykonaniu robét nalezy sprawdzi¢:

a) konstrukcje chodnika,

b)  réwnosé nawierzchni,

c)  profil poprzeczny,

d) réwnoleglos¢ spoin,

e) szerokos¢iwypelnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie badan

Zaleca sie, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na
400 m? nawierzchni chodnika i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier Nadzoru.

6.5.1. Ustalenie jakosci materiatow

Ustalenia jakosci uzytych materiatow nalezy dokonaé przez petne sprawdzenie wynikéw badan
laboratoryjnych materiatéw uzytych do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2
n/n ST.

6.5.2. Sprawdzenie jakosci wykonania chodnika

6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposéb:

Na wybranym losowo odcinku chodnika nalezy zdjg¢ 2 kostki brukowe w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubosé
podsypki oraz sprawdzi¢ uktad kostek chodnika.

6.5.2.2. Sprawdzenie rownosci chodnika

Dopuszczalny przeswit pod tatg 4-metrowg nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzac za pomocg szablonu z poziomica.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynoszg + 0,3%.

6.5.2.4. Sprawdzenie rownolegtosci spoin

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca dwéch sznurdw napietych wzdtuz
spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowa.

Dopuszczalne odchylenie od réwnosci spoin wynosi = 1,0 cm na dtugosci chodnika do 10 m.

6.5.2.5. Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin nalezy przeprowadzac¢ przez wydtubanie spoin na
dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i pomiarem w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
8.2. Rodzaje odbiorow
Odbiér chodnikéw z kostki brukowej obejmuje:
a)  odbior ostateczny,
b)  odbidr pogwarancyjny
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$é za 1 m? (metr kwadratowy) chodnika nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny
jakosci wykonanych robét oraz wbudowanych materiatéw w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.
Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych do prawidiowego wykonania rob6t w cenie 1 m? nalezy
ujg¢ miedzy innymi:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez
Wykonawce,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- ulozenie kostek brukowych wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
- wykonanie dojs¢ do furtek,
- wykonanie schoddw/stopni z kostki betonowej brukowej,
- przebudowa chodnikéw fgczacych sie z projektowanymi, schoddw, rynien korytkowych w chodnikach,
Swietlikéw okiennych
- regulacja wlazow, studzienek, zasuw itp. uzbrojenia terenu w przedziale do 2m wraz z wymiang
elementdw za krétkich, uszkodzonych, znajdujgcych sie w zlym stanie technicznym wraz z wymiang
wiazéw na nowe,
- przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan laboratoryjnych
- inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.

4. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

D.08.03.01 OBRZEZA | OPORNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach zadania ,Opracowanie

dokumentaciji projektowo-kosztorysowej traktu pieszego w Rusi”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej dotycza ustawienia:

- obrzezy betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej /1:2/ gr. 3 cm,

- obrzezy betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm wraz z tawa

betonowg z betonu C12/15 z oporem,

na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacii.

1.4.2. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym lub tawie.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg

Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera .

Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow

Wymagania ogélne dotyczgce materiatow podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogbine”.

2.2. Materiaty do wykonania obrzezy betonowych

Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy betonowych zgodnie z zasadami n/n SST sa:

2.2.1.0brzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340

[8].

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1340 [8] nie powinna by¢ wieksza niz 5 %.

Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych zgodnie z PN-EN 1340 [8] < 1,0

kg/m2 przy czym zaden pojedynczy wynik nie powinien byé wiekszy od 1,5 kg/mz.

Wartos¢ charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [8] nie powinna by¢

mniejsza od 5,0 MPa.

Scieralno$¢ na szerokiej tarczy $ciernej wedtug PN-EN 1340 [8] nie powinna przekraczaé 20 mm /przy

badaniu wykonywanym zgodnie z metoda z zatgcznika G/ lub 18000mm?®/5000mm? /przy badaniu

wykonywanym zgodnie z metodg alternatywng na tarczy B6hmego opisang w zataczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [8] powinny wynosi¢:
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dtugosc¢: * 1% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wiecej niz 10 mm.
Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
dla powierzchni: * 3% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm.
dla innych czesci: + 5% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 10 mm.
Ro6znica pomiedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru obrzeza nie powinna przekracza¢ 5
mm.
Dla powierzchni okreslonych jako ptaskie i dla krawedzi okreslonych jako proste dopuszczalne
odchyiki od ptaskosci i prostoliniowosci podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki ptaskosci i prostoliniowosci

Dtugos¢ pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaskosci
i prostoliniowosci
mm mm
300 1,5
400 2,0
500 +25
800 4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [8] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglad

Powierzchnia obrzezy oceniana nie powinna wykazywaé defektéw, takich jak rysy lub odpryski.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na wtasciwosci uzytkowe obrzezy i nie sg
uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli obrzeza produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢
okreslona przez producenta.

Zgodnosc¢ elementéw powinna by¢ ustalona, o ile nie ma znaczacych roznic tekstury, przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednolitosci tekstury obrzezy, ktére mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwosciach surowcédw i warunkoéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne.
2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta barwi¢ mozna warstwe $cieralng lub caty element.

Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnos¢ elementéw ocenianych wg zatgcznika J
powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi
przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednolitosci zabarwienia obrzezy, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami wtasciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne.
2.2.1.3. Skifadowanie

Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkfadek i przektadek utozonych w pionie
jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny byé mniejsze niz: grubosé 2,5
cm, szeroko$¢ 5 cm, a dtugosé przektadek powinna byé minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢
obrzeza.

2.2.2.Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetnienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
13043:2004. Na podsypke powinno sie stosowac piasek gatunku 1, natomiast do wypetnienia spoin
przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartosci pytéw mineralnych w granicach od 3 do 8%.
2.2.3.Cement

Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowg powinien byé cementem portlandzkim klasy
32,5, odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

2.2.4.Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [6].

2.3. Materiaty na tawy
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Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowaé - beton klasy C12/15, wg PN-B-06250 [2],
ktérego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4 - SST ,Krawezniki Betonowe” D-
08.01.01.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
3.2.Sprzet do ustawiania obrzezy
Wykonawca przystepujgcy do ustawiania obrzezy betonowych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- innego drobnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera .
4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania og6ine”.
4.2.Transport materiatow
Obrzeza mozna przewozi¢ srodkami transportu po osiggnieciu wytrzymatosci minimum 0,7 $redniej
wytrzymatosci badanej serii prébek.
Obrzeza na srodkach transportowych nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Powinny one by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie
transportu, gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportu wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.
Transport kruszywa powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Transport cementu powinien odbywac sie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [10].
Woda moze by¢ pobierana z wodociggu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonywania roboét
Zasady ogo6lne wykonywania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania og6ine”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedg roboty zwigzane z ustawianiem obrzezy
betonowych.
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1.Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem szerokosci
dna wykopu i konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonywanego koryta pod tawe powinien wynosi¢, co najmnie;
0.97 wg normalnej metody Proctora.
5.2.2.Wykonanie taw

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masa zalewows.
5.2.3.Ustawienie obrzezy
Ustawienie obrzeza na tawie betonowej z oporem wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej
(1:4) o grubosci 5 cm po zageszczeniu. Tylna $cianka obrzezy od strony terenu powinna by¢
obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktorym zostanie
obsypana tylna scianka obrzeza nalezy ubicé.
Tylna $cianka obrzezy (w przypadku umieszczenia ich na tawie) od strony terenu powinna byé
wypetniona suchym betonem.
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Na tukach mozna ustawiac obrzeza tukowe lub krétkie obrzeza odpowiednio dociete. Luki o promieniu
powyzej 15 m mozna wykonac z obrzezy prostych.

5.2.3.1. Wysokosc¢ obrzeza

Wysokos¢ obrzeza nad nawierzchnig chodnika powinna by¢ dostosowana do wymagan Dokumentacji
Projektowej lub zalecen Inzyniera .

5.2.3.2. Niweleta obrzeza

Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg ciggu komunikacyjnego.

5.2.3.3. Spoiny

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm i powinny zosta¢ wypetnione piaskiem na petng ich
gtebokoscé..

5.4.3.1. Wypetnienie spoin

Spoiny obrzezy nie powinny przekraczac szerokos¢ 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania og6ine”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcow materiatow aprobaty
techniczne oraz wykonac¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ ich
wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatow, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2.
niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentéw robdét, sktadajgcych sie na ogoéiny element.

Kontrola obejmowac powinna zgodnos$¢ wykonywanych rob6t z Dokumentacjg Projektows,
ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania robét podanych
w pkt. 6.4.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie rob6t zgodnie
Zz wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot

6.4.1.Sprawdzenie jakosci materiatow

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2
n/n SST.

6.4.2.Sprawdzenie ustawienia obrzezy

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzezy w planie

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w planie od linii projektowanej nie powinno wynosi¢ wiecej niz £
2 cm na kazde 100 m ustawienia obrzeza.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzezy od niwelety projektowanej moze
wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m badanego niwelacja ciggu obrzeza.

6.4.2.3. Sprawdzenie gornej powierzchni obrzezy

Rownos¢ gornej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzac przez przytozenie w dwéch punktach na
kazde 100 m obrzeza, 4-metrowej faty.

Przes$wit pomiedzy gorng powierzchnig obrzeza i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 12 mm.
6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin nalezy bada¢ na kazde 10 m ustawionego obrzeza. Spoiny muszg
by¢ wypetnione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot

Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) ustawionych obrzezy betonowych, na podstawie Dokumentac;ji
Projektowej i pomiaru w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodnosci, wyniki pomiardéw i badan z
biezacej kontroli materiatéw i robot.
8.2. Rodzaje odbiorow
Odbiér obrzezy obejmuje:
a) odbidr ostateczny,
b) odbiér pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéline”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ za 1 m ustawionych obrzezy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1 m nalezy
ujgé miedzy innymi:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez
Wykonawce,
- dostarczenie materiatéw,
- wykonanie koryta pod fawe,
- wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy z oporem,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie obrzezy
- wypetnienie spoin piaskiem,
- zalanie spoin masg zalewowa,
- obsypanie zewnetrznej sciany obrzezy gruntem wraz z jego ubiciem,
- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

2. PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnoseé.

3.  PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

4 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wyb6r jednostek produktu do probki.

8. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

9. PN/EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez

dostawcéw.
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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