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1. Czes¢€ ogdlna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci OPL kolidujgcej z budowa
turystycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem dziatki nr 12-3703/7
w Stawigudzie.

1.2. Zakres opracowania

Zakres rzeczowy niniejszego opracowania obejmuje:

- budowa kanalizacji pierwotnej 318,5m
- budowa kanalizacji wtérnej 32 325,0m
- budowa studni kablowych 10 szt.
- budowa kabli miedzianych 1009,0m
- budowa kabla optotelekomunikacyjnego 391,0m

1.3. Podstawa opracowania

Projekt budowy rozdzielczych kabli telefonicznych opracowano na podstawie:

e zlecenia inwestora

podktadu sytuacyjnego w skali 1:500,

e warunkow technicznych wydanych przez ORANGE POLSKA S.A.
nr 24815/TODDROU/P/2016 z dnia 15-04-20186,

uzgodnienia roboczego uzyskanego w ORANGE POLSKA S.A. w formie notatki stuzbowej,

wizji lokalnej w terenie,

danych inwentaryzacyjnych sieci miejscowej udostepnionych przez wiasciciela sieci,

obowigzujgcych norm i przepiséw.

1.4. Inwestor

GMINA STAWIGUDA
UL. OLSZTYNSKA 10
11-034 STAWIGUDA

1.5. Uzgodnienia
Niniejszy projekt uzgodniono z:
ORANGE POLSKA S.A.
Kserokopie dokumentéw, map, uzgodnied i zgody zawarte w niniejszym projekcie

budowlano-wykonawczym sg zgodne z oryginatem.

1.6. Autorzy projektu

mgr inz. Norbert Walkiewicz - DTT-TU/02314/02/U
mgr inz. Daniel Swieciak - WAM/0083/POOT/07
mgr inz. Adam Banasiak
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2. Czesc techniczna

2.1. Stan istniejacy

W obszarze objetym projektem istnieje  sieé telekomunikacyjna:  kanalizacja
telekomunikacyjna bedgca wtasnoscia ORANGE POLSKA S.A. wraz z kablami miedzianymi

i Swiattowodowymi oraz kable doziemne.

2.2. Budowa kanalizacji kablowej.

Zgodnie z ogdlnymi zasadami budowy linii optotelekomunikacyjnych ORANGE POLSKA SA,
jak i zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ORANGE POLSKA S.A.
nr 24815/TODDROU/P/2016 z dnia 15-04-2016, notatka stfuzbowa oraz ustaleniami roboczymi
dokonanymi w Dziale Zarzgdzania Zasobami Sieci, w celu unikniecia kolizji z istniejgcymi kablami
nalezy wybudowac¢ kanalizacjg kablowa wraz z kablami miedzianymi i $wiattowodowym.

W zwigzku z powyzszym projektuje si¢ kanalizacje kablowa dwuotworowa od istniejgcej
studni nr STAWIGUDA/001A/A/027E/001 do kofca zakresu opracowania do projektowane;j
studni nr STAWIGUDA/001A/A/027E/011. Na wybudowane] kanalizacji nalezy wykonaé studnie
kablowe SK-2 w ilosci 9 szt. oraz jedng studnie SKR-2 w ktérej nalezy wykonaé mufe

optotelekomunikacyjna.

2.3. Przebudowa kabla $wiattowodowego.

Projektuje sig kabel optotelekomunikacyjny, dielektryczny, jednomodowy typu
Z-XOTKtsd 24) zawierajgcego 2x12 widkien (dwanascie widkien w tubie czerwonej i dwanaécie
widkien w tubie niebieskiej). Wszystkie tory $wiattowodowe winny umozliwiaé transmisje dla
dwdch fal swietlnych tj. 1310 nm i 1550 nm. Ttumiennoéé toréw optycznych dla fali $wietlnej o
dtugosci 1310 nm nie powinna przekracza¢ wartosci 0,5 dB/km a dla fali éwietlnej o dtugoéci 1550

nm wartosci 0,3 dB/km.

2.4. Wciaganie i montaz kabla.

Projektowany kabel $wiattowodowy nalezy wciagngé w rure wtérng RHDPE 32/2,9 wczesniej
weiggnieta do wybudowanej kanalizacji pierwotnej z rur PCV@110/5,0. Zapasy kabla pozostawié
z jednej strony w studni podszafkowej STAWIGUDA/001A/A/027 na istniejacym stelazu Zapasu,
z drugiej w projektowanej studni SKR-2 nr STAWIGUDA/001A/A/027E/011. Zapasy o dtugoéciach

po 30m kazdy.
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Na kanalizacji wtérnej potgczenia rur RHDPE 32/2,9 nalezy wykonaé zgodnie z norma
ZN-96/TP S.A.-020 za pomoca ztaczek rurowych skrecanych w sposob zapewniajacy szczelnoéé
i trwatosé potaczenia. Ztgczki do rur winny spetniaé wymagania normy ZN-96/TP S.A.-020. Odcinki
rur winny byé uszczelnione na obu koricach uszczelkami kofcédw rur odpowiadajgcych wymogom
normy ZN-96/TP S.A.-021. Wykonawca jest zobowigzany do uszczelnienia rur kanalizacji
pierwotnej po zaciggnigciu rurociggu optotelekomunikacyjnego. W miejscach zatamari rury
nalezy uktadac tagodnymi tukami.

Po weciggnieciu i przygotowaniu do montazu projektowanego kabla nalezy pod nadzorem
ORANGE dokonac¢ przecigcia istniejgcego kabla i zwiniecia go na istniejgcym i projektowanym
stelazu zapasu w taki sposéb aby pozostato z kazdej strony projektowanych ztagczy po min, 30m
kabla.

Zaciggany do rurociggu kablowego kabel nie moze byé poddany nadmiernym sitom
rozciggajacym i zagigciom o zbyt matym promieniu. Dopuszczalny promien giecia jest okres$lony
przez producenta kabla.

Kabel do rury RHDPE nalezy wciggaé pneumatycznie przy wspomaganiu mechanicznym
nie przekraczajac sity ciggu 1200 N przy uiyciu odpowiednio dostosowanego do przebiegu
trasowego zestawu rolek i &lizgdw zmniejszajacych tarcie. Dopuszcza sie stosowanie
wspomagania recznego z sitg nie wieksza niz 200 N,

Po zaciggnigciu kabla do kanalizacji wtérnej i wykonaniu pomiaréw nalezy przystapi¢ do jego
montazu.

taczenie widkien nalezy wykonaé poprzez ich spawanie zgodnie z wymogami normy
ZN-15/0OPL-006 . Szczegdtowe zalecenia dotyczace zaciggania kabli do kanalizacji zawarte sa
w normach zaktadowych ZN-96/TP S.A.-027 i ZN-15/0PL-013,

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z ORANGE POLSKA S.A. i na zasadach

przez nig okreslonych.

2.5. Badania i pomiary linii $wiattowodowej.

2.5.1. Uwagi ogdlne
Poza pomiarami odbiorczymi kabla dostarczonego od producenta, wykonanymi
wedtug uzgodnionych warunkéw technicznych, nalezy wykonaé nizej podane badania
i pomiary w czasie budowy i odbioru linii. Cato$é badan i pomiaréw nalezy wykonaé
zgodnie z norma zaktadowa ZN-96/TP S.A.-02.
2.5.2. Badania wykonywane przed budows linii
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Przed przystapieniem do budowy linii odcinki fabrykacyjne kabli nalezy poddaé
szczegotowym ogledzinom zewngtrznym w celu wykrycia jakichkolwiek uszkodzen.
W przypadkach watpliwych , tzn. jesli istnieje podejrzenie uszkodzenia kabla, konieczne
jest wykonanie pomiaréw reflektometrycznych takich, jak przy odbiorze kabli od
producenta.
2.5.3. Badania i pomiary w czasie budowy

a/ Po utozeniu kabla, przed montazem nalezy wykonaé pomiary kontrolne dla dtugoéci
fali 1550 nm, potwierdzajace parametry éwiattowodéw. Pomiary te nalezy wykonad
z jednej strony odcinka instalacyjnego.

b/ Po wykonaniu potfaczeri poszczegdlnych widkien éwiattowodu nalezy wykonaé
reflektometrem pomiary z obu stron zmontowanego odcinka w celu stwierdzenia
poprawhosci wykonanych potgczen. Pomiary nalezy dokonaé dla dtugoéci fal 1310 nm
i 1550 hm.

¢/ Po catkowitym zmontowaniu linii nalezy wykonaé¢ na poszczegdlnych wifdknach
pomiaréw reflektometrycznych dla dtugosci fal 1310 nm i 1550 nm z obydwu stron
odcinka, pomigdzy przetacznicami $wiattowodowymi. W wyniku pomiaru nalezy
sporzadzi¢ charakterystyki reflektometryczne, ktére powinny zawieraé nazwe i numer
linii, jej kierunek, rodzaj i numer przyrzadu, ktérym dokonano pomiaru. Dodatkowo
wyniki pomiaru nalezy zapisaé na dyskietce/ptycie.

2.5.4. Pomiary wykonywane przy odbiorze linii
Przy odbiorze linii nalezy wykonaé pomiary wiadciwodci transmisyjnych tordéw

optycznych metoda reflektometryczna.

2.6. Przebudowa kabli miedzianych.

2.6.1. Stan istniejgcy
W obszarze objetym projektem istnieje sie¢ telekomunikacyjna w postaci kabli
telekomunikacyjnych miedzianych typu XzTKMXpw o przekrojach:
— 5x4x0,5,
- 10x4x0,5,

10x4x0,8,

|

15x4x0,5.
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2.6.2. Projektowana przebudowa kabli miedzianych

W' ramach przebudowy kolizji istniejacych kabli telekomunikacyjnych nalezy
przebudowa¢ kabel do projektowanej kanalizacji w miejsce niekolidujace z projektowanym
szlakiem pieszo-rowerowym.

W ramach przebudowy nalezy wybudowaé nowe odcinki kabli XzTKMXpw 5x4x0,5;
10x4x0,5; 10x4x0,8; 15x4x0,5 zgodnie z czescig rysunkowa.

Wybudowane kable nalezy potgczy¢ z istniejacymi za pomoca ztaczy réwnolegtych.

Po wybudowaniu nowych kabli i dokonaniu przetaczenia, stare nalezy zlikwidowaé.

Na nowowybudowanych kablach nalezy dokonaé pomiaréw, ktére nalezy przekazaé

wtascicielowi kabli.

2.7. Uwagi dla wykonawcy

Znakowanie i numeracja kabla jak i jego budowa powinny by¢ zgodne z wymogami
normy ZN-96/TP S.A.-002. W studniach, w ktérych kabel przechodzi bez zfgczy w rurach
polietylenowych o zachowanej ciagtosci, rury nalezy oznakowaé napisem ostrzegawczym w
kolorze zéttym o treéci: UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY.

Catos¢ robdt zwigzanych z niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie
z wymogami aktualnie obowigzujgcych norm PNE, ZN, OPL z zachowaniem przepiséw BHP,

uwzgledniajgc ewentualne uwagi zawarte w klauzulach uzgodnien.
gle g g

2.8. Uwagi koncowe

Po zakonczeniu robét nalezy dokonaé ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawi¢ aktualng dokumentacje powykonawcza wraz z mapami inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej, pomiary linii optotelekomunikacyjnej. W zakresie odbioru
i utrzymania kablowej linii optotelekomunikacyjnej obowigzuje instrukcja T-01.

Nie wyklucza sie wystgpowania w terenie innych urzadzed ORANGE lub innych

operatoréw wybudowanych po realizacji niniejszego projektu.
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3. Tabele i wykazy

3.1. Zestawienie kabli

—

Dtugosé kabli [w mb]

l.p. Wyszczegdlnienie kabli pre— P ——
1 Z-XOTKtsd 24] 3185 391,0
2 XzTKMXpw 5x4x0,5 452,0 487,0
3 | XzTKMXpw 10x4x0,5 183,0 199,0
4 XzTKMXpw 10x4x0,8 286,5 302,0
5 XzTKMXpw 15x4x0,5 278,0 293,0
3.2. Zestawienie gtéwnych materiatow
Lp. | Nazwa materiatu jom. llos¢
1 Rura HDPE 32/2,9 z warstwa poslizgowa m 325,0
2 Ztgczka do rur HDPE 32 mm szt. 3
3 Stelaz zapasu SZ-2 szt 1
4 Mufa $wiatfowodowa FOSC400-84-524-1 szt. 2
5 Ostonki spawdw szt. 48
] Opaski kablowe typu Oki szt. 10
7 Przywieszka identyfikacyjna szt. 10
8 Rura HDPE 110/5,0 m 637,0
9 Ztaczka do rur 110 szt. 106
10 Studnia kablowa SK-2 szt. 9
11 Studnia kablowa SKR-2 szt. 1
12 Osfona ztaczowa XAGA 43/8-150 szt. 12
13 tgczniki modufowe réwnalegte 10p szt. 23
14 Przywieszka identyfikacyjna szt. 20

Str. 8






