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SPIS ZAWARTOSCI

SPIS ZAWARTOSCI

UKLAD DROGOWY

D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.01 Umocnienie powierzchni skarp, rowéw, ciekow

D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01 Oznakowanie poziome
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.02.02.Chodnik z brukowej kostki betonowej
D.08.03.01.Betonowe obrzeza chodnikowe

D.09.00.00. ZIELEN
0.09.01.01.Zielen drogowa

0.10.00.00 INNE ROBOTY
GG.00.12.01 Geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektow drogowych
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D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot S8T

Szezegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) D.M. 00.00.00.-, Wymagania ogoine , odnosi sig do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, kidre zostang wykonane w ramach przedmiotowego zadania

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwiazanych z przedmiotowym zadaniem
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calo$¢ techniczno-uzytkows (droge) albo jego czesé
stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny {obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas ferenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych | odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca i projektantem,
1.4.5. Jezdnia - czgsc korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.6.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.
1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposcbem ich polgczenia.
1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta czs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badar i prob zwigzanych z oceng,
jako$ci materiatéw oraz robét.
1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na podicze gruntowe i
zapewniajacych dogoedne warunki dla ruchu.
a) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni sluzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze skladac sie z
podbudowy zasadniczej | podbudowy pomocniczej.
b) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spelniajaca funkcje no$ne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona skladaé sie z
jednej lub dwdch warstw.
¢) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkeji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawierat warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajacy,

1.4.12. Niweleta - wysokoSciowe | geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.13. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigeych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.14. Pobocze - czeé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.15. Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgey pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.5, Ogébine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okrelonym w Dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspolrzedne punktow gtownych trasy eraz-reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawea odtworzy lub wznowi i utrwali na whasny koszt.

1.5.2, Dokumentacja projektowa
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Dokumentacja projekiowa bgdzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy,

uwzgledniajgcym podziat na Dokumentacie Projektows |

= Zamawiajacego ; wykaz pozycji, kiére stanowig przetargowa dokumentacjg projekiows oraz projektows dokumentacje wykonawcza
(techniczng) i zostana, przekazane Wykonawcy
Przed zlozeniem oferty cenowej, na wykonanie robot budowlanych, Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej ma obowigzek
szczegblowego zapoznania sie  z planem PZT i uwzglednienia wszelkich kosztéw zwigzanych z wystapieniem dodatkowych kolizji z
uzbrojeniem terenu.

= Wykonawcy ; wykaz zawierajacy spis dokumentagii projektowe; , ktora Wykonawea opracuje w ramach ceny kontraktowej:

1.

S

10,
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

25.
26.
21,
28.
29.
30.
31.

Geodezyjng dokumentacje powykonawcza oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda wykonywane). Zgodnie z przepisami dotyczacymi
sieci poligonizacji pafistwowej i osnowy realizacyjne] nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia
terenu i obiektow, nanies¢ zmiany na mape zasadnicza w skali 1:500 uzyskujac potwierdzenie Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej - 4 egzempiarze,

Projekty technologii i organizagji robot - 4 egzemplarze,

Plan dowozu materiatéw budowlanych po isthigjgcej sieci drog oraz ewentualnych drog technologicznych - 4 egzemplarze,
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy — 4 egzemplarze,

Projekt objazdéw | dojazdéw tymezasowych jezeli beda wymagane — 4 egzemplarze,

Projekt istniejacego oznakowania drogowego dla docelowej organizacji ruchu, na podstawie ktorego zostanie odtworzona istniejaca
organizacja ruchu — 4 egzemplarze

Projekt inwentaryzacji ogrodzenia przed jego rozbiérka w celu jego odtworzenia.

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzyskanie jego zatwierdzenia Jezeli takie zostang stwierdzone na etapie realizagji
robét - 4 egzemplarze

Sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach i zlozenie do wiasciwego organu - jezeli takie odpady beda wytwarzane- 4
egzemplarze

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projekt pomostow roboczych, podpor tymezasowych i innych konstrukcji pomocniczych

Projektu powykonawczego, w przypadku nigistotnych zmian i naniesienie na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego - 4 egz.

W przypadku gdy wykonawca wystapi o zmiang zapisow w SST, nalezy Ja przedstawi¢ do zatwierdzenia projektantowi , w ukiadzie

jakim ma by¢ wprowadzona do uzytku, zaznaczajac kolorem czerwonym na starej specyfikacji proponowane zmiany.
Inne opracowania, ktére okazq sie niezbedne do prawidlowej realizacji i zakoriczenia inwestycj.

Projekty szczegolowe tablic drogowych dla docelowe] organizacji ruchu,

Projekty fundamentdw i konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych wedlug docelowej organizacji ruchu,
Projekty zabezpieczenia skarp wykopow fundamentowych:

Projekt urzadzen do mycia két samochodowych;

Projekt warsztatowy konstrukeji stalowych i prefabrykowanych konstrukeyjnych elementéw betonowych;

Projekt warsztatowy dla urzadze i systemow odwodnieniowych;

Projekt warsztatowy dla barier ochronnych i poreczy;

Projekty robot dla tymczasowej ochrony lub przelozenia wszystkich urzgdzen, instalacji
i wyposazenia nalezacego do odpowiednich uzytkownikdw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robét:

Programy badan dla catego sprzetu | urzadzen mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych etc.

Dokumentacja powykonawcza, zgodnie z Zarzadzeniem nr 36 Generalnego Dyrektora w sprawie Standardu Gromadzenia Danych o
Nieruchomosciach

Projekt przetozenia ciekow na czas budowy i odwodnienia wykopow,

Projekt technologiczny rozbiérki istniejacych przepustéw lub ich elementéw,

Projekt pomostow roboczych, Scianki szczelnej i konstrukeji rozporowej dla przebudowywanych przepustow,
Projekt technologiczny montazu i zasypki przepustéw,

Projekt obliczenr $cianek szczelnych,

Projekt zatozenia osnowy podstawowej lub szczegdlowej,

Projekt odtworzenia osnowy podstawowej lub szczeg6lowej.

Wszelkie uwagi dotyczace przekazanej dokumentacii projektowe] musza by¢ zgloszone w ciagu 14 dni kalendarzowych od przekazania placu
budowy. Uwagi Wykonawcy winny by¢ precyzyjne i szczegolowo uzasadnione.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projekiowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowiq czesé umowy,
a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawey tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0géinych warunkach
umowy"”,

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora Nadzoru , ktory podejmie decyzjg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piémie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bgdag zgodne z dokumentacig projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementdw budowli musza wykazywa¢ zgodnosé z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszezalnego przedzialu tolerangji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacig projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajacq jakosé
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane | wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wszystkie potaczenia warstw konstrukcyjnych i nasypéw, nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang, ze szczegdlinym uwzglednieniem
schodkowania na taczeniu warstw.

W przypadku wystapienia réznic pomiedzy poszczegdinymi czg$ciami dokumentacji (opis techniczny, rysunki SST) nalezy zastosowac
rozwiazanie najbardziej korzystne pod wzgledem jakosci, trwatosci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i Projektantem.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz ufrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia cdwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robat Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i
organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacii ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu
robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizagji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawcea dostarczy, zainstaluje | bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie
jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgdg akceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspekitora Nadzoru , tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru . Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wiaczony w ceng kontraktowa,

Pod pojeciem zabezpieczenia fterenu budowy (oraz w jego kosztach), nalezy uwzgledni¢ réwniez przygotowanie pomieszczenia
odpowiadajacego przepisom BHP w celu mozliwosci dokonywania kontroli procesu budowlanego.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasle prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy | wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig¢ do przepisow i norm dotyczagych ochrony $rodowiska na terenie i
wokd! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposcbu dzialania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegéiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skiadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoécig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkeyjnych, w

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel

Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dia otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego

odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang, przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacy

brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na $rodowisko.
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Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwost zanika (np. materialy pylaste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz begdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonagramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktdre majg byé wykonane w
zakresie przelozenia instalacji | urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi InZyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie
z nimi wspoipracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow | wyposazenia na i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposeb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru . Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten Sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okreslonych powyzej nie podiegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowej,

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakorczenia robdt przez Inspektora Nadzoru .

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposb, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczag roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, kidre sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pefni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagari prawnych odnoénie
znakow firmowych, nazw Iub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialow lub urzadzen uzytych lub Zwigzanych z
wykonywaniem robot | w sposdb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne
odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikie z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inspektora Nadzoru .

2. MATERIALY

2.1, Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét Wykonawea przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru .

Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badari w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob
ciggly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli | odnosnych wiadz na pozyskanie materialow ze Zrodel migjscowych wiaczajac w
to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploataciji zrédia.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgeq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz

proponowang, przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacii, organéw administracji panstwowe;j i

samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno¢ za spefnienie wymagan ilociowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne jakie okaza, sig potrzebne w zwigzku z dostarczeniem

materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopéw i miejsc pozyskania materialow miejscowych bedg formowane w haldy i

wykorzystane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy Iub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda

wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projekiu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, kiore zostaly wyszczegélnione w dokumentach

umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru .

Eksploatacja Zrodel materiaiow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo konfrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych

metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg

stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiaiéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione nastgpujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materialdw w czasie przeprowadzania
inspekcii,

b)  Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sig produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji robdt,

¢)  Jezeli produkcja odbywa sie w migjscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badai w tych migjscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w migjscu wskazanym przez

Inzyniera. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawey na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla kiérych zostaly zakupione, to koszt

tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego

nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed

zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ | wiasciwosc do robét i byly dostepne do kontroii przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego skiadowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru

lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdénigj
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystapienia w Projekcie nazw wiasnych materiatow przeznaczonych do realizacji niniejszej inwestycji, istnieje mozliwo$é
zastosowania materiatéw réwnowaznych, o parametrach nie gorszych, niz przyjete w Projekcie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru ; w przypadku braku ustalen w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaci projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru .

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspekiora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora Nadzoru , nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych..

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspekiora Nadzoru
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora Nadzoru .

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykenawey od odpowiedzialnosci za ich
dokiadnose.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformulowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badar materiatéw i robét, rozrzuty normainie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba, zatrzymania robét, Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca po zrealizowaniu robdt budowlanych sprawdzi staig organizacje ruchu pod wzgledem oznakowania pionowego i poziomego. Jedli
zajdzie taka potrzeba nalezy projekt organizacji zaktualizowac, przedstawic do zaopiniowania Projektantowi, uzyska¢ wymagane uzgodnienia i
zatwierdzenie organu zarzadzajacego ruchem.

Jezeli opracowana przez projektanta tymczasowa organizacja ruchu bedzie trudna do zastosowania ze wzgledu na warunki miejscowe to do
wykonawey robdt nalezy jej aktualizacja wraz z przedstawieniem do zaopiniowania Projektantowi, uzyskaniem wymaganych uzgodnien |
zatwierdzeniem organu zarzadzajacego ruchem.

Dia obiektow inZynierskich objetych projektem oraz w przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania robét ziemnych watpliwosci dotyczacych
stanu i rodzaju gruntu w podiozu do Wykonawcy nalezy wykonanie uszczegdlawiajacej dokumentacii geologiczno-inzynierskiej lub
geotechnicznej w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i Projektanter. Wykonawea ma obowigzek zgloszenia Inspektorowi Nadzoru zaistniatych
uzasadnionych wapliwosci dotyczacych podioza gruntowego wraz z ich szczegotowym uzasadnieniem i w/w dokumentacja w terminie 7 dni od
ich powziecia,

W przypadku, wystapienia gruntéw nienosnych nie zlokalizowanych na etapie opracowywania dokumentacji, Wykonawca w uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru i Projektantem zobowiazany jest wykonaé wymiane gruntu na problematycznym odcinku. Wiw wymiana gruntu rozumiana
jest jako wykonanie wykopéw zgodnie z SST D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW wraz z wykonaniem nasypow zgodnie z SST D - 02.03.01
WYKONANIE NASYPOW.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (jezeli
zajdzie taka potrzeba), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru .

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) cze$¢ ogolng opisujaca;

— organizacjg wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—  sposob zapewnienia bhp.,

— Wwykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— Wwykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowo$é wykonania poszczegolnych elementdw robét,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub laboratorium, kidremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb | forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru :

b) czgs¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
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— wykaz maszyn | urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania | urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwoscl w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardw | badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek | wykonywania poszczegoinych elementéw robot,

— spostb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykananiem, aby osiggngé zatozong jako$é robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system konfroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badar materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazgqda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
e poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary | badania materialdw oraz rob6t z czestotliwoécia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru éwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia | sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ niecgraniczany dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekjl.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia labaratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
moga, wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materialéw ponosi Wykenawca

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru . Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspekiora Nadzoru .

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwoesci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykenawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez [nspektora Nadzoru .

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badan .

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektor Nadzoru projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci,

Wyniki badarn (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projekiu na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakoéci | zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow
u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i
robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw | prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, fo Inspekior Nadzoru poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan | pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia fylko te materialy, kidre posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okrelonymi na podstawie Polskich

Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdw i dokumentow technicznych,
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2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z;

= Polskg Norma lub

= aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacjg okredlong w pkt 1
i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te

dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badari wykonanych

przez niego. Kopie wynikéw tych badar bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru .

Jakiekolwiek materiaty, kidre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawigjacego | Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy

terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami

spaczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej i gospodarcze] strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jege dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatq technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przenw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawey i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdinoscl:

= date przekazania Wykonawey terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakoci i harmonograméw robét,

terminy rozpoczgcia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordw robét,

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody | temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku

z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w irakcie wykonywania robat,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je przeprowadzal,

wyniki prob poszczegalnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

= Inne istotne informacje o przehiegu robat,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgdg przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma

uprawnien do wydawania polecen Wykonawey robot,

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét, Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaréw,

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kantrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

) protokely odbioru robét,

) protokoly z narad i ustalen,

korespondencjg na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
10
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu adpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okredlac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projekiowa | SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeaczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wyg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robat bedzie przeprowadzony z czestoécia wymagang do celu miesigeznej platnosci na rzecz Wykonawcey [ub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawee i Inspekiora Nadzoru .

7.2. Zasady okreélania ilo$ci robdt | materiaféw

Diugoéci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako diugosé pomnozona przez redni przekrdj,
llodci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru .

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonaweeg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badari atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaci.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoSnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspekior Nadzoru
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czeéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takie w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzehni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, kidrego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektcrem Nadzoru .

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw raboét

W zaleznoéci od ustalerh odpowiednich SST, roboty podiegaja hastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu,

Odbidr robét zanikajagych i ulegajacych zakryclu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélinego postepu robot,

Odbioru robat dokonuje Inspektor Nadzoru .

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Madzoru Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Jakosé i ilose rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspekior Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kenfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilodci | jakosci wykonanych czesci robét, Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét, Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru
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8.4. Odbidr ostateczny robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwiocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakoriczenia robot i przyjgcia dokumentéw, o kiorych mowa w dalsze] czesci .

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru | Wykonawey. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robot uzupetniajgeych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjq projektowa i SST z uwzglednieniem tolerangji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
UMowy.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1.dokumentacje projektowa podstawowa, z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2.recepty i ustalenia technologiczne,
3.dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),
4.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
5.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,
6.opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z SST i PZJ,
7.rysunki {dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiagcicielom urzadzen,
8.geodezyjng inwentaryzacje powykonaweza robot i sieci uzbrojenia terenu,
9.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeiniajacych wyznaczy komisja.
8.6. Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,0dbidr
ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa, platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczalowo podstawa platnosci Jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentagji projektowe].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowad;

= robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

®  wartoS¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

= wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

= koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

= podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dang pozycie w wycenionym Slepym Kosztorysie est ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych tg pozycia kosztorysowa,

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00,00

Koszt doslosowania sig do wymagar warunkow umowy i wymagan ogblnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okrelone
w ww. dokumentach, a nie wyszczegdinione w kosztorysie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

) oplaty/dzierzawy terenu,
) przygotowanie terenu,
) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawegznikow, barier, oznakowan ,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obeych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacii ruchu chejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowant pionowych, poziomych, barier i $wiatel, oraz wszystkie

roboty konieczne do zapewnienia plynnosei ruchu

(b) utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

c
d
e

(
(
(
(

Koszt aktualizacji state] organizacii ruchu:

(a) sprawdzenie organizacji pod wzgledem oznakowania pionowego i poziomego,
{b) aktualizacja stalej organizacji ruchu

(c) uzyskanie uzgodnieni | zatwierdzenia stalej organizacii ruchu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z pbézniejszymi zmianami ).

Prawo geodezyjne i kartograficzne .Ustawa z dnia 17 maja 1989r(DZ.U.Nr 30,poz.163 z poZniejszymi zmianami )
Rozporzgdzenie MGPIB z 19.12.1894 r { Dz.U. Nr 10)

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995 r { Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r.)

Rozporzadzenie Ml z 3.07.2003 r ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133 1134 z dnia 11 lipca 2003 r.)

Rozporzadzenie Miz 2.09.2004 r ( Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzeénia 2004 r z p6zniejszymi zmianami)

R Rl
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D.00.00.00. Wymagania ogélne.

14



D.01.01.01. Qdiworzenie trasy i punktow wysokosciowych

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
przedmictowym zadaniem

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgey dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot na zadaniu
wymienionym w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarle w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot majacych na celu wylyczenie powierzchni terenu pod

urzadzeni a komunikacyjne oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - wytyczenie osi trasy i punkiéw wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z cdtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wehodza;

a) wyznaczenie sytuacyjne | wysokoSciowe punktow gidéwnych osi trasy i punkiow wysokosciowych,

b) uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokosciowych {reperow roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob {rwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb ulatwiajgcy odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

1.3.1. Szkic przebiegu granic
Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg w terenie znakami
granicznymi typ 36a (zgodnie z norma BN-67/6744-09) i $wiadkami betonowymi tych znakdw wykonanymi zgodnie z zatgczonym rysunkiem
(zat. nr 1) nie rzadziej niz 100m.
Warunki wykonania szkicu:
1. Granicg zastabilizowaé znakami granicznymi i swiadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca granicznege od strony
zewnetrznej pasa drogi.
2. Szkic nalezy sporzadzic w skali 1:1000 w formacie A-3
3. Szkic powinien zawierac:
nazwe wojewddztwa, gminy, obrgbu
kilometraz poczatkowy i koncowy opracowywanego odcinka
szkic lokalizacji
punkty graniczne wraz z numeracjg i rodzajem stabilizacji
miary od krawedzi jezdni do punktu granicznego
linie graniczne z miarami czotowymi
grunty pozostajgce w dniu 31 grudnia 1998 r. we wiadaniu Skarbu Paristwa, nie stanowiace ich whasnoéci, a zajete pod
drogi publiczne (art. 73 ust. 1 z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje
publiczng, Dz. U. nr 133z 1998 1.)
h.  opis skrzyzowar i rzek
i. szczeglly  sytuacyjne  stuzace do  identyfkaci  polozenia  punktéw  granicznych  w  terenie
w zasiegu po 10 m od granic pasa drogowego
- krawedzie jezdni
- o$drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawedzi jezdni
- slupki hektometrowe z opisem
- przepusty
- poczgtek i koniec mostu, wiadukiu (punkty skrajne)
- ogrodzenia trwale | chodniki
- éwiadki punktow referencyjnych
- pojedyncze drzewa
- kontury lesne
- stupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujace sie w odlegtosci do 10 m od granicy pasa
- numery dziatek w pasie drogowym i przylegtych oraz kierunki ich granic
4. Do szkicu nalezy dolgczyc:
- wykaz wspélrzednych punktéw granicznych (plik w formacie fxt},
- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,
- mape ewidencyjng,
wypisy z rejestrow gruntow dla wszystkich dziafek w pasie drogowym,
- odbitke istniejacej mapy zasadniczej lub syt - wys. w skali szkicu.
Ponadto jako zatacznik do pomiaru powykonawczego nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian gruntowych jako dokument potrzebny do
wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntow dotyczacych sposobu uzytkowania (uzytek rolny lub lesny na drodze)

Q@ "o o0 on
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D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkly giowne trasy - punkty zafamania terenu, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D.00.00.00 .

1.5. Ogtlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$c wykonanych Robét oraz za zgodnosé ich z Dokumentacja Projektows,

2, MATERIALY

Do utrwalenia punktow gidwnych nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem Iub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe
o diugosci okofo 0,50 metra Pale drewniane umieszczone poza granicq robét ziemnych, w sasiedztwie punktdw zatamania trasy, powinny
mie¢ Srednice od 0,15 do

0,20 m i dlugosé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostafych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dfugoéci okoto 0,30 m, a dla punktow
utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w SST D.00.00.00 .
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzgt:
= teodolity lub tachimetry,

= niwelatory,

= dalmierze,

= tyczki,

= }aty,

= tasmy stalowe, szpilki

= sprzet w technologii GPS.

Sprzet stosowany do odtworzenia ulic i jej punktéw wysoko$ciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru.

4, TRANSPORT
Sprzet i materiaty do odiworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdine zasady wykcnania robét podano w SST D.00.00.00 .

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych | Administracji w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do pafistwowego zasobu geodezyjnego | kartograficznego (Dz. U, 2011, nr
263, poz. 1572), przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Dane dotyczace osnowy geodezyjne] poziomej i
wysokosciowej oraz punkiéw granicznych nalezy pobra¢ z Powiatowego Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z
obowiazujacymi przepisami — Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne — tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego moze zglaszat
roboty i pobiera¢ materialy z PODGIK),

Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreslone w dokumentaji projektowe] sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia sie od rzgdnych okredlonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru . Uksztaitowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspeklora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce,

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga byc rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inspektora Nadzoru,

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczed w czasie trwania robot. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego i pobrane z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne] zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do delszego prowadzenia robét, to
zostang one odiworzone lub wznowione na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2, Wyznaczenie punktow glownych i punktow wysakosciowych

Punkty wierzchotkowe i inne punkty giowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow
betonowych, a takze dowigzane do punktdw pomocniczych, polozonych poza granicg robdt ziemnych,
16



D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokoSciowych

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi odcinka drogowego , a takze przy kazdym
obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zaloZzyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem placu i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze
mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, isthiejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze
nalezy zafozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez InZyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoécia, aby Sredni btad niwelacji pe wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km,
stosujac niwelacje podwajng w nawigzaniu do reperow panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia,
zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.3, Odtworzenie trasy

Tyczenie trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacjg projekiowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego oraz
pobrane z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Diugo$c trasy powinna byé wyznaczona w punktach giéwnych i w punktach posrednich w odiegtoéci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projekiowe] nie moze by¢ wigksze niz 5 cm . Rzedne
niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladno$cig do

1em w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacii projektowej.

Usunigcie pali z osi placu jest dopuszezaine tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granicg robot.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopow na powierzchni terenu (okredlenie granicy
robét), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w
miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoci robét podano w ST D.M.00.00.00
Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem powierzchni i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wediug ogdinych
zasad okreslanych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest ha (hektometr ) odtworzonej powierzchni placow postojowych .

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00
Odbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem powierzehni w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub
protokatu z konfroli geadezyjnej, kidre Wykonawcea przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 .
9.2. Cena jednostki obmiarowe;

Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:
wyznaczenie punktow gidéwnych i punkiéw wysokosciowych,
wyznaczenie dodatkowych punkidw wysokosciowych,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
wykonanie opracowania szkic przebiegu granic prawnych
zastabilizowanie punktdw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukeja techniczna 0-1, Ogbine zasady wykonywania prac geodezyjnych.
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2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa oshowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

8. Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z pozniejszymi zmianami, z 2010r.)

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011, nr 263, poz. 1572)

(napis wyttoczony)

PAS DROGOWY

(Rys.1)
Swiadek punkiu granicznego,

pomalowany na 26lte z czarnym napisem,

£l

Czgs¢ do osadzenia w gruncie

zaasfaltowana lepikiem

wykonany z betonu B-25 zbrojonego

4 pretami « 10
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01.02.02. Zdjgcie warstwy humusu

D.01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1, WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych ze
zdjeciem warstwy humusu przy realizacji przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zdjgcia humusu w ramach robot przygotowawczych i obejmuja : zdjgcie warstwy ziemi
urodzajnej grubosci zgodnej z dokumentacjg projektows wraz z wywozem

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z ohowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00

1.5. Ogbine wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 .

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 .
3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- spycharki,

- réwniarki

- lopaty, szpadle i inny sprzet do rgcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem
zmechanizowanym hie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegtoéé wymagajaca zastosowania takiego sprzetu Iub inny sprzet
zaakceptowany przez Inspeklora Nadzoru

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej sig do powtdrmego uzycia, nalezy stosowac:

— noze do cigcia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5

— lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 .

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek |ub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér srodka
transportu zalezy od odlegloéci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, zdjety humus nalezy odwie$¢ na miejsce wskazane przez Inspekiora Nadzoru na halde z pozniejszym
jej wykorzystaniem na zagospodarowanie skarp.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy zaktadaniu trawnikow, Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno byé wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru,
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn
nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagroZenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna
grubosé warstwy humusy, sagsiedziwo budowli), nalezy dodatkowo sfosowal reczne wykonanie robét, jako uzupelnienie prac
wykonywanych mechanicznie.
Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora
Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.
Zdjety humus nalezy skiadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawee tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych opadaw i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy dregowej jest pokryta darning przeznaczona do umocnienia
skarp, darnine nalezy zdjgé w sposéb, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu
wykorzystania.
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Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjgciem daminy. Darning nalezy cig¢ w regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30
metra lub w kwadraty o diugosci boku okoto 0,30 metra, Grubosé darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej daminy. Jezeli damina przed powtdrnym wykorzystaniem musi by¢ skladowana, to
zaleca sig jej rozlozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie rozlozenie darniny, to nalezy ja magazynowac w regulamych
pryzmach. W porze rozwoju roslin darning nalezy skiadowaé w warstwach trawa, do dotu. W pozostalym okresie darning nalezy skiadowaé
warstwami na przemian trawg do gory i trawg do dotu. Czas skladowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczaé 4 tygodni.
Darning nie nadajaca sig do powtérnego wykorzystania nalezy usunaé mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przewiez¢
na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 .
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu zgodnie z Dokumentacja Projektows

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podanc w ST D-M-00.00.00
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 .

Odbioru robot zwigzanych ze zdjeciem humusu dokonuje Inspektor Nadzoru |, po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umoZliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania robot,

Roboty poprawkowe wykona Wykonawca na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 .

Cena 1 m? wykonania robat obejmuje:

—  zdjgcie humusu wraz z odwiezieniem na odkiad na halde

- wykonanie stopni lub rowkéw na skarpie nasypu

—  zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowaniem jej w regularnych pryzmach.
10, PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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D.04.01.01 KORYTO Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmictem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z profilowaniem i
zageszczaniem podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w ramach przedmiotowego zadania

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwiazanych z profilowaniem | zageszczaniem podtoza pod
warstwy konstrukcyjne

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podloze- grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania

1.4.2. Koryto - element uformowany w korpusie dragowym w celu ufozenia w nim kenstrukeji nawierzchni,

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00
» Wymagania ogélne” .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z Dokumentacjg projektows, , SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania cgdine " .

2. MATERIALY
Nie wystepuja,
3. SPRZET

Ogoine wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 3.
3.1. Sprzet do wykonania robot

Do profilowania i zageszczania podioza nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:

= rowniarki

= spycharki uniwersalne z uko$nie ustawianym lemieszem;

= drobny sprzet reczny do profilowania recznego , w migjscach gdzie inny sprzet nie moze mie¢ zastosowania
= walcow statycznych, wibracyjnych lub phyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu materiatow podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagania ogélne .
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.1, Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podloZza bezpo$rednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wezedniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe
wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywa¢ sig ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwsze] warstwy nawierzchni,

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wezeséniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych
niz co 10metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosel jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w kidrym prowadzone sg robety i do trudnosci jego
odspojenia. i

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$C nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad na poszerzenlach lub w
przypadku robdt o malym zakresie. Sposoh wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacii projg:owej i SST,
whudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
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5.3. Profilowanie i zageszczanie podioza

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istnigjace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzgdnych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podioza,

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podioze na glebokosé zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujgce dla gorme;
strefy korpusu, w iloéci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic warstwe do uzyskania warto$ci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia podioza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartosé Is
Gorna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,00
Na glebokesci od 20 do 50 cm od
owierzchni podtoza 1,00

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdh
zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiggnigcia
wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12

W przypadku, gdy gruboziamnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, konirole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okreli¢ pierwotny i wtémy modut odksztalcenia podfoza wedlug PN-S-02205 .
Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszezania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.4, Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podioze( koryto )po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi
natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioze przed nadmiemym zawilgoceniem, na przyklad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy mozna przystapié dopiero

po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoéci robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” .

6.1. Badania w czasie robét
6.1.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badari i pomiaréw

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza podaje
tablica 2.

Lp. Wyszczegdlnienie badar Minimalna czestotliwosé
i pomiarow .
badan i pomiardw
1 | Szerokost koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne ) 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokogciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie *) c0 100 m
7 ggg,f,f;me' wilgotnose gruntu |\, 5 b inktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w punktach gtownych tukéw
poziomych

6.1.2. Szerokos¢ profilowanego podtoza
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Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nalezy sprawdzac co 100 m i szercko$¢ nie moze rdznic sig od szerokosci projektowanej o wigcej
niz +10 cmi-56 cm.

6.1.3. Réwnos¢ profilowanego podioza

Nierownosci podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg zgodnie z norma BN-68/8931-04 .
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.
Nierownosci hie moga, przekraczac 20 mm.

6.1.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg 0,5%.
6.1.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprefilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczat +1
cm, -2 cm.

6.1.6. Uksztaitowanie osi w planie
0s w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm
6.1.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta | wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy .
Wartosci modutow i wskaznika odksztaicenia nalezy wykonywac zgodnie z PN-S-02205.

Wilgotnosé w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna by¢ rowna wilgotnosc
oplymalnej z tolerancjg od  -20% do + 10%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne” .
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania cgélne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? profilowanego i zageszczanego podioza obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobacze | rozplantowaniem,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe | odwiezienie na odklad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podioza,
zageszczenie,
utrzymanie podioza,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE- NORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowiane. Badania probek gruntu

Z PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie piytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg

5, BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie w ramach robot zwigzanych z
przedmiotowym zadaniem.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét na

zadaniu wymienionym w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
pomocniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grubo$ci i w zakresie zgodnym z dokumentacjg projektowa,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymaingj wilgotnosei

kruszywa o wiasciwie dobranym uziamieniu.
1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki,

ktéra stanowi warstwe noéna nawierzchni drogowej.
1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakes¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.M.00.00.00.

2.2. Rodzaje materialéw

Do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczne nalezy stosowa¢ materialy
zgodnie z rozdz. 1. tablica 1 WT-4 2010. Mieszanke niezwigzana z kruszywa tamanego nalezy przyjmowa¢ zgodnie z rozdz. 2.3
WT-4 2010. Zawartosé pytdw nalezy oznaczy¢ wg PN-EN 933-1.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszezer obeych i bez domieszek gliny.

Do zraszania kruszywa nalezy stosowac wode wg WT-4 rozdz. 1 pkt. 1.2
2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek

Wymagania wobec kruszyw do podbuddw przedstawiono w tabeli nr 1.
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Tabela nr 1 - wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Rozd | Wiasciwosc Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych | Odniesienie
ziat w przeznaczonych do zastosowania w warstwie do tablicy w
F: Podbudowy pomocniczej nawierzchni drogi | Podbudowy PN'EN
EN o e 13242:2004
13049 obcigzonej ruchem zasadnicze]
- 9004 nawierzchni drogi
' abcigzone
ruchem

KR1-KR2 KR3-KR6 KR1-KR2
4.1- Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2, 16; 22,4: 31,5, 45 63: i 90 | Tabl. 1
4.2 (zestaw podstawowy plus zestaw 1)

Wszystkie frakcje dozwolone

4.3.1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1 (85115, Gr85, | G:85/15, Gr85, | G80/20,  Gr8O, | Tabl. 2
Ga85 GaB5 Ga75
4.3.2 | Ogdlne granice i tolerancje GTeNR GTeNR GTc20/15 Tah.3

uziarnienia kruszywa grubego na
sitach posrednich wg PN-EN 933-1

4.3.3 | Tolerancje typowego uziarnienia GTeNR, GTaNR GTeNR, GTaNR GTr10, GTa20 Tabl. 5
kruszywa drobnego i kruszywa o
ciaglym uziarnieniu wg PN-EN 933-
1

4.4 Ksztalt kruszywa grubego - wg PN- | Slwr Slwr Slss Tabl. 6
EN 933-4
a) maksymalne wartoéci wskaznika
ksztaltu

4.5 Kategorie procentowych zawartosci | Cur Cir Caon Tabl.7

ziaren o powierzchni przekruszongj
lub tamanych oraz ziaren catkowicie
zaokraglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5

4.6 Zawartosc pyiow wg PN-EN 933-1 v {nu) fDek\amwana fDeklaron\"qna Tabl. 8
a) w kruszywie grubym
a) w kruszywie dr obnym fDek!arowana fDeklarowana fDekIarowana Tabl. 8
4.7 Jakosé pylow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach wg wymagan p. 2.2 -2.4 (WT-4 2010)
5.2 Odpornoé¢ na rozdrabnianie wg LAso LAso LAgn Tabl. 9
PN-EN 1097-2, kategoria nie
Wyzsza niz:
5.3 Odpornosc na Scieranie kruszywa MoeDeklarowana MozDeklarowana MoeDeklarowana | Tabl, 11
grubego wg PN-EN 1097-1
5.4 Gestosé wg PN-EN 1097-6:2001, Deklarowana Deklarowana Deklarowana
rozdzial 7,8 albo 9
B NaSlak]lWOSC Wwg PN-EN 1097- WemNR WemNR WenNR
6:2001, rozdzial 7, 8 albo 9 (w
] ] ****) ****) % sk
zaleznosci od frakji) Wil Whai2 WhuZ™
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie | ASkr ASir AShr Tabl, 12
wg PN-EN 1744-1
6.3 Catkowita zawarto$¢ siarki wg PN- | Sir Sir Sir Tabl. 12

26




D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

EN 1744-1
6.4.2. | Stala objetos¢ zuzla stalowniczego | Vs Vs Vs Tabl. 13
1 wg PN-EN 1744-1:1998. rozdziat
19.3
6.4.2. | Rozpad krzemianowy w zuzlu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
2 wielkopiecowym kawatkowym wg
PN-EN 1744-1:1898, p. 19.1
6.4.2. | Rozpad zelazawy w zuzlu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
3 wielkopiecowym kawatkowym wg
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2
6.4.3 | Skiadniki rozpuszczalne w wodzie | Brak substancji szkodliwych w stosunku do Srodowiska wg odrebnych przepisow
wg PN-EN 1744-3
6.4.4 | Zanieczyszczenia Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szkto i plastik, mogacych pogorszy¢
wyrab koncowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN- | SBia SBua SBia
EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2
7.3.3 | Mrozoodpornosé na frakcji - skaly magmowe i | - skaly magmowe i | - skaly magmowe | Tabl. 18
kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 przecbrazone: F4 przeobrazone: F4 i przeobrazone:
skaly osadowe: skaly osadowe: F4
F10 F10 - skaly osadowe:
F10
- kruszywa @z kruszywa  z
recyklingu: F10 | recyklingu: F10 kruszywa  z
(F25™) (F25*%) recyklingu: ~ F10
(F25™)
Zalac | Sklad materialowy deklarowany deklarowany deklarowany
znik C
Zalac | Istotne cechy $rodowiskowe Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych ckreslonych w  dyrektywie Rady
znik 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w Zrodlach kruszywa pochodzenia
C, mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
podro bada¢ czy zawartod¢ substancfi niebezpiecznych nie przekracza wartosc
zdziat dopuszczalnych wg odrebnych przepisow
C.34

*) Lgczna zawartodé pyléw w mieszance powinna sig miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wy p. 22.4; 2.2.5; 2.4.5; 25,4

**) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

*% Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5S - KRG dopuszcza sig jedynie kruszywa
charakteryzujace sig odpomoscig na rozdrabnianie LAS35,

x4 w przypadku gdy wymaganie nie jest spelnione nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé

Okreslone wediug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy pomocnicze] musza
spefnia¢ wymagania przedstawione na rys. nr 1.

27




D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

9

przechodzi przez sito, % mim

00 k) / Hoo 0
P 0
o0 55,71 B0 1
80 74 = ¥, 20
P ".’/ g
70 €8 A" 8.:7 "
- 1
“0 80 o ‘L} 40 a2
~ 8o ,/{55! g
50 T 17 s0 @
40 A L 80 g
o 28 ~ 4 - "4 e N k
30 Lo sk 3041 70
L - e
/' « 730 23;.r w )/ggﬁ
20 P VTR B8O
f =T 1 16
- T L] P ;,..-"" o6
o Lig PR ol B, 100
8 &8 8 z - =~ =~ -% wgge=
- spov | slto # mm

Rysunek 1. mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocnicze

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gomej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3
grubo$ci warstwy ukladane] jednorazowo,

2.3.2, Wymagania dla mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy
Mieszanki niezwigzane do warstw podbudowy powinny speinia¢ wymagania okreslone w tablicy 2,
Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych do warstw podbudowy podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych Odniesienie
Podziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie do tablicy w
w PN- . Podbudowy pomocniczej Podbudowy zasadniczej PN-EN 13285
EN Wageivost nawierzchni drogi nawierzchni drogi
13285 cbcigzonej ruchem obcigzonej ruchem
KR1-KR2 | KR3-KR6 KR1-KR2 | KR3-KR6
4,31 | Uziarnienie mieszanek 0/31,5 0/31,5 Tabl. 4
Maksymalna zawarto$¢ pylow:
432 kategoria UF UF+ UFs Tabl. 2
Minimalna zawartosc pytow:
432 kategoria LF LFur LFnr Tabl. 3
4.3.2 | Zawarlo$¢ nadziarna: kategoria OC 0OCso OCago Tabl. 416
: o Krzywe uziarnienia wg rys. | Krzywe uziarnienia wg rys. ;
4.4.1 | Wymagania wobec uziarnienia 1 niniejszej SST 1 niniejsze] SST Tabl. 516
Wymagania wobec jednorodnosci
uziarnienia poszczegdinych partii - AT . " "
442 poréwnanie z deklarowana przez Wg tab. 2 ("WT-4 20107 Wg tab. 4 ("WT-4 2010") Tabl. 7
producenta wartoscig (S)
Wymagania wobec jednorodnoéci
44.2 | uziarnienia na sitach kontrolnych - Wag tab. 3 ("WT-4 2010") Wg tab. 5 ("WT-4 2010") Tabl. 8
roznice w przesiewach
Wrazliwos¢ na mrdz; wskaznik
45 piaskowy SE™, co najmniej 40 45
Odpornos$¢ na rozdrabnianie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza LA LAss
niz
Odporno$é na §cieranie (dotyczy
frakeji 10/14 odsianej z mieszanki) wg deklarowana deklarowana
PN-EN 1097-1, kategoria Moe
Mrozoodpornosé (dotyczy frakgii E7 F4

kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki)
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wg PN-EN 1367-1

Wartos¢ CBR po zageszczeniu do
wskaznika zageszczenia [s=1,03 i =120 =120
moczeniu w wodzie 96h

Wodoprzepuszczalnose mieszanki w
warstwie odsgczajace] po
zageszczeniu wg metody Proctora do

45 wskaznika zageszczenia ls=1,0; ik mag Brak wymagan
wspatczynnik filtracji k co najmniej
cmls
Zawartos¢ wody w mieszance
zageszczonej, %(m/m) wilgotnosci 80-100 80-100

optymalnej wg metody Proctora

Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
Zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
45 Inne cechy érodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartosci  dopuszczalnych w  odrebnych
przepisach

*) Mieszanki 0/45 i 0/63

2.3.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa nalezy stosowac wodg nie zawierajaca skladnikéw wplywajacych szkodliwie na mieszanke kruszywa, ale
uniemozliwiajaca wiasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzane).

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzgtu

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
3.2.Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu.
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) réwniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,
c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudna dastepnych powinny byé
stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowelnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatow powinien odbywac sig zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgdIne zasady wykonania robot
Ogoine zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

5.2. Przygotowanie podioza

Podioze pod podbudowe powinno spefniac wymagania okreslone w SST  D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem |
zageszezeniem podtoza”,
Podbudowa powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis
dﬁﬁ

£39 (1)
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w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez kidre przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,
des - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podioza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze byé spefniony, nalezy na podiozu ulozyé warstwe odcinajgcg lub odpowiednio dobrang
geowldkning. Ochronne wiasciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

Ed o1 @
Oy
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziaren gruntu podioza, w milimetrach,
Ogo - umowna érednica poréw geowlokniny odpowiadajaca wymiarom frakeji gruntu zatrzymujaca sie na geowiokninie w ilosci
90% (m/m); warto$¢ parametru Oso powinna by¢ podawana przez producenta geowiokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wezesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robét w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okresionym uziamieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeginych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce whudowania w taki sposdb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé po
zageszczeniu byla rowna grubodci projekiowanej. Grubosé pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po
zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkaéw i rzgdnych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wigcej niz jedne] warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé
wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokoSciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastgpnej warstwy moze nastapic po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wediug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna byé
zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartodci, mieszanke nalezy osuszye. :

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszezenia [IS] podbudowy nie mnigjszego od 1,03,
okreslonego zgodnie z normg BN-77/8931-12.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania
podbudowy obciaza Wykonawce robdt,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” .
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawic wyniki tych badar Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Czestotliwosc oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizow.mech.

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadajgca na jedno
badanie (m?)

Minimalna liczba badan na
Lp Wyszczegolnienie badan dziennej dzialce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek Na 10 000 m?

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobieraé w sposéb
losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnosc mieszanki

Zawarto$¢ wody w mieszankach powinna odpowiadaé wymaganej zawartosci wody w trakcie whbudowywania i
zageszczania okreslonej wediug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 1.

6.3.4, Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sig az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia wg normy
BN-77/8931-12.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wediug PN-S-06102. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziamiste kruszywo kontrole zageszczenia podbudowy nalezy aprze¢ na metodzie obcigzen
phytowych wg ,Instrukcji badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych”, stosujac ptyte 700 cm2 (@ 30 cm). Wynik
modutu nalezy oblicza¢ w zakresie obcigzen jednostkowych 0,26-0,35 MPa, doprowadzajagc obcigzenie koAcowe do 0,45 MPa. W
obliczeniach nalezy stosowac mnoznik 3/4.

Zageszczenie podbudawy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek widrmego moduiu E2
do pierwotnego modulu odksztalcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukeyjnej podbudowy.

E,
E,

Wartos¢ modutow odksztalcenia E+i E2oblicza sig ze wzoru:
E=(3Ap/4As)xD

< 22

w ktorym:

Ap - rdznica naciskow w megapaskalach

s - przyrost osiadan odpowiadajgcy tej réznicy naciskow , w milimetrach
D - érednica plyty w milimetrach.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2,
Prabki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonaweg w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwosc oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geomelrycznych podbudowy podano nizej

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$é pomiaréw

1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
w sposab ciagly planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

2 | Rownosc podiuzna

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
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4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie® co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej

niz raz na 400m?
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- moduf odksztaicenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gléwnych fukdw
poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rozni¢ sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 ¢m,-5 cm. Na jezdniach bez krawgznikow
szeroko$¢ podbudowy powinna byé wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej 0 co najmnigj 26 cm lub o warto$¢ wskazang w
dokumentacji projektowej.

6.4.3. Réwnosé podbudowy

Nierownosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-mefrowa fatq lub planografem, zgodnie z BN68/8931-04 .
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata,
Nierownosci podbudowy nie moga przekraczaé: 20 mm dia podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancig + 0,5 %.
6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysoko§ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5cm.

6.4.7. Grubosc¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos¢ podbudowy nie moze sig rozni¢ od gruboécl projektowanej o wigcej niz: dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

= modut odksztalcenia (doprowadzajac obcigzenie kofcowe do 045 MPa, a obliczenia przeprowadza sig w zakresie
obcigzen 0,26-0,35 MPa bez mnoznika 3/4) powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 5,
= ugigcie sprezyste wg PN-S-06102 powinno by zgodne z podanym w tablicy 5.

Tablica 5. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Padbudowa .
z kruszywa o Wskaznik Maksymal o s —— Minimalny mo‘dui odksztalcenia
wskazniku wnos nie | zageszezenia ls Yo nEkUFIQCIe SPIRZYSIE POC | mierzony piyta o $rednicy 30 cm, MPa
mniejszym nie mniejszy niz LT
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia Eq obcigzenia Ez
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych
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w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokoéci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne,

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spuichnienie warstwy na pelng
grubo$¢ do potowy szeroko$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosc podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gleboko$é, zgodnie z decyzjg
Inzyniera, uzupetione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwoéciach, wyréwnane | ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nosé podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do

zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca pedbudowy tylke wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wyniklo z
niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podane w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projekiows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogaine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy cbejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
sprawdzenie | ewentualng naprawe podioza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roziozenie mieszanki,
zageszczenie roziozene] mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i badan labaratoryjnych okre$lonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w ¢zasie robot.
skropienie i oczyszczenie warstwy niebitumicznej wg. SST D.04.04.02

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy

Polskie normy powetane w "WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych"
10.2.  Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukgji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
2. Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998,
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D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW 1 SCIEKOW, WYKONANIE MURKU
OPOROWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem umocnienia skarp rowdw i Scickéw przy przedmiotewym zadaniu.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i1 realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robot zwigzanych 2z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowdw i $ciekow nastgpujagcymi sposobami:
— humusowaniem i obsianiem mieszankg traw

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Row - otwarty wykop, ktdry zbiera i odprowadza wodg.
1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roélinna zawierajaca co najmniej 2% czgsci organicznych,

1.4.3. Humusowanic - zespdt czynnodci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roélinnej, obejmujacy
dogeszezenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.4. Moletowanie - proces umozliwiajgcy doggszezenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za
pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni,

1.4.5. Prefabrykat - element wykonany w zakfadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi umocnicnic
rowu lub scieku,

1.4.6. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub zytka na 100 kwadratéw, kazdy o powicrzchni 25 cm?,
do okreslania procentowego udziatu gatunkéw roslin, po obsianiu.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1 .4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rob6t

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Ogodlne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogolne™ pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatlami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowoéw i sciekdw objetymi niniejszg SST sg:
— darnina,
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz roélin motylkowatych,
—  kruszywo,
— cement,
— zaprawa cementowa,
— bloczki betonowe prefabrykowane

2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmmniej 2% czedci organicznych. Ziemia uredzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszezen obeych.
W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastgpujgcym kryteriom:
a) optymalny skiad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
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- frakeja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%.
- frakcja piaszezysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawarto$¢ fosforu (P,Os) > 20 mg/mz,
c) zawarto$¢ potasu (K.Q) > 30 mg/mz,
d) kwasowosé pH 25,5.

2.5. Nasiona traw

Wybdr gatunkow traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowaé mieszanki
traw o drobnym, ggstym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999 [9]1 PN-B-12074:1998 [4].

2.9. Kruszywo

Nalezy stosowaé nastgpujace materialy:

na podsypke cementowo-piaskowa pod nawicrzchnie mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 11113, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN-
197 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008,

do_wypelniania spoin w_nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowei zaprawe cementowo-piaskows 1:4 spehiajacy
wymagania wg 2.3,

do wypetniania szczelin dylatacyinych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej do wypekienia dolnej czgsci
szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo-piaskowg 1:8 z materialow spetniajacych wymagania
wg 2.3 lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanic kruszywa, nie przeznaczonego do bezpoéredniego whbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywa¢ si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpicczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08

2.10. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Sktadowanic cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.11. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnieni row6w i $ciekéw nalezy stosowaé zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-
14501:1990 [6].
2.13  Beton zwykly C12/15, spelniajycy wymagania PN-EN 206-1 [4]
2.14  Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [9].

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- rdéwniarek,
~ ew. walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakow o recznym prowadzeniu,
- wibratordw samobieznych,
— plyt ubijajacych,
— ew. sprzgtu do podwieszania i podciggania,
— hydrosiewnika z ciggnikiem oraz osprzetu do agrouprawy (np. wioki obreczowo-pierscieniowej, brony chwastownika -
zgrzebta, walowloki),
— cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc nicdostepnych).
— betoniarki do wytwarzania betonu i zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— zuraw samochodowy do przemieszczania cigzkich elementow.,

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport materialow

Darning mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed obsypanicm sig
ziemi roslinnej i odkryciem korzonkdw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami. Nasiona traw mozna przewozié¢ dowolnymi
érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem. Elementy prefabrykowane moina przewozié
dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekazad
elementy, w ktorych beton osiggngt wytrzymato$é co najmniej 0,75 Ry

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolngj krawedzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna si¢gac poza gorng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubosé pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 em po moletowaniu i zageszczeniu, w zaleznosci
od gruntu wystgpujgcego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywac rowki
poziome lub pod katem 30° do 45° o glgbokosci od 3 do 5 cm, w odstgpach co 0,5 do 1,0 m. Ulozong warstweg ziemi
urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowacd) i lekko zagesci¢ przez ubicie rgezne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie traw3 i ros§linami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowow poprzez obsianic nasionami traw i roslin motylkowatych polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:
- humusowanic (patrz pkt 5.2), lub,
- wymieszanie gruntu skarpy z nanicsionymi osadami $ciekowymi za pomocg osprzgtu agrouprawowego, aby uzyskaé
zawarto$¢ czescl organicznych warstwy co najmniej 1%,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18 g/m* do 30
g/ml, dobranych odpowiednio do warunkow siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp),
¢) naniesicniu na obsiana powicrzchni¢ tymczasowe] warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4) metodg mulczowania lub

hydromulczowania.
W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraznie zabezpiecza przed erozjg powierzchniows do czasu przejecia tej
funkeji przez okrywe roslinng.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna moze by¢ wykonana z biowtdkniny, geosyntetykdw, z plynnych osadéw
$ciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np. metodg mulezowania lub hydromulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnig gruntu §cidtki (np. sicczki, strézyn, trocin, substratu torfu) z
lepiszczem (np. emulsjg asfaltows) w celu ochrony przed wysychaniem i erozjg, w ilodei od 0,03 do 0,05 kg/mz.

Zaleca sic wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach, ktore jeszeze w stanie
surowym powinny by¢ niezwlocznie zabezpieczone przed erozjg. Wiasciwe umocnienie skarp, przewidziane w dokumentacji
projektowej, powinno by¢ wykonywane w optymalnych terminach agrotechnicznych.

5.7. Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowow i ciekow sg:
— phyty chodnikowe
— prefabrykaty $cieku
~ bloczki betonowe

Podloze, na ktorym ukfadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszezone do wskaznika I, 2 1,0. Na
przygotowanym podiozu nalezy ulozyé podsypke cementowo-piaskows o stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika I, = 1,0.
Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podiuznego i rzednych $cieku zgodnie z dokumentacjg
projektows lub SST.

Spoiny pomig¢dzy ptytami nalezy wypenié zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 1 utrzymywaé w stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakodci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosei roboét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.
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6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzehnia nie porosnigtych micjsc nie powinna by¢ wicksza niz 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m°. Na
zaro$nigtej powierzchni nie moga wystepowaé wyztobienia crozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jako$ci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zaggszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,
— szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,
— odchylenia linii $cicku w planic od linii projektowanej - na 100 m dopuszezalne + 1 cm,
— rownosci gémej powierzchni scicku - na 100 m dopuszezalny przeswit mierzony fatg 2 m - 1 cm,
— dokfadnosci wypetnienia szczelin migdzy prefabrykatami - petna glebokodé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:
m® (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowdw umocnionych przez humusowanie i obsianie, ptytami azurowymi
m (metr) utozonego Scieku z elementéw prefabrykowanych.
m’ (metr kwadratowy) ustawienia murku oporowego z elementéw prefabrykowancyh

!

I

{

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 »~Wymagania ogdlne” pkt 8,
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnoéci podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m’® umocnienia skarp i rowdw przez humusowanie i obsianie
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— pielggnacja spoin,
— uporzadkowanie terenu,
= przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikaci technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowlokning. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzehni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
PN-B 11113-1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

10.2. Inne materialty

Katalog powtarzalnych elementdw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDIM,
Warszawa, 1999,
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D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego w ramach przedmiotowego zadania.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w ninicjszej SST dotyczq prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem oznakowania
poziomego grubowarstwowego na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1.  Oznakowanie pogiome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii cigglych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzalek, napiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem okre§lonych miejsc na tej nawierzchni,

1.4.2.  Materialy do nakowania grubowarstwowego - materiaty nakladane warstwg grubosci od 0,9 do 3.5
mm. Nalezg do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla linii
strukturalnych i profilowanych grubos¢ linii moze wynosi¢ 5 mm..

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami, ,,Szczegdtowymi
warunkami technicznymi dla znakéw 1 sygnaléw drogowych...” 1 definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.4.3.  Materialy prefabrykowane - materialy, ktore tgczy si¢ z powierzehnig drogi przez klejenie, wtapianie,
whbudowanie lub w inny sposob. Zalicza si¢ do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz
folic do
oznakowan tymezasowych (zéte) i trwatych (biake) oraz punktowe elementy odblaskowe.

1.4.4. Punktowe elementy odblaskowe - materialy o wysokosci do 15 mm, a w szczegdlnych wypadkach do 25
mm,
ktére sg przyklejane lub wbudowywane w nawierzchni¢. Majg rézny ksztalt, wiclkos¢ i wysokosé oraz
rodzaj i liczbg zastosowanych elementdéw odblaskowych, do ktorych naleza szklane soczewki, elementy
odblaskowe 7
polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$é ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogélne dotyczgee robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

2. MATERIALY

2 Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdine dotyczace materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2.2 Dokument dopuszczajacy do stosowania materialow

Materiaty stosowane przez Wykonawcee do poziomego oznakowania drog powinny spetnia¢ warunki postawione
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury [6].

Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury [7], co oznacza wystawicnie deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng lub znakiem CE, zgodnic z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [11], co oznacza wystawienie deklaracji zgodno$ci z norma
zharmonizowang.

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejécia w zycie rozporzadzenia [14] nie mogg by¢ zmieniane lecz
zachowuja waznosé przez okres, na jaki zostaly wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem
budowlanym B wystarcza deklaracja zgodnogei z aprobatg techniczng.

23 Badanie materialéw, ktérych jakos¢ budzi watpliwosé
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Wykonawea powinien przeprowadzié dodatkowe badania tych materialéw, ktére budzg watpliwosei jego lub
Inspektora Nadzoru, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one wymaganiom okre§lonym w
aprobacie technicznej.

Badania te Wykonawca zleci IBDIM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny by¢
wykonane zgodnie z normg PN-EN 1871 [5] lub Warunkami Technicznymi POD-97 [8].

Materialy stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drog powinny spetniaé warunki

2.4, Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien Zadaé od producenta, aby oznakowanic opakowan materiatéw do poziomego znakowania

drog byfo wykonane zgodnie z PN-0-79252 [1], a ponadio aby na kazdym opakowaniu by} umieszezony trwaty

napis zawierajacy:

- nazwg i adres producenta,

- datg produkcji i termin przydatnosci do uzycia,

- masg netto,

- numer partii i dat¢ produke;ji,

- informacjg, Zze wyréb posiada aprobate techniczng IBDIM i jej numer,

- nazwe jednostki certyfikujacej i numer certyfikatu, jesli dotyczy [7],

- znak budowlany ,,B” wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [7] i/lib znak ,.CE” wg rozporzgdzenia Ministra
infrastruktury [11],

- informacj¢ o szkodliwoéci i klasie zagrozenia pozarowego,

- ewentualne wskazowki dla uzytkownikéw,

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyroboéw chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania powinno byé

zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia [12].

2:5: Wymagania wobec materialéw do poziomego oznakowania droég

2.5.1.  Materialy do oznakowar grubowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny byé materiaty umozliwiajgce nakladanic
ich warstwg grubosci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane na Zimno oraz masy
termoplastyczne,

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub trojskiadnikowymi, mieszanymi ze sobg w
proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na nawierzehni¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu. Masy
te powinny tworzy¢ powtoke, ktérej spdjnosé zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Masy termoplastyczne powinny by¢ substancjami nie zawicrajgcymi rozpuszezalnikéw, dostarczanymi w postaci
blokoéw, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny daé sic podgrzewa¢ do stopicnia i aplikowaé recznic lub
maszynowo. Masy te powinny tworzy¢ spdjng warstwe przez ochlodzenic,

Wiasciwosci fizyczne materiatéw do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementéw okreslaja
aprobaty techniczne.

2.5.2.  Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciSnieniem na materiaty
do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno$é w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wigzki
swiatta wysylanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaé si¢ wspétczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywaé odporno$é na
wodg, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiera¢ nie wiccej niz 20% kulek z defektami w
przypadku kulek o maksymalnej $rednicy ponizej 1 mm oraz 30% w przypadku kulek o maksymalnej $rednicy
rownej i wigkszej niz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna miescié si¢ w krzywych granicznych podanych w
wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacic CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywa¢ stopien hydrofobizacji co najmnicj 80%.
Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423 [2,2a].

Witasciwosci kulek szklanych okreslajg odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty ,,CE”.

2.5.3.  Material uszorsiniajycy oznakowanie

Material uszorstniajgcy oznakowanie powinien skiada¢ si¢ z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa,
stosowanego w cclu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci (whasciwosei antyposlizgowych).
Materiat uszorstniajgcy nie moze zawieraé wigeej niz 1% czastek mniejszych niz 90um. Konieczno$é jego uzycia
zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaznika szorstkosci oznakowania SRT = 50.

O potrzebie zastosowania materiatu uszorstniajgcego zdecyduje Inspektor Nadzoru.

Material uszorstniajacy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatem uszorstniajgcym powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w aprobacic technicznej.
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2.54. Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinna by¢ naklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzchnie
ptytka z materialu wytrzymujacego przejazdy pojazdow samochodowych, zawierajaca element odblaskowy
umieszczony w ten sposab, aby zapewniat widzialnos¢ w nocy, a takze w czasie opaddw deszczu,

Element odblaskowy (retroreflektor), bedgcy czgseig punktowego elementu odblaskowego moze byc:

—  szklany lub plastikowy w catodci lub z dodatkowg warstwg odbijajacyg znajdujgcs sig na powierzehni nie
wystawionej na zewnatrz i nie narazong na przejezdzanie pojazdow,

— plastikowy z warstwg zabezpieczajgea przed Scieraniem, ktory moze mie¢ warstwe odbijajgeg tylko w miejscu
nie wystawionym na ruch i w ktérym powierzchnie wystawione na ruch sg zabezpieczone warstwami odpornymi
na $cieranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieé¢ zadnych ostrych krawedzi od strony najezdzanej
przez pojazdy. Jesli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub wigcej czg$ei, kazda z nich powinna
by¢ usuwalna tylko za pomocg narzedzi polecanych przez producenta. Wysokosé punktowego elementu nie moze
byé wicksza od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania trwatego, powinna by¢ biata lub srebrzysta, a dla
oznakowania czasowego - zolta.

Wiasciwosei punktowego elementu odblaskowego okredla aprobata techniczna, odpowiadajgca wymaganiom
POD-97 [8].

2.5.4. Wymagania wobec materialdw ze wigledu na ochrone warunkow pracy i Srodowiska
Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi i
powodujgcych skazenie srodowiska.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy do poziomego znakowania nawierzchni musza zachowywaé statos¢ swoich whadciwosei chemicznych i
fizykochemicznych co najmniej w okresie 6 miesigcy sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta.
Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przechowywaé¢ w magazynach odpowiadajacych zaleceniom
producenta, zabezpicczajgeych je od napromieniowania stonecznege, opadéw i w temperaturze:

a) dla farb wodorozcienczalnych od 5°C do 40°C,

b} dla farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C,

c) dla pozostatych materiatéw ponizej 40°C,

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogblne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Do wykonania oznakowania poziomego nalezy stosowac nastgpujacy sprzet, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru:

- szczotki mechaniczne (zaleca sie z urzadzeniem odpylajgeym) oraz szczotki reczne,

- uktadarki mas termoutwardzalnych i chemoutwardzalnych,

- sprze¢t do badan.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedniy jakosé, ilo$¢ i wydajnos¢ zastosowanego sprz¢tu proporcjonalng do
wielko$ci i czasu wykonania catego zakresu robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyezgce transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,.Wymagania ogdine™.

4.2. Transport materialéw do poziomego oznakowania drég

Materiaty do poziomego znakowania drog nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajgcych szczelnodd,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wladciwosci materialéw. Pojemniki powinny by¢ oznakowane
zgodnie z normg PN-0-79252 [1].

W przypadku materiatéw niebezpiecznych opakowania powinny byé oznakowane zgodnic z rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia [12].
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Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszezalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne nalezy transportowac
zgodnie z postanowieniami umowy migdzynarodowej [1 3] dla transportu drogowego materiatdw palnych, klasy 3,
oraz szczegblowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporzadzoncj przez producenta.
Wyroby, wyzej wymienione, nic posiadajgce karty charakterystyki nie powinny byé¢ dopuszczone do transportu.
Pozostate materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozic krytymi $rodkami transportowymi, chroniac
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnic z prawem przewozowym.

5, WYKONANIE ROBOT

S.L Ogéblne zasady wykonywania robé6t

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 »Wymagania ogdlne”,

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspcktorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich beda prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem poziomego
oznakowania drogi

5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania znakowania temperatura powietrza i nawierzchni powinna wynosi¢ co najmniej 5°C, a
wilgotnos¢ wzgledna powictrza powinna byé¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

B3 Jednorodno$é nawierzchni znakowanej

Poprawnos¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnoéci nawierzchni znakowane;j.

Nieréwnosci i/lub miejsca napraw czastkowych nawierzchni, ktére nie wyrdzniajg sic od starej nawierzchni i nie
maja wigkszego rozmiaru niz 15% powicrzchni znakowane;j, uznaje si¢ za powierzchnie jednorodne.

5.4. Przygotowanie podioza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczyécié powierzchni¢ nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczyszczen przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5:5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykonaé przedznakowanic, stosujac si¢ do
ustalen zawartych w Dokumentacji Projektowej, w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [6],
SST 1 wskazan Inspcktora Nadzoru.

Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek nalezy wykonywac nictrwalg farbg, np. farbg silnic rozrzedzong
rozpuszczalnikiem. Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ maty kreskg poprzeczng.

5.6. Wykonanie oznakowania drég

5.6.1. Wykonanie oznakowania materiatami grubowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno byé zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodnie z ponizszymi wskazaniami.

Materiat znakujgcy nalezy naklada¢ réwnomierng warstwy, zachowujgc wymiary i ostroéé krawedzi. Grubogé
nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowaé przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce metalowej,
podkiadancj na drodze malowarki. 1lo$¢ materiatu zuzyta w czasie prac, okreslona przez érednie zuzycic na metr
kwadratowy, nie moze si¢ rézni¢ od ilosci ustalonej, wigcej niz o 20%.

W przypadku mas chemoutwardzalnych i i termoplastycznych wszystkie wigksze prace powinny by¢ wykonywane
przy uzyciu urzgdzen samojezdnych z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew.
materialem uszorstniajgcym. W przypadku mniejszych prac, wielkos¢, wydajnosé i jakos¢ sprzetu nalezy
dostosowa¢ do ich zakresu i rozmiaru. Decyzj¢ dotyczacg rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania
podejmuje Inspektor Nadzoru . W przypadku znakowania nawierzchni betonowej nalezy przed aplikacjy usunaé
warstwe powierzchniows betonu metodg frezowania, $rutowania lub waterblasting, aby zlikwidowaé pozostatosci
mleczka cementowego i uszorstni¢ powierzchnig. Po usunieciu warstwy powicrzchniowej betonu, nalezy
powierzehni¢ znakowang umyé woda pod ci$nieniem oraz zagruntowaé srodkiem wskazanym przez producenta
masy (podktad, grunt, promer) w ilosci przez niego podanc;.

5.6.2.  Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi
Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami,
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Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementami odblaskowymi nalezy zwracaé szczegdlng uwage
na staranne mocowanie elementdéw do podio?a, od czego zalezy trwalos¢ wykonancgo oznakowania.
Nie wolno zmieniaé ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na mozliwodé uzyskania réinej
jego przyczepnosci do nawierzehni i do materialéw, z ktérych wykonano punktowe clementy odblaskowe.
W przypadku znakowania nawierzchni betonowych nalezy zastosowac podklad (primer) poprawiajgcy
przyczepnodé przyklejanych punktowych elementéw odblaskowych do nawierzchni.
5.7. Usuwanie oznakowania poziomego
W przypadku koniecznosci usunigeia istnicjacego oznakowania poziomego. czynno$é t¢ nalezy wykonad jak
najmnicj uszkadzajac nawierzchnig, w sposéb zaproponowany przez Wykonawee 1 zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Zaleca sie wykonywac usuwanie oznakowania cienkowarstwowego metoda: frezowania, piaskowania, §rutowania,
trawienia, wypalania lub zamalowania.
Srodki zastosowane do usunigcia oznakowania nie mogg wplywaé ujemnie na przyczepno$é nowego oznakowania
do podioza, na jego szorstkosé, trwatosé oraz na wiasciwosci podioza.
Materiaty pozostale po usunieciu oznakowania nalezy usung¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaly srodowiska, w
miejsce zaakeeptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badanie przygotowania podloza i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowania poziomego musi by¢ calkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1.  Wymagania wobec znakowania drog

6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowane przede wszystkim w celu okreslenia wiasciwosei oznakowania drog w czasic ich
uzytkowania.

Wymagania okresla si¢ kilkoma parametrami reprezentujgcymi rézne aspekty wlasciwosci cznakowania drdg
wedtug PN-EN 1436 [3]1 PN-EN [436/A1 [3a].

Badania wstcpne, dla ktérych okreslono pierwsze wymagania, sa wykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
Powinny by¢ wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne nalezy
wykonywaé po okresie, od 3 do 6 miesigcy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla
materialdow o trwalosci dhuzszej niz 1 rok.

6.3.1.2. Widzialnosé w dgien

Widzialnos¢ w dzien jest okreslana wspdlezynnikiem luminancji B i barwg oznakowania wyznaczong przez
wspoirzedne chromatycznosei.

Wartoéé wspolczynnika B powinna wynosic¢ dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu,
barwy:

- biatej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,40, klasa B3.

Warto$é wspdtczynnika B powinna wynosi¢ po 30 dniu od wykonania dla calego okresu uzytkowania
oznakowania, barwy:

- biatej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,30, klasa B2.

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436 [3] przez wspétrzedne chromatyeznosei x 1y, ktdre
dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozne podanc w
tablicy 1.

Tablica 1. Punkty narozne obszaréw chromatycznosci oznakowania drég

Punkt narozny nr 1 2 3 4
] C X 0,355 0,305 0,285 0,335
Oznakowanie biate Y 0.355 0305 0.325 0375
P X 0,690 0,530 0,495 0.655
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czerwone | Yy ] 0,310 r 0,300 | 0.335 I 0,345

Pomiar wspélczynnika luminacji B moze byé zastapiony pomiarem wspofczynnika luminacji w $wictle
rozproszonym Qq, wg PN-EN 1436 [3] lub wg POD-97 [8] i POD-2006 [9].

Do okreslenia odbicia swiatta dziennego lub odbicia oswietlenia drogi od oznakowania stosuje si¢ wspotczynnik
luminacji w $wietle rozproszonym Q.

Wartos¢ wspéiczynnika Qq dla oznakowania nowego w ciggu od 14 do 30 dni po wykonaniu powinna wynosié¢ dla
oznakowania $wiezego, barwy:

- biafej, co najmnicj 130 med m™ Ix™! (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3.

Warto$¢ wspotezynnika Qy powinna wynosié dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania, w
ciggu catego okresu uzytkowania, barwy:

- bialej, co najmniej 100 med m™ Ix™" (nawierzehnic asfaltowe), klasa Q2.

6.3.1.3. Widzialnosé w nocy

Za miarg widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspotezynnik odblasku Ry okreslany wedhg

PN-EN 1436 [3] z uwzglednieniem podziatu na klasy PN-EN 1436/A1 [3a].

Wartos¢ wspolczynnika R, powinna wynosié dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciggu od 14 do 30
dni po wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 200 med m™ Ix™' , klasa R4,

Wartos¢ wspotezynnika Ry powinna wynosié dla oznakowania cksploatowanego w ciggu od 2 do 6 miesiccy po
wykonaniu, barwy:

- bialej, co najmniej 150 med m™ Ix™" |, klasa R3.

Wartos¢ wspotczynnika R; powinna wynosi¢ dla oznakowania cksploatowanego od 7 miesigca po wykonaniu,
barwy:

- bialej, co najmniej 100 med m™ Ix™' |, klasa R2.

6.3.1.4. Szorstkosé

Miarg szorstkosci oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstkosci STR, mierzona wahadlem angielskim, wg PN-
EN 1436 [3] lub POD-97 [8] i POD-2006 [9]. Dopuszcza si¢ wykonanic badania szorstkosci metodg réwnowazng
do metody pomiaru wahadtem angiclskim, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru,

Wartos¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposazony w typowe opony hamuje z blokadg két przy
predkosci 50 kim/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga sig, aby warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosifa na oznakowaniu:

- w ciggu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Dla punktowych clementéw odblaskowych badan szorstkosci nie wykonuje sie.

6.3.1.5. Grubosé oznakowania
Grubos¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gorng powierzchni¢ nawierzchni powinna wynosié dla:
- oznakowania grubowarstwowego, co najmnigj 0,90 mm i co najwyzej 5 mm.
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materialu grubowarstwowego
Wykonawca, wykonujac znakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej
wykonywania, co najmnicj raz dziennic, nastgpujgce badania:
a) przed rozpoczgciem prac:
- sprawdzenie oznakowania opakowan,
- wizualna oceng stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosei i widocznych wad,
- pomiar wilgotnosci wzglednej powictrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzehni,
b) w czasic wykonywania pracy:
- pomiar grubosci warstwy oznakowania,
- wizualng oceng réwnomiernosci roztozenia kulek szklanych podezas objazdu w nocy,
- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodnosé z Dokumentacjg Projektows i zatacznikiem nr 2
do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury [6],
- wizualng oceng rownomiernosdci skropienia (rozlozenia materiatu) na catej szerokosci linii,
- oznaczenie czasu przejezdnodei, wg POD-97 [8] lub POD-2006 [9].
Protokét z przeprowadzonych badan wraz z jedng probka, jednoznacznie oznakowana, na blasze (300x250x1,5
mm) wykonawca powinien przechowaé do czasu uptywu okresu gwarancji.
Do odbioru i w przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inspektor Nadzoru
moze zleci¢ wykonanic badan;
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- widzialnosci w nocy,

- widzialnosci w dzien,

- szorstkosei.

Jezeli wyniki tych badan wykazg wadliwo$¢ wykonanego oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w
przypadku przeciwnym — Zamawiajgcy. Badania powinien zleca¢ Zamawiajgey do niczaleznego laboratorium
badawczego, co gwarantuje wigksza wiarygodnodé wynikow.

W przypadku wykonywania pomiardéw wspolezynnika odblaskowosci i wspdiczynnika luminacji aparatami
recznymi czgstotliwo$é pomiaréw nalezy dostosowad do diugosci badanego odcinka, zgodnie z tablicg 2. W
kazdym z mierzonych punktow nalezy wykonaé po 5 odczytéw wspélczynnika odblasku i po 3 odezyty
wspotezynnikow luminacji w odleglosei jeden od drugiego min, 1m.

Tablica 2. Czegstotliwo$é pomiaréw wspélczynnikéw odblaskowosci i luminacji aparatami recznymi

Lp. Diugos$¢ odcinka, km Czestotliwos$é pomiardw, Minimalna ilo§¢ pomiarow
CO najmnigj
1 od0do3 od 0.1 do 0,5 kim 3+6
2 od 3 do 10 co 1 km 11
3 od 10 do 20 co 2 km 11
4 od 20 do 30 co 3 km 11
5 powyzej 30 co 4 km >11

Wartos¢ wskaznika szorstkosci zaleca sig oznaczyé w 2+4 punktach oznakowania odcinka.

6.3.3. Badania wykonania znakowania pogiomego ; punktowych elementow odblaskowych
Wykonawea wykonujge znakowanie z prefabrykowanych elementéw odblaskowych przeprowadza, co najmniej
raz dziennie lub zgodnie z zaleceniem Inspektora Nadzoru, nast¢pujgce badania:
- sprawdzenie oznakowania opakowar,
- sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementéw mocujgcych, zgodnie z zaleceniami SST,
- wizualng ocene stanu elementdw, w zakresie ich kompletnodci i braku wad,
- wilgotnosei wzglgdnej powictrza,
- temperatury powictrza i nawierzchni,
- pomiaru czasu oddania do ruchu (schnigcia),
- wizualna oceng liniowosci przyklejenia elementéw,
- réwnomiernosci przyklejenia elementow na catej diugosci linii,
- zgodnosci wykonania oznakowania z dokumentacja projektowg i ,Instrukcja o znakach drogowych
poziomych” [6].
Protokdt z przeprowadzonych badan wraz z probkami przyklejanych elementdw, w liczbie okre§lonej w SST,
Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okresu gwarancji.
W przypadku watpliwoscei dotyczacych wykonania oznakowania poziomego Inspektor Nadzoru moze zlecié
wykonanic badan:
- widzialnosci w dzien,
- widzialnosci w nocy,
odpowiadajgcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedlug metod okre§lonych w
Warunkach technicznych POD-97" [8]. Jesli wyniki tych badan wykazg wadliwosé¢ wykonanego oznakowania to
koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajacy.

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z Dokumentacja Projektows i zalgcznikiem nr
2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [6], powinny odpowiadaé nastepujacym warunkom:

Oznakowanie poziome powinno posiadaé wymiary i ksztalt zgodne z ,.Szczegdtowymi warunkami technicznymi
dla znakéw i sygnalow drogowych...” [12] i z Dokumentacja Projektows.

Dopuszcza sie nastepujace tolerancje wymiardw oznakowania:

- szeroko$¢ linii moze rozni¢ si¢ od wymaganej o + 5 mm,

- dhugosé linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, dtugosé cyklu skiadajacego sig z linii i przerwy nie moze odbiegaé¢ od érednicj
liczonej z 10 kolejnych cykli o wigeej niz £ 50 mm dhugosci wymaganej,
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- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mieé wigkszej odchytki od wymaganego
wzoru niz + 50 mm dla wymiaru dugosei i + 20 mm dla wymiaru szerokosci.

% OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Wymagania og6lne dotyczgce obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 »Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru oznakowania poziomego jest | m® (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw lub 1
szt. umieszczonych punktowych elementdw odblaskowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 »Wymagania ogélne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr oznakowania poziomego obejmuje:

a)  odbior robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu (oczyszczenie nawierzchni przed znakowaniem,
przedznakowanie, usunigcie istnicjacego oznakowania poziomego).,

b)  odbior ostateczny (wszystkie elementy robét objete n/n SST).

c)  odbidr pogwarancyjny oznakowania ,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 , W ymagania ogdlne”,

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m* wykonanego oznakowania poziomego nalezy przyjmowaé na podstawie obmiary i oceny jakosci

robot w oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

E oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,

- zakup, przygotowanie i dostarczenie materialdw zgodnych z SST i dokumentacjg projektows,

- oczyszcezenie podioza (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powloki znakéw na nawierzchnig drogi o ksztattach i wyiiarach zgodnych z Dokumentacja
Projektows i zalgeznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [7],

- montaz punktowych elementdw odblaskowych

- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,

- przeprowadzenie wymaganych badad i pomiardw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-0-79252 Opakowania transportowe z zawarto$cia. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.

2. PN-EN 1423 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Materialy do posypywania. Kulki

szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny.

2a.  PN-EN 1423/A1 Materialy do poziomego oznakowania drég. Materialy do posypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny. (Zmiana A1)

3. PN-EN 1436 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczgce poziomego
oznakowania drog.
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3a.

PN-EN 1436/A1 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgce poziomego
oznakowania drég. (Zmiana Al)

PN-EN 1463-1 Materialy do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe. Czgsé 1:
Wymagania dotyczgee charakterystyki nowego elementu.

PN-EN1463-1/A1 Materialy do poziomego oznakowania drég. Punktowe clementy odblaskowe. Czgsé 1:
Wymagania dotyczgce charakterystyki nowego elementu, (Zmiana A1)

PN-EN 1463-2 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy odblaskowe. Czgsé 2:
Badania terenowe.
PN-EN 1871 Materiaty do poziomego oznakowania drog, Wiasciwodci fizyczne.

PN-EN 13036-4 Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badan - Czgéc 4. Metoda pomiaru opordéw
poslizgu/poslizgniceia na powierzchni: préba wahadta.

10.2. Przepisy zwigzane i inne dokumenty

(o

10.

11

12.

13,
14.

Zatgcznik nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, Szczegodlowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sicrpnia 2004 r. w sprawic sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-97. Seria ,I” — Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-2006. Seria ,,I” — Informacje, Instrukcje. [BDiM,
Warszawa, w opracowaniu

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnodcei,
wymagan jakic powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenic zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
nicbezpiccznych i preparatow nicbezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)
Umowa europejska dotyczaea migdzynarodowego przewozu towarow niebezpiecznych (RID/ADR)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych do ich wydania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegolowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét Zwigzanych z
wykonaniem oznakowania pionowego w ramach przedmiotowego zadania.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraklowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania oznakowania pionowego na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 |
ohejmuja ;
- ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych
- ustawienie stupkow prowadzacych
ustawienie tablic kierujacych
- ustawienie konstrukeji wsporczych do znakéw drogowych
ustawienie znakéw drogowych aktywnych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na
konstrukcji wsporczej.

1.4.2.  Tarcza znaku - plaska powierzchnia z usztywniong krawgdzia, na ktorej w sposob trwaty umieszezone jest lico
znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z roznych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako
jednolita lub skiadana.

1.4.3.  Lico znaku - przednia czes¢ znaku, stuzgca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane jako
malowane lub oklejane (folig odblaskowa lub nieodblaskowa). W przypadkach szczegolnych (znak z przejrzystych
tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4.  Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wasciwo$ci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o
odbiciu powrotnym — wspéidroznym).

1.4.5.  Znak drogowy podswietlany - znak, w ktérym wewngtrzne zrodio $wiatla jest umieszczone pod przejrzystym licem
znaku.

1.4.6.  Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki, bramy,
wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obciazen zmiennych i stalych dziatajacych na konstrukeje i zamontowane
na niej znaki lub tablice.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne warunki dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogélne”.

2, MATERIALY

21, Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wymagania og6ine dotyczace materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ~Vymagania ogélne”.
Kazdy material do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktory nie ma polskiej normy, musi posiada¢ aprobate
techniczng wydang przez uprawniona jednostke.
Znaki drogowe powinny mie¢ znak budowlany (znak “B”) nadany przez uprawniong jednostke.
2.2, Pionowe znaki drogowe
Materiatami stosowanymi do wykonania oznakowania pionowego wig zasad n/n SST sa;

fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw,

konstrukcje wsporcze,

tarcze znakow,

folia odblaskowa,
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materialy do montazu znakow i inne.

2.2.1.  Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakdw moga by¢ wykonywane jako:

- prefabrykaly betonowe,

-z betonu wykonywanego ,na mokro”,

-z betonu zbrojonego,

- inne, dla ktérych opracowano dokumentacje techniczng zgodng z obowigzujgcymi przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego nalezy wykona¢ z betonu lub betonu zbrojonego klasy co
najmniej C16/20 (B20). Posadowienie fundamentéw nalezy wykona¢ na gleboko$¢ ponizej przemarzania gruntu zgodnie z
normg PN-B-03020 [1].

Wymiarowanie fundamentéw powinno by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1 [2].

2.2.2,  Konstrukcje wsporcze znakow

Konstrukcje wsporcze znakéw oraz sposdb pofgczenia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powinny byé zgodne z
propozycja Wykonawcy akceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Konstrukecje wsporcze mozna wykonac z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 10210-1 [3], PN-EN 10210-2 [4], PN-EN 10224 [5],

PN-H-74220 [6] lub innej normy zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. Powierzchnia zewnegtrzna i wewnetrzna rur nie
powinna wykazywa¢ wad w postaci fusek, peknigé, zawalcowan i naderwan. Korice rur powinny by¢ réwno obciete i
prostopadle do osi rury. Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczaé
1,5 mm na 1 m diugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R85, R65, 18G2A): PN-H-84023/07 [13],
PN-EN 10025-1 [8], PN-EN 10025-3 [10], PN-EN 10025-4 [11], PN-EN 10083-1 [12], PN-EN 10084 [14].

Do ocynkowania rur stosuje sig gatunek cynku Raf wedtug PN-EN 1179 [7]. Powlcka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach
wsporczych do znakéw powinna byé z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076/02
[22].

Minimalna grubos¢é powloki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dzialanie atmosferyczne wg BN-89/1076/02 [22], w
warunkach umiarkowanych wynosi 120 pm.

Producent lub dostawca obowigzany jest do wydania gwarancji na konstrukcje wsporcza, ktérej przedmiotem sa wiasciwosci
techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw mocujacych oraz trwato$e zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

2.2.3. Tarcze znakow

2.2.3.1. Trwato$¢ materiaféw na wplywy zewnetrzne

Materialy uzyte na lico | tarcze znaku oraz potaczenie znaku z tarczg znaku, a takze sposdb wykofczenia znaku, musza
wykazywac petng, odpornosé na dziatanie Swiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych
warunkach oddzialywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) — przez cafy czas trwato$ci znaku, okreslony przez
producenta lub dostawce.

2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorcg, trwato$¢ znaku oraz warunki
gwarancyjne dla znaku, a takze udostepnic na zyczenie odbiorcy:

a) instrukcje montazu znaku,

b) dane szczegdlowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

c) instrukcje utrzymania znaku.

2,2.3.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcze znakdéw moga byé wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25 mm zgodnie z norma, PN-
EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej o grubosci min. 1,5 mm zgodnie z normg PN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28],
Tarcze znakow moga zosta¢ wykonane z innych materiaiow, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaly technicznej.

Tarcze tablic o powierzchni wiekszej od 1 m? nalezy wykonac z blachy ocynkowanej ognicwo o grubosci min. 1,5 mm zgodnie
z norma PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej o grubosci min. 2,0 mm zgodnie z nerma PN-EN 485 1-4 {25, 286, 27,
28).

2.2.3.4. Wymagania dla tarczy znaku odblaskowego
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Znaki drogowe odblaskowe nalezy wykona¢ przez oklejenie powierzchni znaku folig odblaskowa typu 2 /zgodnie z

wymaganiami Dokumentacji Projektowej/.

Minimalne wartosci gestosci powierzchniowej wspotczynnika odblasku dla folii odblaskowej typu 2 naniesionych na lica

znakow nowych zostaly okresione w tablicy 1A.

Tablica 1a. Minimalne wartosci gestosci powierzchniowej wspéiczynnika odblasku R’ w [cd/lx/m2] dia lic znakow
wykonanych z folii odblaskowej typu 2 mierzone dla standardowego 2rédta Swiatta CIE typu A

Kat Barwa lica znaku
obserwacji Biala Zofta Czerwona Zielona Niebieska | Brazowa | Pomaraficzowa
a

0.2° 5° 250 170 45 45 20 12 100
30° 150 100 25 25 11 8,5 60
40° 110 70 15 12 8 5 29
0.33° 57 180 122 25 21 14 8.5 65
30° 100 67 14 12 8 5 40
40° 95 64 13 11 7 3 20
o¢ 5° 5 3 0.8 06 0.2 0.2 1.5
30° 2.5 1.5 0.4 0.3 0.1 0.2 09
40° 1.5 1 0.3 0.2 - - 0.8

W zalezno$cl od wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajacej powrotnie) powinna ona spetnia¢ wymagania optyczne okreslone
wspotezynnikiem luminancji barw znakéw oraz wymagania dotyczace barw znaku odblaskowego okredlone wspdtrzednymi
chromatycznosci pél barw, podane w ,Szczegotowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych...” [31].
Wymagania odno$nie wiaéciwosci eksploatacyjnych folii podano w {ablicy 1.

Tablica 1. Wasciwo$ci eksploatacyjne folii

Lp. Whasciwosci

Jednostki

Wymagania

1 Wytrzymato$¢ na oderwanie folii

mm

<50

2 Odpornosc¢ folii na dziatanie wysokich

powierzchnia bez widocznych spekan, stopien,

temperatur zluszczen | oddzielania od podktadu
3 Odpornosc folii na dziatanie niskich powierzchnia bez widocznych spekan, ztuszczen |
temperatur oddzielania od podkiadu

4 Odpornos¢ folii na wode po 18 h moczenia

powierzchnia bez widocznych pecherzy,
oddzielania od podioza

5 Odpornosc na uderzenie kulg o masie 450 g
upuszczonej z wysokosci 220 mm

nie powinno by¢ peknie¢ lub delaminacji folii od
podtoza w odleglosci 8 mm od punktu uderzenia
kuli

Nalezy zastosowat znaki érednie w/g wymiarow podanych w »Szezegdlowych warunkach technicznych dia znakéw i sygnalow

drogowych..." [31].

Znaki i tablice musza spefnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla znakéw pionowych

Parametr Wymaganie Jednostka Klasa wg
PN-EN 12899-1
Wytrzymalo$¢ na obcigzenie sil naporu >0,60 kN m-2 WL2
wiatru
Wytrzymalo$¢ na obcigzenie skupione > 0,50 kN PL2
Chwilowe odksztatcenie zginajace <25 mm/m TBD4
<0,02 stopien x m TDT1
; ; <0,11 TDT3
Chwilowe odksztalcenie skretne <057 1075
<1,15 TDT6*
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mm/m lub

Odksztalcenie trwale 20 % odksztatcenia chwilowego o .
stopien x m

Zabezpieczona krawedz tloczna,
zaginana, prasowana lub zabezpieczona

profilem krawedziowym ] E2

Rodzaj krawedzi znaku

Lico znaku nie moze byC przewiercone z P3

Przewiercanie lica znaku ; -
zadnego powdu

% klase TDT3 stosujemy dia tablic na dwoch Iub wigeej podporach, klasg TDT5 dla tablic na jednej pedporze, klase TDT1 dla
tablic na konstrukcjach bramowych, klase TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysiegnikowych

Tarcze znakéw powinny spelniac takze nastepujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku musza by¢ usztywniene na calym obwodzie poprzez ich podwojne gigcie o promieniu gigcia nie
wigkszym niz 10 mm wigcznie z naroznikami lub przez zamecowanie odpowiedniego profilu na calym obwodzie znaku,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku musi by¢ plaska - bez wgie¢, wybrzuszen, pofatdowan i otwordw montazowych;
dopuszczalna nierowno$é wynosi 2mm/m,

- podwajna gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe muszg usztywnié tarcze znaku w
taki sposob, aby wymagania podane w tablicy 2 byty spetnione a zarazem stanowily element konstrukcyjny do montazu
do konstrukeji wsporczej; dopuszcza sig maksymaline odksztalcenie trwale do 20 % odksztalcenia odpowiedniej klasy
na zginanie i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy musi by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powlokami chemicznymi oraz
powioka lakiernicza o gr. min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych,

Tarcze znakdw i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny speinia¢ dodatkowo nastepujace wymagania:

- narozniki znaku i tablicy musza by¢ zackraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi w zataczniku nr 1
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., nie mniejszym jednak niz 30 mm, gdy wielkosci tego
promienia nie wskazano,

- tgczenie poszezegolnych segmentow tarczy (dla znakow wielkogabarytowych) wzdluz poziomej lub pionowej krawedzi
musi by¢ wykonane w taki sposob, aby nie wystepowaly przesunigcia i przeswity w miejscach ich faczenia.

Tolerancje wymiarowe:
 Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach:

- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 + 1,5 mm wynosi: + 0,14 mm,

- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 = 2,0 mm wynosi: + 0,10 mm.
Tolerancje wymiarowe dla gruboéci powlok malarskich:

- dla powloki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 pum wynosi: + 15 um.
Tolerancje wymiarowe dla ptasko$ci powierzchni:

- odchylenia od poziomu nie moga wyniesé wiecej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %.
Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw:

- dla tarcz znakaw o powierzchni < 1 mZ wynosi: = 5 mm,

- dla tarcz znakow o powierzchni > 1 m2 wynosi: £ 10 mm.
Tolerancje wymiarowe dla lica znaku:

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszg: + 1,5 mm,

- tolerancie wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynosza;: £ 2 mm,

- kontury rysunku znaku (obwédka i symbol) musza by réwne z dokladno$cig w kazdym kierunku do 1,0 mm.
Wymagania jakosciowe:

- Powierzehnia licowa znaku musi byé réwna, plaska, gladka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen na krawedziach,
Pomigdzy tarczg znaku a licem nie powinno by¢ pecherzy powietrza ani czastek stalych; lico calg swa powierzchnig
powinno przylegaé do tarczy znaku. Dopuszcza sig wystepowanie plytkich rys i wzerow do gleboko$ci maksymalnie 0,1
mm.

- Lica znakdw wykonane drukiem sitowym musza by¢ wolne od smug i cieni.

- Krawedzie lica znaku z folii typu 112 muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub rama z profilu

ceowego.
- Powloka lakiernicza na tylngj stronie znaku musi by¢ réwna, gladka bez smug i zaciekow.

L

2.2.4. Znaki aktywne

Znaki aktywne powinny posiadaé nastgpujace zasady pracy: calodobowe, naprzemienne pulsowanie obu znakéw z
czestotliwoscig 0,5Hz. Zasilanie ze zrodet solarycznych. Wszelkie informacje dotyczace znakow aktywnych oraz ich zasilania
koniecznie uzgodnic na etapie wykonawstwa z dostawca tego osprzetu.

2.2.5. Materiaty do montazu znakow i inne
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Wszystkie ocynkowane laczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy sobg elementéw konstrukeji wsporczych
znakdw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny byé czyste, gladkie, bez peknigc, naderwan, rozwarstwieri | wypuklych
karbow.

23. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatomn warunki przechowywania i skladowania zapewniajace zachowanie ich
jakosci i przydatnosei do robot.

Tarcze znakow z naklejonym licem nalezy opakowaé w sposob zapewniajacy ochrong folii lica przed uszkodzeniem, z
mozliwo$cia identyfikacji.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materialow dziatajacych korodujaco i w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

341. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogoine dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 +Nymagania ogolne”.

3.2 Sprzet do wykonywania rohét
Przy wykonywaniu oznakowania pionowego mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
- koparki,
wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
- betoniarki przewozne,
Srodki transportu materiatow,
- przewozne zbiorniki do wody,
- drobny sprzet pomacniczy do montazu,
- sprzet spawalniczy, itp.
pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ~“Nymagania ogolne”.

4.2, Transport materiatéw
Znaki, konslrukcje wsporcze i osprzet (uchwyty, $ruby, nakretki itp.) nalezy przewozi¢ w zasadzie powszechnie stosowanymi
$rodkami transportowymi, zabezpieczajac je przed uszkodzeniami mechanicznymi | wplywami atmosferycznymi.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Ogbine zasady wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt organizacji | harmonogram rob6t, uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.

5.2, Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczyé:

lokalizacje znaku, {j. jego pikietaz oraz odleglosé od krawedzi jezdni lub krawedzi pobocza umochionego,

wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze.
Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru robét
istniata mozliwoé¢ odtworzenia lokalizacji znakaw.
Lokalizacjg i wysoko$¢ zamocowania znakow nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami
podanymi w ,Szczegdtowych warunkach technicznych dla znakow i sygnatow drogowych...” [31].

5.3. Wykonanie wykopdw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéw

Sposab wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do glebokoéci wykopu, rodzaju
gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny byé zgodne ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod fundamenty konstrukeji wsporczych dla zamocowania znakow, wykonywane z betonu “na mokro” nalezy
wykonat zgodnie z norma PN-S-02205 [21],
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Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usunaé i ubytki wypeinic do spodu fundamentu betonem klasy
C16/20 (B20).

Stupki konstrukcji wsporczych nalezy wstawic w gotowy wykop i napelni¢ otwor mieszankg betonowa, odpowiadajgcy
wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1, zageszczajac jg ubijakami recznymi.

Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢. Gérna czesé fundamentu powinna pokrywaé sie z powierzchnig
pohocza lub moze by¢ wyniesiona nie wyzej niz 3 cm.

5.4. Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporcze znakow powinny by¢ wykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

. odchytka od pionu, nie wiecej niz £1 %,

- odchytka w wysokoéci umieszczenia znaku, nie wigeej niz +2 om,

- odchytka w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie wiecej niz & cm, przy
zachowaniu minimainej odlegloci umieszczenia znaku zgodnie z ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw
i sygnatéw drogowych...” [31].

Konstrukcje wsporcze znakow drogowych pionawych musza mie¢ barwe szarg neutralng, W pierwszym okresie uzytkowania
konstrukeji wsporczych dopuszcza sie barwe naturaing pokry¢ cynkowych.

5.5. Potaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku musi byé zamocowana do konstrukeji wsporczej w sposob, uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub obrat.

Sposdb wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukejg wsporcza musi umozliwiaC przy uzyciu odpowiednich narzedzi
odigczenie tarczy znaku od tej konstrukcii przez caly okres uzytkowania znaku.

Tarcza znaku sktadanego musi wykazywac peing integralno$¢ podczas najechania przez pojazd w kazdych warunkach kolizji.
W szczegolnosci - zaden z segmentdw lub elementow tarczy nie moze sie od niej odigczy¢ w sposéb powedujacy narazenie
kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub szkode.

Zaleca sig odchylenie tarczy znaku o 5° od linii prostopadiej do osi jezdni.

5.6, Oznakowanie znaku

Kazdy znak nalezy oznakowaé na tylnej stronie naklejkg zawierajaca nastepujgce informacje:

a) numer i datg normy tj. PN-EN 12899-1 [23],

b) klasy istotnych wiasciwosci wyrabu,

c) miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkcii,

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce, jesli nie jest producentem,

e) znak budowlany B, jesli producent wystawit krajowa, deklaracje zgodnosci,

f) numer aprobaty technicznej.

Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposéb trwaly i wyrazny, czytelny z normalnej odleglosci widzenia, a catkowita
powierzchnia naklejki nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm2. Czytelnosé i trwatoéc naklejki na tylnej stronie tarczy znaku nie
powinna by¢ nizsza od wymaganej trwaloci znaku. Naklejke nalezy wykona¢ z folii nieodblaskowej.

5.7. Trwalo$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaly, zapewniajacy pelng czytelnoé¢ przedstawionego na nim
symbolu Iub napisu w calym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy zewnetrzne dzialajgce na znak, nie moga
powodowac znieksztatcenia tresci znaku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robét
Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1.  Badania materialéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z aprobatami technicznymi (deklaracjiami zgodnoéci producenta) powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarw.

Czestotliwosé badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 3.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zlecit uprawnionej jednostce zbadanie wiadciwo$ci dostarczonych wyrobdw i
materiatéw w zakresie wymagan podanych w pkt.2.
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Tablica 3. Czestotliwo$¢ badari przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opls badan Ocena wynikow
badania badan
1. | Sprawdzenie |5 do 10 badan z wybranych Powierzchnie zbadaé nieuzbrojonym Wyniki powinny byé
powierzchni losowo elementow w kazdej okiem. Do ew. sprawdzenia glghokoscl | zgodne z wymaganiami
dostarczonej partii wyrobow | wad uzy¢ dostepnych narzedzi (np. pkt.2 i katalogiem
liczacej do 1000 elementow liniatow z czujnikiem, suwmiarek, (informacja) producenta
mikrometrow itp.)
2. | Sprawdzenie Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
wymiardw przyrzgdami pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robot nalezy zbhadaé:
zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentacjg Projektowa i SST (lokalizacja, wymiary, wysokost
zamocowania znakow),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgodnie z pkt. 2 i pkt. 5,
prawidiowo$¢ wykonania wykopéw,
- poprawnos¢ ustawienia konstrukcji wsporczych znakow,
prawidiowos¢ potaczenia tarcz znakéw z konstrukcja wsporcza,

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru rohot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”,

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, na podstawie Dokumentacji Projektowe] i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci uzyskane od dostawcow materialow, wyniki pomiardw i badan z
biezacej kantroli materiatow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér oznakowania pionowego obejmuije:

a)  odbiér ostateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny,

wediug zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podane w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Piatnos¢ za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowego nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét |
zastosowanych materiatow.
Cena wykonania robdt obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania zgodnych z SST i dokumentacjg techniczna,
ustawienie konstrukcji wsporczych znakéw z wykonaniem fundamentéw,
zamocowanie tarcz znakow drogowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i n/n SST,
przeprowadzenie badan kontrolnych, wymaganych w nin SST,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,
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10.

10.1.
1.

2
3.

12.
13.
14.
15.

16.

17.
18,

19.

20.

21,
22.

23.
24,

25.
26.
27.

28,

29.
30.

10.2.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-03020

PN-EN 206-1
PN-EN 10210-1

PN-EN 10210-2
PN-EN 10224
PN-H-74220
PN-EN 1179
PN-EN 10025-1
PN-EN 10025-2

PN-EN 10025-3

PN-EN 10025-4

PN-EN 10083-1
PN-H-84023-07
PN-EN 10084
PN-EN 10327

PN-H-93010
PN-EN 1SO 7089

PN-EN SO 898-1

PN-EN 18O 898-6

PN-EN 20898-2

PN-5-02205
BN-89/1076/02

PN-EN 128991

PN-EN/10142+A1

PN-EN 485-1
PN-EN 485-2
PN-EN 485-3

PN-EN 485-4

PN-EN 60598-2
PN-EN 60529

Inne dokumenty

Grunty budowlane. budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Beton. Czesé 1: Wymagania, whasciwosci, produkeja i zgodnosé.

Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Czes¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych, Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

Rury i ziaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych plynéw wodnych. Warunki
techniczne dostawy.

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.

Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukeyjnych. Czesé 1: Ogdlne warunki techniczne
dostawy.

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukeyjnych, Czes¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukeyjnych niestopowych.

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 3: Warunki techniczne
dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub
walcowaniu normalizujagym.

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukeyinych. Czes¢ 4. Warunki techniczne
dostawy spawalnych stali  konstrukcyjnych  drobnoziarnistych po  walcowaniu
termomechanicznym.

Stale do ulepszania cieplnego. Czes¢ 1: Ogdlne warunki techniczne dostawy,

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

Stale do naweglania. Warunki techniczne dostawy.

Taémy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposdb ciggly do obrdbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

Podkladki okragle. Szereg normalny. Klasa doktadno$ci A,

Wlasnosci mechaniczne czgsei zlacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej.
Czest 1: Sruby i éruby dwustronne o okreslonych klasach wiasnosci. Gwint zwykly |
drobnozwojny.

Posadowienie bezposrednie

Wiasnosci mechaniczne czesci zlgcznych. Czeé¢ 6. Nakretki z okreslong wartodcig
obciazenia probnego. Gwint drobnozwojny

Wiasnosci mechaniczne czgéci ztgcznych. Nakretki z okreslonym obcigzeniem prabnym,
Gwint zwykly.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Ochrona przed korazjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania ogdine.

State pionowe znaki drogowe. Czesc¢ 1: znaki state.

Stal niskoweglowa. Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposdb
clagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i plyty. Warunki techniczne kontroli i dostawy.
Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i piyty. Czes¢ 2: Wrasciwosci mechaniczne.
Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i piyty. Cze$¢ 3: Dopuszczalne odchytki
wymiarow i ksztattu wyrobow walcowanych na goraco.

Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tadmy i piyty. Tolerancje ksztattu | wymiarow wyrobow
walcowanych na zimno.

Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegotowe. Oprawy o$wietleniowe drogowe,

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IF)
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31. DzU. RP Zalgeznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. -Szczegblowe warunki techniczne dla znakow i
sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze

32.  System dopuszczania do stosowania pionowych znakéw drogowych (Opracowanie: Transprojekt - Warszawa, 1994 r.
Projekt).

33.  Stale odblaskowe znaki drogowe, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego U3, U4, U8, U7, U8, U9, U20, U21,
U26, U27 oraz znaki dodatkowe AT, BT, Ri W - zalecenia IBDIM do udzielania aprobat technicznych NR/2005-03-009,
Warszawa, 2005 .
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D.08.02.02 CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH

1. WSTEP

11 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegélowej Specyfikacii Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem chodnikow z kostki brukowej betonowej w ramach przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej dotyczacej wykonania nawierzchni chodnikow z betonowej
kostki brukowej obejmuja;

- wykonanie nawierzchni chodnikow z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.
Dokfadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej,

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat nawierzchni, kiéry spefnia
nastepujace warunki:
- w odleglosci 50 mm od kazdej krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywaé wymiaru

poziomego mniejszego niz 50 mm:;

- calkowita dhugos¢ kostki podzielona przez jej grubosé powinna byé mnigjsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwéch wymagan nie stosuje sie do elementéw uzupeiniajgeych.

1.4.2.  Element uzupeiniajacy - caly element, lub czeéé kostki, ktory jest stosowany do uzupelnienia i umozliwia
uzyskanie obszaru catkowicie wybrukowanego.

1.4.3.  Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna Jest wykonana z kostek z kamienia lub z innego
materiatu.

Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami | definiciami podanymi w SST

D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

1:5: Ogéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 +Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine dotyczace materiatow
Wymagania ogdine dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2.2, Materialy do wykonania chodnikéw
Materiatami stosowanymi przy budowie chodnikow z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n Szczegotows)
Specyfikacji Technicznej sa;

221. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinna by¢ wieksza niz 5 %.

Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1338 [1] = 1,0 kg/m? przy czym
zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ wigkszy od 1,5 kg/m2.

Wytrzymalos¢ charakterystyczna na rozciaganie przy roztupywaniu nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa. Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywac obcigzenia niszczgoego mniejszego niz 250 N/mm
diugosci roztupania.

Scieralno$é na szerokiej tarczy Sciemej wediug PN-EN 1338 (1] nie powinna przekraczaé 20 mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metodg z zalacznika G/ lub 18000mm?/5000mm? /przy badaniu wykenywanym zgodnie z metoda
alternatywna opisang w zalaczniku H/.
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2.21.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw befonowych kostek brukowych

Dopuszczalne odchytki wymiardw betonowych kostek brukowych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynosié:

- dla dlugosci i szerokosci + 2 mm

- dla grubosci %3 mm

Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki nie powinna przekracza¢ 3 mm.

W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprostokatnym, odchytki stosowane dia innych wymiardw powinny byé
deklarowane przez producenta.

Maksymalna dopuszczalna réznica pomigdzy pomiarami dwéch przekainych prostokainej kostki, kidrej diugoéc przekatnych
przekracza 300 mm wynosi £ 3 mm.

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych przekraczajgeych 300 mm, odchytki od ptaskosci i pofalowania podane w
tabeli nr 1 nalezy stosowac dla gornej powierzchni, ktora zaprojekiowano jako ptaska. O ile nie przewidziano, aby gérna
powierzchnia byta ptaska, producent powinien dostarczy¢ informacije dotyczace dopuszczalnych odchytek.

Tablica1. Odchylki ptaskosci i pofalowania

Dlugos¢ pomiarowa Maksymalna wypuklosé Maksymalna wklgstosc¢
mm mm mm
300 1,5 1,0
400 2,0 15

2.2.1.2, Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspekfow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglad

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatacznikiem J nie powinna wykazywa¢ wad, takich
jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatgeznikiem J, nie dopuszcza sie wystepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) migdzy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na wiasciwosci uzytkowe kostek brukowych i nie sg uwazane za
istotne.

2.2.1,.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ opisana przez
producenta.

Jesli nie ma znaczacych roznic w teksturze, zgodnosé elementdw ocenianych zgodnie z zalacznikiem J, powinna byc
ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Roznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktdre moga byé spowadowane nieuniknicnymi zmianami we
wiaciwosciach surowcdw | warunkow twardnienia, nie sa Uwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalezno$ci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element.

Jesli nie ma znaczacych roznic w zabarwieniu, zgodnosé elementéw ocenianych wg zatacznika J, powinna by¢ ustalona
przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktdre moga by spowodowane niguniknionymi zmianami
whasciwosci surowcow lub przez zmiang warunkdw twardnienia, nie sg uwazane za istotne,

2.22. Kruszywo
Nalezy stosowac nastepujace materialy:
na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzehnig mieszankg cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego
spelniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 11113, cementu powszechnego uzytku speiniajacego wymagania PN-EN-
197 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.
do wypelniania_spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajacq
wymagania wg 2.3,
do wypelniania_szczelin dylatacyinych w nawierzchni na podsypce cementowe-piaskowej do wypeinienia dolnej czesci
szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszankg cementowo-piaskows 1:8 z materialéw spetniajacych wymagania
wg 2.3 lub inny material zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego whudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywa¢ sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
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Przechowywanie cementu powinne by¢ zgodne z BN-88/6731-08

2.23. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1008 [5].

2.2.4. Cement
Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie nizszej niz ,32,5” odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.

3. SPRZET

34. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogolne”,

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzehni z betonowej kostki brukowej powinien wykaza¢ sig mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wibratorow ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego, do ubijania ulozonej kostki,

- innego drobnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.,

4. TRANSPORT

4.1, Wymagania ogdine dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczage transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania ogélne”.

4.2, Transport materiatéw do wykonania chodnikéw

4,2.1.  Kostki brukowe betonowe

Kostki betonowe moga by przewozone po uzyskaniu wytrzymalosci betonu min. 0.7 sredniej wartoéci wytrzymatosci badanej
serii probek.

4.2.2.  Kruszywo
Transport kruszywa powinien odbywac sig w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszcezeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami,

4,23 Woda
Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiomikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5. Ogélne zasady wykonywania robét
Zasady ogdlne wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajace warunki
w jakich wykonywane beda roboty przy wykonywaniu chodnika.

5.2, Wykonanie chodnika

5.21. Koryto

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podiuznymi i poprzecznymi oraz
zageszczone.

Wskaznik zaggszczenia podioza wg BN-77/8931-12 [7] nie moze byé mniejszy od 0,97.

Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego koryta: glgbokosé + 2 om, szerokosé + 2 cm.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie powinno przekraczaé + 0,5 %.

5.2.2.  Podsypka

Jako podsypke pod krawegzniki nalezy stosowac podsypke cementowo - piaskowa w stosunku 1:4. Podsypka pod kraweznik
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 (5],

Grubos¢ podsypki po wyprofilowaniu | zaggszezeniu powinna wynosié 3 cm.

5.2.3.  Ukiadanie kostki brukowej befonowej
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Kostke nalezy ukiadac¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3 mm. Kostke nalezy ukladac
ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu,

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szezotek recznych lub mechanicznych i przystapic do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania ufozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie prowadzi sie od brzegow w kierunku do $rodka powierzchni i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Po
wibracji nalezy uzupeinié szczeliny i zamie$¢ nawierzchnie.

Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z dokumentacja, projektowa wypetnione drabnym ostrym
piaskiem, odpowiadajacym PN-EN 13043 [3] na petng grubosé kostki.

Kostki brukowe betonowe nalezy ukladac z zachowaniem projektowanych podtuznych i poprzecznych pochyler nawierzchni.
Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki odpowiednio docigte nalezy ukladaé w jednym poziomie.
Nawierzchnie, ktorych spoiny wypelnione sg piaskiem mozna oddaé do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Qgolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jaka$ci rabét podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogélne”,

6.2, Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé od dostawcow materiatéw aprobaty techniczne oraz wykonad
badania materialéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materialéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.

6.3. Kontrola w czasie robot
W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robét, skladajacych
sie na agolny element.

Konirola obejmowaé powinna zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania robét podanych w pkt. 6.5,

Czestotliwosc kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami, nie
rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robot
Po wykonaniu robot nalezy sprawdzic:

a)  konstrukcje chodnika,

b)  rdwnosé nawierzchni,

c)  profil poprzeczny,

d)  rownolegtosé spoin,

g)  szerokoS¢ i wypetnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie badan

Zaleca sig, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 400 m2 nawierzchni
chodnika i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie polec
Inspektor Nadzoru.

6.5.1,  Ustalenie jako$ci materiatow
Ustalenia jakosci uzytych materiatow nalezy dokonaé przez pelne sprawdzenie wynikéw badan laboratoryjnych materiatow
uzytych do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n ST.

6.5.2. Sprawdzenie jakosci wykonania chodnika
6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukeji chodnika nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:
Na wybranym losowo odcinku chodnika nalezy zdjac¢ 2 kostki brukowe w dowolnym migjscu | zmierzy¢ grubo$é podsypki oraz
sprawdzi¢ uklad kostek chodnika.

6.5.2.2. Sprawdzenie réwnoéci chodnika
Dopuszczalny przeswil pod lata 4-mefrowa nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
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Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzac za pomoca szablonu z poziomica,
Dopuszczaine odchylenia od przyjetego profilu wynosza + 0,3%.

6.5.2.4. Sprawdzenie rownoleglosci spoin

Sprawdzenie rownoleglosci spoin nalezy przeprowadzaé za pomocg dwoch sznuréw napigtych wzdtuz spoin i przymiaru z
podziatka milimetrowa.

Dopuszczalne odchylenie od rdwnosci spoin wynosi + 1,0 cm na diugosci chodnika do 10 m.

6.5.2.5. Sprawdzenie szeroko$ci i wypefnienia spoin
Sprawdzenie szerokosci | wypelnienia spoin nalezy przeprowadzaé przez wydiubanie spoin na diugosci okolo 10 cm i
zmierzenie ich szerokesci oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnie z Dokumentacjg, Projektowa i pomiarem w

terenie. )
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”,

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr chodnikéw z kostki brukowej obejmuije:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny

zgodnie z zasadami pedanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ~“Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnos¢ za 1 m? (metr kwadratowy) chodnika nalezy przyjmowaé na podstawie obmiary | oceny jakosci wykonanych robot
oraz wbudowanych materialow w cparciu o wyniki pomiaréw i badan,
Cena wykonania robot obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,
dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- wykenanie koryta,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- utozenie kostek brukowych wraz z zageszczeniem i wypelnieniem szczelin,
przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badar,

2 PN-EN 206-1 Beton. Czg$c 1:Wymagania, wiasciwosci, produkeja | zgodnoseé.

3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

4., PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

B, PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
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zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkeji betonu.
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzehni planografem i tata,
7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
8. PN-B11113-1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
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D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem
obrzezy betonowych i kamiennych w ramach zadania przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikacii Technicznej dotycza ustawienia:
- obrzezy betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej /1:4/ gr. 5 cm przy projektowanych chodnikach i opaskach
jezdniowych zlokalizowanych na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw
nie przeznaczonych dla komunikagji.

1.4.2.  Obrzeia kamienne - belki kamienne rozgraniczajace jednostronnie fub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenow nie
przeznaczonych dla komunikacii.

1.4.2.  Podsypka - warstwa wyrownawcza ulozona bezposrednio na podfozu ziemnym lub tawie,

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 Wymagania

ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora

Nadzoru,
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne".

2; MATERIALY

2.1, Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wymagania ogéine dotyczace materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ~Wymagania ogdine”.

2.2, Materialy do wykonania obrzezy betonowych
Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy betonowych zgodnie z zasadami n/n SST sa;

2.2.1.  Obrzeza betonowe i kamienne

Obrzeza betonowe:

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 1340 [8].

Nasigkliwosé wg PN-EN 1340 [8] nie powinna by¢ wigksza niz 5 %.

Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1340 (8] < 1,0 kg/m? przy czym zaden pojedynczy
wynik nie powinien by¢ wigkszy od 1,5 kg/mz.

Wartos¢ charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [8] nie powinna by¢ mniejsza od 5,0 MPa.

Scieralnoé¢ na szerokiej tarczy Sciernej wediug PN-EN 1340 [8] nie powinna przekracza¢ 20 mm Iprzy badaniu wykonywanym zgodnie z
metoda z zatacznika G/ lub 18000mm¥5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metodg alternatywna na tarczy Bshmego opisang w
zatgczniku H/.

Obrzeza kamienne:
Wymagania ogéine wobec obzerzy kamiennych wg PN-EN 1343:2003 o:

— stosuje sig obrzeza o Klasie 2 dopuszczalnych odchylek

— wytrzymalosci na zginanie - deklarowana przez producenta, ale nie mniejsza niz 25Kn

— odpomno$¢ na zamarazanie, rozmrazanie - wg tablicy nr 1

— nasigkliwos¢ wodg 0,56 %

— ostre krawgdzie obrzeza moga mie¢ fazy o nominalnych wymiarach pionowych i poziomych nie przekraczajacych 2 mm:

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy betonowych i kamiennych
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy betonowych i kamiennych , zgodnie z PN-EN 1340 [8] powinny wynosié:
diugosé: + 1% z dokladnoécig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10 mm.
inne wymiary z wyjatkiem promienia:
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dla powierzchni:  + 3% z dokladnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz & mm.

dla innych czgécl: + 5% z dokladnoécig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 10 mm.

Réznica pomigdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru obrzeza nie powinna przekraczat 5 mm.

Dla powierzchni okreslonych jako plaskie i dla krawedzi okreslonych jako proste depuszczalne odchytki od plaskosci i prostoliniowosci podano
w tablicy 1.

Tahlica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskoéci i prostoliniowosci

Dhugoé¢ pomiarowa Dopuszczalna odchylka ptaskosci
i prostoliniowosci
mm mm
300 +1,5
400 +2,0
500 £25
800 4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [8] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglad

Powierzchnia obrzezy oceniana zgodnie z zalacznikiem J nie powinna wykazywac defektow, takich jak rysy lub odpryski.
W obrzezach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zalgcznikiem J, nie dopuszcza sig wystgpowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wplywu na wiasciwosci uzytkowe obrzezy i nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli obrzeza produkowane sg z powierzchnia o specjalne] teksturze, to taka tekstura powinna by¢ okreélona przez producenta.

Zgodnosé elementéw ocenianych na podstawie zatacznika J powinna by¢ ustalona, o ile nie ma znaczagych réznic tekstury, przez poréwnanie z
probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednolitosci tekstury obrzezy, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we wiasciwosciach surowcow i
warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

2.21.2.3. Zabarwienie

W zaleznoéci od decyzji producenta barwi¢ mozna warstwe cieralng lub caly element.

Jesli nie ma znaczacych roznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementéw ocenianych wg zalgeznika J powinna byé ustalona przez poréwnanie z
probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Raznice w jednolitosci zabarwienia obrzezy, ktdre mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wiasciwosci surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Obrzeza betonowe i kamienne powinny by¢ sktadowane w pozycji woudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przekladek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, a diugosc przekiadek
powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.2.2. Kruszywo

Nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

na_podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spefniajacego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 11113, cementu powszechnego uzytku speiniajacego wymagania PN-EN-197 i wody odmiany 1
odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008.

do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spelniajaca wymagania wg 2.3,

do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej do wypelnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej
nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo-piaskowa 1:8 z materialow speiniajacych wymagania wg 2.3 lub inny material zaakceptowany
przez Inzyniera.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego whudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywaé sie na
podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08

223 Cement
Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowa powinien byé cementem portlandzkim klasy 32,5, edpowiadajgcy wymaganiom normy
PN-EN 197-1 [5].

2.24. Woda
Wada stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [6].
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3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdine dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.,00 ~Mymagania ogolne".

3.2, Sprzet do ustawiania obrzezy

Wykonawca przystepujacy do ustawiania obrzezy betonowych i kamiennych powinien wykazac sig mozliwoécia korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

- innego drobnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru,

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine dotyczace transportu
Wymagania ogéine dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ~Nymagania ogdlne”.

4.2, Transport materiatéw

Obrzeza mozna przewozi¢ $rodkami transportu po osiggnieciu wytrzymatosci minimum 0.7 sredniej wytrzymatosci badane] serii probek —
dotyczy to obrzezy betonowych.

Obrzeza na $rodkach transportowych nalezy ukladaé w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny one by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu, gorna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany $rodka transportu wiecej
niz 1/3 wysokoéci tej warstwy.

Transport kruszywa powinien odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbywac sie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [10].

Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonywania robot

Zasady ogélne wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”,

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaci projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajace warunki w jakich
wykonywane bgda roboty zwigzane z ustawianiem obrzezy betonowych i kamiennych.

5.2. Zakres wykonywanych robét
§.2.1.  Wykonanie koryta
Wykop koryta pod fawy wykonywa¢ nalezy zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.2.2.  Podsypka

Podsypke nalezy wykonac jako cementowo-piaskowa /1:4/ z kruszywa odpowiadajacego wymaganiom PN-EN 12620 [3] | cementu wg PN-
EN 197-1 [5].

Grubos¢ podsypki po wyprofilowaniu | zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm.

5.2.3.  Ustawienie obrzezy

Obrzeza nalezy ustawi¢ na podsypce cementowo-piaskowej wykonanej zgodnie z pkt. 5.2.2,

Tyina $cianka obrzezy od strony terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktorym
zostanie obsypana tylna écianka obrzeza nalezy ubic.

Na fukach mozna ustawiac obrzeza fukowe lub krétkie obrzeza odpowiednio docigte. t.uki o promieniu powyzej 15 m mozna wykonaé z obrzezy

prostych,

5.2.3.1. Wysokosc¢ obrzeza
Wysokos¢ obrzeza nad nawierzchnig chodnika i wybrukowania przepustu powinna by¢ dostosowana do wymagar Dokumentagji Projektowej
lub zalecen Inspektora Nadzoru.

5.2.3.2. Niweleta obrzeza
Niweleta obrzeza powinna byé zgodna z projektowana niweleta ciagu komunikacyjnego lub/i wybrukowania.

5.2.3.3. Spoiny

Spoiny dla obrzezy betonowych nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm i powinny zosta¢ wypetnione piaskiem na peing ich glebokose,
Spoiny dla obrzezy kamiennych nie powinny przekraczaé szerokoci 1 cm i powinny zosta¢ wypetnione zaprawa cementows 1:2 na peing ich
glebokosé.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé od dostawcow materiatéw aprobaty techniczne oraz wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentdw robdt, sktadajacych sie na ogélny
element.

Kontrola obejmowaé powinna zgodno$é wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w
zakresie badan i tolerancji wykonania robot podanych w pkt. 6.4.

Czestotliwosé kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz
przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robét
6.4.1.  Sprawdzenie jakosci materiafow
Sprawdzenie jakosci uzytych materialow nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST.

6.4.2.  Sprawdzenie ustawienia obrzezy

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzezy w planie

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w planie od linii projektowanej nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 2 cm na kazde 100 m ustawienia
obrzeza.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzezy od niwelety projektowanej moze wynosié + 1 cm na kazde 100 m badanego
niwelacjg ciagu obrzeza.

6.4.2.3. Sprawdzenie gornej powierzchni obrzezy

Réwnos¢é gornej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzac przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100 m obrzeza, 4-metrowe faty.
Prze$wit pomiedzy gorng powierzchnig obrzeza i przytozona fata nie moze przekraczac 12 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypelnienia spoin nalezy bada¢ na kazde 10 m ustawionego obrzeza. Spoiny musza, by¢ wypetnione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogéine dotyczace obmiaru robét
Wymagania og6ine dotyczgce obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) ustawionych obrzezy betonowych i kamiennych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdine zasady odbioru rabét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodnosci, wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli materiatow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Qdbior chrzezy obejmuje:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Platnosc za 1 m ustawionych obrzezy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem

pomiarow i badan laboratoryjnych.

wykonania robat obejmuje;

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,

Cena

10.
10.1.

=W

= o

dostarczenie materialow,
wykonanie koryta,

przygotowanie i rozécielenie podsypki piaskowej,

ustawienie obrzezy,

wypeinienie spoin piaskiem i/lub zaprawa cementows 1:2,
obsypanie zewngtrznej $ciany obrzezy gruntem wraz Z jego ubiciem,
przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06050

PN-EN 206-1
PN-EN 12620
PN-EN 13043

PN-EN 197-1
PN-EN 1008

PN-N-03010

PN-EN 1340
PN/EN 45014
BN-88/6731-08

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Beton. Czes¢ 1:Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnose.

Kruszywa do betonu.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnogci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wady odzyskanej z procesow produkcji betonu.
Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produkiu do prabki.

Krawgzniki betonowe. Wymagania i metody badan.
Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow,
Cement. Transport i przechowywanie.
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D-09.01.01 Zielen drogowa

D.09.01.01. Zielen drogowa.
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
sadzeniem drzew i krzewOw na terenie objetym inwestycjg polegajaca na budowie polgczenia drogi wojewddzkiej nr 214 z drogg krajowa nr 20
JKoscierzyna - Pétnoc"

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- posadzeniem i pielegnacja drzew lisciastych | drzew iglastych

- posadzeniem i pielegnacja krzewow lisciastych i iglastych

- posadzenie i pielegnacja traw ozdobnych

- wykonaniem i pielggnacig trawnikdw zgodnie z projektem drogowym

1.3. Okreélenia podstawowe

1.3.1. Ziemia urodzajna - ziemia rodzima posiadajaca wiasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwoj.

1.3.2. Ziemia zyzna - ziemia posiadajaca zdolno$ci produkcji roslin, zasobna w sktadniki pokarmowe, ktdrej pozadane wlasnoéci chemiczne |
fizyczne zostaly uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne wiagciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwéj.

1.3.3. Ziemia kompostowa ~ ziemia bardzo bogata w skiadniki pokarmowe wyprodukowane z roznego rodzaju odpadkéw roslinnych o duzym
udziale czynnej préchnicy.

1.3.4. Obornik — nawdz zwierzecy wraz ze $ciotka,

1.3.5. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, krzewinek, pnaczy, kwiatow jednorocznych i wieloletnich,

1.3.6. Materiat szkéikarski — materiat roslinny, ktéry zostat wyprowadzony w szkolce | osiagnat ,dojrzatose techniczng’.

1.3.7. Drzewa - roliny zdrewniale, wytwarzajace jeden lub wiecej pni, rozgaieziajgcych sig na pewnej wysokosci.

1.3.8. Krzewy — wielopgdowe rogliny zdrewniale, nie wytwarzajace pnia ani korony. Ich glowne pedy powinny wyrastag nie nizej niz 10cm nad
szyjka korzeniowa,

1.3.9. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkélkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami roéliny.

1.3.10. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewier zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danege gatunku i odmiany.

1.3.11. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkolce z pniami 0 wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z
wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korona,

1.3.12. Forma krzewiasta - forma wiaéciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkoice przez niskie przyciecie przewodnika celem
uzyskania wielopedowosci.

1.3.13. Szkolkowanie - przesadzanie rodlin w trakcie produkcji majace na celu rozwinigcie przez nie zwartego systemu korzeniowego, co
zapewnia korzystne warunki przyjgcia sig rosliny po posadzeniu na miejscu stalym.

1.3.14. Trawniki dywanowe — frawniki wystepujace na terenach zainwestowanych o najwyzszych wymaganiach jakoSciowych przy zakladaniu |
pielegnagji.

1.3.15. Uprawa gleby - czynnoéci zwigzane ze spulchnianiem gruntu, nawozeniem, odchwaszczaniem.

1.3.16. Nawozenie - stosowanie nawozow organicznych i mineralnych do poprawy stosunku zwigzkdw pokarmowych i struktury gleby.
1.3.17. Chwasty - rosliny niepozadane, wystepujace wsréd upraw rodlin (w tym wypadku - traw), hamujace ich rozwdj i jako$é.

1.3.18. Odchwaszczanie - niszczenie lub usuwanie roslin niepozadanych w danym miejscu.

1.3.19. Zabieg agrotechniczny - czynnosci zwigzane z uprawa gleby, nawozeniem, odchwaszczaniem, sadzeniem rolin, cigciem gatezi,
ochrong, podlewaniem.

1.3.20. Pielegnacja drzew - zespdf zabiegow agrotechnicznych tworzacych warunki dla prawidiowego ukorzeniania, wzrostu i rozwoju roslin
charakterystycznego dla gatunku, rodzaju, odmiany, z zachowaniem pnia oraz ksztattu korony drzewa.

1.3.21. Pielegnacja krzewu - jw., lecz bez formowania pnia - uzyskanie pokroju krzewu,

1.3.22. Pielggnacja zywoplotow - jw., lecz krzewdw gesto posadzonych w rzedach lub rzedzie,

1.3.23. Pielegnacja zadrzewien - zespét czynnoéci uprawnych, ochronnych i melioracyjnych, ktére tworza sprzyjajace warunki rozwoju
posadzonych drzew i krzewdw.

1.3.24. Jednoroczne samosiewy - rosliny rozmnoZone samoczynnie z nasion drzew i krzewow w miejscach niepozadanych.

1.3.25. Srodki chwastobojcze - chemiczne $rodki (herbicydy) do niszczenia chwastow w roznych uprawach, w tym wypadku w trawnikach.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST DM-00.00.00
Wymagania ogélne”

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogéine wymagania dotyczace robot podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélng”

2. MATERIALY

2.1, Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2, Ziemia urodzajna
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Ziemia w zaleznosci od migjsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

= ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajaeych 2 m
wysokosci. W czasie skladowania winna by¢ poddana zabiegom agrotechnicznym oraz wzbogacana nawozami.

= ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

= ziemia do sadzen nie powinna zawiera¢ wigcej niz 25% iu i nie wigcej niz 70% piasku. Wiekszos¢ roélin wymaga odczynu lekko kwasnego
lub obojetnego, jednakze czesc drzew i krzewow wymaga odezynu kwasnego- np. iglaki (odczyn w granicach 4,1-5,0 pH).

= ziemia nie moze by¢ zasolona

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkiadu réznych odpadkdw roélinnych i zwierzecych (np. torfu,
fekaliéw, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech | wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo - torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i §ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli
mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo - torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-
98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sig przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekow
pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawoz organiczny przy przygotowaniu
gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba,

2.4. Material roslinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wladciwie oznaczone, tzn. musza miec etykiety, na
ktérych podana jest nazwa lacifiska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny byé prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i cdmiany oraz

posiadaé nastepujace cechy:

= rodliny musza byé zdrewniate, zahartowane, prowadzone w trybie wieloletniego eyklu produkcyjnego

= pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

= przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzac przewodnik,

= system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku
roéliny, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

= u rodlin sadzonych z brylg korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryla korzeniowa powinna by¢ prawidiowo uformowana i nie

uszkodzona,

ro$liny iglaste w pojemnikach lub z bryla korzeniowg przesadzane co 2-4 lata,

pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to cigcie formujace, np. u form kulistych,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ gesto i rownomiernie rozmieszczone,

przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza sig 4 niecatkowicie zarosnigte blizny na przewodniku w Il wyborze, u

form naturalnych drzew.

= barwa igiet typowa dla odmiany,

= e Inspektor nie zaleci inaczej, standardowa wielko$¢ obwodu pni drzew piennych winna wynosi¢ 12-14 cm (pieft mierzony na wysokosci
Tm),

= nalezy sadzi¢ drzewa w formie piennej o minimalnej wysokoéci pnia mierzonej od powierzchni ziemi do podstawy korony 180cm,

= nalezy zastosowac rosliny z brylg korzeniowg lub z pojemnikow (w zalezno$ci od dostgpnosci materiatu),

= rosliny z bryta korzeniowg powinny mie¢ bryte korzeniows dobrze przero$nigta i odpowiednio duzg w zalezno$ci od gatunku, odmiany i
wielkosci rosliny. Bryly korzeniowe powinny byé zabezpieczone tkaning, rozkladajacy sig najpozniej w ciagu péttora roku po posadzeniu.
Bryly drzew lisciastych o obwodzie pnia powyzej 14 cm musza by¢ dodatkowo zabezpieczone druciang siatka z drutu nieocynkowanego,
zapobiegajaca rozpadowi bryly. Niedopuszczalne jest stosowanie do balotowania folii lub materialow syntetycznych nie podlegajacych
biodegradacji. Podczas sadzenia zabezpieczenia bryly nalezy jedynie rozluzni¢, nie zdejmowac. Ro$liny wykopane z gruntu moga byé
takze umieszczone w pojemnikach, przeznaczonych do transportu roélin w miejsce sadzenia.

= wielkosé bryly korzeniowej okresla sie na podstawie obwodu pnia. Srednica bryly korzeniowej drzew z odkrytym system korzeniowym lub
balotowanych powinna by¢ co najmniej 4 razy wigksza od obwodu pnia.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne rodlin, rany i $lady po $wiezych cigeiach
odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,

slady zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe,

zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
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= dwupgdowe korony drzew formy piennegj,
= uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
= zle zrosnigcie odmiany szczepionej z podkiadka,

2.5: Nasiona traw

1. Nasiona fraw powinny pochodzié z gotowych mieszanek odpowiednich dia terenéw miejskich. Gotowa mieszanka traw powinna migé
oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostala wyprodukowana oraz zdolnosé kietkowania.

2. Mieszanke traw wykorzystang do zalozenia trawnika cechuje zrownowazony wzrost gatunkow w roku siewu, jak i w dalszych latach
uzytkowania.

3. Mieszanka nasion powinna spefnia¢ nastepujace parametry:
- czystos¢ mieszanki co najmniej 90 %
- zawartos¢ nasion chwastéw maksymalnie 0,5 %
- zawarto$c¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.
- zdolnos¢ kietkowania 80 %

2.6. Nawozy mineralne i szczepionki mikoryzowe

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy
zahezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania,
Szczepionki mikoryzowe powinny by¢ dobrane odpowiednio do gatunku drzewa.

2.7. Preparaty powierzchniowe

Preparaty powierzchniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producentéw posiadajac glownie whasciwosci maskujaco-
izolujace. Powinny one ogranicza¢ parowanie soku komérkowego i zapobiegac gniciu drewna, utatwiajac jednoczesnie zarastanie ran
powstatych po cigciu.

Preparaty zabezpieczajace powierzchniowo rany — preparaty posiadajace wiadciwosci tworzenia warstwy nieprzepuszczalnej na powierzchni
drewna

2.8.Pozostate materialy

= tkanina jutowa

= drut stalowy okragty, migkki, ocynkowany

= paliki drewniane - okorowane, uzyskane najczeéclej z drzewa iglastego, diugosc 2,0 ~ 3,0 m, érednica 8-10 ¢m, zaimpregnowane przed
wilgocia, ostro zaciosany jeden koniec powinien byé zabezpieczony $rodkami konserwujacymi, nieszkodliwymi dla rosliny lub opalony na
diugosci okofo 1,0 m

= wigzadia - odcinki elastycznej tasmy parcianej szerokosci okofo 2 cm, gruby sznur $rednicy okolo 1 cm z tworzywa naturalnego Inu, konopi)

lub witki wiklinowe diugoéci okoto 25 cm, umozliwiajace przewigzanie drzewa do palika.

Geowtdknina

Folia ogrodowa

kora sosnowa

brazowa tasma ogrodnicza

siatka do ogrodzenia nasadzen

odciggi

piasek zwykly

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu pedano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowe;

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sig mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
podnoénikdw hydraulicznych

sprzgtu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowsj, koparki),
pit mechanicznych i recznych,

drabin,

przesadzarki mechanicznej

aplikatora do mikoryzacji

recznych narzedzi do uprawy gleby i odchwaszczania

recznego sprzetu do prac ziemnych jak szpadle, dragi, topaty

koparka

spycharka

samochdd samowyladowawezy

Zuraw samochodowy
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4, TRANSPORT

4.1, Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
4.2, Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowoiny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkadzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i peddw. Ro$liny z brylg
korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub byé w pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i
przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe,
nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.3, Transport pozostatych materiatow

Transport materialow powinien odbywac sig w speséb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Transport materialow moze odbywaé sie dowolnymi $rodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inspektora. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny speiniaé wymagania dotyczagce przepisow ruchu drogowego. Przewozony materiat zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Qgolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne”
5.2. Sadzenie drzew i krzewow

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow:

Dostarczony materiat roglinny powinien by¢ wolny od uszkodzeri mechanicznych i zabezpieczony przed wysychaniem, np. przez szczelne

okrycie korzeni wilgotnymi materiatami. Tak zabezpieczony materiat roslinny mozna na srodkach transportowych przechowywac¢ nie diuzej niz

jedna dobe.

Materiat nie sadzony bezposrednio po dowiezieniu do miejsca przeznaczenia Wykonawca tymczasowo dotuje w migjscu ocienionym, w rowach

szerokosci wiekszej 0 10 do 20 cm od $rednicy systemu korzeniowego i gtebokosci umozliwiajgcej catkowite zakrycie korzeni ziemig, uzyskang,

podczas kopania rowka oraz obficie zalewa woda korzenie zadotowanych roslin. W dotowniku tymczasowym materiat rodlinny moze byé

magazynowany nie diuzej niz 7 dni. Podczas transportu z dolownika do migjsca wbudowania (posadzenia), rosliny nalezy zabezpieczy¢

ponownie w spasab podany poprzednio.

Material roslinny w pojemnikach lub z brylg korzeniowa w skrzyni fadunkowej samochodu Wykonawca zabezpiecza przed przesuwaniem tak, by

nie ulegly uszkodzeniu zapakowane bryly korzeniowe lub pojemniki z roslinami. Roélin z brytg lub w pojemnikach nie doluje sie.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sg nastepujgce.

= pora sadzenia- jesien lub wiosna

= miejsce sadzenia — zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wymaganiami Inspektora

= sprzyjajace warunki atmosferyczne: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienianie, dostateczna wilgotnos¢ powietrza, pogeda
bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew i krzewdw w czasie silnych przymrozkdw lub w zamarznieta ziemie, Ustalajac pore
sadzenia nalezy stosowac sie do zasad sztuki ogrodniczej.

= jezeli bryly rodlin ulegly podczas transportu przesuszenia, nalezy je na kilka godzin przed sadzeniem silnie spryska¢ lub zanurzy¢ do wody.
Zanurzanie nie powinno jednak spowodowaé rozplynigcia sie bryty.

= drzewa nalezy posadzi¢ we wskazanym miejscu w dotach o odpowiedniej Srednicy i glgboko$ci, zaprawionych ziemig urodzajng, z

dodatkiem substancji ulatwiajacych ukorzenienie.

dolki pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej

doly nalezy wykonac bezposrednio przed przybyciem ro$lin na miejsce budowy

do ziemi nalezy doda¢ grzyby mikoryzowe (dawka zgodna z opisem na szczepionce),

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej jak rosta poprzednio. Zbyt glgbokie Iub plytkie sadzenie utrudnia prawidlowy

rozwdj rosliny.

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé

korzenie roslin zasypywac sypka ziemia,

po napetnieniu okolo potowy dotu nalezy ziemig lekko udeptac

po catkowitym napefnieniu dotu ziemig ponownie udeptaé, a powierzchnig ziemi wokét drzew i kizewow uformowaé w miske o $rednicy

rownej $rednicy dotu

po posadzeniu roéliny nalezy obficie podlaé

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dofu drewniany palik

drzewa formy piennej nalezy przywiaza¢ do palika tuz pod korong

wysokosc palika whitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa

palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow
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®*  po przesadzeniu drzewo nalezy zabezpieczy¢ odciggami

5.2.2. Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania robét zwiazanych z trawnikami sg nastepujgce:

= trawniki zostang oddzielone od drogowych ciagéw komunikacyjnych opaska z kostki betonowej o szerokosci 0,5 m

= przed przystapieniem do zakladania trawnika nalezy teren oczyscic z resztek budowlanych oraz dami na glgboko§é minimum 20 cm, a
urobek wywiez¢ z miejsca budowy | zagospodarowaé we wlasnym zakresie,

= w  miejscach, gdzie znajduiy  sie  korzenie  istnisjacych  drzew  krzewow prace  prowadzic  recznie,
a glebokos¢ warstwy uprawnej ograniczy¢ do glebokosé 5-10 cm

= na teren przewidziany po obsiew trawy nalezy dowiezé 15 cm ziemi urodzajnej i rownomiernie jg rozscielié po wymieszaniu z nawozami
mineralnym (3-5 kg nawozéw / 100m2 ziemi)

= teren nalezy doktadnie wyrownac, a nastgpnie zagesci¢ go i uwatowac, do zageszczenia

I uwatowania ternu nie nalezy uzywaé sprzetu budowlanego, jedynie specjalistycznego sprzgtu ogrodniczego,

wysiew trawy powinien odbywac sig w bezwietrzne dni na wilgotnej glebie

iloé¢ mieszanki traw - 4 kg na 100 m2,

w celu rbwnomiernego wysiewu nasion mozna uzyé siewnika do trawy,

aby chroni¢ nasiona, nalezy ostroznie - przy pomocy grabi do trawnika - rozprowadzic cienka warstwe ziemi na obsianej powierzchni,

po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sig na glebokosci 0,5- 1 cm pod powierzchnig ziemi,

po zageszczeniu, wyrownaniu oraz uwafowaniu terenu, wysianiu nasion traw i przykryciu ich ziemig urodzajna, nalezy dopilnowac, aby

poziom gruntu znajdowat sig 3 cm ponizej kraweznika,

trawnik nalezy regularnie zrasza¢, zaleca sig aby w pierwszych trzech tygodniach powierzchnia trawnika byla stale wilgotna,

= optymalny termin wykonania trawnikéw to od polowa kwietnia do poczatku maja i wrzesied

5.2.3. Trawniki z rolki

Trawnik dostarczany w postaci gotowych rolek nalezy rozlozyé bezzwlocznie po dostawie, najlepiej w tym samym dniu. Trawnik w rolkach do
czasu roziozenia nalezy chroni¢ przed sforicem oraz wysuszeniem. Nie przechowywac dhuzej niz 3 dni. Rozkiadana darr oraz podioze powinny
by¢ wilgotne. Poszczegdlne fragmenty darni powinny sig ze soba stykaé i wiasciwie taczy¢. Na zboczach, dami nie wolno ukladaé rownolegle
do stoku. Po roziozeniu trawnik nalezy nawodni¢ oraz wykonac lekkie walowanie. Ewentualne szczeliny nalezy uzupeinié fragmentami darni bez
dociskania. Po utozeniu, darn podla¢. Podlewac dostarczajac 15-20 mm wody co drugi lub trzeci dzier\, coraz rzadziej w miare ukorzeniania
sig. Do czasu ukorzenienia nalezy dopilnowaé, aby wilgotnosé byta wiasciwa. Nie nalezy udeptywa¢ damni do 3 tygodni od utozenia. Dar
powinna by¢ jednorodna | zwarta, bardzo nisko przycigta i ze zwiezlym i silnie rozwinigtym systemem korzeniowym. Dari powinna by¢
przygotowana z nasion zatwierdzonych i uznanych gatunkow i odmian traw, ktore juz wystepujg na danym obszarze. Darni ta powinna byé
gesta, zdrowa i wolna od szkodnikow, a takze chwastow dwuliéciennych i mieé mniej niz 2% powierzchni zajete] przez wiechling roczng
(Poa annua) i inne niepozadane gatunki traw.

5.3. Pielegnacja drzew i krzewéw
5.3.1. Pielegnacja po posadzeniu

Pielggnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega na:

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeni,

usuwaniu odrostéw korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,

rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

= wymianie zniszczonych palikow i wiazadet,

*  przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (cigcia pielegnacyjne iformujace).

Pielegnacia drzew i krzewow po sadzeniu powinna trwaé 3 lata. Pielegnacja obejmuje pielenie i spulchnianie ziemi przy krzewach oraz
podlewanie w miarg potrzeb minimum 15 razy w okresie sezonu wegetacyjnego. Po uplywie roku nalezy zdjaé zabezpieczenia pni i odciagi.

5.3.2. Pielggnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewdw

NajczeSciej stosowanym zabiegiem w pielegnacii drzew i krzewow jest cigcie, ktore powinno uwzgledniaé cechy poszczegdinych gatunkow
roslin, a mianowicie:

= 5pos6h wzrostu,

= rozgatezienie i zageszczenie galezi,

= konstrukcje korony.

Projektujag cigcia zmierzajgce do usunigcia znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy unikac ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie
lepiej przeprowadzic stopniowo, przez 2 do 3 lat.
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W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujace rodzaje ciecia:

a. ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczefistwa pojazdéw, przechodnidw lub mieszkaicow, drzew rosngcych na koronie drog i ulic oraz w
poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla uniknigcia kolizji z pojazdami usuwa sig gatezie zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdnie drog i ponize]
2,20 m nad chodnikami;

b. ciecia krzewow lub gatezi drzew ograniczajacych widoczno$¢ na skrzyzowaniach drog;

c. cigcia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi migdzy zmnigjszonym systemem korzeniowym a korong, co moze
mieé rowniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robdt ziemnych. Usuwa sig wtedy - w zaleznosci od
stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

d. ciecia odmiadzajace krzewow, ktorych gatezie wykazuja matg Zywotno$¢, powodujg niepozadane zaggszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu.
Zabieg odmiadzania mozna przeprowadza¢ na krzewach rosngcych w warunkach normalnego oéwietlenia, z odpowiednim nawozeniem i
podlewaniem;

e. ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczego, poprzez usuwanie gatezi porazonych przez chorobg lub
martwych;

f. ciecia zywoplotéw powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cigcie po posadzeniu powinno by¢ mozliwie krotkie i
wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w nastgpnych latach po uzyskaniu zaggszczenia pedéw, cigcia dokonuje sie w okreslongj
plaszczyznie. Najczesciej stosowane sa plaskie cigcia gornej powierzehni zywoplotu.

5.3.3. Utrzymanie gleby wokot krzewdw i drzewek

Uprawe gleby przy drzewkach i krzewach ogranicza sig w zaleznosci od pory roku; jesienia do uformowania kopczyka, wiosng do wykonania
miski | do usuwania chwastow w ciggu okresu wegetacyjnego.

Kopczyk nalezy formowa¢ wokot drzewka Iub krzewu z gleby zebranej fopata. Wysoko$¢ kopczyka powinna wynosic od 20 do 30 cm, a $rednica
50 cm dla krzewow i od 70 do 80 cm dla drzew.

Miske nalezy wykonac lopatg po rozgarnigciu kopczyka usuwajac wokét rosliny glebe ponizej ptaszczyzny gruntu na glebokosc od 4 do 5 om.
Srednica miski dla krzewdw wynosi od 50 do 60 cm, a dla drzewek od 70 do 80 cm. Nadmiar ziemi nalezy rozrzuci¢ cienka warstwa wokot
drzewka tak, by nie powstat szaniec dookofa miski, a jednoczesnie rozrzucona ziemia nie utrudniata rozwoju trawy poza nia, Miske formuje sig
wczesna wiosng - tuz po rozmarznieciu gleby - jednoczesnie przekopujac motyka lub fopata na glgbokos¢ od 5 do 10 cm glebe w misce. Miska
moze byé pokryta warstwa, $ciotki lub nawozow organicznych albo pozostawiona w czarnym ugorze”. Podczas przekopywania gleby nalezy
usunag z miski wszystkie czesci chwastéw - glownie korzenie. Pielegnacja miski w okresie wegetacji ogranicza sig¢ do usuwania chwastow.
Spulchnianie gleby w misce w okresie wegetacji moze okaza¢ sig konieczne na glebach zwigzlych. O potrzebie spulchniania gleby w okresie
wegetacji decyduje Inspektor.

Utrzymanie gleby w zywoptotach wykonuje si¢ na catej diugosci i szerokosci zywopiotu.

5.3.4. Nawozenie

Nawozenie nawozami organicznymi ogranicza sig do $ciotkowania (warstwa od 5 do 10 cm) miski wokdf rolin.
Nawozy mineraine stosuje sig tylko w mtodych zadrzewieniach w skrajnie niekorzystnych warunkach pokarmowych gleby. Mozna stosowaé
wielosktadnikowe (NPK) nawozy mineralne wczesng wiosna, w ilodci od 15 do 20 ¢ na jednag rosling, rozsiewajac je recznie w misce.

5.3.5. Podlewanie

W kazdych warunkach glebowych, niezaleznie od pogody, konieczne jest podianie roliny bezposrednio po posadzeniu dawka okolo 100 litrow
wody. W okresie pielegnacii, regularne podlewanie (wg potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajacego - nie mniej niz 15 razy w okresie
wegetacji, w okresie suszy czesciej), systematyczne nawadnianie rolin jest warunkiem ich prawidlowego wzrostu i zdrowej kondycji.
Czestotliwosé podiewania mozna okresli¢ jedynie szacunkowo, poniewaz zalezy to w gtownej mierze od temperatury i wilgotnodci powietrza,
nalezy monitorowac stan roslin sprawdzajgg czy nie wykazuja oznak braku wody, czas i odstgpy monitorowania roslin i podlewania nalezy
uzalezni¢ od warunkéw atmosferycznych. W okresie silnego nastonecznienia podlewanie nalezy przeprowadza¢ w godzinach porannych do
godz. 9.00 lub popoludniowych po godz. 17.00. TakZe w okresie dtugotrwatej suszy podlewa sig rosliny, zaleznie od potrzeb, w odstgpach od 7
do 10 dni, duza, (40 do 50 I) dawka wody. Wode wlewa sig do miski wiadrami lub z beczkowozu wyposazonego w dozownik.

5.3.6. Ochrona roslin przed chorobami i szkodnikami

Ochrona roslin przed szkodnikami i chorobami obejmuje zabiegi:

= chemiczne - przez opryskiwanie roslin w zagrozonegj strefie preparatem czynnym chemicznie iub roztozenie preparatow toksycznych,

= mechaniczne, polegajace na usuwaniu chorych lub zarazonych przez szkodniki czeéci roslin lub catych roslin,

= biologiczne - przez wprowadzanie na rosliny badz zespél roélin owadéw, szczepionek badz preparatow zwalczajacych w sposéb biologiczny
szkodniki lub choroby.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem rodzaj i sposéb prowadzonych zabiegdw, terminy, dawki, rodzaj uzywanego sprzetu (opryskiwacze)

wykorzystujac do ustalen instrukcje stosowania preparatow.

5.3.7. Mikoryzacja

Po zakofczeniu budowy dla wszystkich roslin (przesadzonych, zachowanych i posadzonych) nalezy zastosowac szczepionki mikoryzowe. W
tym celu wokét kazdego drzewa wykopac 2-6 okragiych dotkow $rednicy okoto 50-80 cm. na glgboko$¢ szpadla (20-30 cm). Podczas te]
czynnoéci zostana przeciete i usunigte korzenie znajdujace sie w dotku. Dotki nalezy wypetni¢ substratem prochnico-mineralnym wzbogaconym
o dobry nawdz o spowolnionym dziataniu. Te czynnosci nalezy wykonac na wiosng 1-ego roku po zakoriczeniu prac zwigzanych z sadzeniem
drzew.. Nastepnie na mlode korzenie, ktore wyrosty z przecigtych, podajemy aplikatorem szczepionkg mikoryzowsa odpowiedniq dla danego
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gatunku drzewa. Szczepionka zawiera grzybnie mikoryzowa w postaci wodnej zawiesiny. Mikoryzacja drzew moze by¢ rowniez dokonana
podezas przesadzania lub sadzenia drzew w balocie, wowczas szczepionka podawana jest bezpoérednio do bryly korzeniowej.

5.3.9 Pielegnacja trawnikéw

Pielegnacja dotyczaca trawnikow w okresie 36 miesigcy od zakoriczenia prac przynajmniej raz w tygodniu polegajaca na:

podlewaniu rozproszenym strumieniem wedlug potrzeb(3-4 I/m2) - najwieksze zapotrzebowanie w okresie intensywnych przyrostéw
(wiosna).Przy podlewaniu gleba powinna byé zwilzona na gteboko$é okolo 10-15 cm, gwarantuje to wtaéciwy rozwoj systemu korzeniowego
traw na wigkszej glebokosci. Zbyt plytkie wyksztaicenie sie systemu korzenicwego czyni trawnik bardzo wrazliwym na susze, co jest bardzo
niekorzystne w przypadku terendw miejskich w bezposrednim sasiedztwie Jezdni, poniewaz sg one szczegdlnie narazone na wysychanie,
aeracji — mechanicznym napowietrzaniu darni (poprzez nakluwanie), pozna jesienig lub wezesng wiosna, po dwach latach od wykenania
wertykulacji — pionowe nacinanie darni w celu napowietrzenia z systematycznym wygrabianiem filcu zgromadzonego u podstawy Zdzbet
trawy

watowanie nieréwnosci powstatych po zimie

koszenie trawy — pierwsze po osiagnieciu 10cm wysokodci polegajace na skrdceniu do 6 cm. Nastepnie systematyczne slrzyzenie trawnikow
2 razy w miesiacu, na wysokosc dostosowang do panujacych warunkéw atmosferycznych- w czasie suszy na ok. 8- 10 cm, w chiodniejsze i
wilgotne tygodnie na wys. 4-5cm. Ostatnie koszenie nalezy przeprowadzic na poczatku listopada na wys. 5-6 cm.

nie nalezy kosi¢ wilgotnego trawnika oraz pozostawiaé na nim pozostatosci po koszeniu

nawozenie trawnikéw nawozami mineralnymi przeznaczonymi do trawnikéw 3-4 razy krotnie od korica marca do polowy sierpnia. Nie
nawozi¢ mokrych trawnikow nawozem statym. W przypadku zajécia takiej sytuacji nalezy trawnik niezwlocznie, obficie podia¢, aby zapobiec
przypaleniu oraz posklejaniu traw. Ograniczy¢ nawozenie podczas suszy.

oprysk przeciw chwastom - 2 razy w sezonie (po 2 koszeniu $rodek przeznaczony dla miodych trawnikéw i po 4 koszeniu) - teren trawnika
nalezy utrzymywac w stanie odchwaszczonym przez caty rok.

piaskowanie — w celu rozluznienia wierzchniej warstwy

grabienie - w celu usuwania lisci z powierzehni trawnika

wapnowanie dolomitem lub kredg - jednokrotnie w ciagu 3-letniego okresu pielegnacji, po zakoriczeniu wegetacji w okresie jesiennym, w
celu odkwaszenia podioza

dosiewanie nasion traw w miejsca ,fysin" /wykonawca ma obowigzek uzupelniania pojawiajacych sie ubytkéw w trawie/

uzupetnianie tasmy odgradzajacej nasadzenia od trawnika

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacii drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,

zaprawienia dotkdw ziemig urodzajna,

zgodnoéci realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegto$ci sadzonych roélin,
materialu roslinnego w zakresie wymagarn jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] 1
PN-R-67023 [3],

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roglinnego,

prawidiowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

odpowiednich terminow sadzenia,

wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podianiu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,

zasilania nawozami mineralnymi.

6.3. Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:

7.

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja, projekiowa,

zgodnosci posadzonych gatunkdw i odmian oraz ifosci drzew i krzewow z dokumentacig projektowa,

wykonania misek przy drzewach i krzewach, je$li odbiér jest na wiosng Iub wykonaniu kopczykow, jezeli adbior jest na jesieni,
prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywiazania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
jakoéci posadzonego materialu,

OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogoine zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla wykonania posadzenia drzewa lub krzewu jest szt, (sztuka)
Jednostka obmiarowa dla wykonania zabiegow pielegnacyjnych drzewa lub krzewu jest szt. (sztuka)
Jednostka obmiarowg dla wykonania trawnikéw jest ha

8.

ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogéine”
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg roboty przygotowawcze.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:

= wykonanie dotkdw pod sadzone rosliny,

= zaprawianie dotkdw ziemig urodzajna,

= prawidlowos¢ dofowania roélin przed posadzeniem, a takze stan bryly korzeniowej,
= ysuniecie uszkodzonych korzeni,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7

Cena wykenania 1m2 trawnika obejmuje:

= roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu (zabranie, wywoz i utylizacja ziemi nieurodzajnej), dowdz ziemi nieurodzajnej, rozécielenie

ziemie urodzajnej, przekopanie ziemie urodzajnej (wraz z oczyszczeniem),
= zaktadanie trawnikdw z nawozeniem
= pielegnacja trawnikow przez 3 sezony wegetacyjne: podlewanie, koszenie, odchwaszczanie, nawozenie

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuie:

wyznaczenie miejsc sadzenia,

wykopanie i zaprawienie dotkow,

dostarczenie materialu roslinnego,

posadzenie krzewu lub drzewa (z opalikowaniem),

wykorowanie miski i podianie.

zabiegi pielegnacyjne: przez 3 sezony wegetacyjne: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie przez 3 sezony wegetacyjne,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i kizewy lisciaste
4, BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo ~ torfowy

5. PN-EN 206-1-2003 Beton

6. PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
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GG.00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacii Technicznej (S8T)

Przedmiotem ninigjszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z pomiarami powykonawczymi
zrealizowanych drogowych obiektow budowlanych w ramach przedmiotowego zadania,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkgie 1.1.

1.3. Zakres robét ohjetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST obejmujg wymagania zwigzane z wykonaniem pomiaru powykonawczego obszarze objetym
zakresem jak w pkt. 1.1 nfn SST i obejmuje:

- prace przygotowawcze

- prace polowe

- prace kameralne

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Dziatka (zwana tez dziatka gruntu) - ciagly obszar gruntu, jednorodny ze wzgledu na stan prawny, pod pojeciem
"dziatka" rozumie sig tez cze$¢ nieruchomosc wydzielong w wyniku jej podziatu, albo scalenia i podziatu, a takze
odrebnie potozong cze$é tej nieruchomosci.

1.4.2. Dokumentacja formaino - prawna - zbior dokumentow (materiatow) niezbednych w celu  nabywania nieruchomogai,

1.4.3. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbiér dokumentow (materiatow) powstatych w wyniku geodezyjnych
prac polowych i obliczeniowych oraz opracowan kartograficznych.

1.4.4. Linia graniczna - linia oddzielajgca tereny bedace przedmiotem odrgbnej whasnosci (skfada sie najczesciej z odcinkow
prostych taczacych punkty graniczne. Przebieg linii granicznej nieruchomosci gruntowej w terenie, jest opisany w
protokole granicznym i przedstawiony na szkicu granicznym, ktory wehodzi w skiad dokumentacji rozgraniczenia
nieruchomosci),

1.4.5. Mapa dla celow projektowania - opracowanie kartograficzne wykonane w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
1:10000 lub 1:25000 zawierajgce informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogdinogeograficznych,
granice ustalone wg stanu prawnego, uzbrojenie terenu oraz rzezbe terenu.

Mapa ta, w zaleznosci od skali i tresci stuzy do;

- Opracowania koncepcji programowej budowy obiektu,

- Uzyskania decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- opracowania projektu budowlanego,

- Opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

1.4.6. Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntéw i budynkéw) - zbior informacji (wraz z opisem) o przestrzennym
usytuowaniu dziatek i budynkow. Jest mapg, numeryczna, a jej edycjg stanowia mapy obrebowe o kroju arkuszowym:
mapa katastralna stanowi czes¢ skfadowa katastru nieruchomosci.

1.4.7. Mapa numeryczna - zbior danych stanowiacych  numeryczng reprezentacje mapy graficznej, dogodna do
przetwarzania komputerowego,

1.4.8. Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktuaine informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektéw ogéinogeograficznych oraz elementéw ewidencji gruntdw i budynkéw, a takze sieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

1.4.9. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbior punktéw, ktorych wzajemne polozenie na powierzchni
odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.10. Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbior punktow, ktorych wysokosé w stosunku do przyjetej
powierzchni odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.11. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia
elementow projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukgji.

Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiarow kontrolnych przemieszczer | odksztatceri, a takze w - miare mozliwosci do
pomiarow powykonawczych.

1.4.12. Siec uzbrojenia ferenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody | urzadzenia:
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplng, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, a takze podziemne
budowle, takie jak: tunele, przejscia, parkingi, zbiorniki, itp..
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14.13. Znak graniczny - znak z trwatego materiatu umieszczony w punkcie granicznym, a tekze trwaly element
zagospodarowania terenu znajdujacy sie w tym punkcie.

1.4.14. Punkt graniczny - punkt okreslajacy przebieg granicy nieruchomosci; pg. znajdujg si¢ na zatamaniach linii
granicznej.

Pozostale okreslenia podstawowe zawarte sq w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a takze instrukcjach

i wytycznych technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii.

P MATERIALY

21. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Wymagania ogaine dotyczace materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Materialy stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm oraz
instrukeji i wytycznych technicznych, a ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2.2. Prace polowe

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje sie:

+ jako znaki naziemne - stupki betonowe, kamienne i inne,

+ jako znaki podziemne - plytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,

« jako znaki wysokosciowe- glowice metalowe,

+ jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane.

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materialy pomocnicze, powinny posiada¢ wymiary dostosowane do
potrzeb.

23. Prace kartograficzne

Materialy uzywane do prac karlograficznych to: dyskietki, plyty CD, papier kreslarski, kalki, folie, tusze itp. Papier kredlarski,
kalki, folie, tusze powinny posiada¢ wysokie parametry uzytkowe dotyczace trwatosci i odpornoéci na warunki zewnetrzne.
Materialy stosowane do sporzadzania opracowar kartograficznych (map) musza gwarantowac stala, ciagla w czasie, wysoka
dokladnosé kartometryczng przedstawionego na nim opracowania (material praktycznie niepodlegajacy deformacjom i
skurczom). Dyskietki i inne komputerowe no$niki informacji powinny odpowiadac standardom informatycznym.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczage sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takiego sprzetu, ktory pozwoli na osiggniecie wymaganych doktadno$ci,
zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych.

32 Prace pomiarowe

Do wykonywania prac pomiarowych nalezy stesowac sprzet i narzedzia okreslone w instrukcjach i wytycznych technicznych
obowigzujacych w geodez]i i kartografii. Wszelkie urzadzenia pomiarowe powinny posiadac atesty i aktualne $wiadectwa
legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy fo zarowno teodolitow, niwelatorow, dalmierzy, wykrywaczy
urzadzen podziemnych, ploterdw itp., jek i prostych przyrzadow takich jak tasmy i ruletki. Sprzet powinien by¢  stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany.

3.3. Sprzet do prac polowych

Przy wykonywaniu prac polowych dotyczacych pomiaru powykonawczego nalezy zastosowat sprzet o dokiadnosciach nie
mniejszych od nizej podanych:

« instrumenty typu Total Station o doktadnosci pomiaru katéw 20¢ oraz odlegtosci 10 mm % 10 mm/km,

« nasadki dalmiercze o doktadno$ci pomiaru codlegtosci 10 mm + 10 mm/km,

+ teodolity o dokladnosci pomiaru katow 20%,

« niwelatory o dokladnosci pomiaru 5 mm/km

« sprzet w technologii GPS

Wszelkie odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

41, Wymagania ogéine dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczagce transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
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4.2, Transport materiatow
Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogoine wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST D.M.00.00.00 «Nymagania ogdlne”,

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie | wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i przepisami prawnymi oraz
poleceniami Zamawiajacego (wszelkie polecenia i uzgodnienia miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca wymagaja formy
pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za nastepstwa wynikajgce z nieprawidlowego wykonania prac. Przed
przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiazany jest zglosic prace do osrodka
dokumentacji (jezeli zgodnie z przepisami podlegajg one zgloszeniu), a nastepnie po ich zakoficzeniu przekazaé materialy |
informacje powstate w wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i
kartograficznymi powinna kierowac i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzor i kontrolg wylacznie osoha posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami przepisow Prawo geodezyjne i kartograficzne.

52, Prace przygotowawcze

5.2.1.  Zapoznanie sig z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowiazany jest zapoznaé sig z zakresem opracowania i przeprowadzi¢ z Zamawiajgcym uzgodnienia
dotyczace ewentualnych etapow wykonywania pomiarow powykanawczych.

5.2.2.  Zebranie niezbednych materiatéw i informacji

Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektow budowlanych, powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z
osrodka dokumentacii informacji o rodzaju, polozeniu i stanie punktow osnowy geodezyjnej (poziomej | wysokosciowej) oraz
mapie zasadnicze] i katastralnej. W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostala wykonana biezaca
inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego.

5.2.3.  Analiza i ocena zebranych materiatow

Przy analizie zebranych materialow nalezy ze szczegding uwaga ustalié:

* klasy i doktadnoéci istniejacych osnéw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiarow powykonawczych,

* rodzaje ukladdw wspdirzednych | pozioméw adniesienia,

- zakres | sposéb aktualizacji dokumentéw bazowych znajdujacych sig w osrodku dokumentacji o wyniki pomiaru
powykonawczego.

5:3. Prace polowe

5.3.1.  Wywiad szczegélowy w terenie

Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny byé poprzedzone wywiadem terenowym majacym na celu:

= 0gblne rozeznanie W terenie,

* odszukanie punktow istniejacej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktow oraz aktualizacje opisow
topograficznych,

* zbadanie wizur pomigdzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie,

* wstgpne rozeznanie odno$nie koniecznoéei uzupelnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej Il kiasy oraz osnowy
geodezyjnej.

5.3.2.  Prace pomiarowe

W pierwszej kolejnoéci nalezy pomierzy¢ wznowiona lub zalozong osnowe, a nastepnie wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne,
zgodnie z instrukcjg G-4 "Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe” i Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych |
Administracji w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego | kartograficznego (Dz.
U. 2011, nr 263, poz. 1572), , mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz treé¢ dodatkowa 1j.:

* granice ustalone wedlug stanu prawnego,

* kilometraz drog,

» znaki drogowe,

* punkty referencyjne,

* wszystkie drzewa w pasie drogowym,

> wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziatem na trwale i nietrwale,

*rowy (w pelnym zakresie),

* przekroje poprzeczne co 20 - 50 m,

«inne elementy wg wymagan Zamawiajacego.
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W zasadzie, przy wyze] wymienionych pomiarach stosuje sie technologie klasyczne (pomiary bezpo$rednie). Przy wigkszych
obiektach moga byé stosowane takze metody mieszane tzn. fotogrametryczne dla tresci ogélnogeograficznej, a klasyczne do
pomiaru uzbrojenia terenu, linii rozgraniczajacych, granic ustalonych wg stanu prawnego i innych elementow.

5.4, Prace kameralne

5.4.1.  Obliczenia i aktualizacja map

Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie pomierzonej tresci na mape
zasadnicza, oraz katastraing nalezy wykona¢ przy pomocy ploteréw. Wtdmik mapy zasadniczej dla Zamawiajacego nalezy
uzupelnie o elementy wymienione w punkcie 5.3.2.

54.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukeji 0-3 "Zasady kompletowania
dokumentacji gecdezyjnej i kartograficznej", z podziatem na:

1)akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

2)dokumentacje techniczng przeznaczana dla Zamawiajacego,

3) dokumentacje techniczng przeznaczong dla odrodka dokumentacii.

Sposab skompletowania dokumentacji, o ktérym mowa w punkcie 3 oraz forme dokumentéw nalezy uzgodni¢ z o$rodkiem
dokumentagji. Dokumentacjg te nalezy okaza¢ Zamawiajacemu do wgladu.

54.3. Skiad dokumentacji dla Zamawiajacego

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajacego stanowi jeden z dokurmnentéw odbioru prac i powinna by¢
skompletowana, zbroszurowana, badZ oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych,
spisem zawarto$ci oraz numeracig stron.

Wykonawca uwzgledni i zastosuje - zgodnie z Zarzadzeniem Nr 36 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 07 maja 2010r. Standard Gromadzenia Danych o Nieruchomosciach GDDKIA, ktéry jest
opisem wymagafi, dotyczacych zakresu i formy zapisu gromadzonych danych przestrzennych i opisowych, w
celu zasilania Systemu Informacji_o Nieruchomo$ciach GDDKIA. (zgodnie z zalgcznikiem nr 1. do niniejszej

specyfikacji).

Dla Zamawiajacego nalezy skompletowaé nastgpujace materialy:

1) sprawozdanie techniczne,

2)wtérnik mapy zasadniczej uzupelniony dodatkowa trescig, o ktorej mowa w punkcie 5.3.2.,

3)kopie wykazow wspofrzednych punktow osnowy oraz wykazy wspotrzedne punktow granicznych w postaci dyskietki (ptyty
CD) i wydruku na papierze,

4) kopie protokotdw przekazania znakow geodezyjnych pod ochrong,

5) kopie opisow topograficznych,

6) kopie szkicow polowych,

7) dyskietke (plyte CD) z mapg numeryczna oraz wydruk (wyplotowanie) tych map.

8)inne materialy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymiw ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Do obowigzkow Wykonawey nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowania prac peinej, wewnetrznej kontroli.
Kontrola ta powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezaco zapewniata mozliwos¢ $ledzenia przebiegu prac, oceniania ich
jakoéci oraz usuwania nieprawidiowosci mogacych mie¢ wplyw na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewngtrznej koncowej
kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych, Wykonawca (osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma
obowigzek sporzadzi¢ protokdl, ktéry bedzie stanowit jeden z dokumentow do odbioru prac. Jezeli w wyniku tej kontroli
Wykonawca stwierdzi, ze prace zostaly wykonane wadliwie | wymagaja dodatkowych opracowan, prace te winien wykona¢ we
wiasnym zakresie i na swoj koszt. Niezaleznie od kontroli prowadzonej przez Wykonawce, Zamawiajacy moze powota¢ we
whasnym zakresie Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t pedano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne’.
Obrmiar powinien okreslac faktyczny zakres wykonanych prac. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnoéci Zamawiajacego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania o0golne”,

Prace moga by¢ odbierane (po przyjeciu dokumentéw do oérodka dokumentacii) w caloéci. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.
O gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na pismie. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z
terminem ustalonym w umowie, liczac od daty ofrzymania przez Zamawiajacego zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

8.2. Dokumenty do odbioru prac

Dokumentami stanowigcymi podstawg do odbioru prac sg;

* zawiadomienie przekazane przez Wykonawce o zakoficzeniu prac,

« zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiajacego o terminie odbioru,
* sprawozdanie z wykonania prac,

* skompletowana dokumentacja dla Zamawiajgcego,

* protokot wewnetrznej kontroli,

+ zestawienie zrealizowanych prac.

8.3. Odbior koricowy

Odbiér koricowy polega na formainej ocenie przez Zamawiajacego rzeczywistego wykonania prac wynikajacych z umowy w
odniesieniu do ich jako$ci, ilogci | wartosci.

Jesli Zamawiajacy stwierdzi, ze konieczne jest dokonanie uzupetnien lub poprawek, przerywa swe czynnosci, okre$lajac
kolejny termin odbioru. Z odbioru spisywany jest protokét koricowego odbioru prac. Zasady rekojmi, wynikajace z przepisow

Kodeksu cywilnego przenosza sie odpowiednio na opracowania geodezyjne objete zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 -Nymagania ogélne”. Cena obejmuje
wykonanie wszystkich czynno$ci wymienionych w specyfikacj.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa w kosztorysie

ofertowym. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym sg cenami obejmujacymi wszystkie koszty wykonania danych

prac oraz zysk i ryzyko.

Cena jednostkowa:

* wszystkie prace objete wymaganiami SST,

* koszt materialow wraz z kosztami zakupéw,

* koszty transportu i sprzetu,

* koszty posrednie (w tym m.in. koszty ustug oérodka dokumentacii, koszty odszkodowania za zniszczenia, koszty zwigzane z
zabezpieczeniem bhp),

* zysk,

* podatki - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

« inne niezbgdne czynnosci bezposrednio zwiazane z pomiarem powykonawczym,

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U Nr 193, poz 1287, z pézniejszymi zmianami, z
2010r).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz.U Nr 19, poz. 115,).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.u. Nr 25, poz.
133)

4. Rozporzedzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz Opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

5. PN-N-02207 Geodezja. Terminologia

- PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia

7. PN-N-02260 Kartografia. Opracowanie map. Terminologia.
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10. PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia

11.PN-N-99252 Dalmierze elektroniczne. Terminclogia.

12. Instrukcje technicznego bylego Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Glownego Geodety Kraju:

a) 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

b) 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

c) G-l Pozioma osnowa geodezyjna

d) G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna

e) G-3 Geadezyjna obstuga inwestycji

f) G-4 Pomiary sytuacyjne | wysokosciowe

g) G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

h) K-I Mapa zasadnicza - 1979r. (tylko do aktualizacji istniejacej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepisow)

i} K-I System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995r. (tylko do aktualizacji istniejacej mapy zasadniczej
wykonanej wg tych przepisow)

j) K-l Mapa zasadnicza.

k) G-1.9 Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktow

) G-1.5 Szczegdlowa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar i opracowanie wynikow.

m) G-3.1 Pomiary i opracowania realizacyjne

n) G-3.2 Pomiary realizacyjne

0) K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja.
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