»Przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnej kolidujcej z budows , Turystycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z
zagospodarowaniem dziatki nr 12-3703/7 w Stawigudzie”

PROJEKT PRZEBUDOWY KOLIZJI SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ KOLIDUJACE)J
Z BUDOWA , TURYSTYCZNEGO SZLAKU PIESZO-ROWEROWEGO WRAZ 7
ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI
NR 12-3703/7 W STAWIGUDZIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ

KODY CPV;
45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej /SST/ s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty omdéwione w SST majg zastosowanie do przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych w ramach
przebudowy drogi powiatowej.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Teleinformatyczna linia kablowa

- linia telekomunikacyjna wybudowana z kabli teleinformatycznych.

1.4.2. Dtugosc trasowa linii kablowej

- dfugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzgledniania falowania i zapaséw kahla,

1.4.3. Dtugosc elektryczna

- rzeczywista diugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapasow kabla,

1.4.4, Falowanie kabla

- sposéb ukfadania kabla, przy ktérym diugosé kabla uktadanego jest wieksza od diugosci trasy, na ktérej ukiada sie
kabel.

1.4.5. Pozostafe okredlenia s zgodne z Wymagania technicznymi na okablowanie
strukturalne, Ministerstwo tacznoéci, Warszawa 1997. Zatgcznik nr 23 do
rozporzgdzenia Ministra tacznosci z dn. 04.09.1997 r.
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z Dokumentacjg Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 WYMAGANIA OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Materiaty do budowy Systemdw Teletechnicznych muszg posiadaé atesty wytworey stwierdzajacy zgodnosc jego
wykonania z odpowiednimi normami.

2 MATERIALY GOTOWE

2.2.1.Kable

Typ kabli telekomunikacyjnych $wiatiowodowych, ich pojemnodci zgodnie z opracowana Dokumentacjg Projektowa
uzgodniong z wtadcicielami sieci. Zastosowane kable powinny odpowiadaé¢ wymogom odpowiednich norm wg wykazu w
punkcie 10.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktérych wielkodci okreélone W normie PN-76/D-
79353 zalezg od $rednicy kabla i jego powtoki. Kazdy beben jest nacechowany numerem wielkosci i numerem
ewidencyjnym oraz nastepujgcymi znakami i napisami:

- hazwa i znakiem fabrycznym producenta
- strzatky wskazujaca kierunek obrotéw behna przy toczeniu

Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktorej podany jest typ kabla, jego diugosé i cigzar oraz

producent,

Stosuje sig nastepujgce typy kabli :

1) Kabel $wiattowodowy Z-XOTKtd 24)

2)  Kabel miedziany XzTKMXpw 10x4x0,5 mm
3) Kabel miedziany XzTKMXpw 15x4%0,5 mm
4)  Kabel miedziany Xz2TKMXpw 5x4x0,5 mm

2.2.2. Inne materiaty

beton zwykiy B 17

cement

Drut 1,2 mm

Drut naciggowy $rednica drutu 3,1 mm

gaz propan-butan

JACKMOON BLANK dla pustej rury fi 40
JACKMOON FIBER OPTIC SIMPLEX dla rury fi 40
kapturek termokurczliwy KTK

kotki rozporowe

kotki stalowe do wstrzeliwania

lakier asfaltowy

taeznik zyt modutowy odgateiny

mieszanka betonowa

Mufa ztaczowa zapinana - FOSC400-B4-$24-2
Ostona ztgczowa XAGA-500-43/8-150-P0O
Osfonka spawu na spawy swiattowodowe 40mm
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pianka poliuretanowa

piasek

Ptyn poslizgowy

pokrywa studni 500x500 z wietrznikiem (i zamkiem)

pokrywa z listwami

Przywieszka identyfikacyjna

przywieszka identyfikacyjna

Rura HDPE d110

Rura ostonowa do kabli OPTO 32, érednica zew. 32,0 mm, wew. 26,2, gr. $cianek 2,9 mm, czarna
Studnia SK-2, Rama zeliwna obetonowana 1000x500, k. A 75, Pokrywa zeliwno-bet. 500x500 z wietrznikiem,
kl. A 75, Pokrywa zeliwno-bet. 500x500 petna, kl. A 75, Rura wspornikowa (2szt.)

tabliczka cznaczeniowa

uszczelka korcéw rur HDPE

uszczelki rur kanalizacji pierwotnej

wspornik dwukablowy

ztgczka rur kanalizacji kablowej fi110

ztgczka skrecana

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykanywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykenywaniu czynnogei pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzgt uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnoéé sprzetu
powinna gwarantowac wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terenie przewidzianym kontraktem,

3.2. SPRZET DO BUDOWY LINII TELEKOMUNIKACYINYCH SWIATEOWODOWYCH

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania budowy telekomunikacyjnych linii $wiattowodowych powinien wykazad sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzgtu gwarantujgcych witasciwg jakosé robét:

dmuchawa gorgcego powietrza

generator poziomu do 20 kHz

koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25 m3
koparko-spycharka na podwoziu kotowym 0,25 m3
megomierz

miernik poziomu do 20 kHZ

mostek kablowy

przestuchomierz

Przyczepa do przewozenia kabli

przyczepa kablowa

przyczepa kablowa

reflektometr

samochdd dostawezy do 0,9 t

samochdd montazowy do 0.9 t

samochdéd samowytadowezy do 5 t
samochdd skrzyniowy do 0.9 t

samochdd skrzyniowy do 3,5 t

samochod skrzyniowy do 5 t

spawarka do swiattowodow
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ubijak spalinowy

urzgdzenie do przeciskéw hydraulicznych

Wciggarka mechaniczna do kabli, z rejestratorem sity naciagu
wciggarka reczna

zespot pradotwdrezy jednofazowy 2.5 kva

zestaw do pomiaréw mocy optycznej

zestaw telefondw optycznych

zgrzewarka do rur termoplastycznych

zuraw samochodowy 4 t

4. TRANSPORT

4.1, WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawea jest obowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonanych robdt.

Liczba Srodkdéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okredlonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2, TRANSPORT MATERIALOW | ELEMENTOW

Na Srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce poszczegdinych elementdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika urzadzen, ktdry w
sposab ogbiny okresla sposéb przebudowy.

lezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inacze], to kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne naleiy przebudowaé
zachowujgc nastepujacy kolejnoéé robdt:

- wybudowaé nowy niekolidujgcy odcinek linii majacy identyczne parametry techniczne jak linia istniejaca,

- wykonac potgczenie nowego odcinka linii z istniejacym poza obszarem kolizji z droga, przy zachowaniu ciggtosci pracy
poszczegblnych obwoddw linii,

- zdemontowac kolizyjny odcinek linii.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeristwa i higieny pracy.

Demontaz kolizyjnych odcinkdw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykonad zgodnie z dokumentacjg projektowa
1 55T oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzer.

Wykonaweca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby demontowane elementy nie zostaty zniszczone i
znajdowaty sie w stanie poprzedzajacym demontasz,

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomié¢ o tym
Inspektora Nadzoru i uzyskaé od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegblnych przypadkach Wykonawca moie pozostawié elementy linii bez demontaiu, o ile uzyska na to zgode
Inspektora Nadzoru.

Wykopy powstate po demontazu elementdw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyréwnane do poziomu
terenu. Wskainik zageszczenia powinien byé réwny 0,85.

Wykonawca przekaze nieodpfatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.
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BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ PIERWOTNEJ Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH W
WYKOPIE WYKONANYM MECHANICZNIE W GRUNCIE KATEGORII I

Wyszczegdlnienie robdt;

1. Wytyczenie trasy kanalizacji.

2. Wykonanie wykopu.

3. Wykonanie podsypki z przesianej ziemi,

4, Utozenie rur wzdtuz wykopu.

5. Potgczenie rur zigczkami,

6. Przeniesienie pofgczonego odcinka rur na dno wykopu i utozenie na przektadkach profilowych.
7. Wypetnienie szczelin migdzy rurami na ciggach wielootworowych masa betonowg co 20 m na dtugodci
0,8 m.

8. Przesypanie utozonych rur przesiang ziemia.

9. Zasypanie rowu zageszczenie gruntu.

10. Wyrdwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi.

BUDOWA STUDNI KABLOWYCH PREFABRYKOWANYCH ROZDZIELCZYCH SKR

Wyszczegblnienie robét:

1. Wytyczenie i wykonanie wykopu.

2. Ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni.

3. Ustawienie i montaz elementéw prefabrykowanych studni w wykopie.
4. Wprowadzenie rur do studni.

5. Osadzenie rur wspornikowych,

6. Osadzenie ramy i pokrywy.

7. Pomalowanie elementéw metalowych studni.

8. Zasypanie wykopu i ubicie ziemi.

9. Wywiezienie nadmiaru ziemi.

10. Wyrdwnanie i uporzgdkowanie terenu.

11. Opisanie i umocowanie tabliczki oznaczeniowej BUDOWA RUROCIAGOW KABLOWYCH

RECZNE WCIAGANIE RUR KANALIZAC) WTORNE]

Wyszczegdinienie robét:

1. Otwarcie, zamkniecie i wietrzenie studni.

2. Wciagniecie liny zaciggowej.

3 Utozenie zwojow rur na zwijakach i ustawienie zwijakdw lub bebndw z rurami na stanowisku
roboczym.

4, Uformowanie rur w wigzke.

5. Weigganie rur do otworu kanalizacji pierwotnej,

6. Utozenie rur w studniach.

7. Umocowanie przywieszek identyfikacyjnych.

8. Uszczelnienie koricow rur kanalizacji wtérnej i otworéw kanalizacji pierwotne;j.

. WCIAGANIE KABLI DO RUROCIAGU

5.5.1. Wymagania ogdlne

Kable optotelekomunikacyjne ukiada sie w rurociaggu kablowym wykonanym z rur HDPE @ 40/3,2. Odcinki
kabli moga by¢ wciggane do kanalizacji wtdrnej recznie lub za pomocg maszyn. Zastosowana technologia
wciggania kabli w kanalizacji powinna zapewni¢ wtaéciwe utozenie kabli.

Kable w kanalizacji powinny by¢ ukiadane bez naprezer z falowaniem 0,3% dtugosci.

Przy zmianie kierunku trasy linii kablowej promieri gigcia kabla nie moze byé mniejszy od 20-krotnej
$rednicy zewnetrznej.

5.5.2. Oznaczenie przebiegu kabla/rurociggu
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W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane wzdtuinie i poprzecznie:

- przebieg kabla,

- potozenie ztaczy, skrzyr pupinizacyjnych, stagji wzmacniakowych, przepustow dla kabla oraz zapaséw
kabla.

Domiarowanie powinno by¢ wykonane do istniejacych w terenie obiektéw statych lub do stupkdw
oznaczeniowych ustawionych w czasie budowy linii kablowe;].

5.6. MONTAZ ZtACZY KABLI SWIATEOWODOWYCH

Wyszczegdlnienie robdt:
- montaz zfaczy kabli $wiatfowodowych przelotowych i odgateznych, w kanalizacji i w rurociagach
kablowych,
- montaz ztaczy koricowych (stacyjnych) na stacjach teletransmisyjnych,
- otwieranie i zamykanie zfgczy, wprowadzanie dodatkowych kabli do zfgczy, faczenie dodatkowych
Swiattowoddw,
- montaz stelay i skrzynek dla zapaséw kabli przy ztgczach swiattowodowych.

Dobér aston ztgczowych i muf
Ostony ztaczowe i mufy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i SST oraz dostosowane do
typu kabla oraz Srednicy zewnetrznej kabla, jak réwniez warunkéw srodowiskowych.

5.7. BADANIA | POMIARY W CZASIE BUDOWY

a/ Po ufozeniu kabla, przed montazem nalezy wykonaé pomiary kontrolne dla diugodci fali 1550 nm,
potwierdzajace parametry Swiattowoddw. Pomiary te nalezy wykona¢ zjednej strony odcinka
instalacyjnego.

b/ Po wykonaniu potgczeri poszczegdlnych widkien éwiattowodu nalezy wykona¢ reflektometrem
pomiary z obu stron zmontowanego odcinka w celu stwierdzenia poprawnoéci wykonanych
potaczen. Pomiary nalezy dokonaé dla dtugosci fal 1310 nm i 1550 nm.

¢/ Po catkowitym zmontowaniu linii nalezy wykonaé na poszczegdlnych widknach pomiardw
reflektometrycznych dla diugosdci fal 1310 nm 1550 nm z cbydwu stron odcinka, pomiedzy
przetacznicami  $wiattowodowymi. W  wyniku pomiaru nalezy sporzadzi¢ charakterystyki
reflektometryczne, ktére powinny zawieraé nazwe inumer linii, jej kierunek, rodzaj i numer
przyrzadu, ktdrym dokonano pomiaru. Dodatkowo wyniki pomiaru nalezy zapisa¢ na ptycie.

Pomiary wykonywane przy odbiorze linii

Przy odbiorze linii nalezy wykona¢ pomiary wiasciwodci transmisyjnych toréw optycznych metoda

reflektometryczna.

5.8. POMIARY REFLEKTOMETRYCZNE LINII SWIATEOWODOWYCH

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Ustawienie przyrzgdow.

2. Wykonanie pomiaréw dla fal 1310 nm i 1550 nm z koniecznymi zmianami zakreséw.

3. Utrwalenie wynikdw pomiardw.,

4. Likwidacja stanowiska pomiarowego.

5. Przejazd i powtdrzenie pomiaréw z drugiego korica odcinka regeneratorowego lub kontrolnego.
6. Opracowanie wynikow pomiardw.
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589,

5.10.

341,

.12,

POMIARY TLUMIENNOSCI OPTYCZNEJ LIN! SWIATEOWODOWYCH METODA
TRANSMISYINA

Wyszczegbinienie robét:

1. Ustawienie przyrzadow.

2. Wykonanie pomiaréw dla fal 1310 nm i 1550 nm.
3. Zapisanie wynikéw pomiardw.

4. Likwidacja stanowiska pomiarowego.

5. Przejazd i powtdrzenie pomiardw z drugiego korica odcinka regeneratorowego lub kontrolnego.

6. Opracowanie wynikdw pomiardw.

WCIAGANIE KABLA WYPELNIONEGO W POWLOCE TERMOPLASTYCZNEJ DO
KANALIZACJI KABLOWEL.

Wyszczegélnienie robdt:

1. Otwarcie, zamkniecie | wietrzenie studni.

2. Wciagniecie liny zaciggowej.

3. Ustawienie bebna na stanowisku roboczym.
4. Wcigganie kabla w otwor.

5. Utozenie kabli w studniach.

6. Zabezpieczenie koricdw kabla,

7. Uszczelnienie kofcdw rur kanalizacji kablowej.
8. Numerowanie kabli,

MONTAZ ZtACZY ROWNOLEGLYCH KABLI WYPEENIONYCH UtOZONYCH W
KANALIZAC)I KABLOWE) Z ZASTOSOWANIEM MODULOWYCH £ACZNIKOW ZYt |
TERMOKURCZLIWYCH OStON WZMOCNIONYCH

Wyszczegélnienie robét:

. Otwarcie, sprawdzenie obecnoici gazu i wietrzenie studni.
. Przygotowanie koricdw kabili.

. Sprawdzenie ciggfodci 2yt i pomiar rezystancji izolacji.

. Potaczenie osrodka kabla.

. Potgczenie ekrandw.

. Montaz ostony ztgczowe),

. Utozenie ztgcza na wspornikach,

. Uporzadkowanie i zamkniecie studni.

o~ OV B W N

POMIARY KONCOWE PRADEM STALYM

Wyszczegdlnienie robét:

W ot ~NOY U b wN

- Wydanie dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odlegtym koficu.
. Odpowiednie potaczenie 2yt na odlegtym koricu.

. Podigczenie sznuréw pomiarowych,

. Przedzwonienie zyt kabla.

. Pomiar opornosci izolacji.

. Pomiar opornosci petli i asymetrii.

. Zapisanie wynikdw,

. Dokonanie obliczen i zapisanie wyniku.

. Odtgczenie sznurdéw pomiarowych,

10. Wydanie odpowiedniej dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odleglym koficu.
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5.13.POMIAR TLUMIENNOSCI ZBLIZNO- | ZDALNOPRZENIKOWEJ PRZY JEDNE)
CZESTOTLIWOSCI

Wyszczegdinienie robét:

1. Wydanie dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odlegtym koncu.
2. Podtgczenie sznurdw pomiarowych i zakoriczen.

3. Pomiar przeniku.

4, Zapisanie wyniku.

5. Wydanie dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odlegtym koricu.
6. Odtaczenie sznurdw pomiarowych.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeristwa i higieny pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY WYKONANIA KONTROLI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zafozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca rob6t ma obowiazek
wykonania petnego zakresu badaf na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnodci dostarczonych
materiatow i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowa.

Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badar do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakoAczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowa¢ dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywaé sie w obecnoéci przedstawiciela uzytkownika sieci.
Jakosc robot musi uzyskac akceptacje tych instytucji,

6.2. OCENA WYNIKOW BADAN.

Przedstawiong do odbioru wybudowang sie¢ telekomunikacyjng nalezy uznaé¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SST daty dodatni wynik.

6.3. TELEKOMUNIKACYJNE KABLE SWIATLOWODOWE

Kontrola jakosci wykonania przebudowy telekamunikacyjnych kabli $wiattowodowych polega na sprawdzeniu:

- montazu kabla | jego elementéw poprzez ogledziny,

- wymiarow,

- materiatéw,

- doboru oston ztgezy | muf,

- montazu zfaczy kablowych,

- ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi,

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ préby badania i pomiary elektryczne na zgodnoéé z wymaganiami normy ZN-96/TPSA-
002.

6.4. OCENA WYNIKOW BADAN

Przedstawiong do odbloru kablowa linie telekomunikacyjng nalezy uznaé za wykonang zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SST daty dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badad otrzymaly ocene ujemna, powinny by¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robdt dokonac nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w
czasie budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Po wykonaniu robdt opisanych w SST w celu przekazania ww elementéw do eksploatacji, wykonawca zobowiazany jest
dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
- aktualng powykonawczg Dokumentacje Projektows,
- protokoty z dokonanych pomiardw,
- protakoty odbioru robét zanikajgcych,
- protokat odbioru robét dokonanego z uzytkownikiem sieci telekomunikacyjnej

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatno$¢ za jednostke obmiarowg naleiy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét na
podstawie atestéw producenta urzadzen, ogledzin | pomiaréw sprawdzajgcych.
Cena wykonania robdt obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- ufozenie odcinkéw ciggdw kablowych z koryt / rur
- ukladanie kabli w ciggach koryt / rur kablowych
- montaz i pomiary kabli telekemunikacyjnych
- usuwanie usterek | konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji
- wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

11.10.1 NORMY

1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

2.  PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

3. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

5. ZN-96/TPSA-002/T  Linie optotelekomunikacyjne wymagania i badania

6. ZN-96/TPSA-004/T  Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego ogélne wymagania i badania

7. IN-96/TPSA-005/T  Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne wymagania i
badania

8.  ZN-96/TPSA-006/T Linie optotelekomunikacyjne ztacza spajane $wiattowoddw
jednomodowych wymagania i badania

9.  ZN-86/TPSA-007/T Linie optotelekomunikacyjne. Ztaczki swiattowodowe i kable stacyjne.
Wymagania i badania

10. ZN-96/TPSA-008/T Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztaczowe. Wymagania i badania

11. ZN-96/TPSA-011/T  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne

12. ZN-96/TPSA-012/T  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa, Kanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania i badania

13. ZN-96/TPSA-013/T  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania
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14.

15

16.

17

18.

19,

20,

21.

22.

23.

24.
25

26.

27.

28.
29.

30.
31.
32.
33

10.2.

ZN-96/TPSA-014/T
ZN-96/TPSA-015/T
ZN-96/TPSA-016/T
ZN-96/TPSA-017/T
ZN-96/TPSA-018/T
ZN-96/TPSA-020/T
ZN-96/TPSA-021/T
ZN-96/TPSA-022/T
ZN-96/TPSA-023/T
ZN-96/TPSA-025/T

ZN-96/TPSA-026/T
ZN-96/TPSA-027/T

ZN-96/TPSA-028/T
ZN-96/TPSA-029/T

ZN-96/TPSA-030/T
ZN-96/TPSA-031/T

ZN-96/TPSA-032/T
ZN-96/TPSA-033/T
PN-88/B-30000
BN-88/6731-08

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu
(rpcw). Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe rpp i
polietylenowe rpe kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtdrnej

i rurociggu kablowego (rhdpe). Wymagania i badania
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (rhdpep)
przepustowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczeiki kocéw rur
kanalizacji kablowej. Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka identyfikacyjna.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne linie kablowe, Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo —
lokalizacyjne. Wymagania i badania

Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o 7ytach metalowych.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie

i migdzycentralowe. Wymagania i badania.

Telekemunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania

taczniki zyt. Wymagania i badania

Ztagczowe ostony termokurczliwe. Arkuszowe wzmocnione. Wymagania i
badania

taczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania

Obudowy zakoriczer kablowych. Wymagania i badania

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Cement. Transport i przechowywanie.

INNE DOKUMENTY POLSKIE

- Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montaiowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10
kwietnia 1972 r.
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