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IV. Czesé rysunkowa

1 Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu Skala 1: 500
2 Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu Skala 1: 250
3 Przekroje konstrukcyjne sciezek Skala 1: 20
4 Rzut altany plenerowej Skala 1: 50
5 Rzut siedzisk altany plenerowe) Skala 1: 50
6 Widok i przekrdj altany Skala 1: 50
7 Widok i rzut szkieletu konstrukcyjnego altany Skala 1:50
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Opis techniczny

do projektu budowlanego ,Parku historycznego z alejkami i altang plenerowa”
dz. dz. nr 33/1,33/2,33/3,34/4,37/2,37/3 obreb 0007 Majdy gm. Stawiguda

1.0 Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany :
- parkowego ciggu spacerowego z tablicami informacyjnymi
- wiaty plenerowej z siedziskami

Stan normatywny nieruchomosci:
* dziatka nr 33/1,33/2,33/3,34/4,37/2,37/3 obreb Majdy gm. Stawiguda w

zapisie miejscowego planu :
1U-Przeznaczenie podstawowe : zabudowa ustugowa jako inwestycja

celu publicznego .
Przeznaczenie dopuszczalne : urzadzenia infrastruktury technicznej |

elementy malej architektury z zielenig towarzyszacg , urzadzenia

wypoczynku i rekreacji
3ZN-Tereny istniejgcej zieleni naturalnej

2.0 Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe do

projektowania.

2.1 Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o:

Zlecenie inwestora — Zrzeszenie Majdy-Kresk, Majdy 8 11-034 Stawiguda
Ustawe z dn. 7.07.1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/2000r poz.
1126 z pbézniejszymi zmianami).

Ustawe z dn. 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z

dn.30.04.2004r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie

szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stawiguda
miejscowosci Majdy jednostka ,D” Ustawa nr IV/18/2015 Rady Gminy

Stawiguda z dn. 28.01.2015r.

2.2  Materialy wyjsciowe wykorzystane do projektowania
Do projektowania wykorzystano:
- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500
- Pomiary uzupetniajgce

2.3 Lokalizacja i zakres inwestycji

Parkowy ciag spacerowy zlokalizowano wzdtuz gtéwnej ulicy i w istniejace] zieleni
naturalnej w rejonie istniejacego cieku wdd gruntowych . Trakt pieszy przyulicznego
ciggu spacerowego szerokosci 2,0m , zlokalizowano po jej stronie potudniowej za
istniejgcym rowem odwadniajgcym .

Od drogi gtownej w kierunku potudniowym projektuje sie dookélng alejke spacerows
wyprowadzong z placyku z gtazem pamigtkowym . Wzdiuz catego traktu spacerowego
w odlegfosciach $rednio 10,0m zlokalizowano tablice informacyjne .
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Trakt pieszy spacerowy na terenie dzialkki przebiega po istniejacych rzednych
wysokosciowych i wyznaczonych kraweznikami  trgsach z nawierzchnig
przepuszczalng zageszczona-mineralng , zapewniajacqy bezpieczenstwo poruszania
sie 0séb niepetnosprawnych i dzieci w wozkach.

W gtebi dziatki w rejonie jej Srodkowej czesci projektuje sie lokalizacje szesciokatnej
wiaty plenerowej wpisanej w okrag o Srednicy 565cm i wysokosci w kalenicy ok. 6,0m
z siedziskami i stolikami po obwodzie wewnetrznym konstrukgji.

3.0 Opis rozwiazan projektowych

3.1 Parkowy ciag spacerowy

Gtowny trakt pieszy szer. 2,00m — wzdiuz drogi Pow.=113m2
- Projektuje sie wzdiuz wyznaczonej trasy wykonanie korytowania na
gtebokos¢ ok 30cm z odktadem humusu.
- Na odstonietym gruncie rodzimym nalezy wykonac
- - 15cm warstwe pospotki zageszczonej ubijaniem recznym
- - 10 podktad betonowy B15
- -8 cm nawierzchnie z kostki brukowej
- Warstwe nawierzchniowg nalezy ksztattowac ze spadkami ok 3cm w
kierunku od $rodka chodnika obustronnie w kierunku kraweznikéw
Jako kraweznikow nalezy zastosowac betonowe obrzeza chodnikowe
80/300mm i posadowi¢ na poduszce z podsypki piaskowej 10x5cm.

- Alejki parkowe szer. 1,60m, Pow.= 310m2

- Projektuje sie wzdluz wyznaczonej trasy wykonanie korytowania na
gteboko$¢ ok 30cm z odktadem humusu.

- Na odstonietym gruncie rodzimym nalezy wykonac

- -15cm warstwe pospotki zageszczonej ubijaniem recznym

- -10do 13 cm mieszaniny glinki z kamieniem tupanym w stosunku %

- -1 cm nawierzchnie z tlucznia

- Warstwe nawierzchniowg nalezy ksztattowa¢ ze spadkami ok 3cm w

kierunku od $rodka chodnika obustronnie w kierunku kraweznikow

Jako kraweznikéw nalezy zastosowa¢ betonowe obrzeza chodnikowe

80/250mm i posadowi¢ na poduszce z podsypki piaskowej 10x5cm.

3.2 Wplyw budowli na srodowisko

Przedmiotowe alejki spacerowe nie beda mialy ujemnego wplywu na otaczajgce
$rodowisko przyrodnicze. Budowa alejek nie wymaga wycinki drzew ani innej
roslinnosci. Z uwagi na takie usytuowanie nie bedg stanowit utrudnienia w gospodarce
leSnej ani nie zmieni réwniez ogdlnego krajobrazu otoczenia. Budowa alejek nie
narusza interesu oséb trzecich. Wiasciciel parku  winien utrzymywac je w nalezytym
stanie technicznym a wszelkie awarie usuwac na biezgco.

3.4 Wiata plenerowa

4.3.1 Rodzaj i przeznaczenie budynku:

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty plenerowej z fawkami i stotami . Forma
architektoniczna wiaty nawigzuje formg oraz uzytymi materialami do
charakterystycznej istniejgcej zabudowy ogrodowe;.

4.3.2 Lokalizacja, sposob zabudowy i orientacja.
Projektowang wiate zlokalizowano w centralnej czesci dziaki , na trasie ciggow
pieszych w bliskim sgsiedztwie brzegu rowu odwadniajgcego.
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4.3.3 Warunki gruntowo-wodne.

Posadowienie budynku na gtebokosci 0,9 m ponizej poziomu terenu. Na podstawie
odkrywki ustalono, ze od gigbokosci 0,5 m ponizej poziomu terenu zalegajg grunty
noéne, piaski srednie. Poziom wéd gruntowych ponizej posadowienia obiekiu.

Rodzaj warunkow gruntowych:

Proste warunki gruntowe - wystepujgce w przypadku warstw gruntéw jednorodnych
genetycznie i litologicznie, rownolegtych do powierzchni terenu, nie obejmujacych
gruntow stabonosnych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych, kategoria geotechniczna: I( pierwsza kategoria geotechniczna), ktora
obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie

obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych
4.4 Dane o obiekcie

4.5 Opis budowlany
4.5.1 Forma architektoniczna obiektu. Funkcja obiektu budowlanego Zaprojektowano

wiate w charakterze lokalnej architektury zagrodowej, gospodarczej i mieszkalnej.
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 40 stopni. Pokrycie dachu z
blachodachowki. Wiata jest otwarta od strony dojs¢ pieszych.

4.5.2 Dane dotyczgce konstrukciji:

Posadowienie
Fundamenty posadowione na glebokosci 90cm ponizej poziomu terenu. Pod

stupy gtéwne o przekroju 12x12cm zaprojektowano stopy fundamentowe o
wymiarach 40x40x90cm. W miejscach stupow 12x12cm, nalezy zabetonowaé w
fundamencie specjalnie do tego zaprojektowane marki stalowe ze strzemionami.

Konstrukcja drewniana.
Obiekt posiada konstrukcje jetkowa wspartg na stupach drewnianych.. Wymiary i
lokalizacje elementéw drewnianych z drewna klasy C-24 pokazano na rysunku
architektury. Wszystkie elementy drewniane dwukrotnie zaimpregnowac
preparatem ple$nio i grzybobojczym oraz preparatem ognioochronnym do stopnia
nie rozprzestrzeniania ognia. Potaczenia elementow konstrukcyjnych $rubami i
tgcznikami ciesielskimi ocynkowanymi.

4.5.3 Dostepnosc obiektu dla osdb niepetnosprawnych
Wiata dostepna z poziomu terenu takze dla osob niepetnosprawnych. Poziom
podtogi dopasowany do otaczajgcego terenu.

4.5.4Gtowne elementy budowlane

Dach dwuspadowy pokryty blachodachowkyg . Giowne stupy i belki nosne o
wymiarach 12x12cm. Gtéwne elementy konstrukcji drewniane; :

krokwie 8x16cm

Kleszcze 2 x 5x12cm

ptatwie 12x12cm

rygle 12x12cm
Stupy oparte na stopie zelbetowej poprzez strzemiona stalowe Do zamocowania

koncéowek stupéw nalezy zastosowacC strzemiona regulowane , stalowe
ocynkowane ogniowo metodg zanurzeniowa ( powtoka powyzej 55 um ) . Odstep
miedzy potkg podporowa strzemiona a wierzchem betonu minimum 5cm .Podtoga
wiaty — kostka brukowa Polbruk .

4.5.5Instalacje
W obiekcie nie projektuje sie zadnych instalacji. Z dachu woda deszczowa

odprowadzana krawedziowo kapinosem okapowym
4.5.6Warunki ochrony przeciwpozarowej:
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Wg warunkow technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
klasyfikacja odpornosci pozarowej budynku nie dotyczy budynkéow
wolnostojagcych o maksymalnie 2 kondygnacjach | kubaturze do 1500 m3
przeznaczonych do celéw turystyki i sportu. Projektowana wiata plenerowa jest
wiasnie takim obiektem. Je$li chodzi o zagrozenie ludzi mozna go zakwalifikowaé
jako ZLIll, budynek niski N. Wszystkie elementy wiaty powinny byé
zabezpieczone do stopnia niepalnosci oraz nierozprzestrzeniania ognia NRO.

5 .0 Przepisy i normy

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" - tom ||
JArkady" Warszawa 1998 r.

JWarunki techniczne wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowli wodno-
melioracyjnych" Biuletyn ,Melioracje wodne Nr3i4 z 1977ri 1978 ).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. (Dz. U. nr 118 poz.
1263 - w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i urzadzen do robot ziemnych,

budowlanych i drogowych.
PN - 8 I/B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie
PN - 83/B - 02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow

palowych.
PN - 8 I/B - 03150.00 do 03 - Konstrukcje z drewna i materiato




