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konstrukcja chodnika

dem

warstwa scieraina - kostka befonowa szara

Jem | podsypka piaskowo-cementowa

20cm

podbudowa zasadnicza - mieszanka C90/3

2cm | Kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2

FPRZEKROJ NORMALNY PRZEZ MIEJSCE POSTOJOWE

kraweznik betonowy najazdowy

4.10
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Nawierzchnia jezdni
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konstrukcja chodnika

dem

warstwa scieraing - kostka betonowa szara

Jem

DOdSypka piaskowo-cementowa

20cm

podbudowa zasaanicza - mieszanka C90/3

20cm

Kruszywo stabilizowane cementem C1.52

Data:

Stadum: R OJEKT WYKONAWCZY
Trest: ) ) o . ) . 07.201 9
Budowa ciggu pieszego w miejscowosci Majdy w ramach zadania:
Ochrona réznorodnosci bilologicznej na terenie Gminy Stawiguda | Skala:
Opiekt: Przekroj poprzeczny miejsc postojowych. ']:
Nr rys.:
Nr umony: BiZ.272.013.2019 3.4.
Projektowaf: ~ Wojciech Okofi Podpis:
nr uprawniefi: MAZ/0412/PWOD /13
Podpis:

Sprawdzit:  |eszek Szymafiski
nr uprawnie: WAM/0095/P00D/11




