Majdy chodnik Park historyczny

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pa- |km
0111-02 gérgowatym lub goérskim
0,065 km 0,065
RAZEM 0,065
2|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
0101-05 I-1I gtebok. 20 cm
56,6*2,6 m2 147,160
RAZEM 147,160
3|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
0101-06 I-1l - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
+10cm
56,6%2,6"2 m2 294,320
RAZEM 294,320
4|KNR 2-31 Transp.wewn.kruszywa nat. pojazdami samowytadowczymi na odl.do 0.5 km z |t
1510-04 zatadunkiem mechanicznym
1,8 krotno$¢ zamiany m3 na tony
56,6"2,670,3*1,8 t 79,466
RAZEM 79,466
5/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.l-l1l {m
0401-01
56*2+5 m 117,000
RAZEM 117,000
6/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
0402-03
(56,62,6+5)*0,1*0,15 m3 2,282
RAZEM 2,282
7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
0407-05 zaprawg cem.
56*2+5 m 117,000
RAZEM 117,000
8/KNR 2-31 Podsypka z pospotki z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m?2
0105-01 geszcz.
56,05"2 m?2 112,100
RAZEM 112,100
9/KNR 2-31 Podsypka z pospotki z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
0105-04 grub.warstwy po zageszcz.
krotnosc=12
56,05"2*12 m2 1345,200
RAZEM 1345,200
10/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
0109-03
56,05*2 m?2 112,100
RAZEM 112,100
11|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m2
0105-07 Wy po zageszcz.
56,052 m2 112,100
RAZEM 112,100
12/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 6 |m?2
231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementow/m2
56,05*2 m?2 112,100
RAZEM 112,100
13/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
0510-01
56*2*0,5 m2 56,000
RAZEM 56,000
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