Majdy Altana Park historyczny

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 Montaz blach montazowych do fundamentu kpl
kalk. wtasna
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
2|KNR-W 2-02 | Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
0407-06 tarcicy nasyconej drew.
0,503 m3 0,503
drew.
RAZEM 0,503
3|KNR-W 2-02 |Rygle - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej ms3
0406-06 drew
analogia
0,713 m3 0,713
drew
RAZEM 0,713
4/KNR-W 2-02 |Kleszcze - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
0408-02
0,232 m3 0,232
RAZEM 0,232
5|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
0408-03 tarcicy nasyconej
1,024 m3 1,024
RAZEM 1,024
6/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
0410-01
50,30 m2 50,300
RAZEM 50,300
7|/KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m?2
0501-01
50,30 m2 50,300
RAZEM 50,300
8/KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy |m2
0410-02 nasycone;j
50,30 m2 50,300
RAZEM 50,300
9|/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - ptyty dachowe m?2
0511-01
50,30 m2 50,300
RAZEM 50,300
10|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - gasiory m
0511-02
33,00 m 33,000
RAZEM 33,000
11|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - blachy okapowe |m
0511-03
30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
12/KNR 2-11 Konstrukcje drewniane siedzisk i oparcia z desek m3
0301-01
analogia
0,800 m3 0,800
RAZEM 0,800
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