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1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie wykonania projektu zieleni.

1.2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.).

1.3. Projekt budowlano — wykonawczy dla zadania: ,Poprawa ekomobilnosci na terenie gminy
Stawiguda — zadanie Ill cze$¢ 1 budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ulicy Przyrodniczej,
Jeziornej i dziatki nr 290 w miejscowosci Bartag” sporzadzony na podstawie mapy do celdéw
projektowych, wykonany przez Mawo - Projekt z siedzibg przy ul. Porannej 8c/13 w Olsztynie.

1.4. Decyzja Nr 8/2016 o Srodowiskowych Uwarunkowaniach z dnia 12 wrze$nia 2016 roku.

1.5. Wytyczne Inwestora.

1.6.Uzgodnienia miedzybranzowe, normy i przepisy prawne.

1.7. Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna, pomiary wtasne.

2. Cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest urzadzenie terenu zieleni wzdluz pasa drogowego ul. Przyrodniczej od
skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 598 do skrzyzowania z ul. Grabowa, w ramach zadania
ochrona réznorodnosci biologicznej na terenie gminy Stawiguda. Celem jest zmniejszenie pres;ji
antropogenicznej, a takze stworzenie warunkéw do prowadzenia dziatan w zakresie edukacji
ekologicznej (hotele dla owaddw zapylajgcych, budki legowe, tablice edukacyjne). Tres¢ tablic
edukacyjnych okreslona zostanie w odrebnym opracowaniu na podstawie prowadzonej ekspertyzy
przyrodniczej. Zastosowane nasadzenia zawierajg zaréwno gatunki rodzime, ro$liny miododajne oraz
przystosowane do trudnych warunkéw siedliskowych pasa drogowego. Zatozeniem projektowanego
uktadu jest wprowadzenie harmonii w krajobrazie poprzez zastosowanie rytmu i powtarzalnosci
gatunkéw, dzieki czemu zostanie uzyskana zwarta kompozycja, a takze stosunkowa fatwosc

utrzymania.

3. Lokalizacja inwestycji i opis terenu.

Zakres opracowania obejmuje fragmenty dziatek ewid. 341/5; 341/23; 341/27; 341/26; 340/1; 337/10;
337/1, 336/2 — obreb Bartag, wzdtuz ulicy Przyrodniczej, w gminie Stawiguda. Dziatki objete
opracowaniem stanowig pasy drogowe istniejgcej drogi gminnej — ulicy Przyrodniczej, wzdtuz ktorej
znajduje sie zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Przedmiotowa ulica stuzy przede wszystkim jako
dojazd do terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej na terenach gminy
Stawiguda. Ruch komunikacyjny jest niewielki i ogranicza sie do obstugi przedmiotowego obszaru i

wystepuje gtéwnie w porze dzienne;.

Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszaréw podlegajgcych ochronie i nie jest objeta

ochrong konserwatorska.

Teren inwestycji nie jest zbytnio zréznicowany pod wzgledem florystycznym i znajduje sie pod
stosunkowo duzg presjg antropogeniczng. Na terenie opracowania nie stwierdzono wystepowania

roslin objetych ochrong gatunkowq. Uksztattowanie terenu nie wykazuje duzego zréznicowania. Pas
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drogowy przewidziany jednostronnie pod tereny zieleni jest niezagospodarowany. Jego sgsiedztwo
stanowig naturalne grupy drzew lisciastych gatunku: lipa drobnolistna, klon pospolity, jesion wyniosty i
iglastych gatunku swierk pospolity zlokalizowanych na dziatkach przewidzianych pod zabudowe
mieszkalng jednorodzinng.
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Zdj.1. Widok na ul. Przyrodniczg i trakt pieszo — rowerowy w kierunku drogi wojewddzkiej nr 598
(skrzyzowanie z ul. Truskawkowg i Klonowg). Po lewej widoczne grupy klonow pospolitych.

.

Zdj. 2. Widok na ul. Przyrodniczg i trakt pieszo — rowerowy jadac w kierunku ul. Grabowe;.
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Zdj. 3. Widok na ul. Przyrodniczg i trakt pieszo — rowerowy od strony ul. Morenowe;.
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Zdj. 4. Widok na ul. Przyrodniczg i trakt pieszo — rowerowy u zbiegu z ul. Grabowa.
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4. Zalozenia projektowe.
Przy projektowaniu zieleni uwzgledniono walory krajobrazowe obszaru objetego inwestycjg, jego
specyfike oraz uwarunkowania przyrodnicze. Wprowadzana roslinnos¢ wysoka nawigzuje do
istniejgcego pokroju drzew rosngcych w sasiedztwie traktu pieszo — rowerowego, na terenach
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Ukiad przestrzenny zorganizowano w sposéb niekolizyjny,
czytelny i funkcjonalny. Gtéwnym celem projektu zieleni jest tworzenie miejsc ochrony réznorodnosci
biologicznej poprzez dobdr zieleni, z wykorzystaniem gatunkéw rodzimych, miododajnych i odpornych
na trudne warunki siedliskowe pasa drogowego. Planowana jest roslinnos¢ niska oraz wysoka.
Wielkos$¢ i gatunki drzew, krzewdw i bylin dobrane zostaty ze szczegéinym uwzglednieniem miejsc ich
sadzenia. Nasadzenia uwzgledniajg dopuszczalne odlegtosci od istniejgcych oraz projektowanych
sieci uzbrojenia terenu - z wyjgtkiem krzewow o ptytkim systemie korzeniowym, a takze traw i bylin.
Dobér szczegotowy roslin opracowano wg nastepujgcych zatozen:

1. Dobdr nasadzen z wykorzystaniem gatunkéw rodzimych, gatunkéw sprzyjajgcym zapylaczom,

dostarczajgcym pokarm dla ptakéw oraz gatunkéw wytrzymatych na trudne warunki

siedliskowe, dedykowane na ‘waskie pasy zieleni’.

N

. Nasadzenia uwzgledniajgce dopuszczalne odlegtosci od istniejgcych oraz projektowanych sieci

uzbrojenia terenu - z wyjatkiem krzewow o ptytkim systemie korzeniowym, bylin i traw.

w

. Dobér gatunkéw zgodny z wymaganiami siedliskowymi i mrozoodpornoscig — odpornych na

choroby i szkodniki.

4. Dobdr i lokalizacja drzew uwzgledniajgce komunikacje i dojazdy do posesji zlokalizowanych
przy ciagach komunikacyjnych. (Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji w terenie
projektowanych drzew, krzewoéw i bylin w taki sposéb by nie nasadza¢ drzew przed
istniejgcymi wjazdami !) .

5. Eliminacja drzew i krzewdéw iglastych ze wzgledu na zwigkszone ryzyko kradziezy
oraz niszczenia przez zwierzeta.

6. Uzyskanie maksymalnego efektu estetycznego (kolorystyka lisci i pedéw, kwitnienie, pokroje
roslin) w ciggu catego roku.

7. Ograniczenie do minimum kosztow utrzymania poprzez dobér gatunkéw o stosunkowo matych

wymaganiach pielegnacyjnych.

Z przeprowadzonej ekspertyzy przyrodniczej (odrebne opracowanie) wynika, ze z ptakow
wystepujgcych na tym obiekcie i jego otoczeniu nalezy wymienié gatunki:
- makolggwa zwyczajna (Carduelis cannabina)

- ciernidwka (Sylvia communis)

W celu zwiekszenia miejsc legowych proponuje sie montaz nastepujgcych budek legowych:
- Typ A — dla matych gatunkéw np. sikorek

- Typ B — dla wrobli, szpakéw, kowalikow
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Rys. Budka legowa typu A Rys. Budka legowa typu B

W projekcie uwzgledniono lokalizacje hoteli dla owadow zapylajgcych w liczbie 3 szt. (rys. ponizej)

5. Projekt zieleni.

Projektuje sie nasadzenia drzew, krzewdw, bylin i traw w uktadzie pasowo — ptatowym. Uktad pasowy
réznigcy sie barwg i fakturg (ksztattem), rozdzielany trawnikiem. Ciggi krzewéw utrzymywane w formie
zwartych grup monogatunkowym w uktadzie naturalnym. Zwazywszy na rozlegtg powierzchnie,
predkos¢ jazdy (samochody, rowery), regularne w zarysie potacie roslin wieloletnich (o barwnych i
przebarwiajgcych sie lisciach) odbierane bedg jak rosliny kwitngce. Zastosowano gatunki drzew
dedykowane na waskie pasy przyuliczne tj.: dgb szyputkowy ‘Fastigiate Koster’ (gesta korona tworzy
znakomite warunki gniazdowania licznych gatunkéw ptakéw, a Zzotedzie stanowig wsparcie

pokarmowe) oraz grusza drobnoowocowa ‘Chanticleer’, ktére tworzg niewielkie szpalery.

Zastosowano drzewa i krzewy lisciaste, trawy i byliny zgodnie z ponizszym bilansem:
* drzewa lisciaste — 20 szt

* krzewy lisciaste — 500 szt.

* byliny i trawy - 1050 szt.

* kora ogrodowa, przekompostowana - 790 m?

* agrowidknina przeciw chwastom (gramatura 509/m2 w kolorze brgzowym) - 790 m?

o trawnik - 800 m?
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Ukfad roslinnosci jest uporzgdkowany pod wzgledem kompozycyjnym. Zastosowane grupy roslin
tworzg kompozycyjng catosc¢, jasno czytelng w swojej sylwecie. Rozstaw ros$lin zostat dostosowany do
funkcji nasadzen, wielkosci sadzonek, osigganej docelowej wielkosci oraz zamierzonego efektu. Przy
doborze nasadzenh uwzgledniono wymagania siedliskowe i mrozoodpornosé, odporno$¢ na choroby i
szkodniki zastosowanych roslin. Projekt nasadzen przedstawiono w formie graficznej na rysunku nr
Z-1 oraz zatagczono w formie tabelarycznej (TABELA 1) na koncu niniejszego opracowania. Mato
korzystne warunki srodowiska (zanieczyszczenie powietrza, zasolenie), warunki glebowe oraz walory
plastyczne to gtéwne czynniki majgce wptyw na dobér gatunkédw projektowanej roslinnosci.

Za zgodg i po akceptacji Inwestora, po konsultacji z projektantem, dopuszcza sie stosowanie

zamiennikéw wsréd materiatu roslinnego nie stanowigcego nasadzen kompensacyjnych.

e Zestawienie prac — technologia robét;
- profilowanie terenu, nadanie jednorodnych, rozscielenie ok. 20 cm warstwy ziemi urodzajnej;
- montaz ogranicznikéw np. typu ekobordéw oddzielajgcych teren nasadzen od trawnika;
- sadzenie drzew, krzewodw, traw, bylin na terenie ptaskim;
- potozenie maty przeciwchwastowej pod krzewy lisciaste.
(nie zaleca sie stosowanie maty przeciwchwastowej pod trawy i byliny)

- wyscielenie nasadzen korg sosnowg przekompostowang, przez okres min. 9 miesiecy, pozbawiong
zanieczyszczeh, w tym organicznych (np. kawatkdw drewna, chwastow), niezainfekowang

patogenami, mielong, przesiana, (frakcja srednia 20 ~ 60 mm), warstwg o grubosci min. 5¢cm;

- wykonanie trawnikéw z siewu (alternatywnie z rolki — w zaleznosci od terminu realizacji zadania);

e Sadzenie drzew i krzewow;
W projekcie przyjeto sadzenie drzew i krzewdw z pojemnikdéw lub z brytg korzeniowg zabezpieczong
jutg. Mozna zastosowaé cze$¢ materiatu roslinnego kopanego z gruntu pod warunkiem dotrzymania
terminéw agrotechnicznych. Jezeli nasadzenia bedg wykonane w innym okresie niz wczesna wiosna
lub jesien wéwczas nalezy uzy¢ materiatlu z pojemnikéw, nie kopanego z gruntu, z koniecznoscig
zabezpieczenia bryty korzeniowej jutg tak, aby ziemia nie osypata sie. Miejsca sadzenia, rozstaw i
wykaz materiatu roslinnego podano na rysunku Z - 1. Na koncu niniejszego opracowania podano
wykaz materiatu roslinnego z okresleniem wielkosci pojemnika i parametréw sadzonych roslin
(Tabela 1). Przestrzen pomiedzy brytg korzeniowg drzewa, a dotem musi by¢ catkowicie wypetniona
ziemig urodzajng dobrej jakosci. Zakupiong i dowieziong z innego miejsca i zaprawiong hydrozelem.
Ziemie na dnie dotu nalezy wymiesza¢ z rodzimym podtozem na gtebokosci 15 cm. Dowoz ziemi
nalezy kalkulowa¢ w koszcie materialu. Zastosowana ziemia urodzajna stosowana pod trawnik oraz
do zaprawiana dotéw powinna posiada¢ nastepujgce parametry:
- zasobnos$¢ w sktadniki pokarmowe, przepuszczalnosg,
postac sypka frakcja 0 - 40 mm;
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-pH55-6,5
- zasolenie w g KCl/I<2,0

- zawarto$¢ substancji organicznej powyzej 10%

Projektuje sie $cidtkowanie powierzchni terenu pod grupami krzewdéw kompostem z kory grubosci
5cm. Kore w przypadku krzewow lisciastych nalezy zastosowac na agrowtdknine przeciw chwastom
(gramatura 509/m2 w kolorze brgzowym). Pod byliny i trawy nie zaleca sie stosowania maty
przeciwchastowej. Kora sosnowa powinna by¢é przekompostowana, przez okres min. 9 miesiecy,
pozbawiona zanieczyszczen, w tym organicznych (np. kawatkéw drewna, chwastéw),
niezainfekowana patogenami, mielona, przesiana, frakcji sredniej, mieszczgca sie w przedziale 20 ~

60 mm.

Po wyznaczeniu miejsc sadzenia i przygotowaniu gleby mozna przystgpi¢ do sadzenia drzew i
krzewow. Korzenie roslin nie mogg by¢é narazone na dziatanie promieni stonecznych, muszg by¢
zadotowane lub przykryte wilgotng matg. Rosliny muszg by¢ dowiezione blisko miejsc sadzenia. Przed
posadzeniem drzewa w dotek nalezy obcig¢ uszkodzone korzenie. Sadzone drzewa powinny
posiada¢ obwdd pnia minimum 14 cm mierzony na wysokosci 1 m od powierzchni ziemi, z brytg
korzeniowg zabezpieczong pojemnikiem lub jutg. Jezeli nasadzenia bedg wykonane w innym okresie
niz wczesna wiosna lub jesien wéwczas nalezy uzy¢ materiatu z pojemnikoéw, nie kopanego z gruntu.
Sadzenie powinno odbywaé sie w odpowiednich warunkach, najlepiej w chtodne, wilgotne dni. Drzewa
nalezy sadzi¢ w catkowicie zaprawione doty o $rednicy ok.1,0 m i gtebokosci 1,0 m. Nalezy przekopac
dno wykopu na gtebokos¢ szpadla w celu rozluznienia gleby. Przestrzeh pomiedzy brylg korzeniowag
drzewa, a dotem musi by¢ catkowicie wypetniona ziemig urodzajng dobrej jakosci, o parametrach
okreslonych w niniejszej dokumentacji, zakupiong i dowieziong z innego miejsca. Zaleca sig
zastosowanie dodatkowo hydrozelu. Dowd6z ziemi nalezy kalkulowa¢ w koszcie materiatu. Nalezy
zaszczepi¢ doty grzybnig mikoryzowg przed sadzeniem. Ziemie na dnie dotu nalezy wymieszac z
podtozem na gtebokosci 15cm. Przed zaprawieniem dotkéw ziemig urodzajng Wykonawca powinien
zgtosi¢ Inwestorowi lub Inspektorowi ds. Terendéw Zieleni ich wykonanie w celu umozliwienia
dokonania odbioru czesciowego. Drzewa lisciaste nalezy opalikowa¢ 3 palikami i dokladnie zwigzac
specjalng tasma (lub potaczy¢ deseczkami) w dolnej i gérnej czesci w sposéb zapewniajgcy stabilnos¢
konstrukcji. W razie koniecznosci nalezy wymieni¢ wigzadta lub paliki. Przewiduje sie nawadnianie
reczne drzew do czasu osiggniecia petnego ukorzenienia. Drzewa po posadzeniu nalezy mocho

podlac.
Krzewy sadzone z pojemnika nalezy delikatnie wybi¢, by nie doprowadzi¢ do nadmiernego obsypania

ziemi z bryty korzeniowej, ustawi¢ w dotku na odpowiedniej gtebokosci, obsypac ziemig urodzajng.
Jesli zakupiono sadzonki nie zaszczepione grzybnig mikoryzowg, nalezy zaszczepi¢ doty przed
sadzeniem. Mikoryza zwigksza powierzchnie chfonng systeméw korzeniowych. Dodatkowo nalezy
zastosowaé hydrozel, ktéry magazynuje wode i jednoczesnie ogranicza jej straty. Zastosowane
krzewy powinny posiada¢ pedy dtugosci 20 - 30 cm co odpowiada zazwyczaj roslinnosci

pojemnikowanej w doniczkach 3 litrowych dla krzewow lisciastych. Projektuje sie sadzenie bylin i traw
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z pojemnikéw P9 bezposrednio w rozscielone podtoze. Krzewy nalezy sadzi¢ w odlegto$ci min. 0,5 m

od obrzeza betonowego lub ekobordu.

* Wykonanie trawnikow (ponizsze warianty zalezne sg od terminu realizacji zadania)

WARIANT =z siewu

Nalezy uzy¢ gotowej mieszanki traw. Mieszanka traw na trawniki nie powinna zawiera¢ nasion
koniczyny. Po dostarczeniu gleby na teren robdét i splantowaniu terenu, nalezy przystgpi¢ do zasiania
trawy. Nasiona nalezy rozrzuci¢ rownomiernie, najlepiej przy pomocy siewnika, a nastepnie przykry¢
0,5 — 1 cm warstwg gleby lub zmieszaé trawe z glebg, motyczkujac grabiami na 2cm po czym ubic.
Trawnik powinien wykazywa¢ rébwnomierny wzrost oraz brak chwastoéw. Przy wysokosci 10cm zaleca
sie uwatowac lekkim watem, a po uptywie ok. 3 dni od watowania pierwszy raz delikatnie skosi¢, by
spowodowaé rozkrzewienie trawy. Trawnik nalezy réwnomiernie nawozi¢. Wysokos¢ koszenia
powinna wynosi¢ ok. 5cm. Chwasty roczne niszczy sie przez czeste koszenie, trwate trzeba usungé
recznie. Regularne koszenie zapewnia estetyczny wyglad trawnika i nie dopuszcza do

zachwaszczenia.

WARIANT =z rolki

W przypadku wykonywania trawnikow darniowaniem, nalezy zastosowal rolowang darn
odcinang z gruntu, zbitg, gestg, dobrze ukorzeniong, starannie przycietg, w miare tolerancyjng na
okresowe niedobory wody, grubosci 2-3 cm, waga podioza ok. 10 kg/mz. Sktad gatunkowy:
komponentami darni powinna by¢; 40% zycica trwata Lolium perenne, 40% kostrzewa czerwona
roztogowa i kepowa Festuca rubra, 20% wiechlina fgkowa Poa pratensis.

W okresie letnim i wiosennym nalezy chroni¢ zwinietg trawe w rolkach poprzez utozenie
stosOw w cieniu i przykrycie ich wilgotnymi workami jutowymi oraz regularnie podlewaé. Koniecznym
warunkiem jest zdjecie folii zabezpieczajgcej darnine na palecie w trakcie transportu, aby nie ulegta
zaparzeniu. Zyjagce w glebie mikroorganizmy generujgc ciepto i wydalajgc dwutlenek wegla, mogg
spowodowac wzrost temperatury do ponad 70°C.

Trawe nalezy ukfada¢ na wilgotnym na 15cm w gigb podtozu. (Wskazane, aby teren
przeznaczony do wytozenia w dzien poprzedzajgcy podla¢, aby nastepnego dnia zapewni¢ optymalng
wilgotnos¢, co ufatwi przemieszczanie sie po nachylonych zboczach). Trawe nalezy ukladac
niezwlocznie po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia. Jesli nie jest to mozliwe, nalezy darn
roztozy¢ w przeciggu maksymalnie 12 godzin od dostarczenia na budowe. Pasy trawy nalezy ukfadaé
w taki sposéb, aby $ciSle przylegaty do siebie, stykaty sie brzegami, nie zachodzity na siebie.
Przesuszone pfaty nie mogg by¢ zastosowane. Po roziozeniu trawy, nalezy zwatowac caty obszar w
celu poprawienia kontaktu rolki z glebg oraz usuniecia kieszeni powietrznych. Po zakonczeniu prac,
nie pozniej niz 30 minut od roztozenia, nalezy skarpy podla¢. Nawiez¢ nawozem kompleksowym wg
zalecen producenta. Powierzchnie darniowane nalezy polewaé wodg w godzinach popotudniowych

przez okres od 2 do 3 tygodni. Pierwsze koszenie wskazane wykonaé po 5-7 tygodniach od
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wykonania darniowania, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 10cm. Kolejne koszenia powinny odbywag sie z
takg czestotliwoscig, aby wysoko$¢ trawy nie przekraczata wysokosci 12 cm. Ostatnie koszenie
zaleca sie wykona¢ do 15 pazdziernika, z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanych mrozéw

zimowych.

e Wymagania dotyczace materiatu szkétkarskiego

Przy dostawie nalezy sprawdzi¢ czy rosliny zostaty dostarczone zgodnie ze specyfikacjg zaméwienia
pod wzgledem liczby, wielkosci, gatunku oraz rodzaju. Dostarczone sadzonki powinny by¢ wtasciwie
oznaczone poprzez etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, polska, forma, wysokos$¢ pnia.
Materiat roslinny powinien pochodzi¢ ze szkoétek potozonych w tej samej strefie klimatycznej roslin lub

sgsiedniej — jak najblizej miejsca sadzenia.

Ros$liny muszg by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i
odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dlugosci pedéw, a takze rownomiernego rozkrzewienia i
rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brytg
korzeniowg. Pgk szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany, a przyrost ostatniego
roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik. Przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
bez obecnosci odrostéw. Sadzonki nie mogg posiada¢ uszkodzen przewodnika i pgka szczytowego.

Materiat musi by¢é zdrowy, bez uszkodzeh mechanicznych, objawow bedgcych skutkiem

niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéow podktadki.

System korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku,
odmiany i wieku rosliny. Na korzeniach szkieletowych powinny wystepowacé liczne korzenie drobne.
Bryty korzeniowe powinny by¢ prawidtowo uformowane i nieuszkodzone ani przesuszone. W
przypadku sadzenia drzew kopanych z gruntu, bryty korzeniowe powinny by¢ zabezpieczone jutg lub
tkaning, ktéra rozktada sie najpdézniej w ciggu poéttora roku po posadzeniu. W przypadku, gdy obwdd
projektowanych drzew bedzie wiekszy niz 14cm, bryla korzeniowa musi by¢ dodatkowo
zabezpieczona druciang siatkg z drutu nieocynkowanego. Forma zabezpieczenia nie jest usuwana w
chwili sadzenia, mozna jedynie rozluzni¢ drut $ciggajgcy siatke przy szyjce korzeniowe;.
Niedopuszczalne jest stosowanie do balotowania folii lub materiatéw syntetycznych nie podlegajacych
biodegradaciji.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidiowo uformowane 2z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany bez uszkodzeh mechanicznych czeéci nadziemnej i
korzeni. Sadzonki krzewéw powinny mie¢ min. 3 szt. pedéw szkieletowych.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia, zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka
- Slady zerowania szkodnikéw, oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych, martwice i pekniecia kory,
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- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

e Wskazane zabiegi pielegnacyjne

- nawozenie mineralne trawnikéw — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow
powinny byé przygotowane tak by wiosng byta przewaga azotu, od potowy lata zwiekszona dawka
potasu i fosforu, a zmniejszona azotu; natomiast ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu,
jedynie fosfor i potas.

- regularne koszenie — wysokos¢ koszenia 4-6 cm — z zebraniem pokosu,

- napowietrzanie, aeracja wgtebna

- wertykulacja trawnika

- podlewanie drzew i krzewow (korzystniejsze jest podlewanie co kilka dni duzymi dawkami wody, niz
codziennie niewielkg iloscig)

- nawozenie drzew i krzewow

- pielenie z uzupetnieniem $ciétkowania

- ciecia pielegnacyjne i formujgce koron

- wymiane uschnietych i uszkodzonych ro$lin

- wymiane uszkodzonych palikow i wigzadet

Prawidtowa pielegnacja jest warunkiem uzyskania oczekiwanego efektu. Najwieksze znaczenia ma
pielegnacja w czasie trzech pierwszych sezondéw wegetacyjnych, szczegdlnie podlewanie w okresach
suszy. Korzystniejsze jest podlewanie co kilka dni duzymi dawkami wody, niz codziennie niewielkg
iloscia.

W/w prace powinny przebiega¢ zgodnie z zakresem czynnosci podanym w KNR 2-21.

6. Uwagi i wnioski.

- Niniejsze opracowanie jest zgodne z zakresem wskazanym przez Zamawiajgcego.

- Niniejsze opracowanie opisuje stan projektowany.

- Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw zamiennych, jezeli posiadajg cechy réwnowazne
jakosciowo i technicznie jak wskazane w projekcie oraz jezeli projektant wraz z inwestorem wyrazajg
zgode.

- Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie
realizacji inwestycji. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy kontaktowac sie z
autorem projektu.

- Jesli w czasie trwania inwestycji zachodzi konieczno$¢ usuniecia innych drzew lub krzewdw,

Inwestor jest zobowigzany do uzyskania odpowiedniego zezwolenia.
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- W zasiegu koron drzew nie wolno parkowac¢ sprzetu, sktadowaé materiatdw budowlanych i ziemi.

Pod zaplecze budowy mozliwe jest zajecie tylko trawnikdw nie lezgcych w zakresie koron drzew.

- Na placu budowy nie =zanieczyszcza¢ terenu przeznaczonego pod nasadzenia gruzem,
zanieczyszczeniami budowlanymi, nie zageszczaé mechanicznie, nie zaburzaé struktury gleby.
- Wszelkie uzyte na budowie materiaty i wyroby budowlane muszg posiada¢ aktualne atesty,
aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczajgce do uzytku w budownictwie. Nalezy stosowac¢ sie
do wytycznych producentow materiatéw i wyrobow budowlanych. Wszelkie roboty prowadzi¢
zgodnie z instrukcjami oraz zgodnie z Polskimi Normami.
- Kierowanie pracami:
- Prace wykonywac¢ pod kierownictwem i nadzorem osdb uprawnionych;
- Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem i sztukg budowlang;

- Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

Opracowata : mgr inz. arch. kraj. Matgorzata Bukowska
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TABELA 1 wykaz materiatu roslinnego

odlegtos¢
: ‘s sadzenia licz .
S Nazwa facinska Nazwa polska czba Uwagi
w miedzy | [SZt.]
rzedach | rzedami
Pyrus calleryana 'Chanticleer' | grusza drobnoowocowa Pa20-25m
1 |lub Acer platanoides ‘Chanticleer’ lub klon 6,0 14 obw ,14/1’6cm
‘Columnare’ pospolity ‘Columnare’ '
> Quercus robur 'Fastigiate dab szyputkowy 'Fastigiate 50 ) 6 Pa2,0-25m
Koster' Koster' ’ o obw.14/16cm
RAZEM drzew lisciastych 20
3 | Rosa ‘Marathon’ ré6za okrywowa 'Marathon’ 0,5 0,5 290 cs dir:.nZ]O-CiO
4 | Spiraea japonica 'Goldmound' | tawuta japonska 'Goldmound' | 0,75 0,5 150 3 dir:.nZ]O-CiO
5 Symphoricarpos chenaultiis $nieguliczka Chenaulta 'Brain 1,0 1,0 60 C3 dt. 20-30
‘Brain de Soleil' de Soleil' cm
RAZEM krzewy lisciaste 500
Calamagrostis x acutiflora trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl . .
6 | 'Karl Foerster Foerster' 0,5 0.4 240 | pojemnik P9
Leymus arenarius lub odmiana . . .
7 'Blue Dune' wydmuchrzyca piaskowa 0,5 0,4 280 pojemnik P9
8 | Nepeta x faassenii kocimietka Faassena 0,5 0,4 330 pojemnik P9
Nepeta x faassenii 'Six Hills kocimigtka Faassena 'Six
9 Giant' Hills Giant' *jasnofioletowe 0,5 0,4 120 pojemnik P9
iant .
kwiaty 40-60 cm wys.
10 | Sedum spectabile 'Brillant’ rozchodnik okazaty 'Brillant' 0,5 0,4 40 pojemnik P9
11 | Sedum spectabile 'Matrona' rozchodnik okazaty 'Matrona' 0,5 0,4 40 pojemnik P9
RAZEM krzewy liSciaste 1050
UWAGI:

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw dla materiatu roslinnego po uprzednim uzgodnieniu z inwestorem
oraz projektantem.

Pojemniki

Opis/wymiar cm/pojemnos¢ |

P9

kwadratowy pojemnik o
wym.9*9*10 poj.0,5 |

w pojemnikach (cyfra
oznacza pojemnos¢ w 1)

Cl15

okragty pojemnik o $r.15
wys.12,5 poj.1,5l

C2

okragty pojemnik o $r.18 wys.12 poj.2I

Pa

forma pienna
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