Termomodernizacja - Przedszkole br. sanitarna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45331100-7 |CENTRALNE OGRZEWANIE
1.1 DEMONTAZ, CPV: 45331100-7,
1/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m
d.1./0506-01
1
182 m 182,000
RAZEM 182,000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.1.|0506-02
1
27 m 27,000
RAZEM 27,000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 25 mm m
d.1.|0506-03
1
63 m 63,000
RAZEM 63,000
4|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 32 mm m
d.1.|0506-04
1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
5|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 40-50 mm m
d.1.|0506-05
1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
6/KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.1./0512-01
1
1+645+3+4+1+2+6+1 szt. 29,000
RAZEM 29,000
7|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego i jednoptytowego kpl.
d.1.|0521-02
1
poz.6 kpl. 29,000
RAZEM 29,000
8/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu m3
d.1./{1101-02 samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
1
29*0,08*1,2070,8 m3 2,227
RAZEM 2,227
9|/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu m3
d.1./1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnosé = 15
poz.8 m3 2,227
RAZEM 2,227
10|Analiza Utylizacja ztomu m3
d.1.|Wtasna
1
poz.8 m3 2,227
RAZEM 2,227
1.2 ROBOTY MONTAZOWE, CPV: 45331100-7, SST-IS
11/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowane o $r.nom.15x1,20 m
d.1./0403-01 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach budynku
2
182 m 182,000
RAZEM 182,000
12|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.18x1,20 |m
d.1./0403-02 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach budynku
2
27 m 27,000
RAZEM 27,000
13/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.22x1,50 |m
d.1./0403-03 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach budynku
2
63 m 63,000
RAZEM 63,000
14/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.28x1,50 |m
d.1./0403-03 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach budynku
2
12 m 12,000
RAZEM 12,000
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15/KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
d.1./0404-02 mieszkalnych
2
poz.11+p0z.12+p0z.13+poz.14 m 284,000
RAZEM 284,000
16/KNR INSTAL | Ptukanie instalacji c.o. - dwukrotne m
d.1./0307-01 Krotnosé = 2
2
poz.11+p0z.12+p0z.13+poz.14 m 284,000
RAZEM 284,000
17|KNR INSTAL | Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na gorgco bez regulacji urzadz.
d.1./0307-05
2
29 urzgdz. 29,000
RAZEM 29,000
18/KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.1./0512-01
2
poz.17 szt. 29,000
RAZEM 29,000
19/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.1./0418-01 mm 300*400
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm|szt.
d.1.|0418-07 600*400
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
21|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm|szt.
d.1.|0418-07 600*520
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
22|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm|szt.
d.1.|0418-07 600*600
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm|szt.
d.1.|0418-07 600*720
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm|szt.
d.1.|0418-07 600800
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm|szt.
d.1.|0418-07 6007920
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm|szt.
d.1./0418-07 600*1120
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
27|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm|szt.
d.1.|0418-07 600*1200
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR-W 2-15 |Rury przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikow kpl.
d.1.]0427-01 zeliwnych,stalowych,aluminiowych,ptytowych o potaczeniu na gwint i zespotem
2 przytaczeniowym
29 kpl. 29,000
RAZEM 29,000
29|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe termostatyczny o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0412-02
2
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
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30|KNR-W 2-15 |Gtowica termostatyczna fi 15 mm z ograniczeniem dolnym temparatury +16 st. |szt.
d.1.|0412-02 C
2
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
31|KNR 2-15 Zawor grzejnikowy o sr.nom. do 15 mm - zawdr odcinajacy grzejnik szt.
d.1./0415-01
2
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
32|KNR-W 2-15 |Zawér podpionowy odcinajacy szt.
d.1.|0412-02
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
33|KNR-W 2-15 |Zawér podpionowy regulacyjny o ér.nom. 15 mm szt.
d.1.|0412-02
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
34|KNR 7-07 Pompa H=32,8 kPa V=0,6dm3/s - pompa obiegowa kpl.
d.1./0102-01
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3/45320000-6 |IZOLACJE
35/KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 15 mm, gr. izolacji 25 mm|m
d.1.|01
3|analiza indy-
widualna
poz.11 m 182,000
RAZEM 182,000
36|KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggdw o $r. 18 mm, gr. izolacji 25 mm|m
d.1.|01
3|analiza indy-
widualna
poz.12 m 27,000
RAZEM 27,000
37|KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 22 mm, gr. izolacji 25 mm|m
d.1.|01
3|analiza indy-
widualna
poz.13 m 63,000
RAZEM 63,000
38|KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 28 mm, gr. izolacji 40 mm|m
d.1.|01
3|analiza indy-
widualna
poz.14 m 12,000
RAZEM 12,000
1.4 ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE, CPV: 45453000-7,
39|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1./0333-09 wapiennej
4
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
40|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i Scianach przy |szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
4
poz.39 szt. 29,000
RAZEM 29,000
41|K.1. Tuleje ostonowe szt
d.1.|kalk. wtasna
4
p0z.39*2 szt 58,000
RAZEM 58,000
42|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu ms3
d.1.{1101-02 samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
4
2970,05%0,25 m3 0,363
RAZEM 0,363
43|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu m3
d.1./{1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
4 Krotnosé = 15
poz.42 m3 0,363
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RAZEM 0,363
44|Analiza Utylizacja gruzu ms3
d.1.|Wtasna
4
poz.42 m3 0,363
RAZEM 0,363
45/KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.1./2004-01 dynczych jednowarstwo 50-01
4
0,20*3*3,0"4*15 m2 108,000
RAZEM 108,000
46|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1./{1510-08 fozy gipsowych z gruntowaniem
4
poz.45 m?2 108,000
RAZEM 108,000
2/45331100-7 | KOTLOWNIA
47/KNR-W 2-15 |Kociot olejowy o mocy znamionowej 19,3/28,9 wraz z osprzetem i systemem | kpl
d.2/0503-05 automatyki
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR 2-17 system odprowadzenia spalin zgodny ze specyfikacjg producenta kotta - kociot |kpl
d.2|0113-03 C.0.
analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
49/KNNR 4 neutralizator skroplin szt.
d.2|0430-04
analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.2/0106-05 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja kottowa
10 m 10,000
RAZEM 10,000
51|KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 42 mm, gr. izolacji 30 mm|m
d.2|01
analiza indy-
widualna
10 m 10,000
RAZEM 10,000
52|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o0. z rur o $r. nominalnej do 250 mm m
d.2|0513-03
2 m 2,000
RAZEM 2,000
53|KNR-W 2-15 |Naczynia przeponowe systemu zamknietego o pojemnosci catkowitej do 30 | |szt.
d.2|0510-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54| KNR-W 2-15 |Zawoér zwrotny szt.
d.2|0505-01
analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR-W 2-15 |zawdr trojdrogowy z sitownikiem szt.
d.2|0519-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy szt.
d.2|0505-01
analiza indy-
widualna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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