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Spis zawarto�ci projektu budowlanego wraz z wykazem zał�czników 
 
 
1 Opis istniej
cego zagospodarowania terenu. 
2 Projekt architektoniczno - budowlany - cz��	 opisowa. 

2.1 Instalacje centralnego ogrzewania. 
2.2 Instalacje elektryczne.  

Zał
czniki:  
Kopie uprawnie� projektantów i sprawdzaj
cych 
Kopie przynale�no�ci do Izby projektantów i sprawdzaj
cych 
 
  
Spis rysunków  
 
PZT1  Oznaczenie zakresu inwestycji i zakresu oddziaływania inwestycji 
1.1  Rzut piwnic 
1.2  Rzut parteru 
1.3  Rzut 1 pi�tra 
1.4  Rzut 2 pi�tra 
1.5  Rzut dachu 
2.1  Przekroje  
2.2  Zestawienie stolarki 
3.1  Elewacje 
4.1  Detale 
 
Spis materiałów stanowi�cych �ródło opracowania projektu budowlanego 
 
1 Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna obiektu 
2 Ocena stanu technicznego obiektu 
 
Podstawa opracowania 
Projekt budowlany wykonano na podstawie zlecenia inwestora, oraz: 
Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,z pó
n. zm. a tak�e rozporz
dze�: 
Rozporz
dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762)  
ROZPORZ�DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 22 wrze�nia 
2015 r. 
 
 
Nazwa zadania: 
 

Audyt energetyczny oraz projekt termomodernizacji budynków u�yteczno�ci publicznej 

w gminie Stawiguda: Cz��	 I - Wykonanie audytu energetycznego oraz projektu 

termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Rusi, w ramach zadania: 

Dokumentacje projektowe
 
 
Projekt zagospodarowania terenu  
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Projekt zagospodarowania terenu - cz��� opisowa 
 
Przedmiot inwestycji: 
Obiekt: 

Szkoła Podstwowa w Rusi
 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewidencyjnych  
 

dz. 45, 46

 
Adres: 

Ru� 4, 10-684 Olsztyn  
 
Wła�cicielem terenu jest  

Gmina Stawiguda   
 
Istniej�cy stan zagospodarowania terenu       
             
Teren, na którym znajduje si� obiekt b�d
cy przedmiotem inwestycji jest uzbrojony w 
przył
cza, wewn�trzne drogi maj
 powi
zania z drogami komunalnymi   
             
Opis projektowanych zmian         
Nie projektuje si� zmian zagospodarowania terenu. 
             
Opis projektowanych rozbiórek obiektów        
Nie przewiduje si� �adnych rozbiórek       
             
Opis obiektów przeznaczonych do dalszego u�ytkowania;  
 

Dane obiektu
Długo�	 41,95 m

Szeroko�	 35,90 m

Wysoko�	 11,90 m

Powierzchnia zabudowy 1049,80 m2

Powierzchnia u�ytkowa 1550,00 m2

Ilo�	 kondygnacji 4 szt

Ilo�	 kondygnacji naziemnych 3 szt

Ilo�	 kondygnacji podziemnych 1 szt  
            
          
Zestawienie cech charakterystycznych budynku w stanie istniej�cym i 
projektowanym            
Zestawienie cech charakterystycznych budynku w stanie istniej
cym i projektowanym 
Przedstawiono w tabeli zał
czonej do projektu.      
             
Projektowane zagospodarowanie terenu        
Nie projektuje si� zmian zagospodarowania terenu. 
 
Urz�dzenia budowlane zwi�zane z obiektami budowlanymi     
Nie projektuje si� urz
dze� zewn�trznych       
      
Układ komunikacyjny,         
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Istniej
cy budynek obsłu�ony jest istniej
cym układem komunikacji drogi wewn�trznej 
dowi
zanej do układu dróg komunalnych.  
             
Parametry techniczne dróg po�arowych,  
Zapewniony jest dojazd drog
 utwardzon
 o szeroko�ci powy�ej 4 m i w odległo�ci od 
budynku powy�ej 5 m i poni�ej 15 m 
 
Sieci i urz�dzenia uzbrojenia terenu zapewniaj�ce przeciwpo�arowe zaopatrzenie 
w wod�.          
Wykorzystane zostan
 istniej
ce sieci zaopatrzenia w wod� p-po�.  
            
Ukształtowanie terenu          
Wykorzystane zostan
 istniej
ce ukształtowanie terenu i ziele�. 
            
Zestawienie powierzchni poszczególnych cz��ci zagospodarowania terenu  
Opracowanie nie obejmuje powy�szych parametrów 
 
Informacja o ochronie konserwatorskiej 
Teren, na którym posadowiony jest obiekt budowlany nie le�y w strefie ochrony 
konserwatorskiej. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlegaj
 
ochronie na podstawie ustale� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

Informacja o strefie szkód górniczych 

Teren nie le�y w strefie eksploatacji górniczej. 
 
Brak jest istniej
cych i przewidywanych zagro�e� dla �rodowiska oraz higieny i zdrowia 
u�ytkowników obiektu i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr�bnymi; 
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Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego 
Opis techniczny 
 
Zakres projektu 
Bran�a budowlana 
Ocieplenie �cian zewn�trznych budynku 
Ocieplenie poddasza 
Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewn�trznych 
 
Bran�a sanitarna 
Wymiana kotłów z palnikami olejowymi 
Wymiana instalacji c.o. i grzejników 
Monta� paneli solarnych 
 
Bran�a elektryczna 
Wymiana opraw o�wietleniowych 
Monta� paneli fotowoltaicznych 
 
Przeznaczenie i program u�ytkowy obiektu budowlanego     
      
Budynek u�ytkowany jest jako szkoła       
           
Program u�ytkowy obiektu budowlanego        
Program u�ytkowy obiektu nie ulega zmianie      
      
Charakterystyczne parametry techniczne,      
  

Dane obiektu
Długo�	 41,95 m

Szeroko�	 35,90 m

Wysoko�	 11,90 m

Powierzchnia zabudowy 1049,80 m2

Powierzchnia u�ytkowa 1550,00 m2

Ilo�	 kondygnacji 4 szt

Ilo�	 kondygnacji naziemnych 3 szt

Ilo�	 kondygnacji podziemnych 1 szt

Gł�boko�	 posadowienia 1,00 m

Obwód budynku 224,00 m

Liczba u�ytkowników 200 osób

Wysoko�	 kondygnacji 3,40 m

Strefa klim IV

Konstrukacja budynku tradycyjna

Temperatura wewn�trzna obliczeniowa budynku 20 8

Kubatura 6200,00 m3

Współczynnik kształtu A / V 0,64

Powierzchnia okien i drzwi zewn�trznych 344,54 m2

Powierzchnia okien 337,16 m2

Powierzchnia drzwi zewn�trznych 7,38 m2   
 
Zestawienie cech charakterystycznych budynku w stanie istniej
cym i projektowanym 
przedstawiono w tabeli zał
czonej do projektu.  
   
Forma architektoniczna obiektu budowlanego,        
Istniej
ca forma budynku nie ulega zmianie.      
             
Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczaj�cej zabudowy     
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Nie jest przedmiotem projektu        
           
Ochrona dóbr kultury,  
W aspekcie ochrony dóbr kultury przedmiotowa inwestycja jest dopuszczalna. 
 
Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich  
Projektowany obiekt i zało�ony sposób jego wznoszenia, nie powoduj
 naruszenia 
interesów osób trzecich z punktu widzenia przepisów prawa budowlanego. 
 
Ochrona ludno�ci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej,  
Powiadamianie o zagro�eniach realizowane b�dzie w ramach istniej
cego na terenie 
systemu ostrzegania o zagro�eniach. 
    
Sposoby spełnienia wymaga�, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;   
Bezpiecze�stwo konstrukcji,          
Wymagania dotycz
ce bezpiecze�stwa konstrukcji spełnione zostan
 poprzez 
zachowanie niezmiennych obci
�e� u�ytkowych.       
            
Bezpiecze�stwo po�arowe          
Sposoby spełnienia wymaga� dotycz
cych bezpiecze�stwa po�arowego  
przedstawiono w tabeli:         
    
GRUPA WYSOKO�CI N

1b Ilo�	 kondygnacji 4

1c Powierzchnia u�ytkowa 1550 m2

2 Odległo�	 od obiektów s
siaduj
cych POWY�EJ 8 m

3 Parametry po�arowe wyst�puj
cych substancji Nie wyst�puj


4 Przewidywana g�sto�	 obci
�enia ogniowego Qd<500 MJ/m2

5 Kategoria zagro�enia ZL III

6 Ocena zagro�enia wybuchem pomieszcze� oraz pBrak zagro�enia wybuchem

7 Podział obiektu na strefy po�arowe 1strefa, wydzielono po�arowo kotłownia

8 Klasa odporno�ci po�arowej budynku C

Klasa odporno�ci ogniowej i stopie� 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych  

 Pokrycie dachu spełnia 

wymogi EI 15

Konstrukcja główna Spełnia wymogi R 60
Konstrukcja dachu R 15
Strop Spełnia wymogi REI 60

�ciana zewn�trzna Spełnia wymogi EI 30

�ciana wewn�trzna Spełnia wymogi EI 15

9 Warunki ewakuacji, o�wietlenie awaryjne oraz 

przeszkodowe

Ewakuacja - na zewn
trz 

wyj�ciem głównym. Długo�	 
doj�cia ewakuacyjnego: nie 

przekracza 10 m przy 

jednym doj�ciu i 40 m przy 2 

doj�ciach
 

  
Scenariusz po�arowy  
W chwili powstania po�aru po odci�ciu zasilania budynku, podj�cie przez obsług�, 
zgodnie z wykonan
 przez u�ytkownika instrukcj
, akcji ga�niczej sprz�tem, b�d
cym 
na wyposa�eniu i za pomoc
 hydrantów oraz ew. ewakuacj� osób znajduj
cych si� w 
obiekcie przez drzwi ewakuacyjne – bezpo�rednio na zewn
trz. 
 
Bezpiecze�stwa u�ytkowania,          
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Istniej
 odpowiedniej szeroko�ci trakty komunikacyjne, o�wietlenie podstawowe – 
zgodnie z norm
 i system ochrony od pora�e�.      
           
Warunków higienicznych i zdrowotnych      
Stosunek powierzchni okien do powierzchni pomieszcze� przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi b�dzie zgodny z Rozporz
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. (z pó
n. zmianami)  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada	 budynki i ich usytuowanie. Projektuje si� odpowiedni
 do sposobu 
wentylacj�.            
            
Ochrony przed hałasem i drganiami,         
Przegrody wewn�trzne oraz stropy b�d
 posiadały izolacj� akustyczn
 i ciepln
 
zgodny z Rozporz
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pó
n. 
zmianami) w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada	 budynki i 
ich usytuowanie. Obiekt nie b�dzie nara�ony na oddziaływanie wewn�trznych i 
zewn�trznych 
ródeł I zakłóce� elektrycznych, promieniowania jonizuj
cego o 
warto�ciach powy�ej norm.  
 
Charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonalizacji u�ytkowania energii;  
Projekt jest zgodny z wykonan
 i zał
czon
 charakterystyk
 energetyczn
 budynku. 
             
Sposób zapewnienia warunków niezb�dnych do korzystania z obiektu przez 
osoby niepełnosprawne          
Dost�p dla osób niepełnosprawnych do budynku zapewniony b�dzie bez dodatkowych 
urz
dze�. W ramach istniej
cych rozwi
za�. 
 
Sposób u�ytkowania w zakresie zaopatrzenia w wod�,  
Zaopatrzenie budynków w wod� odbywa si� poprzez istniej
ce przył
cze wody. Nie 
projektuje si� zmian. 
Sposób u�ytkowania w zakresie usuwania �cieków i odpadów, 
�cieki sanitarne odprowadzane s
 poprzez istniej
cy kanał sanitarny do komunalnej 
sieci kanalizacji sanitarnej. Odpady gromadzone b�d
 we wspólnych pojemnikach i 
wywo�one do utylizacji. 
Sposób u�ytkowania w zakresie ogrzewania, 
Budynek ogrzewany instalacj
 centralnego ogrzewania. �ródłem ciepła instalacji 
b�dzie istniej
cy w�zeł. 
Sposób u�ytkowania w zakresie wentylacji 
W budynku pozostawia si� wentylacj�: grawitacyjna istniej
ca 
Sposób u�ytkowania w zakresie o�wietlenia,  
W budynku projektuje si� elektryczn
 instalacj� o�wietleniow
: o�wietlenia ogólnego  
Sposób u�ytkowania w zakresie ł�czno�ci 
Ł
czno�	 zapewniona b�dzie poprzez istniej
c
 i projektowan
 instalacj� 
teleinformatyczn
 za po�rednictwem istniej
cego przył
cza. 
             
Rozwi�zania zasadniczych elementów wyposa�enia budowlano-instalacyjnego,  
Rozwi
zania zasadniczych elementów wyposa�enia instalacyjnego, zapewniaj
ce 
u�ytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem zestawiono w cz��ci 
opisowej instalacji.  
 
 
Rozwi�zania i sposób funkcjonowania zasadniczych urz�dze� instalacji 
technicznych            
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Bilans mocy urz�dze� elektrycznych oraz urz�dze� zu�ywaj�cych inne rodzaje 
energii,            
Zestawienie mocy wskazano w bilansach instalacji. 
 
Wła�ciwo�ci cieplne przegród zewn�trznych,  
             
  
 

 - okna   Umax �  0,9 W/m2K, 

 - posadzka na gruncie Rmin > 3,33 m2K/W, 

 - drzw zewn�trzne Umax �  1,3 W/m2K, 

 - �ciany zewn�trzne pełne:  Umax �  0,2 W/m2K, 

 - �ciany zewn�trzne z otworami okiennymi i drzwiowymi : Umax �  0,2 W/m2K, 

 - stropodach : Umax �  0,15 W/m2K, 

 - okna połaciowe i �wietliki Umax �  0,9 W/m2K, 

  
         
           
Parametry sprawno�ci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, 
             
  Oprawy o�wietleniowe - 100 lm/W       
  Sprawno�	 systemu ogrzewania � =0,83 
  Sprawno�	 silników wentylatorów � = 0,85  
             
Przyj�te w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwi
zania budowlane i 
instalacyjne spełniaj
 wymagania dotycz
ce oszcz�dno�ci energii zawarte w 
przepisach techniczno-budowlanych przedstawiono poni�ej.    
  
Modernizacja systemu c.o.          
 
 W tym wskazanym przedsi�wzi�ciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany został 
wariant nr 4. Zakres modernizacji obejmuje instalacj� c.o., wymian� grzejników, 
wymian� kotłów, monta� regulatora pogodowego , zaworów regulacyjnych 
przygrzejnikowych, system zarz
dzania energi
  
 
Modernizacja systemu wentylacji        
  
 W tym wskazanym przedsi�wzi�ciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany został 
wariant nr 3 Przewidziane prace niezb�dne do wykonania, dla zapewnienia 
parametrów okre�lonych w tym wariancie to Instalacja nawietrzników higrostatycznych 
Strumie� powietrza wentylacyjnego 2673m3/h 
 
Izolacja termiczna �cian zewn�trznych       
   
 W tym wskazanym przedsi�wzi�ciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany został 
wariant nr 2 Przewidziane prace niezb�dne do wykonania, dla zapewnienia 
parametrów okre�lonych w tym wariancie to wykonanie izolacji termicznej �cian 
materiałem - Płyty styropianowe � =< 0,033 o grubo�ci 17 cm wraz z robotami 
towarzysz
cymi. Powierzchnia obj�ta tym działaniem - 912,5 [m2]   
       
Wymiana stolarki otworowej        
  
 W tym wskazanym przedsi�wzi�ciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany został 
wariant nr 1 Przewidziane prace niezb�dne do wykonania, dla zapewnienia 
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parametrów okre�lonych w tym wariancie to zast
pieniu istniej
cej stolarki otworowej. 
Przewidziane okna- okna szczelne 0,5<a<1 z nawiewnikami, U1 =0,9 [W/m2*k] a= 0,5 
[m3/m*h*daPa2/3] , wymiana wraz z robotami towarzysz
cymi . Powierzchnia okien i 
drzwi do wymiany - 320,92 [m2]        
  
Izolacja termiczna �cian fundamentów i piwnic      
    
 W tym wskazanym przedsi�wzi�ciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany został 
wariant nr 1. Przewidziane prace niezb�dne do wykonania, dla zapewnienia 
parametrów okre�lonych w tym wariancie to wykonanie izolacji termicznej �cian 
fundamentów. Jako materiału izolacyjnego nale�y u�y	 - Płyty styropianowe � =< 0,033 
o grubo�ci 9 cm wraz z robotami towarzysz
cymi. Powierzchnia obj�ta tym działaniem 
-  293,17 [m2]   
        
Modernizacja instalacji c.w.u.        
  
 W tym wskazanym przedsi�wzi�ciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany został 
wariant nr 3Zakres modernizacji instalacji c.w.u. i cyrkulacji  obejmuje rozprowadzenia 
poziome,  armatura,  , Kolektor słoneczny współpracuj
cy z niezale�nym od w�zła 
systemem przygotowania ciepłej wody dla odległych punktów poboru wyposa�onych w 
miejscowe podgrzewacze elektryczne) o powierzchni   10 m2 , Panel fotowoltaiczny 
monokrystaliczny o mocy   19,5kW             
   
Izolacja termiczna stropodachu        
  
 W tym wskazanym przedsi�wzi�ciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany został 
wariant nr 2. Przewidziane prace niezb�dne do wykonania, dla zapewnienia 
parametrów okre�lonych w tym wariancie to wykonanie izolacji termicznej 
stropodachu/dachu. Jako materiał izolacyjny nale�y u�y	 - Wełna mineralna w płytach 
o g�sto�ci 130 kg/m3 � =< 0,04 o grubo�ci 25 cm wraz z robotami towarzysz
cymi. 
Powierzchnia obj�ta tym działaniem- 1049,8 [m2]      
    
 
  
Dane obiektu budowlanego charakteryzuj�ce wpływ obiektu budowlanego na 
�rodowisko 
            
Emisja zanieczyszcze�           
Emisj� przed i po zrealizowaniu inwestycji przedstawiono w audycie ekologicznym 
wykonanym na podstawie audytu energetycznego i audytu o�wietleniowego, których 
efekt ekologiczny ł
czny prezentuje audyt ekologiczny b�d
cy zał
cznikiem do 
projektu.  
       
Rodzaj i ilo�� wytwarzanych odpadów,        
Wytwarzane odpady zaliczane s
 do nast�puj
cych kategorii ustawy o odpadach: 
• „Q6 - Przedmioty lub ich cz��ci nie nadaj
ce si� do u�ytku” (np. usuni�te baterie, 
zu�yte lampy fluorescencyjne, tonery do kas, drukarek, kserokopiarek, zu�yty sprz�t 
elektroniczny, itp.); 
• „Q7 – substancje, które nie spełniaj
 ju� nale�ycie swojej funkcji”, 
• „Q14 Substancje lub przedmioty, dla których posiadacz nie znajduje ju� dalszego 
zastosowania (np. odpady biurowe, odpady komunalne, itp.); 
 
Lp.  Kod odpadu    Rodzaj odpadu    
1  15 01 01    Opakowania z papieru i tektury  
2  15 01 02    Opakowania z tworzyw sztucznych  
3  15 01 04    Opakowania z metali    



 10 

4  15 01 07    Opakowania ze szkła    
Ilo�	 odpadów 

400,00 dm3 /tydzie�   
            
            
  
            
Warunki ochrony przeciwpo�arowej        
Warunki ochrony przeciwpo�arowej okre�lone zostały w rozdziale opisuj
cym �rodki 
zapewniaj
ce bezpiecze�stwo po�arowego obiektu.     
             
 
 
 
PROJEKTOWANE ROZWI�ZANIA MATERIAŁOWE 
Projektowane parametry rozwi�zania zasadniczych elementów modernizacji 
termicznej obiektu 
 
IZOLACJA ZEWN	TRZNA   
 

1  Projektowane warstwy izolacji termicznej �cian poni�ej terenu  

Zaprawa uszczelniaj
ca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa 
drobnoziarnistego z dodatkiem polimerów. 
Podkład pod płynn
 powłok� membrany polimerowej 
Płynna powłoka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem 
Styropian ekstrudowany grubo�ci 9 cm 
 = 0,033  
Zaprawa z wtopion
 siatk
 zbroj
c
 z włókna szklanego 
Folia kubełkowa  
Powierzchnia obj�ta tym działaniem: 297,17 m2  
 
1.1  Prace towarzysz�ce  
Rozbiórka istniej
cej opaski 110 m2 
Wykop na gł�boko�	 1 m szer. 70 cm  180 m2 
Oczyszczenie powierzchni 224 m2 
Uzupełnienie istniej
cej izolacji bitumicznej 180 m2 
Zasypanie i zag�szczenie wykopu �wirem drobnoziarnistym 
Opaska o szeroko�ci 60 cm ze spadkiem 4% od budynku z kostki chodnikowej 136 m2 
Kraw��nik chodnikowy 224 m 
 
 

2 Projektowane warstwy �cian ponad gruntem w pasie cokołu - 60 cm 

Istniej
ca �ciana 
�rodek gruntuj
cy 
Klej  
Styropian gr. 17 cm (
=0,033) metod
 lekk
 mokr
 + ł
czniki mechaniczne -8 szt/m2 
Zaprawa + siatka zbroj
ca  
Tynk mozaikowy do wysoko�ci 60 cm ponad terenem 
 
Powierzchnia obj�ta tymi pracami  - 155,9 m2 
 
2.1 Projektowane prace przygotowawcze i naprawcze przed monta�em i po 
monta�u zasadniczego elementu izolacji termicznej 
Usuni�cie sp�kanych i odspojonych tynków i obło�e� ceramicznych - 5m2 
Usuni�cie sp�kanej zaprawy w spoinach  - 3 m  
Wybruzdowanie sp�kni�	 i zarysowa�  - 3 m 
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Odkucia sp�kanych naro�y   - 0,01m3 
Uzupełnienie tynków   - 0,2 m2 
Monta� listew startowych   -180  m 

 
 
2W Projektowane warstwy �cian ponad gruntem w pasie cokołu - 60 cm 

Istniej
ca �ciana 
�rodek gruntuj
cy 
Klej  
Wełna mineralna  gr. 17 cm (
=0,04) metod
 lekk
 mokr
 + ł
czniki mechaniczne -8 
szt/m2 
Zaprawa + siatka zbroj
ca  
Tynk mozaikowy do wysoko�ci 60 cm ponad terenem 
 
Powierzchnia obj�ta tymi pracami  - 20 m2 
 

3 Projektowane warstwy �cian ponad gruntem powy�ej cokołu 

Istniej
ca �ciana 
�rodek gruntuj
cy 
Klej  
Styropian gr. 17cm (
=0,033) metod
 lekk
 mokr
 + ł
czniki mechaniczne -8 szt/m2 
Zaprawa + siatka zbroj
ca  
Tynk mineralny struktura baranek, ziarno – 2,5 mm,  
Farba silikonowa fasadowa 
Powierzchnia obj�ta tymi pracami  - 576,6 m2 

 
3.1 Projektowane prace przygotowawcze i naprawcze przed monta�em i po 
monta�u zasadniczego elementu izolacji termicznej 
Usuni�cie sp�kanej zaprawy w spoinach  - 3 m  
Wybruzdowanie sp�kni�	 i zarysowa�  - 3 m  
Uzupełnienie tynków   - 2,2 m2 
Uzupełnienie ubytków w filarkach mi�dzyokiennych   - 0,1 m2 

Demonta� i ponowny monta� kamer   - 6 szt 
Demonta� i ponowny monta� rolet okiennych   - 16 szt 
 
 

3W Projektowane warstwy �cian ponad gruntem powy�ej cokołu 

Istniej
ca �ciana 
�rodek gruntuj
cy 
Klej  
Wełna mineralna  gr. 17 cm (
=0,04) metod
 lekk
 mokr
 + ł
czniki mechaniczne -8 
szt/m2 
Zaprawa + siatka zbroj
ca  
Tynk mineralny struktura baranek, ziarno – 2,5 mm,  
Farba silikonowa fasadowa 
Powierzchnia obj�ta tymi pracami  - 160 m2 

 
 

4 Projektowane warstwy �cian o�cie�y  

Istniej
ca �ciana 
�rodek gruntuj
cy 
Klej  
Płyty zbrojonej włóknem szklanym z pianki poliuretanowej  
= 0,021  W/m2*K -2 cm 
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Zaprawa + siatka zbroj
ca  
Tynk mineralny struktura baranek, ziarno – 2,5 mm,  
Farba silikonowa fasadowa 
Powierzchnia obj�ta tymi pracami  - 259,6  m2 

 
4.1 Projektowane prace przygotowawcze i naprawcze przed monta�em i po 
monta�u zasadniczego elementu izolacji termicznej 
Wypełnienie (wyszpałdowanie) nadpro�y   - 5,0 m2 
 

4W Projektowane warstwy �cian o�cie�y  

Istniej
ca �ciana 
�rodek gruntuj
cy 
Klej  
Płyty mineralne  
= 0,045  W/m2*K – gr. 4 cm 
Zaprawa + siatka zbroj
ca  
Tynk mineralny struktura baranek, ziarno – 2,5 mm,  
Farba silikonowa fasadowa 
Powierzchnia obj�ta tymi pracami  - 39,2  m2 

 
4W.1 Projektowane prace przygotowawcze i naprawcze przed monta�em i po 
monta�u zasadniczego elementu izolacji termicznej 
Wypełnienie (wyszpałdowanie) nadpro�y   - 0,5 m2 
 
 

6 Projektowane warstwy stropodachu nie wentylowanego 

Projektowane warstwy izolacji termicznej dachu 
Istniej
cy strop 
Papa perforowana z systemem kominków wentylacyjnych 1 szt./40 m2  
Styropapa EPS100 grubo�ci 25cm, 
 = 0,036, mocowana mechanicznie kołkami 
rozporowymi 9 szt. /m2 w strefie naro�nej, 6 szt/m2, w strefie kraw�dziowej i 4 szt/m2 
na pozostałych powierzchniach 
Papa zgrzewalna podkładowa 
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa samoprzylepna 
Parametry: Papa nawierzchniowa polimerobitumiczna 
Grubo�	 =>  5,2 mm 
Kolor - granitowo- czarny 
Wkładka no�na - włóknina poliestrowa  o ci��arze nie mniejszym ni� 300 g/m2 
Wytrzymało�	 termiczna nie mniej ni� 150 °C 
Maksymalna siła rozci
gania - nie mniej ni� 1450 N/50 mm 
Wydłu�alno�	 - 23% 
Powierzchnia obj�ta tymi pracami - 361 m2 
 
6.1 Projektowane prace przygotowawcze i naprawcze przed monta�em i po 
monta�u zasadniczego elementu izolacji termicznej 
Monta� nowych obróbek blacharskich strefy okapowej wg rys. 4.9  – blacha powlekana  
0,7 mm 0  m2 
 
 
 

7 Projektowane warstwy izolacji na stropie pod poddaszem nieu�ytkowym 

Istniej
ca strop 
Folia paroszczelna  
Płyty z wełny mineralnej 25 cm, 
 = 0,04 
Powierzchnia obj�ta tymi pracami  - 288 m2 
 



 13 

 
IZOLACJA WEWN	TRZNA  
 
Projektowane prace przygotowawcze i naprawcze przed monta�em i po monta�u 
zasadniczych elementów izolacji termicznej 
Wyniesienie mebli i wyposa�enia przed rozpocz�ciem prac budowlanych i ich ponowne 
wniesienie po zako�czeniu robót. 
Zabezpieczenie foli
 budowlan
 0,4 mm podłóg - 650,0 m2 
Umycie okien po zako�czonych pracach- 42,0 m2 
  
 

3C Projektowane warstwy izolacji od wewn�trz glifów okiennych 

Istniej
ca powierzchnia  
Lekka zaprawa na całej powierzchni 0,8 cm 
Izolacja płytami z komórkowego, mineralnego materiału izolacyjnego grubo�ci 3 cm, 
 
= 0,05,  
Tynk cienkowarstwowy do płyt systemu izolacji z zatopion
 siatk
 z włókna szklanego i 
dodatkowo mocowany kołkami (na powierzchniach obło�enia glazur
)  
Gład
 do systemu płyt izolacyjnych  
Powłoka malarska paro przepuszczalna  
 
Powierzchnia obj�ta tymi pracami  - 51,2 m2 
 
 
3C.1 Projektowane prace przygotowawcze i naprawcze przed monta�em 
zasadniczego elementu izolacji termicznej 
Usuni�cie powłok malarskich- 51,2 m2 
 
 
 

6A Projektowane warstwy izolacji od wewn�trz stropu nad ostatni� 

kondygnacj�. 
Istniej
ca �ciana  
Lekka zaprawa na całej powierzchni  
Izolacja płytami z komórkowego, mineralnego materiału izolacyjnego grubo�ci 20 cm, 
 
= 0,042 
Tynk cienkowarstwowy do płyt systemu izolacji  
Gład
 do systemu płyt izolacyjnych  
Powłoka malarska paro przepuszczalna  
 
Powierzchnia obj�ta tymi pracami  - 510 m2 
 
6A.1 Projektowane prace przygotowawcze i naprawcze przed monta�em i po 
monta�u zasadniczego elementu izolacji termicznej 
Usuni�cie powłok malarskich- 510 m2 
 
 

9 Inne projektowane prace  

Projektuje si� wymian� okien i drzwi zewn�trznych – wskazanych na rzutach i w 
zestawieniu stolarki 
Projektuje si� wyposa�enie ka�dego okna w nawietrzaki higrosterowalne 
Projektuje si� wymian� parapetów wewn�trznych – z konglomeratu przy wymienianych 
oknach. 
Monta� listew ochronnych wypukłych -  996 m 
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Demonta� i monta� nowych podokienników zewn�trznych. Nowe podokienniki 
zewn�trzne z blachy powlekanej powinny by	 montowane po wykonaniu warstwy 
zbrojonej z masy klej
cej z tkanin
 szklan
 lecz przed ostatecznym wyko�czeniem 
ocieplenia mas
 tynkarsk
. Obróbki blacharskie powinny wystawa	 poza lico 
ocieplonych �cian nie mniej ni� 40 mm. Styki parapetów zewn�trznych z wykonan
 
elewacj
 nale�y uszczelni	 za pomoc
 kitu trwale plastycznego. Podokienniki 
zewn�trzne nale�y wykona	 z elementami zako�czeniowymi systemowymi. 
.  -50 m2 
Demonta� i ponowny monta� nowych rur odprowadzaj
cych � 150 blacha stalowa 0,7 
mm powlekana 75 m 
 
Projektuje si� malowanie �cian, sufitów po pracach instalacyjnych o powierzchniach 
przedstawionych w poni�szej tabeli. 
 
 
 
 

Nr 
pomieszczenia Nazwa pomieszczenia 

Powierzchnia 
�cian 

malowanych 
emulsj
 Malowanie sufitu 

    3907,89 1971,45 

    m2 m2 

0.1 Pom. Gospodarcze 34,55 11,20 

0.2 Komunikacja 31,95 9,80 

0.3 Komunikacja 45,24 16,52 

0.4 Pom. magazynowe 39,52 13,44 

0.5 Magazyn oleju 55,04 29,76 

0.6 Pom.magazynowe 44,46 12,40 

0.7 WC 44,46 12,40 

0.8 Kotłownia 62,05 38,19 

0.9 Klatka schodowa 62,86 38,19 

0.10 Sala lekcyjna 64,91 41,40 

1.1 Sala lekcyjna 78,70 35,78 

1.2 WC 44,54 6,63 

1.3 WC 44,54 6,63 

1.4 Klatka schodowa 52,94 18,06 

1.5 Komunikacja 64,60 22,26 

1.6 Komunikacja 116,01 45,36 

1.7 wiatrołap 19,75 3,90 

1.8 Komunikacja 84,33 31,36 

1.9 Sala gimnastyczna 471,40 280,80 

1.10 Magazyn sprz�tu 37,28 13,80 

1.11 Pom. Nauczyciela 25,28 6,60 

1.12 Prysznice z wc 56,31 15,24 

1.13 Prysznice z wc 55,63 14,66 

1.14 WC 57,33 11,65 

1.15 WC 32,64 5,40 

1.16 Zmywalnia 36,93 6,75 

1.17 Kuchnia 68,66 38,19 

1.18 Klatka schodowa 45,04 12,04 

1.19 Sala lekcyjna 77,62 41,40 

1.20 Sala lekcyjna 79,07 41,40 

2.1 Pokój nauczycielski 71,86 35,78 
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2.2 WC 43,73 6,63 

2.3 WC 43,73 6,63 

2.4 Sala lekcyjna 71,86 35,78 

2.5 Sala lekcyjna 71,86 35,78 

2.6 Sala lekcyjna 72,54 36,31 

2.7 Sala lekcyjna 93,88 64,99 

2.8 zaplecze Sali 60,38 18,06 

2.9 Komunikacja 152,98 69,16 

2.10 Komunikacja 58,48 18,48 

2.11 Komunikacja 116,60 45,36 

2.12 Komunikacja 48,28 12,04 

2.13 Sala komputerowa 58,47 37,60 

2.14 WC 54,26 11,06 

2.15 WC 55,62 12,40 

2.16 Sala lekcyjna 68,66 38,19 

2.17 Sala lekcyjna 77,28 41,04 

2.18 Sala lekcyjna 77,28 41,04 

3.1 Pokój dyrektora 38,64 27,56 

3.2 Sekretariat 26,93 9,54 

3.3 WC 26,26 7,95 

3.4 Komunikacja 25,60 5,83 

3.5 Komunikacja 40,37 25,16 

3.6 �wietlica 68,50 78,01 

3.7 �wietlica 35,20 16,80 

3.8 Poddasze u�ytkowe 61,72 66,64 

3.9 Pokój piel�gniarki 24,83 10,36 

3.10 Pom. Biurowe 34,26 18,72 

3.11 Pokój pedagoga 33,31 18,72 

3.12 Biblioteka 84,48 147,44 

3.13 Sala pami�ci 76,40 91,18 

 
 
 






















