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Spis zawarto�ci projektu budowlanego wraz z wykazem zał�czników 
 
 
1 Opis istniej�cego zagospodarowania terenu. 
2 Projekt architektoniczno - budowlany - cz�
� opisowa. 

2.1 Instalacje centralnego ogrzewania. 
2.2 Instalacje elektryczne.  

Zał�czniki:  
Kopie uprawnie� projektantów i sprawdzaj�cych 
Kopie przynale�no
ci do Izby projektantów i sprawdzaj�cych 
 
  
Spis rysunków  
 
PZT1  Oznaczenie zakresu inwestycji i zakresu oddziaływania inwestycji 
A1.1  Rzut piwnic 
A1.2  Rzut parteru 
A1.3  Rzut 1 pi�tra 
A1.4  Rzut 2 pi�tra 
A1.5  Rzut dachu 
A2.1  Przekroje  
A2.2  Zestawienie stolarki 
A3.1  Elewacje 
 
Spis materiałów stanowi�cych �ródło opracowania projektu budowlanego 
 
1 Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna obiektu 
2 Ocena stanu technicznego obiektu 
 
Podstawa opracowania 
Projekt budowlany wykonano na podstawie zlecenia inwestora, oraz: 
Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,z pó
n. zm. a tak�e rozporz�dze�: 
Rozporz�dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762)  
ROZPORZ	DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 22 wrze
nia 
2015 r. 
 
 
Nazwa zadania: 
 

Audyt energetyczny oraz projekt termomodernizacji budynków u�yteczno
ci publicznej 

w gminie Stawiguda: Cz�
� I - Wykonanie audytu energetycznego oraz projektu 

termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Rusi, w ramach zadania: 

Dokumentacje projektowe
 
 
Projekt zagospodarowania terenu  
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Projekt zagospodarowania terenu - cz��� opisowa 
 
Przedmiot inwestycji: 
Obiekt: 

Szkoła Podstwowa w Rusi
 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewidencyjnych  
 

dz. 45, 46

 
Adres: 

Ru
 4, 10-684 Olsztyn  
 
Wła
cicielem terenu jest  

Gmina Stawiguda   
 
Istniej�cy stan zagospodarowania terenu       
             
Teren, na którym znajduje si� obiekt b�d�cy przedmiotem inwestycji jest uzbrojony w 
przył�cza, wewn�trzne drogi maj� powi�zania z drogami komunalnymi   
             
Opis projektowanych zmian         
Nie projektuje si� zmian zagospodarowania terenu. 
             
Opis projektowanych rozbiórek obiektów        
Nie przewiduje si� �adnych rozbiórek       
             
Opis obiektów przeznaczonych do dalszego u�ytkowania;  
 

Dane obiektu
Długo
� 41,95 m

Szeroko
� 35,90 m

Wysoko
� 11,90 m

Powierzchnia zabudowy 1049,80 m2

Powierzchnia u�ytkowa 1550,00 m2

Ilo
� kondygnacji 4 szt

Ilo
� kondygnacji naziemnych 3 szt

Ilo
� kondygnacji podziemnych 1 szt  
            
          
Zestawienie cech charakterystycznych budynku w stanie istniej�cym i 
projektowanym            
Zestawienie cech charakterystycznych budynku w stanie istniej�cym i projektowanym 
Przedstawiono w tabeli zał�czonej do projektu.      
             
Projektowane zagospodarowanie terenu        
Nie projektuje si� zmian zagospodarowania terenu. 
 
Urz�dzenia budowlane zwi�zane z obiektami budowlanymi     
Nie projektuje si� urz�dze� zewn�trznych       
      
Układ komunikacyjny,         
Istniej�cy budynek obsłu�ony jest istniej�cym układem komunikacji drogi wewn�trznej 
dowi�zanej do układu dróg komunalnych.  
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Parametry techniczne dróg po�arowych,  
Zapewniony jest dojazd drog� utwardzon� o szeroko
ci powy�ej 4 m i w odległo
ci od 
budynku powy�ej 5 m i poni�ej 15 m 
 
Sieci i urz�dzenia uzbrojenia terenu zapewniaj�ce przeciwpo�arowe zaopatrzenie 
w wod�.          
Wykorzystane zostan� istniej�ce sieci zaopatrzenia w wod� p-po�.  
            
Ukształtowanie terenu          
Wykorzystane zostan� istniej�ce ukształtowanie terenu i ziele�. 
            
Zestawienie powierzchni poszczególnych cz��ci zagospodarowania terenu  
Opracowanie nie obejmuje powy�szych parametrów 
 
Informacja o ochronie konserwatorskiej 
Teren, na którym posadowiony jest obiekt budowlany nie le�y w strefie ochrony 
konserwatorskiej. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlegaj� 
ochronie na podstawie ustale� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

Informacja o strefie szkód górniczych 

Teren nie le�y w strefie eksploatacji górniczej. 
 
Brak jest istniej�cych i przewidywanych zagro�e� dla 
rodowiska oraz higieny i zdrowia 
u�ytkowników obiektu i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr�bnymi; 
 



 5 

Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego 
Opis techniczny 
 
Zakres projektu 
Bran�a budowlana 
Ocieplenie 
cian zewn�trznych budynku 
Ocieplenie poddasza 
Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewn�trznych 
 
Bran�a sanitarna 
Wymiana kotłów z palnikami olejowymi 
Wymiana instalacji c.o. i grzejników 
Monta� paneli solarnych 
 
Bran�a elektryczna 
Wymiana opraw o
wietleniowych 
Monta� paneli fotowoltaicznych 
 
Przeznaczenie i program u�ytkowy obiektu budowlanego     
      
Budynek u�ytkowany jest jako szkoła       
           
Program u�ytkowy obiektu budowlanego        
Program u�ytkowy obiektu nie ulega zmianie      
      
Charakterystyczne parametry techniczne,      
  

Dane obiektu
Długo
� 41,95 m

Szeroko
� 35,90 m

Wysoko
� 11,90 m

Powierzchnia zabudowy 1049,80 m2

Powierzchnia u�ytkowa 1550,00 m2

Ilo
� kondygnacji 4 szt

Ilo
� kondygnacji naziemnych 3 szt

Ilo
� kondygnacji podziemnych 1 szt

Gł�boko
� posadowienia 1,00 m

Obwód budynku 224,00 m

Liczba u�ytkowników 200 osób

Wysoko
� kondygnacji 3,40 m

Strefa klim IV

Konstrukacja budynku tradycyjna

Temperatura wewn�trzna obliczeniowa budynku 20 8

Kubatura 6200,00 m3

Współczynnik kształtu A / V 0,64

Powierzchnia okien i drzwi zewn�trznych 344,54 m2

Powierzchnia okien 337,16 m2

Powierzchnia drzwi zewn�trznych 7,38 m2   
 
Zestawienie cech charakterystycznych budynku w stanie istniej�cym i projektowanym 
przedstawiono w tabeli zał�czonej do projektu.  
   
Forma architektoniczna obiektu budowlanego,        
Istniej�ca forma budynku nie ulega zmianie.      
             
Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczaj�cej zabudowy     
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Nie jest przedmiotem projektu        
           
Ochrona dóbr kultury,  
W aspekcie ochrony dóbr kultury przedmiotowa inwestycja jest dopuszczalna. 
 
Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich  
Projektowany obiekt i zało�ony sposób jego wznoszenia, nie powoduj� naruszenia 
interesów osób trzecich z punktu widzenia przepisów prawa budowlanego. 
 
Ochrona ludno�ci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej,  
Powiadamianie o zagro�eniach realizowane b�dzie w ramach istniej�cego na terenie 
systemu ostrzegania o zagro�eniach. 
    
Sposoby spełnienia wymaga�, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;   
Bezpiecze�stwo konstrukcji,          
Wymagania dotycz�ce bezpiecze�stwa konstrukcji spełnione zostan� poprzez 
zachowanie niezmiennych obci��e� u�ytkowych.       
            
Bezpiecze�stwo po�arowe          
Sposoby spełnienia wymaga� dotycz�cych bezpiecze�stwa po�arowego  
przedstawiono w tabeli:         
    
GRUPA WYSOKO�CI N

1b Ilo
� kondygnacji 4

1c Powierzchnia u�ytkowa 1550 m2

2 Odległo
� od obiektów s�siaduj�cych POWY�EJ 8 m

3 Parametry po�arowe wyst�puj�cych substancji Nie wyst�puj�

4 Przewidywana g�sto
� obci��enia ogniowego Qd<500 MJ/m2

5 Kategoria zagro�enia ZL III

6 Ocena zagro�enia wybuchem pomieszcze� oraz pBrak zagro�enia wybuchem

7 Podział obiektu na strefy po�arowe 1strefa, wydzielono po�arowo kotłownia

8 Klasa odporno
ci po�arowej budynku C

Klasa odporno
ci ogniowej i stopie� 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych  

 Pokrycie dachu spełnia 

wymogi EI 15

Konstrukcja główna Spełnia wymogi R 60
Konstrukcja dachu R 15
Strop Spełnia wymogi REI 60

�ciana zewn�trzna Spełnia wymogi EI 30

�ciana wewn�trzna Spełnia wymogi EI 15

9 Warunki ewakuacji, o
wietlenie awaryjne oraz 

przeszkodowe

Ewakuacja - na zewn�trz 

wyj
ciem głównym. Długo
� 
doj
cia ewakuacyjnego: nie 

przekracza 10 m przy 

jednym doj
ciu i 40 m przy 2 

doj
ciach
 

  
Scenariusz po�arowy  
W chwili powstania po�aru po odci�ciu zasilania budynku, podj�cie przez obsług�, 
zgodnie z wykonan� przez u�ytkownika instrukcj�, akcji ga
niczej sprz�tem, b�d�cym 
na wyposa�eniu i za pomoc� hydrantów oraz ew. ewakuacj� osób znajduj�cych si� w 
obiekcie przez drzwi ewakuacyjne – bezpo
rednio na zewn�trz. 
 
Bezpiecze�stwa u�ytkowania,          
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Istniej� odpowiedniej szeroko
ci trakty komunikacyjne, o
wietlenie podstawowe – 
zgodnie z norm� i system ochrony od pora�e�.      
           
Warunków higienicznych i zdrowotnych      
Stosunek powierzchni okien do powierzchni pomieszcze� przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi b�dzie zgodny z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. (z pó
n. zmianami)  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie. Projektuje si� odpowiedni� do sposobu 
wentylacj�.            
            
Ochrony przed hałasem i drganiami,         
Przegrody wewn�trzne oraz stropy b�d� posiadały izolacj� akustyczn� i ciepln� 
zgodny z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pó
n. 
zmianami) w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i 
ich usytuowanie. Obiekt nie b�dzie nara�ony na oddziaływanie wewn�trznych i 
zewn�trznych 
ródeł I zakłóce� elektrycznych, promieniowania jonizuj�cego o 
warto
ciach powy�ej norm.  
 
Charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonalizacji u�ytkowania energii;  
Projekt jest zgodny z wykonan� i zał�czon� charakterystyk� energetyczn� budynku. 
             
Sposób zapewnienia warunków niezb�dnych do korzystania z obiektu przez 
osoby niepełnosprawne          
Dost�p dla osób niepełnosprawnych do budynku zapewniony b�dzie bez dodatkowych 
urz�dze�. W ramach istniej�cych rozwi�za�. 
 
Sposób u�ytkowania w zakresie zaopatrzenia w wod�,  
Zaopatrzenie budynków w wod� odbywa si� poprzez istniej�ce przył�cze wody. Nie 
projektuje si� zmian. 
Sposób u�ytkowania w zakresie usuwania �cieków i odpadów, 
�cieki sanitarne odprowadzane s� poprzez istniej�cy kanał sanitarny do komunalnej 
sieci kanalizacji sanitarnej. Odpady gromadzone b�d� we wspólnych pojemnikach i 
wywo�one do utylizacji. 
Sposób u�ytkowania w zakresie ogrzewania, 
Budynek ogrzewany instalacj� centralnego ogrzewania. �ródłem ciepła instalacji 
b�dzie istniej�cy w�zeł. 
Sposób u�ytkowania w zakresie wentylacji 
W budynku pozostawia si� wentylacj�: grawitacyjna istniej�ca 
Sposób u�ytkowania w zakresie o�wietlenia,  
W budynku projektuje si� elektryczn� instalacj� o
wietleniow�: o
wietlenia ogólnego  
Sposób u�ytkowania w zakresie ł�czno�ci 
Ł�czno
� zapewniona b�dzie poprzez istniej�c� i projektowan� instalacj� 
teleinformatyczn� za po
rednictwem istniej�cego przył�cza. 
             
Rozwi�zania zasadniczych elementów wyposa�enia budowlano-instalacyjnego,  
Rozwi�zania zasadniczych elementów wyposa�enia instalacyjnego, zapewniaj�ce 
u�ytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem zestawiono w cz�
ci 
opisowej instalacji.  
 
 
Rozwi�zania i sposób funkcjonowania zasadniczych urz�dze� instalacji 
technicznych            
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Bilans mocy urz�dze� elektrycznych oraz urz�dze� zu�ywaj�cych inne rodzaje 
energii,            
Zestawienie mocy wskazano w bilansach instalacji. 
 
Wła�ciwo�ci cieplne przegród zewn�trznych,  
             
  
 

 - okna   Umax �  0,9 W/m2K, 

 - posadzka na gruncie Rmin > 3,33 m2K/W, 

 - drzw zewn�trzne Umax �  1,3 W/m2K, 

 - 
ciany zewn�trzne pełne:  Umax �  0,2 W/m2K, 

 - 
ciany zewn�trzne z otworami okiennymi i drzwiowymi : Umax �  0,2 W/m2K, 

 - stropodach : Umax �  0,15 W/m2K, 

 - okna połaciowe i 
wietliki Umax �  0,9 W/m2K, 

  
         
           
Parametry sprawno�ci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, 
             
  Oprawy o
wietleniowe - 100 lm/W       
  Sprawno
� systemu ogrzewania � =0,83 
  Sprawno
� silników wentylatorów � = 0,85  
             
Przyj�te w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwi�zania budowlane i 
instalacyjne spełniaj� wymagania dotycz�ce oszcz�dno
ci energii zawarte w 
przepisach techniczno-budowlanych przedstawiono poni�ej.    
  
Modernizacja systemu c.o.          
 
 W tym wskazanym przedsi�wzi�ciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany został 
wariant nr 4. Zakres modernizacji obejmuje instalacj� c.o., wymian� grzejników, 
wymian� kotłów, monta� regulatora pogodowego , zaworów regulacyjnych 
przygrzejnikowych, system zarz�dzania energi�  
 
Modernizacja systemu wentylacji        
  
 W tym wskazanym przedsi�wzi�ciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany został 
wariant nr 3 Przewidziane prace niezb�dne do wykonania, dla zapewnienia 
parametrów okre
lonych w tym wariancie to Instalacja nawietrzników higrostatycznych 
Strumie� powietrza wentylacyjnego 2673m3/h 
 
Izolacja termiczna �cian zewn�trznych       
   
 W tym wskazanym przedsi�wzi�ciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany został 
wariant nr 2 Przewidziane prace niezb�dne do wykonania, dla zapewnienia 
parametrów okre
lonych w tym wariancie to wykonanie izolacji termicznej 
cian 
materiałem - Płyty styropianowe � =< 0,033 o grubo
ci 17 cm wraz z robotami 
towarzysz�cymi. Powierzchnia obj�ta tym działaniem - 912,5 [m2]   
       
Wymiana stolarki otworowej        
  
 W tym wskazanym przedsi�wzi�ciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany został 
wariant nr 1 Przewidziane prace niezb�dne do wykonania, dla zapewnienia 
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parametrów okre
lonych w tym wariancie to zast�pieniu istniej�cej stolarki otworowej. 
Przewidziane okna- okna szczelne 0,5<a<1 z nawiewnikami, U1 =0,9 [W/m2*k] a= 0,5 
[m3/m*h*daPa2/3] , wymiana wraz z robotami towarzysz�cymi . Powierzchnia okien i 
drzwi do wymiany - 320,92 [m2]        
  
Izolacja termiczna �cian fundamentów i piwnic      
    
 W tym wskazanym przedsi�wzi�ciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany został 
wariant nr 1. Przewidziane prace niezb�dne do wykonania, dla zapewnienia 
parametrów okre
lonych w tym wariancie to wykonanie izolacji termicznej 
cian 
fundamentów. Jako materiału izolacyjnego nale�y u�y� - Płyty styropianowe � =< 0,033 
o grubo
ci 9 cm wraz z robotami towarzysz�cymi. Powierzchnia obj�ta tym działaniem 
-  293,17 [m2]   
        
Modernizacja instalacji c.w.u.        
  
 W tym wskazanym przedsi�wzi�ciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany został 
wariant nr 3Zakres modernizacji instalacji c.w.u. i cyrkulacji  obejmuje rozprowadzenia 
poziome,  armatura,  , Kolektor słoneczny współpracuj�cy z niezale�nym od w�zła 
systemem przygotowania ciepłej wody dla odległych punktów poboru wyposa�onych w 
miejscowe podgrzewacze elektryczne) o powierzchni   10 m2 , Panel fotowoltaiczny 
monokrystaliczny o mocy   19,5kW             
   
Izolacja termiczna stropodachu        
  
 W tym wskazanym przedsi�wzi�ciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany został 
wariant nr 2. Przewidziane prace niezb�dne do wykonania, dla zapewnienia 
parametrów okre
lonych w tym wariancie to wykonanie izolacji termicznej 
stropodachu/dachu. Jako materiał izolacyjny nale�y u�y� - Wełna mineralna w płytach 
o g�sto
ci 130 kg/m3 � =< 0,04 o grubo
ci 25 cm wraz z robotami towarzysz�cymi. 
Powierzchnia obj�ta tym działaniem- 1049,8 [m2]      
    
 
  
Dane obiektu budowlanego charakteryzuj�ce wpływ obiektu budowlanego na 
�rodowisko 
            
Emisja zanieczyszcze�           
Emisj� przed i po zrealizowaniu inwestycji przedstawiono w audycie ekologicznym 
wykonanym na podstawie audytu energetycznego i audytu o
wietleniowego, których 
efekt ekologiczny ł�czny prezentuje audyt ekologiczny b�d�cy zał�cznikiem do 
projektu.  
       
Rodzaj i ilo�� wytwarzanych odpadów,        
Wytwarzane odpady zaliczane s� do nast�puj�cych kategorii ustawy o odpadach: 
• „Q6 - Przedmioty lub ich cz�
ci nie nadaj�ce si� do u�ytku” (np. usuni�te baterie, 
zu�yte lampy fluorescencyjne, tonery do kas, drukarek, kserokopiarek, zu�yty sprz�t 
elektroniczny, itp.); 
• „Q7 – substancje, które nie spełniaj� ju� nale�ycie swojej funkcji”, 
• „Q14 Substancje lub przedmioty, dla których posiadacz nie znajduje ju� dalszego 
zastosowania (np. odpady biurowe, odpady komunalne, itp.); 
 
Lp.  Kod odpadu    Rodzaj odpadu    
1  15 01 01    Opakowania z papieru i tektury  
2  15 01 02    Opakowania z tworzyw sztucznych  
3  15 01 04    Opakowania z metali    
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4  15 01 07    Opakowania ze szkła    
Ilo
� odpadów 

400,00 dm3 /tydzie�   
            
            
  
            
Warunki ochrony przeciwpo�arowej        
Warunki ochrony przeciwpo�arowej okre
lone zostały w rozdziale opisuj�cym 
rodki 
zapewniaj�ce bezpiecze�stwo po�arowego obiektu.     
             
 
 
 
PROJEKTOWANE ROZWI�ZANIA MATERIAŁOWE 
Projektowane parametry rozwi�zania zasadniczych elementów modernizacji 
termicznej obiektu 
 
IZOLACJA ZEWN	TRZNA   
 

1  Projektowane warstwy izolacji termicznej �cian poni�ej terenu  

Zaprawa uszczelniaj�ca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa 
drobnoziarnistego z dodatkiem polimerów. 
Podkład pod płynn� powłok� membrany polimerowej 
Płynna powłoka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem 
Styropian ekstrudowany grubo
ci 9 cm 
 = 0,033  
Zaprawa z wtopion� siatk� zbroj�c� z włókna szklanego 
Folia kubełkowa  
 
1.1  Prace towarzysz�ce  
Rozbiórka istniej�cej opaski  
Wykop na gł�boko
� 1 m szer. 70 cm   
Oczyszczenie powierzchni  
Uzupełnienie istniej�cej izolacji bitumicznej  
Zasypanie i zag�szczenie wykopu �wirem drobnoziarnistym 
Opaska o szeroko
ci 60 cm ze spadkiem 4% od budynku z kostki chodnikowej  
Kraw��nik chodnikowy  
 
 

2 Projektowane warstwy �cian ponad gruntem w pasie cokołu - 60 cm 

Istniej�ca 
ciana 
�rodek gruntuj�cy 
Klej  
Styropian gr. 17 cm (
=0,033) metod� lekk� mokr� + ł�czniki mechaniczne -8 szt/m2 
Zaprawa + siatka zbroj�ca  
Tynk mozaikowy do wysoko
ci 60 cm ponad terenem 
 
 
2.1 Projektowane prace przygotowawcze i naprawcze przed monta�em i po 
monta�u zasadniczego elementu izolacji termicznej 
Usuni�cie sp�kanych i odspojonych tynków i obło�e� ceramicznych  
Usuni�cie sp�kanej zaprawy w spoinach   
Wybruzdowanie sp�kni�� i zarysowa�   
Odkucia sp�kanych naro�y    
Monta� listew startowych    
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2W Projektowane warstwy �cian ponad gruntem w pasie cokołu - 60 cm 

Istniej�ca 
ciana 
�rodek gruntuj�cy 
Klej  
Wełna mineralna  gr. 17 cm (
=0,04) metod� lekk� mokr� + ł�czniki mechaniczne -8 
szt/m2 
Zaprawa + siatka zbroj�ca  
Tynk mozaikowy do wysoko
ci 60 cm ponad terenem 
 
 

3 Projektowane warstwy �cian ponad gruntem powy�ej cokołu 

Istniej�ca 
ciana 
�rodek gruntuj�cy 
Klej  
Styropian gr. 17cm (
=0,033) metod� lekk� mokr� + ł�czniki mechaniczne -8 szt/m2 
Zaprawa + siatka zbroj�ca  
Tynk mineralny struktura baranek, ziarno – 2,5 mm,  
Farba silikonowa fasadowa 
 

 
3.1 Projektowane prace przygotowawcze i naprawcze przed monta�em i po 
monta�u zasadniczego elementu izolacji termicznej 
Usuni�cie sp�kanej zaprawy w spoinach  -  
Wybruzdowanie sp�kni�� i zarysowa�   
Uzupełnienie tynków    
Uzupełnienie ubytków w filarkach mi�dzyokiennych    
 
 

3W Projektowane warstwy �cian ponad gruntem powy�ej cokołu 

Istniej�ca 
ciana 
�rodek gruntuj�cy 
Klej  
Wełna mineralna  gr. 17 cm (
=0,04) metod� lekk� mokr� + ł�czniki mechaniczne -8 
szt/m2 
Zaprawa + siatka zbroj�ca  
Tynk mineralny struktura baranek, ziarno – 2,5 mm,  
Farba silikonowa fasadowa 
 
 

4 Projektowane warstwy �cian o�cie�y  

Istniej�ca 
ciana 
�rodek gruntuj�cy 
Klej  
Płyty zbrojonej włóknem szklanym z pianki poliuretanowej  
= 0,021  W/m2*K -2 cm 
Zaprawa + siatka zbroj�ca  
Tynk mineralny struktura baranek, ziarno – 2,5 mm,  
Farba silikonowa fasadowa 
 
4.1 Projektowane prace przygotowawcze i naprawcze przed monta�em i po 
monta�u zasadniczego elementu izolacji termicznej 
Wypełnienie (wyszpałdowanie) nadpro�y  



 12 

 

4W Projektowane warstwy �cian o�cie�y  

Istniej�ca 
ciana 
�rodek gruntuj�cy 
Klej  
Płyty mineralne  
= 0,045  W/m2*K – gr. 4 cm 
Zaprawa + siatka zbroj�ca  
Tynk mineralny struktura baranek, ziarno – 2,5 mm,  
Farba silikonowa fasadowa 
 
4W.1 Projektowane prace przygotowawcze i naprawcze przed monta�em i po 
monta�u zasadniczego elementu izolacji termicznej 
Wypełnienie (wyszpałdowanie) nadpro�y    
 
 

6 Projektowane warstwy stropodachu nie wentylowanego 

Projektowane warstwy izolacji termicznej dachu 
Istniej�cy strop 
Papa perforowana z systemem kominków wentylacyjnych 1 szt./40 m2  
Styropapa EPS100 grubo
ci 25cm, 
 = 0,036, mocowana mechanicznie kołkami 
rozporowymi 9 szt. /m2 w strefie naro�nej, 6 szt/m2, w strefie kraw�dziowej i 4 szt/m2 
na pozostałych powierzchniach 
Papa zgrzewalna podkładowa 
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa samoprzylepna 
Parametry: Papa nawierzchniowa polimerobitumiczna 
Grubo
� =>  5,2 mm 
Kolor - granitowo- czarny 
Wkładka no
na - włóknina poliestrowa  o ci��arze nie mniejszym ni� 300 g/m2 
Wytrzymało
� termiczna nie mniej ni� 150 °C 
Maksymalna siła rozci�gania - nie mniej ni� 1450 N/50 mm 
Wydłu�alno
� - 23% 
 
6.1 Projektowane prace przygotowawcze i naprawcze przed monta�em i po 
monta�u zasadniczego elementu izolacji termicznej 
Demonta� i ponowny monta� nowych obróbek blacharskich attyk – blacha powlekana  
0,7 mm  
Monta� nowych obróbek blacharskich strefy okapowej wg rys. 4.9  – blacha powlekana  
0,7 mm  
Demonta� i ponowny monta� zwodów poziomych instalacji odgromowej  -wg obmiaru 
instalacji elektrycznej 
 
 

7 Projektowane warstwy izolacji na stropie pod poddaszem nieu�ytkowym 

Istniej�ca strop 
Folia paroszczelna  
Płyty z wełny mineralnej 25 cm, 
 = 0,04 
 
 
IZOLACJA WEWN	TRZNA  
 
Projektowane prace przygotowawcze i naprawcze przed monta�em i po monta�u 
zasadniczych elementów izolacji termicznej 
Wyniesienie mebli i wyposa�enia przed rozpocz�ciem prac budowlanych i ich ponowne 
wniesienie po zako�czeniu robót. 
Zabezpieczenie foli� budowlan� 0,4 mm podłóg  
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Demonta� listew przypodłogowych i ponowny monta� nowych listew-  
Demonta� parapetów wewn�trznych i monta� nowych parapetów -  
Usuni�cie powłok malarskich-  
Oczyszczenie mechaniczne powierzchni pyl�cych 
Umycie okien i podłóg po zako�czonych pracach-  
  
 

3C Projektowane warstwy izolacji od wewn�trz glifów okiennych 

Istniej�ca powierzchnia  
Lekka zaprawa na całej powierzchni 0,8 cm 
Izolacja płytami z komórkowego, mineralnego materiału izolacyjnego grubo
ci 3 cm, 
 
= 0,05,  
Tynk cienkowarstwowy do płyt systemu izolacji z zatopion� siatk� z włókna szklanego i 
dodatkowo mocowany kołkami (na powierzchniach obło�enia glazur�)  
Gład
 do systemu płyt izolacyjnych  
Powłoka malarska paro przepuszczalna  
 
 
3C.1 Projektowane prace przygotowawcze i naprawcze przed monta�em 
zasadniczego elementu izolacji termicznej 
Usuni�cie powłok malarskich-  
 
 
 

6A Projektowane warstwy izolacji od wewn�trz stropu nad ostatni� 

kondygnacj�. 
Istniej�ca 
ciana  
Lekka zaprawa na całej powierzchni  
Izolacja płytami z komórkowego, mineralnego materiału izolacyjnego grubo
ci 20 cm, 
 
= 0,042 
Tynk cienkowarstwowy do płyt systemu izolacji  
Gład
 do systemu płyt izolacyjnych  
Powłoka malarska paro przepuszczalna  
 
 
6A.1 Projektowane prace przygotowawcze i naprawcze przed monta�em i po 
monta�u zasadniczego elementu izolacji termicznej 
Usuni�cie powłok malarskich-  
 
 

9 Inne projektowane prace  

Projektuje si� wymian� okien i drzwi zewn�trznych – wskazanych na rzutach i w 
zestawieniu stolarki 
Projektuje si� wyposa�enie ka�dego okna w nawietrzaki higrosterowalne 
Projektuje si� wymian� parapetów wewn�trznych – z konglomeratu przy wymienianych 
oknach. 
Monta� listew startowych   - 
Monta� listew ochronnych wypukłych   
Demonta� krat , dostosowanie do izolacji i ponowny monta� krat z ich   -  
 
Demonta� i monta� nowych podokienników zewn�trznych. Nowe podokienniki 
zewn�trzne z blachy powlekanej powinny by� montowane po wykonaniu warstwy 
zbrojonej z masy klej�cej z tkanin� szklan� lecz przed ostatecznym wyko�czeniem 
ocieplenia mas� tynkarsk�. Obróbki blacharskie powinny wystawa� poza lico 
ocieplonych 
cian nie mniej ni� 40 mm. Styki parapetów zewn�trznych z wykonan� 
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elewacj� nale�y uszczelni� za pomoc� kitu trwale plastycznego. Podokienniki 
zewn�trzne nale�y wykona� z elementami zako�czeniowymi systemowymi. 
 
Demonta� i ponowny monta� nowych rur odprowadzaj�cych � 150 blacha stalowa 0,7 
mm powlekana  
 
Projektuje si� malowanie 
cian, sufitów po pracach instalacyjnych o powierzchniach 
przedstawionych w poni�szej tabeli. 
 
 
 
 

Nr 
pomieszczenia Nazwa pomieszczenia 

Powierzchnia 

cian 

malowanych 
emulsj� Malowanie sufitu 

    3907,89 1971,45 

    m2 m2 

0.1 Pom. Gospodarcze 34,55 11,20 

0.2 Komunikacja 31,95 9,80 

0.3 Komunikacja 45,24 16,52 

0.4 Pom. magazynowe 39,52 13,44 

0.5 Magazyn oleju 55,04 29,76 

0.6 Pom.magazynowe 44,46 12,40 

0.7 WC 44,46 12,40 

0.8 Kotłownia 62,05 38,19 

0.9 Klatka schodowa 62,86 38,19 

0.10 Sala lekcyjna 64,91 41,40 

1.1 Sala lekcyjna 78,70 35,78 

1.2 WC 44,54 6,63 

1.3 WC 44,54 6,63 

1.4 Klatka schodowa 52,94 18,06 

1.5 Komunikacja 64,60 22,26 

1.6 Komunikacja 116,01 45,36 

1.7 wiatrołap 19,75 3,90 

1.8 Komunikacja 84,33 31,36 

1.9 Sala gimnastyczna 471,40 280,80 

1.10 Magazyn sprz�tu 37,28 13,80 

1.11 Pom. Nauczyciela 25,28 6,60 

1.12 Prysznice z wc 56,31 15,24 

1.13 Prysznice z wc 55,63 14,66 

1.14 WC 57,33 11,65 

1.15 WC 32,64 5,40 

1.16 Zmywalnia 36,93 6,75 

1.17 Kuchnia 68,66 38,19 

1.18 Klatka schodowa 45,04 12,04 

1.19 Sala lekcyjna 77,62 41,40 

1.20 Sala lekcyjna 79,07 41,40 

2.1 Pokój nauczycielski 71,86 35,78 

2.2 WC 43,73 6,63 

2.3 WC 43,73 6,63 

2.4 Sala lekcyjna 71,86 35,78 

2.5 Sala lekcyjna 71,86 35,78 

2.6 Sala lekcyjna 72,54 36,31 
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2.7 Sala lekcyjna 93,88 64,99 

2.8 zaplecze Sali 60,38 18,06 

2.9 Komunikacja 152,98 69,16 

2.10 Komunikacja 58,48 18,48 

2.11 Komunikacja 116,60 45,36 

2.12 Komunikacja 48,28 12,04 

2.13 Sala komputerowa 58,47 37,60 

2.14 WC 54,26 11,06 

2.15 WC 55,62 12,40 

2.16 Sala lekcyjna 68,66 38,19 

2.17 Sala lekcyjna 77,28 41,04 

2.18 Sala lekcyjna 77,28 41,04 

3.1 Pokój dyrektora 38,64 27,56 

3.2 Sekretariat 26,93 9,54 

3.3 WC 26,26 7,95 

3.4 Komunikacja 25,60 5,83 

3.5 Komunikacja 40,37 25,16 

3.6 �wietlica 68,50 78,01 

3.7 �wietlica 35,20 16,80 

3.8 Poddasze u�ytkowe 61,72 66,64 

3.9 Pokój piel�gniarki 24,83 10,36 

3.10 Pom. Biurowe 34,26 18,72 

3.11 Pokój pedagoga 33,31 18,72 

3.12 Biblioteka 84,48 147,44 

3.13 Sala pami�ci 76,40 91,18 
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ 
 
 Imię i nazwisko projektanta, adres 
ARCHITEKTURA – mgr inż. arch. Adam Maciejewski 
Bydgoszcz ul. Lubelska 19 
INSTALACJA SANITARNA  – inż. Jan Tomczak 
Bydgoszcz ul. Lubelska 19 
INSTALACJA elektryczna  – inż. Tadeusz Ambroziak 
Bydgoszcz ul. Lubelska 19 
 
Część opisowa 
 
1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów; 
Istniejący stan zagospodarowania terenu       
             
Teren, na którym znajduje się obiekt będący przedmiotem inwestycji jest 
uzbrojony w przyłącza, wewnętrzne drogi mają powiązania z drogami 
komunalnymi          
     
Opis projektowanych zmian         
Nie projektuje się zmian zagospodarowania terenu. 
 
2) wykaz istniejących obiektów budowlanych; 
Zakres ograniczony do budynku  
3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 
4) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, 
Zagrożenia szczególne to niebezpieczeństwo porażenia prądem i prace 
związane z budową 
5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 
Przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy 
6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Miejsca prowadzenia prac montażowych należy wygrodzić, opatrzyć napisami 
ostrzegawczymi i wyznaczyć drogi obejść i ewakuacji 
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Data opracowania:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 19.12.2019

mgr inż. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 04/2003

mgr inż. arch. Bartosz KAMIŃSKI KPOKK IA 02/2003

PROJEKTOWAŁ: inż. Jan TOMCZAK NB-7210/43/80

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Dariusz Miłosz RGPI-V-7342-47/97

inż. Tadeusz AMBROZIAK 7210/256/76

inż. Roman KWIATEK WBPP-NB-7210/6/82

INSTALACJE 

SANITARNE          

C.O.

SPRAWDZIŁ:

INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE

PROJEKTOWAŁ:

DATA I PODPIS

ARCHITEKTURA

SPECJALNOŚĆ FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NR UPR.

OŚWIADCZENIE: Projektant oświadcza, że projekt budowlany dla zadania Audyt energetyczny oraz projekt 
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Stawiguda: Część I - Wykonanie audytu 
energetycznego oraz projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Rusi, w ramach zadania: 
Dokumentacje projektowe został wykonany w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w 
decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej.



INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest : Szkoła Podstwowa w Rusi

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Dane ogólne:
Długo�� obiektu m
Szeroko�� obiektu m
Wysoko�� m

Ilo�� kondygnacji szt.
Nadziemnych szt.
Piwnic szt.
Powierzchnia u�ytkowa m2
Powierzchnia zabudowy m2
Kubatura budynku (netto) m3
Obwód m

Przeznaczenie budynku 
Szkoła Podstwowa w Rusi

Zakres opracowania projektu c.o.
Zakres opracowania projektu obejmuje wymian� instalacji, wymian� grzejników, wymian� kotłów,
 budow� instalacji solarnej

�RÓDŁA CIEPŁA
�ródłem ciepła dla projektowanej instalacji c.o  b�dzie istniej�ca kotłownia w obecnie istniej�cym układzie: 
Projektuje si� wymian� istniej�cych kotłów wodnych o niskich parametrach z palnikami olejowymi na podobne
kotły - 100 kW - 2 szt
Dodatkowym �ródłem b�dzie energia słoneczna w zakresie przygotowania ciepł�j wody u�ytkowej 
Dane podstawowe :
Temperatura wody instalacyjnej c.o 75 / 55

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana została w oparciu o norm� PN-EN 12831.

Bilans zapotrzebowania na ciepło dla celów ogrzewania, 
strefa klimatyczna IV 0
te -22 [°C]
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Szkoła Podstwowa w Rusi

Audyt energetyczny oraz projekt termomodernizacji budynków u�yteczno�ci publicznej w gminie Stawiguda: Cz��� 
I - Wykonanie audytu energetycznego oraz projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Rusi, w 
ramach zadania: Dokumentacje projektowe
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1.8 Komunikacja
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0.1 Pom. Gospodarcze

Nazwa pomieszczenia
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proj. temp. 
ti [°C]Nr pom.

Pom. magazynowe

Pomieszczenie sanitarne

1.4 Klatka schodowa

1.5 Komunikacja

1.12 Pomieszczenie sanitarne

1.13 Pomieszczenie sanitarne

1.9 Sala gimnastyczna

1.10 Magazyn sprz�tu

1.14 Pomieszczenie sanitarne
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1.15 Pomieszczenie sanitarne

1.20 Sala lekcyjna

1.16 Zmywalnia

1.17 Kuchnia

1.19 Sala lekcyjna

1.18 Klatka schodowa

2.7 Sala lekcyjna

2.1 Pokój nauczycielski

2.2 Pomieszczenie sanitarne

2.3 Pomieszczenie sanitarne

2.4 Sala lekcyjna

2.8 zaplecze Sali

2.9 Komunikacja

2.5 Sala lekcyjna

2.6 Sala lekcyjna

2.11 Komunikacja

2.10 Komunikacja

2.16 Sala lekcyjna

2.12 Komunikacja

2.13 Sala komputerowa

2.15 Pomieszczenie sanitarne

2.14 Pomieszczenie sanitarne

2.17 Sala lekcyjna

2.18 Sala lekcyjna

3.1 Pokój dyrektora

3.2 Sekretariat
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Razem zapotrzebowania na ciepło :

Ogrzewanie kW
C.W.U. kW
Ł�cznie kW

IZOLACYJNO�� PRZEGRÓD BUDOWLANYCH
Przegrody zewn�trzne b�d� posiadały współczynnik przenikania ciepła zgodny  z Rozporz�dzeniem
 Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pó�n. zmianami) w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie, tj: 1,0 2 3
Charakter budynku - U (adm. biurowy) i P ( magazynowo/ przemysłowy) U P P
Projekt zakłada typ izolacyjno��i nr : 1 >16 >16 <16
 - �ciany zewn�trzne pełne: 0,20 0,30 0,65

 - �ciany zewn�trzne z otworami okiennymi i drzwiowymi : 0,20 0,45 0,70

 - stropodach : 0,15 0,25 0,50

 - okna połaciowe i �wietliki 0,90 1,80 1,80

 - okna  0,90 1,90 1,90

 - posadzka na gruncie 3,33 0,45 0,45

 - drzw zewn�trzne 1,30 1,40 3,00

Opis techniczny instalacji
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania :
Projektuje si� rozprowadzenie w poziomie piwnic i parteru, piony rurami stalowymi czarnymi  ze szwem.
Doprowadzenia do grzejników rurami systemu zaciskanego.
Podej�cia do grzejników - boczne.

Uwagi dotycz�ce prowadzenia tras ruroci�gowych.
Przej�cia przez �ciany oddziele� stref po�arowych zabezpieczy� atestowanymi przepustami
Podpory stosowa� w rozst�pach nie rzadziej ni� wskazanych w tabeli poni�ej.

Typ izolacji

0,2
0,2W/m2K, 

0,9

m2K/W, 

Umax 
 

Umax 
 

Umax 
 

W/m2K, 
Rmin >

Umax 
 

W/m2K, 

78,01

16,80

5,83

25,16

7,95

147,44

91,18

18,72

18,72

66,64

10,36

16

20

16

16

20

20

20

20

20

24

20

Umax 
 

1,3

0,15W/m2K, 

3,33

W/m2K, 0,9

W/m2K, 

55,8

Warto�� 
przyj�tast. C

144,2

3.5 Komunikacja

3.6 �wietlica

3.7 �wietlica

3.3 Pomieszczenie sanitarne

3.4 Komunikacja

3.9 Pokój piel�gniarki

3.8 Poddasze u�ytkowe

3.10 Pom. Biurowe

3.11 Pokój pedagoga

3.13 Sala pami�ci

3.12 Biblioteka

200,0

Umax 
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W odst�pach co 20 m odcinków prostych stosowa� kompensacj� o parametrach zgodnie z tabel�:

�
re

dn
ic

a

Je
d.

W
ys

i �
g 

lir
y

S
er

ok
o�
� 

lir
y

Fi Ls Amin
15 mm 201 mm 174 mm
20 mm 232 mm 174 mm
25 mm 260 mm 174 mm
32 mm 294 mm 174 mm
40 mm 329 mm 174 mm
50 mm 367 mm 174 mm
65 mm 419 mm 174 mm
80 mm 465 mm 174 mm

100 mm 520 mm 174 mm
125 mm 712 mm 186 mm

Zabezpieczenia termiczne instalacji
pianka PUR o grubo�ciach:

 Ruroci�gi przed obudowaniem i zakryciem ociepli� piank� polietylenow� o grubo�ci zgodnej z 
 wymaganiami dla izolacji podanych w Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie
 (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pó�. zm.):
Lp.  Rodzaj przewodu lub komponentu  Minimalna grubo�� izolacji cieplnej

(materiał 0,035 W/(m · K)1)

 �rednica wewn�trzna do 22 mm  20 mm
 �rednica wewn�trzna od 22 do 35 mm  30 mm
 �rednica wewn�trzna od 35 do 100 mm  równa �rednicy wewn�trznej rury
 �rednica wewn�trzna ponad 100 mm  100 mm
 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodz�ce przez �ciany  1/2 wymaga� z poz. 1-4

 1/2 wymaga� z poz. 1-4
 Przewody wg poz. 6 uło�one w podłodze  6 mm
 Przewody ogrzewania powietrznego (uło�one wewn�trz izolacji cieplnej budynku)  40 mm
 Przewody ogrzewania powietrznego (uło�one na zewn�trz izolacji cieplnej budynku)  80 mm
 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewn�trz budynku  50 % wymaga� z poz. 1-4
 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewn�trz budynku  100 % wymaga� z poz. 1-4

Zestawienie odbiorników ciepla instalacji c.o.

���������
	�� ��
�� ������������
�� ���
	�������� �
	 �"!
#�$&% �&���
	 �"!
#

'(��$"���&��)���
�� �*����)�+�����������������
�� ���-,

zestaw podł�czeniowy,zawory z auto równowa�eniem z siłownikami termostarycznymi

IL
O
�
�

JE
D

N
.

Pom. Gospodarcze 0.1 G-0.1 1 szt.
Komunikacja 0.2 G-0.2 1 szt.

100 4,00

10 1,26
m[mm]

50

15

3,58

C1/600/600

C1/600/600

D l min

80

 Przewody ogrzewa� centralnych wg poz. 1 -4, uło�one w 
komponentach budowlanych mi�dzy ogrzewanymi pomieszczeniami 
ró�nych u�ytkowników

Nazwa pomieszcznia N
um

er
 

po
m

ie
sz

cz
en

ia

P
rz

yj
�t

y 
ty

p 
re

fe
re

nc
yj

ny

566 W

1,55

2,26

3,22
2,83
2,53

1,7920
2,00

65

40
32
25

Moc [W]
647 W

S
ym

bo
l i

ns
ta

la
cy

 Nast. 2

Nastawa 
zaworu 

regulacyj
nego z 

automaty
cznym 

równowa
�eniem

 Nast. 2
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Komunikacja 0.3 G-0.3 1 szt.
Pom. magazynowe 0.4 G-0.4 1 szt.
Magazyn oleju 0.5 G-0.5 1 szt.
Pom.magazynowe 0.6 G-0.6 1 szt.
Pomieszczenie sanitarne 0.7 G-0.7 1 szt.
Kotłownia 0.8 G-0.8 3 szt.
Klatka schodowa 0.9 G-0.9 2 szt.
Sala lekcyjna 0.10 G-0.10 3 szt.
Sala lekcyjna 1.1 G-1.1 4 szt.
Pomieszczenie sanitarne 1.2 G-1.2 1 szt.
Pomieszczenie sanitarne 1.3 G-1.3 1 szt.
Klatka schodowa 1.4 G-1.4 6 szt.
Komunikacja 1.5 G-1.5 1 szt.
Komunikacja 1.6 G-1.6 5 szt.
Komunikacja 1.8 G-1.8 3 szt.
Sala gimnastyczna 1.9 G-1.9 2 szt.
Magazyn sprz�tu 1.10 G-1.10 1 szt.
Pom. Nauczyciela 1.11 G-1.11 1 szt.
Pomieszczenie sanitarne 1.12 G-1.12 1 szt.
Pomieszczenie sanitarne 1.13 G-1.13 1 szt.
Pomieszczenie sanitarne 1.14 G-1.14 1 szt.
Pomieszczenie sanitarne 1.15 G-1.15 1 szt.
Zmywalnia 1.16 G-1.16 1 szt.
Kuchnia 1.17 G-1.17 6 szt.
Klatka schodowa 1.18 G-1.18 4 szt.
Sala lekcyjna 1.19 G-1.19 4 szt.
Sala lekcyjna 1.20 G-1.20 4 szt.
Pokój nauczycielski 2.1 G-2.1 4 szt.
Pomieszczenie sanitarne 2.2 G-2.2 1 szt.
Pomieszczenie sanitarne 2.3 G-2.3 1 szt.
Sala lekcyjna 2.4 G-2.4 4 szt.
Sala lekcyjna 2.5 G-2.5 4 szt.
Sala lekcyjna 2.6 G-2.6 4 szt.
Sala lekcyjna 2.7 G-2.7 7 szt.
zaplecze Sali 2.8 G-2.8 1 szt.
Komunikacja 2.9 G-2.9 12 szt.
Komunikacja 2.11 G-2.11 6 szt.
Sala komputerowa 2.13 G-2.13 4 szt.
Pomieszczenie sanitarne 2.14 G-2.14 1 szt.
Pomieszczenie sanitarne 2.15 G-2.15 1 szt.
Sala lekcyjna 2.16 G-2.16 6 szt.
Sala lekcyjna 2.17 G-2.17 4 szt.
Sala lekcyjna 2.18 G-2.18 4 szt.
Pokój dyrektora 3.1 G-3.1 2 szt.
Sekretariat 3.2 G-3.2 1 szt.
Pomieszczenie sanitarne 3.3 G-3.3 1 szt.
Komunikacja 3.4 G-3.4 1 szt.
Komunikacja 3.5 G-3.5 2 szt.
�wietlica 3.6 G-3.6 9 szt.
�wietlica 3.7 G-3.7 1 szt.
Poddasze u�ytkowe 3.8 G-3.8 4 szt.
Pokój piel�gniarki 3.9 G-3.9 1 szt.
Pom. Biurowe 3.10 G-3.10 1 szt.
Pokój pedagoga 3.11 G-3.11 2 szt.
Biblioteka 3.12 G-3.12 13 szt.
Sala pami�ci 3.13 G-3.13 1 szt.

C1/600/700

C1/600/1100
C1/600/900
C1/600/1100
C1/600/600

C1/600/600

H1/600/700
H1/600/800
C1/600/600
C1/600/900
C1/600/900
C1/600/900

H2/600/400
C1/600/400
C1/600/600

C1/600/500

H1/600/600
C1/600/400

C1/600/800
H3/600/400

C2/600/800
C1/300/1400

C1/600/600

H1/600/700

C2/600/600

C1/300/1400
Nagrzewnica

C1/600/700

C1/600/800

C1/600/1400

C1/600/800
C1/600/800

C1/600/800

H1/600/600
C1/600/400

C1/600/1000
C1/600/500

C1/600/600

C1/600/400

C1/600/800

C1/600/500

C1/600/1000

C1/600/600

C3/600/3000

C1/600/900

H3/600/800
H3/600/800

H2/600/400
H1/600/500
C1/600/500
H1/600/400

C1/600/800

C1/600/800

C1/600/900

H1/600/400
H1/600/400

775 W

574 W
286 W

661 W
1400 W
630 W
630 W

719 W

849 W
691 W
424 W

478 W
209 W

600 W
216 W

1398 W
661 W

18603 W
721 W
531 W

1088 W
1052 W
702 W
294 W
454 W

784 W
512 W

655 W
667 W
700 W

1348 W

582 W
733 W

814 W

749 W
731 W
705 W
424 W
430 W
655 W

438 W

490 W
595 W

791 W
523 W
741 W
740 W

388 W
275 W
633 W
479 W
826 W
911 W
615 W
957 W

4751 W

 Nast. 5

 Nast. 3

 Nast. 1

 Nast. 5

 Nast. 2

 Nast. 2

 Nast. 1

 Nast. 1

 Nast. 2

 Nast. 6

 Nast. 3

 Nast. 1

 Nast. 2

 Nast. 1

 Nast. 6

 Nast. 2

 Nast. 3

 Nast. N

 Nast. 2

 Nast. 1

 Nast. 3

 Nast. 5

 Nast. 3

 Nast. 1

 Nast. 1

 Nast. 1

 Nast. 1

 Nast. 4

 Nast. 4

 Nast. 4

 Nast. 1

 Nast. 4

 Nast. 2

 Nast. 3

 Nast. 3

 Nast. 4

 Nast. 6

 Nast. 1

 Nast. 4

 Nast. 2

 Nast. 3

 Nast. 3

 Nast. 5

 Nast. 4

 Nast. 4

 Nast. 4

 Nast. 2

 Nast. 1

 Nast. 1

 Nast. 2

 Nast. 1

 Nast. 4

 Nast. 5

 Nast. 1

 Nast. 2

 Nast. N
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INSTALACJA SOLARNA  - OPIS SCZEGÓŁÓW 
 
Instalacja podgrzewania c.w.u 
Zaprojektowano instalacj� kolektorów solarnych ustawionych na dachu. 
Podgrzewanie c.w.u  odbywa� si� b�dzie w wymienniku pojemno�ciowym , o dwóch 
w��ownicach. 
Dobrano wymiennik  o dwóch w��ownicach i pojemno�ci 400 dm3 z integralnie zwi�zanym 
zespołem hydraulicznym typu– pomp� obiegu solarnego wraz z automatyk�. 
 
Dobrano kolektor- powierzchnia apertury 10 m2 – 1 szt . Kolektor w układzie pionowym. 
Układ kolektora wskazano na rzucie dachu. 
 
 
 
Instalacja solarna wraz z opisem wyposa�enia 
 
Wymagania dotycz�ce kolektorów słonecznych: 
Kolektory powinny spełnia� wymagania normy PN EN 12975-1,2;2007, lub normy innych 
pa�stw członkowskich EOG, wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze. 
Do wspomagania podgrzewu c.w.u. dobrano kolektor solarny o ł�cznej powierzchni apertury 
i absorpcji instalacji solarnej 10 m2 z wymiennikiem – zasobnikiem z dwoma w��ownicami. 
Materiał obudowy zbiorczej z materiałów nie koroduj�cych 
Materiał systemu zamocowa� z materiałów nie koroduj�cych 
Pokrycie absorbera: hartowane, gradoodporne, szkło solarne o grubo�ci min. 3,2 mm, 
Poł�czenia kolektorów słonecznych w bateriach musz� zapewnia� kompensacj� napr��e� 
termicznych, 
Izolacja zespołu zbiorczego musi by� wykonana z wełny mineralnej odgazowanej, 
Izolacje przewodów solarnych od kolektorów , uło�onych na dachu, rurami osłonowymi 
odpornymi na działanie promieniowania UV, 
Sprawno�� optyczna kolektora słonecznego odnosz�ca si� do powierzchni apertury i 
absorpcji nie mniejsza ni� 80% - potwierdzona Certyfikatem jako�ciowym wydanym przez 
akredytowan� jednostk� certyfikuj�c�, 
Temperatura stagnacji kolektora słonecznego min. 200oC - potwierdzona Certyfikatem 
jako�ciowym wydanym przez akredytowan� jednostk� certyfikuj�c�, 
Trwało�� elementów konstrukcyjnych – nie mniejsza ni� 20 lat, 
Trwało�� elementów w zakresie orurowania i okablowania – nie mniejsza ni� 10 lat, 
Układ sterowania powinien zapewni� sterowanie pomp� i odczyt temperatury w obiegach 
instalacji solarnej, 
 
Instalacja wraz rurami, wspornikami, zawiesiami, aparatur� steruj�c�, urz�dzeniami 
wskazanymi na schemacie oraz wszystkimi akcesoriami niezb�dnymi do prawidłowej pracy 
powinna zosta� dostarczona, zamontowana i uruchomiona. Dostawca zobowi�zany jest 
dostarczy� 30% roztwór glikolowy i instrukcj� obsługi, a tak�e zapewni� nie odpłatny serwis 
w okresie gwarancyjnym. 
 



 



INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest :

Zakres projektowanych prac
Projektuje si� wymian� opraw o�wietleniowych na oprawy LED wraz z instalacj�
Projektuje si� rozbudow� rozdziellnicy głównej i jej przystosowanie do współpracy z instalacj� fotowoltaiczn�
Projektuje si� monta� instalacji fotowoltaicznej wraz z jej podł�czeniem
Projektuje si� rozbudow� rozdzielnic obiektowych
Projektuje si� rozdzielnic� kotłowni A21A zapewniaj�c� prac� paneli solarnych 
Projektuje si� instalacj� wył�cznika po�arowego
Projektuje si� przebudow� instalacji odgromowej
Projektuje si� instalacj� ekwipotencjaln� wraz z uziemieniem

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZASILANIE
Zasilanie obiektu realizowane jest z istniej�cej lini kablowej
Zasilanie nie ulegnie zmianie.

Bilans mocy:
Ps= kW
Ps= kW
Ps= kW

Obliczeniowa moc szytowa obiektu - Ps= 40 kW

Trasy kablowe 
Wyprowadzenia z rozdzielnic i rozprowadzenia po obiekcie zaprojektowano trasami kablowymi
 wykonanymi  pod tynkiem
W pomieszczeniach zarojektowano instalacj� podtynkow�
Trasy kablowe wskazano na rzucie.

Zbiorcza instalacja wył�czenia po�arowego
Wył�czenie po�arowe obejmuje wszystkie obwody z wyj�tkiem instalacji bezpiecze�stwa po�arowego
których zasilanie realizowane jest niezale�n�  lini� kablow� wyprowadzon� z przed wył�cznika 
rozdzielnicy. Zasilacz ten zaprojektowano kablem o odporno�ci ogniowej 90 min. 

Magistrala ekwipotencjaln� PE

Wykonana zostanie przewodem o przekroju równym 1/2  przekroju przewodu czynnego linii zasilaj�cej.
Magistral� zako�czy� na Zbiorczej Szynie Poł�cze� Wyrównawczych 
zabudowanej  przy rozdzielnicy głównej. Przewód PE instalacji elektrycznej nie ł�czy� z instalacj� wyrównania 
potencjału.
Z szyny wyprowadzi� na zewn�trz przewód i poprzez zł�cze kontrolne a nast�pnie uziemi�. 

Do magistrali ekwipotencjalnej nale�y podł�czy� wszystkie metalowe elementy instalacji oraz
 uzbrojenia zewn�trznego.
Przekrój przewodów podł�czeniowych – 4 mm2 Cu. 

Ru� 4, 10-684 Olsztyn

Szkoła Podstwowa w Rusi
Poło�enie nieruchomo�ci:

ZŁ�CZE 40,00

A - SEKCJA ZASILANIA PODSTAWOWEGO
A - SZYNY WSPÓLNE 40,00

40,00
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Magistrala ekwipotencjalna - LY 16 mm2

Instalacja uziemiaj�ca
Instalacj� uziemiaj�c� wykona� jako mieszan� – uziomem szpilkowym pr�tami stalowymi ocynkowanymi 
Dn 16  i uziomem otokowym – wykonanym płaskownikiem stalowym ocynkowanym  Fe/ZN 25x4 

Instalacja ochrony przeciwprzepi�ciowej.
W oparciu o wykonane  - zgodnie z norm� PN-EN 62305-3  Cz��� trzecia ; Uszkodzenia fizyczne 
obiektów budowlanych i zagro�enie �ycia - obliczenia – wprowadzono skoordynowan� ochron� SPD 
budynku o urz�dzenia SPD na granicy stref .
Wyznaczono typ urz�dzenia SPD – ochronniki przepi�ciowe kl. 2  .

Instalacja odgromowa -  LPS
LPL -   poziom ochrony – został wyznaczony na podstawie szczegółowych oblicze� ryzyka bez instalacji
 LPS i z instalacj�  LPS.
W obliczeniach uwzgl�dniono– post�puj�c zgodnie z nakazan� norm� procedur� zarz�dzania
 ryzykiem – wszystkie komponenty ryzyka.
Okre�lono k�ty w zwodach LPS, obliczono strefy ochronne z uwzgl�dnieniem zmiennego 
w zale�no�ci od wysoko�ci k�ta ochrony .  
Wyliczono w oparciu o norm� i uwzgl�dniono w projekcie odst�py iskrobezpieczne.
Parametry instalacji uwidoczniono w zał�czonych obliczeniach .

Tolerowane ryzyko strat
 - utrata �ycia ludzkiego 1 x 10-4
 - utrata podstawowych usług 1 x 10-3
 - straty materialne 1 x 10-3

Obliczone ryzyko strat bez ochrony:
 - utrata �ycia ludzkiego
 - utrata podstawowych usług
 - straty materialne

Powy�sze warto�ci ryzyka s� wy�sze od warto�ci tolerowanych
W zwi�zku z powy�szym wyznacza si� nast�puj�ce �rodki ochrony:

LPS KL IV
SPD

Obliczone ryzyko strat z uwzgl�dnieniem �rodków ochrony: Wyniki oblicze� zestawiono w tabeli nr 2

 - utrata �ycia ludzkiego
 - utrata podstawowych usług
 - straty materialne
Zwody - DFe/Zn �8 mm o boku oczek nie wi�kszym ni�
Wyznaczenie minimalnego odst�pu iskrobezpiecznego „s” zgodnie z PN EN 62305 -3 : 
d >= s = kj  x ( kc/km) x L  = m

O�wiadczenie projektanta:
Obliczone ryzyko strat z uwzgl�dnieniem �rodków ochrony jest mniejsze od dopuszczalnego

Wewn�trzne linie zasilaj�ce 
Wewn�trzne linie zasilaj�ce zaprojektowano kablami miedzianym  o izolacji 750 V . 
 1 wykonany kablem YKY 5x10mm2 m
 2 wykonany kablem YKY 5x10mm2 m

O�wietlenie ogólne
Zaprojektowano oprawami ze wysoko sprawnymi �ródłami. Przyj�to poziom o�wietlenia w 
pomieszczeniach  zgodnie z norm� PN -EN 12464-1

x 10-3
x 10-3

0,30

0,35
0,04
0,04

x 10-4

0,30
0,30

x 10-4
x 10-3
x 10-3

3,02

Projektowane gniazda

30,0
30,0
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0.8
0.9

0.10

0.4
0.5
0.6
0.7

1.5
1.6
1.7
1.8

1.1
1.2
1.3
1.4

1.13
1.14
1.15
1.16

1.9
1.10
1.11
1.12

2.1
2.2
2.3
2.4

1.17
1.18
1.19
1.20

2.9
2.10
2.11
2.12

2.5
2.6
2.7
2.8

2.17
2.18
3.1
3.2

2.13
2.14
2.15
2.16

3.7
3.8
3.9

3.3
3.4
3.5
3.6

Magazyn oleju 150

Kotłownia 200
Klatka schodowa 200

Pom.magazynowe 150

Pom. magazynowe 150

Nazwa pomieszczenia
Pom. Gospodarcze

Komunikacja

Komunikacja

Projektowane 
nat��enie 

o�wietlenia [ lx]
100

150

150

WC 200

Stołówka 300
WC 200

Sala lekcyjna 500

Komunikacja 150
Komunikacja 150

WC 200
Klatka schodowa 200

Sala gimnastyczna 300
Magazyn sprz�tu 150

wiatrołap 150
Komunikacja 150

Prysznice z wc 200
WC 200

Pom. Nauczyciela 500
Prysznice z wc 200

Kuchnia 300
Klatka schodowa 200

WC 200
Zmywalnia 300

Pokój nauczycielski 500
WC 200

Sala lekcyjna 500
Sala lekcyjna 500

Sala lekcyjna 500
Sala lekcyjna 500

WC 200
Sala lekcyjna 500

Komunikacja 150
Komunikacja 150

Sala lekcyjna 500
zaplecze Sali 300

Sala komputerowa 500
WC 200

Komunikacja 150
Komunikacja 150

Sala lekcyjna 500
Sala lekcyjna 500

WC 200
Sala lekcyjna 500

WC 200
Komunikacja 150

Pokój dyrektora 500
Sekretariat 500

	wietlica 500
Poddasze u�ytkowe 500

Komunikacja 150
	wietlica 500

Pokój piel�gniarki 500

Nr pom.
0.1

0.2

0.3

Ilo�� 
gniazd  

podwójnyc
h 230 V

Ilo�� 
gniazd 
PEL ( 

2xRJ45 + 
2x 230V)
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PROJEKTOWANE TYPY OPRAW O	WIETLENIOWYCH O	WIETLENIA OGÓLNEGO I LOKALNEGO

L.p.

1

2

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 4 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 2 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 4 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 2 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 4 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 4 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O7 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 7 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 1 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 6 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 2 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 4 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 1 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 5 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 1 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 6 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 1 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 6 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 2 szt.

Stołówka 

WC

WC

Klatka schodowa

Komunikacja

Pom.magazynowe

WC

Kotłownia

Klatka schodowa

Sala lekcyjna

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O2 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 2 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 2 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 6 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 2 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O7 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 7 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 6 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 5 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 6 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O2 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 2 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 2 szt.

Nazwa pomieszczenia

Pom. Gospodarcze

Komunikacja

Opis parametrów projektowanych opraw

Pom. magazynowe

Magazyn oleju

1.3

1.4

1.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0.10

1.1

1.2

3.10
3.11
3.12
3.13

500
Biblioteka 500

Pom. Biurowe 500
Pokój pedagoga

Sala pami�ci 200

0.4

0.5

0.1

0.2

Nr pom.
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 6 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 1 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 5 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 6 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 6 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 9 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O7 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 7 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 6 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 6 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 2 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 6 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 9 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 6 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 2 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O10 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 10 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 18 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 5 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 2 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O8 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 8 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 2 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 5 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 2 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 5 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 2 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 4 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 2 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 5 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 1 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 4 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 5 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O2 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 2 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 1 szt.

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

Pokój nauczycielski

Sala gimnastyczna

Magazyn sprz�tu

Prysznice z wc

WC

WC

Zmywalnia

Kuchnia

Klatka schodowa

Pom. Nauczyciela

Prysznice z wc

Komunikacja

wiatrołap

Komunikacja

1.19

1.20

2.1

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.6
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33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 6 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 1 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 5 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 9 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O3 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 3 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 3 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O3 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 3 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 3 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 6 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 9 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 6 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 9 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 5 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 9 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 6 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 12 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 6 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 3 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 5 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 7 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 5 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 3 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 5 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 4 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O2 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 2 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 2 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O2 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 2 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 2 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 5 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 9 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 5 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 9 szt.

Sala komputerowa

WC

Sala lekcyjna

WC

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

zaplecze Sali

Komunikacja

Komunikacja

Komunikacja

Komunikacja

WC

WC

Sala lekcyjna
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ZESTAWIENIE OPRAW O	WIETLENIOWYCH O	WIETLENIA OGÓLNEGO I LOKALNEGO

S
ym

bo
l

O2

O3
 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O3 o parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 3 [klm]  , wpuszczana; 
Tbarwy<= 4 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 11 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O2 o parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 2 [klm]  , wpuszczana; 
Tbarwy<= 4 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 9 szt.

Specyfikacja projektowanych opraw

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 6 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 18 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 5 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 6 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 6 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 3 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O3 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 3 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 2 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 5 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 12 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O8 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 8 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 3 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 6 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 9 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O7 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 7 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 3 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 6 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 4 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 4 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 1 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O3 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 3 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 3 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 6 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 9 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach: 
Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 6 [klm]  , wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 
[cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 6 szt.

Biblioteka

Sala pami�ci

Komunikacja

	wietlica

	wietlica

Poddasze u�ytkowe

Pokój piel�gniarki

Pom. Biurowe

Sala lekcyjna

Pokój dyrektora

Sekretariat

WC

Komunikacja
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O4

O5

O6

O7

O8

O10

Gniazda wtykowe 230V
Gniazda wtykowe dla wykorzystania ogólnego zaprojektowano w wykonaniu 16A

Projektowana ł�czna długo�� przewodów YDYp 3x1,5 mm2
m

Projektowana ł�czna długo�� przewodów YDYp 3x2,5 mm2
m

Projektowana ł�czna długo�� bruzd
m

Instalacj� zasilania odbiorników siłowych i technologicznych:
Obwody zasilaj�ce odbiorników siłowych zaprojektowano kablami miedzianym  o izolacji 750 V . 

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O7 o parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 7 [klm]  , wpuszczana; 
Tbarwy<= 4 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 16 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 4 [klm]  , wpuszczana; 
Tbarwy<= 4 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 18 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 5 [klm]  , wpuszczana; 
Tbarwy<= 4 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 88 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 6 [klm]  , wpuszczana; 
Tbarwy<= 4 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 117 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O8 o parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 8 [klm]  , wpuszczana; 
Tbarwy<= 4 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 5 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O10 o parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] 
 => 10 [klm]  , 
wpuszczana; Tbarwy<= 4 kK ; 300 [cd/klm] dla 32° osi 0-180 i 90-270 ;Ra>90 , Ilo�� - 18 szt.

1692

30

344
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Szkoła Podstwowa w Rusi  Ru� 4, 10-684 Olsztyn

CZ��� 2 - ZESTAWIENIE OBLICZE	 -ZASILANIE Z SIECI -wg IEC 60909

Miejsce zwarcia - 
obwód gniazd System 

S"K 400 MVA moc zwarciowa po stronie 15 kV Dane dostawcy energii

Srt 630 kVA moc transformatora 15/04 kV Dane projektu lub dostawcy energii

Linia kablowa

L 200 m  długo�� linii nn Dane projektu 

Materiał AL. materiał Dane projektu 

S 120 mm2 przekrój Dane projektu 

gamma 34 S Przyj�ta przewodno�� Dane projektu 
Transformator

delta PFe 1200 W Odczytane straty w �elazie Dane producenta

delta Pcu 6250 W Odczytane straty w miedzi Dane producenta

Uz% 6 % Odczytane procentowe napi�cie zwarcia Dane producenta

Pobc 6250 W Przyj�ta moc obci��enia Dane producenta

uR 0,0099 Obliczone napi�cie uR Dane producenta

ukr 0,06 Przyj�te na podstawie Uz% napi�cie ukr Dane producenta

uXR 0,0592 Obliczone napi�cie uXR Dane producenta

XT 0,0150 � Obliczona reaktancja zwarciowa transformatora Dane producenta

RT 0,0025 � Obliczona rezystancja zwarciowa transformatora Dane producenta

KT 0,9415 Wyznaczenie współczynnika korekcyjnego transformatora

XTK 0,0141 Skorygowana reaktancja transformatora

XTK >2 x XQ
Spełnione kryterium zwarcia odległego

ZkQ = Z'Q +ZTK 0,9415 Skorygowana impedancja transformatora

Linia kablowa n.n.

RL 0,0702 � Obliczona rezystancja linii

x 0,08 ohm/km Odczytana reaktancja jednostkowa linii Dane producenta

XL 0,0224 � Obliczona reaktancja linii

WLZ 1

Lwlz 12 m Odczytana długo�� WLZ Dane projektu

Swlz 70 mm2 Zało�ony przekrój WLZ Dane projektu

gamma wlz 56 Zało�ona przewodno�� WLZ Dane projektu

RL 0,003061224 � Obliczona rezystancja linii

x 0,08 ohm/km Odczytana reaktancja jednostkowa linii Dane producenta

XL 0,00096 � Obliczona reaktancja linii

WLZ 2

Lwlz 15 m Odczytana długo�� WLZ Dane projektu

Swlz 10 mm2 Zało�ony przekrój WLZ Dane projektu

gamma wlz 56 Zało�ona przewodno�� WLZ Dane projektu

RL 0,026785714 ohma Obliczona rezystancja linii

x 0,08 ohm/km Odczytana reaktancja jednostkowa linii Dane producenta

XL 0,0012 ohma Obliczona reaktancja linii

Obwód

Lobw 10 m Odczytana długo�� obwodu Dane projektu

Sobw 2,5 mm2 Zało�ony przekrój obwodu Dane projektu

gamma obw 56 Zało�ona przewodno�� obwodu Dane projektu

Robw 0,071428571 ohma Obliczona rezystancja obwodu

x 0,08 ohm/km Odczytana reaktancja jednostkowa obwodu Dane producenta

Xobw 0,0008 ohma Obliczona reaktancja obwodu

Parametry całego układu zwarciowego

Xs 0,04079 � Obliczenie reaktancji całkowitej

Rs 0,17402 � Obliczenie rezystancji całkowitej

Zs1 0,17873 � Obliczenie impedancji całkowitej składowej zgodnej

Zs2 0,17873 � Obliczenie impedancji całkowitej składowej przeciwnej

Zs0 0,04468 � Obliczenie impedancji całkowitej składowej zerowej

Obliczenia pr�dów zwarciowych

Obliczenie składowej zgodnej pr�du pocz�tkowego

I1 (3) 1293,6 A dla zwarcia trójfazowego

I1 (2) 646,8 A dla zwarcia dwufazowego

I1 (1) 862,4 A dla zwarcia jednofazowego

I1 1293,6 A
Przyj�cie dla dalszych oblicze� wariantu najniekorzystniejszego z punktu widzenia 
ochrony przed skutkami pr�dów zwarciowych

Zs 0,1787 ohma Odpowiadaj�ca wariantowi najniekorzystniejszemu impedancja całkowita

I"KQ 1293,6 A
Obliczenie pr�du zwarciowego pocz�tkowego czyli warto�ci skutecznej składowej 
okresowej pr�du zwarciowego w chwili t= 0


IrM 5 A Suma pr�dów znamionowych silników
1% I"K > sumy mocy silników


P 2 kW Suma mocy silników



I" =   I"KQ + I"KM 1298,6 A Warto�� wypadkowa pr�du zwarciowego pocz�tkowego z uwzgl�dnieniem silników

� = 1,02+ 0,98e-3R/X 1,0 Wyznaczenie współczynnika udarowego dla sieci

� = 1,02+ 0,98e-3R/X 1,1 Wyznaczenie współczynnika udarowego dla silników

iPQ = 1,42+� *IQ 1873,7 A Obliczenie pr�du udarowego - składowa z sieci

iPM= 1,42+� *IM 7,6 A Obliczenie pr�du udarowego - składowa od silników

iP= 1881,3 A Obliczenie wypadkowego pr�du udarowego 

� = 0,84 + 0,26*e(-

0,26*IQ/IM) 0,840
Wyliczenie wspólczynnika uwzgl�dniaj�cego zmniejszenie składowej okresowej 
pr�du zwarciowego

q=1,03+ 0,12* 
ln(PrM/P) 0,284

Wyliczenie wspólczynnika uwzgl�dniaj�cego wi�ksz� szybko�� zmniejszenia 
składowej okresowej pr�du zwarciowego dla silników

Ib = � *IkQ + �*q*IkM 1087,8 A Pr�d wyłaczeniowy symetryczny

T= 0,2 s Czas trwania zwarcia

n = 1 współczynnik wpływu zmian składowej okresowej - dla zwar� odległych  = 1

m =[ 1/(2*Tk*ln(�-
1))]*[(e^(4*f*Tk*ln(�-

1))-1) 0,01 współczynnik wpływu zmian składowej nieokresowej - 

Ith = I"k *(m+n)^1/2 1301,9 A Zast�pczy  cieplny pr�d zwarciowy

Ith = 1301,9 A Obliczona warto�� zwarciowego pr�du zast�pczego tz - sekundowego

Ip= 1881,3 A Obliczenie pr�du udarowego iu (warto�� maksymalna pr�du zwarciowego)

IEC 364-4-34

IEC 364-4-34

s 2,5 mm2 Przekrój przewodu w miejscu zwarcia Dane projektu

Tmax 0,05 s
Obliczenie  maksymalnego dopuszczalnego czasu trwania zwarcia , powoduj�cego 
przepływ pr�du Itz IEC 364-4-34

0,0008 s Obliczony czas wył�czenia przy wyst�puj�cym pr�dzie I"K

wynik
Stwierdza si� , �e przyj�ty czas zwarcia  jest mniejszy o dopuszczonego czasu 
przepływu pr�du zwarciowego przez przewód O�wiadczenie projektanta

I z wył�czalne 16000 A
Przyj�te aparaty maj� znamionow� zwarciow� zdolno�� ł�czeniow�  wy�sz� ni� 
spodziewany pr�d zwarciowy O�wiadczenie projektanta

A

IEC 364-4-34
IB 2,84 A Pr�d obliczeniowy znamionowy w obwodzie elektrycznym Dane z projektu

Wył�cznik 
instalacyjny Dobrany aparat (wkładka topikowa gF) Dane z projektu

IN 16 A
Pr�d znamionowy urz�dzenia zabezpieczj�cego ( w aparatach nastawialnych iest 
to nastawa) Dane z projektu

I2 24,8 A Odczytany pr�d zadziałania urz�dzenia zabezpieczanego w okre�lonym czasie Dane producenta

Iz 22,26 A Obci��alno�� długotrwała przewodu PN- IEC 60364-5- 523 PN- IEC 60364-5- 523
Potwierdzenie warunku IB < IN < IZ O�wiadczenie projektanta
Potwierdzenie warunku I2  <  1,45 IZ O�wiadczenie projektanta

IB 2,84 A
IN 16 A  
IZ 22,26 A
I2 24,8 A

1,45*IZ 32,277 A

t 0,2 s Przyj�ty czas maksymalny wył�czenia

Ia 1286,8 A
Obliczony pr�d powoduj�cy samoczynne wył�czenie w przyj�tym czasie zgodnie z 
zale�no�ci� Zs*Ia <Uo

k 5,2
Odczytana z danych producenta krotno�� pr�du znamionowego , powoduj�ca 
wył�czenie w czasie 0,2 s

IN wymgana 83,2 A

Odczytana z wykresu t= f(I), najwi�ksza  warto�� znamionowa zabezpieczenia , 
które przy przepływie pr�du Ia , zdoła wył�czy� w czasie krótszym ni� zało�ony 
czas t . Producent podaje równie� , t� warto�� jako krotno�� pr�du znamionowego  
dla czasu wył�czen
Kryterium spełnione gdy IN wymagana< Ia

Sprawdzenie aparatów 

zabezpieczenie skuteczne

ochrona skuteczna

Zdolno�c wył�czenia poprawna

Pozytywny

Sprawdzenie przewodów na warunki zwarciowe

Sprawdzenie zabezpieczenia przed przeci��eniem

Sprawdzenie skuteczno�ci ochrony przeciwpora�eniowej

Pozytywny



OBLICZENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ
WG PN-EN 62305
OBIEKT:
Szkoła Podstwowa w Rusi

Dane wej�ciowe Podstawa
Wymiary obiektu
Długo�� 41,95 0,00
Szeroko�� 35,90 0,00
Wysoko�� powierzchni dachu 11,90 0,00

Wysoko�� najwy�szej cz��ci 9,00 PROJEKT 9 WYS MASZTU

21 Liczba burzowych w roku

Ng= 2,1 MAPA A.1
Liczba gro�nych zdarze� wskutek wyładowa� w 
obiekt A2.3

CD/B= 1 TAB. A2 Obiekt odosobniony

PA= 1 B1
Brak �rodków ochrony przed 
napi�ciem krokowym i dotykowym

ra= 0,01 TAB. C2 Współczynnik redukcji - podło�e beton
Lt= 0,0001 TAB. C1  X

22
PB= 0,01 B2
rp= 0,5 TAB C3
hz= 1 TAB C5
rf= 0,01 TAB C4
Lf= 0,1 TAB C6

23
LO= 0,01 TAB C6
Am= 57 641 PROJEKT Powierzchnia wpływu

25
Linia

Lc= 100 PROJEKT Długo�� linii
Ha= PROJEKT Wysoko�� kra�ca a linii
Hb= PROJEKT Wysoko�� kra�ca  b linii
Hc= 0 Wysoko�� linii napowietrz.
Ct= 0,2 TAB A4
�= 500 Rezystywno�� gruntu

PU= 0,005 Jest mniejsz� warto�ci� w przypadku stosowania SPD pomi�dzy warto�ciami tablic B6 i B3

Obiekt usługowy
Długo�� 5 PROJEKT

Szeroko�� 3 PROJEKT
Wysoko�� powierzchni dachu 2 PROJEKT

28
Ce= 0,1 TAB. A5 	rodowisko miejskieniskie

29
PC1= 0,03 (TAB. B3)
PM1= 0,005 dla  KMS= 0,069120

B4
KS3= 0,02 TAB. B.5

W= 20 PROJEKT Szeroko�� oka zwodów
20 TAB.D4 Odst�py przewodów odprowadzaj�cych

Uw= 2,5 kV Napi�cie probiercze aparatów
35

P'B= 0,8 D1.2 -TAB. D5
L'B= 0,01 TAB E1 WZÓR E2
L'C= 0,001 TAB E1 WZÓR E3

Tolerowane ryzyko strat
 - utrata �ycia ludzkiego 1 x 10-4 TABLICA C1
 - utrata podstawowych usług 1 x 10-3 TABLICA 7
 - straty materialne 1 x 10-3 TABLICA 7

Obliczone ryzyko strat bez ochrony: Wyniki oblicze� zestawiono w tabeli nr 1
 - utrata �ycia ludzkiego 3,02 x 10-4

 - utrata podstawowych usług 0,30 x 10-3

 - straty materialne 0,30 x 10-3

Powy�sze warto�ci ryzyka s� wy�sze od warto�ci tolerowanych
W zwi�zku z powy�szym wyznacza si� nast�puj�ce �rodki ochrony:

LPS KL IV
SPD

Obliczone ryzyko strat z uwzgl�dnieniem �rodków ochrony: Wyniki oblicze� zestawiono w tabeli nr 2
 - utrata �ycia ludzkiego 0,35 x 10-4

 - utrata podstawowych usług 0,04 x 10-3

 - straty materialne 0,04 x 10-3

O�wiadczenie projektanta:
Obliczone ryzyko strat z uwzgl�dnieniem �rodków ochrony jest mniejsze od dopuszczalnego

Program wykonany przez firm� Elset z inspiracji RZI - Zielona Góra  
Wszelkie prawa zastrze�one



Szkoła Podstwowa w Rusi
d >= s = kj  x ( kc/km) x L  = 0,30 m [4]

Gdzie :

            

 d – rzeczywisty odst�p izolacyjny

s  - minimalny odst�p izolacyjny

 L – długo�� drogi do najbli�szego punktu wyrównawczego.  = 15 m
ki    - wsp. Zale�ny od klasy LPS  = 0,04  -
kc    - wsp. zale�ny od rozpływu pr�du.  = 0,5  -
 km  -wsp, zale�ny od materiału izolacji.  = 1  -
Tabela 5.Warto�ci współczynników ki oraz km .

Klasa LPS  ki wgTAB.10

I 0,08
     II 0,06

   III i  IV 0,04

Tabela 6.Warto�ci współczynnika kc .
Ilo�� przewodów odprowadz.  kc wgTAB.11i zał C

1 1
2 0,5-1
4 1-1/n

 kc  wg.[12]   Materiał  km  

 powietrze 1

Beton,cegła 0,5

Tabela 7.Promie�” tocz�cej si� kuli” w zale�no�ci od klasy LPS.
       Klasa LPS       Promie� kuli R [m]

 I 20
 II 30
III 45
IV 60

Wyznaczenie minimalnego odst�pu iskrobezpiecznego „s” zgodnie z PN EN 62305 -3 : 



Wył�cznik przeciwpo�arowy pr�du
Projektuje si� zbiorcz� instalacj� wył�czania napi�cia w przypadku po�aru zgodnie ze schematem zał�czonym 
do projektu. Miejsce w którym zaprojektowano wył�cznik przeciwpo�arowy wskazano na zał�czonym do 
projektu rzucie przyziemia. 
Rodzaj zaprojektowanych aparatów , przewodów , osprz�tu i obudów wskazano na zał�czonymj do  projektu
zestawieniu materiałów. 
Wył�cznik przeciwpo�arowy pr�du nale�y oznaczy� napisem zgodnie z norm�.
ZDOLNO�� WYŁ�CZENIOWA PR�DU ZWARCIOWEGO 
Aparaty i szyny projektowanych elementów instalacji powinny posiada� zdolno�� wył�czeniow� pr�du 
zwarciowego nie mniejsz� ni� podana w zał�czonej specyfikacji.
System ochrony przeciwpora�eniowej projektowanej instalacji przeciwpo�arowego wył�cznika pr�du
Jako system ochrony przeciwpora�eniowej projektuje si� samoczynne wył�czenie napi�cia.
Projektowana instalacja przeciwpo�arowego wył�cznika pr�du pracowa� b�dzie w układzie sieciowym TN-S.
W tym celu projektuje si� punkt podziału potencjału PEN na potencjały N oraz PE.
Projektuje si� instalacj� uziemienia punktu podziału potencjału poprzez zł�cze kontrolne.
Oporno�� uziomu nie mo�e by� wi�ksza od 30 	.
Instalacj� uziemiaj�c� wykona� j uziomem szpilkowym pr�tami stalowymi ocynkowanymi 

 16  i przewodem odprowadzaj�cym oraz uziemiaj�cym wykonanym płaskownikiem stalowym ocynkowanym
  Fe/ZN 25x4 mm.
Typ i warto�ci zabezpiecze� zapewniaj�ce ochron� wskazano w specyfikacji.
Projektowane obudowy musz� posiada� 2 klas� izolacyjno�ci.

Zbiorcza Szyna Poł�cze� Wyrównawczych
W obiekcie projektuje si� równie� Zbiorcz� Szyn� Poł�cze� Wyrównawczych zlokalizowan� wewn�trz budynku
w miejscu wskazanym na rzucie przyziemia. Szyna ta zostanie podł�czona poprzez przewód uziemiaj�cy 
wyposa�ony w zł�cze kontrolne do uziomu punktu podziału potencjału. Poł�czenie wykona� na zewn�trz obiektu.

Instalacja ochrony przepi�ciowej
W miejscu wprowadzenia linii zasilaj�cych do budynku wyznacza si� kategori� ochrony IV i projektuje si� 
urz�dzenia ochronne klasy B. Przewody fazowe doprowadzenia do ochronnika zaprojektowano jako miedziane
o przekroju 16 mm2. Przewód odprowadzj�cy z ochronnika do szyny potencjału PE - miedziany - 25 mm2.
Ochronnik nale�y zabezpieczy� wkładkami topikowymi o pr�dzie znamionowym 80 A.

Przewody
Przewody instalacji wył�cznika przeciwpo�arowego musz� posiada� odporno�� ogniow� E 90.
T� sam� klas� odporno�ci ogniowej powinny posiada� elementy mocowa� i tras przewodów.
Wszystkie przej�cia poprzez obudowy  wykona� z u�yciem dławików lub rur ochronnych.
Trasy przewodów wskazano na rzucie przyziemia.
Demonta�e
Zdemontowane elementy instalacji nale�y usun�� z miejsca monta�u i utylizowa�.

Pomiary pomonta�owe
Po monta�u nale�y wykona� pomiary izolacji, ochrony przeciwpora�eniowej, a protokóły pomiarów przekaza�
zamawiaj�cemu.
Prace naprawcze i malowanie 
Fragmenty �cian uszkodzone w miejscu monta�u instalacji nale�y naprawi� poprzez uzupełnienie tynków i 
malowanie.

Zestawienie projektowanych materiałow i robót - 
ROZDZIELNICA  WYŁ�CZNIKA P-PO�AROWEGO i INSTALACJA
Symbol Funkcja Nazwa Parametry Typ referencyjny Ilo�� Jedn
OF Zabezpiecz na zasilaniu Bezpiecznik 80 A 1 szt.
W1 Przewód zasilaj�cy Przewód 1000V 6 m
LZ Listwa zaciskowa Zacisk na szynie Wg STWiOR 6 szt.
OQ Aparat wył�czaj�cy Rozł�cznik Wg STWiOR 1 szt.
R1 Obudowa Szafka zewn. Obudowa IP 67 o wym. A= 800 mm ; B=800 mm w 2 klasie izolacyjno�ci1 szt.
W2 Przewód Przewód Wg STWiOR 1 m
SZ-G Szyna pr�dowa Szyna pr�dowa Wg STWiOR 1 kpl.
W3 Przewód Przewód 16 mm2 0,5 m
OF1 Zabezpieczenie ochronnika Rozł�cznik bezpiecz. 80 A 1 szt.
1E Ochronnik przepi�ciowy Ochronnik Kl.B 1 szt.
W4 Przewód Przewód 25 mm2 0,3 m

Str. 1



W5 Przewód Przewód 16 mm2 0,3 m
W6 Przewód Przewód 2,5 mm2 0,3 m
PO Przewód odprowadzaj�cy Płaskownik 5x25 2 m
ZK1 Zł�cze kontrolne Zł�cze kontrolne  1 szt.
ZK2 Zł�cze kontrolne Zł�cze kontrolne  1 szt.
PU Przewód uziemiaj�cy Płaskownik 5x25 1 m
UZ Uziemienie Uziom szpilowy 
16- 6m 2 m
ZSZPW Szyna ekwipotenc. Zbiorcza szyna poł. 70 mm2 ,Cu 1 szt.
0F2 Rozł�cznik Rozł�cznik bezpiecz. 25A 1 szt.
SZ-PPO� Szyna przed wył�cz. Zacisk na szynie 4 mm2 8 szt.
0Q1 Wybijak Cewka wzrostowa 230V 1 szt.
W7 Przewód sterowniczy Linia sterowania 3x2,5 mm2 1 m
LS Zacisk Zacisk na szynie 4 mm2 4 szt.
W8 Przewód sterowniczy Linia sterowania 3x2,5 mm2 4 m
W9 Przewód sterowniczy Linia sterowania 3x2,5 mm2 0 m
S Wył�cznik po�arowy Przycisk p-po�arowy IP55, 1 szt.
1Q Zabezpieczenie wlz Rozł�cznik bezpiecz. Wg STWiOR 1 szt.
1W1 WlZ Przewód Wg STWiOR 2 m
1LZ Zł�czka kablowa Zł�czka kablowa Wg STWiOR 1 szt.
2Q Zabezpieczenie wlz Rozł�cznik bezpiecz. Wg STWiOR 1 szt.
2W1 WlZ Przewód Wg STWiOR 2 m
2LZ Zł�czka kablowa Zł�czka kablowa Wg STWiOR 1 szt.
 -  -  -  -  -  -  - 
 -  -  -  -  -  -  - 
 -  -  -  -  -  -  - 

UWAGI KO�COWE
O�wiadczenie projektanta dotycz�ce metod ochrony , spełnienia kryteriów skuteczno�ci ochrony od
 pora�e�, oraz  po�wiadczenie poprawno�ci doboru przewodów i aparatów.
Projektowana instalacja wewn�trzna w układzie TN-S
Zabezpieczenie podstawowe przed dotykiem bezpo�rednim - izolacja ochronna
Zabezpieczenie dodatkowe - przed dotykiem po�rednim wył�czenie w czasie krótszym od normatywnego .
Projektant o�wiadcza , �e przyj�te metody zapewnienia ochrony podstawowej i dodatkowej przed
 pora�eniem pr�dem elektrycznym  , s� w oparciu o  obliczenia i obowi�zuj�ce kryteria - skuteczne.
Projektant o�wiadcza równie�, �e dobrane aparaty, i przewody s� zabezpieczone przed skutkami 
pr�du przet��eniowego , zarówno przeci��eniowego jak i zwarciowego. Koordynacja warto�ci 
zabezpiecze� zapewnia selektywno�� wył�cze�.
Spełnione jest równie� zabezpieczenie odbiorników przed spadkiem napi�cia .
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Opis działania instalacji fotowoltaicznej oraz wybór typu instalacji 
Podstawowymi elementami mikroinstalacji fotowoltaicznej typu „na sie�” (ang. 
on-grid) jest panel fotowoltaiczny oraz falownik. Panel fotowoltaiczny przekształca 
energi� promieniowania słonecznego na energi� elektryczn� pr�du stałego. Falownik 
przekształca energi� elektryczn� pr�du stałego wytworzon� przez panele 
fotowoltaiczne na energi� pr�du zmiennego 230/400 V 50 Hz.  
Panele fotowoltaicznew tym przypadku umieszczamy na dachu budynku i ł�czymy 
je szeregowo, w formacje zwane ła�cuchami, tak by uzyska� wi�ksze napi�cie. Ilo�� 
energii elektrycznej wytworzonej przez instalacj� fotowoltaiczn� zale�y od 
intensywno�ci promieniowania słonecznego padaj�cego na panele fotowoltaiczne, 
czasu ekspozycji oraz poprawno�ci projektu i wykonawstwa instalacji. Instalacja 
fotowoltaiczna typu „na sie�” synchronizuje si� do publicznej sieci energetycznej 
poprzez wewn�trzn� instalacj� budynku, w przypadku zaniku napi�cia w sieci 
publicznej zasilaj�cej budynek, instalacja fotowoltaiczna automatycznie wył�cza si� 
(zabezpieczenie przed prac� wyspow�). Ponowne zał�czenie odbywa si� w sposób 
automatyczny, po pojawieniu si� napi�cia w sieci. Algorytm funkcjonowania instalacji 
fotowoltaicznej typu „na sie�” jest odmienny od powszechnie u�ywanych �ródeł 
energii elektrycznej. Chwilowa moc oraz ilo�� generowanej energii elektrycznej przez 
instalacj� jest pochodn� chwilowego nat��enia promieniowania słonecznego. Trudno 
zatem oczekiwa� by w ka�dej chwili zachodziła równowaga pomi�dzy energi� 
wyprodukowan� w instalacji, a energi� konsumowan� przez odbiorniki domowe. 
Mamy, wi�c do czynienia z brakiem bilansowania si� tych energii. Wyst�puje, zatem 
nadwy�ka b�d� niedobór wyprodukowanej energii. Chwilowy niedobór energii 
zostanie uzupełniony z sieci publicznej, nadwy�ka zostanie wysłana do sieci 
publicznej. 
 
Kryteria wyboru mocy oraz konfiguracji instalacji. 
Kryteria, którymi kierowano si� przy ustalaniu wielko�ci mocy instalacji 
fotowoltaicznej: 
· Zalecenia wynikaj�ce z audytu poboru mocy przez obiekt – moc instalacji 
37,20 kWp 
Zalecenia wynikaj�ce z audytu poboru mocy przez obiekt – moc instalacji 
19,5 kW 
· wielko��, usytuowanie, budowa, zacienianie połaci dachu. 
· roczne zu�ycie energii elektrycznej 
· stan wewn�trznej instalacji elektrycznej budynku 
· moc zamówiona na wybranym przył�czu 
· energia wyprodukowana z instalacji PV ma zosta� zu�ytkowana w pierwszej 
kolejno�ci na potrzeby własne budynku 
· instalacja ma za zadanie ograniczy� w maksymalnym stopniu zu�ycie energii 
elektrycznej, pobranej z sieci zakładu energetycznego. 
· Jako kryterium doboru mocy instalacji PV, uwzgl�dniona została optymalizacja 
kosztów zakupu energii elektrycznej. 
 
 



Strona pr�du stałego DC 
Instalacja generatora PV, składa� si� b�dzie ze 72 sztuk paneli fotowoltaicznych, 
o mocy 275 Wp ka�dy, poł�czonych szeregowo po 18 szt., tworz�c w ten sposób 
4 ła�cuchy. Energia powstała podczas konwersji w panelach fotowoltaicznych 
zostanie odprowadzona do dwóch falowników beztransformatorowych, o ł�cznej 
mocy znamionowej po stronie AC - 20kW. Ka�dy z falowników posiada dwa 
niezale�ne trakery punktu mocy maksymalnej. Do ka�dego trakera wpi�te zostan� 
przewody odprowadzaj�ce moc z dwóch ła�cuchów paneli PV (36 sztuk). Oba 
ła�cuchy zostan� poł�czone ze sob� w sposób równoległy, co wynika ze specyfiki 
wej�� strony DC falownika. 
 
Strona pr�du przemiennego AC 
Po przekształceniu pr�du stałego z paneli PV, na pr�d przemienny o cz�stotliwo�ci 
50Hz, w układzie 3/N/PE 230/400V, moc z instalacji zostanie odprowadzona do 
wewn�trznej instalacji zasilaj�cej obiekt w energi� elektryczn�, poprzez  
rozdzielnic�. Projektuje si� rozdział potencjału PEN na PE i N . 
Podstawowe obliczenia 
Ogniwo krzemowe charakteryzuje si� silnym ujemnym współczynnikiem 
temperaturowym, dlatego aby zapewni� prawidłow� współprac� ła�cucha paneli 
fotowoltaicznych z falownikiem, nale�y sprawdzi� napi�cie ła�cucha w temperaturach 
-25 ºC oraz +70ºC dla obwodu zamkni�tego oraz napi�cie ła�cucha w temp. -25 ºC 
dla obwodu otwartego. Otrzymane parametry powinny spełnia� wymogi 
współpracuj�cego falownika.  
Dane do oblicze�: 
Panel fotowoltaiczny 
· Moc pojedynczego modułu 275Wp 
· Typ modułu polikrystaliczny 60 cel 
· Współczynnik temperaturowy Pmax -0,33 %/°C 
· Współczynnik temperaturowy Voc -0,43 %/°C 
· Napi�cie w punkcie mocy maksymalnej 31,3 V 
· Napi�cie obwodu otwartego 38,5 V 
Projektowana instalacja 
· Liczba modułów w ła�cuchu 18 szt. 
· Liczba ła�cuchów 4 szt. 
· Ł�czna liczba modułów 72szt. 
· Zało�ona moc instalacji 37,2 kWp 
· Napi�cie systemowe 1 000 V 
· Znamionowy pr�d strony DC 2 x 8,81 A 
 
Panel fotowoltaiczny- wymagania techniczne 
Panel fotowoltaiczny jest elementem przekształcaj�cym energi� promieniowania 
słonecznego na energi� elektryczn�. Jest to element decyduj�cy o mocy instalacji, jej 
wydajno�ci i poprawnym funkcjonowaniu. Zaleca si� zastosowanie polikrystalicznych 
paneli o mocy 275 Wp. 
Wskazany panel fotowoltaiczny musi spełnia� poni�sze wymogi: 
· Moc STC 275 Wp 



· sprawno�� nie mniejsza ni� 16,2% 
· typ polikrystaliczny 60 ogniw 
· tolerancja mocy +3% / -0% 
· klasa szczelno�ci puszki przył�czeniowej IP 67 
· gwarancja producenta na wyrób nie mniejsza ni� 10 lat 
· gwarancja wydajno�ci po 10 latach minimum 90% 
· gwarancja wydajno�ci po 25 latach minimum 80% 
· odporno�� na wiatr od czoła minimum 5 400 Pa 
· odporno�� na wiatr od tyłu minimum 2 400 Pa 
· klasa szczelno�ci konektorów IP 67 
· wymagane certyfikaty IEC 61215, IEC 61730 
· temperatura pracy -40 do +85 ºC 
· wymiary nie wi�ksze ni� 1000mm x 1700mm x 50 mm 
· rama z aluminium anodowanego 
 
 
Falownik - wymagania techniczne 
Falownik jest elementem przekształcaj�cym energi� pr�du stałego z ła�cucha paneli 
fotowoltaicznych, na energi� pr�du przemiennego o parametrach 50 Hz, 230/400V 
3/N/PE. 
Jako moc znamionow� instalacji (19,8 kWp), przyj�to ł�czn� moc 
paneli fotowoltaicznych podł�czonych do falownika, gdy� to one s� �ródłem 
wytwórczym energii elektrycznej. Jest to poprawne podej�cie do ustalania mocy 
instalacji, wbrew cz�sto popełnianych bł�dom, polegaj�cym na ustanawianiu 
mocy znamionowej instalacji, kieruj�c si� moc� znamionow� strony AC 
falownika. 
 
Falowniki powinny spełnia� nast�puj�ce wymagania: 
· rodzaj falownika trójfazowy, beztransformatorowy 
· moc znamionowa po stronie AC min 20 kVA – max 25 kVA 
· napi�cie startowe dla wej�cia MPP nie wi�ksze ni� 250V 
· górne napi�cie dla wej�cia MPP nie mniejsze ni� 850V 
· napi�cie systemowe minimum 1000V 
· pr�d wej�ciowy DC nie mniejszy ni� 18A (traker) 
· zabezpieczenie przed bł�dn� polaryzacj� tak, dioda 
· znamionowe napi�cie wyj�ciowe AC 230V/400V 3, N, PE 
· cz�stotliwo�� 50 Hz 
· cos phi 1 do 0,8 ind., poj. 
· sprawno�� europejska minimum 97% 
· nastawy współpracy z sieci� OSD zgodnie z PN-EN 50438 
· zabezpieczenie przed prac� wyspow� tak 
· stopie� ochrony przed warunkami zew. minimum IP54 
· porty komunikacyjne Ethernet, RS485, USB, SO 
· temperatura pracy -25 do +60 ºC 
· j�zyk komunikacji polski 
· prezentacja parametrów pracy display – graficzna / cyfrowa 



· r�czne wprowadzanie nastaw tak 
· wewn�trzny licznik energii dzienny, okresowy, stały 
· zapis archiwalny parametrów pracy tak 
· odczyt bie��cych parametrów pracy tak, strona DC i AC 
· mo�liwo�� pozyskiwania danych archiw. tak 
· Certyfikat jako�ci niezale�nej firmy  
Przed podj�ciem decyzji o wyborze falownika nale�y upewni� si�, �e 
Operator Lokalnej Sieci Dystrybucyjnej (OSD) zaakceptuje falownik 
w procedurze przył�czenia do sieci instalacji (wymagana przez OSD 
dokumentacja) 
 
System zarz�dzania energi� 
Niniejszy system fotowoltaiczny zostanie wyposa�ony w programowalny sterownik 
do optymalizacji poboru własnego, energii wytwarzanej 
przez elektrowni� fotowoltaiczn�. Moduł pomiarowy sterownika, b�dzie mierzył w 
czasie rzeczywistym pr�d w ka�dej z faz - oddzielnie. 
Zasada działania kontrolera 
Regulator kontroluje kierunek przepływu energii i w momencie wykrycia dost�pnej 
nadwy�ki wytwarzanej przez PV, zał�cza odbiorniki energii nie wymagaj�ce 
czasowego re�imu pracy, zgodnie z ustawionymi priorytetami. System w momencie 
wyst�pienia nadwy�ki energii wysyła do zał�czonych odbiorników nadwy�k� energii 
w taki sposób, aby utrzyma� zerowy przepływ energii – tzw. „zero wirtualne” (suma 
mocy czynnych we wszystkich trzech fazach = 0) lub, opcjonalnie, na ka�dej fazie 
oddzielnie zerowy przepływ energii – tzw. „zero fazowe”. 
Przy pomocy kontrolera, nale�y sterowa� prac� zasobników do grzania ciepłej wody 
u�ytkowej oraz klimatyzacji. Urz�dzenie nale�y podł�czy� zgodnie z instrukcj� 
doł�czon� przez producenta. 
 
Wizualizacja i komunikacja z falownikiem 
Zastosowany w instalacji falownik powinien zapewnia� komunikacj� w j�zyku 
polskim. Niezb�dnym jest, by falownik wyposa�ony był w wewn�trzny licznik energii 
elektrycznej z mo�liwo�ci� odczytu w trybach: dziennym, okresowym i stałym (od 
pocz�tku funkcjonowania instalacji). Falownik powinien równie� umo�liwia� dost�p 
do chwilowych parametrów instalacji po stronie DC oraz AC, dost�p do informacji 
o chwilowym współczynniku mocy, oddawanej chwilowej mocy, temperaturze 
urz�dzenia. Falownik powinien sygnalizowa� nieprawidłowo�ci funkcjonowania oraz 
umo�liwia� wprowadzanie nastaw (zabezpieczone kodem serwisanta) dotycz�cych 
współpracy z sieci� energetyczn� zgodnych z obowi�zuj�cymi wymogami OSD. 
W projekcie zało�ono, �e zarówno falownik jak i kontroler zarz�dzania energi�, 
zostan� podł�czone do wewn�trznej sieci LAN z dost�pem do Internetu. Dane 
gromadzone w pami�ci falownika b�d� przesyłane na serwer producenta i 
udost�pniane u�ytkownikowi w postaci raportów i podgl�du na �ywo, na 
urz�dzeniach obsługuj�cych przegl�darki internetowe. Takie rozwi�zanie umo�liwia 
tak�e zdalny dost�p do instalacji dla instalatora, dzi�ki czemu wychwycenie i 
rozpoznanie nieprawidłowo�ci pracy systemu, mo�e odby� si� bez konieczno�ci 
fizycznej inspekcji instalacji. O wszelkich nieprawidłowo�ciach zwi�zanych z prac� 
instalacji PV, u�ytkownik i instalator mog� by� powiadamiani za po�rednictwem 



wiadomo�ci e-mail lub sms. 
Okablowanie 
Poł�czenia poszczególnych paneli w ła�cuchy nale�y wykonywa� specjalistycznymi 
kablami solarnymi, przy u�yciu zł�czek w standardzie panelu. Poł�czony ła�cuch 
składaj�cy si� z paneli nale�y ł�czy� z falownikiem stosuj�c kable solarne UV 
o przekroju minimum 4 mm². Dla bieguna „+” nale�y zastosowa� kabel w kolorze 
czerwonym, dla bieguna „–” nale�y zastosowa� kabel koloru czarnego b�d� 
niebieskiego. Na fasadzie, kable nale�y mocowa� do konstrukcji wsporczej pod 
panele, pami�taj�c by unika� tworzenia tak zwanej p�tli i nie obci��a� zł�cz 
konektorowych. W pomieszczeniach zamkni�tych kable nale�y układa� w rurach 
osłonowych. Podczas układania kabli nale�y zachowa� szczególn� ostro�no��, aby 
nie uszkodzi� izolacji kabla o ostre kraw�dzie konstrukcji. Kable nale�y układa� 
blisko siebie, by zminimalizowa� mo�liwo�� indukowania si� w nich przepi��. 
Podł�czenie inwertera do sieci wewn�trznej budynku nale�y wykona� za pomoc� 
kabla typu YDY 5x10mm² 
 
Wymagania techniczne dotycz�ce kabla DC 
· napi�cie izolacji minimum 1000V DC, 
· dopuszczalna temperatura pracy w przedziale nie w��szym ni� -40 do 90 ºC, 
· przekrój kabla minimum 4 mm² Cu, 
· testowany i certyfikowany, 
· wodoszczelno��, 
· II klasa ochrony od pora�e� (podwójna izolacja), 
· odporny na UV, ozon i amoniak. 
Konektory 
Do ł�czenia dwóch odcinków przewodu solarnego, nale�y u�ywa� oryginalnych 
konektorów damskich oraz m�skich pochodz�cych od tego samego wytwórcy. 
Nie dopuszcza si� wymiany konektorów przy panelach PV. Do zaprasowywania 
ko�cówek konektorów na przewodach DC, nale�y u�ywa� narz�dzi i technologii 
wskazanych przez producenta konektorów. 
 
Instalacja uziemie� i poł�cze� wyrównawczych, instalacja odgromowa 
 
Ochrona instalacji 
fotowoltaicznej od wyładowa� atmosferycznych polega na separacji od 
instalacji odgromowej (je�li taka mo�liwo�� istnieje) i ochronie falownika po 
stronie DC i AC.  
Po stronie DC ochronniki kombinowane typu I + II (B+C). Niektórzy producenci 
falowników uzbrajaj� swoje wyroby w ochronniki typu II (C). Wówczas, w przypadku 
budynku bez instalacji odgromowej mo�emy zrezygnowa� z zewn�trznego ochronnika 
strony DC. 
Nie nale�y ł�czy� konstrukcji monta�owej pod panele z instalacj� odgromow�. Nale�y 
zachowa� minimalny odst�p od zwodów poziomych, wynosz�cy 0,5 m.  
 
Dach pokryty jest blach� i poł�czony zwodami pionowymi z uziemieniem 
odgromowym. W takiej sytuacji trudno jest odizolowa� konstrukcj� no�n� pod panele 



fotowoltaiczne od instalacji odgromowej. Nale�y wówczas bezwzgl�dnie stosowa� 
aparaty typu B+C dedykowane dla instalacji DC. Zarówno falownik jak i aparaty 
zabezpieczaj�ce nale�y spi�� z centraln� szyn� wyrównuj�c� potencjały (przewód 
PE). 
 
Ochrona od pora�e� pr�dem elektrycznym 
Z reguły operatorzy sieci przesyłowych w umowie przył�czeniowej wskazuj� ogólne 
techniczne warunki przył�czenia, pod k�tem własnej sieci elektroenergetycznej oraz 
w odniesieniu do rodzaju sieci i systemu ochrony od pora�e�. Ogólne techniczne 
warunki przył�czenia do sieci elektroenergetycznej mog� równie� wymaga� 
stosowania wył�cznika ró�nicowopr�dowego. Zaleca si�, aby w głównej tablicy 
zasilaj�cej budynek stosowa� wył�cznik ró�nicowo-pr�dowy, jako dodatkowy �rodek 
ochrony, maj�cy na celu zapewnienie maksymalnego bezpiecze�stwa osób. 
�rodek ochrony przed pora�eniem pr�dem elektrycznym obejmuje dwa elementy: 
· �rodek ochrony podstawowej, zapewniaj�cy ochron� przed dotykiem 
bezpo�rednim cz��ci przewodz�cej pr�d elektryczny przez człowieka, 
· �rodek ochrony w przypadku zwarcia lub uszkodzenia izolacji w sieci lub 
odbiorniku. Ten �rodek ochrony zapewnia ochron� w przypadku braku 
funkcjonowania �rodka (systemu) ochrony podstawowej i chroni przed 
odniesieniem obra�e� ciała. 
�rodkiem ochrony przeciwpora�eniowej, po stronie AC instalacji fotowoltaicznej jest 
samoczynne wył�czenie zasilania. Urz�dzenie rozł�czaj�ce musi zapewni� rozł�czenie 
w przypadku wyst�pienia bł�du w wymaganym okresie czasu (przy 230 V AC: 0,4 s  w 
sieciach TN). 
 
Zgłoszenie przył�czenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej 
Szczegółowe regulacje prawne w odniesieniu do zgłoszenia wł�czenia mikroinstalacji 
do sieci operatora energetycznego zawarte s� w: 
· Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 
348), 
· Ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o Odnawialnych 	ródłach Energii (Dz.U. 2015 
poz. 478), 
· Regulacjach wewn�trznych  
Ze strony internetowej nale�y pobra� aktualne wersje formularzy dotycz�cych 
zgłoszenia wł�czenia mikroinstalacji do sieci. Cze�� techniczna formularzy musi zosta� 
uzupełniona przez wykonawc� instalacji, posiadaj�cego wymagane uprawnienia.  
Stron� w zgłoszeniu jest wła�ciciel obiektu. 
Wykonawca instalacji ma obowi�zek współpracy w skompletowaniu wymaganych 
dokumentów do zgłoszenia instalacji. Wykonawca instalacji składa o�wiadczenie 
o zgodnym z obowi�zuj�cymi przepisami wykonaniu instalacji. Wymaganym jest, aby 
wykonawca instalacji legitymował si� certyfikatem instalatora OZE w zakresie 
instalacji fotowoltaicznych oraz wa�nym �wiadectwem kwalifikacyjnym typu „E” oraz 
„D” w odniesieniu do instalacji elektrycznych. 
 



 
Opis działania instalacji fotowoltaicznej oraz wybór typu instalacji 
Podstawowymi elementami mikroinstalacji fotowoltaicznej typu „na sie�” (ang. 
on-grid) jest panel fotowoltaiczny oraz falownik. Panel fotowoltaiczny przekształca 
energi� promieniowania słonecznego na energi� elektryczn� pr�du stałego. Falownik 
przekształca energi� elektryczn� pr�du stałego wytworzon� przez panele 
fotowoltaiczne na energi� pr�du zmiennego 230/400 V 50 Hz.  
Panele fotowoltaicznew tym przypadku umieszczamy na dachu budynku i ł�czymy 
je szeregowo, w formacje zwane ła�cuchami, tak by uzyska� wi�ksze napi�cie. Ilo�� 
energii elektrycznej wytworzonej przez instalacj� fotowoltaiczn� zale�y od 
intensywno�ci promieniowania słonecznego padaj�cego na panele fotowoltaiczne, 
czasu ekspozycji oraz poprawno�ci projektu i wykonawstwa instalacji. Instalacja 
fotowoltaiczna typu „na sie�” synchronizuje si� do publicznej sieci energetycznej 
poprzez wewn�trzn� instalacj� budynku, w przypadku zaniku napi�cia w sieci 
publicznej zasilaj�cej budynek, instalacja fotowoltaiczna automatycznie wył�cza si� 
(zabezpieczenie przed prac� wyspow�). Ponowne zał�czenie odbywa si� w sposób 
automatyczny, po pojawieniu si� napi�cia w sieci. Algorytm funkcjonowania instalacji 
fotowoltaicznej typu „na sie�” jest odmienny od powszechnie u�ywanych �ródeł 
energii elektrycznej. Chwilowa moc oraz ilo�� generowanej energii elektrycznej przez 
instalacj� jest pochodn� chwilowego nat��enia promieniowania słonecznego. Trudno 
zatem oczekiwa� by w ka�dej chwili zachodziła równowaga pomi�dzy energi� 
wyprodukowan� w instalacji, a energi� konsumowan� przez odbiorniki domowe. 
Mamy, wi�c do czynienia z brakiem bilansowania si� tych energii. Wyst�puje, zatem 
nadwy�ka b�d� niedobór wyprodukowanej energii. Chwilowy niedobór energii 
zostanie uzupełniony z sieci publicznej, nadwy�ka zostanie wysłana do sieci 
publicznej. 
 
Kryteria wyboru mocy oraz konfiguracji instalacji. 
Kryteria, którymi kierowano si� przy ustalaniu wielko�ci mocy instalacji 
fotowoltaicznej: 
· Zalecenia wynikaj�ce z audytu poboru mocy przez obiekt – moc instalacji 
37,20 kWp 
Zalecenia wynikaj�ce z audytu poboru mocy przez obiekt – moc instalacji 
19,5 kW 
· wielko��, usytuowanie, budowa, zacienianie połaci dachu. 
· roczne zu�ycie energii elektrycznej 
· stan wewn�trznej instalacji elektrycznej budynku 
· moc zamówiona na wybranym przył�czu 
· energia wyprodukowana z instalacji PV ma zosta� zu�ytkowana w pierwszej 
kolejno�ci na potrzeby własne budynku 
· instalacja ma za zadanie ograniczy� w maksymalnym stopniu zu�ycie energii 
elektrycznej, pobranej z sieci zakładu energetycznego. 
· Jako kryterium doboru mocy instalacji PV, uwzgl�dniona została optymalizacja 
kosztów zakupu energii elektrycznej. 
 
 



Strona pr�du stałego DC 
Instalacja generatora PV, składa� si� b�dzie ze 72 sztuk paneli fotowoltaicznych, 
o mocy 275 Wp ka�dy, poł�czonych szeregowo po 18 szt., tworz�c w ten sposób 
4 ła�cuchy. Energia powstała podczas konwersji w panelach fotowoltaicznych 
zostanie odprowadzona do dwóch falowników beztransformatorowych, o ł�cznej 
mocy znamionowej po stronie AC - 20kW. Ka�dy z falowników posiada dwa 
niezale�ne trakery punktu mocy maksymalnej. Do ka�dego trakera wpi�te zostan� 
przewody odprowadzaj�ce moc z dwóch ła�cuchów paneli PV (36 sztuk). Oba 
ła�cuchy zostan� poł�czone ze sob� w sposób równoległy, co wynika ze specyfiki 
wej�� strony DC falownika. 
 
Strona pr�du przemiennego AC 
Po przekształceniu pr�du stałego z paneli PV, na pr�d przemienny o cz�stotliwo�ci 
50Hz, w układzie 3/N/PE 230/400V, moc z instalacji zostanie odprowadzona do 
wewn�trznej instalacji zasilaj�cej obiekt w energi� elektryczn�, poprzez  
rozdzielnic�. Projektuje si� rozdział potencjału PEN na PE i N . 
Podstawowe obliczenia 
Ogniwo krzemowe charakteryzuje si� silnym ujemnym współczynnikiem 
temperaturowym, dlatego aby zapewni� prawidłow� współprac� ła�cucha paneli 
fotowoltaicznych z falownikiem, nale�y sprawdzi� napi�cie ła�cucha w temperaturach 
-25 ºC oraz +70ºC dla obwodu zamkni�tego oraz napi�cie ła�cucha w temp. -25 ºC 
dla obwodu otwartego. Otrzymane parametry powinny spełnia� wymogi 
współpracuj�cego falownika.  
Dane do oblicze�: 
Panel fotowoltaiczny 
· Moc pojedynczego modułu 275Wp 
· Typ modułu polikrystaliczny 60 cel 
· Współczynnik temperaturowy Pmax -0,33 %/°C 
· Współczynnik temperaturowy Voc -0,43 %/°C 
· Napi�cie w punkcie mocy maksymalnej 31,3 V 
· Napi�cie obwodu otwartego 38,5 V 
Projektowana instalacja 
· Liczba modułów w ła�cuchu 18 szt. 
· Liczba ła�cuchów 4 szt. 
· Ł�czna liczba modułów 72szt. 
· Zało�ona moc instalacji 37,2 kWp 
· Napi�cie systemowe 1 000 V 
· Znamionowy pr�d strony DC 2 x 8,81 A 
 
Panel fotowoltaiczny- wymagania techniczne 
Panel fotowoltaiczny jest elementem przekształcaj�cym energi� promieniowania 
słonecznego na energi� elektryczn�. Jest to element decyduj�cy o mocy instalacji, jej 
wydajno�ci i poprawnym funkcjonowaniu. Zaleca si� zastosowanie polikrystalicznych 
paneli o mocy 275 Wp. 
Wskazany panel fotowoltaiczny musi spełnia� poni�sze wymogi: 
· Moc STC 275 Wp 



· sprawno�� nie mniejsza ni� 16,2% 
· typ polikrystaliczny 60 ogniw 
· tolerancja mocy +3% / -0% 
· klasa szczelno�ci puszki przył�czeniowej IP 67 
· gwarancja producenta na wyrób nie mniejsza ni� 10 lat 
· gwarancja wydajno�ci po 10 latach minimum 90% 
· gwarancja wydajno�ci po 25 latach minimum 80% 
· odporno�� na wiatr od czoła minimum 5 400 Pa 
· odporno�� na wiatr od tyłu minimum 2 400 Pa 
· klasa szczelno�ci konektorów IP 67 
· wymagane certyfikaty IEC 61215, IEC 61730 
· temperatura pracy -40 do +85 ºC 
· wymiary nie wi�ksze ni� 1000mm x 1700mm x 50 mm 
· rama z aluminium anodowanego 
 
 
Falownik - wymagania techniczne 
Falownik jest elementem przekształcaj�cym energi� pr�du stałego z ła�cucha paneli 
fotowoltaicznych, na energi� pr�du przemiennego o parametrach 50 Hz, 230/400V 
3/N/PE. 
Jako moc znamionow� instalacji (19,8 kWp), przyj�to ł�czn� moc 
paneli fotowoltaicznych podł�czonych do falownika, gdy� to one s� �ródłem 
wytwórczym energii elektrycznej. Jest to poprawne podej�cie do ustalania mocy 
instalacji, wbrew cz�sto popełnianych bł�dom, polegaj�cym na ustanawianiu 
mocy znamionowej instalacji, kieruj�c si� moc� znamionow� strony AC 
falownika. 
 
Falowniki powinny spełnia� nast�puj�ce wymagania: 
· rodzaj falownika trójfazowy, beztransformatorowy 
· moc znamionowa po stronie AC min 20 kVA – max 25 kVA 
· napi�cie startowe dla wej�cia MPP nie wi�ksze ni� 250V 
· górne napi�cie dla wej�cia MPP nie mniejsze ni� 850V 
· napi�cie systemowe minimum 1000V 
· pr�d wej�ciowy DC nie mniejszy ni� 18A (traker) 
· zabezpieczenie przed bł�dn� polaryzacj� tak, dioda 
· znamionowe napi�cie wyj�ciowe AC 230V/400V 3, N, PE 
· cz�stotliwo�� 50 Hz 
· cos phi 1 do 0,8 ind., poj. 
· sprawno�� europejska minimum 97% 
· nastawy współpracy z sieci� OSD zgodnie z PN-EN 50438 
· zabezpieczenie przed prac� wyspow� tak 
· stopie� ochrony przed warunkami zew. minimum IP54 
· porty komunikacyjne Ethernet, RS485, USB, SO 
· temperatura pracy -25 do +60 ºC 
· j�zyk komunikacji polski 
· prezentacja parametrów pracy display – graficzna / cyfrowa 



· r�czne wprowadzanie nastaw tak 
· wewn�trzny licznik energii dzienny, okresowy, stały 
· zapis archiwalny parametrów pracy tak 
· odczyt bie��cych parametrów pracy tak, strona DC i AC 
· mo�liwo�� pozyskiwania danych archiw. tak 
· Certyfikat jako�ci niezale�nej firmy  
Przed podj�ciem decyzji o wyborze falownika nale�y upewni� si�, �e 
Operator Lokalnej Sieci Dystrybucyjnej (OSD) zaakceptuje falownik 
w procedurze przył�czenia do sieci instalacji (wymagana przez OSD 
dokumentacja) 
 
System zarz�dzania energi� 
Niniejszy system fotowoltaiczny zostanie wyposa�ony w programowalny sterownik 
do optymalizacji poboru własnego, energii wytwarzanej 
przez elektrowni� fotowoltaiczn�. Moduł pomiarowy sterownika, b�dzie mierzył w 
czasie rzeczywistym pr�d w ka�dej z faz - oddzielnie. 
Zasada działania kontrolera 
Regulator kontroluje kierunek przepływu energii i w momencie wykrycia dost�pnej 
nadwy�ki wytwarzanej przez PV, zał�cza odbiorniki energii nie wymagaj�ce 
czasowego re�imu pracy, zgodnie z ustawionymi priorytetami. System w momencie 
wyst�pienia nadwy�ki energii wysyła do zał�czonych odbiorników nadwy�k� energii 
w taki sposób, aby utrzyma� zerowy przepływ energii – tzw. „zero wirtualne” (suma 
mocy czynnych we wszystkich trzech fazach = 0) lub, opcjonalnie, na ka�dej fazie 
oddzielnie zerowy przepływ energii – tzw. „zero fazowe”. 
Przy pomocy kontrolera, nale�y sterowa� prac� zasobników do grzania ciepłej wody 
u�ytkowej oraz klimatyzacji. Urz�dzenie nale�y podł�czy� zgodnie z instrukcj� 
doł�czon� przez producenta. 
 
Wizualizacja i komunikacja z falownikiem 
Zastosowany w instalacji falownik powinien zapewnia� komunikacj� w j�zyku 
polskim. Niezb�dnym jest, by falownik wyposa�ony był w wewn�trzny licznik energii 
elektrycznej z mo�liwo�ci� odczytu w trybach: dziennym, okresowym i stałym (od 
pocz�tku funkcjonowania instalacji). Falownik powinien równie� umo�liwia� dost�p 
do chwilowych parametrów instalacji po stronie DC oraz AC, dost�p do informacji 
o chwilowym współczynniku mocy, oddawanej chwilowej mocy, temperaturze 
urz�dzenia. Falownik powinien sygnalizowa� nieprawidłowo�ci funkcjonowania oraz 
umo�liwia� wprowadzanie nastaw (zabezpieczone kodem serwisanta) dotycz�cych 
współpracy z sieci� energetyczn� zgodnych z obowi�zuj�cymi wymogami OSD. 
W projekcie zało�ono, �e zarówno falownik jak i kontroler zarz�dzania energi�, 
zostan� podł�czone do wewn�trznej sieci LAN z dost�pem do Internetu. Dane 
gromadzone w pami�ci falownika b�d� przesyłane na serwer producenta i 
udost�pniane u�ytkownikowi w postaci raportów i podgl�du na �ywo, na 
urz�dzeniach obsługuj�cych przegl�darki internetowe. Takie rozwi�zanie umo�liwia 
tak�e zdalny dost�p do instalacji dla instalatora, dzi�ki czemu wychwycenie i 
rozpoznanie nieprawidłowo�ci pracy systemu, mo�e odby� si� bez konieczno�ci 
fizycznej inspekcji instalacji. O wszelkich nieprawidłowo�ciach zwi�zanych z prac� 
instalacji PV, u�ytkownik i instalator mog� by� powiadamiani za po�rednictwem 



wiadomo�ci e-mail lub sms. 
Okablowanie 
Poł�czenia poszczególnych paneli w ła�cuchy nale�y wykonywa� specjalistycznymi 
kablami solarnymi, przy u�yciu zł�czek w standardzie panelu. Poł�czony ła�cuch 
składaj�cy si� z paneli nale�y ł�czy� z falownikiem stosuj�c kable solarne UV 
o przekroju minimum 4 mm². Dla bieguna „+” nale�y zastosowa� kabel w kolorze 
czerwonym, dla bieguna „–” nale�y zastosowa� kabel koloru czarnego b�d� 
niebieskiego. Na fasadzie, kable nale�y mocowa� do konstrukcji wsporczej pod 
panele, pami�taj�c by unika� tworzenia tak zwanej p�tli i nie obci��a� zł�cz 
konektorowych. W pomieszczeniach zamkni�tych kable nale�y układa� w rurach 
osłonowych. Podczas układania kabli nale�y zachowa� szczególn� ostro�no��, aby 
nie uszkodzi� izolacji kabla o ostre kraw�dzie konstrukcji. Kable nale�y układa� 
blisko siebie, by zminimalizowa� mo�liwo�� indukowania si� w nich przepi��. 
Podł�czenie inwertera do sieci wewn�trznej budynku nale�y wykona� za pomoc� 
kabla typu YDY 5x10mm² 
 
Wymagania techniczne dotycz�ce kabla DC 
· napi�cie izolacji minimum 1000V DC, 
· dopuszczalna temperatura pracy w przedziale nie w��szym ni� -40 do 90 ºC, 
· przekrój kabla minimum 4 mm² Cu, 
· testowany i certyfikowany, 
· wodoszczelno��, 
· II klasa ochrony od pora�e� (podwójna izolacja), 
· odporny na UV, ozon i amoniak. 
Konektory 
Do ł�czenia dwóch odcinków przewodu solarnego, nale�y u�ywa� oryginalnych 
konektorów damskich oraz m�skich pochodz�cych od tego samego wytwórcy. 
Nie dopuszcza si� wymiany konektorów przy panelach PV. Do zaprasowywania 
ko�cówek konektorów na przewodach DC, nale�y u�ywa� narz�dzi i technologii 
wskazanych przez producenta konektorów. 
 
Instalacja uziemie� i poł�cze� wyrównawczych, instalacja odgromowa 
 
Ochrona instalacji 
fotowoltaicznej od wyładowa� atmosferycznych polega na separacji od 
instalacji odgromowej (je�li taka mo�liwo�� istnieje) i ochronie falownika po 
stronie DC i AC.  
Po stronie DC ochronniki kombinowane typu I + II (B+C). Niektórzy producenci 
falowników uzbrajaj� swoje wyroby w ochronniki typu II (C). Wówczas, w przypadku 
budynku bez instalacji odgromowej mo�emy zrezygnowa� z zewn�trznego ochronnika 
strony DC. 
Nie nale�y ł�czy� konstrukcji monta�owej pod panele z instalacj� odgromow�. Nale�y 
zachowa� minimalny odst�p od zwodów poziomych, wynosz�cy 0,5 m.  
 
Dach pokryty jest blach� i poł�czony zwodami pionowymi z uziemieniem 
odgromowym. W takiej sytuacji trudno jest odizolowa� konstrukcj� no�n� pod panele 



fotowoltaiczne od instalacji odgromowej. Nale�y wówczas bezwzgl�dnie stosowa� 
aparaty typu B+C dedykowane dla instalacji DC. Zarówno falownik jak i aparaty 
zabezpieczaj�ce nale�y spi�� z centraln� szyn� wyrównuj�c� potencjały (przewód 
PE). 
 
Ochrona od pora�e� pr�dem elektrycznym 
Z reguły operatorzy sieci przesyłowych w umowie przył�czeniowej wskazuj� ogólne 
techniczne warunki przył�czenia, pod k�tem własnej sieci elektroenergetycznej oraz 
w odniesieniu do rodzaju sieci i systemu ochrony od pora�e�. Ogólne techniczne 
warunki przył�czenia do sieci elektroenergetycznej mog� równie� wymaga� 
stosowania wył�cznika ró�nicowopr�dowego. Zaleca si�, aby w głównej tablicy 
zasilaj�cej budynek stosowa� wył�cznik ró�nicowo-pr�dowy, jako dodatkowy �rodek 
ochrony, maj�cy na celu zapewnienie maksymalnego bezpiecze�stwa osób. 
�rodek ochrony przed pora�eniem pr�dem elektrycznym obejmuje dwa elementy: 
· �rodek ochrony podstawowej, zapewniaj�cy ochron� przed dotykiem 
bezpo�rednim cz��ci przewodz�cej pr�d elektryczny przez człowieka, 
· �rodek ochrony w przypadku zwarcia lub uszkodzenia izolacji w sieci lub 
odbiorniku. Ten �rodek ochrony zapewnia ochron� w przypadku braku 
funkcjonowania �rodka (systemu) ochrony podstawowej i chroni przed 
odniesieniem obra�e� ciała. 
�rodkiem ochrony przeciwpora�eniowej, po stronie AC instalacji fotowoltaicznej jest 
samoczynne wył�czenie zasilania. Urz�dzenie rozł�czaj�ce musi zapewni� rozł�czenie 
w przypadku wyst�pienia bł�du w wymaganym okresie czasu (przy 230 V AC: 0,4 s  w 
sieciach TN). 
 
Zgłoszenie przył�czenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej 
Szczegółowe regulacje prawne w odniesieniu do zgłoszenia wł�czenia mikroinstalacji 
do sieci operatora energetycznego zawarte s� w: 
· Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 
348), 
· Ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o Odnawialnych 	ródłach Energii (Dz.U. 2015 
poz. 478), 
· Regulacjach wewn�trznych  
Ze strony internetowej nale�y pobra� aktualne wersje formularzy dotycz�cych 
zgłoszenia wł�czenia mikroinstalacji do sieci. Cze�� techniczna formularzy musi zosta� 
uzupełniona przez wykonawc� instalacji, posiadaj�cego wymagane uprawnienia.  
Stron� w zgłoszeniu jest wła�ciciel obiektu. 
Wykonawca instalacji ma obowi�zek współpracy w skompletowaniu wymaganych 
dokumentów do zgłoszenia instalacji. Wykonawca instalacji składa o�wiadczenie 
o zgodnym z obowi�zuj�cymi przepisami wykonaniu instalacji. Wymaganym jest, aby 
wykonawca instalacji legitymował si� certyfikatem instalatora OZE w zakresie 
instalacji fotowoltaicznych oraz wa�nym �wiadectwem kwalifikacyjnym typu „E” oraz 
„D” w odniesieniu do instalacji elektrycznych. 
 




















