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Spis zawartosci projektu budowlanego wraz z wykazem zatgcznikow

1 Opis istniejgcego zagospodarowania terenu.
2 Projekt architektoniczno - budowlany - cze$¢ opisowa.
2.1 Instalacje centralnego ogrzewania.
2.2 Instalacje elektryczne.
Zataczniki:
Kopie uprawnien projektantow i sprawdzajacych
Kopie przynaleznosci do Izby projektantéow i sprawdzajgcych

Spis rysunkow

PZTA Oznaczenie zakresu inwestycji i zakresu oddziatywania inwestycji
Rzut piwnic

Rzut parteru

Rzut 1 pietra

Rzut 2 pietra

Rzut dachu

Przekroje

Zestawienie stolarki

Elewacje
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Spis materiatéw stanowiacych zrédto opracowania projektu budowlanego

1 Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna obiektu
2 Ocena stanu technicznego obiektu

Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano na podstawie zlecenia inwestora, oraz:

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r. poz. 1409,z pézn. zm. a takze rozporzadzen:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOQOJU z dnia 22 wrzes$nia
2015r.

Nazwa zadania:

Audyt energetyczny oraz projekt termomodernizacji budynkdw uzytecznosci publicznej
w gminie Stawiguda: Czesc¢ | - Wykonanie audytu energetycznego oraz projektu
termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Rusi, w ramach zadania:
Dokumentacje projektowe

Projekt zagospodarowania terenu



Projekt zagospodarowania terenu - czes¢ opisowa

Przedmiot inwestycji:
Obiekt:

Szkota Podstwowa w Rusi

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych

dz. 45, 46

Adres:
Rus 4, 10-684 Olsztyn

Wiascicielem terenu jest
Gmina Stawiguda

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym znajduje sie obiekt bedacy przedmiotem inwestycji jest uzbrojony w
przytacza, wewnetrzne drogi majg powigzania z drogami komunalnymi

Opis projektowanych zmian
Nie projektuje sie zmian zagospodarowania terenu.

Opis projektowanych rozbiorek obiektow
Nie przewiduje sie zadnych rozbibérek

Opis obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

Dane obiektu

Dtugosc¢ 41,95 m
Szerokos¢ 35,90 m
Wysokosc¢ 11,90 m
Powierzchnia zabudowy 1049,80 m2
Powierzchnia uzytkowa 1550,00 m2
llos¢ kondygnaciji 4 szt
llos¢ kondygnacji naziemnych 8 szt
llos¢ kondygnacji podziemnych 1 szt

Zestawienie cech charakterystycznych budynku w stanie istniejacym i
projektowanym

Zestawienie cech charakterystycznych budynku w stanie istniejgcym i projektowanym
Przedstawiono w tabeli zatgczonej do projektu.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Nie projektuje sie zmian zagospodarowania terenu.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie projektuje sie urzgdzen zewnetrznych

Uktad komunikacyjny,



Istniejgcy budynek obstuzony jest istniejgcym uktadem komunikacji drogi wewnetrznej
dowigzanej do ukfadu drog komunalnych.

Parametry techniczne drég pozarowych,
Zapewniony jest dojazd drogg utwardzong o szerokosci powyzej 4 m i w odlegtosci od
budynku powyzej 5 m i ponizej 15 m

Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode.
Wykorzystane zostang istniejgce sieci zaopatrzenia w wode p-poz.

Uksztattowanie terenu
Wykorzystane zostang istniejgce uksztattowanie terenu i zieleh.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu
Opracowanie nie obejmuje powyzszych parametréw

Informacja o ochronie konserwatorskiej

Teren, na ktérym posadowiony jest obiekt budowlany nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Informacja o strefie szkéd goérniczych
Teren nie lezy w strefie eksploatacji gorniczej.

Brak jest istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektu i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;



Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego
Opis techniczny

Zakres projektu

Branza budowlana

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku
Ocieplenie poddasza

Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych

Branza sanitarna

Wymiana kottéw z palnikami olejowymi

Wymiana instalacji c.o. i grzejnikéw

Montaz paneli solarnych

Branza elektryczna

Wymiana opraw oswietleniowych

Montaz paneli fotowoltaicznych

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek uzytkowany jest jako szkota

Program uzytkowy obiektu budowlanego
Program uzytkowy obiektu nie ulega zmianie

Charakterystyczne parametry techniczne,

Dane obiekiu

Dtugosc¢ 41,95 m
Szerokos¢ 35,90 m
Wysokosc¢ 11,90 m
Powierzchnia zabudowy 1049,80 m2
Powierzchnia uzytkowa 1550,00 m2
llos¢ kondygnacji 4 szt
llos¢ kondygnacji naziemnych 3 szt
llos¢ kondygnacji podziemnych 1 szt
Gtebokos¢ posadowienia 1,00 m
Obwéd budynku 224,00 m
Liczba uzytkownikow 200 0s6b
Wysokos¢ kondygnacii 3,40 m
Strefa klim Y

Konstrukacja budynku tradycyjna

smperatura wewnetrzna obliczeniowa budynku 20 8
Kubatura 6200,00 m3
Wspétczynnik ksztattu A/ V 0,64

Powierzchnia okien i drzwi zewnetrznych 344,54 m2
Powierzchnia okien 337,16 m2
Powierzchnia drzwi zewnetrznych 7,38 m2

Zestawienie cech charakterystycznych budynku w stanie istniejgcym i projektowanym
przedstawiono w tabeli zatgczonej do projektu.

Forma architektoniczna obiektu budowlanego,
Istniejgca forma budynku nie ulega zmianie.

Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy



Nie jest przedmiotem projektu

Ochrona débr kultury,
W aspekcie ochrony dobr kultury przedmiotowa inwestycja jest dopuszczalna.

Ochrona uzasadnionych interesow os6b trzecich
Projektowany obiekt i zatozony spos6b jego wznoszenia, nie powodujg naruszenia
interes6w 0s0b trzecich z punktu widzenia przepisow prawa budowlanego.

Ochrona ludnosci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej,
Powiadamianie o zagrozeniach realizowane bedzie w ramach isthiejacego na terenie
systemu ostrzegania o zagrozeniach.

Sposoby spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;
Bezpieczenstwo konstrukciji,

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa konstrukcji spetnione zostang poprzez
zachowanie niezmiennych obcigzen uzytkowych.

Bezpieczenstwo pozarowe
Sposoby spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego
przedstawiono w tabeli:

GRUPA WYSOKOSCI N

1b llo$¢ kondygnaciji 4

1c Powierzchnia uzytkowa 1550 m2
2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych POWYZEJ 8 m

3 Parametry pozarowe wystepujacych substanciji Nie wystepuja

4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego  |Qd<500 MJ/m2

5 Kategoria zagrozenia ZL |l

6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz| Brak zagrozenia wybuchem

7 Podziat obiektu na strefy pozarowe 1strefa, wydzielono pozarowo kottownia
8 Klasa odpornosci pozarowej budynku C

Klasa odpornosci ogniowe;j i stopien Pokrycie dachu spetnia
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych wymogi El 15

Konstrukcja gtéwna Spetnia wymogi R 60

Konstrukcja dachu R 15

Strop Spefnia wymogi RET60

Sciana zewnetrzna Spetnia wymogi El 30

Sciana wewnetrzna Spetnia wymogi El 15

Ewakuacja - na zewnatrz
wyjsciem gtownym. Dtugosé
dojscia ewakuacyjnego: nie
przekracza 10 m przy
9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne oraz  jednym dojsciu i 40 m przy 2
przeszkodowe dojsciach

Scenariusz pozarowy

W chwili powstania pozaru po odcieciu zasilania budynku, podjecie przez obstuge,
zgodnie z wykonang przez uzytkownika instrukcja, akcji gasniczej sprzetem, bedacym
na wyposazeniu i za pomoca hydrantéw oraz ew. ewakuacje oséb znajdujgcych sie w
obiekcie przez drzwi ewakuacyjne — bezposrednio na zewnairz.

Bezpieczenstwa uzytkowania,



Istniejg odpowiedniej szerokosci trakty komunikacyjne, oswietlenie podstawowe —
zgodnie z norma i system ochrony od porazen.

Warunkow higienicznych i zdrowotnych

Stosunek powierzchni okien do powierzchni pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi bedzie zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (z p6zn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Projektuje sie odpowiednig do sposobu
wentylacje.

Ochrony przed hatasem i drganiami,

Przegrody wewnetrzne oraz stropy beda posiadaty izolacje akustyczng i cieplng
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z p6zn.
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. Obiekt nie bedzie narazony na oddziatywanie wewnetrznych i
zewnetrznych zrédet | zakidcen elektrycznych, promieniowania jonizujacego o
wartosciach powyzej norm.

Charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii;
Projekt jest zgodny z wykonang i zatgczong charakterystykg energetyczng budynku.

Sposo6b zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne

Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych do budynku zapewniony bedzie bez dodatkowych
urzadzen. W ramach istniejacych rozwigzan.

Sposodb uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode,

Zaopatrzenie budynkéw w wode odbywa sie poprzez istniejgce przytacze wody. Nie
projektuje sie zmian.

Sposodb uzytkowania w zakresie usuwania sciekéw i odpadow,

Scieki sanitarne odprowadzane sg poprzez istniejacy kanat sanitarny do komunalne;
sieci kanalizacji sanitarnej. Odpady gromadzone beda we wspdinych pojemnikach i
wywozone do utylizacji.

Sposob uzytkowania w zakresie ogrzewania,

Budynek ogrzewany instalacjg centralnego ogrzewania. Zrédtem ciepta instalacii
bedzie istniejacy wezet.

Sposob uzytkowania w zakresie wentylacji

W budynku pozostawia sie wentylacje: grawitacyjna istniejgca

Sposob uzytkowania w zakresie oswietlenia,

W budynku projektuje sie elekiryczng instalacje oswietleniowa: oswietlenia ogdélnego
Sposob uzytkowania w zakresie tacznosci

tacznos¢ zapewniona bedzie poprzez istniejgcq i projektowang instalacje
teleinformatyczng za posrednictwem istniejacego przytacza.

Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem zestawiono w czesci
opisowej instalacji.

Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalaciji
technicznych



Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje
energii,
Zestawienie mocy wskazano w bilansach instalacji.

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych,

- Sciany zewnetrzne petne: Umax < 0,2 W/m2K,

- Sciany zewnetrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi : Umax < 0,2 W/m2K,
- stropodach : Umax £ 0,15 W/m2K,

- okna potaciowe i swietliki Umax < 0,9 W/m2K|,

-okna Umax < 0,9 W/m2K,

- posadzka na gruncie Rmin > 3,33 m2K/W,

- drzw zewnetrzne Umax £ 1,3 W/m2K,

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,

Oprawy oswietleniowe - 100 Im/W
Sprawnosc¢ systemu ogrzewania n =0,83
Sprawnosc¢ silnikéw wentylatorow n = 0,85

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych przedstawiono ponizej.

Modernizacja systemu c.o.

W tym wskazanym przedsiewzieciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany zostat
wariant nr 4. Zakres modernizacji obejmuje instalacje c.o., wymiane grzejnikow,
wymiane kottéw, montaz regulatora pogodowego , zawordéw regulacyjnych
przygrzejnikowych, system zarzadzania energig

Modernizacja systemu wentylacji

W tym wskazanym przedsiewzieciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany zostat
wariant nr 3 Przewidziane prace niezbedne do wykonania, dla zapewnienia
parametréw okreslonych w tym wariancie to Instalacja nawietrznikéw higrostatycznych
Strumien powietrza wentylacyjnego 2673m3/h

Izolacja termiczna scian zewnetrznych

W tym wskazanym przedsiewzieciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany zostat
wariant nr 2 Przewidziane prace niezbedne do wykonania, dla zapewnienia
parametréw okreslonych w tym wariancie to wykonanie izolacji termicznej Scian
materiatem - Ptyty styropianowe A =< 0,033 o grubosci 17 cm wraz z robotami
towarzyszacymi. Powierzchnia objeta tym dziataniem - 912,5 [m2]

Wymiana stolarki otworowej

W tym wskazanym przedsiewzieciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany zostat
wariant nr 1 Przewidziane prace niezbedne do wykonania, dla zapewnienia



parametrow okreslonych w tym wariancie to zastgpieniu istniejacej stolarki otworowe;j.
Przewidziane okna- okna szczelne 0,5<a<1 z nawiewnikami, U1 =0,9 [W/m2*k] a= 0,5
[m3/m*h*daPa2/3] , wymiana wraz z robotami towarzyszacymi . Powierzchnia okien i
drzwi do wymiany - 320,92 [m2]

Izolacja termiczna $cian fundamentéw i piwnic

W tym wskazanym przedsiewzieciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany zostat
wariant nr 1. Przewidziane prace niezbedne do wykonania, dla zapewnienia
parametréw okreslonych w tym wariancie to wykonanie izolacji termicznej Scian
fundamentéw. Jako materiatu izolacyjnego nalezy uzy¢ - Ptyty styropianowe A =< 0,033
0 grubosci 9 cm wraz z robotami towarzyszacymi. Powierzchnia objeta tym dziataniem
- 293,17 [m2]

Modernizacja instalacji c.w.u.

W tym wskazanym przedsiewzieciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany zostat
wariant nr 3Zakres modernizacji instalacji c.w.u. i cyrkulacji obejmuje rozprowadzenia
poziome, armatura, , Kolektor stoneczny wspotpracujacy z niezaleznym od wezta
systemem przygotowania cieptej wody dla odlegtych punktéw poboru wyposazonych w
miejscowe podgrzewacze elektryczne) o powierzchni 10 m2 , Panel fotowoltaiczny
monokrystaliczny o mocy 19,5kW

Izolacja termiczna stropodachu

W tym wskazanym przedsiewzieciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany zostat
wariant nr 2. Przewidziane prace niezbedne do wykonania, dla zapewnienia
parametréw okreslonych w tym wariancie to wykonanie izolacji termiczne;j
stropodachu/dachu. Jako materiat izolacyjny nalezy uzy¢ - Wetna mineralna w ptytach
o gestosci 130 kg/m3 A =< 0,04 o grubos$ci 25 cm wraz z robotami towarzyszacymi.
Powierzchnia objeta tym dziataniem- 1049,8 [m2]

Dane obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko

Emisja zanieczyszczen

Emisje przed i po zrealizowaniu inwestycji przedstawiono w audycie ekologicznym
wykonanym na podstawie audytu energetycznego i audytu oswietleniowego, ktérych
efekt ekologiczny taczny prezentuje audyt ekologiczny bedacy zatgcznikiem do
projektu.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow,

Wytwarzane odpady zaliczane sg do nastepujacych kategorii ustawy o odpadach:

+ ,Q6 - Przedmioty lub ich czesci nie nadajgce sie do uzytku” (np. usuniete baterie,
zuzyte lampy fluorescencyjne, tonery do kas, drukarek, kserokopiarek, zuzyty sprzet
elektroniczny, itp.);

+ ,Q7 — substancje, ktére nie spetniajg juz nalezycie swojej funkcji”,

+ ,Q14 Substancje lub przedmioty, dla ktérych posiadacz nie znajduje juz dalszego
zastosowania (np. odpady biurowe, odpady komunalne, itp.);

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu

1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

2 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
3 1501 04 Opakowania z metali



4 1501 07 Opakowania ze szkta
llos¢ odpaddw
400,00 dm3 /tydzien

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone zostaty w rozdziale opisujgcym Srodki
zapewniajace bezpieczenstwo pozarowego obiektu.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE
Projektowane parametry rozwigzania zasadniczych elementéw modernizaciji
termicznej obiektu

IZOLACJA ZEWNETRZNA

1 Projektowane warstwy izolacji termicznej scian ponizej terenu
Zaprawa uszczelniajgca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa
drobnoziarnistego z dodatkiem polimeréw.

Podktad pod ptynng powtoke membrany polimerowe;j

Ptynna powtoka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem
Styropian ekstrudowany grubosci 9 cm A = 0,033

Zaprawa z wtopiong siatkg zbrojgcq z widkna szklanego

Folia kubetkowa

Powierzchnia objeta tym dziataniem: 297,17 m2

1.1 Prace towarzyszace

Rozbidrka istniejacej opaski 110 m?

Wykop na gteboko$¢ 1 m szer. 70 cm 180 m?

Oczyszczenie powierzchni 224 m?

Uzupetnienie istniejacej izolacji bitumicznej 180 m?

Zasypanie i zageszczenie wykopu zwirem drobnoziarnistym

Opaska o szerokos$ci 60 cm ze spadkiem 4% od budynku z kostki chodnikowej 136 m?
Kraweznik chodnikowy 224 m

2 Projektowane warstwy scian ponad gruntem w pasie cokotu - 60 cm
Istniejgca sciana

Srodek gruntujacy

Klej

Styropian gr. 17 cm (A=0,033) metodg lekkg mokrg + taczniki mechaniczne -8 szt/m2
Zaprawa + siatka zbrojaca

Tynk mozaikowy do wysokosci 60 cm ponad terenem

Powierzchnia objeta tymi pracami - 155,9 m?

2.1 Projektowane prace przygotowawcze i haprawcze przed montazem i po
montazu zasadniczego elementu izolacji termicznej

Usuniecie spekanych i odspojonych tynkéw i obtozen ceramicznych - 5m?
Usuniecie spekanej zaprawy w spoinach - 3 m

Wybruzdowanie spekniec i zarysowan -3 m
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Odkucia spekanych narozy - 0,01m?®
Uzupetnienie tynkéw - 0,2 m?
Montaz listew startowych -180 m

2W Projektowane warstwy scian ponad gruntem w pasie cokotu - 60 cm
Istniejgca Sciana

Srodek gruntujacy

Klej

Wetna mineralna gr. 17 cm (A=0,04) metodqg lekkg mokrg + taczniki mechaniczne -8
szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojaca

Tynk mozaikowy do wysokosci 60 cm ponad terenem

Powierzchnia objeta tymi pracami - 20 m?

3 Projektowane warstwy scian ponad gruntem powyzej cokotu

Istniejgca Sciana

Srodek gruntujacy

Klej

Styropian gr. 177cm (A=0,033) metoda lekkg mokra + taczniki mechaniczne -8 szt/m2
Zaprawa + siatka zbrojaca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

Powierzchnia objeta tymi pracami - 576,6 m?

3.1 Projektowane prace przygotowawcze i haprawcze przed montazem i po
montazu zasadniczego elementu izolacji termicznej
Usuniecie spekanej zaprawy w spoinach - 3 m
Wybruzdowanie spekniec i zarysowan -3 m

Uzupetnienie tynkéw - 2,2 m?

Uzupetnienie ubytkow w filarkach miedzyokiennych - 0,1 m
Demontaz i ponowny montaz kamer - 6 szt

Demontaz i ponowny montaz rolet okiennych - 16 szt

2

3w Projektowane warstwy scian ponad gruntem powyzej cokotu

Istniejgca Sciana

Srodek gruntujacy

Klej

Wetna mineralna gr. 17 cm (A=0,04) metodg lekkg mokra + taczniki mechaniczne -8
szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojaca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

Powierzchnia objeta tymi pracami - 160 m?

4 Projektowane warstwy scian osciezy

Istniejgca Sciana

Srodek gruntujacy

Klej

Ptyty zbrojonej wtoknem szklanym z pianki poliuretanowej A= 0,021 W/m2*K -2 cm
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Zaprawa + siatka zbrojaca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,
Farba silikonowa fasadowa

Powierzchnia objeta tymi pracami - 259,6 m?

4.1 Projektowane prace przygotowawcze i haprawcze przed montazem i po
montazu zasadniczego elementu izolacji termicznej
Wypetnienie (wyszpatdowanie) nadprozy - 5,0 m?

4W Projektowane warstwy scian osciezy
Istniejgca Sciana

Srodek gruntujacy

Klej

Ptyty mineralne A= 0,045 W/m2*K —gr. 4 cm
Zaprawa + siatka zbrojaca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,
Farba silikonowa fasadowa

Powierzchnia objeta tymi pracami - 39,2 m?

4W.1 Projektowane prace przygotowawcze i nhaprawcze przed montazem i po
montazu zasadniczego elementu izolacji termicznej
Wypetnienie (wyszpatdowanie) nadprozy - 0,5 m?

6 Projektowane warstwy stropodachu nie wentylowanego

Projektowane warstwy izolacji termicznej dachu

Istniejacy strop

Papa perforowana z systemem kominkdéw wentylacyjnych 1 szt./40 m2
Styropapa EPS100 grubosci 25cm, A = 0,036, mocowana mechanicznie kotkami
rozporowymi 9 szt. /m2 w strefie naroznej, 6 szt/m2, w strefie krawedziowej i 4 szt/m2
na pozostatych powierzchniach

Papa zgrzewalna podktadowa

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa samoprzylepna

Parametry: Papa nawierzchniowa polimerobitumiczna

Grubos$¢ => 5,2 mm

Kolor - granitowo- czarny

Wktadka nosna - wtoknina poliestrowa o ciezarze nie mniejszym niz 300 g/m2
Wytrzymatos$¢ termiczna nie mniej niz 150 °C

Maksymalna sita rozciggania - nie mniej niz 1450 N/50 mm

Wydtuzalnosc¢ - 23%

Powierzchnia objeta tymi pracami - 361 m?

6.1 Projektowane prace przygotowawcze i nhaprawcze przed montazem i po
montazu zasadniczego elementu izolacji termicznej

Montaz nowych obrébek blacharskich strefy okapowej wg rys. 4.9 — blacha powlekana
0,7mmO0 m2

7 Projektowane warstwy izolacji na stropie pod poddaszem nieuzytkowym
Istniejgca strop

Folia paroszczelna

Ptyty z wetny mineralnej 25 cm, A = 0,04

Powierzchnia objeta tymi pracami - 288 m?
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IZOLACJA WEWNETRZNA

Projektowane prace przygotowawcze i haprawcze przed montazem i po montazu
zasadniczych elementow izolacji termicznej

Wyniesienie mebli i wyposazenia przed rozpoczeciem prac budowlanych i ich ponowne
wniesienie po zakonczeniu robét.

Zabezpieczenie folig budowlang 0,4 mm podtég - 650,0 m?

Umycie okien po zakonczonych pracach- 42,0 m?

3C Projektowane warstwy izolacji od wewnatrz glifow okiennych

Istniejaca powierzchnia

Lekka zaprawa na catej powierzchni 0,8 cm

Izolacja ptytami z komorkowego, mineralnego materiatu izolacyjnego grubosci 3 cm, A
= 0,05,

Tynk cienkowarstwowy do ptyt systemu izolacji z zatopiong siatkg z widkna szklanego i
dodatkowo mocowany kotkami (na powierzchniach obtozenia glazurg)

Gtadz do systemu ptyt izolacyjnych

Powtoka malarska paro przepuszczalna

Powierzchnia objeta tymi pracami - 51,2 m?

3C.1 Projektowane prace przygotowawcze i haprawcze przed montazem
zasadniczego elementu izolacji termicznej
Usuniecie powtok malarskich- 51,2 m?

6A Projektowane warstwy izolacji od wewnatrz stropu nad ostatnig
kondygnacija.

Istniejgca sciana

Lekka zaprawa na catej powierzchni

Izolacja ptytami z komoérkowego, mineralnego materiatu izolacyjnego grubosci 20 cm, A
= 0,042

Tynk cienkowarstwowy do ptyt systemu izolacji

Gtadz do systemu ptyt izolacyjnych

Powtoka malarska paro przepuszczalna

Powierzchnia objeta tymi pracami - 510 m?

6A.1 Projektowane prace przygotowawcze i naprawcze przed montazem i po
montazu zasadniczego elementu izolacji termicznej
Usuniecie powtok malarskich- 510 m?

9 Inne projektowane prace

Projektuje sie wymiane okien i drzwi zewnetrznych — wskazanych na rzutach i w
zestawieniu stolarki

Projektuje sie wyposazenie kazdego okna w nawietrzaki higrosterowalne

Projektuje sie wymiane parapetéw wewnetrznych — z konglomeratu przy wymienianych
oknach.

Montaz listew ochronnych wypuktych - 996 m
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Demontaz i montaz nowych podokiennikow zewnetrznych. Nowe podokienniki
zewnetrzne z blachy powlekanej powinny byé montowane po wykonaniu warstwy
zbrojonej z masy klejacej z tkaning szklang lecz przed ostatecznym wykonczeniem
ocieplenia masg tynkarska. Obrébki blacharskie powinny wystawa¢ poza lico
ocieplonych $cian nie mniej niz 40 mm. Styki parapetéw zewnetrznych z wykonang
elewacjg nalezy uszczelni¢ za pomoca kitu trwale plastycznego. Podokienniki

zewnetrzne nalezy wykonac z elementami zakonczeniowymi systemowymi.

. -50 m?

Demontaz i ponowny montaz nowych rur odprowadzajacych ® 150 blacha stalowa 0,7
mm powlekana 75 m

Projektuje sie malowanie Scian, sufitdw po pracach instalacyjnych o powierzchniach
przedstawionych w ponizszej tabeli.

Powierzchnia

scian
CNro malowanych
pomieszczenia Nazwa pomieszczenia emulsjg Malowanie sufitu
3907,89 1971,45
m2 m2

0.1 Pom. Gospodarcze 34,55 11,20
0.2 Komunikacja 31,95 9,80

0.3 Komunikacja 45,24 16,52
0.4 Pom. magazynowe 39,52 13,44
0.5 Magazyn oleju 55,04 29,76
0.6 Pom.magazynowe 44,46 12,40
0.7 WC 44,46 12,40
0.8 Kottownia 62,05 38,19
0.9 Klatka schodowa 62,86 38,19
0.10 Sala lekcyjna 64,91 41,40
1.1 Sala lekcyjna 78,70 35,78
1.2 WC 44,54 6,63

1.3 WC 44,54 6,63

1.4 Klatka schodowa 52,94 18,06
1.5 Komunikacja 64,60 22,26
1.6 Komunikacja 116,01 45,36
1.7 wiatrotap 19,75 3,90

1.8 Komunikacja 84,33 31,36
1.9 Sala gimnastyczna 471,40 280,80
1.10 Magazyn sprzetu 37,28 13,80
1.11 Pom. Nauczyciela 25,28 6,60

1.12 Prysznice z we 56,31 15,24
1.13 Prysznice z wc 55,63 14,66
1.14 WC 57,33 11,65
1.15 WC 32,64 5,40

1.16 Zmywalnia 36,93 6,75

1.17 Kuchnia 68,66 38,19
1.18 Klatka schodowa 45,04 12,04
1.19 Sala lekcyjna 77,62 41,40
1.20 Sala lekcyjna 79,07 41,40
2.1 Pokdj nauczycielski 71,86 35,78
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2.2 WC 43,73 6,63

2.3 WC 43,73 6,63

2.4 Sala lekcyjna 71,86 35,78
2.5 Sala lekcyjna 71,86 35,78
2.6 Sala lekcyjna 72,54 36,31

2.7 Sala lekcyjna 93,88 64,99
2.8 zaplecze Sali 60,38 18,06
2.9 Komunikacja 152,98 69,16
2.10 Komunikacja 58,48 18,48
2.11 Komunikacja 116,60 45,36
2.12 Komunikacja 48,28 12,04
2.13 Sala komputerowa 58,47 37,60
2.14 WC 54,26 11,06
2.15 WC 55,62 12,40
2.16 Sala lekcyjna 68,66 38,19
217 Sala lekcyjna 77,28 41,04
2.18 Sala lekcyjna 77,28 41,04
3.1 Pokoj dyrektora 38,64 27,56
3.2 Sekretariat 26,93 9,54

3.3 WC 26,26 7,95

3.4 Komunikacja 25,60 5,83

3.5 Komunikacja 40,37 25,16
3.6 Swietlica 68,50 78,01

3.7 Swietlica 35,20 16,80
3.8 Poddasze uzytkowe 61,72 66,64
3.9 Pokdj pielegniarki 24,83 10,36
3.10 Pom. Biurowe 34,26 18,72
3.11 Pokoj pedagoga 33,31 18,72
3.12 Biblioteka 84,48 147,44
3.13 Sala pamieci 76,40 91,18
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2 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem w pasie cokofu - 60 cm
Istniejgca $ciana
Srodek gruntujacy

Klej

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 ) metodg lekkq mokrg + taczniki
mechanlczng -8 szt/m? -8 szt/m?
Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mozaikowy do wysoko$ci 60 cm ponad terenem

© @

3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokotu

Istniejgca $ciana

Srodek gruntujgcy

Klej

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 ) metodq lekkg mokrg + taczniki mechaniczne

Zaprawa + siatka zbrojgca
Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa
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3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokofu

Istniejgca $ciana

Srodek gruntujacy

Klej

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 ) metodg lekkq mokrq + {gczniki mechaniczne
-8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

2 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem w pasie cokotu - 60 cm
Istniejgca $ciana

Srodek gruntujgcy
Klej

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 ) metodq lekkq mokrg + tgczniki
mechaniczne -8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mozaikowy do wysoko$ci 60 cm ponad terenem

@

1 Projektowane warstwy izolacji termicznej $cian ponizej terenu

Zaprawa uszczelniajgca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa
drobnoziarnistego z dodatkiem polimerow.

Podktad pod plynng powtoke membrany polimerowej

Ptynna powloka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem

Styropian ekstrudowany grubosci 9 cm A = 0,033

Zaprawa z wtopiong siatkg zbrojgcq z wtékna szklanego (tylko przy obfozeniach
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Zaprawa uszczelniajgca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa e
drobnoziarnistego z dodatkiem polimeréw. D
Podktad pod plynng powtoke membrany polimerowej
Ptynna powfoka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem s e |
Styropian ekstrudowany grubosci 9 cm A = 0,033
Zaprawa z wtopiong siatkg zbrojacg z wtokna szklanego (tylko przy obfozeniach
ceramicznych)
Folia kubetkowa Nr pom. Nozwa pomieszczenia  Powierzchnia
uzytkowa [me]
o - | -
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1.3 C 6,63
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2 Projektowane warstwy Scian ponad gruntem w pasie cokotu - 60 cm ~—"h=90 || N P 1.7 wiatrotop 3,90
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Styropian gr. 17 cm (A=0,033 ) metodq lekkg mokrg + taczniki mechaniczne (01 v h=65 N,
-8 szt/m2 " _h=180 : )
Zaprawa + siatka zbrojgca ]
Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm, i T
Farba silikonowa fasadowa L Q 145 -
. 145 - 04) 4
01 a5 () h=65 - RZUT PARTERU
© - o
4 Projektowane warstwy $cian osciezy N\ 145 @
Istniejgca $ciana (O7 I_—|
\__h="1 25
Srodek gruntujgcy —h=180 EsS / @
; - f
Klej 575 / 280 qL qL 95 y 4L ) 2 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem w pasie cokofu - 60 cm
Ptyty zbrojonej wioknem szklanym z pianki poliuretanowej A= = =) \ 3 \p 30 N Istniejgca $ciana
0,021 -2cm = o \ Dz1 Srodek gruntujacy 3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokotu
Zapraw'a + siatka zbrojaca ) g =200 ~~ Klej Istniejgca éciar'va
,'Cyng m/‘rlviralny st;ukuéra baranek, ziarmo — 2,5 mm, M Styropian gr. 17 cm (A=0,033 ) metodg lekkg mokrq + faczniki ﬁ;oqek gruntujgcy
arba silikonowa fasadowa ) mechaniczne -8 szt/m2 ef
/; 0 1\ 145 L Zaprawa + siatka zbrojaca Styropian gr. 17 cm (A=0,033 ) metodq lekkq mokrq + {gczniki mechaniczne
< h=180 Tynk mozaikowy do wysokosci 60 cm ponad terenem -8szt/m2 )
- i Zaprawa + siatka zbrojgca
L1l Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,
] — Farba silikonowa fasadowa @
~ N\ 145 1 Projektowane warstwy izolacji termicznej $cian ponizej terenu
‘\ ’h=180 145 — Zaprawa uszczelniajgca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa 2 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem w pasie cokotu - 60 cm
—h= a drobnoziarnistego z dodatkiem polimeréw. Istniejaca $ciana
L o h=250 % Podktad pod ptynng powtoke membrany polimerowej Srodek gruntujacy
50 — : f .
| fU - Ptynna powfoka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem Klej
|| Styropian ekstrudowany grubosci 9 cm A = 0,033 Styropian gr. 17 cm (A=0,033 ) metodq lekkq mokrg + taczniki
. 145 Zaprawa z wtopiong siatkg zbrojgcg z wtékna szklanego (tylko przy obtozeniach mechaniczne -8 szt/m2
(O1 p . ceramicznych) Zaprawa + siatka zbrojaca
__h=180 145 P Folia kubetkowa Tynk mozaikowy do wysokosci 60 cm ponad terenem
4W Projektowane warstwy $cian o$ciezy 1l | h=250 —
Istniejgca $ciana - = o
A 4 . o~ — p A (w)
zoqek gruntujgcy ) - - o) o) 7o (N )
o . 145 Q) &) Xy anl
Plyty mineralne A= 0,045 -4cm (O1 . 145" N\ =T = ﬁ =
Zaprawa + siatka zbrojgca —h=180 it 103 )= 1l N | G0
Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm, h =g€ Q; N B N oo
i - g [ S o
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2W Projektowane warstwy $cian ponad gruntem w pasie cokofu - 60 cm Y o
Istniejgca $ciana A D
— g8}
Srodek gruntujacy m
Kiej . - ~ N 145
Wefna mineralna gr. 17 cm (A=0,04 ) metodg lekkg mokrq + taczniki (
mechaniczne -8 szt/m2 ~_"h=180 Q s
Zaprawa + siatka zbrojgca . \ ‘ =
p . . Al
ynk mozaikowy do wysoko$ci 60 cm ponad terenem D N L .
& A8 o
@ (AN 145 | | e \ ‘ ceramicznych)
3W Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokolu ~_"h=180 N Folia kubetkowa
Istniejaca $ciana 25 >o< . 15 0 ©
- ) 1] f
Srodek gruntujacy 40 570 / 183 | | 168 40 255 265 70
Klej '|_
Wefna mineralna gr. 17 cm (A=0,04 ) metodg lekkq mokrg + fgczniki mechaniczne P 45 —
-8 szt/m2 (A4 v []
Zaprawa + siatka zbrojgca 180 []
Tynk mineralny struktura baranek, ziarmo — 2,5 mm, = GB | | BD
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I I I | I | I | —
[ S| | 1 [ | [ | | — | —
o o o
| O 0| 0 0 | O o o o o
~ | U ~— |1 ~— |l (o8N] [©>N]] (o >Nl (o8N]
- - = - - -
S A= A PN = A
(O1) (O1) (02) (02) (02) (02) =
N N \__/ N N N | | ZIEQO | | |
& R i &
30 460 L :
2W Projektowane warstwy $cian ponad gruntem w pasie cokotu - 60 cm 2 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem w pasie cokoh - 60 e
Istniejgca $ciana gstn/e/qca .écraﬁa
Srodek gruntujacy rodek gruntujacy 3
Klej Klej ™
Welna mineralna gr. 17 cm (A=0,04 ) metodaq lekka mokra + faczniki Styropian gr. 17 cm (A=0,033 ) metodg lekkg mokrq + faczniki L1l
mechaniczne -8 szt/m2 mechaniczne -8 szt/m2 . - .
Zaprawa + siatka zbrojaca Zaprawa + ‘siatka zbrojgca » /3 tPr'OJ'ekto;vqne warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokofu
Tynk mozaikowy do wysokosci 60 cm ponad terenem Tynk mozaikowy do wysokosci 60 cm ponad terenem ; ”;,elica c;aﬁa
rodek gruntujacy
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4W Projektowane warstwy $cian o$ciezy

Istniejgca $ciana

Srodek gruntujgcy

Klej

Plyty mineralne A= 0,045 -4cm

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,
Farba silikonowa fasadowa

G

3W Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokotu
Istniejgca $ciana

Srodek gruntujacy

Klej

Wetna mineralna gr. 17 cm (A=0,04 ) metodg lekkg mokrg + #
szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,
Farba silikonowa fasadowa

niki mechaniczne

—
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4 Projektowane warstwy $cian o$ciezy

Istniejgca $ciana

Srodek gruntujacy

Klej

Ptyty zbrojonej wioknem szklanym z pianki poliuretanowej A=
0,021 -2cm

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 ) metodq lekkq mokrg + tgczniki mechaniczne
-8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

|==| Klej
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AN | ©

© ) h

1 Projektowane warstwy izolacji termicznej $cian ponizej terenu

Zaprawa uszczelniajgca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa
drobnoziarnistego z dodatkiem polimeréw.

Podktad pod ptynng powtoke membrany polimerowej

Ptynna powtoka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem

Styropian ekstrudowany grubosci 9 cm A = 0,033

Zaprawa z wtopiong siatkq zbrojgcg z wiokna szklanego (tylko przy obfozeniach

ceramicznych)
@ Folia kubetkowa
1 Projektowane warstwy izolacji termicznej $cian ponizej terenu

Zaprawa uszczelniajgca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa
drobnoziarnistego z dodatkiem polimeréw.

Podktad pod ptynng powtoke membrany polimerowej

Ptynna powfoka membrany polimerowsj do kontaktu ze styropianem

Styropian ekstrudowany grubosci 9 cm A = 0,033

Zaprawa z wtopiong siatkg zbrojacq z witokna szklanego (tylko przy obfozeniach
ceramicznych)

Folia kubetkowa
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CZESC: ARCHITEKTURA
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SCIANY DO WYBURZENIA

SCIANY PROJEKTOWANE

o\ [ [

.S DRZWI OKNA
PROJEKTOWANE

) WARSTWY

SRODEK GRUNTUJACY

KLEJ

PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,15 m A=0,033 + £ACZNIKI MECH. 10 SZT/M2
PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJACEJ
PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,

FARBA SILIKONOWA

SPUSTY DACHOWE

VI. ﬁ

PRZEKROJE
KRATKI POSADZKOWE
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T Nawiewnik nadokienny lub $cienny
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PISUAR
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KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.
85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

INAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Szkola Podstwowa w Rusi
Rus 4, 10-684 Olsztyn
dz. 45, 46

INWESTOR: Gmina Stawiguda
ul. Olsztynska 10, 11-034 Stawiguda

[OPRACOWANIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU: [SKALA:
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NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 04/2003
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2019 12 19
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3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokofu

Istniejgca $ciana

Srodek gruntujacy

Klej

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 ) metodg lekkq mokra + gczniki mechaniczne
-8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa
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4 Projektowane warstwy $cian o$ciezy

Istniejgca $ciana

Srodek gruntujacy

Klej

Ptyty zbrojonej wioknem szklanym z pianki poliuretanowej A=
0,021 -2cm

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa
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3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokotu
Istniejgca $ciana

Srodek gruntujacy

Klej

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 ) metodq lekkg mokrg + taczniki mechaniczne

-8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,
Farba silikonowa fasadowa
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4W Projektowane warstwy $cian o$ciezy

Istniejgca $ciana

Srodek gruntujacy

Klej

Plyty mineralne A= 0,045 -4cm

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,
Farba silikonowa fasadowa
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4 Projektowane warstwy $cian o$ciezy

Istniejgca $ciana
Srodek gruntujgcy
Klej

Ptyty zbrojonej wtéknem szklanym z pianki poliuretanowej A=

0,021 -2cm

Zaprawa + siatka zbrojgca
Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,
Farba silikonowa fasadowa
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1 Projektowane warstwy izolacji termicznej $cian ponizej terenu

Zaprawa uszczelniajgca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa
drobnoziarnistego z dodatkiem polimeréw.

Podktad pod plynng powtoke membrany polimerowej

Ptynna powfoka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem

Styropian ekstrudowany grubosci 9 cm A = 0,033

Zaprawa z wtopiong siatkq zbrojgcg z wiokna szklanego (tylko przy obfozeniach

ceramicznych)

2 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem w pasie cokofu - 60 cm

Istniejgca $ciana
Srodek gruntujacy
Klej

©

3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokotu

Istniejgca $ciana

Srodek gruntujacy

Klej

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 ) metodq lekkg mokrg + taczniki mechaniczne
-8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

&

Folia kubetkowa

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 ) metodq lekkq mokrg + taczniki
mechaniczne -8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mozaikowy do wysokosci 60 cm ponad terenem

@

2 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem w pasie cokotu - 60 cm

Istniejgca $ciana
Srodek gruntujacy
Klej
Styropian gr. 17 cm (A=0,033 ) metodq lekkq mokrg + tgczniki
mechaniczne -8 szt/m2
Zaprawa + siatka zbrojgca
Tynk mozaikowy do wysoko$ci 60 cm ponad terenem

©

3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokofu

Istniejgca $ciana

Srodek gruntujacy

Klej

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 ) metodg lekkq mokrq + {gczniki mechaniczne
-8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

@

Projektowane warstwy izolacji termicznej $cian ponizej terenu
h=180 2/ Zaprawa uszczelniajgca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa
i drobnoziarnistego z dodatkiem polimeréw.
LA Podktad pod ptynng powtoke membrany polimerowej
Ptynna powtoka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem
Styropian ekstrudowany grubosci 9 cm A = 0,033
Zaprawa z wtopiong siatkq zbrojgcg z wiokna szklanego (tylko przy obfozeniach
ceramicznych)

3W Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokofu
Istniejgca $ciana

Srodek gruntujacy

Klej

Wefna mineralna gr. 17 cm (A=0,04 ) metodg lekkq mokrg + tgczniki mechaniczne

-8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,
Farba silikonowa fasadowa

4W Projektowane warstwy $cian o$ciezy
Istniejgca $ciana
Srodek gruntujgcy

Klej

Plyty mineralne A= 0,045 -4cm

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,
Farba silikonowa fasadowa

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

Folia kubetkowa

D)

7y tkowa [m2]

wWC

wWC

Sala lekcy jna
Salo lekcy jna
Sala lekcy jna
Sala lekcy jna
zaplecze Sall

DTV MMV C =Z
o~ U w— N

29 Komunikac ja

210 Komunikac ja

211 Komunikac jo

212 Komunikac ja

213 Sala komputerowa
2.1l4 wWC

215 WC

216 Sala lekcy jna
217 Sala lekcy jna

218 Salo lekcy jna

RZUT 1 PIETRA

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 ) metodg lekkg mokrg + taczniki mechaniczne
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N 140 TN 3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokofu
{O7) Istniejgca $ciana
h=180 “— 2 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem w pasie cokofu - 60 cm Srodek gruntujacy
Istniejgca $ciana Klej
N Srodek gruntujacy Styropian gr. 17 cm (A=0,033 ) metoda lekkg mokra + faczniki mechaniczne
gej i 17 (A=0,033 ) metoda lekk: ki Ic iki 8 sziim2
yropian gr. 17 .¢cm (A=0, metodg lekkg mokrg + tqczniki Zaprawa + siatka zbrojgca . . . . o s
mechaniczne -8 szt/m2 T ﬁ K mineralny strukt (ﬁla baranek. ziamo — 2.5 mm 1 Projektowane warstwy izolacji termicznej $cian ponizej terenu
Zaprawa + siatka zbrojaca F}; rba silikono{v a fasadowa ! ! ! Zaprawa uszczelniajgca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa
Tynk mozaikowy do wysokosci 60 cm ponad terenem drobnoziarnistego z dodatkiem polimerow. )
Podktad pod ptynng powtoke membrany polimerowej
575 Ptynna powtoka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem
Styropian ekstrudowany grubosci 9 cm A = 0,033
2 ] 2 Zaprawa z wtopiong siatkq zbrojacq z wtokna szklanego (tylko przy obtozeniach
o 3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokofu ceramicznych)
&L Istniejgca $ciana Folia kubetkowa
Srodek gruntujacy
Klej
Styropian gr. 17 cm (A=0,033 ) metodq lekkg mokrg + taczniki mechaniczne
-8 szt/m2
Zaprawa + siatka zbrojgca
Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,
Farba silikonowa fasadowa
570 I @ IZS;;Z/.eI;taog;g:awarstwy $cian ponad gruntem w pasie cokohi - 60 cm 3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokofu
140 TN Srod é i gruntujacy Istniejgca $ciana
h=180 \07 ) 4 Projektowane warstwy $cian o$ciezy Kiej Srodek gruntujacy
217 Q 1= o Istnigjaca $ciana ; _ o Klej
™ 1l Srodek gruntujacy Ztg Z;Z ’g[’;ﬂe Z :::/,Z\Z 0,033 ) metoda lekka mokra + faczniki Styropian gr. 17 cm (A=0,033 ) metodq lekkq mokrq + tqczniki mechaniczne
Im Kiej o o ) Zaprawa + siatka zbrojaca -Bsztmz .
Plyty zbrojonej wiéknem szklanym z pianki poliuretanowej A= Tynk mozaikowy do wysokosci 60 cm ponad terenem Zaprawa + siatka zbrojaca )
140 77N\ 0,021 -2¢cm Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,
- (07) Zaprawa + siatka zbrojaca Farba silikonowa fasadowa
h=180 Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,
Ml Farba silikonowa fasadowa
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o : 3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokofu
216 N 6 Projektowane warstwy stropodachu nie wentylowanego Istniejaca sclana
Projektowane warstwy izolacji termicznej dachu Srodek gruntujacy
Istniejacy strop Kiej
Papa perforowana z systemem kominkéw wentylacyjnych 1 szt./40 m2
Styropapa EPS100 grubosci 25 cm, A = 0,036, mocowana mechanicznie -8 szt/m2 ) )
S kotkami rozporowymi 9 szt. /m2 w strefie naroznej, 6 szt/m2, w strefie Zaprawa + siatka zbrojaca )
© D krawedziowej i 4 szt/m2 na pozostalych powierzchniach Tynk minerainy struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,
Papa zgrzewalna podkladowa Farba silikonowa fasadowa
N Papa termozgrzewalna nawierzchniowa samoprzylepna
Parametry: Papa nawierzchniowa polimerobitumiczna
Grubo$c => 5,2 mm
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4 Projektowane warstwy $cian o$ciezy :

6 Projektowane warstwy stropodachu nie wentylowanego Istniejaca $ciana ) ) )
3W Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokotu Projektowane warstwy izolacji termicznej dachu Srodek gruntujacy @ 2 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem w pasie cokotu - 60 cm
Istnisjaca $ciana Istniejgcy strop Klej Istniejaca $ciana
Srodek gruntujacy Papa perforowana z systemem kominkéw wentylacyjnych 1 szt./40 m2 Plyty zbrojonej widknem szklanym z pianki poliuretanowej A= ) ) . Srodek gruntujacy
Klej Styropapa EPS100 grubosci 25 ¢cm, A = 0,036, mocowana mechanicznie 0,021 -2cm 3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokofu Klej
Wetna mineralna gr. 17 cm (A=0,04 ) metodq lekkg mokra + tgcZniki mechaniczne kotkami rozporowymi 9 szt. /m2 w strefie naroznej, 6 szt/m2, w strefie Zaprawa + siatka zbrojaca Istniejaca sciana Styropian gr. 17 cm (A=0,033 ) metoda lekkgq mokra + faczniki

szt/m2 krawedziowej i 4 szt/m2 na pozostafych powierzchniach Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm, Srodek gruntujacy mechaniczne -8 szt/m2
Zaprawa + siatka zbrojaca Papa zgrzewalna podkfadowa Farba silikonowa fasadowa Klej Zaprawa + siatka zbrojaca
Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm, Papa termozgrzewalna nawierzchniowa samoprzylepna Styropian gr. 17 cm (A=0,033 ) metodq lekka mokra + taczniki mecharfgmkemozaikowy do wysokosci 60 cm ponad terenem
Farba silikonowa fasadowa Parametry: Papa nawierzchniowa polimerobitumiczna -8 szt/m2
Grubo$c => 5,2 mm
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LEGENDA
CZESC: ARCHITEKTURA

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY DO WYBURZENIA

= [ [

SCIANY PROJEKTOWANE
DRzZWI OKNA
PROJEKTOWANE
WARSTWY
SRODEK GRUNTUJACY

KLEJ

PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,15 m A=0,033 + £ACZNIKI MECH. 10 SZT/M2
PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJACEJ

PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,

FARBA SILIKONOWA

SPUSTY DACHOWE

VI. ﬁ

PRZEKROJE
KRATKI POSADZKOWE

1 OZNACZENIA POMIESZCZEN

T Nawiewnik nadokienny lub $cienny
Naw higrostatyczny o wydatku zgodnym z
zalgczong tabelg

— Kratka wywiewna wg zestawienia w tabeli
UBIKACJA
PISUAR

UMYWALKA

RZUT 1 PIETRA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.
85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

INAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Szkola Podstwowa w Rusi
Rus 4, 10-684 Olsztyn
dz. 45, 46

INWESTOR: Gmina Stawiguda

ul. Olsztynska 10, 11-034 Stawiguda

[OPRACOWANIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU: [SKALA:
RYSUNEK:
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 04/2003
2019 12 19
i NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIE: mgr inz. arch. Bartosz KAMINSKI KPOKK IA 02/2003
2019 12 19
nazwarvsunku: RZUT 1 PIETRA SKALA: N
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4 Projektowane warstwy $cian o$ciezy
Istniejgca $ciana

Srodek gruntujacy
Klej
Ptyty zbrojonej widknem szklanym z pianki poliuretanowej A=
0,021 -2cm 6A Projektowane warstwy izolacji od wewnatrz stropu nad ostatnig
SN N Zaprawa + siatka zbrojaca rondygnacia
| 9 ) | 9 ) Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm, Istniejaca Sciana ) ) )
I N 3_,\ v Farba silikonowa fasadowa Lekka‘zaprawa‘ na cale! powrerzchn{ o )
T = = Izolacja pfytami z komérkowego, mineralnego materiatu izolacyjnego
) Ao grubosci 20 cm, A = 0,042
45 o -J}‘ o Tynk cienkowarstwowy do plyt systemu izolacji z zatopiong siatkq z
- wibkna szklanego (tylko przy obtozeniach ceramicznych) @
| : : : : Gtadz do systemu plyt izolacyjnych &2
Powloka malarska paro przepuszczaina BA Projektowane warstwy iolagji od wewnatrz stropu nad ostatnig
kondygnacja.
Istniejgca $ciana
20 20 bo 120 Lekka zaprawa na cafej powierzchni
550 179 149 1103 =4 740 1345 40 280 / 670 lzolfclla pf&taml z kOTI(?I"/’(,O" 699, mineralnego materiatu izolacyjnego
grubosci 20cm, A=0,042
Tynk cienkowarstwowy do pfyt systemu izolacji z zatopiong siatkg z
widkna szklanego (tylko przy oblozeniach ceramicznych)
Gfadz do systemu plyt izolagyjnych
2 ° Powtfoka malarska paro przepuszczalna
[ip} ™

] — | ] @ j

[en]
@
| 7 Projektowane warstwy izo{g cji na stropie pod poddaszem o
| nieuzytkowym %

Istniejgca strop
Folia paroszczelna _
Ptyty z wetny mineralnej 25 cm, A = 0,04

440 HpP
90 T 1- I S I IO S I B S N | R
(02 -
—h=90 || B 6A Projektowang warstwy izolacji od wewnatrz stropu nad ostatnig
& 120 120 — kondygnacja.
— < “en - | 5 Istniejaca $cianal
N 90 L ™ Lekka zaprawa na caftej powierzchni
(02 Izolacja plytami z komérkowego, mineralnego materiatu izolacyjnego
\__~h=90 | | grubosci 20 cm, A = 0,042

Tynk cienkowarsfwowy do ptyt systemu izolacji z zatopiong siatkq z
wibkna szklanego (tylko przy oblozeniach ceramicznych)

Gfadz do systemy plyt izolacyjnych

| Powloka-malarska paro przepuszcza/na

40

|
|
I
I
|
|
|
|
I -
I P70
‘ ‘
‘ |
| |
‘ ‘
| |
‘ ‘
| |
‘ 6A Projektowane warstwy izolacji od wewnatrz stropu nad ostatnig
kondygnacja.
| Istniejgca $ciana
| Lekka zaprawa na catej powierzchni
‘ Izolacja ptytami z komorkowego, mineralnego materiatu izolacyjnego
grubosci 20 cm, A = 0,042
I | Tynk cienkowarstwowy do pfyt systemu izolacji z zatopiong siatkg z
wibkna szklanego (tylko przy obtozeniach ceramicznych)
‘ Gtadz do systemu ptyt izolacyjnych
| | owfoka malarska paro przepuszczalna
‘ ‘ LEGENDA
| e
‘ S CZESC: ARCHITEKTURA
| i
| ! ‘ ‘ ‘ ‘ |:| SCIANY ISTNIEJACE
‘ ‘ Nr pom. Nazwa pomieszczenia  Powlerzchnia
| uzytkowa [me] [F7]  sciany Do wyBURZENIA
‘ ‘ 31 Poko] dyrektora 27,6
P o o QO =
‘ 3.2 Sekretariat 9,0 7] sciany PROJEKTOWANE
I 3.3 C 8,0
| 3.4 Komunikac jc 5.8 ©
r)‘ OMUH} ULJU g, a DRZWI OKNA
| 3.5 Komunikac jo °9.2
‘ ‘ 3.6 Swietlica 78,0
‘ 3.7 Swietlico 16,8 PROJEKTOWANE
‘ [ 3.8 Poddasze uzytkowe 66,6 SRODEK GRUNTUJACY WARSTWY
‘ ‘ 3.9 Pokdj plelegniarki 10,4 KLEJ
| 3,10 Pom, Biurowe 187 PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,15 m A=0,033 + tACZNIKI MECH. 10 SZT/M2
| o) 11 P . L— Z ] o 7 PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJACEJ
‘ . OkoJ pedagoga o PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY
‘ 312 Biblioteka 147,4 FARBA SILIKONOWA Y
| E 313 Sala pamiec 91,2
‘
7 Projektowane warstwy izolacji na sYropie pod poddaszem -q; SPUSTY DACHOWE
nieuzytkowym .
Istniejgca strop | - ; PRZEKROJE
Folia paroszczelna !
Plyty-z2-wetny-mineralnej 25-cm; A= 0«04
| KRATKI POSADZKOWE
RZ U T 2 P I ET RA 1 OZNACZENIA POMIESZCZEN
I T Nawiewnik nadokienny lub $cienny
‘ Naw higrostatyczny o wydatku zgodnym z
| zalgczong tabelg
|
‘ ‘ — Kratka wywiewna wg zestawienia w tabeli
‘ |
‘ ‘ UBIKACJA
[en]
| <
‘ \ & PISUAR
I UMYWALKA
6A| Projektowane warstwy izolacji od wewnatrz stropu na@ ostatnig
kohdygnacja.
Istniejgca $ciana
Lekka zaprawa na catej powierzchni
Izalacja plytami z komérkowego, mineralnego materiatu izolacyjnego
grubosci 20 cm, A = 0,042
Tynk cienkowarstwowy do plyt systemu izolacji z zatopiong siatkg z
1A L I]- g ‘/,,l“, p",l A ;. h it ) =
Gfadz do systemu plyt izolacyjnych ~

Powtoka malarska paro przepuszczalna

RZUT 2 PIETRA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.
85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

INAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Szkofa Podstwowa w Rusi
Rus 4, 10-684 Olsztyn
dz. 45, 46

INWESTOR: Gmina Stawiguda
ul. Olsztyiska 10, 11-034 Stawiguda

[OPRACOWANIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU: SKALA:
[RYSUNEK:
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 04/2003
2019 12 19
. NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIE: mgr inz. arch. Bartosz KAMINSKI KPOKK IA 02/2003
2019 12 19
nazwarvsunku: RZUT 2 PIETRA SKALA: N
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3C Projektowane warstwy izolacji od wewnatrz glifow
okiennych

Istniejgca powierzchnia

Lekka zaprawa na catej powierzchni 0,8 cm

Izolacja plytami z komérkowego, mineralnego materiatu
izolacyjnego grubosci 3 cm, A = 0,05,

Tynk cienkowarstwowy do plyt systemu izolacji z zatopiong
siatkg z widkna szklanego (tylko przy obtozeniach
ceramicznych)

Gtadz do systemu pfyt izolacyjnych

Powtfoka malarska paro przepuszczalna

g

3C Projektowane warstwy izolacji od wewnatrz glifow
okiennych

Istniejgca powierzchnia

Lekka zaprawa na catej powierzchni 0,8 cm

Izolacja ptytami z komérkowego, mineralnego materiatu
izolacyjnego grubosci 3 cm, A = 0,05,

Tynk cienkowarstwowy do plyt systemu izolacji z zatopiong
siatkq z wtékna szklanego (tylko przy obtozeniach

— —~ b ceramicznych)
Oy (4 (V42 Jav R AR Jav R Oy fav R Gfad? do systemu plyt izolacyjnych
N N=ALV. N, Ay, T Ay, N Ay = larska-paro przepi
(o} (o} Y9} (o} Y9} (o} (o} Y9} PO
™ ™ ™ ™ %) ™ ™ %) 010
- — Al -— Al - - ~— N
ol ll 1l 1l ol ll « Il 1l ol ll 1l
R < R|< R| < R < ]| < R|< R < R| < 3
o ]I
;| <
= | 90
=115 7 Projektowane warstwy izolacji na stropie pod poddaszem =130 \
h=135 h=130 “_
nieuzytkowym : )
| Istniejgca strop !
. . " el Folia paroszczelna
3C Projektowane|warstwy izolacji od wewnatrz glifow
ok,.emj,ch v izolad 4z g Plyty z welny minerainej 25 cm, A = 0,04 ‘
Istniejaca powferzchnia |
Lekka zaprawa na catej powierzchni 0,8 cm . J
Izolacj: fytamifjkomérkowego,rr"neralnegom wc—————~— ~~— T T T T ]
izolagyjnego grubosci 3 cm, A = 0,06,
Tyrk cienkowarstwowy do plyt systemu izolacji Z zatopiong,
iatkq z widkna skzklanego (tylko przy obtozenia
ceramicznych)
Gtadz do systemuy plyt izolacyjnych
Powtfoka malarska paro przepuszczalna I
T ‘ o o
(42} (3p]
| o | o |~
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‘ ‘ 3C Projektowane warstwy izolacji od wewnatrz glifow
okiennych N
70 I | Istniejgca powierzchnia RZ U T DA Cl H U
I:I I:I Lekka zaprawa na catej powierzchni 0,8 cm
h=135 ‘ Izolacja plytami z komérkowego, mineralnego materiatu
| izolacyjnego grubosci 3 cm, A = 0,05,
‘ Tynk cienkowarstwowy do plyt systemu izolacji z zatopiong
‘ siatkq z wtékna szklanego (tylko przy obtozeniach
| ceramicznych)
T 70 | I Gtadz do systemu plyt izolacyjnych
1) - I:I ‘ I:I On1) Powloka malarska paro przepuszczalna
11h=135
|
‘ ‘
1 70 |
OWimras I—1 | [ ] |
I h=135 TN
I O
| —
‘ | —
‘ | .
| | L
‘ |:|
‘ |
‘ ‘
| | G
‘
6 Proje ane warstwy stropodachu nie wentylowanego
‘ - Projektowane warstwy izolacji termicznej dachu
| Istniejacy strop
I | Papa perforowana z systemem kominkéw wentylacyjnych 1 szt./40 m2
Styropapa EPS100 grubo$ci 25 cm, A = 0,036, mocowana mechanicznie
| [7 ‘ kotkamj rozporowymj 9 szt. /m2 w strefie naroznej, 6 szt/m2, w strefie
| krawedziowej | 4 szt/m2 na pozostalych powierzchniach
J | Papa zgrzewalna podkfadowa
7 Projektowane warstwy izelacji na stropie ppd poddaszem Papa termozgrzewalna nawierzchniowa samoprzylepna
nieuzytkowym | Parametry: Papa nawierzchniowa polimerobitumiczna
Istniejgca strop | ,_l Grubo$c => 5,2 mm ,_l
Folia paroszczeln: ‘ O O
Plyty z wetny mifieralnej 25 cm, A = 0,04 | _ _ _ _
Y9} (o}
(42} (4p]
[N o O~
N~ N~
1< L
= T~
NCAD, NCAP.
\RSP150

& —

Montaz rynien wykona¢ w/q rys. detalu rys. 4.9

LEGENDA
CZESC: ARCHITEKTURA

SCIANY ISTNIEJACE

[F7]  sciany Do wyBURZENIA
771 sciany prOJEKTOWANE
¥ DRZWI Lﬁ\f&h OKNA
PROJEKTOWANE
WARSTWY
SRODEK GRUNTUJACY
KLEJ

PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,15 m A=0,033 + LACZNIKI MECH. 10 SZT/M2

PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJACEJ

PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,

FARBA SILIKONOWA

-¢’—Hm SPUSTY DACHOWE

PRZEKROJE

KRATKI POSADZKOWE

1 OZNACZENIA POMIESZCZEN

T Nawiewnik nadokienny lub $cienny
Naw

higrostatyczny o wydatku zgodnym z
zatgczong tabelg

— Kratka wywiewna wg zestawienia w tabeli

UBIKACJA

PISUAR

UMYWALKA

RZUT DACHU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

KELVIN

85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Szkota Podstwowa w Rusi
Rus 4, 10-684 Olsztyn
dz. 45, 46

INWESTOR:

Gmina Stawiguda
ul. Olsztynska 10, 11-034 Stawiguda

[OPRACOWANIE:
- BRANZA ARCHITEKTURA
INR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK:
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
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, NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Bartosz KAMINSKI KPOKK IA 02/2003
2019 12 19|
nazwa rvsunku: RZUT DACHU SKALA: Nr:
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3C Projektowane warstwy izolacji od wewnatrz glifow
okiennych

Istniejgca powierzchnia

Lekka zaprawa na cafej powierzchni 0,8 cm

Izolacja ptytami z komdérkowego, mineralnego materiatu
izolacyjnego gruboéci 3 cm, A = 0,05,

Tynk cienkowarstwowy do plyt systemu izolacji z zatopiong
siatkq z wtékna szklanego (tylko przy obtozeniach
ceramicznych)
Gtadz do systemu plyt izolacyjnych | 7 Projektowane warstwy izolacji na stropie pod poddaszem
Powtoka malarska paro przepuszczalna nieuzytkowym
Istniejgca strop 6A Projektowane warstwy izolacji od wewnatrz stropu nad ostatniq

‘ Folia paroszczelna kondygnacja.

Ptyty z wetny mineralnej 25 cm, A = 0,04 Istniejaca $ciana

Lekka zaprawa na catej powierzchni

Izolacja ptytami z komérkowego, mineralnego materiatu izolacyjnego
grubosci 20 cm, A = 0,042

Tynk cienkowarstwowy do plyt systemu izolacji z zatopiong siatkq z
wibkna szklanego (tylko przy obfozeniach ceramicznych)

Gfadz do systemu plyt izolacyjnych

Powtoka malarska paro przepuszczalna

4 Projektowane warstwy $cian o$ciezy
Istniejgca $ciana

Srodek gruntujacy

Klej

Ptyty zbrojonej wioknem szklanym z pianki poliuretanowej A=
0,021 -2cm

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

Listwe kapinosowq wykona¢ w/q rys. detalu nr 9

Obrobke pod parapetem wykonac w/q rys. detalu nr 8

Obrobke styku z cokolem wykonac w/q rys. detalu nr 1 — rys 4.1

(IES

@

3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokofu

Istniejgca Sciana

Srodek gruntujacy

Klej

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 ) metodg lekkq mokrg + {gczniki mechaniczne
-8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

@

2 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem w pasie cokofu - 60 cm
Istniejgca $ciana

Srodek gruntujacy

Klej

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 ) metodq lekkq mokrg + taczniki
mechaniczne -8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca
Tynk mozaikowy do wysoko$ci 60 cm ponad terenem

@

1 Projektowane warstwy izolacji termicznej $cian ponizej terenu
Zaprawa uszczelniajgca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa
drobnoziarnistego z dodatkiem polimeréw.

Podktad pod ptynng powtoke membrany polimerowej

Ptynna powtoka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem

Styropian ekstrudowany grubosci 9 cm A = 0,033

Zaprawa z wtopiong siatkq zbrojgcg z witokna szklanego (tylko przy obfozeniach
ceramicznych)

Folia kubetkowa

Przekroj AA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Szkota Podstwowa w Rusi

Rus 4, 10-684 Olsztyn
dz. 45, 46

INWESTOR: Gmina Stawiguda
ul. Olsztynska 10, 11-034 Stawiguda

OPRACOWANIE:
- BRANZA ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK:
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 04/2003
2019 12 19|
. NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Bartosz KAMINSKI KPOKK IA 02/2003
2019 12 19
nazwARYSUNKU: PRZEKROJ SKALA: Nr:
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ZESTAWIENIE STOLARKI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

KELVIN

85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA ELEMENTU DZ1 DZ2 o1 02 o3 04 05 06

SCHEMAT

MATERIAL PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC

WYMIARY W SWIETLE | Sz 1800 1800 1450 900 1450 1450 2200 2200
OSCIEZY W MM Hz = 2000 2100 1800 900 2500 800 3300 2200
OTWIERANIE
ILOSC 2 1 27 30 6 3 5 5

SZKLENIE

UWAGI PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC
WYMIARY WYKONANYCH OTWOROW,
NAZWA ELEMENTU o7 08 09 010 011 012
Dachowe Dachowe
SCHEMAT
MATERIAL PVC PVC PVC PVC PVC PVC
WYMIARY W SWIETLE | Sz 1400 1800 1200 900 700 1050
OSCIEZY W MM Hz 1800 1200 600 1300 1350 1400
OTWIERANIE
ILOSC 43 1 2 5 30 2

SZKLENIE

UWAGI PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC

WYMIARY WYKONANYCH OTWOROW,

Szkota Podstwowa w Rusi
Rus 4, 10-684 Olsztyn
dz. 45, 46

INWESTOR:

Gmina Stawiguda
ul. Olsztynska 10, 11-034 Stawiguda

[OPRACOWANIE:

BRANZA ARCHITEKTURA

RYSUNEK:

NR RYSUNKU:

SKALA:

PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI

NR UPRAWNIEN:
KPOKK 1A 04/2003

DATA | PODPIS:

201912 19

SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Bartosz KAMINSKI

NR UPRAWNIEN:
KPOKK 1A 02/2003

DATA | PODPIS:

2019 12 19|

nazwa rvsunks: ZESTAWIENIE STOLARKI

SKALA:

Nr:

A2.2
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

GLEBOKOSC OSADZENIA T .
e . W PASIE KRAWEDZIOWYM 12 KOLKOW NA m2 85'303 ByngSZCZ UI. PIana 13
o betonu a> cm
dla muru o> 10 cm W pozostalych obszarach 8 KOLKOW NA m2 NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BLACHA OCYNK SZER 15cm A ' L . SZKOIa,POdStwowa w Rusi
1 Srodek grzybobdjczy (w miejscach wystepowania Rus 4, 10-684 Olsztyn
BLACHA OCYNK SZER 15cm pleéci, mchc’)w, pOI'OStC’)W i glonc’Jw) S dz. 4.5. 46 .
2 Preparat gruntujgcy (w miejscach pylacgo poditoza) : Gmina Stawiguda
BLACHA OCYNK SZER 25¢cm 3 Zaprawa klejaca ul. Olsztyniska 10, 11-034 Stawiguda
KLOCKI DREWN 5x5x5cm GO 500m 4 1zolacja termiczna $ciany - styropian - grubosci (OPRACOWANIE: -
U ZAPRAWA CEMENTOWA Rz=50at i A- wskazanej na rzutach i opisie - BRANZA ARCHITEKTURA
i iz 5 Zaprawa zbrojgca NR RYSUNKU: SKALA:
AN 6 Siatka zbrojgca wtopiona w zaprawe RYSUNEK:
1 [ o 7 Tynk mineralny
2 h ™ NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
2 8 Farba silikonowa prosecTowaL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKKC 1A 0412003
5 9 Kotki mocujgce i 2019 1219
- i NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
7 10 Listwa cokotowa PrAWDZIL: mar inz .
8 . : gr inz. arch. Bartosz KAMINSKI KPOKK IA 02/2003
DOC‘EPLEN‘E OTWORU Styk z murem 11 Folia kubetkowa 2019 12 19|
SKALA: Nr:

OKIENNEGO obrébki blacharskie nazwa rvsunki: DETALE A4




