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SG-061 |Sciany zewngtrzne fundamentowe
m N Sciany zewnetrzne fundamentowe, oznaczone jako SG-061, dociepli¢ od poziomu parteru
30 190 o do glebokosci posadowienia gory taw fundamentowych metoda BSO, przy uzyciu
polistyrenu ekstrudowanego samogasnacego XPS300-035 o wspolczynniku przewodzenia
2 N ciepta 2=0,035 W/m*K; gr. 16 cm oraz w czgsci niepodpiwniczonej do gigbokosci 0,5 m
I~ pod poziomem terenu metoda BSO, przy uzyciu polistyrenu ekstrudowanego
Av 250 gr samogasnacego XPS300-035 o wspolczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K;
gr. 16 cm.
1025 L 250 L 828 L SG-028 wo_.m:v\ zewnetrzne fundamentowe
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Sciany zewngtrzne fundamentowe, oznaczone jako SG-028, dociepli¢ od poziomu parteru
2103 gﬁ do glebokosci posadowienia gory taw fundamentowych metoda BSO, przy uzyciu
polistyrenu ekstrudowanego samogasnacego XPS300-035 o wspolczynniku przewodzenia
ciepta 2=0,035 W/m*K; gr. 17 cm.
Pracownia Uhﬂ_w_”m.ﬁ_.uuﬁc_mg Sp.zo.o. Nr rysunku Branza: )\ D CHITEKTURA Skala: 4400
24-100 Putawy U \_ westor “Adres budony,
tel. _.A_.oa, 667 m.mw oow_wmmw mmw omm_ Gmina Stawiguda Przedszkole gminne w Bartagu
email: pracowniaprojekiowajj@wp.p! - ul. Olsztyriska 10 ul. Nad tyna 57
) . mgr inz. arch. architektura / konstrukcja 11-034 Stawiguda 10-687 Olsztyn
Projektant: Zbigniew Doktor 227/KLIT2
. Rodzaj projektu:
Asystent mgrinz. [ _____
projektanta: [Ewelina Jedlikowska _U_NOLm—A._- WCUO<<_I>7_<
Sorawdzaiacy: mgr inz. arch. architektura TSk
prawadzajacy: Andrzej Papierz 110/90/WL. xNC|_| _U>x|_|mmc
Imie i nazwisko: Specjalnos¢: / Nr uprawnien: Podpis: Data opracowania: 15 styczen 2020r.

RZUT PIWNIC

PRZEDSZKOLE GMINNE W BARTAGU

SKALA 1:100




