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| 5G-028

SG-028

Sciany zewnetrzne fundamentowe

Sciany zewnetrzne fundamentowe, oznaczone jako SG-028, dociepli¢ od poziomu parteru
do glebokosci posadowienia gory taw fundamentowych metoda BSO, przy uzyciu
polistyrenu ekstrudowanego samogasnacego XPS300-035 o wspolczynniku przewodzenia
ciepta 2=0,035 W/m*K; gr. 17 cm.

S7-042

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ-042, dociepli¢ metoda
BSO, przy uzyciu styropianu samogasnaceg EPS70-031 o wspolczynniku przewodzenia
ciepta A=0,031 W/m*K; gr. 14 cm

STR-D1

Strop nad ostatnig kondygnacja w poziomie poddasza
/strop przy przeplywie ciepta z dotu do gory / (nowsza czgs¢ budynku)

Strop nad ostatnia kondygnacja w poziomie poddasza /strop przy przeptywie ciepla z dotu
do gory/ (nowsza czg$¢ budynku), oznaczony jako STR-D1, dociepli¢ przy uzyciu mat
welny mineralnej o wspolczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K; gr. 19 cm.

Uwaga:

Oscieza okienne w §cianach piwnic oklei¢ polistyrenem ekstrudowanym samogasnacym
XPS300-035 o wspblczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K; gr. 2 cm.
Oscieza okienne i drzwiowe w $cianach kondygnacji nadziemnych oklei¢ styropianem
samogasnacym EPS70-031 o wspotczynniku A=0,031 W/m*K; gr. 2 cm.

PRZEKROJ B-B

PRZEDSZKOLE GMINNE W BARTAGU

proj. dachéwka ceramiczna
proj. taty 6x4 cm

proj. kontriaty 6x4 cm

proj. folia wiatroizolacyjna
istniejace petne deskowanie
istniejace krokwie

proj. deskowanie gr. 3,8 cm
istniejace belki stropowe + proj. nadbitki belek stropowych
- szerokosci istniejacych belek stropowych i wysokosci

4-6 cm - dostosowujac do grubosci warstwy izolacji termicznej I

z wypetnieniem - proj. izolacja termiczna - maty weiny
mineralnej gr. 19 cm (od géry szczelina wentylacyjna)
proj. folia paroizolacyjna z wywinieciem na belki stropowe
istniejace petne deskowanie

istniejacy tynk

istniejacy sufit podwieszany

warstwy posadzkowe
warstwa wyréwnawcza
strop zelbetowy

tynk

warstwy posadzkowe
warstwa wyréwnawcza
izolacja pozioma - 2x papa
podbudowa betonowa
grunt rodzimy

SKALA 1:100

proj. wyprawa elewacyjna tynk cienkowarstwowy
silikonowy barwiony w masie

proj. preparat gruntujacy

proj. zaprawa zbrojaca z siatka z wiékna szklanego
proj. izolacja termiczna - styropian gr. 14 cm

proj. srodek klejacy - zaprawa klejaca do styropianu
Sciana zewnetrzna gr. 42 cm:

- tynk zewnetrzny

- cegta ceramiczna petna

- tynk wewnetrzny

proj. folia kubetkowa

proj. izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany gr. 17 cm
proj. srodek klejacy - zaprawa klejaca do styropianu
proj. hydroizolacja - masa bitumiczno-kauczukowa

z wypetnieniem poliestrowym

proj. Srodek gruntujacy - emulsja anionowo-bitumiczna
izolacja pionowa - masa bitumiczna

$ciana zewnetrzna gr. 28 cm:

- tynk zewnetrzny

- cegta ceramiczna petna

- tynk wewnetrzny
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