OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
docieplenia budynku Przedszkola gminnego w Bartagu.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem inwestycji jest docieplenie wraz z remontem budynku Przedszkola
gminnego w Bartagu przy ul. Nad tyng 57 w ramach zadania: ,WWykonanie audytu
energetycznego oraz projektu termomodernizacji budynku Przedszkola gminnego
w Bartagu”.

ZALOZENIA PROJEKTOWE:

Na podstawie opracowanego audytu energetycznego i przeprowadzonej
inwentaryzacji wraz z oceng stanu technicznego oraz uzgodnien z Inwestorem zakresem
robét objeto:

W zakresie docieplenia budynku:

- izolacja przeciwwilgociowa $cian zewnetrznych fundamentowych,
- docieplenie scian zewnetrznych fundamentowych,

- docieplenie scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych,
- docieplenie stropéw nad ostatnig kondygnacja,

- wymiana pokrycia dachowego,

- remont kominow,

- wymiana stolarki okiennej,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- wymiana obrobek blacharskich, parapetéw,

- wymiana rynien oraz rur spustowych,

- wykonanie kolorystyki elewacji budynku,

- odtworzenie, wykonanie nowej opaski wokét budynku,

- remont schodéw zewnetrznych wraz z murkami oporowymi,
- remont pomieszczen podpiwniczonych,

- prace towarzyszace.

W zakresie branzy sanitarnej:
- wymiana pieca olejowego,
- wymiana instalacji c.o..

W zakresie branzy elektrycznej:
- remont instalacji odgromowej,
- wymiana oswietlenia na ledowe.

CHARAKTERYSTYKA PRAC DOCIEPLENIOWYCH:

Projekt obejmuje roboty budowlane zwigzane z wykonaniem docieplenia scian
fundamentowych, $cian zewnetrznych nadziemnych oraz docieplenia stropéw nad ostatnig
kondygnacja.

W projekcie przyjeto docieplenie scian zewnetrznych metodg bezspoinowg

z zastosowaniem tynku cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie oraz
docieplenie stropow nad ostatnig kondygnacjg matami wetny mineralnej.

Uwaga:

Catosc prac dociepleniowych oraz izolacyjnych wykonaé¢ wg jednego wybranego systemu.
Niedopuszczalne jest stosowanie materiatdw réznych systemow.

Wybrany system musi posiadac aktualng Aprobate Techniczng Instytuty Techniki
Budowlanej oraz by¢ zakwalifikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia.

Wszystkie prace wykonac $cisle wg wytycznych producenta danego systemu oraz wg
Aprobaty Technicznej. Zabrania sie uzywania materiatdw nie wymienionych w dokumentach
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie oraz stosowania zamiennikéw
pochodzacych z innych systemow.



WYZNACZENIE WARSTW DOCIEPLENIA:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz. 376 z pdzniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordw kart
audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego
(Dz. U. 2009 nr 43 poz. 346 z p6zniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186

z pbézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2019 poz. 1065),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2018 poz. 1935).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury charakterystyka energetyczna
stanowi zatgcznik do opisu. W wyniku opracowanej analizy energetycznej stwierdzono, ze
poszczegolne przegrody nalezy dociepli€ jak nizej:

- Sciany zewnetrzne fundamentowe, oznaczone jako SG-061, docieplié
od poziomu parteru do gtebokosci posadowienia gory taw fundamentowych
metoda BSO, przy uzyciu polistyrenu ekstrudowanego samogasnacego
XPS300-035 o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K; gr. 16 cm oraz
w czesci niepodpiwniczonej do gtebokosci 0,5 m pod poziomem terenu metoda
BSO, przy uzyciu polistyrenu ekstrudowanego samogasnacego XPS300-035
o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K; gr. 16 cm.
- Sciany zewnetrzne fundamentowe, oznaczone jako SG-028, dociepli¢
od poziomu parteru do gtebokosci posadowienia gory taw fundamentowych
metoda BSO, przy uzyciu polistyrenu ekstrudowanego samogasnacego
XP$300-035 o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K; gr. 17 cm,
- Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ-048, dociepli¢
metoda BSO, przy uzyciu styropianu samogasnaceg EPS70-031 o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,031 W/m*K; gr. 13 cm.
- Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ-042, dociepli¢
metoda BSO, przy uzyciu styropianu samogasnaceg EPS70-031 o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,031 W/m*K; gr. 14 cm.
- Strop nad ostatnig kondygnacja w poziomie poddasza /strop przy przeptywie
ciepta z dotu do goéry/ (starsza czesé budynku), oznaczony jako
STR-D, dociepli¢ przy uzyciu mat wetny mineralnej o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K; gr. 21 cm.
- Strop nad ostatnig kondygnacja w poziomie poddasza /strop przy przeptywie
ciepta z dotu do gory/ (nowsza czesé budynku), oznaczony jako
STR-D1, dociepli¢ przy uzyciu mat wetny mineralnej o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K; gr. 19 cm.
- Oscieza okienne oraz drzwiowe w scianach piwnic oklei¢ polistyrenem
ekstrudowanym samogasngcym XPS300-035 o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035 W/m*K; gr. 2 cm.
- Oscieza okienne i drzwiowe w scianach kondygnacji nadziemnych oklei¢
styropianem samogasnacym EPS70-031 o wspoétczynniku A=0,031 W/m*K;
gr.2cm.
Uwaga:
Przed przystapieniem do docieplenia Scian zewnetrznych nalezy usuna¢ istniejace
docieplenie na starej czesci budynku wykonane ze styropianu gr. 5 cm.



Dane techniczne uzytych materiatéw:
polistyren ekstrudowany XPS300-035:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(m*K)] AD=0,035
- naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 300 (=300)
- nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu [%] - < 0,7
- klasa reakcji na ogien — E
- gestos¢ kg/(m3)] — 30-38
styropian EPS70-031:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(m*K)] Ap=0,031
- naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (=70)
- zdolno$¢ samogasniecia — samogasnacy
- klasa reakcji na ogien — E
- wytrzymatos¢ na zginanie [kPa] - BS 115(=115)
- wytrzymatosc na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych [kPa] TR 100
(=100)
maty wetny mineralnej szklanej:
- wspotczynniku przewodzenia ciepta [W/(m*K)] Ap=0,035
- klasa reakcji na ogien: wyrob niepalny, A1.
- temperatura topnienia witdkien -> 1000 C.
zaprawa klejgca do styropianu — uniwersalna:
- baza — mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
- gestos¢ nasypowa — ok. 1,3 kg/dm?
- przyczepnosc:
- do betonu > 0,25 MPa
- do styropianu > 0,08 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
warstwa zbrojona — siatka z wtbkna szklanego:
- baza — E-witokno szklane
-osnowa — 24 x 2 x 100 mm
- watek — 22 x 100 mm
- rodzaj splotu — gazejski, uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki
- masa powierzchniowa — 2160 g/m?
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie (warunki standardowe):
- osnowa — 1195 N/5cm
- watek — 1220 N/5¢cm
preparat gruntujgcy:
- baza — wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi
- gestosé — ok.1,5 kg/dm?®
- temperatura stosowania — od +5°C do +25°C
- czas schniecia — ok. 3 godz.
wyprawa tynkarska — tynk silikonowy barwiony w masie:
- wodna dyspersja zywic silikonowych i zywic akrylowych z wypetniaczami mineralnymi
i pigmentami
- wodochtonnos$¢ po 24h — 0,5 kg/m? wg ETAG 004
- przyczepnosc¢ - 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2010
- przyczepnos¢ miedzywarstwowa po starzeniu - =2 0,08 MPa wg ETAG 004
- przepuszczalnosc¢ pary wodnej Sd < 1,0 wg wg ETAG 004
- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] A=0,61 W/(m*K) wg PN-EN 15824:2010
- odpornos$c¢ na uderzenia — kategoria | lub |l (w zaleznosci od uktadu ociepleniowego)
wg ETAG 004
- odpornos¢ na deszcz- od 24 do 48 godzin w zaleznosci od temperatury
- absorpcja wody — kategoria W3 wg PN-EN 15824:2010
- odpornos$c¢ na przerastanie przez grzyby plesniowe — catkowita odporno$é
- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien — B-s1, dO wg PN-EN 13501-1
klej poliuretanowy do styropianu — jednosktadnikowy, niskoprezny klej poliuretanowy do
mocowania ptyt styropianowych:
- wspotczynnik przewodnosci cieplnej — 0,040 W/mK
- przyczepnosg:




- do betonu = 0,3 Mpa
- do styropianu = 0,15 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
- do cegty ceramicznej = 0,30 Mpa
- do betonu komérkowego = 0,15 Mpa
- do styropianu XPS = 0,20 Mpa
uszczelniacz poliuretanowy — jednoskfadnikowy, niskomodutowy, trwale elastyczny
uszczelniacz poliuretanowy:
- baza — poliuretan
- gestos¢ — ok. 1,16-1,17 g/cm?
- temperatura stosowania — od +5°C do +40°C
- czas twardnienia — 1-7 dni
- powrét elastyczny > 70%
- wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu dla ptytki betonowe;j:
- poprzeczny modut rozciggajgcy w temperaturze +23°C > 0,4 N/mm?
- poprzeczny modut rozciggajgcy w temperaturze -20°C > 0,6 N/mm?
- zmiana objetosci < 10%
- odpornos¢ na sptywanie:
- w temperaturze +5°C < 3
- w temperaturze +50°C < 3
- odpornos$¢ na temperature po zwigzaniu — od -40°C do +80°C
Srodek gruntujgcy — emulsja bitumiczna anionowa do gruntowania podtozy mineralnych:

- baza — niezawierajgca smoty emulsja bitumiczna
- gestos¢ — 1,0 kg/m?®
- czas schniecia — ok. 24 H
- odpornos¢ na deszcz — po ok. 6 godz.
- odporna na dziatanie srodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
masa izolacyjna — grubowarstwowa, bitumiczno — kauczukowa masa uszczelniajgca z
wypetniaczem polistyrenowym:
- baza - bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej
- gestos¢ — 0,65kg/m?
- odpornos¢ na deszcz — po ok. 6 godz.
- mozliwos¢ obcigzania — po ok. 3-7 dniach
- temp. mieknienia > 80°C
- nasigkliwos¢ powtoki < 7%
- odporno$¢ na powstawanie rys > 2mm
- wartos¢ pH — 7-11
- odporna na dziatanie Srodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej:
- baza materiatowa - spieniony polietylen
- gestosé pozorna - 25 kg/m?
- klasyfikacja ogniowa - B2
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz - > 80 kPa
- stabilnos¢ wymiarowa — stabilny
- odpornos¢ na deformacje — dobra
- odpornosc¢ termiczna - od -40°C do +60°C
- absorpcja wody — brak
ptytka gresowa (wg PN-EN 14411 ):
- nasigkliwos¢ wodna % - <= 0,5
- wytrzymatos¢ na zginanie Mpa - min. 35
- sita famigca N - <7,5 mm min 750 N
>7,5 mm min 1300 N
- wspotcz. cieplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/°C - < 9
- mrozoodpornos¢ — mrozoodporne
- odpornos$¢ na Scieranie wgtebne mm?® - max 175
- skuteczno$¢ antyposlizgowa (grupa) - NPD ,R9, R10, R11, R12
- odpornos¢ na czynniki chemiczne:
- zasady i kwasy o stabym stezeniu - ULA , ULB




- zasady i kwasy o mocnym stezeniu - UHA , UHB
- odpornosc¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku — min. UB
- odpornosc¢ na plamienie — 3-5
wysokoplastyczna, mrozoodporna zaprawa klejgca do ptytek:
- baza - mieszanka cementoéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,
- gestos¢ nasypowa - ok. 1,28 kg/dm?
- temperatura stosowania - od +5°C do +25°C
- czas otwarty (wg normy PN-EN 12004) - przyczepnos¢ = 0,5 MPa
- sptyw (wg normy PN-EN 12004) - < 0,5 mm
- spoinowanie: po 24 godz.
- przyczepnosc¢ (wg normy PN-EN 12004):
- poczatkowa - = 1,0 MPa
- po zanurzeniu w wodzie - = 1,0 MPa
- po starzeniu termicznym - =2 1,0 MPa
- po cyklach zamrazania i rozmrazania - = 1,0 MPa
- odpornos$¢ na temperature - od -30°C do +70°C
- odksztatcenie poprzeczne (wg normy PN-EN 12004) - 22,5 mm i <5 mm
- reakcja na ogien - A2 -s1
fuga elastyczna, mrozoodporna:
- baza - mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi
- gesto$¢ nasypowa - ok. 1,1 kg/dm?
- temperatura stosowania - od +5°C do +25°C
- odpornos¢ na $cieranie (wg normy PN-EN 13888) - < 1000 mm?
- wytrzymatos¢ na zginanie (wg normy PN-EN 13888):
- po warunkach suchych - 2 2,5 MPa
- po cyklach zamrazania i rozmrazania: = 2,5 MPa
- wytrzymatos¢ na Sciskanie (wg normy PN-EN 13888):
- po warunkach suchych: = 15 MPa
- po cyklach zamrazania i rozmrazania: 2 15 MPa
- skurcz (wg normy PN-EN 13888) - < 3 mm/m
- absorpcja wody (wg normy PN-EN 13888):
-po30min- <2g
-po240min-<5g
Srodek gruntujgcy do gruntowania powierzchni pod papy termozgrzewalne:
- organiczny, szybkoschnacy, gteboko penetrujacy asfaltowy srodek gruntujacy
- gestos¢ wzglednaw — 1,05 - 1,1 kg/m?
papa termozgrzewalna podktadowa:
- osnowa — widknina poliestrowa 250 g/m?
- grubosc¢ - (4,7 £ 0,2) mm
- odpornos$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - = 100°C
- gietko$¢ w niskiej temperaturze - < -25°C
- wytrzymatos¢ na rozcigganie
- wzdtuz - (1200 £ 200) N/50 mm
- w poprzek - (900 £ 200) N/50 mm
- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajace;j
- wzdtuz - (50 £ 15) %
- w poprzek - (50 + 15) %
papa termozgrzewalna nawierzchniowa:
- osnowa — widknina poliestrowa 250 g/m?
- grubos¢ - (5,3 £ 0,2) mm
- odpornos$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - 2 100°C
- gietko$¢ w niskiej temperaturze - < -25°C
- wytrzymatos¢ na rozcigganie
- wzdtuz - (1200 £ 200) N/50 mm
- w poprzek - (900 + 200) N/50 mm
- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej




- wzdtuz - (50 £ 15) %
- w poprzek - (50 + 15) %
produkty uzupetniajgce:
- faczniki z tworzywa dobrane odpowiednio do stanu istniejgcego podtoza
- profil cokotowy — startowy
- narozniki z siatkg z wtdkna szklanego
- narozniki z lekkiego metalu
- tasmy uszczelniajgce do trwatego uszczelnienia miejsc stykow systemu docieplajgcego
z wszelakim detalami i materiatami fasady
- profile dylatacyjne.
Uwaga:
Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jak NRO i posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.
Catosc prac dociepleniowych oraz izolacyjnych wykonaé wg jednego wybranego systemu.
Niedopuszczalne jest stosowanie materiatow réznych systemow.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

Przed rozpoczeciem prac nalezy usung¢ wszystkie przyczyny zawilgocenia lub
zasolenia podtoza oraz wyeliminowac ich szkodliwy wptyw na podtoze, uzupetnic¢ ubytki, itp.
Rusztowania zabezpieczy¢ siatkami chronigcymi $ciany podczas wykonywania robot przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr).
Wszystkie okna i drzwi powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone i ostoniete.

W obrebie wykonywanych prac nalezy zdemontowac¢ wszystkie elementy znajdujgce sie na
elewaciji np.: szyldy, tablice informacyjne, anteny, kamery, klimatyzatory, elementy systemu
alarmowego, elementy teletechniczne, oswietlenie zewnetrzne, uchwyty na flagi, itp., a po
zakonczonych pracach ponownie zamontowac¢ stosujgc odpowiednie profile, taczniki,
wsporniki uwzgledniajgce grubos¢ zastosowanej izolacji termiczne;.

Przed ustawieniem rusztowan nalezy rozebrac istniejgcg wokoét budynku opaske.

DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH, HYDROIOZOLACJA SCIAN:

Uwaga:

Sciany odstoni¢ poprzez wykonanie wykopdw wasko przestrzennych odcinkami dtugosci
3 - 5 m. Wykopy zabezpieczy¢ od strony gruntu poprzez szalowanie i rozpory.

Uwaga:

Wykopy wygrodzi¢ i zabezpieczyé. Teren poza wygrodzeniami oznakowac tablicami.

W przypadku prowadzenia robot w okresie intensywnych opadow nalezy zabezpieczy¢
wykopy przed wodg opadowa.

Odstoniete Sciany (poprzez wykopy wasko — przestrzenne) nalezy starannie oczysci¢
z pozostatosci po ziemi, korzeni, glonéw i mchu, zmy¢, bezwzglednie osuszy¢ oraz
zabezpieczyC przy uzyciu preparatow biobodjczych. Gtebokie ubytki wymagajg wypetnienia
zaprawg cementowg lub betonem. Szerokie rysy nalezy naprawic¢ (rozkuc¢ i wypetnic
zaprawg cementowgq). Podtoza o nieregularnej powierzchni i niejednorodnej strukturze
nalezy pokry¢ tynkiem cementowy wykonujgc uprzednio obrzutke kontaktowa. W miejscach
szczegolnych, takich jak np. narozniki, przejscia rur, dylatacje konstrukcyjne nalezy
zastosowac samoprzylepne bitumiczne membrany izolacyjne. Doszczelnienie
poszczegolnych elementow nalezy wykonac $cisle wg wskazan technologicznych
producenta materiatu.

Po uprzednim przygotowaniu podtoza a przed wykonaniem zasadniczej izolacji
powierzchnie scian fundamentowych oraz odstoniete czesci taw fundamentowych nalezy
zagruntowaé. Zastosowac anionowg emulsje bitumiczng do gruntowania podtozy
mineralnych. Do gruntowania podtozy, w zaleznos$ci od ich nasigkliwosci, emulsje nalezy
rozcienczy¢ wodg w proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardzo porowatych i nasigkliwych podtozach
odpowiednia jest proporcja 1:1). Nastepne warstwy izolacji mozna naktadac¢ wtedy, gdy
warstwa gruntujgca catkowicie juz wyschia, tj. po ok. 24 godz.

Jako izolacje pionowg zastosowac¢ szybkoschnacag grubowarstwowag, bitumiczno —
kauczukowg mase z wypetnieniem polistyrenowym. Gotowg mase réwnomiernie nakfadacé
na podtoze za pomocg pacy lub agregatu natryskowego tak, aby uzyskac¢ warstwg o



odpowiedniej grubosci tj. 3,0 mm. Szczeliny dylatacyjne zaleca sie izolowa¢ dodatkowo
stosujgc pasy membrany samoprzylepnej. W przypadku muréw kamiennych, wystepowania
licznych rys lub mozliwosci pojawienia sie peknie¢ — izolacje naktada¢ dwiema warstwami,
umieszczajagc pomiedzy nimi siatke z widkna szklanego.

Docieplenie scian fundamentowych wykonac¢ przy uzyciu polistyrenu ekstrudowanego. Piyty
mocowac do $cian przy uzyciu tej samej masy co uzyta do wykonania izolacji pionowe;j.
Polistyren ekstrudowany ponizej poziomu terenu zabezpieczyc folig kubetkowa, a nastepnie
wykopy zasypac¢ gruntem z wykopu zageszczajgc warstwami.

DOCIEPLENIE SCIAN KONDYGNACJI NADZIEMNYCH:

Uwaga:

Przed przystapieniem do docieplenia scian zewnetrznych nalezy usuna¢ istniejace
docieplenie na starej czesci budynku wykonane ze styropianu gr. 5 cm.

Wymagania ogéine:

- przed rozpoczeciem robot zakonczone sg roboty dachowe, okienne, izolacje itp.,

- zabezpieczone sg wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakonczone sg
roboty mogace zwiekszy¢ wilgo¢ technologiczng budynku, wyschniete sg wszelkie
zawilgocenia, zapewnione jest odprowadzenie wody opadowej poza lico Scian,

- przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac rezimu technologicznego, stosowac wytgcznie
elementy systemu okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej ETA —
09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa NP-02797.8/09/TG),

- podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkow temperatura zewnetrzna powietrza,
podfoza i wbudowanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°C (a dla tynkéw i farb
silikatowych lub nanoporowych +8°C) lub wyzsza niz 25°C a wilgotnos¢ wzgledna powietrza
nie powinna przekracza¢ 80%,

- W czasie robét i w fazie wigzania materiaty chroni¢ przed niekorzystnym wptywem
warunkow atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska temperatura),
np. stosujgc ochronne siatki na rusztowania,

- duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury moga znacznie wydtuzy¢ proces wigzania
materiatu oraz spowodowac réznice w kolorystyce; jednolitos¢ barwy gwarantowana jest
jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewaciji uzalezniony jest
od warunkow podtoza, temperatury i wilgotnosci powietrza. W przypadku stosowania
produktow o roznych numerach seryjnych nalezy je przez rozpoczeciem prac doktadnie ze
sobg wymieszac.

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno byc¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementéw
zmniejszajgcych przyczepnos¢ (kurz i pyt itp. oczysci¢ szczotkami, powietrzem, wodg pod
ci$nieniem nawet z uzyciem detergentéow). W przypadku Scian otynkowanych nalezy
wstepnie sprawdzi¢ stan istniejgcego tynku przez opukiwanie. Gtuchy dzwiek oznacza, ze
tynk odspoit sie od podtoza i nalezy go usung¢. Podtoza pylace lub silnie nasigkliwe (np.
bloczki gazobetonowe), nierbwnomiernie chtonne oraz piaszczace zagruntowaé. Stabo
przyczepne, tuszczace sie powtoki malarskie nalezy usungc.

Préba przyczepnosci podtoza:

Do oczyszczonego podtoza przyklei¢ za pomoca kleju systemowego probki materiatu
izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 — 10 probek). Po 3 dniach przeprowadzic¢ probe
odrywania przyklejonych probek. Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swej
strukturze, oznacza to, ze podtoze charakteryzuje sie wystarczajacqg wytrzymatoscia.
Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest
dodatkowe przygotowanie podtoza. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy
rozwazy¢ inne mocowanie (mechaniczne).

Zaleca sie takze skucie tynkdw na zewnetrznych powierzchniach osciezy drzwiowych
i okiennych, jezeli nie mozna ich ociepli¢ bez nadmiernego zastaniania oscieznic.
Nierownosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnac zaprawg tynkarska (Podtoze
powinno by¢ rowne w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli nierownosé




przekroczy 20 mm, nalezy zastosowaé materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej)
grubosci.

Mocowanie plyt styropianowych:

Zasadniczo uktada sie wytgcznie cate ptyty, w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowac réwniez
na naroznikach scian, aby ptyty sie zazebiaty. Krawedzie ptyt nie mogq znajdowac sie na
przedtuzeniu krawedzi otworéw okiennych lub drzwiowych. Uktadac ptyty zaczynajac od
dotu do gory, a nastepnie mocno dociskajgc jedng do drugiej, bez szczelin, z przesunieciem
o potowe dtugosci, w co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentéw ptyt
(minimalna szerokos¢ 15 cm) - mogg one jednak byc¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na
ptaszczyznie sciany. W trakcie uktadania nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na to, aby
utozona powierzchnia ptyt byta rowna i bez szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie
powinno by¢ kleju.

Naktadanie kleju:

Klej nalezy nanosi¢ zarowno punktowo na powierzchni ptyty jak réwniez pasmem,
wzdtuz obrzeza. Grubos$c¢ kleju nalezy tak dobrac, aby uwzgledniajgc tolerancje podtoza
oraz grubos¢ warstwy kleju (od 1 do 2 cm) uzyska¢ min. 40 % powierzchnie stykajaca sie z
podtozem. Pasmo na brzegu ptyty powinno mie¢ ok. 5 cm szerokosci, natomiast punkty po
Srodku ptyty mniej wiecej wielkos¢ dtoni. Nierdwnosci podtoza do 10 mm mozna
wyrownywac zaprawg klejowo-szpachlowg. Przestrzegaé zaleceh zawartych w aktualnych
wytycznych wykonywania ocieplen scian zewnetrznych budynkéw producenta systemu.
Duza wilgotnos$¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie poznej jesieni) moga
znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatu. Nie szpachlowac ptyt termoizolacyjnych
narazonych dtuzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni stonecznych. Przed szpachlowaniem
nalezy je przeszlifowac i odkurzy¢. Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze
zachowac przerwe technologiczng, wynoszaca co najmniej 2 - 3 dni, przy czym wazne jest,
aby warstwa podktadowa byta rbwnomiernie wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne
plamy na elewacji). W przypadku rownych gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadac na
ptyty za pomoca pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. llo$¢ kleju systemowego i
grubosc jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze
Sciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu srodka klejgcego
na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany i doktadnie przycisngg.

Nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych: szczeliny miedzy
ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu
izolacyjnego, oraz wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkow
rozporowych. Nalezy zastosowac fgczniki w ilosci 6 szt./m? a ich dtugos¢ powinna by¢ tak
dobrana, aby zakotwienie w Scianie nosnej (warstwie konstrukcyjnej) wynosito minimum
6 cm. Dtugos¢ kotkéw nalezy dobra¢ uwzgledniajgc grubosc¢ ptyty styropianowej warstwy
kleju, ewentualnie starego tynku i wymaganej gtebokosci kotwienia w Scianie.

Oscieza otworow stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ pod katem prostym
natomiast gorne wykonac ze spadkiem na zewnatrz.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka:

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystapic nie
pozniej niz po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu
pacy wygtadzajacej wciska¢ natychmiast tkanine zbrojaca i rowno zaszpachlowac. Tkanina
powinna by¢ rbwnomiernie napieta, nie wykazywac¢ pofatdowan a kolor i wzér siatki
zatopionej w masie szpachlowej nie mogg by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczg
tkaning powinna mie¢ grubos$¢ 3-5mm. Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktada¢ na zaktad co
najmniej 10cm. Przy narozach otwordw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych
przed wykonaniem wtasciwej warstwy zbrojonej nalezy naklei¢ pod katem 45° dodatkowe
kawatki tkaniny zbrojacej o wymiarach 35x20cm. Zapobiega to powstawaniu rys i peknie¢
na elewacji budynku. Naroza przy zbiegu scian budynku na parterze budynku, a takze przy
otworach drzwiowych nalezy wzmocnié przez zastosowanie profili naroznych z siatkg
zbrojgcg osadzonych na kleju. O ile nie stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach



zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegtos¢ co najmniej 10cm. W
czesci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach zaleca sie zastosowac¢ dwie warstwy
siatki zbrojacej do wysokosci 2,0 m powyzej poziomu terenu lub tzw. siatke pancerna.
Siatke pancerng uktada sie w zaprawie szpachlowej bez zaktadek a nastepnie wykonuje sie
standardowg warstwe zbrojong. Na naroznikach zaleca sie zastosowac katowniki z siatka.

Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego (tynk silikonowy barwiony
W masie):

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanies¢ szczotkg lub
watkiem na wykonane suche podtoze jedng warstwe podktadu gruntujgcego pod tynk
cienkowarstwowy. Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj.po ok. 24h mozna przystapi¢ do
naktadania tynku. Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwa o grubosci wynikajacej z
uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej (w projekcie przyjeto tynk o fakturze i
uziarnieniu jak istniejgcy), odporny na dziatania czynnikow atmosferycznych i na
zabrudzenia, ekstremalnie odporny na dziatanie wody i zabrudzenia, wysoce
paroprzepuszczalny. Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebra¢ na grubosé¢ kruszywa
fakturujgcego zwracajgc szczegolng uwage na ptynnym potgczeniu tynku na
poszczegolnych obszarach roboczych. Do fakturowania nalezy uzywac pacy z tworzywa
sztucznego.

Tynk nalezy naktada¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, rownomiernie i
bez przerw. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a swiezo
naktadanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajacq liczbe robotnikéw, co pozwoli na
ptynne wykonanie wyprawy.

Proces schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz
ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia
oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest dtuzsze.

Nalezy pamieta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo - wilgotnosciowego podczas aplikacji
wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkow. Do wysokos$ci 2 m
nalezy zastosowac srodek antygrafitti.

DOCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH | DRZWIOWYCH:

Oscieza okienne w scianach piwnic oklei¢ polistyrenem ekstrudowanym
samogasngcym XPS300-035 o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K.
Oscieza okienne i drzwiowe w scianach kondygnacji nadziemnych oklei¢ styropianem
samogasngcym EPS70-031 o wspétczynniku A=0,031 W/m*K. Do docieplenia oSciezy uzyc
izolacji termicznej gr. 2 cm. Oscieza otworow stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonac
pod katem prostym natomiast gérne wykonaé ze spadkiem na zewnatrz. Narozniki
wzmocni¢ naroznym perforowanym profilem aluminiowym. Styk oscieza z warstwa izolacji
termicznej dodatkowo zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Do mocowania
styropianu zastosowac jednoskfadnikowy, niskoprezny klej poliuretanowy.

DOCIEPLENIE GZYMSOW:

Istniejgce gzymsy wienczace wystepujgce na elewacji — stara czesc¢ budynku, okleic
styropianem samogasnacym EPS70-031 o wspodtczynniku A=0,031 W/m*K. Do docieplenia
gzymsow uzyc¢ izolacji termicznej gr. 2 cm. Do mocowania styropianu zastosowac
jednosktadnikowy, niskoprezny klej poliuretanowy. Wg szczegétu wykonawczego.

KOLORYSTYKA BUDYNKU:

Kolorystyke budynku, nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wszelkie zmiany nalezy uzgodnic z jednostkg projektowa.
Uwaga:
Ze wzgledow poligraficznych moga wystapié réznice w tonacji kolorystycznej rysunku
w stosunku do oryginalnego wzornika, doktadne ustalenie barw wedtug oryginalnego
wzornika kolorow.



DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA W POZIOMIE PODDASZA
WRAZ Z REMONTEM POKRYCIA:

Z uwagi na dobry stan techniczny elementéw konstrukcji dachu, nie przewiduje sie
wymiany konstrukcji dachu. Wymianie podlegaé bedzie pokrycie dachu w chwili obecnej
wykonane z dachowki ceramicznej ze wzgledu na jego zty stan techniczny - ubytki dachéwki
spekania oraz osztorcowanie dachowek. Nowe pokrycie dachu wykona¢ z dachéwki
ceramicznej. Przy wymianie zastosowac ten sam typ dachdéwki co istniejacy.

Demontaz pokrycia dachu:

Wytyczne robot rozbiorkowych.

Roboty rozbiorkowe obiektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywanych robot rozbiérkowych z zachowaniem bezpieczenstwa.

Prace przygotowawcze przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych.

Teren przylegty wokot obiektu rozbieranego nalezy wygrodzié¢, wyznaczy¢ miejsca do
gromadzenia materiatdw porozbidérkowych oraz ich czasowego magazynowania. Robotnicy
pracujacy przy rozbiérce powinni by¢ pouczeni o kolejnosci wykonywania robot,

sposobie ich prowadzenia i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Nalezy ich wyposazy¢ w odpowiednie narzedzia i sprzet roboczy.

Prace rozbidérkowe powinny by¢ prowadzone pod Scistym i bezposrednim nadzorem
technicznym.

Prowadzenie robot rozbiorkowych.

Roboty nalezy wykonywac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci, doktadnie
przestrzegac¢ przepiséw B.H.P.

- przede wszystkim nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu
pracujacych,

- robotnicy wykonujacy prace rozbidrkowe na wysokosci powyzej 1 m nad terenem powinni
- by¢ zabezpieczeni srodkami ochrony zbiorowej badz indywidualnej.

Kolejnos¢ prowadzenia robot rozbidrkowych
- rozbidérka pokrycia dachowego i obrobek blacharskich,

Rozbioérka pokrycia dachu:

Rozbiorka dachow obejmuje: rozbidrke pokrycia dachowego.
Rozbiérke rozpoczyna sie od zdjecia rur spustowych, rynien, itp. Czesci te zdejmuje sie
catymi pasami i zrzuca na doét. Po usunieciu pokrycia z dachéwki ceramicznej rozpoczyna
sie rozbiorke tat. Po demontazu tat nalezy usung¢ warstwe papy wykonang na petnym
deskowaniu. Po usunieciu papy nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego petnego
deskowania i w razie stwierdzenia korozji biologicznej, zawilgocenia nalezy dokonac
wymiany poszczegolnych elementow.
Dopuszcza sie stosowanie innej technologii rozbiorki pod warunkiem zachowania
przepiséw BHP.

Remont dachu:
W zwigzku projektowang wymiang pokrycia dachowego nalezy wykonac¢ projektowane
warstwy podane ponize;j.



Wykaz projektowanych warstw — stara czes¢ budynku:
- dachéwka ceramiczna
- faty 6x4 cm
- kontrtaty 6x4 cm
- folia wiatroizolacyjna /folia wierzchniego krycia 10-40g /m?/ 24h Sd 1-4/
- istn. petne deskowanie
- istn. krokwie z wypetnieniem - maty wetny mineralnej miekkiej,
- istn. ruszt metalowy z wypetnieniem - maty wetny mineralnej miekkiej,
- istn. folia paroizolacyjna
- istn. ptyty gipsowo-kartonowe

Wykaz projektowanych warstw — nowa czes¢ budynku:
- dachéwka ceramiczna
- faty 6x4 cm
- kontriaty 6x4 cm
- folia wiatroizolacyjna /folia wierzchniego krycia 10-40g /m?/ 24h Sd 1-4/
- istn. petne deskowanie
- istn. krokwie

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkiem przeciw korozji biologicznej oraz
ogniochronnym do drewna poprzez malowanie lub opryskanie.

Rozastaw tat dostosowac do rodzaju zastosowanej dachowki ceramicznej.

W zwigzku z projektowanym dociepleniem scian zewnetrznych - w przypadku stwierdzenia
niewystarczajgcej dtugosci okapow celem ich zabezpieczenia przed zawilgoceniem nalezy
przedtuzyc istniejgce nadbitki krokwi, poprzez obustronne dobicie desek o wymiarach

2,5 x 14 cm, wydtuzajgc istniejacy okap o grubosc¢ projektowanego docieplenia.
Przedtuzenie potaci dachu na scianach szczytowych wykonaé poprzez nadbicie tat,
wydtuzajgc istniejacy okap o grubosé¢ projektowanego docieplenia. Na zamknieciu na
szczytach budynku zastosowaé dachdéwke krawedziows.

Na dachach ptaskich / biblioteka, klatka schodowa / w stanie istniejgcym pokrytych
papg nalezy dokonac¢ wymiany pokrycia. Po usunieciu starej papy nalezy dokonaé oceny
stanu technicznego petnego deskowania i w razie stwierdzenia korozji biologicznej,
zawilgocenia nalezy dokona¢ wymiany poszczegdlnych elementéw. Na dachu wykonaé
pokrycie z papy termozgrzewalnej podktadowej, a nastepnie z papy termozgrzewalne;j
nawierzchniowej oraz odpowiednie obrébki blacharskie.

W celu zachowania spdéjnosci kolorystyki budynku na daszkach drewnianych przy
wejsciach do budynku w stanie istniejgcym pokrytych papg / gontem bitumicznym nalezy
dokona¢ wymiany pokrycia. Po usunieciu starej papy / gontu bitumicznego nalezy wykonac
nowe pokrycie z papy, a nastepnie tacenie w rozstawie dopasownym do zastosowanej
dachowki tozsamej z budynkiem gtobwnym oraz odpowiednie obrébki blacharskie.

Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja:

- Strop nad ostatnig kondygnacjg w poziomie poddasza /strop przy przeptywie ciepta z dotu
do gory/ (starsza czes¢ budynku), oznaczony jako STR-D, dociepli¢ przy uzyciu mat wetny
mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K; gr. 21 cm.

- Strop nad ostatnig kondygnacjg w poziomie poddasza /strop przy przeptywie ciepta z dotu
do gory/ (nowsza czes$¢ budynku), oznaczony jako STR-D1, dociepli¢ przy uzyciu mat wetny
mineralnej o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K; gr. 19 cm.

Przed przystgpieniem do docieplenia nalezy usung¢ istniejgce w poziomie strychu
deskowanie. Podtoze doktadnie oczyscic, catg powierzchnie zabezpieczy¢ srodkiem
grzybobojczym i ogniochronnym. Od spodu na istniejgcym deskowaniu z wywinieciem na
kleszcze zastosowac folie paroizolacyjng. Wykonac¢ nadbitki kleszczy — szerokosci
istniejgcych kleszczy i wysokosci 4 — 6 cm — dostosowujgc do grubosci warstwy izolacji



termicznej. Maty wetny mineralnej miekkiej docig¢ z naddatkiem 1 — 1,5 cm i utozyc¢
dokfadnie miedzy kleszczami z nadbitkami pozostawiajac 2 cm szczeline wentylacyjng
ponad warstwg docieplenia. Wykona¢ deskowanie z desek drewnianych gr. 3,8 cm.

Elementy wyposazenia dachu:

Projektem przewidziano zastosowanie systemowych stopni kominiarskich, ptotkow

przeciwsniegowych oraz systemowego wytazu dachowego.

Montaz tych elementdéw Scisle wg instrukcji producenta.
- Stopnie kominiarskie tworzg ciagi komunikacyjne biegngce wzdtuz spadku potaci
dachowych. Stopnie w miare moznosci nalezy rozmieszczac naprzemiennie tak,
by dawaty mozliwos¢ chodzenia po dachu jak po drabinie. Stopnie mocowaé do
dachu za pomocg wspornikéw typu U.

Uwaga:

Stopnie i wsporniki montowac z zastosowaniem w otworach montazowych silikonowych

mas uszczelniajgcych i podktadek dystansowych z tworzyw sztucznych o dtugiej zywotnosci

w celu zapewnienia szczelnosSci.

Montaz stopni kominiarskich nie moze naruszy¢ szczelnosci pokrycia dachowego.

REMONT KOMINOW:

Z kominow nalezy usungc luzne i zwietrzate tynki. Powierzchnie oklei¢ siatkg z
witokna szklanego i wykona¢ nowg wyprawe elewacyjng z tynku cienkowarstwowego w
kolorze zgodnym z kolorystykg elewaciji.

Wokot komina trzeba doktadnie uszczelni¢ miejsca, gdzie przechodzi on przez potac
dachowa. Nalezy uksztattowac tzw. kozubek — uwypuklenie, zapobiegajgce zastoinom wody
i zatrzymywaniu zanieczyszczen u podstawy komina. Obrobke blacharskg z blachy stalowej
powlekanej zamocowac bezposrednio do scianek komina, a jej krawedz ostoni¢ specjalng
listwg. Dodatkowo goére styku obrobki z kominem uszczelni¢ silikonem.

Czape przykrywajacq komin wykonczy¢ obrébka blacharska.

Wyloty wentylacyjne zabezpieczy¢ kratkg stalowa.

WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH, PARAPETOW, ORYNNOWANIA:

Przewiduje sie wymiane obrébek blacharskich, parapetéw, orynnowania itd.
na nowe wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 - 0,6 mm w kolorze zgodnym
Z kolorystyka elewacji.

Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych dokona¢ ewentualnego podkucia
muru podokiennego, powierzchnie oczysci¢, zagruntowac i dociepli¢ styropianem gr. 2 cm.
Parapety wypusci¢ poza lico sciany ok. 5 cm. Styk potgczenia tynku strukturalnego i blach
zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Nie dopuszcza sie wykonania parapetéw
okiennych taczonych z dwoch i wiecej elementéw blachy. Sztywnos$¢ parapetu mozna
poprawi¢ poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika
30 x 3 mm.

Istniejgce rynny oraz rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe z blachy stalowej
powlekanej w kolorze zgodnym z kolorystykg elewacji. Zastosowac rynny oraz rury
spustowe o srednicach jak istniejgce, zamontowac po starych sladach.

Orynnowanie zamontowac i potgczy¢ za pomocg odpowiednich ksztattek, z uzyciem
wspornikow wydtuzonych o grubos¢ docieplenia.

Istniejace wpusty do kanalizacji deszczowej oraz czyszczaki rewizyjne wymieni¢ na
nowe. Wpust do kanalizacji deszczowej nalezy odsung¢ od budynku o grubosc¢
projektowanej warstwy izolacji termiczne;.

COKOL BUDYNKU:

Projektem przewidziano wykonanie na cokole okfadziny z granitu / ptytki typu bonia /
w kolorze zgodnym z kolorystykg elewacji. Bonia to kamienna ptytka o ksztatcie prostokata
lub kwadratu, gdzie wierzchnia warstwa jest wypukta o strukturze surowo - tupanej i jest
odbita na co najmniej 2 cm. Powierzchnie boczne, dolne i gorne majg strukture cietg. Tylna
cze$¢ jest cieta lub surowo — tupana. Montaz ptytek przy uzyciu mrozoodpornego kleju do
granitu (przygotowanie podtoza i sposob klejenia zgodnie z wytycznymi producenta kleju).



Przy cokole zastosowaé¢ odpowiednio listwe z okapnikiem lub obrébke blacharskg
(wysuniecie poza lico $ciany ok. 5 cm).

ODTWORZENIE, WYKONANIE NOWEJ OPASKI WOKOL BUDYNKU:

Wokot budynku, po zakonczonych pracach nalezy odtworzy¢, lub wykona¢ nowg
opaske z kostki brukowej szer. 0,5 m i gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z dodatkowym zabezpieczeniem obrzezem betonowym, z kantem 100 x 20 x 6 cm, ze
spadkiem od sciany budynku - spadek wielkosci 2% zapewniajgcy samoczynne sptywanie
wody. Nalezy pamieta¢ o pozostawieniu dylatacji szer. 2 cm miedzy scianami, a opaska.
Kolor kostki oraz obrzeza - w kolorze zgodnym z kolorystykg elewacji.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ:
W budynku stolarka zewnetrzna okienna podlega wymianie (zgodnie z dokumentacjg
projektowq). Zestawienie stolarki zatgczone do czesci graficznej opracowania.
Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na nowg stolarke z PCV.
Uwaga:
Po zdemontowaniu istniejacej stolarki okiennej nalezy skué¢ wegarki. Po skuciu
wegarkéw nalezy bezwzglednie dokona¢ szczegétowych pomiaréw otworéw
i zweryfikowa¢ je z zestawieniem stolarki zalagczonej do niniejszego projektu.

Wvymagania stolarki okiennej z PCV:

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U = 0,9 W/(m?K)

- izolacyjnosc¢ akustyczna (okna) Rw =30 dB

- klasa wodoszczelnosci kl. 4A (150Pa)

- klasa ksztattownika PCV (ramy) KIl. A

- min. grubos¢ catkowita ksztattownikow (ramy) 70 mm

- min. budowa ksztattownika (ramy) 5 komorowa

- kolor ram biaty

- pakiet szybowy 4-16-4-16-4

- detale oku¢ oraz zamkow zgodne z norma europejskg

- pakiet 3 szybowy wypetniony argonem lub ksenonem z dwiema powtokami selektywnymi
- profile i pakiety powinny byc¢ trwale nacechowane, posiadac aktualne atesty i certyfikaty
- okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne o wydajnosci 30 m*h.

Montaz stolarki wg instrukcji szczegétowej producenta.

Zestawienie stolarki zewnetrznej budynku w zatgczeniu do czesci graficznej opracowania.
Wymiary stolarki ujete w zestawieniu sg wymiarami w stanie istniejgcym, przed
zamowieniem stolarki nalezy bezwzglednie dokonac¢ obmiaru na budowie.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ uzupetnienie tynkow wewnetrznych.

Uwaga:

Istniejgce kraty okienne przewidziano do demontazu, a nastepnie do ponownego montazu
po zakonczeniu prac dociepleniowych. Kraty nalezy oczyscic i pomalowac.

WYMIANA PARAPETOW WEWNETRZNYCH:

Parapety wewnetrzne nalezy wymienic¢ z zastosowaniem konglomeratu
marmurowego. Przed przystapieniem do montazu parapetow nalezy przygotowac
ptaszczyzne muru na ktérej bedzie spoczywac parapet. Ptaszczyzna montazowa powinna
by¢ wypoziomowana, wyréwnana, osuszona oraz gdy istnieje taka koniecznos¢
odtluszczona. Do montazu parapetéw nalezy stosowac szybkowigzacy poliuretanowy klej.
Cienka warstwe kleju za pomoca szpachelki nalezy natozy¢ na obie klejone powierzchnie.
Powierzchnie dopasowac i natychmiast docisng¢. Aby zapewni¢ docisk nalezy pomiedzy
podkuciem wneki okiennej a gorng ptaszczyzng parapetu umiesci¢ drewniane kliny oraz
w potowie dtugosci parapetu wystemplowaé go do gory lub rownomiernie obcigzy¢. Docisk
parapetu do podtoza powinien trwac do petnego utwardzenia kleju.



WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ:

W budynku stolarka zewnetrzna drzwiowa podlega czesciowej wymianie (zgodnie
z dokumentacjg projektowg). Zestawienie stolarki zatagczone do czesci graficznej
opracowania.
Stolarke drzwiowg nalezy wymieni¢ na nowg stolarke z cieptego aluminium.

Wymagania stolarki drzwiowej z cieptego aluminium:

- profile z izolacjg termiczng aluminium anodowe o0 wsp. U =1,3 W/(m3K)

- izolacyjnosc¢ akustyczna Rw =30 dB

- min. grubos¢ catkowita ksztattownikéw (ramy) 62 mm

- rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM)

- kolor stolarki brgzowy

- pakiet szybowy 4-16-4

- detale oku¢ oraz zamkow zgodne z normg europejskg

- profile i pakiety powinny byc¢ trwale nacechowane, posiadac aktualne atesty i certyfikaty

Montaz stolarki wg instrukcji szczegétowej producenta.

Zestawienie stolarki zewnetrznej budynku w zatgczeniu do czesci graficznej opracowania.
Wymiary stolarki ujete w zestawieniu sg wymiarami w stanie istniejgcym, przed
zamowieniem stolarki nalezy bezwzglednie dokonac¢ obmiaru na budowie.

Po wykonaniu prac nalezy wykonac uzupetnienie tynkdw wewnetrznych.

Uwaga:

Zastosowane okucia okienne i drzwiowe muszg spetnia¢ wymogi normy europejskiej

EN 13126. Podstawowg czescig jest norma PN-EN 13126-1:2006 Okucia budowlane.

REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH WRAZ Z MURKAMI OPOROWYMI:

Istniejgce schody zewnetrzne oraz murki oporowe przewidziano do remontu.

Przed przystapieniem do prac remontowych nalezy odpowiednio przygotowac
podtoze:
- sku¢ luzne skorodowane fragmenty oktadziny schodéw, usung¢ zuzyte i zniszczone
warstwy tynkow, izolacji i oczysci¢ powierzchnie do ,zdrowej”, nosnej warstwy,
- schody nalezy oczysci¢ poprzez skrobanie i zmywanie z organicznych pozostatosci (np.
stare farby emulsyjne), z brudu, kurzu, lepiku asfaltowego i ttuszczu,
- przed przystgpieniem do uzupetnienia ubytkdw betonu (réwniez w przypadku napraw
niekonstrukcyjnych) przygotowang powierzchnie ,starego” betonu nalezy obficie zwilzy¢
wodg i doprowadzi¢ do stanu matowo-wilgotnego,
- po doktadnym oczyszczeniu (od goéry, na bokach) pomalowaé¢ emulsjg gruntujgca lub
Srodkiem gruntujgcym.

W przypadku wystepowania gtebokiego uszkodzenia betonu, nalezy usung¢
uszkodzony beton, a nastepnie uzupetni¢ wszelkie ubytki.

Na tak przygotowanym podtozu mozna przystapi¢ do prac remontowych i wykonac:
- warstwe kontaktowg z mineralnej zaprawy oraz kolejne warstwy zaprawy wybranego
systemu,
- odpowiedni spadek 0,5-1% umozliwiajgcych odptyw wody z zastosowaniem mas
polimerowo - cementowych typu PCC, modyfikowanych polimerami,
- przyklei¢ tasmy uszczelniajgce na styku podestow schodéw z budynkiem, powierzchnie
schodéw zaizolowaé masg polimerowo — cementowa,
- utozy¢ nawierzchnie z ptytek z granitu gr. 3 cm w kolorze zgodnym z kolorystykg elewaciji.
o fakturze ptomieniowanej (antyposlizgowej), klejone do ptyty oraz stopni klejem do granitu
mrozoodpornym (przygotowanie podtoza i sposéb klejenia zgodnie z wytycznymi
producenta kleju).

Spekane tynki murkéw oporowych (elewacja zachodnia, potudniowa) nalezy naprawi¢
i uzupetni¢. Skuc spekane nie trzymajace sie tynki, nastepnie wypetni¢ ubytki zaprawg (po
zastosowaniu preparatow poprawiajacych sczepnosc).

Na powierzchni murkéw oporowych i sciankach bocznych schodéw przewidziano
wykonanie oktadziny z granitu / ptytki typu bonia / w kolorze zgodnym z kolorystyka elewacii.



USZCZELNIENIE DYLATACJI:

Dylatacje wypei¢ sznurem dylatacyjnym (nienasigkliwy profil o przekroju okragtym, z
pianki polietylenowej i zamknietych porach). Powierzchnia pod sznur dylatacyjny musi by¢
czysta i wolna od luznych czgstek. Istniejace zabrudzenia i ewentualne pozostatosci
poprzednich uszczelnien nalezy usung¢. Rozmiar sznura nalezy dobra¢ w taki sposob, aby
po wiozeniu w szczeline (Srednica sznura powinna wynosi¢ 120% szerokosci szczeliny), byt
wcisniety i nie przemieszczat sie podczas naktadania materiatu uszczelniajacego. Sznur
wprowadzic¢ na gtebokos¢ — 60 — 80% szerokosci szczeliny. Do umieszczenia sznura nalezy
uzywac narzedzi o zaokraglonym ksztatcie, unikajgc przy tym uszkodzenia powierzchni
sznura oraz jego nadmiernego rozciggniecia. Uszkodzenie powierzchni sznura moze
zwiekszy¢ przywieralnosc uszczelniacza i w ten sposob zaburzy¢ jednokierunkowy stan
naprezen. Prace nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach przy temperaturze powietrza i
podioza od -20°C do + 40°C.

REMONT POMIESZCZEN PODPIWNICZONYCH:

Projektem przewidziano remont pomieszczeh w poziomie piwnic — w starej czesci
budynku.
Pomieszczenia objete opracowaniem z uwagi na dtugi okres eksploatacji oraz brak
wiasciwej konserwacji wymagajq przeprowadzenia remontu.
Poszczegolne elementy wykonczenia wymagajg wymiany ze wzgledu na znaczny stopien
zuzycia. Przewidywany zakres prac remontowych obejmuje remont oktadzin sciennych.

Remont oktadzin sciennych:

- osuszenie $cian,

- odgrzybienie Scian,

- usuniecie nietrzymajacych sie tynkow i powtok malarskich,

- zabezpieczenie preparatami grzybobojczymi,

- uzupetnienie brakow, ubytkéw tynkéw, wyrownanie powierzchni scian i sufitow,
- zagruntowanie powierzchni,

- wykonanie malowania,

Sciany i sufity pomalowaé farbami emulsyjnymi odpornymi na wilgoé i plesnie.

PRACE TOWARZYSZACE:

- malowanie elementéw metalowych (balustrady, kraty, itd.), ktére nalezy uprzednio
odpowiednio przygotowac - oczysci¢ powierzchnie do stopnia wymaganego przez
stosowang do malowania farbe i odttusci¢; stopnie czystosci powierzchni okresla norma PN
— 8501. Elementy zabezpieczy¢ poprzez 2 - krotne pokrycie i pomalowanie farbami
wodoodpornymi, nie ulegajagcymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia — np. farby
chlorokauczukowe; jako podktad zastosowac produkty na spoiwie chlorokauczukowym,
alkaidowym lub ftalowym. Nakfada sie je pedzlem lub za pomocg natrysku, przynajmniej w
dwoch warstwach o tacznej grubosci 0,04 mm, co odpowiada zuzyciu 0,15-0,20 I/m2.
Wierzchniego pokrycia farbg lub emalig nalezy dokonaé niezwiocznie, gdy tylko podktad
wyschnie, gdyz jego porowata struktura nie jest odporna na dtugotrwate oddziatywanie
czynnikéw atmosferycznych,

- malowanie elementéw drewnianych (balustrady, elementy daszkow drewnianych, itd.)
stare powtoki nalezy sprawdzi¢ pod katem przyczepnosci nastepnych powtok. Przyczepne
nieuszkodzone powtoki stare nalezy oczyscic¢ rozpuszczalnikiem nitro z wyciekajgcej zywicy,
woskow, substancji kredowych, rdzy i ttuszczédw a nastepnie dobrze przewietrzy¢; kolejnym
krokiem jest staranne oczyszczenie i oszlifowanie papierem ciernym lub ggbka szlifierskg na
matowo. W przypadku zwietrzatych powtokami z brakiem przyczepnosci oraz widocznymi
zszarzeniami i peknieciami drewna nalezy takie powtoki usung¢ do ,czystego” (surowego)
drewna a nastepnie zabezpieczy impregnatem przeciwko sininie i grzybom gnilnym. Ubytki

i miejsca peknie¢ w drewnie nalezy uzupetni¢ masg szpachlowg do stosowania na
zewnatrz. Na tak przygotowang powierzchnie nalezy nanie$¢ lakier podktadowy a po
wyschnieciu i zmatowieniu lakier nawierzchniowy,



- zewnetrzne elementy zamocowane na elewacjach budynku (szyldy, tablice
informacyjne, anteny, kamery, klimatyzatory, elementy systemu alarmowego, elementy
teletechniczne, o$wietlenie zewnetrzne, uchwyty na flagi, itp.) nalezy zdemontowac, a po
wykonaniu docieplenia elewacji ponownie zamontowac stosujgc odpowiednie profile,
taczniki, wsporniki uwzgledniajace grubosé zastosowanej izolacji termicznej,

- kratki wentylacyjne wokot otworow wentylacyjnych nalezy wycig¢ w styropianie otwory o
4 mm wieksze, rozcig¢ siatke promieniscie i wywing¢ do srodka otworu, wyrobi¢ spadek na
zewnatrz budynku. Otwory wentylacyjne ostoni¢ kratkg wentylacyjng metalowa.

- przewody (przewody antenowe, telekomunikacyjne, itp.) projektem przewidziano
demontaz przewodow zlokalizowanych na $cianach budynku i ponowny montaz po
wykonaniu docieplenia, przewody poprowadzi¢ w rurach instalacyjnych sztywnych na
Scianie budynku, montaz za pomoca uchwytow,

- dostosowanie balustrad do grubosci warstwy izolacji termicznej odsuniecie poreczy,
stupkow balustrad od sciany budynku o grubos¢ zastosowanej izolacji termiczne;j.

REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z WYMIANA ZRODLA
CIEPLA:

Remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang zrédta ciepta — wg czesci
sanitarnej.

REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ:
Remont instalacji odgromowej — wg czesci elektryczne;j.

UZUPELNIENIE UBYTKOW PO WYMIANIE INSTALACJI:

Wszystkie uszkodzenia, ktére powstaty w stropach oraz scianach na skutek
wykonywania przebic¢ czy bruzdowania w trakcie wymiany instalacji sanitarnych i
elektrycznych, a takze otwory i bruzdy pozostate po demontazu starych przewodéw nalezy
naprawic.

Otwory i bruzdy w $cianach nalezy uzupetni¢ zaprawg tynkarska.

Na scianach i sufitach po uprzednim zagruntowaniu powierzchni wykonac¢ nowe
powtoki malarskie (2 krotnie malowane farbami emulsyjnymi). Nalezy wykona¢ malowanie
catych $cian i sufitow podlegajacych kuciu i naprawie.

W przypadku wystepowania sufitow podwieszonych nalezy wymieni¢ uszkodzone
kasetony sufitowe, a w miejscach wystepowania sufitdw g-k wykona¢ naprawe i malowanie.
Z uwagi na wymiane piondw instalacji centralnego ogrzewania po istniejgcych

trasach nie bedzie zachodzita konieczno$¢ wymiany posadzek.

Uwaga:

W trakcie realizacji prac nalezy na biezgco sprzatac i utrzymywac w czystosci
pomieszczenia w ktorych realizowane sg prace.

Prace demontazowe oraz montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscia,
ograniczajgc uszkodzenia istniejgcych elementow budynku do absolutnie niezbednego
minimum. Naprawe uszkodzen oraz uzupetnienia nalezy wykonac przy uzyciu takich
samych materiatéw z zachowaniem witasciwej technologii wykonania. Nie mozna dopusci¢
do rozprzestrzeniania sie brudu i pytlu budowlanego na obszary budynku nie objete
remontem.

Kolorystyke wszelkich materiatdw wykonczeniowych nalezy ustali¢ z Inwestorem i Dyrekcjg
Placowki.

WARUNKI OCHRONY P.POZ.:

Zgodnie z §212, ust.1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 2019 r. Poz. 1065 jednolity tekst:
- budynek zaliczany do wysokich (N), do 12 m,
- budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I,
- budynek w klasie odpornoéci pozarowej ,B”,



- gtéwna konstrukcja nosna: R 120,
- konstrukcja dachu: R 30,

- strop: REI 60,

- $ciana zewnetrzna: EI 60,

- $ciana wewnetrzna: El 30,

- przekrycie dachu: RE 30,

Biorac pod uwage zakres przewidywanych roboét - nie wprowadza sie zmian:
w przewidywanej liczbie oséb na kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz,
- w przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego,
- W ocenie zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych,
- w klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia,
- w istniejacym uktadzie stref pozarowych,
- lokalizacja pozostaje bez zmian, budynek istniejgcy,
- drog ewakuacyjnych,
- w sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
- W wyposazeniu w urzadzenia przeciwpozarowe,
- W wyposazeniu w gasnice,
w przygotowaniu obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych,
System zastosowany do wykonania docieplenia musi by¢ sklasyfikowany jak NRO
i posiadac Certyfikaty Zgodnosci ITB.

UWAGI KONCOWE:

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem
oferty. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robo6t powinny
by¢ uzgodnione z Inwestorem i jednostkg projektowa. Wszystkie roboty budowlane
i instalacyjne wykonac pod scistym nadzorem technicznym specjalistow poszczegodlnych
branz, zgodnie z PN Budowlang i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie
ze sztukg budowlana.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym ogolnym.
Producent zastosowanego systemu musi posiada¢ atest PZH oraz certyfikaty na swoje
produkty. Wymagana odpornos¢ warstwy wyprawy elewacji na zagrozenia porazenia
biologicznego - udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia.

Zastosowane produkty muszg posiada¢ decyzje Ministra Zdrowia na obrot produktem
biobdjczym zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady.

Jednoczesne stosowanie materiatow réoznych systemow jest niedopuszczalne.

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, prac remontowych — dokonaé pomiaréw z natury.
Uwaga:

Nazwy wiasne produktéw, producentdw, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zostaty
uzyte w celu okreslenia parametrow technicznych poszczegolnych elementow.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan “robwnowaznych” o parametrach nie gorszych niz te,
ktére zostaty opisane w dokumentaciji i posiadajgcych odpowiednie certyfikaty.
Zastosowanie rozwigzan “robwnowaznych” wymaga uzyskania akceptacji Inwestora

i Projektanta.

Przed przystapieniem do prac nalezy szczegotowo zapoznac sie z kartami
technicznymi poszczegolnych produktow, ze szczegdlnym zwrdoceniem uwagi na
przygotowanie podtoza, warunkow i czasu aplikacji oraz pielegnacji wykonanych powtok.

Kolorystyke wszelkich materiatow wykonczeniowych wykonawca musi ustali¢
z Inwestorem.

W trakcie inwentaryzacji budynku nie stwierdzono gniazdowania ptakow.



Przed przystapieniem do wykonywania robo6t budowlanych nalezy dokonac przegladu
budynku pod katem ewentualnego wystepowania potencjalnych miejsc legowych ptactwa
oraz nietoperzy i ich schronien w budynkach objetych opracowaniem. W przypadku
stwierdzenia siedlisk ptactwa czy nietoperzy nalezy zastosowaé sie do obowigzujgcych
przepisOw w zakresie ich ochrony.

Projektanat / Specjalnos¢ .
Lp Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis
Gtowny mgr inz. arch. a;gzgﬁttg;/
Projektant: Zbigniew Doktor 297/KL/T2
Asystent mgrinz. [
projektanta: Ewelina Jedlikowska
Asystent tech. |
projektanta: Andrzej Bak




