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SG-061 7 wﬁmzv\ zewnetrzne fundamentowe

Sciany zewnetrzne fundamentowe, oznaczone jako SG-061, dociepli¢ od poziomu parteru
do glebokosci posadowienia gory taw fundamentowych metoda BSO, przy uzyciu
polistyrenu ekstrudowanego samogasnacego XPS300-035 o wspolczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035 W/m*K; gr. 16 cm oraz w czgsci niepodpiwniczonej do glebokosci 0,5 m
pod poziomem terenu metoda BSO, przy uzyciu polistyrenu ekstrudowanego
samogasnacego XPS300-035 o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K;

gr. 16 cm.

SZ-048 7 wﬁmzv\ zewngtrzne kondygnacji nadziemnych

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ-048, dociepli¢ metoda
BSO, przy uzyciu styropianu samogasnaceg EPS70-031 o wspotczynniku przewodzenia
ciepta 2=0,031 W/m*K; gr. 13 cm

Strop nad ostatnig kondygnacja w poziomie poddasza
/strop przy przeplywie ciepta z dotu do gory / (starsza czg$¢ budynku)

STR-D

Strop nad ostatnia kondygnacja w poziomie poddasza /strop przy przeplywie ciepla z dotu
do gory/ (starsza czgs¢ budynku), oznaczony jako STR-D, dociepli¢ przy uzyciu mat
welny mineralnej o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K; gr. 21 cm.

Uwaga:

Ofcieza okienne w scianach piwnic oklei¢ polistyrenem ekstrudowanym samogasnacym
XPS300-035 o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K; gr. 2 cm.
Ofcieza okienne i drzwiowe w $cianach kondygnacji nadziemnych okleié¢ styropianem
samogasngcym EPS70-031 o wspotczynniku A4=0,031 W/m*K; gr. 2 cm.
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PRZEKROJ A-A

PRZEDSZKOLE GMINNE W BARTAGU

proj. dachéwka ceramiczna

proj. taty 6x4 cm

proj. kontriaty 6x4 cm

proj. folia wiatroizolacyjna

istniejace petne deskowanie

istniejace krokwie z wypetnieniem

- izolacja termiczna - maty wetny mineralnej migkkiej
istniejacy ruszt metalowy z wypetnieniem

- izolacja termiczna - maty wetny mineralnej miekkiej
istniejaca folia paroizolacyjna

istniejace ptyty gipsowo-kartonowe

proj. deskowanie gr. 3,8 cm

istniejace kleszcze + proj. nadbitki kleszczy

- szerokosci istniejacych kleszczy i wysokosci 4-6 cm

- dostosowujac do grubosci warstwy izolacji termicznej
z wypetnieniem - proj. izolacja termiczna - maty weiny
mineralnej gr. 21 cm (od géry szczelina wentylacyjna)
proj. folia paroizolacyjna z wywinigciem na kleszcze
istniejace petne deskowanie

istniejaca izolacja termiczna - suprema

istniejacy tynk

wyktadzina PCV
petne deskowanie
strop drewniany
peine deskowanie
tynk na trzcinie

warstwy posadzkowe
warstwa wyréwnawcza
sklepienie tukowe

tynk

UWAGA:

SKALA 1:100

proj. wyprawa elewacyjna tynk cienkowarstwowy
silikonowy barwiony w masie

proj. preparat gruntujacy

proj. zaprawa zbrojaca z siatka z wiokna szklanego
proj. izolacja termiczna - styropian gr. 13 cm

proj. srodek klejacy - zaprawa klejaca do styropianu
Sciana zewnetrzna gr. 48 cm:

- tynk zewnetrzny

- cegta ceramiczna petna

- tynk wewnetrzny

proj. folia kubetkowa

proj. izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany gr. 16 cm
proj. srodek klejacy - zaprawa klejaca do styropianu

proj. hydroizolacja - masa bitumiczno-kauczukowa

z wypetnieniem poliestrowym

proj. srodek gruntujacy - emulsja anionowo-bitumiczna
Sciana zewnetrzna gr. 61 cm:

- kamien - granit / cegta ceramiczna petna

- tynk wewnetrzny

W zwigzku z projektowanym dociepleniem Scian zewnetrznych

wyktadzina PCV
wylewka betonowa
podbudowa betonowa
grunt rodzimy

- w przypadku stwierdzenia niewystarczajacej dtugosci okapéw celem
ich zabezpieczenia przed zawilgoceniem nalezy przedtuzy¢ istniejace
nadbitki krokwi, poprzez obustronne dobicie desek o wymiarach

2,5 x 14 cm, wydtuzajgc istniejacy okap o grubos¢ projektowanego

docieplenia.

wylewka betonowa
podbudowa betonowa
grunt rodzimy

Przedtuzenie potaci dachu na $cianach szczytowych wykonac¢
poprzez nadbicie tat, wydtuzajgc istniejacy okap o grubosé
projektowanego docieplenia. Na zamknieciu na szczytach budynku

zastosowac¢ dachéwke krawedziowa.
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