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| OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.
1.1. Zlecenie wykonania projektu zieleni.
1.2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 ).
1.3. Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego wokot istniejgcego zbiornika wodnego ( dz. nr
135/2; 138/3; 141/4; 141/11; obreb geod. Stawiguda kategoria obiektu budowlanego V) autorstwa
mgr inz. arch. Agaty Katuszonek.
1.4. Wytyczne Inwestora.
1.5..Uzgodnienia miedzybranzowe.
1.6. Ekspertyza przyrodnicza

1.7. Wizja lokalna oraz dokumentacja fotograficzna.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest tworzenie miejsc ochrony réznorodnosci biologicznej na obszarze miejskim
gminy Stawiguda poprzez dobodr zieleni, w oparciu 0 gatunki rodzime, wokét istniejgcego zbiornika
wodnego (zbiornika przeciwpozarowego) i projektowanego (odrebnym opracowaniem) terenu
rekreacyjnego. Inwestycja ma charakter rekreacyjno - wypoczynkowy i bazuje na naturalnych
walorach krajobrazowych i przyrodniczych terenu. W celu minimalizacji ingerencji w istniejgcy
ekosystem do wycinki nie wytypowano zadnych drzew. Dodatkowo zostaty wyznaczone miejsca do
zastosowania budek legowych dla ptakéw, miejsca schronienia dla niewielkich ssakow oraz hotel dla
dzikich owaddéw zapylajgcych. Planowany program zagospodarowania zielenig petni 3 funkcje:
ekologiczng, edukacyjng oraz wypoczynkowo - rekreacyjng. W zatozeniach przyjeto formy biernego
wypoczynku. Tres¢ tablic edukacyjnych okreslona zostanie w odrebnym opracowaniu na podstawie
prowadzonej ekspertyzy przyrodniczej.

Dobér nasadzen uwzglednia przebieg projektowanych ciggéw pieszych, elementéw matej
architektury, w tym projektowane niskie ogrodzenie zbiornika wodnego oraz oswietlenie terenu.
Projektuje sie nowe nasadzenia drzew, krzewow, bylin, traw oraz pngczy. W dolnej czesci zbiornika
przy projektowanych Sciezkach spacerowych z nawierzchni utwardzonej i utwardzonych placykéw w
ksztatcie kota z tawkami zaprojektowano kolekcje pokazowe roslin zielnych z przeznaczeniem dla

dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym o funkcji edukacyjne;j.

3. Lokalizacja inwestycji i opis terenu.

Zakres opracowania obejmuje dziatki ewid. nr 135/2; 138/3; 141/4; 141/11, ktére sg zlokalizowane w
potnocnej czesci miejscowosci Stawiguda, w powiecie olsztynskim. Na dziatce nr 141/11 znajduje sie
zbiornik wodny, petnigcy funkcje zbiornika przeciwpozarowego. Caty teren ma ksztatt prostokata,
zorientowanego w kierunku pétnocny wschdod i potudniowy zachdd. Teren przeznaczony pod
inwestycje potozony jest ws$rdéd zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Obszar z wyzej
wymienionymi dziatkami przylega do drogi powiatowej, ul. Warszawskiej. Od pozostatych stron

otoczony jest dziatkami o funkcji mieszkaniowe;.
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W chwili obecnej teren objety opracowaniem jest wygrodzony, z bramg wjazdowg oraz furtkg od ul.
Warszawskiej. Ogrodzenie zostanie zdemontowane w celu zapewnienia swobodnego dostepu.
Uksztattowanie terenu nie ulegnie zmianie. Rzedne terenu zawierajg sie w przedziale od 140.10 do
142.40 m n.p.m. Zbiornik wodny porosniety jest przez trawe natomiast teren jest niezabudowany i
ma charakter nieuzytku. Na terenie wystepuje zwarta grupa samosiewow drzew i krzewodw
zlokalizowana przy pétnocno — wschodnim brzegu zbiornika wodnego. Drzewa rosnace tuz nad
zbiornikiem posiadajg drobne wytamania korony. Drzewostan nie jest zr6znicowany. Wigkszo$¢ drzew
stanowig wierzby, porastajgce potnocno — wschodni brzeg zbiornika. Niewielki stopien stanowig
gatunki iglaste - swierki pospolite. Przy projektowanym w pétnocnej czesci placyku wypoczynkowym

znajduje sie geodezyjnie naniesiony kasztanowiec zwyczajny.

Widok na pdtnocng czesc¢ zbiornika wodnego.

Widok na grupe samosiewéw drzew i krzewdw zlokalizowanych przy pétnocno — wschodnim brzegu

zbiornika wodnego
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Na obszarze inwestycji wystepuje: sie¢ gazowa s$redniego cisnienia, wodociggowa, kanalizacja

deszczowa i sanitarna, zlgcze kablowe elektroenergetyczne oraz hydrant p. poz. Wody opadowe

odprowadzane sg powierzchniowo. Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

Niniejsze opracowanie opisuje stan projektowany.

4. Zalozenia projektowe.

Przy projektowaniu zieleni uwzgledniono walory krajobrazowe obszaru objetego inwestycja, jego
specyfike oraz uwarunkowania przyrodnicze. Uktad Sciezek i placykow wypoczynkowych oddzielono
od ul. Warszawskiej zywoptotem grabowym, sadzonym w dwoch rzedach naprzemianlegle w
odlegtosci 40cm, ktéry stanowi¢ bedzie ‘zielong izolacje’ od strony ul. Warszawskiej, dla
rekreacyjnego otoczenia zbiornika wodnego. Uktad przestrzenny zorganizowano w sposob
niekolizyjny, czytelny i funkcjonalny. Gtéwnym celem projektu zieleni jest tworzenie miejsc ochrony
réznorodnosci biologicznej na obszarze miejskim gminy Stawiguda poprzez dobér zieleni, w oparciu o
gatunki rodzime, a takze stworzenie kameralnej przestrzeni, w bezposrednim sgsiedztwie zbiornika
wodnego i projektowanych Sciezek spacerowych. Projekt zieleni przewiduje wprowadzenie nasadzen
izolacyjnych od strony ul.Warszawskiej w formie strzyzonego zywopftotu z grabu pospolitego, ktory
docelowo poprowadzony zostanie na wysokosci 1,3 — 1,5 m. Planowana jest roslinnos¢ niska oraz
wysoka. Wielkos¢ i gatunki drzew i krzewdw dobrane zostaty ze szczegdlnym uwzglednieniem miejsc
ich sadzenia. Nasadzenia uwzgledniajg dopuszczalne odlegtosci od istniejgcych oraz projektowanych
sieci uzbrojenia terenu - z wyjgtkiem krzewow o ptytkim systemie korzeniowym, a takze traw i bylin.
Dobdr roslin uwzglednia uzyskanie maksymalnego efektu estetycznego w ciggu catego roku.

Z uwagi na cenne srodowisko przyrodnicze w projekcie uwzgledniono lokalizacje hotelu dla owadéw
zapylajgcych oraz zaproponowano zastosowanie budek legowych dla ptakéw i miejsca schronienia

dla jezy i drobnych ssakow.

Z przeprowadzonej ekspertyzy przyrodniczej (odrebne opracowanie) wynika, ze z ptakow
korzystajgcych ze zbiornika i jego otoczenia nalezy wymienic:

- krzyzéwka (Anas platyrhynchos)

- fozéwka (Acrocephalus palustris)

- pierwiosnek (Phylloscopus collybita)

Zaleca sie wykonanie wyspy ptywajacej, ktéra bytaby miejscem odpoczynku i legéw ptakéw wodnych.
Wyspa wykonana z rur stalowych. Zbudowana z 6 tréjkgtnych elementédw o boku 3 m kazdy.

Wypetnienie piaskiem.

Rysunki umieszczone ponizej przedstawiajg poglgdowy charakter planowanych elementéw. W celu

zwiekszenia miejsc legowych dla dziuplakéw proponuje sie montaz nastepujacych budek legowych:

- Typ A — dla matych gatunkéw np. sikorek, muchotéwki,

- Typ B — dla wrobli, szpakdéw, kowalikow
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Rys. Budka legowa typu B

W projekcie uwzgledniono lokalizacje hotelu dla owaddéw zapylajgcych oraz miejsca schronienia dla

jezy i drobnych ssakow.

Rys. Typ schronienia dla jezy i drobnych ssakow.
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5. Projekt zieleni.

Projektuje sie nasadzenia drzew, krzewow, bylin i traw w grupach i zywoptotach. Grupy drzew gatunku
lipa srebrzysta ‘Brabant’ zlokalizowano w ukfadzie swobodnym od strony ul. Warszawskiej w celu
zapewnienia cienia dla wypoczywajgcych uzytkownikéw. Wisnia pitkowana ‘Kanzan’ okala place
wypoczynkowe w uktadzie kota, podsadzona kocimietkg Faassena oraz trzmieling Fortune’a ‘Emerald
Gaiety’. Dab szyputkowy ‘Fastigiate Koster’ tworzy niewielki szpaler oddzielajgcy przewidziane do
biernego wypoczynku tawki od zabudowy mieszkaniowej. Wzdtuz ciggu pieszego, rownolegtego do
ul. Warszawskiej zaprojektowano formowany zywopfot lisciasty z grabu pospolitego sadzony w dwdch
rzedach (w wezszych miejscach przechodzi w jeden rzad) w celu utworzenia izolacji. W pierwszych 3
latach od momentu posadzeniu zywoptotu zaleca sie wykonac¢ zabezpieczenie ogrodzeniem z siatki
plastikowej o wymiarach 1,5*1,5 m oraz o wysokosci 0,75 m w kolorze zielonym na drewnianych
palikach w celu ochrony przed zniszczeniem. W potudniowej czesci zbiornika wodnego, w
bezposrednim sasiedztwie Sciezek utwardzonych i placykéw zwirowych zaplanowano kolekcje roslin
zielnych dla dzieci mtodszych ( w wieku przedszkolnym i szkolnym). Grupy roslin zostaty zaplanowane
do posadzenia w trzech ‘kwaterach’ o wymiarach: 6 x 1,5 m; 5 x 2m; 6 x 2m. Kwatery zostang
oddzielone od czesci trawnika za pomocg ekobordu lub obrzeza betonowego i wypetnione ziemig
urodzajng oraz tabliczkami opisujgcymi zastosowane gatunki roslin. Rotacja i umieszczenie
poszczegdblnych grup roslin w poszczegdlnych kwaterach powinno odbywac sie przy udziale Inwestora
lub Inspektora ds. Terendw Zieleni. Zestawienie gatunkowe roslin zielnych zawiera TABELA 2.
Zaprojektowano posadzenie krzewow lisciastych w formie naturalnej z pojemnikéw 3 litrowych, a
krzewow iglastych z pojemnikéw 5 litrowych, dtugosé pedéw minimum 20-30 cm. Krzewy na zywoptoty
formowane z tzw. gotym korzeniem, dtugosé¢ pedéw 60 — 100 cm. Zastosowano drzewa i krzewy
lisciaste, krzewy iglaste, byliny, trawy i pngcza zgodne z ponizszym bilansem.
* drzewa lisciaste — 20 szt
* krzewy lisciaste — 128 szt.
* krzewy lisciaste zywoptotowe— 555 szt.
* krzewy iglaste — 34 szt.
* byliny i trawy - 639 szt.
* zwir ptukany frakcji 16-32 mm/kora gnejsowa frakcji 11-32 mm

do wyscielenia rabat (min. grubos¢ 3 cm) - 50 m? (podana ilo$¢ nie uwzglednia miejsc zwirowych
towarzyszacych nawierzchni utwardzonej, ktérych powierzchnia liczy 130,4 m? wg. odrebnego
opracowania ,Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego wokot istniejgcego zbiornika
wodnego”)
« kora ogrodowa, przekompostowana - 500 m?
* agrowtdknina przeciw chwastom (gramatura 50g/m2 w kolorze brgzowym) - 550+130,4 = 680,4 m?
* ekobord - 75 mb + 45 mb (na rosliny zielne)
« trawnik - 1300 m”

Uktad roslinnosci jest uporzgdkowany pod wzgledem kompozycyjnym. Zastosowane grupy roslin
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tworzg kompozycyjng catosé, jasno czytelng w swojej sylwecie. Rozstaw ro$lin zostat dostosowany do
funkcji nasadzen, wielkosci sadzonek, osigganej docelowej wielkosci oraz zamierzonego efektu. Przy
doborze nasadzenh uwzgledniono wymagania siedliskowe i mrozoodpornosé, odporno$¢ na choroby i
szkodniki zastosowanych roslin. Projekt nasadzen przedstawiono w formie graficznej na rysunku nr

Z-1 oraz zalgczono w formie tabelarycznej (TABELA 1) na koncu niniejszego opracowania.

Za zgodg i po akceptacji Inwestora, po konsultacji z projektantem, dopuszcza sie stosowanie

zamiennikéw wsréd materiatu roslinnego nie stanowigcego nasadzen kompensacyjnych.

e Zestawienie prac — technologia robét;

- Profilowanie terenu, nadanie jednorodnych, rozscielenie ok. 10 cm warstwy ziemi urodzajnej,

pozyskanej uprzednio z terenu budowy;

- Montaz ekobordéw oddzielajgcych teren nasadzen od trawnika oraz tereny rabat wyscielonych

zwirem od terenéw wyscielonych korg;

- Sadzenie drzew, krzewdw, traw, bylin, pnagczy na terenie ptaskim;
- potozenie maty przeciwchwastowej;

- wyScielenie nasadzen zwirem lub korg;

- Wykonanie trawnikoéw z siewu;

Przestrzeh pomiedzy brylg korzeniowg drzewa, a dotem musi by¢ catkowicie wypetniona ziemig
urodzajng dobrej jakosci. Zakupiong i dowieziong z innego miejsca i zaprawiong hydrozelem. Ziemie
na dnie dotu nalezy wymiesza¢ z rodzimym podtozem na gtebokosci 15 cm. Dowdz ziemi nalezy
kalkulowa¢ w koszcie materiatu. Zastosowana ziemia urodzajna stosowana pod trawnik oraz do
zaprawiana dotéw powinna posiadac¢ nastepujgce parametry:

- zasobno$¢ w sktadniki pokarmowe, przepuszczalnosé,

postac sypka frakcja 0 - 40 mm;

-pH55-6,5

- zasolenie w g KCI/I<2,0

- zawartos$¢ substancji organicznej powyzej 10%

e Sadzenie drzew i krzewow;
W projekcie przyjeto sadzenie drzew i krzewdw z pojemnikéw lub z brylg korzeniowg zabezpieczong
jutg. Mozna zastosowaé cze$¢ materiatu roslinnego kopanego z gruntu pod warunkiem dotrzymania
terminéw agrotechnicznych. Jezeli nasadzenia bedg wykonane w innym okresie niz wczesna wiosna
lub jesien wéwczas nalezy uzy¢ materiatlu z pojemnikéw, nie kopanego z gruntu, z koniecznoscig
zabezpieczenia bryty korzeniowej jutg tak, aby ziemia nie osypata sie. Miejsca sadzenia, rozstaw i
wykaz materiatu roslinnego podano na rysunku. W tekscie podano wykaz materiatu roslinnego z

okresleniem wielkosci.
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Projektuje sie Sciotkowanie powierzchni terenu pod grupami krzewéw kompostem z kory grubosci

5cm, pod nielicznymi grupami traw i bylin zwirem ptukanym frakcji 16-32 mm grubosci 3cm

(pozbawionym domieszek i zanieczyszczen) alternatywnie tamanym kruszywem (grys z materiatu

stabilnego chemicznie i fizycznie 16-32 mm pozbawiony domieszek i zanieczyszczen). Dopuszcza sie

zastosowanie kory kamiennej gnejsowej frakcji 11-32 mm. Kruszywo nalezy zastosowac¢ na

agrowtdknine przeciw chwastom (gramatura 509/m2 w kolorze brgzowym).

Po wyznaczeniu miejsc sadzenia i przygotowaniu gleby mozna przystgpi¢ do sadzenia drzew i
krzewow. Korzenie rodlin nie mogg byé narazone na dziatanie promieni stonecznych, muszg byé
zadotowane lub przykryte wilgotng matg. Rosliny muszg byé dowiezione blisko miejsc sadzenia. Przed
posadzeniem drzewa w dotek nalezy obcig¢ uszkodzone korzenie. Sadzone drzewa powinny
posiada¢ obwdd pnia minimum 14 cm mierzony na wysokosci 1 m od powierzchni ziemi, z brylg
korzeniowg zabezpieczong pojemnikiem lub jutg. Jezeli nasadzenia bedg wykonane w innym okresie
niz wczesna wiosna lub jesien wowczas nalezy uzy¢é materiatu z pojemnikéw, nie kopanego z gruntu.
Sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, najlepiej w chtodne, wilgotne dni. Drzewa
nalezy sadzi¢ w catkowicie zaprawione doty o $rednicy ok.1,0 m i gtebokosci 1,0 m. Nalezy przekopac¢
dno wykopu na gtebokos¢ szpadla w celu rozluznienia gleby. Przestrzeh pomiedzy brylg korzeniowag
drzewa, a dotem musi by¢ catkowicie wypetniona ziemig urodzajng dobrej jakosci, o parametrach
okreslonych w niniejszej dokumentacji, zakupiong i dowieziong z innego miejsca. Zaleca sie
zastosowanie dodatkowo hydrozelu. Dowdz ziemi nalezy kalkulowa¢ w koszcie materiatu. Nalezy
zaszczepi¢ doty grzybnig mikoryzowg przed sadzeniem. Ziemie na dnie dotu nalezy wymieszac z
podtozem na gtebokosci 15cm. Przed zaprawieniem dotkdéw ziemig urodzajng Wykonawca powinien
zgtosi¢ Inwestorowi lub Inspektorowi ds. Terendw Zieleni ich wykonanie w celu umozliwienia
dokonania odbioru czesciowego. Drzewa lisciaste nalezy opalikowaé 3 palikami i doktadnie zwigzac
specjalng tasma (lub potaczy¢ deseczkami) w dolnej i gérnej czesci w sposéb zapewniajgcy stabilnos¢
konstrukcji. W razie koniecznosci nalezy wymieni¢ wigzadta lub paliki. Przewiduje sie nawadnianie

reczne drzew do czasu osiggniecia petnego ukorzenienia. Drzewa po posadzeniu nalezy mocho

podlac.

Krzewy sadzone z pojemnika nalezy delikatnie wybié, by nie doprowadzi¢ do nadmiernego obsypania
ziemi z bryty korzeniowej, ustawi¢ w dotku na odpowiedniej gtebokosci, obsypac ziemig urodzajna.
Jesli zakupiono sadzonki nie zaszczepione grzybnig mikoryzowa, nalezy zaszczepi¢ doty przed
sadzeniem. Mikoryza zwieksza powierzchnie chtonng systemoéw korzeniowych. Dodatkowo nalezy
zastosowaé hydrozel, ktéry magazynuje wode i jednoczes$nie ogranicza jej straty. Zastosowane
krzewy powinny posiada¢ pedy dtugosci 20 - 30 cm co odpowiada zazwyczaj roslinnosci
pojemnikowanej w doniczkach 3 litrowych dla krzewow lisciastych i 5 litrowych dla krzewdw iglastych.
Projektuje sie sadzenie pnaczy i traw z pojemnikéw P9, P11 i C2 bezposrednio w rozscielone

podtoze. Krzewy nalezy sadzi¢ w odlegtosci 0,5 m od obrzeza betonowego lub ekobordu.
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e Wymagania dotyczace materialu szkétkarskiego

Przy dostawie nalezy sprawdzi¢ czy rosliny zostaty dostarczone zgodnie ze specyfikacjg zamowienia
pod wzgledem liczby, wielkosci, gatunku oraz rodzaju. Dostarczone sadzonki powinny by¢ wtasciwie
oznaczone poprzez etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, polska, forma, wysokos¢ pnia.
Materiat roslinny powinien pochodzi¢ ze szkoétek potozonych w tej samej strefie klimatycznej roslin lub

sgsiedniej — jak najblizej miejsca sadzenia.

Rosliny muszg by¢ prawidiowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i
odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedéw, a takze réwnomiernego rozkrzewienia i
rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brylg
korzeniowg. Pgk szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany, a przyrost ostatniego
roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik. Przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
bez obecnosci odrostow. Sadzonki nie mogg posiadac¢ uszkodzen przewodnika i pgka szczytowego.

Materiat musi by¢é zdrowy, bez uszkodzeh mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem

niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéow podktadki.

System korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku,
odmiany i wieku rosliny. Na korzeniach szkieletowych powinny wystepowacé liczne korzenie drobne.
Bryly korzeniowe powinny by¢ prawidtowo uformowane i nieuszkodzone ani przesuszone. W
przypadku sadzenia drzew kopanych z gruntu, bryty korzeniowe powinny by¢ zabezpieczone jutg lub
tkaning, ktora rozktada sie najpdzniej w ciggu pottora roku po posadzeniu. W przypadku, gdy obwdd
projektowanych drzew bedzie wiekszy niz 14cm, bryla korzeniowa musi by¢ dodatkowo
zabezpieczona druciang siatkg z drutu nieocynkowanego. Forma zabezpieczenia nie jest usuwana w
chwili sadzenia, mozna jedynie rozluzni¢ drut $Sciggajgcy siatke przy szyjce korzeniowej.
Niedopuszczalne jest stosowanie do balotowania folii lub materiatéw syntetycznych nie podlegajacych
biodegradaciji.

Sadzonki drzew i krzewow powinny byé prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany bez uszkodzeh mechanicznych czesci nadziemnej i

korzeni. Sadzonki krzewdw powinny mie¢ min. 3 szt. pedéw szkieletowych.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia, zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadkg

- Slady zerowania szkodnikéw, oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych, martwice i pekniecia kory,
- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
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e Wskazane zabiegi pielegnacyjne
- nawozenie mineralne trawnikow — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow
powinny by¢ przygotowane tak by wiosng byta przewaga azotu, od potowy lata zwigekszona dawka
potasu i fosforu, a zmniejszona azotu; natomiast ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu,
jedynie fosfor i potas.
- regularne koszenie — wysoko$¢ koszenia 4-6 cm — z zebraniem pokosu,
- napowietrzanie, aeracja wgtebna
- wertykulacja trawnika
- podlewanie drzew i krzewow (korzystniejsze jest podlewanie co kilka dni duzymi dawkami wody, niz
codziennie niewielkg iloscig)
- hawozenie drzew i krzewow
- pielenie z uzupetnieniem $ciétkowania
- ciecia pielegnacyjne i formujgce koron
- wymiane uschnietych i uszkodzonych roslin

- wymiane uszkodzonych palikow i wigzadet

Prawidlowa pielegnacja jest warunkiem uzyskania oczekiwanego efektu. Najwieksze znaczenia ma
pielegnacja w czasie trzech pierwszych sezonéw wegetacyjnych, szczegdlnie podlewanie w okresach
suszy. Korzystniejsze jest podlewanie co kilka dni duzymi dawkami wody, niz codziennie niewielkg
ilogcig. Zywoptot formowany powinien by¢ co najmniej dwa razy w okresie wegetacyjnym. Najlepiej
gdy ciecie wykonywane jest trzy razy w roku. Pierwsze ciecie, p6zng zimg. Grab ma tendencje do
ptakania, wiec pierwsze ciecie zaleca sie przeprowadzi¢ styczen/luty w zaleznosci od warunkow
pogodowych. Drugie ciecie w czerwcu, kiedy wypusci odrosty. Ostatnie ciecie pod koniec sierpnia lub

w pierwszej potowie wrzesnia. Przy kazdym cieciu nalezy skraca¢ przyrosty do 1/3 diugo$ci.

W/w prace powinny przebiega¢ zgodnie z zakresem czynnosci podanym w KNR 2-21.

6. Warunki wykonywania prac w sasiedztwie drzew istniejacych adaptowanych / zagrozonych.

W czasie trwania prac ziemnych, nastepuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnie
wpltywa na wzrost i rozwdj tych drzew. Przecinanie korzeni gtéwnych moze w sposéb znaczacy
wptyngé na zywotnos¢ drzew oraz zaktdcenie stabilnosci.

Nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania prac 1 drzewo — kasztanowiec zwyczajny, zlokalizowane w
potnocno-wschodnim narozniku obszaru opracowania, ktére znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie
projektowanego placu z nawierzchni utwardzonej. Przyjeto zabezpieczenie przed mechanicznymi
uszkodzeniami deseczkami/ skrzynig o szerokosci okoto 0,6 m szerszej od srednicy pnia i wysokosci
1,5 m/ matami stomianymi. Skrzyni nie wolno przybija¢ gwozdziami do pnia, ani ustawia¢ na
nabiegach korzeniowych. Wykopy w bezposrednim sgsiedztwie drzewa przewidzianego do adaptacji
nalezy wykonywac¢ recznie. Zabrania sie kaleczy¢, rozrywac¢ oraz naraza¢ na przesuszenie korzeni

gldwnych. Prace muszg byé organizowane w taki sposdb, aby korzenie drzewa byty odkryte jak
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najkrocej. Nalezy wykona¢ i zasypa¢ wykop na odcinku o dtugosci rownej $rednicy drzewa w ciggu
jednego dnia roboczego. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie drzewa nie wolno
przecina¢ korzeni gtdéwnych. Przecinanie korzeni gtéwnych moze w sposdb znaczacy wptyng¢ na

zywotnos¢ oraz zakiécenie stabilnosci. Dopuszczalne jest przecinanie korzeni o srednicy ponizej 2

cm. Uszkodzone korzenie nalezy przycina¢ ostrym narzedziem prostopadle do dtugosci.
Rys. 2
[) widok z boku drzewa po oszalowaniu pnia

[y b 1) przekroj

| a) poziom gruntu

b) oszalowanie z desek

c) drutlub opaska stalowa mocujgca
deski do pnia

d) wypetnienie przestrzeni jutg lub torfem

w celu wyréwnania ptaszczyzny opar-

cia desek

dodatkowa ziemia

mon
L

Rys.3.
Zabezpieczenie
pni za pomocg
skrzyni

Rys.4.
Zabezpieczenie pni
za pomocg starych
opon i desek

wiq um'.
(1.

W

UL

7. Uwagi i wnioski.

- W opracowaniu podano podstawe prawng obowigzujgcg w dniu jego wykonywania .

- Jesli w czasie trwania inwestycji zachodzi konieczno$¢ usuniecia innych drzew lub krzewdw,
Inwestor jest zobowigzany do uzyskania odpowiedniego zezwolenia.

- W zasiegu koron drzew nie wolno parkowa¢ sprzetu, sktadowaé¢ materiatéw budowlanych i ziemi.

Pod zaplecze budowy mozliwe jest zajecie tylko trawnikéw nie lezgcych w zakresie koron drzew.

- Na placu budowy nie zanieczyszcza¢ terenu przeznaczonego pod nhasadzenia gruzem,

zanieczyszczeniami budowlanymi, nie zageszczaé mechanicznie, nie zaburzaé struktury gleby.

Opracowata : mgr inz. arch. kraj. Mafgorzata Bukowska
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TABELA 1 wykaz materiatu roslinnego

A odlegtosé
.“O_-’, 'GE) 3 sadzenia [m] liczba .
Eo Nazwa facinska Nazwa polska Uwagi
N w miedzy [SZt-]
5— rzedach | rzedami
- , , . , , Pa2,5-3,5m
1 Tilia tomentosa 'Brabant lipa srebrzysta 'Brabant - - 7 obw.14/16cm
, , e , , Pa 2,0-2,5m
2 Prunus serrulata 'Kanzan wisnia pitkowana 'Kanzan - - 8 obw.14/16cm
3 Quercus robur 'Fastigiate dab szyputkowy 'Fastigiate 025 i 5 Pa2,0-25m
Koster' Koster' ' o obw.14/16cm
RAZEM drzew lisciastych 20
Cotoneaster procumbens irga ptozgca 'Streib's
4 'Streib's Finding' lub Finding' lub ‘irga rozestana 0,5 0,5 16 C2 dt. 20-30 cm
Cotoneaster radicans 'Eichholz' | 'Eichholz'
5 Euonymus europaeus trzmielina zwyczajna 1,0 1,0 1 C2 dt. 20-30 cm
6 El;?erg/.mus fortunei‘Emerald trzmielina 'Emerald Gaiety' 0,5 0,5 52 C2 dt. 20-30 cm
7 Hydrapgea paniculata 'Vanille - Ihorte_‘nSJa buI_(letlowa 1.0 1.0 14 C2 dt. 20-30 cm
Freise Vanille - Freise
8 ISymphorlcarpp's chenaultiis :sme_guhczka C_rllenaulta 1.0 1.0 20 C2 dt. 20-30 cm
Brain de Soleil Brain de Soleil
9 Salix purpurea 'Nana' wierzba purpurowa 'Nana' 1,0 1,0 10 C2 dt. 20-30 cm
10 | Syringa meyeri 'Palibin’ lilak Meyera 'Palibin’ 1,0 1,0 6 C2 dt. 20-30 cm
11 | Viburnum opulus kalina koralowa 1 C2 dt. 20-30 cm
15 | Hippophae rhamnoides 'Hikul' | rokitnik pospolity 'Hikul' 0,7 0,7 5 C3 dt. 20-30 cm
16 | Buddleja davidii ‘lle de France' | 212 Dawida fle de 07 | 07 3 | c3dt20-30 cm
RAZEM krzewy liSciaste 128
12 Jur)l[')erus horizontalis '‘Blue Jaiqm{lec ptozacy 'Blue 1,0 1,0 11 C3 dt. 20-30 cm
Chip Chip
13 | pinus mugo 'Pumilio’ sosna gorska 'Pumilio’ 1,0 1,0 23 C3 dt. 20-30 cm
RAZEM krzewy iglaste 34
14 | Carpinus betulus grab pospolity 0,4 0,4 555 dt. 60-100 cm
RAZEM krzewy lisciaste forma zywopfotowa 555
17 Calamag?rostls x acutiflora 'Karl Itrzcmnlk ostrolkW|atowy 05 05 48 pojemnik P9
Foerster Karl Foerster
18 ICaIamagr'ostls x acutiflora :[rzcmnlk olstrokW|atowy 05 05 60 pojemnik P9
Overdam Overdam
Geranium x cantabrigense bodziszek kantabryjski . .
19 '‘Cambridge' '‘Cambridge’ 0.4 0,4 40 pojemnik P9
20 | Glyceria maxima 'Variegata' manna mielec 'Variegata' 0,4 0,4 46 pojemnik P9
21 | Hemerocaliis 'Stella d' Oro' gllg\;\gfac ogrodowy ‘Stella 0,4 0,4 85 pojemnik P9
22 | Lavandula angustifolia lawenda waskolistna 0,5 0,5 20 pojemnik P9
. . o , | miskant chinski : -
23 | Miskantus sinensis 'Malepartus ‘Malepartus' 0,5 0,5 50 pojemnik C2
24 | Miskantus sinensis 'Zebrinus' miskant chinski 'Zebrinus' 0,5 0,5 27 pojemnik C2
25 | Nepeta x faassenii kocimietka Faassena 0,4 0,4 125 pojemnik P9
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p=ys ol
Stawrgaaa

% = odlegtos¢
ne_ 3 Nazwa faciriska Nazwa polska sadzenia[m] | o, Uwagi
N w miedzy
_.D' rzedach | rzedami
26 | Pachysandra terminalis runianka japonska 'Green Carpet' 0,3 0,3 80 pojemnik P9
27 | Sedum 'Meteor' lub 'Brillant' | rozchodnik okazaty 'Meteor' lub 'Brillant’ 0,5 0,5 33 pojemnik P9
28 | Vinca minor barwinek pospolity 0,3 0,3 25
RAZEM byliny i trawy 639
L - L pojemnik P11
29 | Clematis sibirica powojnik syberyjski 1,0 1,0 1 (df. 30-40)
. . pojemnik P11
30 | Hedera helix bluszcz pospolity 1,0 1,0 3 (d. 30-40)
RAZEM pnacza 4
UWAGI:
Dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw dla materiatu roslinnego po uprzednim uzgodnieniu z inwestorem oraz
projektantem.
Pojemniki Opis/wymiar cm/pojemnos¢ |
kwadratowy pojemnik o wym.9*9*10 poj.0,5 |
P9
kwadratowy pojemnik 0 wym.11*11*12 poj.1 |
P11
kwadratowy pojemnik 0 wym.12*12*19 poj.2 |
P12 w
kwadratowy pojemnik 0 wym.13*13*13 poj.2 |
P13
okragty pojemnik o $r.13 wys.10 poj.0,9I
F13
w pojemnikach (cyfra oznacza pojemnosé w |)
C
okragty pojemnik o $r.15 wys.12,5 poj.1,5I
C1,5
C2 | okragty pojemnik o $r.18 wys.12 poj.2I
Pa | forma pienna
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TABELA 2
Proponowany wykaz materiatu roslinnego

kolekcji pokazowej roslin zielnych

X
-°e—’. S Nazwa polska rozstawa liczba Uwagi
oo sadzenia [m] | [szt.]
s N
-
KWATERA 1 (wymiary 6 X 1,5 m)
1z lubczyk lekarski 0,25x 0,25 10 P9
2z mieta pieprzowa 0,25x 0,25 10 P9
3z rumian zotty 0,25x 0,25 10 P9
4z rozmaryn 0,25x 0,25 10 P9
5z tymianek pospolity 0,25 x 0,25 10 P9
KWATERA 2 (wymiary 5 X 2 m)
6z zawilec wielkokwiatowy 0,25 x 0,25 10 P9
7z sasanka 0,25 x 0,25 10 P9
8z hyzop, fopian 0,25x 0,25 10 P9
9z macierzanka piaskowa 0,25 x 0,25 10 P9
10z | czysciec welnisty 0,25 x 0,25 10 P9
KWATERA 3 (wymiary 6 x 2 m) -
11z | Mak lekarski 0,25 x 0,25 10 P9
12z | werbena lekarska 0,25 x 0,25 10 P9
13z estragon 0,25 x 0,25 10 P9
14z | jezéwka, malwa 0,25 x 0,25 10 P9
15z naparstnica purpurowa 0,25x 0,25 10 P9
6z bratek polny 0,25x 0,25 10 P9
UWAGI:

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw dla materiatu roslinnego po
uprzednim uzgodnieniu z inwestorem oraz projektantem.
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