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Przedmiar

. llosci S 2
Lp Kod Opis Jm a¥iaHEE lloéé robét
1 2 3 4 5 6
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1145111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV
1.1.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) wraz z km 0,602
0111-0100 inwentaryzacjg geodezyjna.
D-01.01.01a
0,60235 km 0,602
1.2|45111300-1 Roboty rozbiérkowe
CPV
1.2.1|KNR 2-31 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $rednia grub. warstwy [ m2 359,650
0801-0300 3 cm, odwiezienie urobku na plac skiadowania na odl. do 10 km w miejsce
D-01.02.04 wskazane przez Inwestora (materiat do zwrotu Zamawiajgcego)
359,65 m2 359,650
1.2.2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o $r. grubosci 20 | m2 533,000
0802-0700 cm wraz z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora na odl. do 6 km -
D-01.02.04 zasypka po wykonaniu kanalizacji sanitarnej
533 m2 533,000
1.2.3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej z podbudows o grubosci ok 15 | m2 45,000
0801-0300 cm wraz z wywozem na skfadowisko (zjazdy)
D-01.02.04
45 m2 45,000
1.2.4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z betonowg | m 1 103,000
0813-0300 fawg z oporem i wywozem na skiadowisko
D-01.02.04
1103 m 1 103,000
1.2.5|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m 18,000
0814-0200 cem-piaskowej wraz zwywozem na skiadowisko
D-01.02.04
18 m 18,000
1.2.6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce m2 63,000
0810-0200 cementowo-piaskowej wraz z podbudowg betonowa (materiat do zwrotu
D-01.02.04 wiascicielowi poses;ji)
63 m2 63,000
1.2.7|BCD Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych, utozonych na podsypce m2 71,500
D-01.02.04.28.02 |cem-piaskowej
D-01.02.04
71,5 m2 71,500
1.2.8|KNR 2-31 Rozebranie przepustow pod drogg wraz ze $ciankami czotowymi i z wywozem m 8,000
0816-0200 na sktadowisko
D-01.02.04
8 m 8,000
1.2.9|BCD Rozebranie nawierzchni z brukowca, grubo$é brukowca 16-20 cm wraz m2 160,900
D-01.02.04.24.01 |wywozem na sktadowisko
D-01.02.04
160,9 m2 160,900
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1]145111200-0 Wykonanie wykopow
CPV
D-02.01.01
2.1.1|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku m3 254,150
0202-0800 samochodami samowytadowczymi na odl.do 5 km.
D-02.01.01
254,15 m3 254,150
2.2145111200-0 Wykonanie nasypéw
CPV
D-02.03.01
2.2.1)/KNNR 1 0311-01 |Formowanie nasypow z ziemi dostarczanej samochodami samowytadowczymi. | m3 81,900
D-02.03.01
81,9 m3 81,900
3/45221100-3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
CPV
3.1|KNNR 6 Przepusty rurowe pod korong drogi, rury PEHD o sztywnosci obwodowej 8 kPa, | m 8,000
0605-0700 $rednicy 80 cm na tawie z podsypki cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem
betonowych $cianek czofowych.
8 m 8,000
3.2|BCD Umocnienie dna rowdw i skarp brukowcem o grubosci 16-20 cm z kamienia m2 20,000
D-06.01.01.51.02 |narzutowego (polnego), utozonego na podsypce betonie C8/10
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. llosci ;
Lp Kod Opis Jm iliadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
20 m2 20,000
4 PODBUDOWY
4.1]45233300-2 Profilowanie i zageszczenie podioza
CPV
4.1.1|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 1 346,600
0103-0100 poszerzenia jezdni+przekopy po kanalizacji+zjazd publiczny+pobocze
BCD_201901 utwardzone)
D-04.01.01
86,5+533+7,5+719,6 m2 | 1 346,600
4.2145233300-2 Podbudowa z betonu cementowego i ulepszone podioze z CBGM
CPV
4.2.1|KNNR 6 Wykonanie podbudowy z ulepszonego podioza z CBGM 0/31,5 C 3/4, gr 15¢cm | m2 627,000
0111-0100 po zageszczeniu (poszerzenia jezdni +przekopy po kanalizacji+zjazd publiczny)
D-04.05.01a
86,5+533+7,5 m2 627,000
4.2.2|KNNR 6 Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C6/9, gr 15 cm po zageszczeniu | m2 719,600
0109-0300 (pobocza utwardzone)
D-04.05.01a
719.6 m2 719,600
4.3145233300-2 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
CPV
4.3.1|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego, niezwigzanego frakcji 0-31,5 mm, grubosc¢ m2 627,000
0113-0500 warstwy po zageszczeniu 20 cm (poszerzenia jezdni+przekopy po kanalizacji
D-04.04.02b +zjazd publiczny)
86,5+533+7,5 m2 627,000
4.4145233320-8 Warstwy z betonu asfaltowego
CPV
4.4.1|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 22P 50/70, m2 3 596,500
0110-0100 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm wraz ze skropieniem
migedzywarstwowym emulsjg asfaltowa.
3596,5 m2 | 3 596,500
5 NAWIERZCHNIA
5.1]45233121-3 Jezdnia
CPV
5.1.1|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S 50/70, warstwa m2 3 596,500
0309-0201 $cieralna KR 1-2, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm wraz ze skropieniem
D-05.03.05a migdzywarstwowym emulsjg asfaltowg (jezdnia + zjazd bitumiczny - §ciek)
3640+7,5-51 m2 | 3 596,500
5.2|45233250-6 Scieki
CPV
5.2.1|KNNR & Wykonanie 1 rzedu $cieku z kostki brukowej betonowej grubosci m2 17,000
0502-0300 8cm,szarej,ukiadanej na podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypeiniane
D-05.03.23a piaskiem
85*0,1*2 m2 17,000
5.2.2|KNNR 6 Wykonanie 2 rzeddéw $cieku z kostki brukowej betonowej grubosci 6 m2 34,000
0502-0200 cm,szarej,ukiadane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypeiniane
D-05.03.23a piaskiem
85*0,2*2 m2 34,000
5.3|45233253-7 Chodniki
CPV
5.3.1|KNNR 6 Wykonanie poboczy utwardzonych z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm, | m2 719,600
0502-0301 kolorowej ukfadanej na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane
D-05.03.23a piaskiem
719,6 m2 719,600
6 ELEMENTY DROG | ULIC
6.1|45233100-0 Krawezniki i obrzeza
CPV
6.1.1|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wraz z wykonaniem taw betonowyck| m 1 197,000
0403-0300 z oporem z betonu C8/10, na podsypce cementowo-piaskowej
D-08.01.01b
1197 m 1 197,000
6.1.2|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem tawy z oporem z betonu| m 979,000
0404-0500 C8/10
BCD_201901
D-08.03.01
474+505 m 979,000
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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; llosci
Lp Kod Opis Jm S llos¢ robét
1 2 3 4 5 6
7.1145233142-6 Regulacja studzienek i wtazow
CPV
7.1.1|BCD Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem szt. 45,000
D-03.06.01.21.01
D--03.02.01a
45 szt. 45,000
7.2]45450000-6 Roboty budowlane - pozostate
CPV
7.2.1|KNNR 6 Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego, niezwigzanego frakcji 0-31,5 mm, m2 104,250
0113-0500 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
D-04.04.0b
104,25 m2 104,250
7.2.2|Analiza Wiasna Dowiazanie wysokosciowe istniejacej betonowej kostki brukowej do m2 60,000
D-05.03.23a projektowanego zagospodarowania.
60 m2 60,000
8 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8.1]45233290-8 Oznakowanie pionowe
CPV
8.1.1|KNNR 6 Przymocowanie do stupkow tarcz picnowych znakéw drogowych Il generacji z szt. 5,000
0702-0500 blachy stalowej ocynkowanej
D-07.02.01
5 szt. 5,000
8.1.2|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych ocynkowanych o érednicy 70 mm | szt. 5,000
0702-0101
D-07.02.01
5 szt. 5,000

staw KONASIUK

IABUDOWLANE, Nvewid. LUB/CIB3/PWOD/06

do projektowania | kierowania robatami budowlanymi
bez oyraniczen w specjalnosci drogowe)
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Formularz oferty

Lp Kod Opis Jm | tlosé ropst | Cenaledn. Wartosé
roboty
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1)45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
CPV budowe i roboty ziemne
1.1.1]KNNR 1 0111-0100 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,602
D-01.01.01a ziemnych (drogi) wraz z inwentaryzacjg geodezyjng.
1.2]45111300-1 Roboty rozbiorkowe
CPV
1.2.1]KNR 2-31 0801-0300| Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na | m2 359,650
D-01.02.04 zimno: $rednia grub. warstwy 3 cm, odwiezienie
urobku na plac sktadowania na odl. do 10 km w
miejsce wskazane przez Inwestora (materiat do
zwrotu Zamawiajgcego)
1.2.2|KNR 2-31 0802-0700|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 533,000
D-01.02.04 kamiennego o $r. grubosci 20 cm wraz z
transportem w miejsce wskazane przez Inwestora nz
odl. do 6 km - zasypka po wykonaniu kanalizacji
sanitarnej
1.2.3|KNR 2-31 0801-0300|Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej z m2 45,000
D-01.02.04 podbudowa o grubosci ok 15 cm wraz z wywozem
na sktadowisko (zjazdy)
1.2.4|KNR 2-31 0813-0300|Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach m 1 103,000
D-01.02.04 15x30 cm wraz z betonowg tawa z oporem |
wywozem na skiadowisko
1.2.5|KNR 2-31 0814-0200|Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30[ m 18,000
D-01.02.04 cm na podsypce cem-piaskowej wraz zwywozem na
skiadowisko
1.2.6|KNR 2-31 0810-0200|Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej| m2 63,000
D-01.02.04 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
podbudowg betonowa (materiat do zwrotu
wiascicielowi posesji)
1.2.7|BCD Rozebranie chodnikow z plyt betonowych, utozonych| m2 71,500
D-01.02.04.28.02 na podsypce cem-piaskowej
D-01.02.04
1.2.8|KNR 2-31 0816-0200|Rozebranie przepustoéw pod droga wraz ze m 8,000
D-01.02.04 $ciankami czotowymi i z wywozem na skladowisko
1.2.9|BCD Rozebranie nawierzchni z brukowca, grubosc¢ m2 160,900
D-01.02.04.24.01 brukowca 16-20 cm wraz wywozem na skiadowisko
D-01.02.04
ROBOTY ZIEMNE
2.1|45111200-0 Wykonanie wykopdow
CPV
D-02.01.01
2.1.1|KNNR 1 0202-0800 |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 254,150
D-02.01.01 podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyfadowczymi na odl.do 5 km.
2.2|145111200-0 Woykonanie nasypow
CPV
D-02.03.01
2.2.1)KNNR 1 0311-01 Formowanie nasypéw z ziemi dostarczanej m3 81,900
D-02.03.01 samochodami samowytadowczymi.
3|45221100-3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
CPV
3.1|KNNR 6 0605-0700 |Przepusty rurowe pod korong drogi, rury PEHD o m 8,000
sztywnosci obwodowej 8 kPa, $rednicy 80 cm na
fawie z podsypki cementowo-piaskowej wraz z
wykonaniem betonowych $cianek czotowych.
3.2|BCD Umocnienie dna rowdw i skarp brukowcem o m2 20,000
D-06.01.01.51.02 grubosci 16-20 cm z kamienia narzutowego
(poinego), ulozonego na podsypce betonie C8/10
PODBUDOWY
4.1]45233300-2 Profilowanie i zageszczenie podioza
CPV
4.1.1|KNNR 6 0103-0100 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 1 346,600
BCD_201901 konstrukcyjne nawierzchni poszerzenia
D-04.01.01 jezdni+przekopy po kanalizacji+zjazd
publiczny+pobocze utwardzone)
4.2]145233300-2 Podbudowa z betonu cementowego i ulepszone
CPV podioze z CBGM
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llosé rohot roboty Wartosc
1 2 3 4 5 6 7
4.2.1[KNNR 6 0111-0100 |Wykonanie podbudowy z ulepszonego podioza z m2 627,000
D-04.05.01a CBGM 0/31,5 C 3/4, gr 15 ¢cm po zageszczeniu
(poszerzenia jezdni +przekopy po kanalizacji+zjazd
publiczny)
4.2.2|KNNR 6 0109-0300 |Wykonanie podbudowy z betonu cementowego m2 719,600
D-04.05.01a C6/9, gr 15 cm po zageszczeniu (pobocza
utwardzone)
4.3]45233300-2 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
CPV
4.3.1|KNNR 6 0113-0500 |Podbudowa z kruszywa famanego, niezwigzanego m2 627,000
D-04.04.02b frakcji 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
20 cm (poszerzenia jezdni+przekopy po kanalizacji
+zjazd publiczny)
4.4145233320-8 Warstwy z betonu asfaltowego
CPV
4.4 1/KNNR 6 0110-0100 |Podbudowa zasadnicza z mieszanek m2 3 596,500
mineralno-asfaltowych AC 22P 50/70, grubosé
warstwy po zageszczeniu 7 cm wraz ze skropieniem
miedzywarstwowym emulsjg asfaltows.
5 NAWIERZCHNIA
5.1{45233121-3 Jezdnia
CPV
5.1.1|KNNR 6 0309-0201 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 3 596,500
D-05.03.05a AC 11 S 50/70, warstwa $cieralna KR 1-2, grubosé
warstwy po zageszczeniu 5 cm wraz ze skropieniem
miedzywarstwowym emulsjg asfaltowa (jezdnia +
zjazd bitumiczny - Sciek)
5.2|45233250-6 Scieki
CPV
5.2.1|KNNR 6 0502-0300 |Wykonanie 1 rzedu $cieku z kostki brukowej m2 17,000
D-05.03.23a betonowej grubosci 8cm,szarej,ukiadanej na
podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypetniane
piaskiem
5.2.2|KNNR 6 0502-0200 |Wykonanie 2 rzeddéw Scieku z kostki brukowej m2 34,000
D-05.03.23a betonowej grubosci 6 cm,szarej,ukiadane na
podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane
piaskiem
5.3|45233253-7 Chodniki
CPV
5.3.1|KNNR 6 0502-0301 |Wykonanie poboczy utwardzonych z kostki brukowej| m2 719,600
D-05.03.23a betonowej, grubosci 8 cm, kolorowej ukiadanej na
podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane
piaskiem
ELEMENTY DROG | ULIC
6.1|45233100-0 Krawezniki i obrzeza
CPV
6.1.1[KNNR 6 0403-0300 (Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cmwrazz | m 1 197,000
D-08.01.01b wykonaniem faw betonowych z oporem z betonu
C8/10, na podsypce cementowo-piaskowe;j
6.1.2|KNNR 6 0404-0500 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z m 979,000
BCD_201901 wykonaniem tawy z oporem z betonu C8/10
D-08.03.01
ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1|45233142-6 Regulacja studzienek i wiazéw
CPV
7.1.1|BCD Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, szt. 45,000
D-03.06.01.21.01 nadbudowa wykonana betonem
D--03.02.01a
7.2145450000-6 Roboty budowlane - pozostate
CPV
7.2.1|KNNR 6 0113-0500 |Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego, m2 104,250
D-04.04.0b niezwigzanego frakcji 0-31,5 mm, grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 10 cm
7.2.2|Analiza Wtasna Dowigzanie wysokosciowe istniejacej betonowej m2 60,000
D-05.03.23a kostki brukowej do projektowanego
zagospodarowania.
8 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU
8.1]45233290-8 Oznakowanie pionowe
CPV
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm | llo§é robét roboty Wartosc¢
1 2 3 < 5 6 7
8.1.1|KNNR 6 0702-0500 |Przymocowanie do stupkéw tarcz pionowych znakow| szt. 5,000
D-07.02.01 drogowych Il generacji z blachy stalowej
ocynkowanej
8.1.2|KNNR 6 0702-0101 |Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych szt. 5,000

D-07.02.01 ocynkowanych o $rednicy 70 mm

Wartos¢ kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartosé korncowa:
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