
PRZEKRÓJ NORMALNY
0+000,00 - 0+189,00

440
jezdnia

50
pobocze

warstwa ścieralna
z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70  - 4 cm
warstwa wiążąco-wyrównawcza
z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 - śr.4 cm

50
pobocze

2% 2%

istniejąca  nawierzchnia

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYNY NAWIERZCHNI "A"

4

 w-wa ścieralna z bet. asfaltowego AC 11S 50/70      -   4cm
 w-wa wyrównawczo-wiążąca  z bet. asf. AC 11W 50/70 - 4cm

 pobocze z kruszywa naturalnego
 niezwiązanego -10cm

4

 istniejąca nawierzchnia

PRZEKRÓJ NORMALNY
0+189,00 - 0+201,25

440
jezdnia

50
pobocze

warstwa ścieralna
z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70          - 4 cm
warstwa wiążąc-wyrównawcza
z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70     - 4 cm

50
pobocze

2% 2%

podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych
o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm       -20cm
mieszanka związana cementem CBGM C3/4 -15cm

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYNY NAWIERZCHNI "B"

4

 w-wa ścieralna z bet. asfaltowego AC 11S 50/70 - 4cm
 w-wa wiążąca  z bet. asf. AC 11W 50/70     - 4cm

 pobocze z kruszywa naturalnego
 niezwiązanego -10cm

4

podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych
o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm        -20cm
mieszanka związana cementem CBGM C3/4 -15cm
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GMINA SUCHOŻEBRY
UL. ALEKSANDRY OGIŃSKIEJ 11

08-125 SUCHOŻEBRY
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PRZEKROJE NORMALNE
I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (ULICA SZKOLNA)
W MIEJSCOWOŚCI BORKI SIEDLECKIE, GMINA SUCHOŻEBRY.


