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kruszywo naturalne -10cm
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warstwa wigzaco-wyroéwnawcza
z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 - §r.4 cm
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pobocze z kruszywa naturalnego
niezwigzanego -10cm
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w-wa §cieralna z bet. asfaltowego AC 11S 50/70 - 4cm

w-wa wyrownawczo-wigzaca z bet. asf. AC 11W 50/70 - ~4cm
istniejgca nawierzchnia

PRZEKROJ NORMALNY

PROJEKTY i NADZORY DROGOWE
mgr Roza Konasiuk

0+189,00 - 0+201,25

Inwestor:

GMINA SUCHOZEBRY
UL. ALEKSANDRY OGINSKIEJ 11
08-125 SUCHOZEBRY
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Tytut projektu:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (ULICA SZKOLNA)
W MIEJSCOWOSCI BORKI SIEDLECKIE, GMINA SUCHOZEBRY.
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istniejacego terenu istniejacego terenu
POBOCZE

kruszywo naturalne -10cm

warstwa $cieralna

z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

-4cm
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warstwa wigzac-wyrownawcza

Z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70

-4cm

podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych

o ciaglym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm
mieszanka zwigzana cementem CBGM C3/4 -15cm

-20cm

SZCZEGOL KONSTRUKCYNY NAWIERZCHNI "B"

pobocze z kruszywa naturalnego

niezwigzan€go

-10cm
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w-wa $cieralna z bet. asfaltowego AC 11S 50/70 - 4cm

w-wa wigzaca z bet. asf. AC 11W 50/70 -4cm
podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych
o cigglym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm -20cm

mieszanka zwigzana cementem CBGM C3/4 -15cm




