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1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE

1.1 Podstawa formalna:

1.2 Podstawy prawne:

1.3 Wizja lokalna:

Umowa nr GIK 272.47.2018 z dnia 15-10-2018 r. zawarta pomiedzy
Gming Suchozebry z siedzibg przy ul. A. Oginskiej 11, 08-125 Suchozebry
reprezentowang przez Wojta Gminy — Pana Jacka Swirskiego,
a Mirostawem Burta prowadzgcym dziatalnos¢ jako Mirostaw Burta
Zaktad Ustugowy z siedzibg przy ul. Grabianowskiej 23, 08-110 Siedlce.

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422 z pdzn. zm.);

- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202).

pazdziernik — listopad 2018 roku

1.4 PB opracowano na podstawie:

zatozen projektowych okreslonych przez Inwestora,

umowy na opracowanie PB z Inwestorem,

wizji lokalnej,

wykonanej inwentaryzacji czesci przedmiotowej dziatki objetej opracowaniem,

,Badanie techniczne podfoza gruntowego pod budowe boiska na terenie Swietlicy wiejskiej
w miejscowosci Krzeslinek gm. Suchozebry” z 10 listopada 2018 roku opracowane przez inz.
Marianne Pytel, upr. spec. kontr.-bud. GPB/4224/8-8/76.
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2.0 OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo-wodne przyjeto na podstawie opracowania , Badanie techniczne podfoza
gruntowego pod budowe boiska na terenie Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Krzeslinek gm. Suchozebry”
z 10 listopada 2018 roku opracowane przez inz. Marianne Pytel, upr. spec. Kontr.-bud. GPB/4224/8-8/76.

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie wykonano polowe badanie
gruntu. Badanie wykonano przy uzyciu Swidra recznego do gtebokosci 1,50 m w ilosci 2 otwordw. Na
podstawie badan odkrywkowych przeprowadzonych w terenie stwierdzono, ze struktura geotechniczna
gruntu przedstawia sie nastepujgco:

Otwdr nr 1 — nasyp niekontrolowany (humus, glina, gruz budowlany) o gr. warstwy nasypowej

60cm, ponizej do gtebokosci badanego otworu, tj. do — 1,50 m ponizej terenu glina piaszczysta

koloru brgzowego. Do gtebokosci badanego otworu wody nie stwierdzono,

Otwér nr 2 — nasyp niekontrolowany (humus, glina, gruz budowlany) o gr. warstwy nasypowe;j

50cm, ponizej do gtebokosci badanego otworu, tj. do — 1,50 m ponizej terenu glina piaszczysta

zwiezta. Do gtebokosci badanego otworu wody nie stwierdzono,
zatem warstwy konstrukcyjne boisk bedg posadowione na gtebokosci 0,35-0,40 m od projektowanego
poziomu terenu, w glinie piaszczyste;.

Stwierdzono réwniez, ze poziom wody gruntowej wystepuje ponizej poziomu spodu warstw
konstrukcyjnych boisk. Biorgc powyzsze pod uwage, stwierdzam, ze wystepujg przy posadowieniu , proste
warunki gruntowe, (§4 punkt 2 ustep 1 Rozporzadzenia). Sposéb i zakres badania uzgodniono
z geologiem.

Zgodnie z wyzej wymienionym Rozporzgdzeniem obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej (§ 4 punkt 3 ustep 1 Rozporzadzenia), w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych
wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntow.

W przypadku wystgpienia innych warunkdéw gruntowych niz opisane wyzej, nalezy wstrzymadé
budowe, wezwac Projektanta w celu ustalenia sposobu dalszego prowadzenia robét.

Projektant:

mgr inz. Mirostaw Burta
BP-4224/1/2/84

upr. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
wykonawcze bez ograniczen
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3.0 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Siedlce, dn. 7 grudnia 2018 r.

OSWIADCZENIE

Powotujac sie na art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) o$wiadczam, iz
,Projekt budowlany mini kompleksu sportowego w miejscowosci Krzeslinek, w zakres ktdrego wchodzi
wykonanie: boiska do siatkdwki o nawierzchni utwardzonej, boiska do streetball’'u o nawierzchni
utwardzonej, nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej, pitkochwytéw oraz wymiany czesci ogrodzenia
dziatki” nr ewid. 231/4 — obreb Krze$linek, jednostka ewid. Suchozebry we wsi Krzeslinek zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
mgr inz. Mirostaw Burta
BP-4224/1/2/84 upr. w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej wykonawcze bez ograniczen
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4.0 KSEROKOPIA PRZYNALEZNOSCI DO MOIIB

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

/4

/

W

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-39A-ACN-7W6 *

Pan MIROStAW BURTA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/2217/01

adres zamieszkania ul. FLORIANSKA 7/22, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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5.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

W] owdd2kih Bluro
P amwania Pirestizedmpn, Mrehfiektuns Siedlce, dnia 15 maja 1984 r.

idzaty Yebsnist nane-Budonianspe

BP. 4224/ 1 [ 2 /84

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniclwie

Na podstawie § 5 ust.1, § 6 uste1 1 3, § 7 1 § 13 ust.1
pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodo=-
wiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budovmictwie /Dz.U.nr 8, poz.46/ stwierdza sig,
ze Obywatel MIROSEAW BURTA, magister inzynier budownictwa, urodzo-
ny dnia 26 sierpnia 1956 r. w Orzyszu pow.Pisz, posiada Sprzygtowa-

nie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielne] funkcjd
kierownika budowy i robét w specjalnoSci konstrukcyjno - budowlanej.

Obywatel MIROSIAW BURTA jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre-
sie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wyiaczeniem linii,
wi¢zXow i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drdg starto-
wych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych

i wodnomel io racyjnych,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan konstrukcyjno - budowlanych wszelkich budynkdéw
i budowli,

3/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarezych, adaptacji projektéw
t wych i powtarzalnych innych budynkow oraz sporzgdzania
plandéw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacjg
tych budynkdw,

b/ budowli nie bydacych budynkami,

Otrzymuje: 7 v WRIEWOBYN
Ob, Mirostaw Burta o
zam. Siedlce

ul, 22 Lipca 41 /90
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6.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA CZESCI DZIAtKI NR EWID. 231/4 — OBREB KRZESLINEK,
JEDNOSTKA EWID. SUCHOZEBRY
6.1 Opis do projektu zagospodarowania dziatki

6.1.1 Podstawa opracowania
zatozen projektowych okreslonych przez Inwestora,
umowy na opracowanie PB z Inwestorem,
wizji lokalnej,
wykonanej inwentaryzacji czesci przedmiotowej dziatki objetej opracowaniem,
,Badanie techniczne podfoza gruntowego pod budowe boiska na terenie Swietlicy wiejskiej
w miejscowosci Krzeslinek gm. Suchozebry” z 10 listopada 2018 roku opracowane przez inz.
Marianne Pytel, upr. spec. kontr.-bud. GPB/4224/8-8/76.

6.1.2 Przedmiot opracowania

Na czesci dziatki nr ew. 231/4 - obreb Krzeslinek we wsi Krzeslinek zaprojektowano mini kompleks
sportowy, ktdéry ma na celu sprzyjanie aktywnosci fizycznej mieszkaricéw wsi. Opracowanie swym
zakresem obejmuje wykonanie boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej, nawierzchni utwardzonej
z kostki brukowej, tawki, stojak na rowery oraz czesciowg wymiane ogrodzenia dziatki.

6.1.3 Stan istniejgcy przedmiotowej dziatki

Teren dziatki nr ew. 231/4 potozony jest na uzytkach gruntowych oznaczonych symbolem ,Bi” —
inne tereny zabudowane. Dziatka potozona w terenach wiejskich.

Na dziatce znajduje sie istniejgcy budynek swietlicy wiejskiej (w budynku zlokalizowane sg réwniez
garaze Ochotniczej Strazy Pozarnej), plac zabaw, stét do tenisa stotowego oraz sitownia plenerowa —
wszystkie ww. obiekty znajdujg sie poza zakresem niniejszego opracowania.

Teren dziatki cze$ciowo utwardzony — ciggi pieszo-jezdne z kostki brukowej ograniczone
kraweznikami betonowymi, nawierzchnia terenu placu zabaw piaszczysta, pozostata czes¢ dziafki
porosnieta trawa. Teren dziatki ogrodzony.

6.1.4 Zakres projektowanych roboét:
Budowe boiska do siatkéwki o nawierzchni poliuretanowej,
Budowe boiska do streetball’u o nawierzchni poliuretanowej,
Budowe pitkochwytdéw na koricach boisk,
Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej ograniczonej kraweznikami betonowymi,
Montaz tawek — 3 szt.
Montaz stojaka na rowery — 1 szt.
Wymiane czesci istniejgcego ogrodzenia na nowe panelowe z siatki na cokole betonowym.

6.1.5 Dane w zakresie infrastruktury

Zaopatrzenie w media komunalne oraz gromadzenie i odbidér odpaddow statych zgodnie
z zawartymi umowami, przytgcza medidéw komunalnych bez zmian — poza zakresem niniejszego
opracowania.

Dostep do drogi publicznej — droga gminna (dziatka nr ewid. 80) — poprzez droge wewnetrzng
(dziatki nr ewid. 232 oraz 231/3).
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6.1.6 Ochrona przyrody

W celu realizacji inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzania wycinki drzew. Nie projektuje sie
wykonania wykopdw oraz nasypow, zmieniajgcych stosunki wodne. Odprowadzenie woéd z opadow
atmosferycznych powierzchniowo na teren wtasny.

6.1.7 Uciazliwosci projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja zwigzana z wykonaniem mini kompleksu sportowego nie spowoduje
wzrostu zanieczyszczenia powietrza, wod podziemnych oraz poziomu hatasu. Projektowana
inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzieé, ktére znaczaco oddziatujg na Srodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (§ 2 ust. 1 punkt 53 lit a oraz punkt 55 lit. a)
projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko oraz nie wprowadza nowych zagrozen i nie uruchamia dziatalnosci ucigzliwe] dla
Srodowiska. W zwigzku z powyzszym projektowana inwestycja nie wymaga postepowania
w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko.

6.1.8 Ochrona konserwatorska
Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorska.

6.1.9 Ochrona obiektéw na terenach gérniczych — nie dotyczy

6.1.10 Bilans miejsc parkingowych
Bez zmian.

6.1.11 Obszar oddziatywania

Zgodnie z Art.3 ust. 21 Ustawy Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 2018 poz.
1202), okreslono obszar oddziatywania projektowanej inwestycji. Na podstawie §11-13 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422 z pdin. zm.), obszar
oddziatywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza obszar nieruchomosci Inwestora i ogranicza sie
do terenu przedmiotowej dziatki.

6.1.12 Bilans terenu
Bilans terenu przedstawiono w tabeli ponizej:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIAtKI NR EWID. 231/4 - OBREB KRZESLINEK, JEDN. EWID. SUCHOZEBRY

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACA 308,80 m? 14,2%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA ISTNIEJACA 315,49 m? 14,5%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANA 268,50 m? 12,4%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA tACZNIE 583,99 m? 26,9%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 1279,21 m? 58,9%
POWIERZCHNIA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM 2 172,00 m? 100,0%
Opracowata: Asystent projektanta Projektant:

inz. Aneta Krol magr inz. Mirostaw Burta

BP-4224/1/2/84 upr. w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej wykonawcze bez ograniczen

10
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7.0 OPIS TECHNICZNY
7.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zatozen projektowych okreslonych przez Inwestora,

umowy na opracowanie PB z Inwestorem,

wizji lokalnej,

wykonanej inwentaryzacji czesci przedmiotowej dziatki objetej opracowaniem,

,Badanie techniczne podfoza gruntowego pod budowe boiska na terenie Swietlicy wiejskiej
w miejscowosci Krzeslinek gm. Suchozebry” z 10 listopada 2018 roku opracowane przez inz.
Marianne Pytel, upr. spec. Kontr.-bud. GPB/4224/8-8/76.

7.2 OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Projekt budowlany zawiera zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod zabudowe mini
kompleksem sportowym przy Swietlicy wiejskiej we wsi Krzeélinek gm. Suchozebry. Mini kompleks
sportowy ma na celu sprzyjac¢ aktywnosci fizycznej mieszkancow wsi.

7.3 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
Budowe boiska do siatkdwki o nawierzchni poliuretanowej,
Budowe boiska do streetball’u o nawierzchni poliuretanowej,
Budowe pitkochwytdéw na koricach boisk,
Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej ograniczonej kraweznikami betonowymi,
Montaz fawek — 3 szt.
Montaz stojaka na rowery — 1 szt.
Wymiane czesci istniejgcego ogrodzenia na nowe panelowe z siatki na cokole betonowym.

Dane liczbowe:

Nawierzchnia: poliuretanowa
BOISKO DO — , -
1. ‘ Szerokos¢ nawierzchni: 90m+2*0,50m=10,0m
SIATKOWKI — _ ,
Dtugos¢ nawierzchni: 180m+2*0,50m=190m
Nawierzchnia: poliuretanowa
BOISKO DO — : -
2. , Szeroko$¢ nawierzchni: 6,0 m
STREETBALL'U —
Dtugos¢ nawierzchni: 6,0m

7.3.1 Boisko do siatkowki

Wyposazenie:
Stupki aluminiowe do siatkdéwki montowane w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania siatki
i mechanizmem naciggowym - 2 szt.
Ostona stupka z pianki poliuretanowej obszytej materiatem PCV — 2 szt.
Siatka catosezonowa - 2 szt.
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Stupki do siatkowki — aluminiowe, o przekroju owalnym 12x10 cm, z regulacjg wysokoSci mocowania siatki
i mechanizmem naciggowym, catkowita wysokos¢ stupka 3,0 m. Komplet powinien sktada¢ sie z dwdch
stupkdw, jeden z napinaczem Srubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki.

Stupki mocowane w tulejach montazowych aluminiowych, o wymiarach: wysokos¢ 46 cm, wymiar
wewnetrzny 12,3x10,3 cm - nalezy stosowac¢ kompletne rozwigzanie systemowe wybranego producenta.
Tuleja osadzona w fundamencie betonowym 50x50 cm i gtebokosci 60 cm, wykonany z betonu klasy
C16/20. Wierzch fundamentu 10 cm ponizej poziomu terenu. Fundament posadowiony na podbudowie
z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm.

Ostona stupka — zabezpieczajgca przed zranieniem lub innym urazem, o wysokosci 2,0 m, grubosci 5 cm
i szerokosci 40 cm; wykonana z pianki poliuretanowej obszytej materiatem PCV o podwyzszonej
wytrzymatosci, odpornym na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Ostona montowana za pomoca
paskow zaciskowych wokdt stupka siatkdwki. Kolor zétty.

Siatka catosezonowa — o wymiarach: dtugos¢ 9,5 m i wysokos¢ 1,0 m; wykonana z polipropylenu
bezweztowego, oczko siatki 10x10 cm, grubos¢ splotu 3 mm; kolor czarny; linki naciggowe goérna -
stalowa, dolna - polipropylenowa; z czterech stron tasma poliestrowa lub PVC, gérna 70 mm, dolna
i boczne 50 mm; boki usztywniane pretem z wtdkna poliestrowego; w komplecie antenki i pokrowiec na
rzep.

Elementy zgodne z przepisami PZPS oraz normg PN-EN 1271:2006 p.4. Certyfikat bezpieczernstwa wydany
przez Instytut Sportu.

7.3.2 Boisko do streetball’u

Wyposazenie:
Kosz do koszykdwki z tablica z laminatu i obreczg - 1 szt. - istniejgcy

Ostona stupka z pianki poliuretanowej obszytej materiatem PCV — 1 szt. - projektowana

Kosz do koszykéwki — istniejgcy kosz do demontazu i przeniesienia. Stup kosza osadzona w fundamencie
betonowym 100x100 cm i gtebokosci 100 cm, wykonany z betonu klasy C16/20. Wierzch fundamentu
10 cm ponizej poziomu terenu. Fundament posadowiony na podbudowie z chudego betonu C8/10 gr.
10 cm.

Ostona stupka — zabezpieczajgca przed zranieniem lub innym urazem, o wysokosci 2,0 m, grubosci 5 cm
i szerokosci 40 cm; wykonana z pianki poliuretanowej obszytej materiatem PCV o podwyzszonej
wytrzymatosci, odpornym na dziatanie czynnikdw atmosferycznych. Ostona montowana za pomoca
paskow zaciskowych wokét stupka siatkowki. Kolor z6tty.
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7.3.3 Nawierzchnia poliuretanowa

1. Podbudowa

Przekréj przez podbudowe nieprzepuszczalng:
chudy beton klasy C8/10 (B10) gr. 15 cm,
piasek zageszczony Is =1 o gr. warstwy 15 cm,
grunt,

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych poziomych elementéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 100x30x8 cm ustawianych na tawie betonowej o wymiarach 25x30 cm z betonu klasy C16/20
(B20), fundamenty posadowione na chudym betonie klasy C8/10 (B10) gr. 10 cm.

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac¢ dodatkowy spadek poprzeczny o wartosci 0,5 %.

2. Nawierzchnia

Przekréj przez nawierzchnie elastyczna:
lakier zamykajgcy,
warstwa uzytkowa - natryskowa z granulatu EPDM gr. 2 mm,
warstwa podktadowa - mata gumowa z granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego gr. 11 mm,
impregnat gruntujacy,
elastyczna podbudowa poliuretanowa z granulatu SBR i kruszywa mineralnego gr. 35 mm,
impregnat gruntujacy.

Impregnat gruntujacy: jednosktadnikowy $rodek gruntujgco - impregnujacy o bardzo niskiej lepkosci, ktéry
polimeryzuje pod wptywem wilgoci z otoczenia; poprawia przyczepnos$é nawierzchni do podtoza, wigze
pylace i piaskujgce powierzchnie betonowe; zwieksza odpornos$é podtoza na dziatanie czynnikow
chemicznych i mechanicznych; stosowany na podfoza betonowe o wysokich wymaganiach
odpornosciowych na: Scieranie, spdjnosc oraz czynniki; dane techniczne;

zaleca sie stosowanie w temperaturze od 7°C do 30°C,

gestos$¢ w temp. 20°C ~0,90 g/cm’®

lepkosé w temp. 23°C 20 +5 mPas
Impregnat nanies¢ na podtoze betonowe przy uzyciu watka i pozostawi¢ do odparowania rozpuszczalnika.
Impregnat nalezy nanies¢ 4-8 h przed utozeniem warstwy elastyczne;.

Elastyczna podbudowa poliuretanowa: bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, instalowana maszynowo
»in situ” - bezposrednio na placu budowy. Podbudowa wykonana z mieszanki:
granulatu SBR 1-4 mm,
kruszywa mineralnego 2-5 mm,
lepiszcza - wysokowartosciowe jednosktadnikowe lepiszcze PUR na bazie MDI, polimeryzujgcym
pod wptywem wilgoci z otoczenia; wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna; niska lepkos¢; duza
elastycznos¢; krétki czas polimeryzacji; posiada szerokie spektrum tgczenia materiatéw.
Sktadniki nalezy doktadnie wymieszac, tak by otoczy¢ klejem catos¢ wsadu. Warstwa uktadana na podtozu
za pomocga rozkfadarki. Warstwe pozostawi¢ do utwardzenia — proces zalezny od temperatury oraz
wilgotnosci powietrza.
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Warstwa podktadowa: elastyczna, bezspoinowa, instalowana maszynowo ,,in situ” - bezposrednio na placu
budowy. Warstwa podktadowa wykonana z mieszanki:
granulatu SBR 1-4 mm,
lepiszcza - wysokowartosciowe jednosktadnikowe lepiszcze PUR na bazie MDI, polimeryzujgcym
pod wptywem wilgoci z otoczenia; wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna; niska lepkos¢; duza
elastycznos$¢; krotki czas polimeryzacji; posiada szerokie spektrum tgczenia materiatow.
Sktadniki nalezy doktadnie wymieszac, tak by otoczy¢ klejem kazidg granulke gumowg SBR. Warstwa
uktadana na zagruntowanym podfozu betonowym za pomocy rozktadarki. Warstwe pozostawi¢ do
utwardzenia — proces zalezny od temperatury oraz wilgotnosci powietrza.

Warstwa uzytkowa: natryskowa, elastyczna, bezspoinowa, instalowana maszynowo ,in situ” -
bezposrednio na placu budowy. Warstwa wykonana z mieszanki:

dwusktadnikowy system natryskowy PUR — strukturalny , barwiony, zawierajacy rozpuszczalnik,

posiada wysoka wytrzymato$é mechaniczng, niskg lepkosc i duzg elastycznosé,

granulat EPDM,

pyf gumowy,
Sktadniki nalezy doktadnie wymiesza¢. Mieszanine natozy¢ na utwardzong mate gumowa w postaci
natrysku. Czynnos$¢ powtdrzy¢ do uzyskania Zzgadanej grubosci warstwy. System pozostawi¢ do
utwardzenia.

Lakier zamykajacy: dwusktadnikowy, rozciefczalnikowy lakier poliuretanowy; matowe wykorniczenie;
odporny na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne, wysokoelastyczny. Dane techniczne:
zaleca sie stosowanie w temperaturze od 10°C do 25°C w celu uzyskania najlepszych efektow,
gestos¢ w temp. 20°C ~1,06 —1,21 g/cm’
Zaleca sie lakierowanie za pomocg natrysku hydrodynamicznego (2 warstwy) w celu zabezpieczenia przed
Scieraniem i promieniowaniem UV.
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Na wykonanych nawierzchniach wykona¢ malowania linii gr. 5 cm w kolorze biatym, zgodnie z rysunkami
boisk. Zastosowac rozcienczalnikowa farbe poliuretanowg, odporng na czynniki atmosferyczne oraz
$cieranie, o matowym wykonczeniu, posiadajgcy duzg site krycia.

Wybrane wtasciwosci techniczne nawierzchni:

wytrzymatosé na rozcigganie > 0,4 N/mm?(MPa)
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu > 40%
amortyzacja wstrzgséw, redukcja sity, na podtozu betonowym (23°) 35-50%
odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°) <3 mm
odpornosé na Scieranie w aparacie Tabera <4g
odpornos¢ na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy >3
opor poslizgu, préba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostka PTV
- nawierzchnia sucha 80+ 110
- nawierzchnia mokra 55+ 110

Wszystkie poszczegdlne warstwy nawierzchni elastycznej nalezy wybraé z jednego systemu danego
producenta. Wybrany system zgodny z normg PN-EN 14877:2014, normg DIN 18035-6:2014 w zakresie
zawartosci pierwiastkow metali ciezkich oraz posiadac atest higieniczny.

7.3.4 Pitkochwyty

Na koncu boiska do siatkdwki, zamontowac pitkochwyty o dtugosci 12,0 mb — 2 szt. oraz dtugosci
22,0 mb — 1 szt. Szczegdtowa lokalizacja wedtug oznaczen na rysunku zagospodarowania terenu.

Stupy pitkochwytéw wysokosci 6,0 m nad poziom terenu. Stupy stalowe kwadratowe 80x80x5mm,
malowane farbami chlorokauczukowymi w kolorze ciemny zielony. W skrajnych polach pitkochwytéw,
pomiedzy dwoma ostatnimi stupami wykonaé poprzeczne z profilu stalowego 80x80x5mm. Ponadto
w skrajnych polach zastosowac liny stalowe podtrzymujace siatke @4 mm z powtoka.

Stupy pitkochwytéw posadowione w prefabrykowanych stopach fundamentowych z betonu klasy
C16/20 (B20), wymiary fundamentu 35x35 cm, na gteboko$¢ 120 cm. Dopuszcza sie wykonanie stop
fundamentowych wylewanych na budowie, o ww. wymiarach. Fundament z betonu C16/20 posadowiony
na chudym betonie gr. 10 cm z betonu klasy C8/10 (B10).

Siatka pitkochwytu mocowana poprzez linki stalowe @4 mm i napinana $rubami rzymskimi. Siatka
polipropylenowa bezweztowa o oczku 8x8 cm, grubos¢ splotu 5 mm, kolor zielony. Elementy stalowe
wykonac jako ocynkowane i malowane farbami proszkowymi w kolorze zielonym. Mozliwe stosowanie
innych systemowych rozwigzan po akceptacji projektanta.

7.3.5 tawki
Projektuje sie tawki w ilosci 3 szt. o konstrukcji stalowej, siedzisko i oparcie z elementéw
drewnianych. Dane techniczne podano ponizej:
konstrukcja wykonana z profilu ze stali o wym. przekroju 60x60 mm. Stal piaskowana, malowana
farba proszkowa odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych w kolorze czarnym,
deski tawkowe gr. 4 cm i szer. 12 cm, impregnowane od dziatania czynnikow atmosferycznych
i biologicznych. Kolor impregnatu: wenge/ ciemny braz.
wymiary tawki: szerokosé: 40 cm, dtugos¢: 150 cm, wysokosé: 85 cm
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Kotwienie tawek: wykona¢ fundament o wymiarach min. 30x30x50 cm z betonu kl. C16/20 (B20) pod
kazda z 4 nog tawki. Fundamenty wykona¢ na podbudowie z chudego betonu kl. C8/10 (B10) grubosci
10 cm. Wierzch fundamentu min. 10 cm ponizej poziomu gruntu.

7.3.6 Stojak na rowery

Rys. 7.1 Stojak na rowery - przyktadowe urzqdzenie

Zaprojektowano stojak na rowery typu spirala. Dane techniczne przyktadowego urzadzenia:
stojak typu spirala ($rednica 50 cm) z rur @$33-42 mm na dtugich nogach, wszystkie elementy
metalowe ocynkowane ogniowo.
przeznaczony do wszystkich typow kot i wszystkich rozmiaréw opon.
ilo$¢ miejsc: 5 jednostronnie i 8 dwustronnie.
mocowanie do podtoza/fundamentu za pomoca $rub
wymiary: szerokos$¢ 50 cm, dtugos¢ 150 cm, wysokos¢ 70 cm, waga ok. 40 kg,

Kotwienie urzgdzenia: wykona¢ fundament o wymiarach min. 30x30x50 cm z betonu kl. C16/20 (B20) pod
kazda z 3 ndg stojaka. Fundamenty wykona¢ na podbudowie z chudego betonu kl. C8/10 (B10) grubosci
10 cm. Wierzch fundamentu min. 10 cm ponizej poziomu gruntu.

7.3.7 Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej
Utwardzenia terenu z kostki brukowej pod tawki parkowe przedstawiono na projekcie
zagospodarowania dziatki. Powierzchnia z kostki brukowej jest réwna tacznie 357,99 m?, w tym 315,49 m’
istniejgca oraz 42,50 m? projektowana powierzchnia utwardzona.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych to w przewazajgcej czesci
wykopy, zwigzane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Roboty ziemne
przewiduje sie w wiekszosci wykona¢ mechanicznie, a jedynie w _obrebie istniejgcego uzbrojenia oraz w

miejscach trudno dostepnych nalezy wykonaé je recznie. Podtoze gruntowe przed wykonaniem

nawierzchni nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,98 — 1.0.

Nawierzchnie wykonac¢ zgodnie z projektowanymi spadkami terenu — rysunki nr 8 i 9. Odwodnienie
terendw utwardzonych na teren zielony w obrebie dziatki Inwestora.

Nawierzchnie utwardzong wykonac z kostki betonowej gr. 6 cm. Pod nawierzchnie z kostki wykonac
podsypke cementowo-piaskowg gr. 15 cm. Nawierzchnia obramowana bedzie obrzezami betonowymi o
wymiarach 6x20 cm — obrzeza zatopi¢ w gruncie do poziomu chodnika.

Betonowe kostki brukowe nalezy spoinowac piaskiem. Materiaty uzyte do budowy powinny posiadaé
atest (certyfikat) stwierdzajgcy jako$¢ odpowiadajgcg wymogom norm.
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7.3.8 Nawierzchnia trawiasta

W miejscu uszkodzen istniejgcej nawierzchni dokonac¢ prac naprawczych — teren wyrownag;
nadmiar gruntu (pozostatos$¢ po wykopach pod fundamenty, korytowanie) wywiez¢.
Ponadto projektuje rekultywacje istniejgcej nawierzchni trawiastej — nalezy recznie przekopac
nawierzchnie i obsia¢ trawa.

7.3.9 Ogrodzenie

Dziatka ogrodzona — ogrodzenie czesciowo wymienione na nowe w ostatnich latach (od strony
dziatki nr ewid. 231/3; pozostata cze$¢ ogrodzenia w ztym stanie technicznym, kwalifikujgca sie do
wymiany.
Projektuje sie nowe ogrodzenie panelowe z siatki — na granicy z dziatkg 231/1 oraz dziatkg 229/2 —
o tacznej dtugosci ogrodzenia réwnej 45,10 m. Ogrodzenie o wysokosci 170 cm, zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie. Panele zgrzewane wykonane sg z pretéow o srednicy 4.8 mm,
zgrzanych co 50 mm w pionie i co 200 mm w poziomie. Panel z trzema poziomymi przettoczeniami
usztywniajgcymi. Szeroko$é panela/przesta rowna jest 250 cm. Przesto zawieszone w trzech miejscach
(trzy elementy mocujace). Panele mocowane poprzez haki lub obejmy ocynkowanej. Kazda obejma
mocowana na 2 $ruby nierdzewne oraz 2 nakretki samozrywalne. Stupki wysokosci 260 cm mocowane
poprzez obetonowanie stupka w gruncie. Stupki wykonane z ksztattownika prostokatnego o wymiarach:
60x40 mm, od goéry zamykane sg zaslepka z tworzywa sztucznego. Fundament stupka 30x30x80 cm
z betonu klasy C20/25 (B25). Prefabrykowana betonowa ptyta podmuréwkowa wys. 20 cm.

B B
g1y
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Montaz na haka (hak M8x80 + nakretka samozrywalna nierdzewna+ ztqczka)

Panel zgrzewany

s

Opracowata: Asystent projektanta
inz. Aneta Krol

Projektant:
magr inz. Mirostaw Burta
BP-4224/1/2/84 upr. w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej wykonawcze bez ograniczen

Obejmy

Stupek ocynkowany

tacznik betonowy
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8.0 INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

PROJEKT BUDOWLANY

Mini kompleksu sportowego w miejscowosci Krzeslinek, w zakres ktdrego
wchodzi wykonanie: boiska do siatkdwki o nawierzchni utwardzonej, boiska do
streetball’'u o nawierzchni utwardzonej, nawierzchni utwardzonej z kostki
brukowej, pitkochwytdw oraz wymiany czesci ogrodzenia dziatki

Lokalizacja: dziatki nr ewid. 231/4 - obreb Krzeslinek; jednostka ewid. Suchozebry, we
wsi Krzeslinek

Inwestor: Gmina Suchozebry
ul. A. Oginskiej 11, 08-125 Suchozebry
Branze: budowlana

Kategoria obiektu: Vil

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Burta
BP-4224/1/2/84

upr. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
wykonawcze bez ograniczen
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8.1 OPIS TECHNICZNY

Informacja zostata opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. (Dz. U. 2003.120.1126) Osobg odpowiedzialng za sporzgdzenie planu BIOZ jest kierownik budowy
(§ 3.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

1)

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych prac:
Roboty ziemne wykonywane recznie oraz przy uzyciu maszyn,
Roboty fundamentowe,
Roboty montazowe — pitkochwyty oraz stupki do siatkéwki,
Uporzadkowanie terenu budowy,
Rekultywacja nawierzchni trawiastych.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych zlokalizowanych na terenie przedmiotowej dziatki:

Na dziatce znajduje sie istniejgcy budynek swietlicy wiejskiej z garazami (w budynku zlokalizowane sg
rowniez garaze Ochotniczej Strazy Pozarnej), plac zabaw, stét do tenisa stotowego oraz sitownia
plenerowa — wszystkie ww. obiekty znajdujg sie poza zakresem niniejszego opracowania.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuja

Szczegdlne warunki bezpieczenstwa nalezy zachowad przy realizacji nastepujacych robdt:
Roztadunek elementow wyposazenia oraz ich montaz,
Praca maszyn i narzedzi budowlanych.

Instruktaz pracownikéw realizujgcych rozbudowe budynku nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych (Dz. U.
22003 r. Nr 47, poz. 401 z dnia 06 lutego 2003r.)

Przy wykonywaniu robot wymienionych wyzej nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé, dodatkowo
nalezy dokona¢ wygrodzenia stref bezpieczenstwa w celu zapobiezenia wstepu osdb postronnych na
teren budowy.
Wszystkie roboty budowlane i montazowe oraz pozostate czynnosci zwigzane z rozbudowsa,
nadbudowg i przebudowg budynku nalezy wykonywac, majac na wzgledzie bezpieczenstwo
pracownikéw oraz osdb trzecich.
Wszystkie elementy budynku muszg spetnia¢ wymagania przewidziane prawem oraz
standardowe przepisy dotyczace bezpieczeristwa podczas wykonywania robot i pdzniejszej
eksploatacji obiektu.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia warunkéow niezbednych do bezpiecznego
wykonania robdt oraz zapewnienia bezpieczeristwa na granicy strefy wykonywania robot.
Na budowie wymagane jest przestrzeganie planu BIOZ

Opracowata: Asystent projektanta Projektant:

inz. Aneta Krol magr inz. Mirostaw Burta
BP-4224/1/2/84
upr. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
wykonawcze bez ograniczer
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9.0 RYSUNKI




