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SZCZEGÓŁ ZATOKI AUTOBUSOWEJ Z PERONEM

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
 krawężnik betonowy 15x30

10
 ława 35x10+15x15 cm z betonu C8/10
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250 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -   4cm

bezfazowa kostka brukowa betonowa,
czerwona, spoinowana piaskiem          -   8cm

 kostka brukowa bet. grafitowej, spoinowana piaskiem   -  8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4    -  4cm
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 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -  5cm
 krawężnik betonowy 15x22

 ława 40x10+15x15 cm z betonu C8/10

20

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10     -20cm
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2

istn. nawierzchnia

ulepszone podłoże CBGM 0/31,5 mm
(klasa C 3/4) - 10cm

8 

ulepszone podłoże CBGM 0/31,5 mm
(klasa C 3/4)     -20cm

10

10

8

10

 obrzeże betonowe 8x30
 ława 18x10+10x10 cm z betonu C8/10

Skala:

Branża:

Data:

Tytuł projektu:

Tytuł rysunku:

Projektant:

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY
ZATOKI AUTOBUSOWEJ

DROGOWA

PAŹDZIERNIK 2020 r.

Rys. 5

1:10

Inwestor:  GMINA SUCHOŻEBRY,
 UL. ALEKSANDRY OGIŃSKIEJ 11, 08-125 SUCHOŻEBRY

mgr inż. Arkadiusz Jarosław Konasiuk
upr. nr ewid. LUB/0183/PWOD/06
do proj. i kierow. robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
LUB/BD/0090/07

PROJEKTY i NADZORY DROGOWE
mgr Róża Konasiuk

PRZEBUDOWA ULICY ALEKSANDRY OGIŃSKIEJ
POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO

W MIEJSCOWOŚCI SUCHOŻEBRY
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