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CZESC OPISOWA



Siedlce, pazdziernik 2020 r.

projektant:  Arkadiusz Konasiuk
08-110 Siedlce,
ul. Jana Kochanowskiego 9/9

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22020 r., poz.
1333), oswiadczam, ze projekt przebudowy drogi gminnej nr 361018 W w zakresie budowy chodnika
w ciggu ulicy Aleksandry Oginskiej w miejscowosci Suchozebry sporzadzony zostal zgodnie z obo-

wigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgrini. Arkadiusz J

s1aw KUONASIUK




OPIS TECHNICZNY

1.Dane ogolne.

1.1 Przedmiot opracowania i lokalizacja.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg Materialy Do Zgloszenia Robdt dotyczacych
przebudowy drogi gminnej nr 361018W w zakresie budowy chodnika w ciggu ulicy Aleksandry
Oginskiej w miejscowosci Suchozebry.

Inwestycja zlokalizowana bedzie w caloéci w pasie drogi gminnej na dziatce o nr geod. 248/5.
Dokumentacja zawiera rozwiazania szczegétowe branzy drogowej.

Oddzielnie opracowano:

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
— przedmiar robot;

— kosztorys inwestorski;

— projekt stalej organizacji ruchu.

1.2 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:

Umowg z Inwestorem;

Kopie mapy zasadniczej w skali 1:500 aktualizowanej do celéw projektowych;

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych;

Polska Norma pt. ,,Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badaf”;

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych;

Wytyczne projektowania ulic;

Polska Norma pt. ,.Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan”;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie opu-
blikowane w Dzienniku Ustaw Nr 43 z 14 maja 1999 r.;

Wytyczne otrzymane od Zarzadey Drogi;

Wiasne pomiary uzupehiajgce sporzgdzone w terenie.



Podczas badan napotkano: warstwe humusu do glgbokosci 0,5m, a ponizej piaski $rednie z

nieregularnymi przewarstwieniami z gliny na glebokogci 0,5 — 3,0 m.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych.
1.Kategoria geotechniczna

W miejscu projektowanych ulic wystepuja proste warunki gruntowe, niekorzystne zjawiska
geologiczne nie wystepuja.

Projektowany obiekt zalicza sie¢ do kategorii geotechnicznej pierwszej zgodnie z paragrafem
4 ust. 3pkt.1 w/w rozporzadzenia.

Grunt, na ktérym projektuje si¢ ulice bezpiecznie przeniesie obcigzenia pochodzace z

opisywanego obiektu.

3. Opis stanu projektowanego.
3.1 Plan sytuacyjny.

Opisywana inwestycja w calosci realizowana bedzie w pasie drogowym drogi gminne;
lezacej we wladaniu Gminy Suchozebry.

Na podkladzie geodezyjnym uwidoczniono usytuowanie projektowanych elementéw w
stosunku do istniejacego zagospodarowania terenu. Rézne rodzaje nawierzchni oznaczono
odpowiednio kolorami i opisano w legendzie.

Punkty charakterystyczne sytuacji oraz elementy zagospodarowania terenu przedstawiono i
opisano na rysunkach nr 2.

Glownym zadaniem projektowanej inwestycji jest budowa chodnika zlokalizowanej wzdhiz
ulicy Aleksandry Oginskiej, w celu zapewnienia bezpieczenstwa i komfortu dla ruchu pieszego i
rowerowego, poprzez odsegregowanie go od ruchu kotowego.

Przed przystapieniem do budowy nalezy usuna¢ kolidujace elementy pasa drogowego jak

Przed przystgpieniem do budowy nalezy dokonaé geodezyjnego wskazania linii
rozgraniczajgcych pasa drogowego, aby nie naruszy¢ wlasnosci osob trzecich oraz usunaé kolidujace
elementy pasa drogowego istniejaca zatoka i wiata autobusowa, znaki drogowe oraz zjazdy, ktére
przewiduje si¢ do przebudowy. Materiat pochodzacy z rozbiérki zjazdéw nalezy zwrdcié

wlascicielom poses;ji.



1.3 Zakres rzeczowy.
Zakres robot niniejszego projektu obejmuje:

rozbidrke kolidujacych elementéw zagospodarowania pasa drogowego;

wykonanie chodnika i doj$¢ do posesji z bezfazowej betonowej kostki  brukowej, czerwone;,
gr. 8 cm;

wykonanie zatoki autobusowej z betonowej kostki brukowej, grafitowej, gr. 8 cm;
przebudowe istniejacych zjazdéw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, szarej, gr.
8cm ;

wykonanie zielencoéw;

wykonanie stalej organizacji ruchu.

2. Opis stanu istniejacego.
2.1 Opis istniejacego terenu.

Droga gminna na opisywanym odcinku posiada nawierzchni¢ wykonang z betonu asfaltowego
o szerokosci ok. 6,0m. Po stronie poludniowej zlokalizowany jest chodnik z betonowej kostki
brukowej. Po stronie pétnocnej wystepuje zatoka autobusowa z betonu asfaltowego wraz z peronem
wykonanym z betonowej kostki brukowe;j.

Po obu stronach drogi znajduja si¢ budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej, budynki
zagrodowe oraz sklepi i budynek kosciola. Dojazd do wspomnianych dziatek odbywa sie obecnie

poprzez istniejace zjazdy wykonane z betonowe;j kostki brukowej i betonu asfaltowego.
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2.2 Zagospodarowanie zielenig.

Na omawianym terenie, nie wystepuje zielen $rednia i wysoka, ktora kolidowataby z

projektowang inwestycjg.

2.3 Uzbrojenie terenu.

Na terenie projektowanej inwestycji wystgpuje podziemne uzbrojenie terenu w postaci
kanalizacji sanitarnej, wodociagu, gazociagu, linii telefonicznej oraz linii energetycznej niskiego
napiecia.

Omawiane sieci s zaznaczone na mapie do celéw projektowych. W przypadku natrafienia
w trakcie wykonywania robot na urzadzenia nienaniesione na mape, nalezy je zabezpieczy¢
1 zawiadomi¢ odpowiednie stuzby lub Inwestora.

W migjscach przewidywanych kolizji roboty ziemne nalezy wykonaé recznie pod nadzorem
wiascicieli sieci, a studnie i zawory nalezy wypoziomowaé do poziomu projektowanej nawierzchni.

W przypadku wystgpienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na mediach

podziemnych, Wykonawca robot drogowych ma obowiazek zglosié ten fakt do wiadciciela sieci.

2.4 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Na badanym terenie napotkano wode gruntowg o zwierciadle swobodnym stabilizujacym sie
na gieb. 2,5 - 2,8 m. Badania wykonano w okresie niskiego poziomu wod gruntowych. W okresach

intensywnych opad6w i wiosennych roztopéw poziom ten moze podnie$é sie o 0,5 m.



Niniejszy projekt obejmuje wykonanie chodnika o szerokosci 2,5m i nawierzchni z betonowej
kostki brukowej, bezfazowej, czerwonej, grubosci 8 cm w obramowaniu obrzezami betonowymi

8x30 cm ustawianymi na betonowej fawie C8/10 z oporem.

Na calym opisywanym odcinku pochylenie podtuzne §ciezki nie moze by¢ wieksze niz 5%.

W ramach opisywanej inwestycji przebudowane zostang zjazdy do posesji o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej szarej, gr. 8cm. Zjazdy posiadaé beda nawierzchnie o szerokosci
wskazanej na projekcie zagospodarowania terenu. Na polaczeniu z krawedzig drogi zastosowano
tuki wyokraglajace R=4,0-5,0m.

Na projektowanych zjazdach nalezy ustawi¢ kraweznik najazdowy 15x22 cm, wtopiony, o
swietle 2 cm, a od strony dzialek prywatnych i po bokach opornik betonowy 12x25cm.
Projektowane zjazdy do posesji nalezy dowiagza¢ wysokosciowo do poziomu bram wjazdowych i
wykona¢ je do granicy pasa drogowego, dlatego niezbedne jest geodezyjne wytyczenie linii
rozgraniczajgcych. Maksymalny spadek podiuzny na zjazdach nie powinien przekraczaé¢ +5%.

Dopuszcza sig¢ zmiang lokalizacji zjazdu na wyrazng prosbe wlasciciela dziatki prywatnej oraz
po uzyskaniu zgody od Zarzadcy Drogi.

[stniejgca zatoka autobusowa zostanie przebudowana i posiada¢ bedzie nawierzchnie z
betonowej kostki brukowej, grafitowej o szerokosci 3,0m i dlugosci 20m. Skos najazdowy wynosié¢
bedzie 1:8, a wyjazdowy 1:4, natomiast zalomy nalezy wyokragli¢ tukami o promieniu R=30m.
Opisywana zatoka obramowana begdzie od strony najazdowej kraweznikami betonowymi 15x22c¢m,

a z pozostatych stron krawgznikami betonowymi 15x30 cm, wystajacymi 10cm w §wietle.

Szczegolowy rozklad $ciezki, zjazdow i zatoki autobusowej pokazano na rys. nr 2 znajdujgcym
sie w czescl rysunkowej niniejszego projektu.
Konstrukcje w/w elementow opisano w pkt. 3.3.

3.2 Rozwigzania wysokoS$ciowe.

Niweleta sciezki dowigzywac si¢ bedzie do istniejacego terenu.
W okolicach bram wjazdowych na posesje, nawierzchni¢ zjazdu nalezy dowigzaé

wysokosciowo do utwardzonego terenu wokoét posesji prywatnych.

3.3 Konstrukeja nawierzchni.

Przyjeto nastepujacag konstrukcje nawierzchni:



a) zjazdy

* kostka brukowa betonowa, szara, spoinowana piaskiem - 8cm;
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm;
® podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10 -20 cm;
® warstwa odsgaczajaca z piasku - 15cm.

LACZNIE: 47 cm

b) chodnik/peron i doj$cia

" bezfazowa kostka brukowa betonowa, czerwona, spoinowana piaskiem - 8cm;
® podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm;
* ulepszone podtoze CBGM 0/31,5mm (klasa C3/4) - 10cm.

LACZNIE: 22 cm.

¢) zatoka autobusowa

» kostka brukowa betonowa, grafitowa, spoinowana piaskiem - 8cm;
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm;
= podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10 -20 cm;
w ulepszone podtoze CBGM 0/31,5mm (klasa C3/4) - 20cm.

LACZNIE: 52 cm

Podtoze gruntowe pod warstwy konstrukcyjne nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ do uzyskania
wskaznika zaggszczenia Is=1,0, a roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-S-

2205:1998 ,.Drogi samochodowe. Roboty ziemne - Wymagania i badania”.

Parametry kostki brukowej okres§la norma PN-EN 1338:2005 - ,.Betonowe kostki brukowe.

Wymagania i metody badan™:

Wyglad zewnetrzny: gdéme powierzchnie powinny by¢ szorstkie, bez rys, peknieé, ubytkow;
Ksztalt i wymiary:  dopuszczalne odchytki wymiarow dla dtugosci i szeroko$ci wynosza 3 mm,

a dla wysokosci 5 mm;

Klasa betonu: C40/50;
Nasigkliwose¢: nie wigcej niz 5%,
Scieralnoé: okreslona strata wysokosci na tarczy Boehmego < 3,5 mm;



UWAGA: Wszystkie stosowane materialy powinny posiadaé stosowne atesty i aprobaty

techniczne,

3.4 Odwodnienie.

Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji zostang odprowadzone powierzchniowo
zgodnie ze spadkami poprzecznymi i podluznymi na istniejace zielehce lezace w pasie drogi

gminnej.

3.5 Oddzialywanie projektowanej inwestycji na §rodowisko.

Projektowane elementy, o nawierzchni z kostki brukowej nie wplywaja negatywnie na ochrone

srodowiska. Nawierzchnie te nie emituja zanieczyszczen toksycznych.

3.6 Stala Organizacja Ruchu.

Projekt stalej organizacji ruchu jest tematem oddzielnego opracowania.

3.7 Uwagi konicowe.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze Szczegblowa Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robét drogowych (oddzielne opracowanie).

Przed przystapieniem do robot budowlanych w pasie drogowym, nalezy uzyska¢ zezwolenie
na prowadzenie rob6t od Zarzadcy drogi.

Sprzgt i pracownicy bioragcy udzial w procesie budowlanym musza byé wyposazeni
bezwzglednie w urzadzenia i elementy zabezpieczajace oraz ostrzegawcze pozwalajace na
zapewnienie warunkdéw koniecznych i niezbednych do bezpiecznego prowadzenia robét oraz
zapewnieniu bezpiecznych warunkéw uzytkownikom ulicy pozostajacym w ruchu, stosownie do

obowigzujacych przepisdw.

Projektant:

myrin.. Arkadiusz Ja
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SPIS TRESCI CZESCI OPISOWEJ INFORMA CJI
DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegblnych
obiektow.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét bu-
dowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegolnie niebezpiecznych.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwom,
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwia-

jacg szybkg ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegélnych obiektow.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

rozbiérke kolidujacych elementow zagospodarowania pasa drogowego;

wykonanie $ciezki pieszo-rowerowej i dojs¢ do posesji z bezfazowe]j betonowej kostki
brukowej, czerwonej, gr. 8 cm;

wykonanie zatoki autobusowej z betonowej kostki brukowej, grafitowej, gr. 8 cm;
przebudowe istniejacych zjazdow o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, szarej, gr.
8cm
wykonanie zielencow;

wykonanie stalej organizacji ruchu.

Przed przystapieniem do budowy nalezy wykonag:

zabezpieczenie terenu robét;

Kolejnos¢ realizacji robot na obiekcie:

zabezpieczenie placu budowy;

wykonanie robdt rozbidrkowych;

wykonanie rob6t ziemnych;

ustawienie kraweznikéw, opornikéw i obrzezy betonowych na betonowej tawie z oporem;
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej, peronow,
zjazdow oraz zatoki autobusowej;

wykonanie stalej organizacji ruchu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Wzdhuz ulicy, w bezposrednim otoczeniu znajduja si¢ budynki mieszkalne jednorodzinne oraz
budynki w zabudowie zagrodowe;.

Podczas przebudowy ulicy wystepowac bedzie ruch samochodowy i pieszy.

3. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
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zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach tablic ostrzegawczo - informacyjnych o
prowadzonych pracach remontowych,

wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie rob6t budowlanych wokét uzbrojenia podziemne go,
przed realizacjg robét bezwzglednie odszukaé uzbrojenie podziemne w miejscu rob6t przekopami
probnymi pod nadzorem stuzb utrzymujgcych to uzbrojenie,

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ skladowania na nich materialow
budowlanych, gromadzenie sprzetu,

na plac budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p .poz.

podczas budowy nalezy ustawi¢ zapory uniemozliwiajace wjazd na teren budowy samochodéw
niewykonujacych prac budowlanych. W czasie realizacji zadania bezposrednie zagrozenie
bezpieczenstwa dotyczy¢ bedzie os6b niepowotanych, a szczegélnie dzieci. Podczas realizacji
inwestycji wystepowac bedzie ruch mieszkancéw okolicznych budynkéw

nalezy zwrdci¢ uwage aby roboty ziemne wykonywane byly w wykopie suchym (odwodnionym)
o Scianach umocnionych szalunkami a w rejonie kabli i stupéw linii energetycznej byly
wykonywane recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Oprécz zagrozenia bezpieczenstwa osob postronnych wystapi zagrozenie bezpieczenstwa osob

pracujacych na budowie.

Szczegolng uwage nalezy zwroéci¢ podczas wykonywania prac w obrebie ulicy Lukowskiej, gdzie

bedzie odbywal si¢ ruch samochodowy oraz ruch pieszych.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét na urzadzenia nienaniesione na planie

nalezy je zabezpieczy¢ i zawiadomi¢ odpowiednie stuzby lub Inwestora. W miejscach

przewidywanych kolizji roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystgpienia.

Podczas realizacji zadania przewiduje si¢ mozliwo$¢ wystapienia zagrozen wynikajacych z

czynnikéw wymienionych w punkcie 3. Miejsca i rodzaje wystepowania tych zagrozen to:

strefy przylegle do wykonywanych robot: zagrozenie ze strony pracujgcego sprzetu
mechanicznego (w czasie mechanicznego prowadzenia robot ziemnych nalezy zwrdcié

uwage na pracujgcg koparke, azeby nie uderzyla przy obrocie lyzkg pracujacych obok

14



robotnikéw) oraz mozliwo$¢ obsunigcia sie, sktadowanych na paletach kraweznikow i kostki

brukowej betonowe;j;

. przy prowadzeniu robdt ziemnych zagrozenie wynikajace z obsuniecia mas ziemnych lub
wpadnigcia w wykop, mozliwos¢ uszkodzenia stawéw, peknigcia i ztamania kogci;

. podczas wbudowywania kraweznikéw mozliwo$é uszkodzenia rak i nog, a podczas docinania
pilg tarczowg kostki brukowej betonowej lub kraweznikéw mozliwosé ucigcia palcow reki i
uszkodzenia gatki ocznej odpryskami betonu;

. w zakresie zagrozenia upadkiem lub uderzeniem przez spadajacy przedmiot konieczne jest
zachowanie pracownikéw zgodnie z otrzymanym szkoleniem stanowiskowym BHP lub innym
szkoleniem odpowiednim do funkcji sprawowanej przez pracownika na budowie, a takze
stosowanie srodkéw ochrony osobistej pracownika;

Podczas wykonywania robét sprzgtem mechanicznym wymagane jest przestrzeganie warunku
strefy bezpieczefistwa gdzie przebywanie ludzi w czasie pracy sprzgtu jest zabronione. Wiaczanie
mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napelniania lyzki jest zabronione.
Przebywanie os6b pomiedzy Sciana wykopu , a tyzka koparki w czasie jej zatrzymania rowniez jest
zabronione. Podczas opadéw atmosferycznych oraz bezposrednio po nich nalezy wstrzymaé prace
montazowe, a wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem i rozmywaniem. W przypadku napotkania
wody gruntowej nalezy wykop odwodni¢. Roboty prowadzone w pasie drogi nalezy wykonaé
zgodnie z projektem tymczasowe]j organizacji ruchu .

Podczas realizacji robét miejscami wystgpowania zagrozen sa:

—  wykonywanie robét ziemnych w rejonie wystgpowania kabli energetycznych: zagrozenie
uszkodzenia, ewentualne porazenie pradem,

—  wykonywanie rob6t w rejonie sieci wodociagowych: zagrozenie uszkodzenia przerwania sieci
1 ewentualne zalanie wykopu, podmycie $cian i szalunkow.

Skala zagrozen obejmowa¢ bedzie wszystkich pracownikow znajdujgcych sie w ww. strefach
przez caly czas pozostawania w strefie, a takze 0s6b postronnych i pojazdéw w poblizu terenu bu-

dowy.
S. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik bioracy udzial w realizacji robot musi posiadaé udokumentowane
przygotowanie zawodowe, dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi, przejsé
szkolenia w zakresie BHP i by¢ wyposazony, stosownie do wykonywanej pracy, w $rodki ochrony

indywidualne;.
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Codziennie, przed przystapieniem do pracy, kierownik budowy posiadajgcy uprawnienia
budowlane oraz aktualne $wiadectwo ukoficzenia kursu BHP, musi udzielié¢ instruktazu
stanowiskowego o0 mozliwych zagrozeniach na stanowisku pracy.

Zabrania si¢ wykonywania wykopéw podczas opadéw atmosferycznych oraz bezposrednio po
nich. Miejsce prowadzenia robét oznakowaé, ogrodzié i zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb
postronnych. W przypadku pozostawienia nie zasypanych wykopdw na noc miejsca te zabezpieczyé
1 oswietli¢ lampami sygnalizacyjnymi zamontowanymi na barierach ochronnych.

W czasie prowadzenia rob6t w obrebie pasa drogowego pracownikéw nalezy wyposazy¢ w
kamizelki ostrzegawcze i bezwzglednie przestrzegaé ich uzywania, teren oznakowaé i ogrodzié

zgodnie z zatwierdzonym przez Komendg Policji projektem organizacji ruchu.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca

szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas realizacji niniejszego projektu nalezy spetni¢ wymagania wynikajace z nastepujacych
przepisow:

. Rozporzadzenia Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych ( Dz. U. z 1977 ., nr 7, poz. 30 );

. Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401);

" Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eks-
ploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogo-
wych (Dz. U. z2001 r., nr 118, poz. 1263 );

Kierownik budowy ma za zadanie koordynowa¢ dzialania stuzace zapewnieniu bezpiecznej
pracy (W tym przestrzeganie odpowiednich przepisow dotyczacych BHP) oraz zapobieganiu

zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant:
ugrini. Arkadiusz Jasastaw KONASIUK

LUB/0T8
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