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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg przepisy dotyczagce wykonania i odbioru robdt przepustu wéd deszczowych przez korpus
watu przeciwsztormowego nad Zalewem Wislanym we wsi Katy Rybackie km 0+209 watu zwigzanych z Przebudowa ulicy Zalewowej w Katach
Rybackich.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogodlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na
celu budowe przepustu wod deszczowych z nowo projektowanej instalacji odwodnieniowej przebudowywanej drogi, odprowadzajacy wody
opadowe przez korpus watu przeciwsztormowego.

1.3.1. W ramach projektowanej budowy watu wykonane zostang nastepujgce roboty:

- roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

roboty ziemne (wykopy, zasypy, nasypy),

whbijanie pali zelbetowych i Scianek szczelnych,

montaz scianki z prefabrykowanych dybli zelbetowych,

przepusty pod korong watu,

umocnienia skarp watu,

nawierzchnie na koronie watu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Do wykonania warstw filtracyjnych, podsypki i nasypow nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- taczna zawartosé frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

2.2.2 Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia
roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.:

- max. srednica ziaren d< 120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspétczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d,

- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornos¢ na rozpad <5%.

2.2.3. Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych powinien posiadaé nastepujgce wiasciwosci:

- max. $rednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzgcej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,

- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpornos¢ na rozpad <10%.

2.2.4 Do wykonania $cianek szczelnych jako konstrukcji docelowych nalezy stosowac¢ materiaty wyszczegdlnione w dokumentacji projektowej lub
réwnowazne.

- elementy usztywniajgce i rozpierajace z ksztattownikdw stalowych zgodne z dokumentacja projektowa.

- taczniki zgodne z dokumentacjg projektowa.

2.2.5. Dybie winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Tolerancje wymiarowe.

Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczaé:

- w dtugosci do 6 mm;

- w wysokosci do 4 mm;

- w grubosci do 3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

- skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm

- skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza sie

- szczerby i uszkodzenia krawedzi - gtebokos¢: do 5 mm

- dtugos¢: do 30 mm

2.2.6. Geowtodknina uzyta do warstw separacyjnych powinna by¢ o gramaturze okreslonej w dokumentacji projektowej. Geowtdknina z
polipropylenu g - 200 g/m2, wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz i wszerz ptata nie mniejsza niz 15kN/m, geowtdkning o wysokim wskazniku
wodoprzepuszczalnosci > 'MO”m/s, $rednica zastepcza poréw Oso -0,1 mm - do odwodnienr

2.2.7. Beton hydrotechniczny gwarantowanej jakos$ci lub wyréb betonu (cement wg PN-B/19705, kruszywa wg PN-861 B-06712, woda wg PN-88/B-
32250), zaprawy wg PN-901B-14501, dodatki uszczelniajgce do betonu, inne materiaty pomocnicze.

2.2.8. Ptyty wielootworowe IOMB 1.0x0.75x0.125m do umocnien skarp zaprojektowano z betonu hydrotechnicznego C30/37 (B37) klasy W6;
F100

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét rozbiérkowych i przygotowawczych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 pdz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.3. Zasady wykonywania rob6t ziemnych

5.3.1. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie
warunkdéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.3.2. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad
projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy
porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.3.3. Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robét. Przed rozpoczeciem zasypywania
dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych i Smieci.

Ukfadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

- 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
5.4. Zasady wykonywania $cianek szczelnych i pali

Wykonanie $cianek szczelnych i montaz elementéw dodatkowych podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 12063:2001
oraz niniejszej ST. W zakresie konstrukcji dodatkowych dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/S-
10050.

5.5. Zasady wykonywania palii $cianek z dybi zelbetowych

Whijanie pali zelbetowych nalezy wykonywaé Wg ST-02.02.

Montaz Scianki z dybli zelbetowych nalezy wykonywa¢ na zniwelowanym terenie wykona¢ wykopy pod Scianki prefabrykowane ze ztozeniem ziemi
po jednej stronie wykopu. Na swiezo wykonanym podtozu montowac prefabrykaty scianek. Tolerancje utozenia wg dokumentacji projektowej
Powierzchnie prefabrykatdw stykajace sie z gruntem, po stronie wewnetrznej zabezpieczy¢ geowtdkning (wg ST-02.04)

5.6. Zasady uktadania geowtékniny

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w OST-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 5. Nalezy zwrdci¢ uwaga aby geowtdknina przylegata
do $ciany oporowej.

5.4. Zasady wykonywania robét betonowych

W przypadku wyrobu betonu na placu budowy nalezy przestrzega¢ wymagan:

- dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 2%,

- dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci,

- dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%

- urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na
powierzchni,

- warto$¢ stosunku C/W nie moze by¢ mniejsza niz 2.2 (wartos¢ nie wieksza niz 0.45),

- konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be,

- badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym dopuszcza sie wytacznie w warunkach budowy

5.4.1 Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé
z wysokosci >0,75 m od powierzchni na ktérg, spada; w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8 m).

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania powierzchnie betonu nalezy przykry¢ lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu
wody z betonu / chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.

Betonowanie przy temperaturach otoczenia ponizej 2 °C dopuszczone bedzie, jezeli zostang wykonane pomiary przy wylewaniu betonu w
warunkach niskich temperatur.

5.4. Zasady wykonywania robot umocnienia skarp

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w OST-00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Skarpy projektowanego watu projektuje sie umocnié ptytami IOMB na betonowej i geowtdkninie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt ziemnych jest m3 wykonanych wykopdw i nasypow .

Jednostka obmiarowg wykonania $cianek z prefabrykatéw jest m2 wykonanych $cianek .
Jednostka obmiarowa umocnienia skarp jest m2 wykonanych umocnien .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robét

0Odbidr robdt zwigzanych z wykonaniem robdt ziemnych, wykonaniem $cianek szczelnych i umocnieniem skarp nasypow dokonuje sie na podstawie
inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg Wykonawca przedktada Inspektorowi nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena robot obejmuje:



sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
roboty pomiarowe

sprowadzenie i odprowadzenie odpowiedniego sprzetu
przygotowanie podtoza

wykonanie wykopdow i nasypéw,

zageszczenie nasypow,

wykonanie $cianek szczelnych,

wykonanie umocnienia skarp,

odtworzenie drég z zelbetowych ptyt drogowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane BN-83/8836 Roboty ziemne, wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych
drogowe.
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