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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikaciji technicznej (OST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej i
przytaczy kanalizacji sanitarnej przy Przebudowie ulicy Zalewowej w Katach Rybackich.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej i przytaczy kanalizacji sanitarnej.
Zakres wykonania obejmuje:

- kanaty deszczowe ze studniami rewizyjnymi i studzienkami $ciekowymi,

- urzadzenia do podczyszczania wod opadowych: osadnik i separator,

- pompownig $ciekow,

- obudowe wylotu kanatu do Zalewu wislanego

- budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw opadowych.

1.4.2. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw komunalnych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat ttoczny - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzania ciekow ttoczonych pod cisnieniem.

1.4.2.3. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2.4. Przykanalik deszczowy - kanat przeznaczony do pofaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.

1.4.2.5. Przytacze kanalizacji sanitarnej — przykanaliki — kanat przeznaczony do potaczenia odptywu kanalizacji z siecig kanalizacji sanitarnej
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.4. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.5. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.6. Wylot $ciekdw - element na kofcu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.7. Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych, stalowych lub zelbetowych pracujacych pod cisnieniem,
przeznaczonych do przeptywu $ciekow pod przeszkoda na trasie kanatu.

1.4.3.9. Przepompownia $ciekow - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do
przepompowywania $ciekéw z poziomu nizszego na wyzszy.

1.4.3.10. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnoSci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢
pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zej$cia obstugi do komory roboczej.
1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;.

1.4.5. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

OgoIne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.



2.2. Rury kanatowe
2.2.1.Rury PVC

Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z przykanalikami do wpustéw zastosowano rury z PVC grubo$cienne ze $cianka litg klasy ,S” SDR34,
SNB8, o $rednicach:

PVC 160 x 4,7 o sumarycznej dtugosci L = 70,0m (przykanaliki)

PVC 200 x 5,9 o dtugosci L = 60,5m

PVC 250 x 7,3 o dtugosci L = 74,0m

PVC 315x 9,2 o diugosci L = 162,5m

PVC 400 x 11,7 o dlugosci L = 12,55m

Do wykonania przykanalika kanalizacji sanitarnej przyjeto rury z PVC 160x4,7 SN8 gruboscienne gtadkie o $ciance litej, kielichowe z uszczelkg wargowg (nie
dopuszcza sie zastosowania rur z rdzeniem spienionym).

2.2.2. Rury PE ci$nieniowe

Rury Zeliwne kielichowe cisnieniowe o $rednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-74101 [15].
2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejécia kanatow) powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08
20],

Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom
BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej.

2.3.2. Komin wiazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,80 m odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].
2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywaé jako:
- wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie drogi,
- wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.4. Materiaty dla komér przelotowych potaczeniowych i kaskadowych
2.4.1. Komora robocza

Komora robocza z ptyta stropowa i dnem moze by¢ wykonana jako Zelbetowa wraz z domieszkami uszczelniajacymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnej
dokumentacji projektowe;.

2.4.2. Komin wtazowy
Komin wtazowy wykonuije sig z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,8 m odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.4.3. \Wiaz kanatowy
Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwtazowe - $lepe
2.5.1. Komora potaczeniowa

Komore pofaczeniowa (Sciany) wykonuje sie z betonu hydrotechnicznego odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, -04, -07 [17] z domieszkami
uszczelniajacymi lub z cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037 [5].

2.5.2. Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to plyte pokrywowa stanowi prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych [23].
2.5.3. Plyta denna

Ptyte denng wykonuije si¢ z betonu hydrotechnicznego o wlasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.

2.6. Studzienki sciekowe

2.6.1. Wpusty uliczne Zeliwne

Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13].

2.6.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysoko$ci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].
2.6.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.6.4. Piyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty Zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.6.5. Ptyty fundamentowe zbrojone



Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubo$¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B 15.
2.6.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-
11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.8. Osadnik i separator

Osadnik i separator powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji technicznej i by¢ dostarczone w kompletach producenta. Prefabrykaty powinny by¢ wykonane z
betonu co najmniej klasy B45, przystosowane do taczenia na uszczelki.

Wiazy kanatowe $rednicy 600 mm, z zamkiem, klasy D400.

Urzadzenia podczyszczajace: separatory i osadniki powinny posiada¢ Aprobate Techniczna.

Sposadb wykonania i montazu okresla instrukcja producenta. W dokumentacji projektowej przewidziano zastosowanie osadnika wykonanego z kregéw zelbetowych

o $rednicy wewnetrznej 2000 mm . Objeto$¢ osadnikéw dobrana do miejsca montazu wynosi 5,0 m3.

W dokumentacji projektowej przewidziano zastosowanie separatoréw lamelowych wykonanych z kregéw zelbetowych o $rednicy wewnetrznej 1500 mm. Wydajnosé
separtorow dobrana do miejsca instalacji wynosi od 20/200 (przeptyw minimalny / przeptyw maksymalny w I/s) do 160/1600.

2.9. Pompownia $ciekéw deszczowych

Pompownia ciekow powinna by¢ wykonana z prefabrykatow betonowych i powinna odpowiada¢ wymaganiom dokumentacii technicznej i by¢ dostarczona
w kompletach producenta. Prefabrykaty powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B45, przystosowane do taczenia na uszczelki.

Wiazy kanatowe $rednicy 600 mm, z zamkiem, klasy D400.

Sposadb wykonania i montazu okresla instrukcja producenta. W dokumentacji projektowej przewidziano zastosowanie osadnika wykonanego z kregow zelbetowych o
$rednicy 2500 mm.

Przepompownia musi by¢ wyposazona w:

- drabinka ztazowa - stal nierdzewna

- wspornik rozdzielnicy

- kominek wentylacyjny - PCV110

- wlaz wej$ciowy — aluminiowy o wymiarach 800x1200mm

- prowadnice - stal nierdzewna

- fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

Armatura wyposazenia przepompowni musi zawierac:

- zasuwy klinowe DN250 z trzpieniem wydtuzonym szt. 2 - zeliwo (obstuga z poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe DN250 szt.2 - zeliwo

- przewody ttoczne DN250 - stal nierdzewna

- potaczenia kotnierzowe nierdzewne

- elementy ztaczne - stal nierdzewna

Sterowanie elektryczne pracg przepompowni musi zawierac:

obudowa metalowa zamykana na klucz - stopien ochrony IP 65 do zabudowy na zewnatrz

sterowanie w trybie automatycznym oparte na sterowniku przemystowym

sygnat sterujacy - regulatory ptywakowe

licznik godzin pracy pomp (dla kazdej pompy osobny)

zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe

zabezpieczenie réznicowo-pradowe

zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem i nadmiernym pradem

kontrola kolejnosci i symetrii faz zasilania

zabezpieczenie przed zanikiem fazy zasilajacej

zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy

sygnalizacja $wietlna i dzwigkowa standw alarmowych

gniazdo 230 V

grzatka z termostatem

modem GSM (3 sygnaly alarmowe) zakup karty SIM po stronie Zamawiajacego

- gniazdo do podtaczenia agregatu + przetacznik sie¢-agregat

- potaczenia wyréwnawcze

Szafa sterownicza musi posiada¢ wewnetrzna tablice synoptyczna, na ktérej umieszczone sa;

- przetacznik trybu pracy RECZNA-WYLACZONA-AUTOMATYCZNA

- wylacznik gléwny

- lampki kontrolne:

- zasilanie i kolejno$¢ faz poprawna ( zielona)

- praca pompy (zielona- dla kazdej pompy osobna)

- awaria - w przypadku jakiegokolwiek stanu alarmowego w przepompowni (czerwona)

- awaria - zabezpieczenie pomp (czerwona dla kazdej z pomp osobna)

Automatyka sterujaca zapewnia naprzemienne zataczanie si¢ pomp, a w przypadku duzego naptywu cieczy obie pompy pracujg jednoczesnie.

Pompy:

- konstrukcja pompy — zatapialna pompa $ciekowa z silnikiem elektrycznym w obudowie z zeliwa, potaczonym z czeécig hydrauliczng w zwarty i trwaty agregat
pompowy,

- krociec ttoczny DN 250,

- wydajnos¢ i wysoko$¢ podnoszenia pompy : Q =130 dm3/s; H=5,24 m,

- silnik pompy zasilany pradem tréjfazowym 400 V 50 Hz o klasie izolacji stojana F=155 0C, stopieni ochrony IP68. Moc silnika pobierana z sieci Ps=6,0 kW,
- pompa wyposazona w zabezpieczenia termiczne uzwojen stojana za pomoca czujnikéw bimetalowych wytaczajacych silnik w przypadku przeciazenia,
- wirnik pompy typu otwartego, jednokanatowy o statym przekroju,

- system opuszczania pompy w oparciu o jednorurowy system prowadnicy — jako gwarantujacy brak zakleszczania sig pompy przy jej opuszczaniu i podnoszeniu,

2.10. Sktadowanie materiatow
2.10.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycii stojacej.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielko$ci i gatunkow w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.



2.10.2. Kregi
Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
2.10.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.10.4. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéow moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysoko$ci maksimum 1,5 m.
2.10.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasiennicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- weciggarek mechanicznych,

- beczkowozéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2, Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz
1,0 m, ktdre nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe
nie wyzej niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢
materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinéw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum frzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.4, Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa,

4.6. Transport wpustow zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.
4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw Swiadkéw i kotkow
krawedziowych.



5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i
uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm facznie z
utozonymi saczkami odwadniajacymi. Dla przewodow o $rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z
dokumentacja projektowg lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podioze z pospdtki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewoddw o
$rednicy powyzej 0,50 m nalezy wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,
dla kanatéw i kolektoréw przelotowych -1 %o  (wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %o).

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predko$ci przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s).

- gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

5.5.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe typu PVC uktada sie zgodnie z ,Tymczasowg instrukcjq projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur PVC.

Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugo$ci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztczy.

Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych nalezy wykonaé:

- specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi lub wedtug rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru,

Potaczenia kanatéw stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o $rednicy do 0,3 m mozna faczy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta - $lepa).
Kat zawarty migdzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sig¢ w granicach od 45 do 90.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mnigjszej niz +8° C.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem fukéw dla podiaczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy
podtaczeniach do kanatu ogélnosptawnego),

- minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw i przykanalikéw nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowac
$rednice 0,16 m),

- dlugos¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,

- wlaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, ze przy spadkach wigkszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60¢),

- wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywac tak, aby wysokos¢ spadku przykanalika nad podiogq studzienki wynosita
max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wiaczenia przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy stosowa¢ przepady (kaskady) umieszczone na zewnafrz poza
$cianka studzienki,

- wigczenia przykanalikéw z dwéch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ z typowych prefabrykowanych elementéw o $rednicach wg Dokumentacji Projektowej z betonu B-45, wodoszczelnego (W-8), mato
nasiakliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-150). Potaczenie kregow migdzy soba i z dnem za pomoca uszczelek gumowych. Fugi pomiedzy kregami nie
wymagaja dodatkowego uszczelnienia zaprawa cementowa lub inng masg z wyjatkiem studzienek spadowych (kaskadowych) w ktérych nalezy wykonaé
uszczelnienie od strony wewnetrznej studzienki. Kinety wykonywac jako prefabrykowane lub na mokro na placu budowy, z betonu min B-20.

5.5.7. Studzienki $ciekowe

Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i placow, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

- gtebokos$¢ osadnika 0,95 m,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek Sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkoci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy
przyjmowac, ze na jedng studzienke powinno przypada¢ od 800 do 1000 m? nawierzchni szczelne;.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od
70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszcza¢ przy kraweznikach prostych w odlegtosci minimum 2,0 m od zakoficzenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowaé si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scierainej.

Kazdy wpust powinien by¢ podigczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowej, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wyjatkowo za pomoca
wpustu bocznego.



Wopustoéw deszczowych nie nalezy sprzegaé. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwigkszenia powierzchni sptywu, dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie
wpustow podwdjnych.

5.5.8. |zolacje

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed
korozjg konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewngtrznej powierzchni warstwa izolacyjng asfaltowa, posiadajacq aprobate techniczna,
wydang przez upowazniong jednostke.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna,

Dopuszcza sig stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177 [8].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozjg,
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.5.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okre$lonym w SST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw Wykonawca uzgodni z Inspktorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwo$cia okreslong w niniejszej OST i zaakceptowang,
przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow wysoko$ciowych z doktadno$cig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjq projektowq zatozenia przewodéw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidiowosci utozenia przewoddow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ =5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i
+10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugo$ci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienki Sciekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,



- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogoéinego postepu robét.
Diugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:

- oznakowanie robét,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. |-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podfoza i fundamentu,

- wykonanie saczkéw,

- wykonanie wylotu kolektora,

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek Sciekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
10.  PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)
12.  PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
13.  PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
14.  PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-H-74101 Zeliwne rury cinieniowe do potaczen sztywnych
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
17. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,Wipro”
19. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i Zelbetowe
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.
25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO
Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespdt Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - sierpier 1984 r.



1. WSTEP

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem przytaczy wodociagowych przy
Przebudowie ulicy Zalewowej w Katach Rybackich.

12 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe oraz dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t przebudowy ulicy Zalewowej w
Katach Rybackich , gmina Sztutowo.

Charakterystyczne parametry przytaczy: Sztuk, $rednica, Diugos¢

przylacza z PE @ 40 mm, sztuk 4 o tacznej diugosci 27,25 mb

1.3. Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy przytaczy wodociggowych
Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociagowej obejmuije:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie prac przygotowawczych,
- wykonanie wykop6w w gruncie z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
- utoZenie przewoddw wodociagowych, montaz; rur ochronnych i armatury
- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badar wymaganych w specyfikacji technicznej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przewdd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom. wodociag - zespdt wspéipracujacych ze soba obiekidw i urzadzen
inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

- siec wodociagowa zewnetrzna - uktad przewoddw wodociagowych znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludno$¢ lub zaktady

produkcyjne,

- przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociagowa - przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode od stacji wodociggowej do przewodéw rozdzielczych,

- przewod wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu magistralnego do odgatezien domowych i innych punktow

czerpalnych,

- odgatezienie domowe; potaczenie domowe, przytacze domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem taczacy siec wodociggowa z wewnetrzna instalacja obiektu
zasilanego w wode.

- blok oporowy -betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi przemieszczeniami.

Woda do spozycia przez ludzi- woda spelniajaca wymagania jako$ciowe okreslone w RMZ z dnia 19.11.2002 w sprawie wymagan dotyczacych jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi -Dz. U. 203/02 péz. 1718.

Cisnienie robocze instalacji, préb., (lub )- obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacii projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji- najwyzsza wartosc cinienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne, cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie j ej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN- ciénienie charakteryzujace wymiary i wytrzymalo$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

Temperatura robocza, trob,- obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentaciji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze byé przekroczona w ;zadnym jej punkcie. Srednica nominalna (PN lub dn)-érednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna érednicy
rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi
normami PN-87/B-1060 i PN-82/M- 01600.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz ich zgodno$¢ z projektem oraz pozwoleniem na budowe. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw na
jakich wasciciele lub wtadajacy gruntami udostepnili je pod inwestycje oraz warunkow postawionych przez instytucje uzgadniajace projekty budowlane.

2. Materialy

241. 0Ogo6lne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy rurociagu oraz przytaczy wodociagowych powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, je$li
to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materiaty majace kontakt z woda do picia musza posiada¢ pozytywna opinie Paristwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

22. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejacych przewoddw i ustala si¢ je z odpowiednim uzytkownikiem sieci.

2.2.1 Do wykonania rurociagu oraz przytaczy wodociagu stosuje sie nastepujace materiaty:

- Rury z PE powinny odpowiadac¢ normie ZAT/97-01-001, ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych do wody normie PE - EN 12201

- Beton- beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

- Zaprawa cementowa- zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

- Kruszywo na podsypke- pod rurociagi moze by¢ wykonane z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712,
PN-B-11111.

- Armatura odcinajaca- nalezy stosowac:

- zasuwy zeliwne klinowe owalne kotierzowe z migkkim doszczelnieniem z obudowa wg PN- 83/M-74024.

Elementy montazowe- nalezy stosowac:

- Zlacza kielichowo-kotnierzowe Zeliwne dla rur PVC oraz taczniki rurowe systemu producenta rur.

23. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z pospotki lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10], BN-
66/6774-01 [51]i BN-84/6774-02 [52).

2.4, Sktadowanie materiatow

241. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na pfaskim, na rownym podiozu, w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp . Dluzsze skiadowanie powinno odby¢ sie w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywac
uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE ) nalezy skiadowac w taki sposdb, aby stykaly sie one z podtozem na catej swej diugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto
utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekraczac: rur PVC, PE 1.5 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac¢ 30°C.

242. Armatura przemystowa (zasuwy, taczniki)

10



Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 [34] powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujacymi korozje.

24.3. Kruszywo na podsypke

Skiadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.

Podioze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skiadowania i
poboru.

244, Cement

Skiadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Skiadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.

3. Sprzet

31 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie spetniat

normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST prze widuj g mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez jego zgody
32 Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych i wykoriczeniowych:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- pitle motorowa faricuchowa 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o no$no$ci do 10 ton,

- koparke podsiebierna 0,25 m3 do 0,40 m3,

- spycharke kotowg lub gasiennicowa do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,

walec wibracyjny,

- specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

33. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:

- samochdd dostawczy do 0,91,

- samochdd skrzyniowy do 5t,

- samochdd skrzyniowy od 5 do 10,

- samochdd samowytadowczy od 25 do 30t,

- samochdd beczkowo6z 4 t,

- beczkowdz ciggniony 4000 dm?,

- przyczepe duzycowado|Ot,

- zurawie samochodowe do 41, od 5 do 61, od 7 do 101,

- Zzurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 101,

- weiggarke reczng od 3do 5,

- wciggarke mechaniczna z napedem elektrycznym do | ,61, 0d 3,2 do 5t

- wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport

4.1, Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

42, Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sig przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przefadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegéing ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ przy przefadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i
nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur géma warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdine warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubo$ci wigkszej niz wystajace
czgsci rur.

43. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami transportowymi. Amatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

44.  Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni $rodki ftransportowe w ilosci gwarantujgcej cigglos¢ dostaw
materiatdw, w miare postepu robét.

45, Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgocia.

5. Wykonanie robot

51.  Ogdlne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peina obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca

52. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét liniowych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkéw Swiadkow i kotkow
krawedziowych. Wytyczenie rob6t powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowang 0§ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaly i
widoczny z zatozeniem ciagu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, zw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 - 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Kotki $wiadki wbija sig po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy
osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawiaza¢ do reperdw sieci panstwowej.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonac, urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé przez caly czas trwania robot. Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywa¢, gdy woda uniemoziiwia
wykonywanie wykopu. Obnizenia wod gruntowych nalezy przeprowadza¢ tak, aby nie zostata naruszona struktura w podiozu wykonywanego obiektu, ani tez w podiozu
sasiednich budowli.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopdw lub z opadéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej
nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) W razie koniecznoSci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegto$¢.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych law. Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto | m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszagcych okoto 30 m. Lawy
powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Géme krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg
niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciem montazu przewodow.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.
Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych. Jezeli materiaty obudowy nie sa fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem
warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych
wiasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Przy zblizaniu sie do istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywac recznie.

Wykopy pod przewody grawitacyjne powinny byé rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy
dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami
lub klamrami.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad.

Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane, z chwilg osiagniecia glebokosci wigkszej niz | m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem przewodéw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi PN i BN, rozporzadzeniami i przepisami.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma [23]PN-B-10736:1999[24].

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw zwieztych, + 5cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci
wykopu wynosi + 5 cm.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na ftrasach wykonywanych wykopow, krzyzujacej sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacie.

UWAGA: na koricu opracowania podano zbiér wszystkich aktualnych norm, rozporzadzen i przepisow dotyczacych wykonawstwa i odbioru robét sieci i przytaczy.

W miejscu krzyzowania sig ciagdw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopdw pomostami z barierkami dla przejScia pieszych.

5.4. Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.

Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podiozem moze by¢ grunt naturalny przy
nienaruszonym dnie wykopu, nie zawierajacy kamieni o $rednicy zastepczej ziama 2 > d > 0,05 mm, spefniajacy wymagania normy PN-85/B-10726 [12).

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospétki lub zwiru z domieszkq piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584
[9].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykona¢ z warstwy tiucznia lub zwiru z piaskiem o grubo$ci od 15 do 20 cm facznie z utozonymi
sgczkami odwadniajacymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podioze z pospétki, zwiru lub tlucznia o grubosci od 15 do 20 cm
Zageszczenie podioza powinno by¢ wykonane do s nie mniej niz 0,95. w drogach 1,03
5.5. Roboty montazowe

5.1.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodow cisnieniowych powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie mniej jednak niz 0,1%.

Glebokos$¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw zabezpieczajacych podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 [6] 0 0,4 m dla
rur o rednicy ponizej 1000 mm

| tak przykrycie to powinno wynosic: w strefie 0 hz = 1,0 m, hn = 1,4m.

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplna w przypadku, gdy wierzch diawicy znajduije sie powyzej dolnej granicy przemarzania w dane;j strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja— projekt budowlano-montazowy.
Docieplenie przewoddw powinno by¢ zgodne z dokumentacja,

5.5.2. Wytyczne wykonania przewoddw cisnieniowych

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdiuz catej diugo$ci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na
podtozu wzmocnionym przewdd powinien byé utozony zgodnie z dokumentacja projektowa,
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Poszczegdine odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita polozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ziaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposéb nastepujacy:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przez zgrzewanie,

Potaczenia rur zeliwnych kotnierzowych i ksztattek Zeliwnych kotnierzowych nalezy wykonywac ztaczami uszczelnionymi pierscieniami gumowymi.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowaé fuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci: a) dia
przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwémi.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sig W pianie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe Iub inne
umocnienia nalezy umieszczaé: przy koncdwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

- dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.

Armatura odcinajaca

Armature odcinajgca, (zasuwy) nalezy instalowag:

na weztach wodociagowych (przy odgatezieniach),

w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociagow.

Elementy montazowe

Elementy te nalezy stosowac:

- taczniki rurowe dla montazu zasuw i przewoddw zlokalizowanych w gruncie oraz dla faczenia przebudowanych odcinkéw przewoddw z istniejacymi.

5.5.4.1 .Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiekiow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i
cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosié dla przewodéw z rur PCV -0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i $rednioziamisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa. W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiagniecia wskaznika zageszczenia gruntu co
najmniej |, nalezy zastapi¢ gorna warstwe zasypu wzmocniona podbudowa drogi.

Zasypanie kanalu przeprowadza sie w trzech etapach :

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanafowe z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach

- etap Il - po probie szczelnoci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen

- etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka deskowan i rozpér Scian

wykopu.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel,

laboratorium sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektoweji S ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor

nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujiemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast

wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona

zostanie odpowiednia jakoS¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowanie i prowadzeniem badah materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

62.1.  Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania majace na celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia roboét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

622. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o

norme BN-83/8836-02 [53],PN-8t/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan

nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do |
mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- badanie prawidtowo$ci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacii,

- badanie i pomiary szerokoci, grubo$ci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytwdrni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegto$ci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia.

- badanie utoZenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ziaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami,

- badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btadzacymi,

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociagowym (w tym: badanie podfoza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej,
zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie przej$¢ rurociagoéw przez $ciany, sprawdzenie montazu przewoddw i armatury),
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- sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia przewodow,
- badanie szczelnosci catego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegéinych jego warstw.
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
- badanie szczelnosci rurociagéw polega na napetnieniu woda, odpowietrzeniu przewodow i pomiarze ubytkéw wody. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci
nalezy poprawi¢ zlgcza, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badania do czasu usunigcia przyczyn nieszczelno$ci.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie
powinny przekracza¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,
- réznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw
+2cm,
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostatych
przewoddw 2 cm,
- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zadnym jego punkcie przekroczy¢: dlia przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych + 2cm i
nie
moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech migjscach na diugo$ci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku), wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech migjscach na diugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.6,

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg ustaler Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig
wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek: -
wykopy i zasypki - m?® (metr szecienny), beton - m3 (metr szescienny),

8. Odbior robot
81. Ogodlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
82 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwiazane z przebudowa, linii wodociagowych, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
- przygotowanie podioza,
- roboty montazowe wykonania rurociagéw,
- wykonanie izolacji,
- proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosic: okoto 300 m dla przewodow z rur z tworzywa sztucznego PE bez
wzgledu na sposdb prowadzenia wykopdw oraz dla przewodéw z rur PVC, w przypadku utozenia ich w wykopach o $cianach umocnionych.
Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmniejszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, Ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST ,Wymagania ogélne” .
8.3. Odbior czesciowy
Przy odbiorze czg$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania rob6t
- dane geotechniczne obejmujace : zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 [25], warunki posadowienia i ochrony podioza
gruntowego wg PN-81/B-03020, poziom wdd gruntowych oraz okresowe wahania pozioméw, Dziennik Budowy , dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw
Odbiér robét zanikowych obejmuje sprawdzenie :
- sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem : obudowy oraz zabezpieczenia przed zatamem woda gruntowa i z opadéw atmosferycznych przydatno$¢ podioza do
budowy wodociagu
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu, zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci, jakosci wbudowanych
materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacii projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi , utoZenia przewodu na podiozu,
diugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania pofaczen rur, szczelno$ci przewoddw na eksfiltracje, materiatow uzytych do zasypu
Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja projektowa i ST, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidiowosci montazu, szczelno$ci oraz
zgodnosci z innymi wymaganiami.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.
8.4. Odbior koricowy
Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:
- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu protokdtéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych cze$ciowych),
- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoriczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem
8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),
- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér
techniczny oraz czlonkow komisji przeprowadzajacej badania.
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Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego
przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopieri sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci
od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Podstawa ptatnoci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.
92, Cena jednostki obmiarowe;j
Cena I m wykonanej i odebranej linii wodociagowej obejmuje:
- dostawe materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,
- wykonanie saczkow - ewentualnie, gdy zajdzie taka koniecznos¢,
- ulozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
- wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami  (wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem),
- przeprowadzenie proby szczelnosci,
- wykonanie izolacji rur,
- zasypanie i zageszczenie wykopu, transport nadmiaru urobku
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania.
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