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1.1. Wstep

1.1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét montazowych instalacji oswietlenia drogowego i chodnikéw przy ul. Zalewowej w
Katach Rybackich.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
budowe instalacji oswietlenia terenu w granicach lokalizacji projektowanego oswietlenia.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja bedzie stosowana przy przetargu lub zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt.1.1.1.

1.1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i
odbidr robdt zgodnie z pkt.1.1.1.

1.1.4.Kod Wspdlnego Stownika zamoéwien
Roboty kablowo-oswietleniowe - kod CVP; 45316110-9; E019-9
1.1.5.0kreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w wymaganiach ogdélnych.

1.1.6.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22 i 23 oraz 28 Ustawy
Prawo Budowlane.

1.2. Materiaty

Stosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach dostosowanych
do czynnikdw zewnetrznych, na ktérych dziatanie moga by¢ wystawione, a takze doktadnie
odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robdt oraz do
poprawnego funkcjonowania catej instalacji. Stosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadac
odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie.
Dla urzadzen rozdzielczych, przewodow i osprzetu montazowego przy zakupie materiatéw nalezy
pobra¢ odpowiednie certyfikaty i atesty. Dla wykonania robdt montazowych nalezy stosowac
materiaty okreslone szczegdétowo w projekcie budowlano-wykonawczym instalacji elektrycznych
wewnetrznych i oswietlenia terenu. Wykaz podstawowych materiatéw przy wykonywaniu instalacji
elektrycznych zawarty jest w zestawieniu materiatéw w przedmiarze robdt. Na budowe materiaty te
nalezy dostarcza¢ w opakowaniach fabrycznych Ilub opakowane w hurtowni w sposdb
uniemozliwiajgcy ich przemieszczanie sie w sposdb niekontrolowany.

Magazynowanie na budowie - w ilosciach niezbednych dla biezgcego zabezpieczenia frontu robét.

1.3. Sprzet

Dla pozycji kosztorysowych wg zatgczonego przedmiaru robdt nalezy zastosowad sprzet w nich
okreslony. Sprzet przewidywany do uzycia nalezy uzgodni¢ ponadto z Inspektorem Nadzoru.

1.4. Transport



Transport — za pomocg sprzetu przewidzianego w KNNR dla danej pozycji kosztorysowej, zgodnie z
wymaganiami ogdlnymi specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Na srodkach transportu
przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwaorce dla poszczegdlnych elementéw.

1.5. Wykonanie roboét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robdt i
poleceniami Inspektora Nadzoru, przy zastosowaniu materiatdbw o wymaganej jakoSci. Szczegoty
wykonania robot — wg zatgczonej tabeli :

1.6. ., Specyfikacja Szczegétowa Wykonania Robét” — tabela nr 1

Lp. Cennik Opis wykonania robot
podstawa
2. 3.
1. Roboty kablowo-oswietleniowe kod CVP; 45316110-9; E019-9
2. 3.
wg nakfadow | Kopanie rowdw dla kabli recznie. Grunt kategorii Il
rzeczowych 1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli
KNNR 50701- | 2.Wyznaczenie obrysu rowu
020-060 3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na

odktad wzdtuz wykopu

wg naktadow

Zasypywanie reczne rowow dla kabli. Grunt kategorii lll

rzeczowych 1.Zasypanie wykopu gruntem z odkfadu warstwami o grubosci 20cm
KNNR 50702- | 2.Ubicie reczne warstw gruntu
020-060 3.Wykonanie nasypu nad rowem

4.Rozplantowanie nadmiaru gruntu

wg naktadow

Utozenie rur ostonowych AROT o srednicy wewnetrznej 63 mm w

rzeczowych wykopie kablowym otwartym
KNNR 50705- | 1.Wyréwnanie dna gotowego wykopu
010-040 2.UtozZenie rur osfonowych

3.Wykonanie potqczeri elementow
4.Uszczelnienie potgczen i wylotow

wg naktadow | Szafka  oswietleniowa SO sterownicza z  programatorem
rzeczowych astronomicznym

KNNR 50403- | mocowana na stupie linii napowietrznej

010-020 1.Umocowanie rozdzielnicy na stupie za pomocq obejm

2.Podfqczenie przewoddw i kabli

wg nakfadow

Zatozenie mostka w szafce pomiarowej SL-1

rzeczowych 1.0dfgczenie przewoddéw
KNNR 90101- | 2.Wykonanie potgczert wewnetrznych
020-090 3.Podfgczenie przewodow zewnetrznych wraz z zafozeniem korcowek
kablowych
4.Uzupetnienie gniazd i podstaw bezpiecznikowych wktadkami i
gfowkami

5.0znaczenie przewodow i obwodow
6.Malowanie poprawkowe

wg naktadow

Uktadanie reczne kabli YAKXS 4 x 35 mm2 w rowie kablowym z

rzeczowych przykryciem  foliq  kalandrowang z PCW  uplastycznionego
KNNR 50707- grub.pow.0,4-0,6 mm
030-040 1.Rozciggniecie kabla w wykopie linig falistqg




2.Przykrycie kabla foliq
3.0znaczenie trasy kabla stupkami

7. | wg naktadéw | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do
rzeczowych 04m
KNNR 50706- | 1.Nasypanie warstwy piasku grubosci 0,1 m
01-040
8. | wg naktadéow | Montaz i stawianie stupow oswietleniowych stalowych 9 m na
rzeczowych gotowym fundamencie prefabrykowanym
KNNR 51001- | 1.0dtworzenie punktow lokalizacji stupow
030-020 2.Wykonanie wykopu
3.Wyréwnanie dna wykopu i ustawienie fundamentu
prefabrykowanego
4.Ustawienie reczne stupa i przykrecenie do fundamentu
5.Zasypanie fundamentu, ubicie i wyrownanie ziemi
6.Zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we wnece stupa
9. | wg naktadéw | Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 15 kg mocowanych na
rzeczowych stupie
KNNR 51002- Dla kol.01-03:
010-020 1.Zamocowanie wysiegnika
2.Natozenie i uszczelnienie kapturka (dla wysiegnikbw mocowanych na
trzonie stupa)
10. | wg naktadow | Montaz opraw typu WSL 870 ze Zrodtem swiatta 70W z uktadem ZRM
rzeczowych na wysiegnikach
KNNR 51004- 1.Zamocowanie oprawy
020-020 2.Wprowadzenie przewodow i ich podtgczenie
3.Wkrecenie lub zatozenie lamp oraz pozostatego wyposazenia
11. | wg naktadéw | Wcigganie przewodu YDY 3 x 2,5 mm2 do rur, urzgdzen rozdzielczych i
rzeczowych stupéw oswietleniowych
KNNR 50713- | 1.Wcigganie kabla do rur
020-040 2.Podftqczenie kabli pod zaciski
12. | wg naktadow | Uziomy o dfugosci 9 m ze stali profilowanej miedziowane typu
rzeczowych GALMAR fi 12,8 mm z zastosowaniem miota udarowego. Kategoria
KNNR 50606- | gruntu lll
040-020 1.Wyznaczenie miejsca montazu uziomu
2.Przygotowanie stanowiska roboczego
3.Pogrqzanie uziomow (pretow)
4.tgczenie pretow (nasuwanie, wciskanie lub za  pomocq ztqczek)
5.Pomiar rezystancji uziemienia bez sporzqdzania protokotu
13. | wg naktadow | Uktadanie bednarki w rowach kablowych. Przekréj bednarki do 120
rzeczowych mm’. Kategoria gruntu Il
KNR 0508 1.Wyznaczenie miejsca montazu uziomu
06080700 2.Przygotowanie stanowiska roboczego
3.Utozenie bednarki
4.tgczenie tasm (nasuwanie, wciskanie lub za pomocq ztqgczek)
5.Pomiar rezystancji uziemienia bez sporzqdzania protokotu
14. | wg naktadéw | Obrobka na sucho kabli YAKXS 4 x 35 mm’ w powfoce z tworzyw
rzeczowych sztucznych. Zarobienie na sucho .
KNNR 50726- | 1.Zatozenie na obrobiony koniec przewodu koricowki
050-020 2.Zacisniecie praskq koricowki
15. | wg naktadéw | Montaz przewodow kabelkowych YDY 3 x 2,5 mm2 do opraw

rzeczowych
KNNR 51003-
0401-090

oswietleniowych, wcigganych w stupy
1.Wciggniecie przewodow w stupy i w wysiegniki
2.Podfqgczenie przewododw do zaciskow tabliczki bezpiecznikowej




16. | wg naktadow | Badania i pomiary skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy Dla
rzeczowych kol.05; 06:

KNNR 51304- 1.Pomiar skutecznosci zerowania

05-020

17. | wg naktadow | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Obwod

rzeczowych oiloscifaz- 1
KNNR 51301- | 1.Okreslenie obwodu
02-108 2.0gledziny instalacji

3.Sprawdzenie stanu potqczenri w puszkach i tgcznikach
4.0dtgczenie odbiornikow
5.Pomiar rezystancji izolacji i ciggtosci obwodu

18. | wg naktadéw | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej. Uziemienie ochronne lub

rzeczowych robocze, pomiar pierwszy
KNNR 51304- | 1.0gledziny dostepnych czesci instalacji
010-020 2.Rozkrecenie lub roztfgczenie pofqczen ztgcza

3.Pomiar rezystancji elementdw instalacji
4.Wykonanie potqczen instalacji
5.Zabezpieczenie ztqgcza przed korozjg

1.7. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét musza byé zgodne z wymaganiami ogélnymi

przywotanej uprzednio specyfikacji ogdlnej. Zawarte sg one w Polskich Normach, ,,Warunkach

technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom V

Sprawdzenie robot winno obejmowad:

- prawidtowos¢ wykonania wykopow liniowych

- prawidtowos¢ utozenia kabli w rowie kablowym i w listwach

- prawidtowos¢ montazu stupow oswietleniowych, opraw oswietleniowych, tabliczek
bezpiecznikowych

- prawidtowos¢ wszelkich pofaczen elektrycznych oraz instalacji uziemiajacej

- wykonanie proby oswietleniowe;j

- wyniki pomiaréw skutecznosci zerowania

- wyniki pomiaréw uziemien instalacji odgromowej i potgczen wyréwnawczych

1.8. Przedmiar i obmiar robét

Przedmiary robét wykonaé nalezy nastepujgco:
- dtugosci dla przewodéw i kabli w jednej pozycji nalezy liczy¢ dla obwoddéw

z odgatezieniami wtacznie
- dla osprzetu nalezy podawac tgczne ilosci jednego rodzaju materiatu
- dla wykopdw liczy¢ tgczne dtugosci jednej gtebokosci wykopu i sumowac z pozostatymi
Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz
podaniu rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar Robét obejmuje roboty objete
umowg oraz ewentualne roboty dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych koniecznosé wykonania
uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdt, pomiedzy Wykonawca a Inzynierem.

1.9. Odbior robot

Przejecia robét nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Przyjecie robdt moze nastapié¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg wykonawczg, a takze obowigzujacymi
normami oraz przepisami.

Do odbioru nalezy przedtozyé dokumentacje powykonawczg, wraz z wymaganymi badaniami i
pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
e kompletng dokumentacje techniczng powykonawcza skiadajacg sie z poszczegolnych
dokumentoéw sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,
¢ protokoéty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,



¢ instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji
urzadzen w 2 egzemplarzach,
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

Jedli ogledziny przeprowadzone przez inspektora nadzoru w trakcie wykonywania
robot lub po ich wykonaniu dadzg wynik negatywny, nalezy dokona¢ odpowiednich dziatan, majgcych
na celu nalezyte i zgodne z wytycznymi Specyfikacji wykonanie tychze robdt. Odpowiednie zalecenia
dotyczace wykonywanych robét wpisuje inspektor nadzoru do dziennika budowy.
Osprzet oraz przewody, kable i rury winny odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm oraz posiadaé
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane przy
odbiorze koricowym ztozy¢ oswiadczenia:
- 0 wykonaniu catego zadania, zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi
normami)
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w

razie korzystania - ulicy i sgsiadujgcych nieruchomosci.

1.10. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w wymaganiach ogdlnych.
Cena za wykonanie robo6t obejmuje roboty wykazane w przedmiarze robét.

1.11.Przepisy zwigzane

Projekt budowlano — wykonawczy wykonania robot elektrycznych oswietlenia drogowego w Katach
Rybackich przy ul. Zalewowej

- Przedmiar robdt na o$wietlenia drogowego w Katach Rybackich przy ul. Zalewowej
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Tom V

Instalacje elektryczne

PN-IEC 364-4-481:1114 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdér srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych. Wybdr srodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot | wymagania
podstawowe

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-442:1111 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-443:1111 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

| PN-IEC 60364-4-46:1111 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tagczenie

PN-IEC 60364-4-482:1111 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddéw
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-537:1111 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczenia izolacyjnego i taczenia
PN-IEC 60364-5-54:1111 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne



- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne,
srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe

- PN-IEC 60364-5.54:1111 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk

- PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

- PN-IEC 60364-7-704:1111 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

- PN-EN 60521:2003 PN-IEC 61231:2000 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod | P). Znakowanie
urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania
bezpieczenstwa.
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