
Rodzaj urządzenia podziemnego
Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm

A B C L M

1
Rurociąg wodociągowy, ściekowy, gazowy z gazami niepalnymi

--- 50 --- 50 50
i palnymi o ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 atm (poz. 1-2 rys.)

2 Rurociągi z płynami palnymi (poz. 1-2 rys.) --- 50 --- 50 100

3
Rurociągi gazowe z gazami palnymi o ciśnieniu od 0,5 atm do 4,0 atm

--- 50 --- 50 100
(poz. 1-2 rys.)

4 Zbiorniki z płynami palnymi (poz. 1-4 rys.) --- --- 200 --- 200

5 --- --- --- --- 80
(poz. 1-10 rys.)

6
Ściany budynków i inne budowle (tunele, kanały z wyjątkiem

--- --- --- --- 50

7 Szyna toru nieprzystosowanego do trakcji elektrycznej (poz. 1-3 rys.) 100 50 --- 100 250

8 Szyna toru trakcji elektrycznej (poz. 1-3 rys.) 100 50 --- 300

9
Urządzenia ochrony budowy urządzeń atmosferycznych

--- --- ---
(poz. 1-5 rys.)

10 Droga kołowa
z krawężnikiem (poz. 1-9 rys.) 70 50 20 50 ---

z rowami odwadniającymi (poz. 1-7 rys.) 70 50 20 100 ---

Lp.

Części podziemne linii napowietrznej (ustrój, podpora, odciążka)

wyszczególnionych w lp. 1-5 (poz. 1-4 rys.)
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