Schemat pogladowy

UWAGA

1. Ist. linie nn 0,4kV typu AsXSn 4x35 przetaczy¢ do projektowanych stupéw z Zerdzi
wirowanych.

2. Slupy posadowi¢ w krawedzi chodnika od strony zabudowari.

3. Stupy posadowié zgodnie z zaleceniami producenta.

4. Do zacisku probierczego podigczy¢ bednarke FeZn 4x25

5. Zacisk probierczy wykona¢ 1,0 metr nad poziomem grunt.

6. Zacisk wykonat za pomoca dwdch $ruba z podktadakami okragtymi | sprezystymi
7. Polaczenia na stupach, zaciski probiercze zabezpieczyé przed korozjg

8. Stupy montowa¢ zgodnie z N-SEP-E-003.

9. Zdemontowane stupy nalezy przekazat do RD Malbork.
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proj. slup narozny z Zerdzi wirowane; fypu
E/6 wysokosci 10,5m. Do stupa przetaczyé
istnigjaca linie AsXSn 4x35.

S2
proj. stup kraricowy z zerdzi wirowanej typu E/10 wysokosci 10,5m. Do

wepoietn AXSn 4. il amions i UKLAD SIECI TN-C
odblaskowe-ostrzegawcze w kolorze zotto-czamym.
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