Objasnienia:

1 - kabel

2 - rurociag

3 - tor (szyna)

4 - Sciana budynku, zbiornika, fundament

5 - instalacja ochronna od wytadowan atmosferycznych

6 - rura ochronna

7 - row odwadniajgcy

8 - nawierzchnia drogi

9 - kraweznik
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10 - cze$¢ podziemna linii napowietrzne;j

Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ w cm
A B C L M
Rurociag wodociggowy, $ciekowy, gazowy z gazami niepalnymi
1 . ! o b 50 50 50
i palnymi o ci$nieniu nieprzekraczajgcym 0,5 atm (poz. 1-2 rys.)
2 Rurociggi z ptynami palnymi (poz. 1-2 rys.) 50 50 100
3 Rurociagi gazowe z gazami palnymi o cisnieniu od 0,5 atm do 4,0 atm 50 50 100
(poz. 1-2rys.)
4 Zbiorniki z ptynami palnymi (poz. 1-4 rys.) 200 200
Czesci podziemne linii napowietrznej (ustréj, podpora, odcigzka)
5 80
(poz. 1-10 rys.)
Sciany budynkéw i inne budowle (tunele, kanaty z wyjatkiem
6 P 50
wyszczegolnionych w Ip. 1-5 (poz. 1-4 rys.)
7 Szyna toru nieprzystosowanego do trakciji elektrycznej (poz. 1-3 rys.) 100 50 100 250
8 Szyna toru trakcji elektrycznej (poz. 1-3 rys.) 100 50 300 Wgoz%f 46/E
9 Urzadzenia ochrony budowy urzadzen atmosferycznych wg zarz. nr 16 Min. Gosp. Ter. |
(poz. 1-51ys.) Ochr. Srod. Z dnia 25/07/72
z kraweznikiem (poz. 1-9 rys.) 70 50 20 50
10 Droga kotowa
z rowami odwadniajacymi (poz. 1-7 rys.) 70 50 20 100
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