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1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa i zabezpieczenie
istniejacej sieci telekomunikacyjnej TP S.A. kolidujacej z projektowang droga — ulica
Bukowa w miejscowosci Sztutowo.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- umowa z inwestorem,

- mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane”,

— ustawa z dnia 21 lipca 2000r. ,Prawo Telekomunikacyjne”,

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty
budowlane i telekomunikacyjne,

- normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci
telekomunikacyjnych,

- warunki techniczne wydane przez Telekomunikacje Polska, Pion
Technicznej Obstugi Klienta, znak: STTWREDU/236/10

- uzgodnienia branzowe.

2. Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej
2.1, Stan istniejacy

Obecna lokalizacja sieci telekomunikacyjnej koliduje z projektowanym
uktadem drogowym. Wiascicielem i uzytkownikiem kolidujacej sieci jest
Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta Region Pétnocny.

2.2. Stan projektowany

W zwigzku z projektowanymi drogami zachodzi konieczno$¢ przebudowy
kabli rozdzielczych i abonenckich, przebudowa stupkéw kablowych i budowa studni
kablowych z odcinkami kanalizacji kablowe;j.

2.3. Obiekty kablowe — kanalizacja

+ Kanalizacja kablowa, przepusty

Kanalizacje wykona¢ zgodnie z opisem i rysunkami projektowanego uktadu
drogowego z zachowaniem norm zaktadowych TPSA. Jako dokument odniesienia
dla okre$lenia zgodnosci stosowanych materiatbw z 10 artykutem Prawa



Budowlanego nalezy stosowa¢é norme PN-EN 500086-2-4 — Systemy rur
instalacyjnych do prowadzenia przewodéw.

Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z Zaktadowymi Normami
Telekomunikacji Polskiej S.A. t.j.: ZN-96/TPS.A. -016 Telekomunikacyjna kanalizacja
kablowa. Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania. ZN-
96/TPS.A. -018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (PCV,
HDPE), przepustowe.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zachowac rzedne gérne;j
krawedzi rur podane na planach i przekrojach poprzecznych. Nalezy zapewnié
minimalne otulenie rur obsypka — min. 10cm z kazdej strony. Zasypka ( wypetnienie
do poziomu gruntu ) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5m, s dla rur dwudzielnych
0,7m. Zageszczenie gruntu powinno by¢é nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej
préby Proctora.

Ubijanie przy pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy
przykrycie rur wynosi min. 25cm. Rury nalezy uktadaé ze spadkiem min. 0,1% z
kielichami ( w przypadku rur z kielichem ) wskazujgcymi kierunek przeciwny do
spadku i kierunku zaciaggania kabli. Bezposrednio przed montazem , nalezy chroni¢
rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie sktadowania przed
nastonecznieniem.

Roboty ziemne bedg powodowac ograniczenia ruchu drogowego i pieszego,
wykonawca robét winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizaciji
ruchu drogowego pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.

2.4. Kable telekomunikacyjne

* Miedziane

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone réwnolegle do osi ulicy, a
na terenach otwartych réwnolegle do ciaggdw podziemnych innych urzadzen, zgodnie
z zatwierdzong lokalizacjg. Kabel ziemny powinien byé utozony w wykopie bez
naprezen, z falowaniem w ptaszczyznie poziomej wynoszacym: 0,3% w gruntach
statych,

W wypadku uktadania dwoch lub wiecej kabli miejscowych obok siebie
powinny one przebiega¢ w wykopie rownolegle wzgledem siebie, bez krzyzowania, z
zachowaniem promieni wygiecia przy uktadaniu, w ktérych tuki na wygieciach
powinny by¢ tagodne, a promien giecia kabla nie powinien by¢é mniejszy od 10-
krotnej Srednicy zewnetrznej kabla.

Kable w gruntach miekkich, nie zawierajacych kamieni ani ostrego zwiru,

mogag by¢ uktadane bezposrednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemig z wykopu.
W innych gruntach kable powinny by¢ utozone na 5-centymetrowej warstwie



podsypki z piasku lub przesianej ziemi, rbwnomiernie roztozonej na dnie wykopu,
oraz przysypane co najmniej 10 - centymerowg warstwag piasku lub przesianej ziemi.
Trasa kabli uktadanych w poprzek skarp, stromych wzniesieh lub nasypow powinna
przebiega¢ pod katem prostym lub z odchyleniem nie wiekszym niz 30° Kable
uktadane na skarpach powinny mie¢ falowanie nie mniejsze niz 3% dtugosci
trasowej. Nie zaleca sie uktadania kabli na poboczach wzdtuz skarp i stromych
nasypéw. W wypadku koniecznosci dopuszcza sie uktadanie kabli w odlegtosci nie
mniejszej niz 2 m od gérnej krawedzi skarpy lub nasypu. Po utozeniu kabli ziemnych
i zasypaniu wykopdw nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do stanu
pierwotnego.

Zachowa¢ warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027-029) dla kabli sieci
miejscowej. Ostony ztgczowe kabli miejscowych wykonac¢ zgodnie z normg ZN-
96 TPSA-028/T. Dla przebudowy kabli istniejacych stosowac telekomunikacyjne kable
miejscowe, peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub dwiema
warstwami z polietylenu jednolitego, o powtoce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowg , wypetnione — ozn. XzZTKMXpw. Dla przetaczenia kabli mozna
stosowa¢ modutowe zréwnoleglajgce faczniki zyt np. U710 3M. Stosowaé
termokurczliwe ostony ztgczy kablowych typu Raychem lub w przypadku kabli
abonenckich telbox.

2.5. Parametry elektryczne i transmisyjne — pomiary

W sieci miejscowej (miedzianej) nalezy wykonac elektryczng petli abonenckiej,
takiej jak:

— rezystancja izolacji miedzy zytami petli (pary kablowej) oraz miedzy kazda z
zyt a ziemig, asymetria rezystancji izolacji zyt wzgledem ziemi,

— rezystancja petli, asymetria rezystancji zyt w petli,
— rezystancja oston (ekranéw) odcinkdw kabli (sprawdzenie ciagtosci).

Podstawowymi parametrami Swiadczacymi o stanie zdatnosci uzytkowej
(jakosci) badanej linii, sg: rezystancja izolacji i rezystancji zyt w petili.

2.6. Dane o istniejacym uzbrojeniu obcym
Istniejace i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych. Petne
informacje o uzbrojeniu istniejacym i projektowanym zawarte sg na planszy zbiorczej

uzbrojenia — stanowig one podstawe do wykonywania prac zawartych w projekcie.

2.7. Uwagi dla wykonawcy

— Woszystkie prace zwigzane z przebudowg nalezy wykonywaé za zgodg i pod
nadzorem wiasciciela urzadzen.



— Zachowac nalezy podane na rysunkach wspétrzedne lokalizacyjne oraz
rzedne wysokosci.

— Przebudowe linii telekomunikacyjnej nalezy skoordynowac z robotami
pozostatych branz.

- Wszystkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

— Prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami ( zwtaszcza
Normami Zaktadowymi TPS.A.), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

— Stosowaé materiaty spetniajace art. 10 Prawa Budowlanego.

— Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczyc.

— W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonac recznie.

— Po zakonczeniu robét sporzadzi¢ odpowiednie protokoty, dokonaé odbioru z
udziatem przedstawicieli gestorow sieci.

— Zaleca sie aby dostawca materiatow deklarowat sie certyfikatem ISO 9001.

— Instrukcje i harmonogram przetaczenia kabli opracuje i uzgodni z gestorami
wykonawca prac.

Opracowat: Projektowat: Sprawdzit:
Piotr WIELEWSKI Leszek MROZOWSKI Lech KAFEMAN
nr upr. 1893/00/U nr upr. POM/0145/PWQOT/06

Gdansk, Styczen 2011



3. BIOZ

Budowa:

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowa w Sztutowie

Inwestor:

Gmina Sztutowo
ul. Gdansk 55
82-110 Sztutowo

Zleceniodawca i wykonawca:

Wykonawca robot bedzie firma wyspecjalizowana w pracach sieciowych w
telekomunikacji pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane i zrzeszonej w Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa.

Projektant sporzadzajacy informacje ,,BIOZ”:

Leszek Mrozowski
nr upr. 1893/00/U

Zakres robot:

Przebudowa sieci bedzie wykonywana w etapach:
— budowa kanalizacji kablowej
— przebudowa kabli rozdzielczych
— przebudowa stupkdéw kablowych
— przebudowa kabli abonenckich
— zabezpieczenie istniejacych i przebudowanych kabli

Wykaz istniejacych elementéw budowlanych:

Na terenie budowy istniejg inzynieryjne urzadzenia podziemne,ktore sg
naniesione przez uprawnionego geodete na mape do celéw projektowych.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Budowa linii telekomunikacyjnej przebiega na
terenie zagospodarowanym. Na terenie budowy moze pracowaé¢ wielu
wykonawcow z innych branz budowlanych, wykonujacych prace zlecone przez
Inwestora.



Tab. 3.1 ,Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas robot

budowlanych
Zdarzenie Prawdopodo | Zagrozenie Sposob Postepowanie
bienstwo - ) zabezpieczenia w przypadku
wystapienia | |1eg0 skutki wystapienia
zdarzenia zagrozenia
Skrzyzowania z | nie wystepuje | Wyciek Roboty pod Udzielenie
gazociagiem mate gazu:zatrucie nadzorem. pierwszej
Srednie gazem Lokalizacja obiektu. |pomocy.
wysokie wybuch Roboty wykonywane | Zabezpieczenie
pozar recznie w obecnosci | miejsca
0séb trzecich zagrozenia.
Powiadomienie
odp. Stuzb.
Skrzyzowania z | nie Wyciek: Roboty pod Udzielenie
ropociggiem wystepuje zatrucie nadzorem. pierwszej
mate wybuch Lokalizacja obiektu. |pomocy.
Srednie pozar Roboty wykonywane | Zabezpieczenie
wysokie recznie w obecnosci | miejsca
0séb trzecich zagrozenia.
Powiadomienie
odp. Stuzb.
Skrzyzowania z | nie wystepuje | Wyciek: Roboty pod Udzielenie
wodociagiem mate utoniecie nadzorem. pierwszej
Srednie Lokalizacja obiektu. |pomocy.
wysokie Roboty wykonywane | Zabezpieczenie
recznie w obecnosci | miejsca
0s0b trzecich zagrozenia.
Powiadomienie
odp. Stuzb.
Skrzyzowania z | nie wystepuje | Porazenie Roboty pod Udzielenie
kablem i mate pradem nadzorem. pierwszej
urzadzeniami | Srednie Lokalizacja obiektu. | pomocy. _
energetycznymi wysokie Robo'gy wykonywa,nc_a Zgb_ezpleczenle
recznie w obecnosci | miejsca
0s0b trzecich zagrozenia.
Powiadomienie
odp. Stuzb.
Praca w pasie |nie wystepuje | Ruch Kamizelki Udzielenie
drogowym mate komunikacyjny. |ostrzegawcze. pierwszej
sSrednie Potracenie prze | Zabezpieczenie pomocy.
wysokie uczestnikow znakami. Zabezpieczenie
ruchu. Tablice miejsca
ostrzegawcze zagrozenia.
zgodnie z Powiadomienie
uzgodnieniem odp. Stuzb.
Praca w pasie |nie Ruch pociagéw. | Roboty pod Udzielenie




Tab. 3.1 ,Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas robét

budowlanych
Zdarzenie Prawdopodo | Zagrozenie Sposob Postepowanie
bienstwo - ) zabezpieczenia w przypadku
wystapienia | 1190 skutki wystapienia
zdarzenia zagrozenia
kolejowym wystepuje Potracenie nadzorem. pierwszej
mate przez pociag. Kamizelki pomocy.
Srednie ostrzegawcze. Zabezpieczenie
wysokie Wyznaczenie os6b w | miejsca
celu ostrzegania o zagrozenia.
pociagu. Powiadomienie
odp. Stuzb.
Prace nad nie wystepuje | Porazenie Roboty pod Udzielenie
napowietrznymi | mate pradem. nadzorem. pierwszej
liniami $rednie Roboty wykonywane | pomocy.
energetycznymi wysokie zgodnle_ z Zgb_ezpleczenle
uzgodnieniem miejsca
Roboty wykonywane | zagrozenia.
recznie w obecnosci | Powiadomienie
0s0b trzecich odp. Stuzb.
Prace w nie wystepuje | Zatrucie gazem. | Wietrzenie Udzielenie
kanalizaciji mate Upadek z kanalizacji. pierwszej
teletechnicznej Srednie wysokosci. Srodki ochronny pomocy.
wysokie Uszkodzenie indywidualnej. Zabezpieczenie
ciafa. Roboty wykonywane |miejsca
recznie w obecnosci |zagrozenia.
0s0b trzecich Powiadomienie
odp. Stuzb.
Prace na nie Upadek z Roboty pod Udzielenie
wysokosciach |wystepuje wysokosci. nadzorem. pierwszej
mate Uszkodzenie Szelkopas, pomocy.
Srednie ciafa. Stupotazy, drabiny. |Zabezpieczenie
wysokie Linka miejsca
zabezpieczajaca. zagrozenia.
Roboty wykonywane | Powiadomienie
recznie w obecnosci |odp. Stuzb.
0s0b trzecich.
Prace w nie wystepuje | Obsuniecie Odpowiednie Udzielenie
gtebokich mate ziemi i szalowanie. pierwszej
wykopach srednie zasypanie Wspotpracownik do | pomocy.
wysokie Uszkodzenia asekuraciji. Zabezpieczenie
ciata. Zabezpieczenie miejsca
znakami i tablicami | zagrozenia.
informacyjnymi. Powiadomienie
odp. Stuzb.
Skrzyzowania z | nie Utoniecie. Odpowiednie Udzielenie




Tab. 3.1 ,Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas robot
budowlanych
Zdarzenie Prawdopodo | Zagrozenie Sposob Postepowanie
bienstwo - ) zabezpieczenia w przypadku
wystapienia | 1190 skutki wystapienia
zdarzenia zagrozenia
rzekami i wystepuje szalowanie. pierwszej
ciekami mate Wspotpracownik do | pomocy.
wodnymi Srednie asekuracji. Zabezpieczenie
wysokie Zabezpieczenie miejsca
znakami i tablicami | zagrozenia.
informacyjnymi. Powiadomienie
odp. Stuzb.

Prace w strefie kolizji z gazociagiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem stuzb
technicznych wiasciciela gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i
stosowaé¢ sie do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru
technicznego.

Przed przystgpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruowac
pracownikbw o mozliwosci wystapienia zagrozenia wystapienia gazu,o0 odpowiednim
oznakowaniu ,zabezpieczeniu prowadzonych prac.

Przypomina¢ o obowigzku wietrzenia studni kanalizacyjnej,sprawdzaniu obecnosci
gazu oraz obowigzku asekuracji pracownika wchodzacego do studni kablowe.

Prace w strefie skrzyzowan 2z kablem elektrycznym. Udziela¢ instruktazu
pracownikom o mozliwym zagrozeniu.Prace prowadzi¢ metoda wykopu
recznego,aby nie uszkodzi¢ kabla i spowodowaé zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania sie
na drodze oraz pasie drogowym,gdzie odbywa sie ruch kotowy.

Prace budowlane wykonywaé spoza pasa drogowego. Prace wystepujace w pasie
drogowym musza by¢é oznakowane,zabezpieczone zgodnie z projektem organizaciji
ruchu.

Podstawy prawne :

Ustawa z 07.07.1994 ."Prawo budowlane"wraz z pozniejszymi zmianami;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r.w sprawie szczegdlnego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélnego zakresu
robdét budowlanych,stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia Iludzi.



Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.



4. Zakres podstawowych robét i zestawienie materiatéow
podstawowych

Kanalizacja kablowa, przepusty

Budowa studni rozdzielczych SKR-1 w projektowanym chodniku: 4 sztuki.
Budowa studni rozdzielczych SK-1 w projektowanym chodniku: 1 sztuka
Budowa kanalizacji jednootworowej pomiedzy istniejgcymi i projektowanymi
studniami na odcinku o tacznej dtugosci 159,5 metrow.

Budowa przepustdédw kablowych z rur typu HDPE110/6,3 dtugosci 43,0 metréw
na kablu miedzianym.

Budowa przepustéw kablowych z rur typu HDPE40/2,9 dtugosci 14,0 metréw
na kablu miedzianym.

Budowa przepustow kablowych z rur typu A110PS dtugosci 29,0 metréw na
kablu miedzianym.

Budowa przepustow kablowych z rur typu A58PS dtugosci 9,0 metrow na
kablu miedzianym.

Stupki kablowe

Przebudowa stupka kablowego nr 27 w krawedz chodnika przy dziatce
180/45, ul. Bukowa 12.
Przebudowa stupka kablowego nr 28 w krawedz chodnika przy dziatce
180/51, ul. Bukowa 4.

Kable miedziane

Budowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw 25x4x0,5/24-28 pomiedzy
projektowanymi ztgczami nr 2 i wymienianym ztgczem nr 1 w ist. SK nr 2 na
odcinku 68,0 metrow.

Budowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw 25x4x0,5/24-27 pomiedzy
projektowanymi ztgczami nr 2 i nr 3 na odcinku 94,0 metrow.

Budowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw 25x4x0,5/24-26 pomiedzy
projektowanymi ztgczami nr 3 i nr 4 na odcinku 7,0 metrow.

Budowa kabla rozdzielczego  XzTKMXpw  5x4x0,5/28  pomiedzy
projektowanymi ztaczami nr 2 i przebudowanym stupkiem nr 28 na odcinku
8,0 metréw w rurze ochronnej i 2,0m w stupku.

Budowa kabla rozdzielczego  XzTKMXpw  5x4x0,5/27  pomiedzy
projektowanymi ztaczami nr 3 i przebudowanym stupkiem nr 27 na odcinku
2,0 metréw w ziemi i 2,0 w konstrukcji stupa.

Budowa kabla rozdzielczego  XzTKMXpw  5x4x0,5/24  pomiedzy
projektowanymi ztgczami nr 5 i nr 6 na odcinku 46,0 metréw w ziemi.



Budowa kabla abonenckiego XzTKMXpw 3x2x0,5 (Dz. 195/32, ul Bukowa 31)

pomiedzy ztgczami na odcinku 30,0 metréw w ziemi.

Przy przestawianiu stupka kablowego nr 27 nalezy skorygowac trase kabli

abonenckich do posesiji ul. Bukowa 5i 7.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéw o nie gorszych

parametrach technicznych i funkcyjnych.

Tab. 4.1 ,,Zestawienie materiatdow podstawowych instalacyjnych”

Lp. | Materiat J.m. llos¢
1 | Studnia kablowa typu SKR-1 z ramag i pokrywa typu komplet 4
lekkiego

2 | Studnia kablowa typu SK-1 z rama i pokrywa typu lekkiego 'komplet 1
3 |Rura ochronna typu DVK110 m 159,5
4  |Rura ochronna HDPE110/6,3 m 43
5 |Rura ochronna HDPE40/2,9 m 14
6 |Rura ochronna typu A110PS m 29
7 |Rura ochronna typu A58PS m 29
8 |Uszczelnienie na rury ochronne szt 24
9 |Ostona termokurczliwa typu Raychem XAGA 55/12 szt 1
10 |Ostona termokurczliwa typu Raychem XAGA 43/8 szt 5
11 | Ostona termokurczliwa typu TelBox 1 szt 1
12 | Pojedyncze taczniki zyt typu UY2 szt 400




Tab. 4.2 ,,Zestawienie kabli — dlugosci trasowe”

Lp. | Typ Kabla Profil Dtugosc¢ [m]

1 | XZTKMXpw 2x2x0,5 30

2 | XZTKMXpw 3x2x0,5 30

3 | XzZTKMXpw 5x4x0,5 60

4 | XzZTKMXpw 25x4x0,5 169
Tab. 4.3 ,,Zestawienie kabli — dlugosci montazowe”

Lp. | Typ Kabla Profil Dtugosc¢ [m]

1 | XZTKMXpw 2x2x0,5 36

2 | XZTKMXpw 3x2x0,5 36

3 | XzZTKMXpw 5x4x0,5 66

4 | XzZTKMXpw 25x4x0,5 186




5. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robét zapoznaé sie z projektem oraz uzgodnieniami. W
trakcie budowy prace ziemne nalezy wykonywacé recznie z uwagi na kolizje z innymi
instalacjami oraz mozliwoscig wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami BHP oraz przepisami przeciwpozarowymi.

Teren po zakonczeniu robét nalezy uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do
przedstawienia spojnej dokumentacji po wykonawczej wraz z niezbednymi
pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.
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Il. Czesé rysunkowa
1. Oznaczenia, rys. T1
2. Mapa pogladowa, rys. T2

3. Schematy przebudowy sieci, rys. T3.1 - T3.4
4. Mapa geodezyjna, rys. T4



