) . Pracownia Projektow i Realizacji Inwestycji

Geologicznych, Ekologicznych i Gorniczych

,GEOLEH"
81 - 389 Gdynia ul. Swietojanska 78/14 tel. /fax. 620-70 - 17
81 - 077 Gdynia ul. Jastrzebia 7/26 tel. 623 - 87 - 54

DOKUMENTACIJA
z badan gruntow dla ustalenia
geotechnicznych warunkow
budowy drog
przy ul. Bukowej, Lesnej, Lipowej i Stonecznej
w Sztutowie
Gmina: Sztutowo
Powiat: Nowy Dwoér Gd.

woj. pomorskie

Opracowat:

mgr Eryk Lamparski
Nr upr. CUG 070609

Wspotpraca:

mgr inz. Marcin Michalak

Gdynia, marzec 2010



ZAWARTOSC TECZKI

A. Cze$¢ opisowa strona
Tekst 1-6

B. Czes¢ graficzna

Mapy dokumentacyjne w skali 1:500 1

Objasnienia znakow i symboli 2

Legenda do profili 3
4

Karty otworéw badawczych



2.1.

2.2,

WSTEP

Niniejsza dokumentacje opracowano na zlecenie firmy ,PE — Polska Sp.
z. 0.0.”, mieszczacej sie przy ul. Grunwaldzkiej 417/107, w Gdansku.
Dotyczy ona badan warunkéw geotechnicznych w  podtozu
projektowanych drég przy ul. Bukowej, Lesnej, Lipowej i Stonecznej w
Sztutowie.

Zakres prac uzgodniono ze Zleceniodawca.

Prace badawcze wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia
24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych. oraz normy PN-B-02479 -
Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogdélne - 1998 r.

Zgodnie z w/w normg obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej.
ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Prace geodezyjne

Punkty badawcze w terenie wytyczono metodg domiardw
prostokatnych do istniejgcej sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w  wersji  elektronicznej  dostarczonej przez
Zleceniodawce.

Ich rzedne wustalono na podstawie danych wysokosciowych

przedstawionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej.

Prace polowe

W ramach prac polowych, ktére odbyty sie w marcu 2010 r wykonano:

- 11 otwordéw badawczych o gtebokosci 2,0 m ppt

razem 22,0 m.

Pierwotnie  planowano wykonanie trzech przewiertéw przez
nawierzchnie istniejgcych drog, aczkolwiek ze wzgledu na fakt, iz na ul.
Bukowej, Lipowej, Stonecznej i cze$¢ ul. LesSnej (otw. Nr 5)

nawierzchnie stanowig ptyty drogowe, betonowe, zbrojone pretami
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stalowymi, a na dalszej czesci ulicy LeSnej wystepuje droga ziemna,
przewiertéw nie wykonano.

Otwory geotechniczne wykonywano w poboczu drogi w celu ustalenia
gruntu rodzimego zalegajgcego pod droga.

Podczas prac polowych prowadzono badania makroskopowe
pobieranych prébek gruntédw oraz obserwacje zwierciadta wody
gruntowej. Pobierano prébki gruntéw o naturalnej wilgotnosci (NW).
Otwory badawcze likwidowano poprzez zasypywanie ich urobkiem

zgodnie z kolejnoscig zalegania warstw, z jednoczesnym ubijaniem.

Prace kameralne

W ramach prac kameralnych opracowano:

mapy dokumentacyjne z naniesionymi punktami badan

- legende do profili z tabelg charakterystycznych
parametrow geotechnicznych gruntéow

- karty dokumentacyjne otworéw badawczych

- niniejszg czes¢ tekstowa.
POLOZENIE I RZEZBA TERENU

Teren badan potozony jest w miejscowosci Sztutowo. Pod wzgledem

morfologicznym stanowi fragment mierzei nadmorskiej.
WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podiozu terenu badan wystepuja grunty niespoiste, pochodzenia
morskiego.

Grunty holocenskie wystepujg lokalnie w strefie przypowierzchniowej
i stanowig je gtdwnie nasypy niekontrolowane (piaski préchniczne).
Woda gruntowa w rejonie badan wystepuje w postaci swobodnego
zwierciadta na rzednych od ok. -0,05 do -0,70 (gtebokos$¢ 1,40 m ppt -
1,70 m ppt).

Szczego6towy, schematyczny obraz warunkédw gruntowo-wodnych dla

poszczegdlnych otworéw badawczych przedstawiono na zatgczonych



Kartach Dokumentacyjnych Otwordéw Wiertniczych (zataczniki Nr 4.1 -
4.3).

CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
GRUNTOWEGO

Wystepujagce w podiozu grunty zaliczono do dwodch warstw
geotechnicznych, biorgc pod uwage roéznice genetyczne, litologiczne
i zrdéznicowanie parametrow geotechnicznych. Do poszczegdlnych
warstw geotechnicznych zaliczono grunty podobne pod wzgledem
geotechnicznym. Wydzielono nastepujace warstwy (gleba i nasypy

wytgczono z tego podziatu):

Warstwa geotechniczna Ia

- obejmuje piaski drobne luzne o I/ = 0,30.

Warstwa geotechniczna Ib

- obejmuje piaski drobne i pylaste $redniozageszczone o Ip/" = 0,45.

Charakterystyczne  wartosci  parametréw  geotechnicznych dla
poszczegdlnych  warstw geotechnicznych ustalono metodg B
i C wg PN-81/B-03020 na podstawie badan makroskopowych,
doswiadczen wiasnych i zaleznosci podanych w w/w normie.

Wartosci te podano w tabeli na objasnieniach do przekrojéw

geotechnicznych jako tzw. ,wyprowadzone”.

NAWIERZCHNIA DROGI

Na ul. Bukowej, Lipowej, Stonecznej i czes¢ ul. Lesnej (otw. Nr 5)
nawierzchnie stanowig ptyty drogowe, betonowe, zbrojone pretami

stalowymi, a na dalszej czesci ulicy LeSnej wystepuje droga ziemna.
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WNIOSKI GEOTECHNICZNE

W podtozu projektowanych drég wystepujg grunty nosne warstw Ia
oraz Ib nadajace sie do bezposredniego posadowienia. Powierzchniowe
warstwy nasypéw nalezy traktowad jako stabonosne.

Otwory geotechniczne wykonywane byty w poboczu drogi (przy ptytach
drogowych) lub, w przypadku otw. Nr 6 i 7 (droga ziemna) w biegu
drogi. Nasypy oraz lokalnie wystepujace piaski z domieszkami humusu,
nalezy usung¢ (ze wzgledu na ich wysadzinowy charakter), a drogi
posadowi¢ na piaskach.

Wystepujace w biegu drogi grunty rodzime zaliczono do grupy nos$nosci
G1 (procz nasypow i lokalnych piaskéw prochnicznych i z domieszkami
humusu, ktére nalezg do kategorii G3), a wiec mozliwe jest wykonanie
drég na gruntach rodzimych, po ich uprzednim, ewentualnym
dogeszczeniu. Oceny grupy nosnosci dokonano wg Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie

Prace ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac starannie i najlepiej

w sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Warunki wodne dotyczg okresu badan tj. 03.2010. Stan wdd
gruntowych moze ulega¢ wahaniom zaleznym od pér roku, stanu wody

w znajdujacych sie w poblizu drogi zbiornikach, oraz ilosci opaddéw.

Gteboko$¢ przemarzania gruntu na danym obszarze wg. PN-81/B-
03020 wynosi h,= 1,0 m.
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