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II. BRANZA DROGOWA

OBIEKT UL. LIPOWA W SZTUTOWIE

ADRES ul. LIPOWA, GMINA SZTUTOWO,
MIEJSCOWOSC SZTUTOWO

dziatki o nr ewid. 145/1, 146/1, 155/2, 156/3, 156/4,156/6,
156/8, 156/9, 156/10, 157/3, 157/4,179/24, 281/4

INWESTOR GMINA SZTUTOWO
UL. GDANSKA 55
82-110 SZTUTOWO

NAZWA

OPRACOWANIA BUDOWA DROGI GMINNEJ
NR 180044 G, ULICA LIPOWA
W SZTUTOWIE

Wspélny Stownik Zamodwieh CPV

grupa robét 45230000-8
klasa robot 45233000-9
kategoria robét 45233310-1

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623
z pOzniejszymi zmianami), oswiadczamy, ze projekt obiektu budowlanego jw. sporzadzitam/em
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest
kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyé.

Wyszczegolnienie Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Opracowat inz. Tomasz Klimek
Projektant mgr inz. Zbigniew Mysza | POM/0080/POOD/09

Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Komar | POM/0240/PWOD/08

Gdansk, styczen 2010 r.
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej nr 180044G - ulicy Lipowej
w Sztutowie, o dtugosci 195,73 m.
Budowa polega na:

wykonaniu nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej, przystosowanej
do przeniesienia obcigzenia ruchem KR2, szerokosci 5,50 m.

wykonaniu chodnika z betonowej kostki brukowe;.

wykonaniu wjazdow na posesje z zastosowaniem nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;j

wykonaniu odwodnienia drogi i kanalizacji deszczowej

budowa obejmuje réwniez opracowanie organizacji ruchu majacej na celu
poprawe bezpieczenstwa

2. Materiaty wyjsciowe do opracowania projektu

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

zlecenia Wjta gminy Sztutowo

mapy do celéw projektowych w skali 1:500

wizji i pomiaréw uzupetniajacych wykonane przez zespot projektowy;
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie;

wytycznych projektowania drég

uzgodnien z inwestorem

uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych;

innych obowigzujgcych norm, normatywéw i przepiséw.

3. Opis stanu istniejaceqo

Istniejgca droga gminna - ulica Lipowa w Sztutowie fgczy sie z ul. Krotka, jej
taczna dtugosc¢ to ok 200 m.

W liniach rozgraniczajacych pasa drogowego ulicy znajduje sie:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacyjna sanitarna;

- kable telefoniczne i teletechniczne;

- kable energetyczne;

- gazociag (projektowany);

Stan techniczny ulicy Lipowej jest zly. Istniejgca nawierzchnia drogi to ptyty
zelbetowe na dtugosci ok.200mb. wystepujg liczne wyboje. Istniejgca droga
nie posiada systemu odwodnienia, w zwigzku z czym podczas deszczu
rozmywane jest pobocze i powstajg liczne katuze

Ruch odbywajgcy sie tg drogg jest ruchem lekkim. Uzytkownikami sg



gtéwnie mieszkancy przylegtych terenéw. Celem projektu jest zatem
polepszenie  warunkéw  bytowych  mieszkancow oraz  poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Projektowana budowa wykracza poza teren istniejacego pasa drogowego.

4. Zakres prac

Na ulicy Lipowej projektuje sie rozebranie w catosci istniejgcej nawierzchni z ptyt
betonowych oraz wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.430), warunkéw gruntowo-wodnych
oraz warunkow i uzgodnien z branzami uzbrojenia podziemnego projektuje sie dla
ruchu KR2 nastepujagcg  konstrukcje  nawierzchni, przy  zatozeniu
dwudziestoletniego okresu eksploatacji po budowie:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

— warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej 8 cm,
— podsypka cementowa-piaskowa 1:4 3 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm.

— grunt rodzimy zageszczony do Ip=1,0

Projektuje sie wykonanie chodnikbw o szerokosci 2,0 m. Konstrukcje nawierzchni
chodnikéw podano ponizej.

Chodniki:
— warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej 6 cm,
— podsypka cementowa-piaskowa 1:4 3 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm.

— grunt rodzimy zageszczony do Ip=1,0

W zakres projektu wchodzi rowniez wykonanie zjazdow do posesji 0 nastepujacej
konstrukcji:

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw:

— warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej 8 cm,
— podsypka cementowa-piaskowa 1:4 3 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm.

— grunt rodzimy zageszczony do Is= 1,0

5. Warunki gruntowo —wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w podtozu badanego
terenu wystepujg grunty niespoiste, pochodzenia morskiego. Woda gruntowa
wystepuje w postaci swobodnego zwierciadta na rzednych od ok -0,05 do -0,70
(gtebokos¢ 1,40 — 1,70 m ppt). W poditozu projektowanej drogi wystepujg grunty
nosne nadajgce sie do bezposredniego posadowienia. Powierzchniowe warstwy
nasypow oraz lokalnie wystepujacych piaskéw z domieszkami humusu nalezy
traktowac jako stabonosne i nalezy je usunagc, a droge posadowi¢ na piaskach.
Dokumentacja geotechniczna stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.



6. Parametry projektowanej droqi

Parametry techniczne

— Klasa drogi droga gminna klasy D (dojazdowa),

— Kategoria ruchu KR2

— Predkosc projektowa Vpr = 30 km/h,

— Dopuszczalny nacisk na 0s 100 kN/os

— Dtlugosc projektowanej drogi 0+195,73 m.

— Szerokos¢ jezdni 5,50 m.

— Szerokos¢ chodnikéw 2m

— Skrzyzowania 2 szt..

— Powierzchniowy zakres robét drogowych:
Powierzchnia nawierzchni jezdni 1095,51 m2
Powierzchnia chodnikéw 329,84m2
Powierzchnia zjazdow polbrukowych 97,74 m2 — 16 szt.

>=1523,09 m2

Zestawienie diugosci projektowanych kraweznikéw oraz obrzezy:

— kraweznik prosty 15x30x100cm 211,87 mb
— kraweznik prosty zatopiony 15x22x100cm 60,27 mb
— kraweznik na tuku 15x30x100cm 83,51 mb
— kraweznik na tuku zatopiony 15x30x100cm 4,58 mb
— kraweznik ukosny (przejsciowy) 15x22/30x100 cm 26,00 mb
— oObrzeze betonowe proste 8x30x100cm 258,25 mb
— obrzeze betonowe na tuku 8x30x100cm 33,08 mb

Obmiaru powierzchni dokonano elektronicznie.

7. Stan projektowany

7.1.Przebieg drogi w planie.

Projektowany odcinek drogi taczy sie z ulicg Krotkg oraz ulicg Lipowa.
Zatamania osi drogi wyokraglono tukami poziomymi. Podstawowe parametry
tukéw podano ponizej:

tuk 1: km. 0+072,82 — 0+081,67

o dtugosc¢ tuku 8,86 m.
e promien tuku 62,75 m.
e kat zwrotu trasy 8,981 ¢
e strzatka tuku 4,43 m.
e wspodirzedne wierzchotka W2

Xx=3641456,0381
y=6084228,1866



tuk 2: km. 0+137,92 — 0+155,05

o dtugosc¢ tuku 17,12 m.
e promien tuku 37,25 m.
e kat zwrotu trasy 29,263 g
e strzatka tuku 8,715 m.
e wspodirzedne wierzchotka W3

x=3641387,4286
y=6084238,5951

tuk 3: km. 0+159,84 — 0+173,15

o dtugosc¢ tuku 13,30 m.
e promien tuku 42,75 m.
o kat zwrotu trasy 19,819 ¢
e strzatka tuku 8,709 m.
e wspoéirzedne wierzchotka W4

x=3641368,1026
y=6084232,6454

Na skrzyzowaniach zastosowano promienie skretu rowne 6 m.
Przebieg drogi w planie ilustrujg rysunki 1 i 2 czesci graficznej.

7.2. Niweleta.

Wysokosciowo nawierzchnia projektowanej drogi zostata dowigzana do
istniejgcych punktow statych, ulic przecinajacych sie z ulica Lipowg oraz wjazdow
na posesje.

W przekroju podtuznym zaprojektowano spadki w granicach od 0,3% do 0,66%.
Zatamania niwelety nie wymagajg wyokraglania tukami pionowymi.

Zatgcznikiem graficznym do projektowanej niwelety jest profil podtuzny (rys. 3)
wykonany dla osi projektowanej drogi. Podano na nim wysokosci istniejgcych
zjazdbw, rzedne terenu, rzedne projektowanej niwelety, projektowanych wpustéw
oraz parametry tukéw poziomych.

7.3. Odwodnienie.

Brak jest istniejgcej kanalizacji deszczowej i rowow melioracyjnych wzdluz
projektowanej drogi. Dzieki nadaniu odpowiednich spadkéw, wody opadowe bedg
odprowadzone do nowych wpustéw, ktérych rozmieszczenie przedstawiono na
planie sytuacyjnym (rys. 1) oraz przekroju podtuznym (rys. 3), a nastepnie bedg
odprowadzane do skrzynek retencynjo- rozsaczajgcych. Opis odwodnienia
stanowi zatgcznik do projektu.

7.4.Zjazdy.

Na odcinku drogi przewidzianym do przebudowy znajduje sie 16 zjazdéw do
posesiji.

Nawierzchnie zjazdéw planuje sie przebudowa¢ stosujgc nawierzchnie z
betonowej kostki brukowej. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw zostata opisana w
punkcie 4.



7.5.Chodniki

Szeroko$¢ projektowanego chodnika wynosi 2,00m. Na chodnikach
zaprojektowano jednostronne spadki poprzeczne i=2% w kierunku jezdni. Chodniki
ograniczono obrzezem betonowym 8x30 cm ustawionym na tawie z chudego
betonu, obnizonym 2 cm wzgledem powierzchni chodnika po stronie jezdni, a
podwyzszonym 2 cm po stronie przeciwne;.

Niweleta chodnika poprowadzona jest zgodnie z niweletg jezdni. W miejscach
usytuowania bram na posesje wykonac¢ zlicowanie chodnika | obrzeza z
nawierzchnig posesji. Przy potaczeniu nowo projektowanego chodnika z
chodnikiem istniejgcym nalezy dowigza¢ sie wysokosciowo. Konstrukcja
nawierzchni chodnikéw zostata opisana w punkcie 4.

7.6.Krawezniki

Na przebudowywanym odcinku drogi zaprojektowano przekroj uliczny.
Zastosowano krawezniki betonowe 15x30x100 cm ustawione na tawie z oporem z
betonu B15. Swiatto kraweznika wynosi 12 cm.. W miejscach zjazdu na posesje
zastosowano niski kraweznik 15x22x100 cm ustawiony na tawie z betonu B15,
Swiatto takiego kraweznika to 2 cm. Potaczenie kraweznikow niskiego i wysokiego
wykonano przy uzyciu kraweznika skosnego 15x22/30x100 cm. Spoiny
kraweznikéw i obrzezy nalezy wypetni¢ zaprawg klejowa mrozoodporna.

7.7.0brzeza betonowe

Na przebudowywanym odcinku drogi zaprojektowano obrzeze betonowe
8x30x100 cm ustawione na posypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, na fawie z
oporem z betonu C12/15. Obrzeza zastosowano jako ograniczajgce chodnik od
strony posesji przylegtych do projektowanej drogi (sSwiatto obrzeza wynosi 2 cm),
oraz ograniczajgce zjazdy: od strony chodnikow oraz posesji (Swiatto obrzeza
wynosi Ocm).

7.8.Zadrzewienie.
W projektowanym pasie drogowym nie wystepujg zadne drzewa ani krzewy.
7.9.Roboty ziemne.

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem koryta nalezy wykonac
mechanicznie. Nasypy nalezy formowac i zageszczac¢ warstwami o grubosci 20-30
cm., zgodnie z wymaganiami PN-S-02205:. Bilans rob6t przedstawiono w
zatgczniku niniejszego opisu technicznego.

Roboty zwigzane z uktadaniem kraweznika, budowg chodnikéw i zjazdow nalezy
poprzedzi¢ recznymi przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia przed
ewentualng kolizjg z urzgdzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi.

7.10. Organizacja ruchu.



Projekt organizacji ruchu stanowi odrebng czes¢ opracowania.

Opracowat : inz. Tomasz Klimek

Projektowat : inz. Zbigniew Mysza
upr. POM/0080/POOD/09

Sprawdzit : inz. Tomasz Komar
upr. POM/0240/PWOD/08

Gdansk, styczen 2010 r.



Informacja do planu BIOZ

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. STRONA TYTUELOWA

2. OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
OCHRONY ZDROWIA,

DLA

BUDOWY DROGI GMINNEJ ULICY LIPOWEJ W SZTUTOWIE

1) zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdélnych obiektow.
Zakres robét dla catego zamierzenia inwestycyjnego obejmuije:
- rozbiorke istniejgcej nawierzchni (zelbetowe piyty)
- roboty ziemne pod wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni
- ustawienie kraweznikow, obrzezy
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni
- budowe chodnikéw
- wprowadzenie nowej organizacji ruchu ustawienie oznakowania pionowego
- roboty wykonczeniowe

Kolejnos¢ realizacji poszczeqdlnych obiektdéw bedzie nastepujgca:

. Prace pomiarowe

Wykonanie wykopow pod projektowang nawierzchnie

Wykonanie odwodnienia drogi:
- wykonanie wykopow
- utozenie skrzynek rozsaczajacych
- budowa studni rewizyjnych

- wstawienie wpustow ulicznych

Ustawienie kraweznikdw i obrzezy betonowych na tawach betonowych

Wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

- zageszczenie gruntu
- wykonanie podbudowy z KStM
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
- utozenie betonowej kostki brukowej
- wykonanie oznakowania pionowego
roboty wykonczeniowe

2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W pasie objetym robotami nie wystepujg kubaturowe obiekty budowlane.



Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

3)

sie¢ wodociggowa;

sie¢ kanalizacyjna sanitarna;

kable telefoniczne i teletechniczne;
kable energetyczne;

projektowany gazociag

elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

4)

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty
prowadzone bezposrednio na tych liniach,

roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,

wysokie nasypy korpusu drogowego

czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego
gtebokie wykopy

korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe

przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét

budowlanych

wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki,
samochody samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. —
mozliwos¢ wypadku

wykonywanie wykopdéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopow oraz
rozbiérki obudowy wykopéw i ostateczne zasypywanie wykopoéw —
mozliwos¢ przysypania osob przebywajacych w wykopach oraz wpadniecia
0s6b przebywajacych w poblizu.

wykonywanie wykopow — niebezpieczenstwo natrafienia na
niezinwentaryzowane sieci podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopow w gruntach silnie nawodnionych, w razie
niedoktadnego lub niewtasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego
wykonania obudowy i zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze
powodowac¢ zawalenie sie wykopu i przysypanie osob przebywajacych w
wykopie,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwosc¢
przygniecenia,

prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci
napowietrznej - mozliwos¢ porazenia prgdem operatorow sprzetu jak
réwniez ludzi przebywajgcych w poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow
przebywajgcych bezposrednio na drodze,

upadki elementdéw z wysokosci -upuszczenie materiatow i narzedzi z
wysokosci,



zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow
- skaleczenia, sttuczenia o wystajgce czesci maszyn i urzadzen,

nadmierny hatas,
drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozyciji - m. in. przy uktadaniu nawierzchni z
betonowej kostki brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,
przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach
mechanizmodw,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych
zawiesi,

5) sposoOb prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdblnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkdéw realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢
prowadzony przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny
dla obstugi poszczegdlnych maszyn i urzgdzen, ktére bedg stosowane w trakcie
budowy i musi obejmowac nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY

obejmujacy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w
danym okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdélnych
pracownikow,

Zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas
realizacji robot,

Wyznaczenie stref zagrozen,

Zapoznanie pracownikOw z organizacjg robét, oraz organizacjg transportu
materiatow i organizacjg komunikacji,

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w
sprzet ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robét,

Przeszkolenie pracownikdw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami

(dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé
danego sprzetu),

Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed
dostepem oséb postronnych,

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robot
I uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY




Ktory obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w
niezbedny dla poszczegdlnych pracownikdéw na danym stanowisku, sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi,
wykorzystywanych do wykonywania rob6t na danym stanowisku,
zapoznanie pracownika (pracownikow) z instrukcjg obstugi urzadzenia, do
ktérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ze szczegllnym zwroceniem uwagi na prawidtowos¢ ich
uzytkowania,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i
zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz  stanowiskowy przeprowadza osoba Kkierujgca pracownikami,
wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz
doswiadczenie zawodowe a takze przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni
zosta¢ zapoznani z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkow
ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia.
Na budowie powinna znajdowac¢ sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania
pierwsze] pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na
pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych stosowne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a)  Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

e W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej
pomocy z apteczkyg i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualnej.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem,
instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp.

e Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez
barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas
wykonywania robot.



b)  Srodki organizacyjne:

1. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robé6t przed dostepem os6b
postronnych, np. poprzez wygrodzenie miejsc robot folig biato-
czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

2. Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoélnych
elementow robaot i terminarzem wykonywania prac o szczeg6lnym
zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich, aby w tym okresie
zachowali szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych
Czynnosci,

3. Robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

4. Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

5. Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg beda prowadzone wg
projektu organizacji ruchu na czas budowy,

6. Zapewnienie bezpieczneji sprawnej komunikacji w obrebie budowy,
7. Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii
lub innych zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie,
jezeli:
1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw
robét bud. wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej
20 pracownikoéw lub pracochtonnos¢ planowanych robot bedzie
przekraczac¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w Art. 21 a
Ustawy Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiazany do
sporzadzenia Planu BIOZ

Opracowat : inz. Tomasz Klimek

Projektowat : inz. Zbigniew Mysza
upr. POM/0080/POOD/09

Sprawdzit : inz. Tomasz Komar
upr. POM/0240/PWOD/08

Gdansk, styczen 2010 r.
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BUDOWA DORGI GMINNEJ NR 180044G UL. LIPOWA W SZTUTOWIE

Wykonawca PE-POLSKA Sp. z 0.0. Sp. k., 80-236 Gdarisk, ul. Grunwaldzka 19/23 , tel. (+48) 058 73 27 906, fax (+48) 058 73 27 916
Inwestor WOJT GMINY W SZTUTOWIE UL.GDANSKA 55 82-110 SZTUTOWO ‘ Umowa
Obiekt UL. LIPOWA W SZTUTOWIE

Odcinek od km 0+000,00 do km 0+195,73
Nazwa rysunku | Przekroje poprzeczne ‘ Rysunek nr 4.1
Opracowat inz. Tomasz Klimek Uprawnienia Zatgcznikdw brak
Projektowat mgr inz. Zbigniew MYSZA Uprawnienia POM/0080/POOD/09 Skala 1:50:100
Sprawdzit mgr inz. Tomasz KOMAR Uprawnienia POM/0240/PWOD/08 Data 11.01.2011r.




BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 180044G, ULICA LIPOWA
W SZTUTOWIE

ZALACZNIK 1

SZCZEGOLOWE PARAMETRY LUKOW POZIOMYCH



Autor programu: mgr i Jarostaw GIERBA , ul. Wesota 23/20, 15-307 Bialystek 85 7427233

W3

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:Wierzchotek kta zatamania 0 + 77,250
PtK3 0+ 72,817
StK3 0+ 77,243
KtK3 0 + 81,668
Kat zwrotu gamma (grady) = 8,9800 Promien R = 62,750 Przechytka = 2,000 % jednostronna
Szeroké¢ jezdni = 5,500

Ltuk kotowy

Diugos¢ tuku kotowego £ = 8,860
Odcktasrodka tuku kotowego Xo = 4,422
Rzednasrodka tuku kotowego Yo = 0,156
Dlugos¢ stycznej catkowitej To = 4,433
Dlugos¢ strzatki Z = 0,156

Odcktasrodka kota Xs = 0,000
Rzednasrodka kota Ys = 62,750

Kat tuku kotowego (grady) = 8,980

Poszerzenie wewtrzne = 0,000
Poszerzenie zewtrzne = 0,000

Wspétrzdne punktow tukéw poziomych:
(Krawedz jezdni wewntrzna i zewgtrzna to odlegtéci od osi jezdni)

tuk kotowy w osi jezdni| Krawedz jezdni
X Y wewretrzna | zewretrzna
0,000 0,000 2,750 2,750
0,521 0,002 2,750 2,750
1,041 0,009 2,750 2,750
1,562 0,019 2,750 2,750
2,082 0,035 2,750 2,750
2,603 0,054 2,750 2,750
3,123 0,078 2,750 2,750
3,643 0,106 2,750 2,750
4,162 0,138 2,750 2,750
4,682 0,175 2,750 2,750
5,201 0,216 2,750 2,750
5,719 0,261 2,750 2,750
6,238 0,311 2,750 2,750
6,756 0,365 2,750 2,750
7,273 0,423 2,750 2,750
7,790 0,485 2,750 2,750
8,306 0,552 2,750 2,750
8,822 0,623 2,750 2,750




Autor programu: mgr i Jarostaw GIERBA , ul. Wesota 23/20, 15-307 Bialystek 85 7427233

W5

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:Wierzchotek kta zatamania 0 + 151,880
PLK5 0+ 143,166
StK5 0+ 151,726
KELK5 0 + 160,286
Kat zwrotu gamma (grady) = 29,2600 Promiev R = 37,250 Przechytka = 2,000 % jednostronna
Szeroké¢ jezdni = 5,500

Ltuk kotowy

Diugos¢ tuku kotowego £ = 17,120
Odcktasrodka tuku kotowego Xo = 8,485
Rzednasrodka tuku kotowego Yo = 0,979
Dlugos¢ stycznej catkowitej To = 8,714
Dlugos¢ strzatki Z = 1,006

Odcktasrodka kota Xs = 0,000
Rzednasrodka kota Ys = 37,250

Kat tuku kotowego (grady) = 29,260

Poszerzenie wewtrzne = 0,000
Poszerzenie zewtrzne = 0,000

Wspétrzdne punktow tukéw poziomych:
(Krawedz jezdni wewntrzna i zewgtrzna to odlegtéci od osi jezdni)

tuk kotowy w osi jezdni| Krawedz jezdni
X Y wewretrzna | zewretrzna
0,000 0,000 2,750 2,750
1,007 0,014 2,750 2,750
2,013 0,054 2,750 2,750
3,018 0,122 2,750 2,750
4,021 0,218 2,750 2,750
5,020 0,340 2,750 2,750
6,016 0,489 2,750 2,750
7,008 0,665 2,750 2,750
7,994 0,868 2,750 2,750
8,975 1,097 2,750 2,750
9,949 1,353 2,750 2,750
10,915 1,635 2,750 2,750
11,874 1,943 2,750 2,750
12,824 2,277 2,750 2,750
13,765 2,637 2,750 2,750
14,696 3,021 2,750 2,750
15,616 3,431 2,750 2,750
16,524 3,866 2,750 2,750




Autor programu: mgr i Jarostaw GIERBA , ul. Wesota 23/20, 15-307 Bialystek 85 7427233

W6

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:Wierzchotek kta zatamania 0 + 166,500
PLK6 0+ 159,791
SEK6 0 + 166,446
KLK6 0+ 173,100
Kat zwrotu gamma (grady) = 19,8200 Promiev R = 42,750

Szeroké¢ jezdni = 5,500

Przechytka = 2,000 % jednostronna

Ltuk kotowy

Diugos¢ tuku kotowego £ = 13,300
Odcktasrodka tuku kotowego Xo = 6,628
Rzednasrodka tuku kotowego Yo = 0,517
Dlugos¢ stycznej catkowitej To = 6,709

Dlugos¢ strzatki Z = 0,523

Odcktasrodka kota Xs = 0,000
Rzednasrodka kota Ys = 42,750
Kat tuku kotowego (grady) = 19,820

Poszerzenie wewtrzne = 0,000
Poszerzenie zewtrzne = 0,000

Wspétrzdne punktow tukéw poziomych:

(Krawedz jezdni wewntrzna i zewgtrzna to odlegtéci od osi jezdni)

tuk kotowy w osi jezdni| Krawedz jezdni
X Y wewretrzna | zewretrzna
0,000 0,000 2,750 2,750
0,783 0,007 2,750 2,750
1,565 0,029 2,750 2,750
2,348 0,065 2,750 2,750
3,129 0,115 2,750 2,750
3,909 0,179 2,750 2,750
4,688 0,258 2,750 2,750
5,465 0,351 2,750 2,750
6,241 0,458 2,750 2,750
7,014 0,579 2,750 2,750
7,785 0,715 2,750 2,750
8,554 0,865 2,750 2,750
9,319 1,028 2,750 2,750
10,082 1,206 2,750 2,750
10,841 1,397 2,750 2,750
11,596 1,603 2,750 2,750
12,348 1,822 2,750 2,750
13,095 2,055 2,750 2,750




BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 180044G, ULICA LIPOWA
W SZTUTOWIE

ZAELACZNIK 2

BILANS ROBOT ZIEMNYCH



Program Dora7 - Autor programu: mgr inz. Jarostaw GIERBA , ul. Wesota 23/20, 15-307 Bialystok, tel. 85 7427233

Dane wczytano z pliku: P:\2010\00042 Sztutowo ul_Lipowa\DROGI\PRZEKROJE POPRZECZNE\00042 Sztutowo ul. Lipowa dora_ref.bis

Obiekt: UL. LIPOWA W SZTUTOWIE

Odcinek od km 0+000,00 do km 0+195,73

Objetosci robo6t ziemnych (bilans ogdlny)

Znak * oznacza, ze grunt nie nadaje sie do zuzycia na miejscu.

o Pole przekroju Objetosc Zuzycie Nadmiar objetoSci Suma od poczatku
Pikietaz na
wykopy |nasypy |wykopy |nasypy | miejscu | Wykopy nasypy wykopy nasypy
km m m 2 m 2 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3
0 0,00 2,16 0,07 0,00 0,00
28,20 1,16 1,16 27,04
0| 14,81 1,65 0,08 27,04
37,27 1,86 1,86 35,40
0| 35,68 1,92 0,09 62,44
57,66 2,03 2,03 55,63
0| 62,63 2,36 0,06 118,07
42,19 1,13 1,13 41,06
0| 80,74 2,30 0,07 159,14
53,17 0,95 0,95 52,22
0| 102,49 2,59 0,02 211,36
53,73 1,29 1,29 52,44
0| 125,95 1,99 0,09 263,80
37,14 1,11 1,11 36,03
0| 142,59 2,47 0,04 299,83
37,02 0,60 0,60 36,42
0| 158,91 2,06 0,03 336,25
28,71 0,54 0,54 28,16
0| 172,16 2,27 0,05 364,41
48,33 0,79 0,79 47,54
0| 192,99 2,37 0,02 411,95
5,94 0,16 0,16 5,77
0| 195,73 1,96 0,09 417,72
Sumy: 429,36 11,63 11,63 417,72 0,00
Sprawdzenie: 429,36 - 11,63 =417,72 = 417,72 - 0,00
429,36 - 417,72 =11,63 = 11,63 - 0,00
Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0,00, strona prawa = 0,00, suma = 0,00
Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 0,00, strona prawa = 0,00, suma = 0,00
Objetosci miedzyprzekrojowe wykopdw i nasypow:
]
Sumy objetosci wykopdw i nasypdw od przekroju poczatkowego : ( bilans = 417,72)
//
P
(e} To] (o2} — O (o))
— [o0] [92] < < (o] Lo (o)) — (o))
8 xQ © © ~ ol e} o o) o o
- < Lo N o o N < [Le] N~ D
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BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 180044G, ULICA LIPOWA
W SZTUTOWIE

ZAELACZNIK 3

STAN WLADANIA



{nazwa organu wydajacego dokument)

Wojewodztwo:

Powiat;

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

pomorskie

nowodworski
Sztutowo [221005_2]
Sztutowo [Nr 0006]

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia; 02.03.2010 08:30:51

Nr jednostki rejestrowsj:  G.391

Osoby: 1

Strona1z1

Udziat
Forma wtadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

1M
whasciciel

GMINA SZTUTOWO  REGON: 170747951 NIP: -
siedziba: 82-110 Sztutowo ul. Gdariska 55

Dziatki ewidencyjne: 6

s . wierzchni Uzylek lub kiasa KW

Arkusz Nr dziatki Potozenie Po ’[ha]C @ Ro dz; Pow [ha] inn/:g'okwur;)lgnty

4 | 16 Sztutowo | 0.0539 or 00539 GD2M/00045099/3
Identyfikator: 221005_2.0006.156/3

4| rse4 ] Sztutowo l 0.0006 or 0.0006 | GD2M/00043044/9
Identyfikator: 221005_2.0006.156/4

4 | sl ] Sztutowo | 0.0073 dr 0.0073 | GD2M/00045099/3
Identyfikator: 221005_2.0006.156/6

5 178 ‘ Sztutowo ( 0.10 ar 0.10 WANZ (SR w MS'&OF““ X
ldentyfikator: 221005_2.0006.178

4 180159 ‘ ufzéztfgvv\"’a ' 0.3931 dr 0.3931 GD2M/00043044/9
Identyfikator: 221005_2.0006.180/59

4 | w7 ] Sztutowo \ 0.1493 dr 0.1493 GD2M/00045099/3
ldentyfikator: 221005_2.0006.195/27

Razem powierzchnia dziatek: ‘ 07042 ha

Stownje: J siedemdziesiat aréw czterdziesci dwa metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduj sie jeszcze inne dziafki,

Oznaczenia klas | uzytkéw

dr - Drogi

Sporzadzil(a): Beata Rodak

INFORMACYJNYCH,

DOKUMENT SLUZY DO CELOW W

(pieczed urzedowa)

#

(imig i

N

7

f
H
H

e i
o W
- & 7 ) .

nazw’)'sko 0soby reprezentujacej organ)

i\j data i podpis

/

JRG.391




Strona1z1

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: nowodworski
Jednostka ewidencyjna: Sztutowo [221005_2]
Obreb ewidencyjny: Sztutowo [Nr 0006]

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 02.03.2010 08:31:33

Nr jednostki rejestrowej:  G.391

Osoby: 1
Udziat o .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1M GMINA SZTUTOWO  REGON: 170747951 NIP: -
wiasciciel siedziba: 82-110 Sztutowo ul. Gdariska 55
Dziatki ewidencyjne: 3
" . Powierzchnia Uzytek lub klasa Nr KW lub
Arkusz Nr dziafki PotoZenie fha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
KW 41128 (SR w Malborku - IX
4 156/8 Sztutowo 0.0360 dr 0.0360 ZWKW w NDG)
Identyfikator: 221005_2.0006.156/8
4| 15609 Sztutowo | 00030 | dr | 00030 | GD2M/00043044/9
Identyfikator; 221005_2.0006.156/9
KW 41128 (SR w Malborku - IX
4 156/10 Sztutowo 0.0767 dr 0.0767 ZWKW w NDG)

Identyfikator: 221005_2.0006.156/10

Razem powierzchnia dziatek: 01157  ha
Stownie: | jedena$cie arbw piedziesigt siedem metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: dwadziescia osiem hektarow siedemdziesiat trzy ary osiemdziesiat trzy metry kwadratowe

DOKUMENT SLUZY DO CELOW
INFORMACYJNYCH

Oznaczenia klas i uzytkbw /

dr - Drogi §

(piecze¢ urzedowa) © (imig inazwisl?o osoby reprezentujacej organ)
data i podpis

4

/

; /
:\\_/

Sporzadzil(a): Beata Rodak JRG.391




xancelaryjny: 7430-1015/10 Strona1z2
Wojewodztwo:  pomorskie
Powiat: nowodworski
Jedn. ewidencyjna: Sztutowo [221005_2]
sporzadzono dnia;  02.03.2010 08:33:24
.y Uzytek lub Klasa Nr KW .
Obreb Ark. Nr dziafki JR Pow. [ha] Rodzaj | Pow[ha] Jub inne dokumenty Adres lub pofoZenie
Forma wladania i udziat Osoba i adres
Sutowo Nr005] | 4 | 142M2 | 391 | 00568 | d | 00568 |  GD2MI00045099/3 Sztutowo
1M GMINA SZTUTOWO
whasciciel siedziba; 82-110 Sztutowo ul. Gdanska 55
Sziutowo [Nr 0006] 4 14215 136 0.0930 B 00930 | MW TOB8 (0K w mgg’”‘” ul. Lipowa 12
17 Szymczak Ryszard (Adam Jézefa)
wiasciciel zam. 90-330 Lodz ul. Pilsudzkiego 52/151
LsV 0.0089 | KW 44033 (SR w Malborku .
Sztutowo [Nr 0006] 4 142/18 137 0.0245 B 0.0156 ~IX ZWKW w NDG) ul. Lipowa 15
* Uwagi: Decyzja Dyrektora Regionalnej Dyrekeji Lasow Pafistwowych w Gdansku Nr 6/2002 z 2002-03-28 wylaczono z produkcii lesnej 0.0156ha.
o Roczek Czestaw Remigiusz (Wiadystaw Marianna)
wsp@inosc ustawowa zam. Natolin 47
| 1/1| el Roczek Mirostawa Jadwiga (Henryk Janina)
wiascicie zam. Natolin 47
Sztutowo [Nr 0006] 4 142119 138 00248 | B 0024p | MW HESH (ORw ﬁf;g’rk” ul. Lipowa 13
Yy Sroka Andrzej Antoni {Franciszek Maria)
wspolnosé ustawowa Zam. 82-110 Sztutowo
wia1s/c1iciel Sroka Alina  (Jozef Stanistawa)
zam. 82-110 Sztutowo
RV 0.0632 | KW 17372 (SR w Malborku .
Sztutowo [Nr0006] 4 144/5 143 0.1044 B-RV 0.0412 -1X ZWKW w NDG) ul. Lipowa 10
WSOInosE Ustawowa Romasiuk Mikotaj (Maksymilian Maria)
S zam. Sztutowo ul. Szkolna 29
. Romasiuk Anastazja (Aleksander Maria)
wiasciciel
zam. Sztutowo ul. Szkolna 29
Sztutowo  [Nr 0006] 4 14501 42 04532 | BRV o153z | KIVEISS AR W &"g'g;”k“ ul. Szkolna 27
Wsp6Inose ustawowa Wolski Krzysztof Adam (Stanistaw Helena)
P " zam. Sztutowo ul. Lipowa 8
wiasciciel Wolska Maria (Jan Maria)
zam. Sztutowo ul. Lipowa 8
RV 0.0940 | KW 14099 (SR w Malborku
Sztutowo [Nr 0006] 4 146/1 144 0.1533 B-RV 0.0593 - IX ZWKW w NDG) ul. Szkolna 25
7 Mamrzynska Lidia (Roman Stanistawa)
wiasciciel zam. Gdansk ul. Tylewskiego 39
1 Uwagi: lokak: NR -, AB49-44-46
Stutowo  [Nr 0006] 4 14715 147 00889 | BRV ooggy | KWV (OR W h"fgg’”‘“ ul. Lipowa 4
Wsp6INose Ustawowa Breyer Mirostaw  (Stanistaw Bernardyna)
P i zam. 82-110 Sztutowo ul. Lipowa 4
wiasciciel Breyer Zdzistawa Urszula (Zygfryd Zofia)
zam. Nowy Dwér Gdanski ul. Stoneczna 12
Sztutowo [Nr 0006] 4 14716 148 00712 | BRV o071 | KW ASBAE (SR w Mgg‘;rk“ ul. Lipowa 2
1 Uwagi Dziat Il Zostata wszczeta egzekucja na rzecz Skarbu Panstwa Naczelnika Urzedu Skarbowego w Elblagu.
gt Dziat IV hipoteki.
il Mazur Waldemar (Leon Jadwiga)
whasciciel zam. 82-300 Elblag ul. Pokoma 4/16
KW 50936 (SR w Malborku | ul. Krotka 5
Sztutowo [Nr 0006] 4 155/5 149 0.0379 B 0.0379 ~IX ZWKW w NDG) SZKOLNA 23 KROTKA 5
wspoinost ustawowa Jaworski Jozef (Jozef Genowefy)
11 zam. 82-110 Sztutowo ul. Szkolna 23A

Sporzadzif(a). Beata Rodak




< zzaryjny: 7430-1015/10

Strona2z2

" Uzytek lub klasa Nr KW o
Obreb Ark. Nr dziatki JR Pow. [ha] Rodzaj | Pow.[ha] lub inne dokumenty Adres lub pofozenie
~orma wladania i udziat Osoba i adres
whasciciel Jaworska Malgorzata (Bronistaw Helena)
zam. 82-110 Sztutowo ul. Szkoina 23A
KW 41129 (SR w Malborku
Sztutowo  [Nr 0006] 5 15714 N 0.1893 dr 0.1893 - IX ZWKW w NDG) Sztutowo
7 GMINA SZTUTOWO
H wlaciciel siedziba; 82-110 Sziutowo ul. Gdafiska 55
KW 45884 (SR w Matborku .
Sztutowo  [Nr 0006] 4 179/8 173 0.0763 B-RV 0.0763 -IX ZWKW w NDG) ul. Lipowa 9
1 Uwai Zabudowana murowanym, parterowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 145 m2
wag!: Dziat IV hipoteka.
Ny Przybojewski Jerzy (Jan Zenobia)
‘“’Spo‘"°s1°/$3ta‘”°wa zam. Czetmek 2, 82-103 Stegna
wiasciciel Przybojewska Bozena (Jézef Janina)
zam. Czelmek 2, 82-103 Stegna
KW 28371 (SR w Malborku .
Sztutowo  [Nr 0006] 4 179/10 162 0.0645 RV 0.0645 ~IX ZWKW w NDG) ul. Lipowa 5
7 Glgb Renata (Stanistaw Genowefa)
wiasciciel zam, Groszkowo 7/1, 82-110 SZTUTOWO
KW 28232 (SR w Malborku .
Sztutowo [Nr 0006] 4 179111 163 0.0742 RV 0.0742 ~IX ZWKW w NDG) ul. Lipowa 3
e Olzak Marian (Henryk Eleonora)
WSDO]HOS%;JSGWOWE] zam. Bytom ul. Bieruta 39/34
wlasciciel Olzak Maria (Marian Zuzanna)
zam. Bytom ul. Bieruta 39/34
KW 28383 (SR w Malborku .
Sztutowo  [Nr 0006} 4 179112 164 0.0918 B 0.0918 _IX ZWKW w NDG) ul. Lipowa 1
WSDOINoSC Ustawowa Michnikowski Zdzistaw Wiadystaw (Wiadystaw Janina)
P " zam, Zywiec ul. Swigtokrzyska 17
wiasciciel Michnikowska Kazimiera Irena (Wojciech Ludwika)
zam. Zywiec ul. Swietokrzyska 17
KW 46004 (SR w Malborku .
Sztutowo [Nr 0006] 4 179124 172 0.0826 B 0.0826 -IX ZWKW w NDG) ul. Lipowa 11
1 Uwagi- Decyzja Woéjta Gminy Sztutowo 7017-3/12/1990 z 1990-05-25 wytaczono z produkcji rolnej 0.0300ha.
WSDoInost ustawowa Warecha Zbigniew (Wiadystaw Lubow)
NS zam. 82-300 Elblag ul. Pilsudskiego 11V/2
whasciciel Warecha Mafgorzata (Wiestaw Stefania)
zam. 82-300 Elblag ul. Pitsudskiego 11/v/2
llo§¢ dziatek na wypisie: 16
Suma powierzchni dziatek: 1.3867 ha
DOKUMENT SLUZY DO CELOW
INFORMACYJINYCH

Sporzadzit{a): Beata Rodak
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BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 180044G, ULICA LIPOWA
W SZTUTOWIE

ZALACZNIK 4

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA



) . Pracownia Projektow i Realizacji Inwestycji

Geologicznych, Ekologicznych i Gorniczych

,GEOLEH"
81 - 389 Gdynia ul. Swietojanska 78/14 tel. /fax. 620-70 - 17
81 - 077 Gdynia ul. Jastrzebia 7/26 tel. 623 - 87 - 54

DOKUMENTACIJA
z badan gruntow dla ustalenia
geotechnicznych warunkow
budowy drog
przy ul. Bukowej, Lesnej, Lipowej i Stonecznej
w Sztutowie
Gmina: Sztutowo
Powiat: Nowy Dwoér Gd.

woj. pomorskie

Opracowat:

mgr Eryk Lamparski
Nr upr. CUG 070609

Wspotpraca:

mgr inz. Marcin Michalak

Gdynia, marzec 2010



ZAWARTOSC TECZKI

A. Cze$¢ opisowa strona
Tekst 1-6

B. Czes¢ graficzna

Mapy dokumentacyjne w skali 1:500 1

Objasnienia znakow i symboli 2

Legenda do profili 3
4

Karty otworéw badawczych



2.1.

2.2,

WSTEP

Niniejsza dokumentacje opracowano na zlecenie firmy ,PE — Polska Sp.
z. 0.0.”, mieszczacej sie przy ul. Grunwaldzkiej 417/107, w Gdansku.
Dotyczy ona badan warunkéw geotechnicznych w  podtozu
projektowanych drég przy ul. Bukowej, Lesnej, Lipowej i Stonecznej w
Sztutowie.

Zakres prac uzgodniono ze Zleceniodawca.

Prace badawcze wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia
24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych. oraz normy PN-B-02479 -
Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogdélne - 1998 r.

Zgodnie z w/w normg obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej.
ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Prace geodezyjne

Punkty badawcze w terenie wytyczono metodg domiardw
prostokatnych do istniejgcej sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w  wersji  elektronicznej  dostarczonej przez
Zleceniodawce.

Ich rzedne wustalono na podstawie danych wysokosciowych

przedstawionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej.

Prace polowe

W ramach prac polowych, ktére odbyty sie w marcu 2010 r wykonano:

- 11 otwordéw badawczych o gtebokosci 2,0 m ppt

razem 22,0 m.

Pierwotnie  planowano wykonanie trzech przewiertéw przez
nawierzchnie istniejgcych drog, aczkolwiek ze wzgledu na fakt, iz na ul.
Bukowej, Lipowej, Stonecznej i cze$¢ ul. LesSnej (otw. Nr 5)

nawierzchnie stanowig ptyty drogowe, betonowe, zbrojone pretami



2.3.

stalowymi, a na dalszej czesci ulicy LeSnej wystepuje droga ziemna,
przewiertéw nie wykonano.

Otwory geotechniczne wykonywano w poboczu drogi w celu ustalenia
gruntu rodzimego zalegajgcego pod droga.

Podczas prac polowych prowadzono badania makroskopowe
pobieranych prébek gruntédw oraz obserwacje zwierciadta wody
gruntowej. Pobierano prébki gruntéw o naturalnej wilgotnosci (NW).
Otwory badawcze likwidowano poprzez zasypywanie ich urobkiem

zgodnie z kolejnoscig zalegania warstw, z jednoczesnym ubijaniem.

Prace kameralne

W ramach prac kameralnych opracowano:

mapy dokumentacyjne z naniesionymi punktami badan

- legende do profili z tabelg charakterystycznych
parametrow geotechnicznych gruntéow

- karty dokumentacyjne otworéw badawczych

- niniejszg czes¢ tekstowa.
POLOZENIE I RZEZBA TERENU

Teren badan potozony jest w miejscowosci Sztutowo. Pod wzgledem

morfologicznym stanowi fragment mierzei nadmorskiej.
WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podiozu terenu badan wystepuja grunty niespoiste, pochodzenia
morskiego.

Grunty holocenskie wystepujg lokalnie w strefie przypowierzchniowej
i stanowig je gtdwnie nasypy niekontrolowane (piaski préchniczne).
Woda gruntowa w rejonie badan wystepuje w postaci swobodnego
zwierciadta na rzednych od ok. -0,05 do -0,70 (gtebokos$¢ 1,40 m ppt -
1,70 m ppt).

Szczego6towy, schematyczny obraz warunkédw gruntowo-wodnych dla

poszczegdlnych otworéw badawczych przedstawiono na zatgczonych



Kartach Dokumentacyjnych Otwordéw Wiertniczych (zataczniki Nr 4.1 -
4.3).

CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
GRUNTOWEGO

Wystepujagce w podiozu grunty zaliczono do dwodch warstw
geotechnicznych, biorgc pod uwage roéznice genetyczne, litologiczne
i zrdéznicowanie parametrow geotechnicznych. Do poszczegdlnych
warstw geotechnicznych zaliczono grunty podobne pod wzgledem
geotechnicznym. Wydzielono nastepujace warstwy (gleba i nasypy

wytgczono z tego podziatu):

Warstwa geotechniczna Ia

- obejmuje piaski drobne luzne o I/ = 0,30.

Warstwa geotechniczna Ib

- obejmuje piaski drobne i pylaste $redniozageszczone o Ip/" = 0,45.

Charakterystyczne  wartosci  parametréw  geotechnicznych dla
poszczegdlnych  warstw geotechnicznych ustalono metodg B
i C wg PN-81/B-03020 na podstawie badan makroskopowych,
doswiadczen wiasnych i zaleznosci podanych w w/w normie.

Wartosci te podano w tabeli na objasnieniach do przekrojéw

geotechnicznych jako tzw. ,wyprowadzone”.

NAWIERZCHNIA DROGI

Na ul. Bukowej, Lipowej, Stonecznej i czes¢ ul. Lesnej (otw. Nr 5)
nawierzchnie stanowig ptyty drogowe, betonowe, zbrojone pretami

stalowymi, a na dalszej czesci ulicy LeSnej wystepuje droga ziemna.



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

WNIOSKI GEOTECHNICZNE

W podtozu projektowanych drég wystepujg grunty nosne warstw Ia
oraz Ib nadajace sie do bezposredniego posadowienia. Powierzchniowe
warstwy nasypéw nalezy traktowad jako stabonosne.

Otwory geotechniczne wykonywane byty w poboczu drogi (przy ptytach
drogowych) lub, w przypadku otw. Nr 6 i 7 (droga ziemna) w biegu
drogi. Nasypy oraz lokalnie wystepujace piaski z domieszkami humusu,
nalezy usung¢ (ze wzgledu na ich wysadzinowy charakter), a drogi
posadowi¢ na piaskach.

Wystepujace w biegu drogi grunty rodzime zaliczono do grupy nos$nosci
G1 (procz nasypow i lokalnych piaskéw prochnicznych i z domieszkami
humusu, ktére nalezg do kategorii G3), a wiec mozliwe jest wykonanie
drég na gruntach rodzimych, po ich uprzednim, ewentualnym
dogeszczeniu. Oceny grupy nosnosci dokonano wg Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie

Prace ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac starannie i najlepiej

w sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Warunki wodne dotyczg okresu badan tj. 03.2010. Stan wdd
gruntowych moze ulega¢ wahaniom zaleznym od pér roku, stanu wody

w znajdujacych sie w poblizu drogi zbiornikach, oraz ilosci opaddéw.

Gteboko$¢ przemarzania gruntu na danym obszarze wg. PN-81/B-
03020 wynosi h,= 1,0 m.

Opracowat: Eryk Lamparski

Wspétpraca: Marcin Michalak
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GEOLEH

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWOROW WIERTNICZYCH

Temat: Projektowana droga ulicy Bukowej w Sztutowie

System wiercenia: rgczne Data wyk.: 03.2010
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o —
ss| . _ & g5 . > o E ) ) g
% § 3 2| 2 § é g = § gz Rodzaj i barwa gruntu - § 9 % & gg
TE|5%| 2% |2%| g2 |:% TIEREEIEE IR
SEl 83 £ %4 e éé’ Nr otworu: 1 52| 2 23|78 §8 SE|5%
87 & “5‘0 — E = — < =
- Rzedna: ok. 1,10 mn.p.m. e 2 Rl I B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0.4 |nasyp niekontrolowany (piasek prochniczny, humus),
’ brazowo czarny W
0,6 piasek drobny, bezowy w - In Ia
1.0
1,0 piasek drobny, bezowy w - szg Ib
nw
1.70 20
Nr otworu: 2
Rzedna:ok. 1,00 m n.p.m.
0.7 |masyp niekontrolowany (piasek prochniczny, humus),
’ brazowo czarny W
0,3 piasek drobny, jasno bezowy w - In Ia
1.0
w
§1 4()! 1,0 piasek drobny, jasno bezowy - szg Ib
’ nw
2.0
Nr otworu: 3
Rzgdna:ok. 1,00  m n.p.m.
0.4 |nasyp niekontrolowany (piasek prochniczny, humus),
’ brazowo czarny W
0,6 piasek drobny, biaty w - In Ia
1.0
0,7 piasek drobny, biaty w - szg Ib
1.70 20 0,3 piasek drobny, brunatny nw - szg Ib
Nr otworu: 4
Rzedna:ok. 1,20 m n.p.m.
0,5 gleba, czarna w
0,5 piasek drobny, brunatny w - In Ia
1.0
0,5 piasek drobny, biato bezowy w - szg Ib
w 0,2 piasek pylasty (+pyl), bezowy w - szg Ib
1.70 0,3 piasek drobny, ciemno bezowy nw - szg Ib
2.0
Skala:  1:50 Zal. nr: 4_ 1




GEOLEH

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWOROW WIERTNICZYCH

Temat: Projektowana droga ulicy Lesnej w Sztutowie

System wiercenia: reczne Data wyk.: 03.2010
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o —
ss| . _ & g5 . > o E ) ) g
% 5|8 2| 28 é 2l =25 |&:= Rodzaj i barwa gruntu —& | 2 g L= |5 gg
TE|EZ| 2% |2E| g2 |4°F SE| £ | 85|22 |52|54
E% £3 5% 2= z gé’ Nr otworu: 5 5% 212875 §§ “§J§ 5§
2 = B - = =z s =
- Rzedna: ok. 1,35 mn.p.m. 21 % g No = ®
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
03 |nasyp niekontrolowany (piasek prochniczny, humus),
> brazowo czarny W
0,7 piasek drobny, czarny w - In Ia
1.0
0,5 piasek drobny, czarny w - szg Ib
1.50 .
0,5 piasek drobny, brunatny nw - szg Ib
2.0
Nr otworu: 6
Rzedna:ok. 1,60 m n.p.m.
03 nasyp niekontrolowany (piasek drobny, humus),
> bezowy v
i 0,3 piasek drobny, bezowy w - In Ia
0,4 piasek drobny, biaty w - In Ia
1.0
. . w
- 1,0 piasek drobny, biaty - szg Ib
1.70 ) nw
Nr otworu: 7
Rzgdna:0k 2,00 mn.p.m.
04 nasyp niekontrolowany (otoczaki, thuczen),
0,6 piasek drobny, brunatny w - In Ia
1.0
0,7 piasek drobny, bezowy w - szg Ib
20 0,3 piasek drobny, brazowy w - szg Ib
Skala:  1:50 Zal. nr: 4 . 2




GEOLEH

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWOROW WIERTNICZYCH

Temat: Projektowane drogi ulic Lipowej i Stonecznej w Sztutowie

System wiercenia: rgczne Data wyk.: 03.2010
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o —
ss| .8 £2 | o > |8 ) 528 g
%)‘n § 3 % 2z 28| = § gz Rodzaj i barwa gruntu & | g § 9 fg‘ﬁ_a gg
SE|5%| 2k |zE| ER |2f HIEREEIEE IR R
-2 23| 22 | % 2 =i Nr otworu: 8 s | & | 28| %8| 0|25 |53
& R e = 3 = = @2 [ F = legsleegl|®g
- Rzedna: ok. 1,20 mn.p.m. ” B “
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0.4 |nasyp niekontrolowany (piasek prochniczny, humus),
’ brazowy W
0,6 piasek drobny, jasno bezowy w - In Ia
1.0
w
w 1 1,0 piasek drobny, brazowy - szg Ib
1.40 nw
2.0
Nr otworu: 9
Rzedna:ok. 1,55 mn.p.m.
0.4 |nasyp niekontrolowany (piasek prochniczny, humus),
’ brazowo czarny W
0,6 piasek drobny, brazowo rudy w - In Ia
1.0
w
w 1 1,0 piasek drobny, brazowo rudy - szg Ib
1.50 oW
2.0
Nr otworu: 10
Rzgdna:ok. 1,10  m n.p.m.
0.4 nasyp niekontrolowany (piasek pospotka, humus),
’ brazowy W
0,6 piasek drobny, czarno biaty w - In Ia
1.0
w
w i 1,0 piasek drobny, brazowy - szg Ib
1.40 nw
2.0
Nr otworu: 11
Rzedna:ok. 1,30 mn.p.m.
0.5 nN (piasek prochniczny, grus ceglany),
> brazowo szary W
0,5 piasek drobny, biaty w - In Ia
1.0
1 1,0 piasek drobny, brazowy v - szg Ib
1.70 nw
2.0
Skala:  1:50 Zal. nr: 4 . 3




BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 180044G, ULICA LIPOWA
W SZTUTOWIE

ZALACZNIK 5

WYKAZ ZJAZDOW ORAZ SKRZYZOWAN



Zatacznik 5

WYKAZ ZJAZDOW | SKRZYZOWAN

ULICA Lipowa w Sztutowie

Nr | Lokalizacja | Szerokos¢ | Powierzchnia Rodzaj Strona
zjazdu| zjazdu zjazdu nawierzchni nawierzchni drogi
[km] [m] [m?]
2 3 5 8 9
0+000.00km do 0+195,73km
1 0+008,43 3,00 6,85 betonowa kostka brukowa gr. 8 cm Prawa
2 0+030,28 3,00 5,92 betonowa kostka brukowa gr. 8 cm Prawa
3 0+039,82 3,00 8,77 betonowa kostka brukowa gr. 8 cm Lewa
4 0+057,36 3,00 7,84 betonowa kostka brukowa gr. 8 cm Lewa
5 0+065,35 3,00 4,95 betonowa kostka brukowa gr. 8 cm Prawa
6 0+083,37 3,00 8,59 betonowa kostka brukowa gr. 8 cm Lewa
7 0+087,61 3,00 - obnizony kraweznik Prawa
8 0+106,92 3,00 7,09 betonowa kostka brukowa gr. 8 cm Lewa
9 0+123,13 3,00 4,24 betonowa kostka brukowa gr. 8 cm Prawa
10 0+127,08 3,00 7,44 betonowa kostka brukowa gr. 8 cm Lewa
11 0+146,73 3,00 6,50 betonowa kostka brukowa gr. 8 cm Prawa
12 0+155,30 3,00 6,98 betonowa kostka brukowa gr. 8 cm Lewa
13 0+157,02 3,00 7,54 betonowa kostka brukowa gr. 8 cm Prawa
14 0+160,00 3,00 13,51 betonowa kostka brukowa gr. 8 cm Lewa
15 0+176,00 3,00 7,73 betonowa kostka brukowa gr. 8 cm Lewa
16 0+181,18 3,00 7,65 betonowa kostka brukowa gr. 8 cm Lewa
Suma 111,60
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ZAELACZNIK 6

ODWODNIENIE



Odwodnienie

Zaprojektowano odprowadzenie woéd opadowych do studzienek sciekowych DN500
z osadnikiem, wigczonych przykanalikami do skrzynek retencyjno - rozsaczajacych. Przed
wilaczeniem do skrzynek zaprojektowano studzienki rewizyjne DN500 z osadnikami
I matami sorbentowymi. Zamiast studzienek rewizyjnych mozna uzy¢ gotowych
studzienek rewizyjno- filtrujgcych.

Okresowo dwa razy w roku nalezy przeczyscic filtry znajdujgce sie w studzienkach
i osadniki przy wpustach.

Stosowac nastepujace materiaty:

Studzienki sciekowe wpustowe o sSrednicy 500mm, z osadnikiem gtebokosci h=1,0m,
Z betonu min. C25, z przykanalikiem DN 200. Kraty wpustowe zeliwne wg PN EN
124:2000: klasy D400, ptaskie, dla studni zlokalizowanych w jezdni. Zasypka studni:
piaskiem, warstwami gr. 0,2 — 0,3 m zageszczajac do 95% ZMP.

Z uwagi na niewielkie zagtebienie, przykanaliki wykona¢ z rur PP SN8 @160. Zastosowac
skrzynki rozsgczajgce wykonane z polipropylenu (PP), o wytrzymatosci do klasy SLW60.

Minimalne przykrycie skrzynek pod chodnikiem: 0,5m.
Minimalne przykrycie skrzynek pod jezdnig: 0,8m

Schemat wigczenia wpustu deszczowego do skrzynek retencyjno- rozsgczajacych
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phda betenowa 70 /0cm

losé skrzynek dobrono
dla kozdege wpustu

studzienka wpustowa craz
studzienka rewizyjna
wikenane z belony klasy min, C25

rura PP SM1G ON160

studzienka rewizyna 2 osadnikiern DNHOQ |_

studzienka wpustowa ONSO0




Dobor ilosci skrzynek rozsgczajgcych wg ATV-DVWK-A 138:

I Anxlb'7><rd><Dx60
(bx hx s+ (b+(h/2))x Dx 60x(k,/2))

L — dlugosc¢ skrzynek rozsaczajgcych [m]
A — zredukowana powierzchnia [m?]

r, — natezenie deszczu [l/s*ha]

D — czas trwania deszczu [min]

b — szerokos¢ skrzynek rozsaczajgcych [m]

h — wysokosc¢ skrzynek rozsgczajgcych [m]

s, —wspotczynnik akumulacyjny dla skrzynek rozsaczajacych
k. — wspotczynnik filtracji gruntu [m/s]

A =2 (A*p)

W — wspotczynnik sptywu

A — powierzchnia [m?]

L 4,8m

A, 85 m?2

My 1301/s*ha

D 15 min

b 0,5m b/B 1
h 0,4m h'H 1
S, 0,95 -

K. 5,00E-005m/s

W 0,85 -

A 100m? - dla jednego wpustu
Wymiary skrzynki:

L= Im

B= 0,5m

H= 0,4m

n= 4,83

5- minimalna ilo§¢ skrzynek dla 100m? zlewni



Zestawienie wpustéw i skrzynek Lipowa

Nr

Powierzchnia

Rzedne terenu i posadowienia [m n.p.m.]

Dtugosé

Spadek

llo$¢ sztuk skrzynek

Minimalna

Zaprojektowa

llos¢

zlewni . przykanalika | przykanalika s
wpustu |studni m2 Whpust Studzienka szer diugosé ilos¢ skrzynek Si?zlsll?ﬁk geowtdkniny
teren |[dno H teren m %
9 42,6
Wp.1 |D1 310 128 |-042 1,70 1,42 56 2,0 2 16 18
2 12 28.8
Wp.2 |D2 300 L3 |04 1,70 1,35 3.4 2,0 3 10 15 30 67,8
Wp.3 |D3 310 125 045 1,70 1,28 L4 2,0 3 8 16 24 54,6
Wp.4 |D4 300 L15 |.055 1,70 L19 0,7 2,0 2 3 30 6 15
Wp.5 |D5 300 125 045 1,70 1,25 1.2 2,0 2 20 40 93,2
3 5 12,3 130 302




