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   PE-POLSKA sp. z o.o. sp. k. 
   Al. Grunwaldzka 19/23 
   80-236 Gdańsk 
   www.pe-polska.pl 
   tel. (+48) 058 73 27 906,  
   fax (+48) 058 73 27 916 

 

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 
 

 
OBIEKT:   UL. LIPOWA W SZTUTOWIE 

                                                         
ADRES:    ul. LIPOWA, GMINA SZTUTOWO, 

      MIEJSCOWOŚĆ SZTUTOWO 
 
Lokalizacja na działkach nr 145/1, 146/1, 155/2, 156/3, 156/4, 

   156/6, 156/8, 156/9, 156/10, 157/3, 
   157/4, 179/24, 181/4 

 
INWESTOR:        GMINA SZTUTOWO 
       UL. GDAŃSKA 55 
       82-110 SZTUTOWO 

 
BRANŻA:            DROGOWA 
 
ZADANIE:    BUDOWA DROGI GMINNEJ  

  NR 180044 G, ULICA LIPOWA  
  W SZTUTOWIE 

 
Wspólny Słownik Zamówień CPV 
grupa robót   45230000-8 
klasa robót   45233000-9 
kategoria robót  45233310-1 

 
 Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z 
późniejszymi zmianami), oświadczamy, że projekt obiektu budowlanego jw. sporządziłam/em zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna w 
rozumieniu celu, któremu ma służyć. 
 

 Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

Opracował inż. Tomasz Klimek ------------  

Projektant inż. Zbigniew Mysza POM/0080/POOD/09  

Sprawdzający inż. Tomasz Komar POM/0240/PWOD/08  

 
Gdańsk, czerwiec 2010 
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SPIS ZAWARTOŚCI 

 
 
 
 
CZĘŚĆ OPISOWA 

 

I          DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 
  1.     DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ 
  2. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W-M OIIB 
  3. OPINIE/UZGODNIENIA 
 

II          OPIS TECHNICZNY 
 
  1.     PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
  2.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

3.        OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA 

 

 

CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 

rys. Nr 1.1 PLAN ORIENTACYJNY     skala  1: 10 000 
rys. Nr 1.2 ORGANIZACJA RUCHU    skala  1: 500 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



3 

I          DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 
 
 
 
 
 

 

 
1.     DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ 

 
 
 



4 

 



5 

 



6 

 



7 

 

 
2. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W-M OIIB 

 
 
 



8 

 



9 

 



10 

 

 
3. OPINIE/UZGODNIENIA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



11  



12 

II CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 
 
OPIS TECHNICZNY  
 

DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU  DROGI  
 

 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
1.1.Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu w ramach budowy drogi  
1.2.Projekt zawiera rozwiązania w zakresie oznakowania pionowego. 
1.3.Projekt stanowi branżową część dokumentacji projektowej. 
1.4.Projekt składa się z części opisowej i graficznej. 

 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
2.1.Zlecenie Gminy Sztutowo  
2.2.Mapy do celów projektowych w skali  1:500 
2.3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 
z późniejszymi zmianami). 
2.4.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 43 z 1999 roku, poz. 430). 

2.5.Ustawa z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 
908, z późniejszymi zmianami. 

2.6.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393). 

2.7.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych  
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń  
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 
220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)   

2.8.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych  
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729). 

2.9.Wizja i pomiary polowe 
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3. OPIS ISTNIEJĄCEGO I PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA 

 
Przedmiotem opracowania jest budowa ulicy Lipowej w Sztutowie 
Budowa polega na: 

· wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej typu „polbruk”, 
przystosowanej do przeniesienia obciążenia ruchem KR2, o szerokości jezdni 
– 5,50 m.  

· wykonaniu chodników z kostki betonowej typu „polbruk” o szerokości 2m. 
· wykonaniu zjazdów na posesje z zastosowaniem nawierzchni z kostki 

betonowej typu „polbruk” 
· wykonaniu odwodnienia drogi w postaci skrzynek rozsączających 
· budowa obejmuje również opracowanie organizacji ruchu mającej na celu 

poprawę bezpieczeństwa 
 
 
3.1. OZNAKOWANIE PIONOWE 
 
Od km 0+000 budowana droga przebiega od ulicy Krótkiej w Sztutowie. 
 
Na odcinku budowanej drogi gminnej  nr 180044G, ul. Lipowa w Sztutowie przewiduje się: 
 
- ustawienie nowych znaków 
 
Zestawienie oznakowania pionowego podano w tabeli w pkt. 3.3. niniejszego opracowania 
 
Tarcze znaków winne być wielkości małej (M) z folią typu II. 
 
Znaki należy ustawić z zachowaniem skrajni pionowej i poziomej (zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 
23 grudnia 2003 r.).  
Tarcze znaków montować na wysokości 2 m od trawnika do dolnej krawędzi lica znaku lub 
2,20 m od nawierzchni chodnika do dolnej krawędzi lica znaku. 
Znaki pionowe należy umieścić tak aby odległość znaku od krawędzi drogi była nie mniejsza 
niż 0,5m. Odległość znaku od drogi mierzy się w poziomie od krawędzi drogi (wystający 
krawężnik) do najbliższego skrajnego punktu tarczy znaku. 
 
Dokładną lokalizację oznakowania pionowego ilustruje rys. nr 1.2 Organizacja ruchu 
 
 
 
 
 
3.2. OZNAKOWANIE POZIOME 
 
Na projektowanym odcinku nie planuje się umieszczania oznakowania poziomego. 
 
 
 
 



14 

3.3. ZESTAWIENIE ZNAKÓW PIONOWYCH 
 
 

Lp. Symbol 
znaku Nazwa znaku Stan projektowy 

Ilość 

szt. 

1 D-40 Strefa zamieszkania projektowany 1 

2 D-41 Koniec strefy zamieszkania projektowany 1 

3 A-7 Ustąp pierwszeństwa projektowany 1 

4 A-6B 
skrzyżowanie z drogą 

podporządkowaną występującą po 
prawej stronie  

projektowany 1 

5 A-6C 
skrzyżowanie z drogą 

podporządkowaną występującą po 
lewej stronie  

projektowany 1 

6 T-6d 

tabliczka wskazująca prostopadły 
przebieg drogi z pierwszeństwem przez 

skrzyżowanie oraz układ dróg 
podporządkowanych (umieszczana na 

drodze podporządkowanej) 

Projektowany 1 

7 T-6b 
skrzyżowanie z drogą 

podporządkowaną występującą po 
prawej stronie  

Projektowany 2 

  Znaki projektowane w sumie: 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Opracowanie :   inż. Tomasz Klimek 
 
 
    Projektował :   inż.  Zbigniew Mysza 

upr. POM/0080/POOD/09 
 

Sprawdził :   inż. Tomasz Komar 
        upr. POM/0240/PWOD/08 
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Gdańsk, czerwiec 2010 r. 
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