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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest przebudowa i zabezpieczenie istniejgce;j
sieci elektroenergetycznej i oswietleniowe] kolidujacej z projektem budowy ulicy Lipowej w
miejscowosci Sztutowo, Gmina Sztutowo.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- Umowa z inwestorem

- Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 z p6zniejszymi zmianami

- Prawo Energetyczne - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 z pdzniejszymi zmianami

- mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

- projekt budowlany budowy ulicy Lipowej w miejscowosci Sztutowo

- uzgodnienia branzowe,

- Katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samonosnymi, na
zerdziach wirowanych i ZN firmy Energolinia,

- Umowa o przebudowe urzadzeh elektroenergetycznych nr 55/473K/2010

2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej

2.1. Stan istniejacy

Obecna lokalizacja sieci elektroenergetycznych nalezacej do firmy Energa Operator Oddziat
w Elblagu koliduje z projektowang drogg. Na terenie objetym inwestycjg wystepujg kolidujace
obiekty: stupy i Inie napowietrzne w obrebie stacji T-5234.

2.2. Stan projektowany

W celu zapewnianie bezkolizyjnej budowy drogi w ulicy Lipowa zachodzi koniecznos$¢:

- przebudowy stupdéw linii napowietrznej
- zabezpieczenia istniejgcych kablinn i SN

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac sie z warunkami i uzgodnieniem zaktadu
energetycznego Energa Operator.



2.3. Przepusty

Konstrukcja i materiat przepustow powinien by¢ tak dobrany, aby chroni¢ kabel przez
zagrozeniami wywotanymi czynnikami zewnetrznymi.

W miejscach, w ktérych w zwyktych warunkach moga wystepowac zagrozenia mechaniczne,
mogace spowodowac uszkodzenia kabli, kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych. W
szczegolnosci nalezy ostania¢ kable:

- utozone na mostach i wiaduktach,
- utozone w ziemi pod drogami, torami itp.

Dopuszcza sie ukfadnie kabli bez oston pod drogami z nawierzchni rozbieralnej lub pod
drogami lokalnymi i dojazdowymi z nawierzchni nierozbieralnej pod warunkiem utozenia rownolegle
do trasy kablowej wolnej ostony otaczajgce;.

W miejscach wyjscia kabli z oston nalezy utozy¢ je w taki sposob, aby nie byly narazone na
uszkodzenia mechaniczne. Prace ziemne przy zabezpieczaniu kabli nalezy prowadzi¢ recznie.
Lokalizacje kabli nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopow prébnych.

Gtebokosci na jakich nalezy uktadac kable elektroenergetyczne, sposéb ich ukfadania oraz
odlegtosci od pozostatego uzbrojenia terenu umieszczona w zatgcznikach w wyciggu z norm.

Na rysunku zaznaczono miejsca w ktérych nalezy zabezpieczy¢ kable rurami ochronnymi z
powodu skrzyzowan / zblizen do infrastruktury podziemnej lub projektowanej drogi. Dtugosci oraz
typy rur ochronnych podano w opisie na rysunkach przebudowy sieci.

Istniejgce i przebudowywane kable energetyczne nn zabezpieczy¢ za pomocg rur
ochronnych dwudzielnych typu A120PS.

2.4. Linie kablowe

Trasy linii kablowych w ziemi majg by¢ oznaczone na catej dtugosci i szeroko$ci za pomocg
siatki, foli lub foli perforowanej o trwatym kolorze:

- niebieskim dla kabli do napieciu znamionowym do 1 kV,
- czerwonym dla kabli o napieciu znamionowym powyzej 1 kV.

Folie i siatki maja by¢ wykonane z materialu zapewniajgcego wydtuzeni do 200% w
temperaturze 20°C. Gtebokosci na jakich nalezy uktadac¢ kable elektroenergetyczne, sposob ich
uktadania oraz odlegtosci od pozostatego uzbrojenia terenu umieszczona w zatgcznikach w wyciggu
z norm.

Przy ukfadaniu kabla nalezy go oznaczy¢ co 10 metrbw oraz w punktach
charakterystycznych (wyjscia z przepustéw, miejscach skrzyzowan pomocg opaski OKI z
naniesiong informacja o typie, przekroju, roku utozenia i trasie.



Kable nalezy taczy¢ za pomocg muf i gtowic dostosowanych do typu i napiecia
znamionowego kabli. Przy taczeniu powtok nalezy stosowac¢ wktadki metalowe gwarantujgce
ciggtosc i szczelnosc potaczen.

Prace ziemne przy przebudowie kabli nalezy prowadzi¢ recznie. Lokalizacje kabli nalezy
potwierdzi¢ za pomocg przekopow prébnych.

K1
Istniejgce kable:

- SN 15kV 3x YHAKXS 120 [ST-5159 - ST-5234]

- SN 15kV HAKnFTa 3x120 [ST-5231 - ST 5160]

- nn 0,4kV YAKY 4x120 [ST-5234 - ST402]
przy zabezpieczaniu rurami ochronnymi dwudzielnymi utozy¢ po linii prostej pod projektowang
droga. Przefozenie wykonac bez przecinania kabli po zdjeciu z nich napiecia. Przetozenie nalezy
wykona¢ z normg N-SEP-E-004 i zatgcznikiem z norm. Przetozenie wykonac zgodnie z rys. E3.2.

2.5 Stupy linii napowietrznych

Obecne potozenie trzech stupéw linii napowietrznych, zasilanych napowietrzna linia
kablowa, oznaczonych jako:

- S1 - stup nr 104/ZN-10
- S2-stup nr 103/ ZN-10
- S3-stup nr 102/ZN-10
-S4 -stup nr 101/ZN-10

kolidujg z projektowang droga.

Pomiedzy projektowanymi stupami S1 - S4 istniejgca linie AL4x70+25 nalezy
wymieni¢ na linig typu AsXsn 4x95 i 2x25.

Przebudowane stupy nalezy posadowi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Na czas
przebudowania stupdw nalezy istniejace linie AL4x70 i AsXSn 2x25 zasilane ze stacji T-5234 nalezy
odtaczy¢ od stupéw i od napiecia.

Stupy przebudowaé poza projektowang droge zgodnie z rysunkiem E2 i E3.1.

Nowe stupy projektuje sie z zerdzi wirowanych o wysokosci 10,5metra. Stupy nalezy
posadowi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy zachowa¢ obecng numeracje stupéw. Stupy
projektuje sie z zerdzi wirowanych typu E/6 dla stupéw przelotowych. Stup krancowy S4 projektuje
sie z zerdzi wirowanej typu E/10.

Do projektowanych stupow nalezy podtaczy¢é bednarke FeZN 4x25 od istniejgcych
demontowanych stupow. Bednarke nalezy podigczy¢ zapewniajgc jej ciagtos¢é. Przy stupach
krancowych i rozgateznych nalezy wybudowaé¢ uziomy szpilkowe o rezystancji R<10 omow.

Do projektowanego stupa S1 nalezy przefgczy¢ istniejgce przytagcze napowietrzne AsXSn
4x16 do dziatki 142/19 ul. Lipowa 13. Przytacze nalezy podigczy¢z



wykorzystaniem ogranicznika przepiec¢. Ze stupa nalezy wykonac odejscie liniami izolowanymi w
strone stupa 105 na ul. Stonecznej. Opracowanie ul. Stonecznej znajduje sie w osobnym
opracowaniu budowy ulicy Lipowej. Stup S2 projektuje sie jako przelotowy z Zzerdzi wirowanej typu
E6 wysokosci 10,5 metra.

Do projektowanego stupa S2 nalezy przetaczyc¢ istniejgce przytacza napowietrzne AsXSn
4x16 do dziatek 179/8 i 179/9 (ul. Lipowa 9 i 7). Przylacza nalezy podtaczy¢ z wykorzystaniem
ogranicznikéw przepie¢. Stup S2 projektuje sie jako przelotowy z Zerdzi wirowanej typu E6
wysokosci 10,5 metra.

Do projektowanego stupa S3 nalezy przetaczyc¢ istniejgce przytacze napowietrzne AsXSn
4x16 do dziatki 179/11 ul. Lipowa 3. Przylgcze nalezy podtaczy¢ z wykorzystaniem ogranicznika
przepiec€. Stup S3 projektuje sie jako przelotowy z zerdzi wirowanej typu E10 wysokosci 10,5 metra.

Stup S4 projektuje sie jako krancowy z zerdzi wirowanej typu E10 wysokosci 10,5 metra. Do
stupa nalezy podtaczy¢ istniejgca linie: gtdwna i zasilajgca oswietlenie.

Z demontowanych stupow nalezy zdjg¢ oprawy i przetozy¢ je do projektowanych stupéw.
Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ do RD Malbork.

Zestawienie materiatow:



Zestawienie maternalow

Typ 2erdzi:

L.p. Element Twp JM | Bosc

1 ZerdZ strunbetonowa wirowana E-10.510 szt 1
2  ZerdZ strunbetonowa wirowana E-10.5/% szt 3
Rodzaje prrewodow:

Lp Elemeant Ty JM | Bosc
3 Przawbdd 2sX5n Zu2Smim2 [T 177 B
4 Przewod AsX5n 4x85mm2 m 1778
s

L.p Elameant Tvp JM | Bosé

5 Belon B 15 m3 1,319
§ Phia stopowa 0.3x0.3m art. 4
Uzbrojenia:

L.p. Element Typ JM | oS¢
7 Hak wisszakowy M1Ex 200 szt 2
B Hak wissrakowy M20x310 art a
9 Hak wieszakowy SOT 39 a7t 3
10 Klamerka COT 36 szt &
11 Oshonka konca przewodu FK 29.025 szt 2
12 Osbonka kofica przewodu PE #2095 BIL a4
13 Poprzecmik Pl-1 a7t 1
14 Sruba z nekretka, podkiadka kwadratowa i sprecysta M20x350 5=t 1
15 Tadma stalowa, 2x2 20x0.7 COoT 37 m 10.5
18 Uchwyt dystansowy S0 798 &t 2
17  Uchwyt naroiny S0 270 st &
18  Uchwyt cdciggowy S0 117.2255 - 1
19 Uchwyt odeciagowy S0 118.12015 £5. 1
Typ uZiomuc

Lp. Element Typ JM | nodé
20 Bednarka oc. ZExdmm m i3
21 Bednarka stalowa-oc 25xdmm m an
22 Klamarka COT 38 azxt 32
23 Pret stalowy oc. fi 18mm, #.E a7t 4
24 Przewod izolowany dl. 1m &sX5n 1x25mm2 szt 4
25  Przewod colowany di. 1m AsXSn 1x85mm2 szt a4
26 Sruba oc. = nakratka, podkiadka okragla | sprasysta M20025 art 18
27 Tasma stalowa, a1, 20x0.7 COT a7 m 32
28 Zacisk odgaleiny przebijajacy izolacie SLIF 12.05 a2t 4
20 Zacisk odgaledny preebijajacy izolacje SuP 221 st 4
30 Zacksk umiemiajacy Srubowy BELOS 2442 v B
Dehrona prospieciowa:

L.p. Element Typ JM | Nosé
31 Ogranicznik przepiet SE46.1504p-5 &zt 16
32 Opaska PER 15 =t 12
33 Przewod goly L 16mm2 m 28
34 Uchwyt dwumetalowy 11 803 art 16




Odwstienle ulicane:

Lp Elameant Typ JM | llosc
35 Konatrukcia mocujaca wysiegnik oprawy KW-1 [Tl B
3 Objemka QB-34a azt. B
37 Opaska PER 15 azt. B
38 Oprawa bezpieconikowa 5V 28 253 st 4
38 Przswod izolowany ALYd 18mm2 m 4
40 Przewod izolowany Dvd 2.5mm2 m 12
41 Typ oprawy: Zdemontowana szt 2
42 Typ oprawy. Zdemontowans szt 2
43 Whkiadka topikowa 234 szt 4
44 Wysisgnik oprawy oswistlenia ulicznego W01 | e
4%  Zacisk odgatedny przgbilajacy zolacig SLIP 12.05 szt g
46 Zacisk tulejowy ZUP-S ant. 4
Potaczenls inil = kablem ziemnym:

Lp. Elameant Typ JM | lhosé
4T Glowiczka [ermokuwczliwa S50ZK0 16/5 [F= 3 1
48 Glowiczka termokurczliwa S502K0 335 azt, 1
45 Oslona rurowa BE 110 gzt, 1
50 Oslona rurowa BE S0 E-Fa 8 1
51 Ramka do mocowania riry FR szt B
52 Tasma stalowa, 2x1, 20=0.7 COT 37 m 32
531 Uchwiyt dystansowy SO 78S &=t 14
54 Zacisk odgalezny proebijajacy izolacis SLIP 2212 szt e
55 Zacisk odgaleiny przebijajacy izolacie SLIP 32.21 szt 4




3. BIOZ

3.1. Zakres robot

- Zagospodarowanie placu budowy.

- Przebudowa kolidujgcych stupow

- Zabezpieczenie istniejgcych kabli nn i SN.
- Likwidacja placu budowy.

3.2. Kolejnosé realizacji poszczegolnych elementow budowy

- Budowa stupow linii napowietrznych,
- Przefaczenie linii AL

- Budowa linii AsXsn,

- Przetaczenie przytgczy,

- Zabezpieczenie kablinni SN,

- Demontaz kolidujgcych stupéw.

3.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Plac budowy znajduje sie na dzialce drogowej. Na terenie placu wystepujg sieci
elektroenergetyczne, telefoniczne, teletechniczne, wodociggowe, gazowe, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej i oSwietleniowe.

3.4. Elementy zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie projektowanej inwestycji taki elementami moga by¢:
- wpadniecie do rowu,
- uderzenie lub potrgcenie dzwigiem lub elementem transportowym,
- porazenie pradem elektrycznym,
- podczas prac przy czynnych wodociggach: wyciek wody
- podczas prac przy czynnych gazociggach: ulatnianie gazu

3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot poszczegdlnie
niebezpiecznych

Prace bgda odbywac sig¢ na terenie objetym budowa drogi i innych sieci (inne prace, gigbokie
wykopy). Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Instruktazu dokonuje kierownik
budowy lub brygadzista odpowiedzialny za wykonanie zadania. Kierownik budowy, przed rozpoczeciem
prac, jest zobowiazany do przeprowadzenia wizji placu budowy, w celu okreslenia innych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji inwestycji.



3.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

- Przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania robot.

- Oznakowac teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Wykonac¢ zabezpieczenia prowadzonych prac ziemnych.

- Wykopy w bezposrednim sasiedztwie sieci podziemnych  (energetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggowych, gazowych) nalezy wykonywac recznie w odlegtosci
wskazanej przez kierownika budowy w obecnosci nadzoru,

- Bezpieczng odleglo$¢ wykonywania robdt ziemnych ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wkascicielem lub uzytkownikiem danej instalaciji.

- Wykop powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, a w
uzasadnionych przypadkach réwniez Swiattami ostrzegawczymi koloru czerwonego.

- W wykopach o gtebokosci wiekszej niz 1 m., nalezy wykonac zejscie do wykopu.

- Skfadowanie urobku i materiatdbw oraz ruch srodkéw transportu obok wykopu powinien
odbywac sie poza granica klina odtamu naturalnego.

- Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

- Wyniki pomiarow wymagane przepisami przedstawi¢ w formie protokotéw badan.

Opracowat: Projektowat: Sprawdzit:
Piotr WIELEWSKI Ryszard MAJEWSKI Piotr BURCHARDT
nr upr. POM/0012/PWQOE/07 nr upr. POM/0148/POOE/06

Gdansk, Styczen 2011



4. Zestawienie materiatow

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéw o réwnowaznych parametrach
technicznych.

Tab. 4.1. ,Materiaty podstawowe "
Lp. |Materiat Miara lllogé
1 Stupy z zerdzi wirowanych - 4 sztuki dobdr w punkcie
2.5
2 Rura ochronna typu A120PS m 7
3 Rura ochronna typu A120PS m 14
4 Uszczelnienie na rure ochronng szt 6
5 Tasma ostrzegawcza w kolorze niebieskim m 8
6 Tasma ostrzegawcza w kolorze czerwonym m 16
7 Oznaczniki na kable szt 6
Tab. 4.2 ,Zestawienie kabli - dlugosci trasowe”

Lp. |Typ Kabla Profil Dtugosc¢ [m]
1 |[AsXSn 4x95 170
2  |AsXSn 2x25 170

Tab. 4.3. ,Materiaty demontowane "
Lp. [Materiat Miara llos¢
1 Stupy zelbetonowe z osprzetem szt 4
2 AL4x70 mb 161
3 AsXSn 2x25 mb 161




5. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapozna¢ sie z projektem oraz pozostatymi
uzgodnieniami. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami BHP oraz przepisami przeciwpozarowymi.

Wykonawca po zakohczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spojnej
dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.

Opracowat: Projektowat: Sprawdzit:
Piotr WIELEWSKI Ryszard MAJEWSKI Piotr BURCHARDT
nr upr. POM/0012/PWQOE/07  nr upr. POM/0148/POOE/06

Gdansk, Styczen 2011



[l. Obliczenia techniczne

1. Stupy linii napowietrznych

1.1. Zatozenia

- Linia dwu torowa nn - kable: AsXSn 4x95, AsXSn 2x25.
- Strefa wiatrowa - WII.
-  Strefa sadziowa - Sl .

1.2. Rodzaj zerdzi

- Istniejgce stupy sg wykonane z Zzelbetonu. 1.3.

Podstawowa wysokosé€ stupa

- Istniejace stupy sga wykonane z zerdzi wysokosci 10,5 metra.
- Minimalna wysokos¢ zawieszenia linii wynosi:

hmin=6,0 + 1,5+ 0,5=8,0

6,0 - odlegtos¢ do drogi gminnej 1,5 -
maksymalny zwis linii 0,5 - rezerwa

1.4. Przelotowy S1

- Zalozenia:

- Dwie linie gtéwne AsXSn 4x95 i 2x25,
- Jedna oprawa os$wietleniowa,
- Jedno przytacze AsXSn 4x16
- Rozpietos¢ przesta 48,0 metréw
- Zalecane naprezenia dla linii:
- AsXSn4x95-125
- AsXSn 2x25-32,5
- AsXSn 4x16 - 22,5
- Obcigzenie sadzig dla linii:
- AsXSn 4x95 - 2,80
- AsXSn 2x25 - 1,02
- AsXSn 4x16 - 1,36
- Obcigzenie wiatrem dla linii:
- AsXSn4x95-1,74
- AsXSn 2x25 - 0,85



- AsXSn 4x16 - 1,03

- Naciagi dla linii gtébwnych:
- AsXSn 4x95 - 475 daN
- AsXSn 2x25 - 136 daN
- AsXSn 4x16 - 225 daN

- Dopuszczalne obciazenie [daN]:

Pu=(Pp+ PO+ NR) = (48(1,74 + 0,85 + 1,03)
+ 22 +0,2(836)) =
(173 +22 + 167) = 363

Pu - obcigzenie stupa [daN] Po -
obcigzenie wiatrem oprawy PP -
obciazenie wiatrem przewodéw
NR - wartos¢ 20% wartosci sktadowej naciggow przewodow przytgczeniowych

Dopuszczalne obcigzenie stupa krahncowego typu E/4,3 dla strefy wiatrowej WIlI wynosi 380daN.
Projektuje sie stup przelotowy z zerdzi wirowanej typu E/6 wysokosci 10,5 metra.

1.5. Przelotowy S2 -

Zatozenia:

- Dwie linie gtbwne AsXSn 4x95 i 2x25,
- Jedna oprawa os$wietleniowa,
- Jedno przytgcze AsXSn 4x16
- Rozpietos¢ przesta 40,0 metréw
- Zalecane naprezenia dla linii:
- AsXSn 4x95-12,5
- AsXSn 2x25 - 32,5
- AsXSn 4x16 - 22,5
- Obcigzenie sadzig dla linii:
- AsXSn 4x95 - 2,80
- AsXSn 2x25 - 1,02
- AsXSn 4x16 - 1,36
- Obcigzenie wiatrem dla linii:
- AsXSn4x95-1,74
- AsXSn 2x25 - 0,85
- AsXSn 4x16 - 1,03
- Naciagi dla linii gtébwnych:
- AsXSn 4x95 - 475 daN
- AsXSn 2x25 - 136 daN
- AsXSn 4x16 - 225 daN



- Dopuszczalne obciazenie [daN]:

Pu=(Pp+ Po+ NR)=
(40(1,74 + 0,85 + 1,03) + 22 + 0,2(1061)) =
(145 + 22 + 213) = 380

Pu - obcigzenie stupa [daN] Po-
obcigzenie wiatrem oprawy PP -
obciazenie wiatrem przewodéw
NR - wartos¢ 20% wartosci sktadowej naciggow przewodow przytgczeniowych

Dopuszczalne obcigzenie stupa przelotowy typu E/6 dla strefy wiatrowej WIlI wynosi 540 daN.
Projektuje sie stup przelotowy z zerdzi wirowanej typu E/6 wysokosci 10,5 metra.

1.6. Przelotowy S3 -

Zatozenia:

- Dwie linie gtéwne AsXSn 4x95 i 2x25,
- Jedna oprawa os$wietleniowa,
- Jedno przylgcze AsXSn 4x16,
- Rozpietos¢ przesta 43,0 metréw
- Zalecane naprezenia dla linii:
- AsXSn 4x95-12,5
- AsXSn 2x25 - 32,5
- AsXSn 4x16 - 22,5
- Obcigzenie sadzig dla linii:
- AsXSn 4x95 - 2,80
- AsXSn 2x25 - 1,02
- AsXSn 4x16 - 1,36
- Obcigzenie wiatrem dla linii:
- AsXSn4x95-1,74
- AsXSn 2x25 - 0,85
- AsXSn 4x16 - 1,03
- Naciagi dla linii gtébwnych:
- AsXSn 4x95 - 475 daN
- AsXSn 2x25 - 136 daN
- AsXSn 4x16 - 225 daN

- Dopuszczalne obciazenie [daN]:

Pu=(Pp+ Po+ NR) = (43(1,74 + 0,85 + 1,03) +
22 +0,2(836)) =
(156 + 22 + 168) = 346

Pu - obcigzenie stupa [daN] Po-
obcigzenie wiatrem oprawy PP -
obciazenie wiatrem przewodéw



NR - wartos¢ 20% wartosci sktadowej naciagow przewodow przytgczeniowych

Dopuszczalne obcigzenie stupa przelotowy typu E/4/3 dla strefy wiatrowej WIlI wynosi 380 daN.
Projektuje sie stup przelotowy z zerdzi wirowanej typu E/6 wysokosci 10,5 metra.

1.7. Krancowy S4 -

Zatozenia:

- Dwie linie gtdwne AsXSn 4x95 i 2x25,
- Jedna oprawa os$wietleniowa,
- Rozpietos¢ przesta 19,0 metréw
- Zalecane naprezenia dla linii:
- AsXSn4x95-12,5
- AsXSn 2x25-32,5
- Obcigzenie sadzig dla linii:
- AsXSn 4x95 - 2,80
- AsXSn 2x25 - 1,02
- Obcigzenie wiatrem dla linii:
- AsXSn4x95-1,74
- AsXSn 2x25 - 0,85
- Naciagi dla linii gtéwnych:
- AsXSn 4x95 - 475 daN
- AsXSn 2x25 - 136 daN

- Dopuszczalne obciazenie [daN]:

Puw = (Pu? + PZ%)%° = (Np+ Po+ NR)*+ (PS + Po+ NR)?)*® =
((475 + 136 + 22 + 0,2(611) )* + (60 + 22 + 0,2(611 ))?)°° =
(755) + (204)%)°° = 782

Puw - obcigzenie stupa [daN]

NP - nacigg przewodu, dla linii wielotorowej suma naciggoéw Po -

obcigzenie wiatrem oprawy Ps - obcigzenie wiatrem stupa

NR - wartos¢ 20% wartosci sktadowej naciggow przewodow przytgczeniowych

Dopuszczalne obcigzenie stupa krancowego typu E10 dla strefy wiatrowej WII wynosi
1000daN. Projektuje sie stup koncowy z zerdzi wirowanej typu E10 wysokosci 10,5 metra.



lll. Czesé rysunkowa
1. Mapa pogladowa E1
2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej E2

3. Schematy przebudowy sieci elektroenergetycznej E3
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Schemat pogladowy

UWAGA

1. Stupy posadowi¢ zgodnie z rys E2.

2. Stupy posadowit zgodnie z zaleceniami producenta.

3, Do zacisku probierczego podiaczyé bednarke FeZn 4x25

4, Zacisk probierczy wykona¢ 1,0 metr nad poziomem grunt.

5. Zacisk wykona¢ za pomoca dwéch $ruba z podktadakami okragtymi i spreZystymi
6. Polaczenia na stupach, zaciski probiercze zabezpieczy¢ przed korozjg

8. Stupy montowac zgodnie z N-SEP-E-003.

8. Zdemontowane stupy nalezy przekaza¢ do RD Malbork.

S2
proj. slup przelotowy z zerdzi wirowanej typu E/6 wysokosci 10,5m. Do
stupa przelaczy€ przylacza napowietrzne AsXSn 4x16 do dzialek 179/91

179/9.
s1
proj. stup przelotowy z zerdzi wirowanej typu E/6 wysokoéci 10,5m. Do
slupa przefaczy€ przylacza napowi AsXSn 4x16 do dziatki 142/13.

S3
proj. stup przelotowy z Zerdzi wirowanej typu E/6 wysokosci 10,5m. Do
slupa przelaczy¢ przylacza napowietrzne AsXSn 4x16 do dziatki 179/11.

proj. linia AsXSn 4x95, AsXSn 2x25 ma odcinku 42,0m pomigdzy stupami

. . ’ } ul. _|_v0<<m 3T
proj. linia AsXSn 4x35, AsXSn 2x25 na odcinku 47,0m pomigdzy stupami
1057S1
104 102, 101
o
Stup nr 105
C_. M*O—._oON:m (przebudowa ujeta w projekcie Budowy ul.
Slonecznej, - nr umowy z Energa Operator wa. L . .
54/472K/2010 proj. slup kraricowy z Zerdzi wirowanej typu E/10 wysokosci 10,5m. Do slupa
przefaczy€ dwa kable: zasik linie nap 2.1 05wietlenie uliczne.
Dz. 142/19 Dz 179/8 Dz. 179/9 Dz. 17911 Kable do wysokoéci 2,5 metra uloZy¢ w rzurze ochronnej typu HDPE40/3
ul. Lipowa 13 ul. Lipowa 9 ul. Lipowa 7 ul. Lipowa 3

proj. linia AsXSn 4x95, AsXSn 2x25 ma odcinku 38,0m pomiedzy stupami
ST182

OCHRONNA PRZECIPORAZENIOWA PRZEZ SZYBKIE SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-C

proj. linia AsXSn 4x85, AsXSn 2x25 ma odcinku 41,0m pomigdzy stupami
S2i83

UKLAD SIECI TN-C
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7,0 (przepust)

A120PS

K1

Istniejace kable:

- SN 15kV 3x YHAKXS 120 [ST-5159 - ST-5234]

- SN 15kV HAKNnFTa 3x120 [ST-5231 - ST 5160]

-nn 0,4kV YAKY 4x120 [ST-5234 - ST402]

przy zabezpieczaniu rurami ochronnymi dwudzielnymi utozy¢
po linii prostej pod projektowang droga.

A

7,0 (przepust)
A200PS

7,0 (przepust

poziom proj. drogi

AN

proj. przepust™

( )
A120PS
SN 15KV 3x YHAKXS 120 [ST-5159 - ST-5234]
=13

———t—

nn 0,4kV YAKY 4x120 [ST-5234 - ST402]

SN 15kV HAKnFTa 3x120 [ST-5231 - ST 5160]

* -0,7mdla kabla nn
- 0,8m dla kabla SN

**- typu A120PS dla kabla nn
- typu A200PS dla kabla SN

UWAGA

1. Kable przetozy¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004 i
zakcznikiem z norm.

2. Kable SN przektadac¢ po zdjeciu z nich napiecia.
3. Kable przetozy¢ bez przecinania.
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IV. Zakgqczniki

1. Wyciag znorm Z1.1 - Z1.3
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KABLE ELEKTROENERGETYCZNE
Napiecie Napiecie Napiecie Kable sterownicze Kable
Przeznaczenie kabla znamionowe Znamionowe Znamionowe sygnalizacyjne telekomunikacyjne
do 1 kv od 1 kV do 10 kv powyzej 10 kV pomiarowe
A B A B A B A B A B
Napigcie
znamionowe 25 10 50 10 50 25 25 10 50 50
do 1kV
Napiecie
znamionowe 50 10 50 10 50 25 50 10 50 50
od 1 kV do 10 kV
Napigcie
znamionowe 50 10 50 25 50 25 50 25 50 50
powyzej 10 kV
Kable sterownicze
sygnalizacyjne 25 10 50 10 50 25 25 0 50 50
pomiarowe
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Objasnienia:

1 - kabel

2 - rurociag

3 - tor (szyna)

4 - Sciana budynku, zbiornika, fundament

5 - instalacja ochronna od wytadowan atmosferycznych

6 - rura ochronna

7 - row odwadniajgcy

8 - nawierzchnia drogi

9 - kraweznik
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10 - cze$¢ podziemna linii napowietrzne;j

Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ w cm
A B C L M
Rurociag wodociggowy, $ciekowy, gazowy z gazami niepalnymi
1 . ! o b 50 50 50
i palnymi o ci$nieniu nieprzekraczajgcym 0,5 atm (poz. 1-2 rys.)
2 Rurociggi z ptynami palnymi (poz. 1-2 rys.) 50 50 100
3 Rurociagi gazowe z gazami palnymi o cisnieniu od 0,5 atm do 4,0 atm 50 50 100
(poz. 1-2rys.)
4 Zbiorniki z ptynami palnymi (poz. 1-4 rys.) 200 200
Czesci podziemne linii napowietrznej (ustréj, podpora, odcigzka)
5 80
(poz. 1-10 rys.)
Sciany budynkéw i inne budowle (tunele, kanaty z wyjatkiem
6 P 50
wyszczegolnionych w Ip. 1-5 (poz. 1-4 rys.)
7 Szyna toru nieprzystosowanego do trakciji elektrycznej (poz. 1-3 rys.) 100 50 100 250
8 Szyna toru trakcji elektrycznej (poz. 1-3 rys.) 100 50 300 Wgoz%f 46/E
9 Urzadzenia ochrony budowy urzadzen atmosferycznych wg zarz. nr 16 Min. Gosp. Ter. |
(poz. 1-51ys.) Ochr. Srod. Z dnia 25/07/72
z kraweznikiem (poz. 1-9 rys.) 70 50 20 50
10 Droga kotowa
z rowami odwadniajacymi (poz. 1-7 rys.) 70 50 20 100
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