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II. CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

1.1.Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu w ramach budowy  DROGI 
GMINNEJ NR 180023 G, ULICA LEŚNA W SZTUTOWIE

1.2.Projekt zawiera rozwiązania w zakresie oznakowania pionowego i poziomego.
1.3.Projekt stanowi branżową część dokumentacji projektowej.
1.4.Projekt składa się z części opisowej i graficznej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA  

2.1.Zlecenie Gminy Sztutowo 
2.2.Mapy do celów projektowych w skali  1:500  wykonaną przez p. Jacka Grossa, nr upr. 

MGPiB 14566
2.3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 
z późniejszymi zmianami).
2.4.Rozporządzenie  Ministra Transportu i  Gospodarki  Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r.  w 

sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 43 z 1999 roku, poz. 430).

2.5.Ustawa z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.  
908, z późniejszymi zmianami.

2.6.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393).

2.7.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.  w sprawie szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 
220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)  

2.8.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r.  w sprawie szczegółowych 
warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym 
zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

2.9.Wizja i pomiary polowe

3. OPIS ISTNIEJĄCEGO I PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA  

Istniejąca droga gminna - ulica Leśna w Sztutowie. Przebiega od ul. Zalewowej do ul.  
Bursztynowej wraz z bocznymi  odnogami po prawej  stronie, jej  łączna długość to 
270,11 m. Stan techniczny ulicy Leśnej jest zły. Istniejąca nawierzchnia drogi to płyty 
żelbetowe na długości ok.90mb oraz droga polna utwardzona kamieniem, żwirem i 
szlaką, długość ok.210mb. Występują liczne wyboje.  Istniejąca droga nie posiada 
systemu odwodnienia, w związku z czym podczas deszczu rozmywane jest pobocze 
i powstają liczne zastoiska wody opadowej.
Ruch  odbywający  się  tą  drogą  jest  ruchem  lekkim.  Użytkownikami  są  głównie 
mieszkańcy przyległych terenów. Celem projektu jest zatem polepszenie warunków 
bytowych mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Jedynym oznakowaniem znajdującym się na projektowanej  drodze jest znak B-20 

15



znajdujący się na skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. Zalewową.

Przedmiotem opracowania jest budowa ulicy Leśnej w Sztutowie
Budowa polega na:

• wykonaniu  nowej  nawierzchni  z  kostki  betonowej  typu  „polbruk”, 
przystosowanej do przeniesienia obciążenia ruchem KR2, o szerokości jezdni 
– 5,50 m. 

• wykonaniu chodników z kostki betonowej typu „polbruk” o szerokości 2m.
• wykonaniu  zjazdów  na  posesje  z  zastosowaniem  nawierzchni  z  kostki 

betonowej typu „polbruk”
• wykonaniu odwodnienia drogi w postaci skrzynek rozsączających
• budowa  obejmuje  również  opracowanie  organizacji  ruchu  (umieszczenie 

oznakowania  pionowego  oraz  poziomego),  mającego  na  celu  poprawę 
bezpieczeństwa kierujących oraz pieszych korzystających z drogi

3.1.      OZNAKOWANIE PIONOWE

Od km 0+000 przebudowywana droga przebiega od drogi powiatowej nr 501.

Na odcinku budowanej drogi gminnej  nr 180023G, ul. Leśna w Sztutowie przewiduje się:

Skrzyżowanie ul. Leśnej z ul. Zalewową:

− ustawienie nowych znaków:
  
B-43 („strefa ograniczonej prędkości” – 1 szt.)
B-44 („koniec strefy ograniczonej prędkości” – 1szt.)``
D-1 („droga z pierwszeństwem” – 2 szt.) 

− pozostawienie istniejącego znaku:

B-20 („stop” - 1 szt.)

Skrzyżowanie ul. Leśnej z ul. Bursztynową:

B-43 („strefa ograniczonej prędkości” – 1 szt.)
B-44 („koniec strefy ograniczonej prędkości” – 1szt.)

*- znaki B43 oraz B44 należy ustawić w jednej linii.

Zestawienie oznakowania pionowego podano w tabeli w pkt. 3.3. niniejszego opracowania

Tarcze znaków winne być wielkości małej (M) z folią typu II (dla znaków ustawionych na ul.  
Leśnej).
Tarcze znaków winne być wielkości średniej (D-1) z folią typu II (dla znaków ustawionych na 
ul. Zlewowej).

Znaki  należy  ustawić  z  zachowaniem  skrajni  pionowej  i  poziomej  (zgodnie  z 
Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003  r.  w  sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i  sygnałów drogowych  oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 
23 grudnia 2003 r.). 
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Tarcze znaków montować na wysokości 2 m od trawnika do dolnej krawędzi lica znaku lub 
2,20 m od nawierzchni chodnika do dolnej krawędzi lica znaku.
Znaki pionowe należy umieścić tak aby odległość znaku od krawędzi drogi była nie mniejsza 
niż  0,5m.  Odległość  znaku od drogi  mierzy się  w poziomie  od krawędzi  drogi  (wystający 
krawężnik) do najbliższego skrajnego punktu tarczy znaku.

Dokładną lokalizację oznakowania pionowego ilustruje rys. nr 1.2 Organizacja Ruchu

3.2.          OZNAKOWANIE POZIOME

Uzupełnieniem  drogowych  znaków  pionowych  jest  zaprojektowane  oznakowanie  poziome 
jezdni za pomocą malowania. 

Na  odcinku  przebudowywanej    dr  ogi  gminnej    nr  180023G,  (skrzyżowanie  ul.  Leśnej  z  ul.   
Zlewową) przewiduje się oznakowanie poziome:

- linia pojedyncza przerywana- prowadząca szeroka P-1e
- linia podwójna ciągła P-4

Oznakowanie  poziome  wykonać  farbą  chemoutwardzalną,   cienkowarstwową  o 
okresie trwałości 3 lat (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i  sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 
Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Dokładną lokalizację oznakowania poziomego przedstawia rysunek nr. 1.2: Organizacja ruchu

Zestawienie oznakowania poziomego podano w tablach w pkt. 3.4. niniejszego opracowania

3.3. ZESTAWIENIE ZNAKÓW PIONOWYCH  

Lp. Symbol 
znaku Nazwa znaku Stan Ilość

szt.
1 2 3 4 5

1 B-43 Strefa ograniczonej prędkości (30km/h) Projektowany 2

2 B-44 Koniec strefy ograniczonej prędkości (30km/h) Projektowany 2

3 D-1 Droga z pierwszeństwem Projektowany 2

Razem 6

4 B-20 Stop Istniejący 1

Razem 1
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3.4. ZESTAWIENIE ZNAKÓW POZIOMYCH:  

   

Lp. Symbol 
znaku Nazwa znaku Długość 

[m]
Powierzchnia 

[m2]
1 2 3 4 5

1 P-1e linia pojedyncza przerywana– prowadząca szeroka 21 2,4

2 P-4 linia podwójna ciągła 65 15,60

Razem 18

Opracowanie : inż. Tomasz Klimek

Projektował : inż.  Zbigniew Mysza
upr. POM/0080/POOD/09

Sprawdził : inż. Tomasz Komar
upr. POM/0240/PWOD/08

Gdańsk, sierpień 2010 r.
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