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NAZWA

OPRACOWANIA - SIEC WOD-KAN
Wspéiny Stownik Zamdwienh CPV
grupa robot 45230000-8
klasa rob6t 45332000-3
kategoria robot 45332300-6

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami), oSwiadczamy, ze projekt obiektu budowlanego jw. sporzadzitam/em zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu
celu, ktéremu ma stuzyc.
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CZESC OPISOWA

1.0 Podstawa, cel i zakres opracowania

1.1 Podstawa opracowania
* Umowa z Inwestorem
*  Warunki techniczne:
- wydane przez Przedsiebiorstwo Komunalne ,Mierzeja";
- wydane przez Centralny Wodocigg Zutawski - nr uzg. 84/U
» Katalogi, normy i literature branzowa,
* Plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500 z geodezyjnie naniesionym uzbrojeniem podziemnym i
naziemnym

1.2 Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania sg rozwigzania projektowe na wykonanie przytgcza wodociggowego oraz
przytaczy kanalizacyjnych do istniejgcych sieci na ulicy Lesnej w Sztutowie.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przytacza wodociggowego na ulicy Lesnej w Sztutowie. Projekt
obejmuje réwniez wykonanie podejs¢ kanalizacyjnych do dziatek, wbudowanie studni rewizyjnych w istniejacy
kolektor w przypadku braku studzienki rewizyjnej umozliwiajacej bezposrednie wigczenie dziatki, oraz
regulacje wysokosciowag wlazow studni kanalizacji sanitarne;.

2.0 Opis stanu istniejgcego

Teren inwestycji znajduje sie na terenie gminy Sztutowo, powiatu nowodworskiego w wojewddztwie
Pomorskim.
W obrebie istniejgcego placu znajdujg sie nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego:
1. wodociggowe
2. kanalizacji sanitarnej
3. energetyczne
4. teletechniczne oraz
uzbrojenia nadziemnego: 1.
energetycznego

3.0 Budowa geologiczna i warunki wodne

Prace polowe odbyly sie w marcu 201 Or. Pod wzgledem morfologicznym dokumentowany teren stanowi
fragment mierzei nadmorskiej.

W podtozu terenu badan wystepujg grunty niespoiste, pochodzenia morskiego. Grunty holocenskie wystepuja
lokalnie w strefie przypowierzchniowej i stanowig je gtéwnie nasypy niekontrolowane (piaski préchnicze).
Woda gruntowa w rejonie badan wystepuje w postaci swobodnego zwierciadta na rzednych od ok. -0,05 do
-0,07 (gtebokos¢ 1,40m ppt- 1,70m ppt).

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do dwoch warstw geotechnicznych, biorgc pod uwage roznice
genetyczne, litologiczne i zrdéznicowanie parametréw geotechnicznych. Do poszczegoélnych warstw
geotechnicznych zaliczono grunty podobne pod wzgledem geotechnicznym. Wydzielono nastepujace warstwy
(gleba i nasypy wytaczono z tego podziatu):



e Warstwa geotechniczna la
obejmuje piaski drobne luzne o 1,"=0,30.

» Warstwa geotechniczna lb

obejmuije piaski drobne i pylaste sredniozageszczone o Ip™=0,45.

Charakterystyka wartosci parametréw geotechnicznych dla poszczegolnych warstw geotechnicznych ustalono
metodg B i C wg PN-81/B-03020 na podstawie badan makroskopowych, doswiadczen wtasnych i zaleznosci
podanych w w/w normie. Wartosci te podano w tabeli na objasnieniach do przekrojow geotechnicznych jako
tzw. ,wyprowadzone".

Whnioski geotechniczne

W podtozu projektowanych drég wystepuja grunty nosne warstw la oraz Ib nadajace sie do
bezposredniego posadowienia. Powierzchniowe warstwy nasypow nalezy traktowac jako stabonosne.

»  Otwory geotechniczne wykonywane byty w poboczu drogi (przy ptytach drogowych) lub, w przypadku
otwor6w nr 6 i 7 (droga ziemna) w biegu drogi. Nasypy oraz lokalnie wystepujace piaski z
domieszkami humusu, nalezy usung¢ (ze wzgledu na ich wysadzinowy charakter), a drogi posadowi¢
na piaskach.

* Wystepujace w biegu drogi grunty rodzime zaliczono do grupy nosnosci G1 (précz nasypow i
lokalnych piaskoéw préchnicznych i z domieszkami humusu, ktére naleza do kategorii G3), a wiec
mozliwe jest wykonanie drég na gruntach rodzimych, po ich uprzednim, ewentualnym dogeszczeniu.
Oceny grupy nosnosci dokonano wg Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

* Prace ziemne i fundamentowe nalezy wykonywaé starannie i najlepiej w sprzyjajacych warunkach
pogodowych.

e Warunki wodne dotyczg okresu badan tj. 03.201 Or. Stan wdéd gruntowych moze ulega¢ wahaniom
zaleznym od pér roku, stanu wody w znajdujgcych sie w poblizu drogi zbiornikach, oraz ilosci opaddw.
» Glebokos¢ przemarzania gruntu na danym obszarze wg PN-81/B-03020 wynosi h,=1,0m.

Szczegobtowy, schematyczny obraz warunkow gruntowo-wodnych dla poszczeg6lnych otworéw badawczych
przedstawiono na zatgczonych Kartach Dokumentacyjnych Otworéw Wiertniczych. Numery otwordow
badawczych w ulicy Lesnej: 5, 6, 7.

4.0 Stan projektowany

Zgodnie z wydanymi przez Centralny Wodociag Zutawski warunkami technicznymi projektuje sie dla
wodociggu wyprowadzenie do granicy dziatki przytacza wody i ich zaslepienie. Zgodnie z wydanymi przez
Przedsiebiorstwo Komunalne ,Mierzeja" warunkami technicznymi projektuje sie wyprowadzenie przytacza
kanalizacyjnego z kolektora gtéwnego do dziatek i zaslepienie korkami. W przypadku braku studzienki
rewizyjnej umozliwiajacej bezposrednie wiaczenie dziatki, studnie rewizyjng nalezy wbudowaé w istniejacy
kolektor. Istniejace studzienki nalezy zniwelowa¢ do poziomu projektowanej jezdni (obnizenie lub
podwyzszenie).

5.0 Wodociag

Zaprojektowano budowe nowego przytacza wodociggowego na ulicy Lesnej. Przytacze to wykonane jest do
dziatki nr 21/3. Wiaczenie do istniejacego wodociggu wykonano poprzez nawiertke NWZ do rur miekkich firmy
np. AKWA. Usytuowanie i spos6b montazu przytacza wodociggu podano w czesci graficznej projektu: plan
sytuacyjny, profil podtuzny przytacza. Przytacze pod drogg prowa



dzi¢ w rurach ostonowych z PE SDR 21 srednicy 90mm, zaslepienie przytaczy korkami PE 040. Przytacze
wykonac z rur PE SDR 21 o $rednicy 40mm, uktada¢ je w wykopie szalowanym otwartym na gtebokos¢ ok.
1,10m. Projektuje sie przytacze do granicy dziatki prywatnej.

5.1 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t nalezy wykonac przekopy probne celem ustalenia lokalizacii i
posadowienia istniejgcego uzbrojenia. W trakcie robdt ziemnych przestrzega¢ nalezy ustalen normy PN-B-
06050. Roboty ziemne oraz obowigzujgcych warunkéw technicznych i BHP. Roboty ziemne prowadzié¢
mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane szczelnie i rozparte na catej szerokosci.
Urobek wywozony na czasowy odktad. Dowdz piasku na podsypke i obsypke przyjeto z odlegtosci 5,0 km .
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika
uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

5.1.1 Przygotowanie dna wykopu.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyrownane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod rury powinny by¢ dokfadnie wykonane tak, aby zapewnione byto
rownomierne podparcie na catej diugosci rury. Jako podsypke stosowac piaski gruboziarniste i zwiry o
najwiekszym wymiarze ziaren 20mm. Grubos¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury. Kat podbicia rury
piaskiem 90°.

5.1.2 Obsypka
Rury obsypywac¢ zwirem, piaskiem lub mieszanina piasku i zwiru. Stopieh
zageszczenia:
1. pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)
2. poza drogami 85% ZMP.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm. Wysokos¢ obsypki ponad
wierzch rury powinna wynosic:
3. co najmniej 15cm dla rur o $rednicy d,< 400mm

5.1.3 Zasypka wykopu
Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20cm. Do zasypki uzy¢ materiatu
pochodzacego z wykopu. Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni i okruchéw skalnych nie wiekszych
niz 60mm. Stopien zageszczenia zasypki:
4. pod drogami min. Do 100 ZMP
5. w pozostatych przypadkach 97% ZMP.
Rozbiorka umocnienia wykopu powinna nastepowac¢ réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwosé obsuniecia sie scian wykopu.

Uwaga:
« Dla rurociggow, ktérych przykrycie gruntem jest mniejsze niz 1,0m, stopien zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ min. 95% ZMP dla materiatu catego zasypu, az do nawierzchni drogi. Materiat
zasypu grunty kategorii I II.

* Nasypy niekontrolowane nalezy je usung¢ ok. 0,5 m ponizej poziomu posadowienia i zastgpic¢
podsypka piaszczysto-zwirowg zageszczong do wskaznika zageszczenia 1S=1,0.

5.1.4 Odwodnienie wykopow
W przypadku pojawienia sie wod gruntowych nalezy odpompowacje pompami spalinowymi
bezposrednio z dna wykopu lub igtofiltrami.



5.2 Oznakowanie sieci oraz uzbrojenia wodociggowego

W celu umozliwienia odnalezienia wodociggu przez stuzby geodezyjne nalezy nad wodociggiem (ok. 40 cm)
utozy¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawczg koloru niebieskiego z wtopiong metalizowang sciezkg. Po
wykonaniu przytacza wodociggowego wszystkie elementy uzbrojenia oznakowac¢ specjalnymi tablicami
informacyjnymi wg PN-85/B-09700. Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu sieci wodociggowej

5.3 Préba szczelnosci, dezynfekcja oraz ptukanie sieci

Po zakonczeniu prac montazowych przewdd nalezy przeptuka¢ woda, aby wewnatrz nie znajdowaly sie zadne
zanieczyszczenia powstate w czasie wykonywania montazu przewoddéw. Sie¢ wodociagowa nalezy poddac
prébie szczelnosci na cisnienie o 50% wyzsze od cisnienia roboczego, lecz nie nizsze niz 1,0MPa. W
przypadku wystapienia w trakcie préby przeciekéw, nalezy je usungc¢ i ponownie wykonaé prébe od poczatku.
W czasie proby nalezy obserwowaé przewody i ztacza.

Dezynfekcje wodociggu wykona¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci i ptukaniu zanieczyszczen
podchlorynem sodu.

Po przeprowadzonej dezynfekcji przewody starannie przeptuka¢, a nastepnie pobra¢ proby wody z sieci
wodociggowej do analizy pod wzgledem bakteriologicznym w Stacji Sanitarno -Epidemiologiczne;.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan wodociag moze by¢ wiaczony do eksploatacji. Wynik badan
dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowej zadania.

6.0 Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano budowe nowych przytaczy kanalizacyjnych na ulicy Lesnej. Przytacza te wykonane sg do
dziatek: 20/3, 21/3, 21/4, 21/5, 23, 55/15, 54/2, 56/2, 56/3. Wiaczenie do istniejacej sieci wykonywane jest
poprzez istniejace studzienki. W przypadku braku studzienki rewizyjnej nalezy wybudowac studzienke na
kolektorze i przytaczy¢ dziatke. Przytgcza nalezy zaslepi¢ korkami PVC. Usytuowanie i sposéb montazu
przytacza kanalizacyjnego podano w czesci graficznej projektu: plan sytuacyjny, profil podtuzny przytacza.
Przytacze wykonac¢ z rur PVC-U o srednicy 160mm, uktada¢ je w wykopie szalowanym otwartym. Projektuje
sie przytacze do granicy dziatki prywatnej. Spadki nalezy wykonac¢ w kierunku kolektora gtéwnego. Na ulicy
Lesnej projektuje sie wykonanie 4 studzienek rewizyjnych 0600. Pozostate przytacza wykonane sg
istniejacych studzienek rewizyjnych.

Projektuje sie rowniez regulacje wlazéw kanatowych, podwyzszenie lub obnizenie rzednej posadowienia w
stosunku do projektowanego terenu. Plyty gérne z zamontowanymi wtazami zlokalizowane pod jezdniami
posadowi¢ na betonowych pierscieniach odciazajgcych oraz regulacyjnych. Nalezy oceni¢ stan zuzycia
elementdw studzienek, jesli s w dobrym stanie nalezy je ponownie wykorzysta¢. Elementy nadmiernie zuzyte
nalezy wymieni¢ na nowe. Montaz rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ nalezy na poditozu catkowicie
odwodnionym i z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowe kanalizaciji
rozpocza¢ nalezy od punktéw weztowych - studzienek kanalizacyjnych zgodnie z zaprojektowanymi rzednymi
i przejsciami szczelnymi dla rur PVC.

Wyréwnywanie spadkoéw rur przez podkiadanie pod rure kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na cafej dlugosci. W miejscach ztaczy kielichowych nalezy
wykonywaé dotki montazowe o gtebokosci 10 cm dla umozliwienia montazu bosego konca rury lub ksztattki w
kielich rury. Ksztalt i wielkos¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci - nie dostawania sie
piasku do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem .
Utozony odcinek rury kanalowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga
ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch
rury (w koncowej fazie robdt obsypke nalezy uzupetni¢ do 30 cm.) z zageszczeniem do 93 %. Obsypke nalezy
wykonywac¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po
probie szczelnosci ztacz danego odcinka.



6.1 Proba szczelnosci

Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia
dna kanatu. Uszczelnienie ziacza kielichowego uszczelkg gumowa okragta nosi charakter uszczelnienia
dwukierunkowego o jednakowej wartosci dziatania. Prébe szczelnosci przewodu nalezy przeprowadzi¢ na
cisnienie 3 m H,0, co zabezpieczy przewdd przed infiltracja wdéd gruntowych do w/w wartosci. Prébe na
infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci kanalizacyjnej, bez podziatu
na odcinki, co wigze sie z przeprowadzeniem odwodnienia wykopow. Dopuszczalna ilos¢ wody z infiltracji wg
PN -92/B- 10735.

Probe szczelnosci na eksfiltracje przeprowadza sie odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi.
Studnie rewizyjne umozliwiajg zejscie na poziom kanatdéw i zamknigcie ich za pomocg tymczasowych
zamknie¢ mechanicznych - korki, lub pneumatycznych - worki, dla napetnienia przewodu woda i dokonania
proby szczelnosci. Przygotowania do proby szczelnosci rurociagu rozpoczynajg sie juz przy uktadaniu
polegajace na ustabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej czesciowego przykrycia
minimum 20 cm ponad wierzch przewodu. Zigcza kielichowe pozostawia sie wolne - nie zasypane.
Zainstalowane na trasie studzienki matogabarytowe z PVC podlegajg probie tacznie z catym badanym
rurociggiem . Urzadzenia do zamykania ( na okres proby) badanych kanatéw, muszg by¢ wyposazone w
krocce z zaworami dla doprowadzenia wody, odpowietrzenia, przylaczenia urzgdzenia pomiarowegdo,
opréznienia rurociggu z wody po prébie. Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy
doprowadzi¢ ze zbiornika otwartego na powierzchni terenu - grawitacyjnie. Napetnienie przewodu
przeprowadza sie powoli ze studzienki od dotu kanatu. Odpowietrzenie kanatu dokonuje sie przez najwyzszy
jego punkt. Czas napetniania ok. jednej godziny. Do pomiaru cisnienia uzywa sie rurki pionowej przezroczystej
lub innego urzadzenia do pomiaru cisnienia. Rurociag z rur PVC poddaje sie probie cisnienia o wartosci 3 m
H20. Czas trwania proby wynosi 15 minut. Na ztaczach kielichowych nie powinny pokazac sie krople wody. W
przypadku nieszczelnego ztacza kielichowego rury, ztacze nalezy wymieni¢ a probe szczelnosci powtorzyé.

7.0 MATERIAL

7.1 Wodociag

7.1.1 PE

Do budowy przytacza przewiduje sie rury z PE SDR21 wg PN EN 12201, o $rednicy 040, uktadanych w
wykopie szalowanym otwartym na gtebokos¢ ok. 1,1 Om.

Przytacze potaczone bedzie z przewodem 090 poprzez nawiertke ze zintegrowanymi zasuwami (typu NWZ).
Przy koniecznosci wyplycenia przytacza nalezy je zabezpieczy¢ otulinami ze sztywnego PUR lub z wetny
mineralne;.

Zasuwy przy nawiertce NWZ wyposazy¢ w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne zeliwne typu WODA
Rury ostonowe z tego samego materiatu, co przytacze - PE SDR21 o $rednicy 90mm

dla przytaczy 032.

Korki dla rur PE o srednicy 032.

7.2 Kanalizacja sanitarna

7.2.1 PVC

Zaprojektowano rurociagi z rur typu ciezkiego ,S" o litej Sciance (SDR34) DN 160mm o SN8
(nominalna sztywnos¢ obwodowa rury 8kPa).

Korki PVC-U dla kanalizacji zewnetrznej DN 160mm .

7.2.2 Studnie kanalizacyjne
Dla kanalizacji sanitarnej projektuje sie wymiane wtazow oraz pltyt betonowych gérnych na studzienkach
kanalizacyjnych, zlokalizowanych w jezdni lub chodniku oraz zniwelowanie



studzienek do poziomu terenu (obnizenie lub podwyzszenie). Regulacji wysokosciowej studzienki wykonac
przy pomocy cegly kanalizacyjnej.

whazy typ ciezki kl. D400

ptyty betonowe gorne z otworem pod wtaz

pierscienie odcigzajace (pod jezdniami)

ceglg kanalizacyjna

PP

8.0 UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem rob6t zapozna¢ sie z projektem oraz wszystkimi uzgodnieniami.

W trakcie budowy prace ziemne nalezy wykonywac recznie z uwagi na kolizje z innymi instalacjami oraz
mozliwoscig wystepowania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie prace nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP oraz z przepisami przeciwpozarowymi.
Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spéjnej dokumentacji

powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacja geodezyjna.

9.0. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie materiatéw dla wodociggu

LP Wyszczegdlnienie Jednostka llosé
1 |Nawiertka NWZ do rur miekkich 90/40 szt. 1
2 |Zaslepka PE DN 40 szt. 1
3 |Rura PE 040 m 14
4 |Rura ochronna PE 090 m 12,8
Zestawienie materiatdw dla kanalizacji sanitarnej
LP Wyszczegdlnienie Jednostka llosé
1 |Studnie inspekcyjne DN600 kpi. 4
Z wkazem typu ciezkiego kl. D400
2 Studnie rewizyjne do regulacji wysokosciowe; kpi. 13
wihazy typ ciezki kl. D400
ptyty betonowe gorne z otworem pod wtaz
pierscienie odcigzajace (pod jezdniami)
cegfa kanalizacyjna
3 |Rura PVC0160 m 76
4  |Zaslepka do rur PVC 0160 szt. 9
Zestawien| Stararzedna terenu Nowa rzedna terenu Ah
Nr




Zestawienie studzienek do regulacji wysokosciowej

LP Wyszczegdlnienie Jednostka llosé
1 |Studnie inspekcyjne DN600 kpi. 4
Z wkazem typu ciezkiego kl. D400
2 Studnie rewizyjne do regulacji wysokosciowe; kpi. 13
wihazy typ ciezki kl. D400
ptyty betonowe gorne z otworem pod wtaz
pierscienie odcigzajace (pod jezdniami)
cegfa kanalizacyjna
3 |Rura PVC0160 m 76
4  |Zaslepka do rur PVC 0160 szt. 9
Zestawien| Stararzedna terenu Nowa rzedna terenu Ah
Nr
S8 1,44 1,82 0,38
S2 1,26 2,00 0,74
KS1 1,72 2,46 0,74
KS2 1,71 2,46 0,75
S4 1,55 2,46 0,91
KS3 1,49 2,14 0,65

Projektowat:

Sprawdzit:

inz. Pawet Siekanowicz

upr. POM/0121/POQOS/04

inz. Tomasz Siekanowicz

upr. SLK/0248/POOS/03

Gdansk, styczen 2011 r.




10. Informacja do planu BIOZ

INFORMACJA

DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. STRONA TYTULOWA

2. OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA OCHRONY
ZDROWIA,

DLA

PRZEBUDOWY SIECI WOD-KAN W ULICY LESNEJ W SZTUTOWIE

1.0  Zakres rob6t oraz kolejnosc realizaciji:
» wykopanie dotu pod sieci
* utozenie rur w wykopie
* wykonanie proby szczelnosci
e zasypanie wykopu

2.0  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie robot wystepuje nawierzchnia ziemna, z ptyt betonowych.
Istniejgce uzbrojenie - sie¢ wodociggowa, sie¢ telefoniczna i sie¢ energetyczna, kanalizacja sanitarna.

3.0 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia
ludzi.

Roboty beda prowadzone w terenie zamieszkania zbiorowego z zabudowang nad i podziemnag infrastrukturg
uzbrojenia terenu Zagrozeniem moga by¢ roboty na kazdym odcinku ich realizacji. Elementem zagrozenia
bedzie wykop dlarur ~ wodociggu bedzie istniejgca kanalizacja sanitarna,istniejgca i projektowana
kanalizacja deszczowa, gazociag, sie¢ telefoniczna, sie¢ energetyczna.

4.0 Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych:
2. obsypanie sie wykopu
3. uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia

5.0 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Zakres prac zwigzanych z wykonaniem sieci wymaga przeszkolenia w wykonywaniu robot ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie istniejacego uzbrojenia oraz wiasciwego zabezpieczenia wykopu i jego
sgsiedztwa.

6.0 Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

Do pracy winni by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie. Powinien by¢
prowadzony staty nadzér nad prowadzonymi pracami.

Szkolenia pracownikéw w zakresie BHP nalezy prowadzi¢ jako wstepne i okresowe:

mSzkolenie wstepne ogolne, zwane ,instruktazem og6lnym"

mSzkolenie wstepne na stanowisku pracy, zwane ,instruktazem stanowiskowym"

mSzkolenie wstepne podstawowe,

mSzkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogolny") winny by¢ zorganizowane dla nowo zatrudnionych
pracownikéw przed dopuszczeniem ich do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy") powinno zapoznaé¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na stanowiskach pracy, sposobami ochrony przed



zagrozeniami oraz metodami bezpiecznej pracy na stanowiskach. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku. Szkolenia wstepne podstawowe
powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub organizowania pracy
zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia wstepne odbywajg sie w okresie
nie dluzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy.

Szkolenia okresowe dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinny byc¢
przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata.. Celem szkolenia okresowego jest
aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci pracownikow w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabytych w
czasie szkolenia wstepnego oraz zaznajomienie z nowymi rozwigzaniami techniczno-organizacyjnymi.
Pracownicy pracujacy na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych urzadzen
mechanicznych powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje, uprawnienia do ich obstugi.

7.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:
5. Oznaczenie budowy tablicg informacyjna,

tacznosc¢ telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi (straz, pogotowie, itp.)

Staty nadzér osob funkeyjnych,

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

Organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

10. Stosowanie przez pracownikdw odziezy roboczej, ochronnej i sprzetu ochrony osobistej,

11. Prowadzenie i wykonywanie robot przez osoby z aktualnymi badaniami lekarskimi, przeszkolone i
posiadajace wymagane kwalifikacje,

12. Oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych prac i terenu budowy,

13. Zachowanie wymaganych odlegtosci od istniejacego uzbrojenia terenu,

14. Wykonywanie prac sprzetem mechanicznym w poblizu linii energetycznych, po ich wylaczeniu,

15. Stosowanie do prac narzedzi, sprzetu, urzadzen, maszyn posiadajacych wymagane przepisami
Swiadectwa.

16. Robdt nie wykonywa¢ w warunkach: ztej widocznosci i wytadowan atmosferycznych

17. Powiadomi¢ gestoréw uzbrojenia o przystapieniu do prac

18. Prowadzi¢ bezposredni nadzor w trakcie prac w wykopie

UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1.w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdt bud. wymienionych w
ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2.przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢ planowanych robot
bedzie przekraczac 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustawy Prawo
Budowlane i Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ

Projektowat: inz. Pawet Siekanowicz
upr. POM/0121/POOS/04

Sprawdzit: inz. Tomasz Siekanowicz
upr. SLK/0248/POOS/03

Gdansk, styczen 2010 r.



SIEC WOD-KAN W ULICY LESNEJ
W SZTUTOWIE

CZESC GRAFICZNA

rys. nr 1 Plan sytuacyjny skala 1 : 500
rys. nr2-  Profil przytacza wodociggowego skala 1 : 100

rys. nr3- Profile przykanalikdw kanalizacji sanitarnej skala 1: 100
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SIEC WOD-KAN W ULICY LESNEJ
W SZTUTOWIE

PROFIL PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO

RYSUNEK 2

skala 1: 100



Wykaz materiaféw podstawowych
dla przytqcza W1—-dz.21/3

Lp. | Wyszczegdlnienie JM

1 | Nawiertka NWZ 90/40 PE szt. 1
istn. wodociqg 2 | Zaslepka PE DN40 szt. 1
90 PVC

T|

1 w|/u
ist. ter. ziel. roj. chodnik z kostki roi. iezdnia z kostki
% T T L
V[
Q___
Q__
=
=
S
o =
= s S
. S N — £ o
= 3 2 I8 = |3
2 > S8 LS
& 8 g |8 s |8
S. R~ = B~ 144 7}
R < s s S [g
poziom por.—4,00 m n.p.m. = = == e T2
® ©
Rzgdna t 5 5
zedna terenu [m n.p.m.] ~ N
Rzedna d 2 2
zedna dna rury [m n.p.m.] 2 o
Zagtebienie [m] W W
=) o) < - pey L0
S 0 ko < ™~
Odlegtose [m] = © Q@ = s
PE40
Materiat,Srednica/Spadek [%]
0,00
Dtugose [m] 13,75
Dekametr ? ] +0,38

Projekt:
Budowa ul. Lesnej w Sztutowie

Inwestor: Wykonawca:

Gmina Sztutowo
ul. Gdariska 55
82-110 Sztutowo

PE-POLSKA sp. z0.0. sp. k.
Al. Grunwaldzka 417/107
80-309 Gdansk

tel. (058) 732-79-06, fax.(058) 732-79-16

www.PE-POLSKA.pl

Tytut opracowania:

Profil przytacza wodociggowego

Data opracowania: 06/2010 Rys. nr: 2 Skala: 1:100
Zespo projektowy Imie i nazwisko nr uprawnieri podpis
Opracowata mgr inz.Agata MIKOLAJCZYK
branza: |
sanitarna Projektowat mgr inz. Pawet SIEKANOWICZ POM/0141/PO0S/04

Sprawdzit

mgr inz. Tomasz SIEKANOWICZ

SLK/0248/POOS/03




SIEC WOD-KAN W ULICY LESNEJ
W SZTUTOWIE

PROFILE PRZYKANALIKOW
KANALIZACJI SANITARNEJ

RYSUNEK 3

skala 1: 100
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