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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest przebudowa i zabezpieczenie
istniejgcej sieci elektroenergetycznej i oswietleniowej kolidujgcej z projektem przebudowy ulicy
Lesnej w miejscowos$ci Sztutowo, Gmina Sztutowo.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- Umowa z inwestorem

- Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 z p6zniejszymi zmianami

- Prawo Energetyczne - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 z pdzniejszymi zmianami

- mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

- projekt budowlany budowy ulicy Lesnej w miejscowos$ci Sztutowo

- uzgodnienia branzowe,

- Katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samonosnymi, na
zerdziach wirowanych i ZN firmy Energolinia,

- Umowa o przebudowe urzadzeh elektroenergetycznych nr 53/471 K/2010

2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej i oswietleniowej

2.1. Stan istniejgcy

Obecna lokalizacja sieci elektroenergetycznych nalezgcej do firmy Energa Operator
Oddziat w Elblaggu koliduje z projektowang drogg. Na terenie objetym inwestycjg wystepuja
kolidujgce obiekty: stupy i Inie napowietrzne, linia kablowa nn w obrebie stacji T-5234.

2.2. Stan projektowany

W celu zapewnianie bezkolizyjnej budowy drogi w ulicy Lesnej zachodzi koniecznosé:
- przebudowy stupow linii napowietrzne;j

- przebudowa odcinka kabla nn

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac si¢ z warunkami i uzgodnieniem zaktadu
energetycznego Energa Operator.



2.3. Przepusty

Konstrukcja i materiat przepustow powinien by¢ tak dobrany, aby chroni¢ kabel przez
zagrozeniami wywotanymi czynnikami zewngtrznymi.

W miejscach, w ktdrych w zwyktych warunkach moga wystgpowa¢ zagrozenia mechaniczne,
mogace spowodowac¢ uszkodzenia kabli, kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych. W
szczegdlnosci nalezy ostania¢ kable:

- ulozone na mostach i wiaduktach,

- utozone w ziemi pod drogami, torami itp.

Dopuszcza si¢ uktadnie kabli bez oston pod drogami z nawierzchni rozbieralnej lub pod
drogami lokalnymi i dojazdowymi z nawierzchni nierozbieralnej pod warunkiem utozenia
rownolegle do trasy kablowej wolnej ostony otaczajacej.

W miejscach wyjscia kabli z oston nalezy utozy¢ je w taki sposob, aby nie byty narazone na
uszkodzenia mechaniczne. Prace ziemne przy zabezpieczaniu kabli nalezy prowadzi¢ regcznie.
Lokalizacje kabli nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopéw prébnych.

Glegbokosci na jakich nalezy uktada¢ kable elektroenergetyczne, sposob ich uktadania oraz
odlegtosci od pozostatego uzbrojenia terenu umieszczona w zatacznikach w wyciagu z norm.

Na rysunku zaznaczono miejsca w ktdrych nalezy zabezpieczy¢ kable rurami ochronnymi z
powodu skrzyzowan / zblizen do infrastruktury podziemnej lub projektowanej drogi. Dtugosci oraz
typy rur ochronnych podano w opisie na rysunkach przebudowy sieci.

Istniejace i przebudowywane kable energetyczne nn zabezpieczy¢é za pomoca rur
ochronnych dwudzielnych typu A120PS.

2.4. Linie kablowe

Trasy linii kablowych w ziemi maja by¢ oznaczone na calej dtugosci i szerokosci za pomoca
siatki, foli lub foli perforowanej o trwatym kolorze:

- niebieskim dla kabli do napigciu znamionowym do 1 kV,

- czerwonym dla kabli o napieciu znamionowym powyzej 1 kV.

Folie i siatki maja by¢ wykonane z materialu zapewniajacego wydiuzeni do 200% w
temperaturze 20°C. Glebokosci na jakich nalezy uktada¢ kable elektroenergetyczne, sposoéb ich
uktadania oraz odlegtosci od pozostalego uzbrojenia terenu umieszczona w zatacznikach w
wyciagu z norm.

Przy uktadaniu kabla nalezy go oznaczy¢é co 10 metrdw oraz w punktach
charakterystycznych (wyjscia z przepustow, miejscach skrzyzowan pomoca opaski OKI z
naniesiona informacja o typie, przekroju, roku utozenia i trasie.



Kable nalezy tgczy¢ za pomocg muf i gtowic dostosowanych do typu i napiecia
znamionowego kabli. Przy taczeniu powtok nalezy stosowaé wkiadki metalowe gwarantujgce
ciggtos¢ i szczelnos¢ potaczen.

Prace ziemne przy przebudowie kabli nalezy prowadzi¢ recznie. Lokalizacje kabli nalezy
potwierdzi¢ za pomocag przekopow prébnych.

Linia kablowe nn

- Kabel YAKXS 4x25 schodzacy ze stupa nr 513 nalezy odtgczy¢ na czas przebudowy stupa w
skrajnie chodnika. Po przebudowie stupa nalezy kabel podtgczyé ponownie - dtugos¢ kabla
nalezy dostosowa¢ do przebudowanego stupa skrocié o 5,0 metrow. Kabel nalezy
ponownie zamontowac¢ bez uzywania muf kablowych.

2.5 Stupy linii napowietrznych

Obecne potozenie trzech stupow linii napowietrznych wraz z oprawami, zasilanych
napowietrzna linia kablowa, oznaczonych jako:

- S1-stupnr312/E-10,5/10
- S2 - stup nr 313/E-10,5/10
- S3-stup nr 513/E-10,5/10

kolidujg z projektowang droga.

Stupy nalezy przebudowaé poza projektowang droge zgodnie z rysunkiem E2 i E3. Stupy
nalezy wybudowac w krawedzi projektowanego chodnika.

Przebudowane stupy nalezy posadowi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Na czas
przebudowania stupéw nalezy istniejgce linie AsXSn 4x95 i 2x25 zasilane ze stacji T-5234 nalezy
odtgczy¢ od stupéw i od napigcia.

Linie nalezy ponownie zamontowac¢ do przebudowanych stupéw na istniejacy osprzet.

Do przebudowanych stupow nalezy podtgczy¢ bednarke FeZN 4x25 od istniejgcych
demontowanych stupéw. Bednarke nalezy podtgczy¢ zapewniajac jej ciggtose.

Do przebudowanego stupa S2 nalezy przetozy¢ przytacze napowietrzne na dziatce 55/11
wykonane kablem AsXSn 4x16.

Linii pomiedzy stupami nr 515 i przestawionym 313 nalezy skréci¢ o 7,0 metrow. Pomiedzy
przestawionymi stupami 313 i 312 linie nalezy wydtuzy¢ o 4,0 metry. R6znice 3 metrow nalezy
zdemontowac. Linie pofaczy¢ za pomocg ztgczek wzdtuznych dostosowanych do kabli typu
AsXSN 4x95 i AsXSn 2x25.

Do przebudowanego stupa S3 nalezy podtgczy¢ linie kablowg YAKXS 4x25.



W przypadku koniecznos¢ potaczenia linii izolowanych AsXSn nalezy korzysta¢ ze ztgczek
wzdtuznych.

Obliczenia techniczne ujeto w punkcie Il opracowania. Przebudowane stupy spetniajg
wymagania.

Materiaty z demontazu przekazac¢ do RD Malbork.



3. BIOZ

3.1. Zakres rob6t

- Zagospodarowanie placu budowy.
- Przebudowa kolidujgcych stupow
- Likwidacja placu budowy.

3.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych elementow budowy

- Budowa stupow linii napowietrznych,
- Przeftaczenie linii AsXSn

- Przetaczenie przytgczy

- Demontaz kolidujgcych stupéw.

3.3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Plac budowy znajduje sie na dzialce drogowej. Na terenie placu wystepujg sieci
elektroenergetyczne, telefoniczne, teletechniczne, wodociggowe, gazowe, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej i oSwietleniowe.

3.4. Elementy zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie projektowanej inwestycji taki elementami mogg byc:
- wpadniecie do rowu,
- uderzenie lub potrgcenie dzwigiem lub elementem transportowym,
- porazenie pradem elektrycznym,
- podczas prac przy czynnych wodociggach: wyciek wody
- podczas prac przy czynnych gazociggach: ulatnianie gazu

3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystgpieniem do realizacji robot poszczegdlnie
niebezpiecznych

Prace bedg odbywac¢ sie na terenie objetym budowg drogi i innych sieci (inne prace,
gtebokie wykopy). Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Instruktazu
dokonuje kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za wykonanie zadania. Kierownik
budowy, przed rozpoczeciem prac, jest zobowigzany do przeprowadzenia wizji placu budowy, w
celu okreslenia innych zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestycji.



3.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajgcym niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego
zagrozenia zdrowia

- Przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania robaét.
- Oznakowac teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Wykonac¢ zabezpieczenia prowadzonych prac ziemnych.

- Wykopy w bezposrednim sagsiedztwie sieci podziemnych  (energetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggowych, gazowych) nalezy wykonywa¢ recznie w odlegtosci
wskazanej przez kierownika budowy w obecnos$ci nadzoru,

- Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot ziemnych ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wtascicielem lub uzytkownikiem danej instalacji.

- Wykop powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, a w
uzasadnionych przypadkach réwniez Swiattami ostrzegawczymi koloru czerwonego.

- W wykopach o gtebokosci wigkszej niz 1 m., nalezy wykonac¢ zejscie do wykopu.

- Skfadowanie urobku i materiatéw oraz ruch srodkéw transportu obok wykopu powinien
odbywac sie poza granicg klina odtamu naturalnego.

- Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

- Wyniki pomiarow wymagane przepisami przedstawi¢ w formie protokotéw badan.

Opracowat: Projektowat: Ryszard Sprawdzit: Piotr
Piotr WIELEWSKI MAJEWSKI nr upr. BURKHARDT nr upr.
POM/0012/PWOE/07 POM/0148/POOE/06

Gdansk, Styczen 2011



4, Zestawienie materialow

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow innych producentéw o rownowaznych parametrach
technicznych.

Tab. 4.1. ,Materialy podstawowe "
Lp. |Materiat Miara llos¢
1 Tasma ostrzegawcza niebieska mb 1
2 Ztaczka wzdtuzna na kabel typu AsXSn 4x95 szt 4
3 Ztgczka wzdtuzna na kabel typu AsXSn 2x25 szt 2

Tab. 4.2. ,Materiaty demontowane"

Lp. |Materiat Miara llos¢

1 YAKXS 4x25 mb 5
2 AsXSn 4x95 mb 3
3 AsXSn 2x25 mb 3




5. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapozna¢ sie z projektem oraz pozostatymi
uzgodnieniami. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami BHP oraz przepisami przeciwpozarowymi.

Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spojnej
dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.

Opracowat: Projektowat: Sprawdzit:
Piotr WIELEWSKI Ryszard MAJEWSKI Piotr BURKHARDT
nr upr. POM/0012/PWQOE/07  nr upr. POM/0148/POOE/06

Gdansk, Styczen 2011



Il. Obliczenia techniczne

1. Stupy linii napowietrznych

1.1. Zatlozenia

Linia dwu torowa nn - kable: AsXSn 4x95, AsXSn 2x25.
Strefa wiatrowa - WII.
Strefa sadziowa - Sl .

1.2. Rodzaj zerdzi

Istniejgce stupy sg wykonane z zerdzi wirowanych typu E/10. 1.3.

Podstawowa wysoko$é stupa

- Istniejgce stupy sg wykonane z zerdzi wirowanych wysokosci 10,5 metra.

- Minimalna wysoko$¢ zawieszenia linii wynosi:

hmin=6,0 + 1,5+ 0,5=8,0

6,0 - odlegtos¢ do drogi gminne;j
1,5 - maksymalny zwis linii
0,5 - rezerwa

1.4. Narozny S1

- Zalozenia:

- Dwie linie gtdwne AsXSn 4x95 i 2x25,
- Jedna oprawa oswietleniowa,
- Kat zatamani linii 1700,
- Rozpietosc¢ przesta 33,0 metry,
- Zalecane naprezenia dla linii:
- AsXSn 4x95 - 12,5
- AsXSn 2x25 - 32,5
- Obcigzenie sadzig dla linii:
- AsXSn 4x95 - 2,80
- AsXSn 2x25 - 1,02
- Obcigzenie wiatrem dla linii:
- AsXSn 4x95 - 1,74
- AsXSn 2x25 - 0,85
- Naciagi dla linii gtébwnych:
- AsXSn 4x95 - 475 daN



- AsXSn 2x25 - 136 daN

- Dopuszczalne obcigzenie [daN]:

Puw = (Pu? + P22)°5 = ((2NP * cos(alfa/2)+ PO + NR )2 + (PO + NR)?)°5 =
((2(475 + 136)cos(170/20) + 27 + 0,2(611))2 + (272 + 0,2(611))05 =
(106 + 27 + 122)% + (27 + 122)2)°5 = ((255)? + (149)?)%5 = 295

Puw - Obcigzenie stupa [daN] alfa -

kat zatamania linii

Np - naciagg przewodu, dla linii wielotorowej suma naciggéw

Po - obcigzenie wiatrem oprawy

Nr - wartos¢ 20% wartosci skladowej naciggow przewoddw przytaczeniowych
Puw - katalogowe obcigzenie stupa naroznego E/10 wynosi 940 daN

Dopuszczalne obcigzenie stupa naroznego typu E10 dla strefy wiatrowej WII wynosi 940daN.
Przebudowany stup spetnia wymagania.

1.5. Narozny rozgatezny S2 -

Zalozenia:

- Dwie linie gtdwne AsXSn 4x95 i 2x25,

- Przylacze napowietrzne AsXSn 4x16

- Jedna oprawa oswietleniowa,

- Kat zatamani linii 1559,

- Rozpietosc¢ przesta 31,0 metry,

- Zaktada sie obcigzenie stupa przytgczami na poziomi 20% naciggu linii.
- Zalecane naprezenia dla linii:

- AsXSn 4x95 - 12,5
- AsXSn 2x25 - 32,5
- AsXSn 4x16 - 22,5
- Obcigzenie sadzig dla linii:
- AsXSn 4x95 - 2,80
- AsXSn 2x25 - 1,02
- AsXSn 4x16 - 1,36
- Obcigzenie wiatrem dla linii:
- AsXSn 4x95 - 1,74
- AsXSn 2x25 - 0,85
- AsXSn 4x16 - 1,03
- Naciagi dla linii:
- AsXSn 4x95 - 475 daN
- AsXSn 2x25 - 136 daN

- AsXSn 4x16 - 225 daN



- Dopuszczalne obcigzenie:

PUW = (PU? + Pz2ps = (2NP * cos(alfa/2)+ Po + NR )2 + (PO + NR)?)%5 =
((2(475 + 136)cos(155/20) + 27 + 0,2(836))2 + (27 + 0,2(836))2)°5 =
(264 + 27 + 167)2 + (27 +167)2)°5 = ((458)2 + (194)2)°5 = 497

Puw - 0bcigzenie stupa [daN] alfa -

kat zatamania linii

Np - nacigg przewodu, dla linii wielotorowej suma naciggéw

Po - obcigzenie wiatrem oprawy

Nr - wartos¢ 20% wartosci skladowej naciggow przewodow przytaczeniowych
Puv - katalogowe obcigzenie stupa naroznego E/10 wynosi 940 daN

Dopuszczalne obcigzenie stupa naroznego typu E10 dla strefy wiatrowej WII wynosi 940daN.
Przebudowany stup spetnia wymagania.

1.5. Narozny S3 -

Zalozenia:

- Dwie linie gtdwne AsXSn 4x95 i 2x25,
- Jedna oprawa oswietleniowa,
- Kat zatamani linii 1609,
- Rozpietosc¢ przesta 44,0 metry,
- Zaktada sie obcigzenie stupa przytgczami na poziomi 20% naciggu linii.
- Zalecane naprezenia dla linii:
- AsXSn 4x95 - 12,5
- AsXSn 2x25 - 32,5
- Obcigzenie sadzig dla linii:
- AsXSn 4x95 - 2,80
- AsXSn 2x25 - 1,02
- Obcigzenie wiatrem dla linii:
- AsXSn 4x95 - 1,74
- AsXSn 2x25 - 0,85
- Naciagi dla linii:
- AsXSn 4x95 - 475 daN
- AsXSn 2x25 - 136 daN

- Dopuszczalne obcigzenie:

PUW = (PU2 + Pzzps = ((2NP * cos(alfa/2)+ Po+ NR )2 + (PO + NR)2)05 =
((2(475 + 136)c0os(160/29) + 27 + 0,2(611))2 + (27 + 0,2(611))2)5 =
(212 + 27 + 122)2 + (27 +122)2)95 = ((361 )= + (149)2)25 = 390

Puw - obcigzenie stupa [daN]

alfa - kat zatamania linii

Np - nacigg przewodu, dla linii wielotorowej suma naciggéw

Po - obcigzenie wiatrem oprawy

Nr - wartos¢ 20% wartosci sktadowej naciggéw przewodow przytgczeniowych



Puw - katalogowe obcigzenie stupa naroznego E/10 wynosi 940 daN

Dopuszczalne obcigzenie stupa naroznego typu E10 dla strefy wiatrowej WII wynosi 940daN.
Przebudowany stup spetnia wymagania.

Opracowat: Projektowat: Sprawdzit:
Piotr WIELEWSKI Ryszard MAJEWSKI Piotr BURKHARDT
nr upr. POM/0012/PWQOE/07  nr upr. POM/0148/POOE/06

Gdansk, Styczen 2011
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1. Mapa pogladowa E1
2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej i oswietleniowej E2

3. Schematy przebudowy sieci elektroenergetycznej i
oswietleniowej E3
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D) @ /76C

Shup 315/E-10, 0 przebudowaé osprzetem w skrajnie
hodnika ("} przebudowy stupa istniejaca linie AsXSn 4x95 i

fgeZy¢ dQ stupa. W tazie koniecznosei wydtuzenia linii uzy¢
A28 w%qlu%ny Przebudowe wykona€ zgodnie z rys. E3.
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Linia kabloyvel YAKXS 425 Praek BUDOWA DROGI GMIENNEJ NR 180023G
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Schemat pogladowy

UWAGA

1. Linie nn 0,4kV typu AsXSn 4x95 i 2x25 przelgczy¢ do przebudowanych stupow.

2. Do przebudowanego stupéw nr 313 podiaczy¢ przylacze AsXSn 4x16.

3. Stupy posadowi¢ w krawedzi chodnika od strony zabudowarh.

4. Stupy posadowi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Polaczenia na stupach, zaciski probiercze zabezpieczy¢ przed korozjg

6. Zdemc materiaty [ do RD Malbork.

7. Wydtuzane linie polaczy¢ za pomoca zlaczek wzdtuznych.

8. Na czas prac zwigzanych z przebudows, stupow nalezy istniejage linie odlaczy¢ do
slupéw.

9. Do zacisku probierczego podtaczy¢ bednarke FeZn 4x25

10. Zacisk probierczy wykonaé 1,0 metr nad poziomem grunt.

11. Zacisk wykonac za pomoca dwoch Sruba z podkiadakami okragtymi i sprezystymi
12. Stupy montowac zgodnie z N-SEP-E-003.

83 81
Ist. stup nr 513/E-10,5/10 przebudowat wraz z osprzgtem za chodnik. Na czas . o . L ) Ist. stup nr 312/E-10,5/10 przebudowat wraz z osprzetem w
przebudowy slupa istiejaca finie AsXSn 4x95 1 2x25 odfaczyC do slupa. W razig Ist. nt linil AsXSm 4x85 1 Ist. fragment linii AsXSm 4x95 i skrjnie chodnika. Na czas przebudowy slupa istiejaca, Inie
koniecznosci wydiuzenia linii uzyé ziaczek wzdiuznych. Do przestawionego stupa 2x25 skrbcic 0 7,0 metrow 2x25 wydhuzyc 0 4,0 metry AsXSn 4x95 i 2x25 odiaczyt do stupa. W razig koniecznosci
podtaczyt linie kablowa YAKXS 4x25 - istniejacy odcinek wykopac i przelozy¢ na wydtuzenia linii uzy¢ ztaczek wzdiuznych.
stup; do wysokoéci 2,0m nad poziom ziemi kabel ostnié rurg, typu VA32 zamocowang
opaskami. 3/E-10,5110 514/E-10,5110 515/314/EPV-12110 313/E-10,5110 B12/E-10/5/10
L L L
ul. Lesna
ZKprzy
dzialce 61/2
Ist. przytacze AsXSn 4x16
ul. Bursztynowa S2
Ist. stup nr 313/E-10,5/10 przebudowac wraz z osprzetem w skrajnie
nika. Na czas przebudowy sfupa istiejaca linie n 225

odtaczy¢ do stupa. W razig koniecznosci wydtuZenia linii uZyé zlaczek
wzdluznych. Do przestawionego slupa podiaczyt przytacze

Kabel nn 0,4kV YAKXS 4x25 na czas przebudowy stupa nr 513 napowietrzne do dziatki 55/11 wykonane linig AsXSn 4x16.

odfaczy€ do slupa. Po przebudowie kabel podfaczy€ ponownie,
skracajac go do adpowiedniej dlugosci. MontaZ kabla nalezy
wykonat bez przecinania i wstawiania dodatkowych muf kablowych.
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IV. Zatgczniki

1. Wycigg z norm Z1.1 - Z1.3
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% 8 PAS Z FOLII O GRUBOSCI CO NAJMNIEJ 0,5 MM *

PIASEK

400

ROW KABLOWY - KABEL PRZYKRYTY FOLIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

* FOLIA O KOLORZE TRWALYM: PN-76/E-05125 PKT 2.7.2
NIEBIESKA DLA KABLI O NAPIECIU ZNAMIONOWYM DO 1 kV
CZERWONA DLA KABLI O NAPIECIU ZNAMIONOWYM POWYZEJ 1 kV

CHODNIK

AT\

ZIEMIA

—

\

KABEL OSWIETLENIOWY

KABEL ELEKTROENERGETYCZNY DO 1KV

KABEL ELEKTROENERGETYCZNY OD 1KV DO 30KV

KABEL ELEKTROENERGETYCZNY POWYZEJ 30KV

GLEBOKOSC ULOZENIA KABLI W ZIEMI WG PN-76/E-05125 PKT 3.1.2

JEZDNIA

7 7
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OStONA OTACZAJACA
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KABLE ELEKTROENERGETYCZNE
Napiecie Napiecie Napiecie Kable sterownicze Kable
Przeznaczenie kabla znamionowe Znamionowe Znamionowe sygnalizacyjne telekomunikacyjne
do 1 kv od 1 kV do 10 kv powyzej 10 kV pomiarowe
A B A B A B A B A B
Napigcie
znamionowe 25 10 50 10 50 25 25 10 50 50
do 1kV
Napiecie
znamionowe 50 10 50 10 50 25 50 10 50 50
od 1 kV do 10 kV
Napigcie
znamionowe 50 10 50 25 50 25 50 25 50 50
powyzej 10 kV
Kable sterownicze
sygnalizacyjne 25 10 50 10 50 25 25 0 50 50
pomiarowe

PE-POLSKA sp. z 0.0. sp. k.

Al. Grunwaldzka 19-23

80-236 Gdarisk

tel. (058) 732-79-06, fax. (058) 732-79-16

www.PE-POLSKA.pl

Tytut opracowania:
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Objasnienia:

1 - kabel

2 - rurociag

3 - tor (szyna)

4 - Sciana budynku, zbiornika, fundament

5 - instalacja ochronna od wytadowan atmosferycznych

6 - rura ochronna

7 - row odwadniajgcy

8 - nawierzchnia drogi

9 - kraweznik

9
10
U 5
Of 3 6 8 ir 4
( ! 7 2 7 /
0 1
N N -
\ /|__>F’| 7
y _
Yama o < . o O <
m m )
AN AN N N NN NS \N A NNANAN AANLANAN NN NN NN\ NN NN AN NN AN A NANANAN
n n g
M L
e

10 - cze$¢ podziemna linii napowietrzne;j

Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ w cm
A B C L M
Rurociag wodociggowy, $ciekowy, gazowy z gazami niepalnymi
1 . ! o b 50 50 50
i palnymi o ci$nieniu nieprzekraczajgcym 0,5 atm (poz. 1-2 rys.)
2 Rurociggi z ptynami palnymi (poz. 1-2 rys.) 50 50 100
3 Rurociagi gazowe z gazami palnymi o cisnieniu od 0,5 atm do 4,0 atm 50 50 100
(poz. 1-2rys.)
4 Zbiorniki z ptynami palnymi (poz. 1-4 rys.) 200 200
Czesci podziemne linii napowietrznej (ustréj, podpora, odcigzka)
5 80
(poz. 1-10 rys.)
Sciany budynkéw i inne budowle (tunele, kanaty z wyjatkiem
6 P 50
wyszczegolnionych w Ip. 1-5 (poz. 1-4 rys.)
7 Szyna toru nieprzystosowanego do trakciji elektrycznej (poz. 1-3 rys.) 100 50 100 250
8 Szyna toru trakcji elektrycznej (poz. 1-3 rys.) 100 50 300 Wgoz%f 46/E
9 Urzadzenia ochrony budowy urzadzen atmosferycznych wg zarz. nr 16 Min. Gosp. Ter. |
(poz. 1-51ys.) Ochr. Srod. Z dnia 25/07/72
z kraweznikiem (poz. 1-9 rys.) 70 50 20 50
10 Droga kotowa
z rowami odwadniajacymi (poz. 1-7 rys.) 70 50 20 100
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