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WARUNKI TECHNICZNE NR 244/W /2008
DLA ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ CWZ
W M. SZTUTOWO WZDEUZ ULICY ZALEWOWEJ- STRONA POLUDNIOWA
TEREN: C- 2MN (MW), C- 1IM/U, C- 6MS, C- TMS, C- 24RM

Dla zasilenia w wode terenow wymienionych w tytule, wydaje si¢ nastepujace warunki techniczne:
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Dia zasilenia w wode terenu C- 24RM- jest opracowany i uzgodniony aktualny Projekt
Techniczny z 2008 roku na wykonanie sieci wodociagowej dn 110 PVC.

Zasilenie w wode terenu C- 2MN (MW), C- 1IM/U, C- 6MS, C- TMS:

Aby zabezpleczyc w wode wyzej wymlemony teren nalezy mie¢ na uwadze stabilizacje
cisnien w istniejacej i pro;ektowane_] sieci wodociagowej oraz zapewnienie dostaw wody do
dalszych miejscowosci gmmy Sztutowo: Katy Rybackie i Skowronki. W tym celu warunkiem
niezbednym rozbudowy sieci wodociagowej dla zaopatrzenia w wode przedmiotowego terenu
jest:
- zaprojektowanie i wybudowanie przepompowni za m. Sztutowo tzn. za ostatnim odbiorca
wody (oderc1e w. 90 PVC do budynku nr 16 w lesie)
- parametry wyj$ciowe dla pracy pompowni: min 2,5 atm.

Zasilenie w wode przedmiotowego terenu nalezy przewidzie¢ z pro_]ektowane_] wodociagowej

dn 225 PE przed ulica Zaulek, na dz. nr 379/31- wg zalacznika.

Wlaczenie poprzez tréjnik zeliwny. W miejscu wiaczenia na projektowane; sieci

wodociagowej przewidzie¢ zasuwe odcinajaca z uszezelnieniem migkkim.

Zaprojektowaé rozdzielcza sie¢ wodociagowa o $rednicy 160 z rur PE lub PVC PN 10 do
wysokosci ulicy Zalewowej (spiecie z istniejaca magistrala w. 225 PVC). Odgalezienia od
sieci dn 160 zaprojektowa¢ o $rednicy min. 110 z rur PE lub PVC PN 10 z zabezpieczeniem
p- poz.

PrOJektowanq sie¢ wodociagowa prowadzi¢ w poboczu drog przewidzianych w planie
miejscowym.

Przejécia projektowanej sieci wodociagowej pod drogami, rowami itp. zabezpieczy¢ rurg
ostonowa.

Przewidzie¢ tras¢ umozliwiajaca bezposrednie zasilenie wszystkich wydzielonych dziatek
budowlanych na terenie osiedla.

Przewidzie¢ hydranty podziemne, ze szczegdlnym uwzglednieniem koncowek sieci.

W miare mozliwosci projektowana sieé spierscieniowaé, ze szczegélnym uwzglednieniem
spierscieniowania z magistrala wodociagowa dn 225 PVC w ul. Zalewowej oraz z koficowka
sieci wodociagowej dn 90 PVC przy ostatnich zabudowaniach w m. Sztutowo.




