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DECYZIA
o srodowiskowyeh uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 oraz art. 75 ust, | pkt 4 ustawy z dnia 03 pazdziemika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $redowisku i jego ochronie, udziale spolecrenstwa w ochronie
srodowiska oz ocenach oddzialywania na érodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze mianami} i ar.
104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (1), Dz.U., z 2000r.
Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku inwestora, ktorym jest: Wajt Gminy
Setutowo, 82-110 Sxiutowo, ul. Gdanska 55

dziatajac w oparciu o

1. kartg informacyjng przedsiewzigcia, zawierajaca informacje, o ktdrych mowa w art. 3 ust, | pkt 5
ustawy z dnia 03 paidziernika 2008r. o udostepnianiu informacii o érodowisku i jezo ochronie,
wdzisle spoleczenstwa w ochronic srodowiska oraz ceenach oddziakywania na Srodowiske;

2. poswiadezong przez whaciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacsj teren, na ktarym
bedzie realizowane przedsigwzigcie, wraz z terenem dzialek sasicdnich

orzekam
srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsipwrigeia

dia inwestycji polegajacej na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej I wodocigrowej we wsi
Sztutowo' - gm. Sztutowo, pow. newoadworski, woj. pomorskie,

Charakterystyka calego preedsigwzigcia (karta informacyjna przedsigwzigcia) stanowi zatacaik do
ninigjszej decyzji.

1. Rodzaj i miejsce realizacji preedsipwzipeia

Budowa infrastruktury o charakterze liniowym (wodociag, kanalizacia) bedzie przebiegad na
dzialkach stanowigcych wiasnodé osdb prywaltnych oraz dzialek nalezgcych do Gminy Sztutowo,
Zarzgdu Drig Powiatowych w Nowym Dworze Gdanskim, Zarzadu Drog Wojewddzkich w Gdansku,
Nadlednictwa  Elblag, Powiatu Nowodworskiego, kitrego uwiytkownikiem jest Pomorskie
Towarzystwo Milodnikéw Kolei Zelaznych. Kanalizacja przebiegad bedzie glownie przez prunty
ujawnione w ewidencji gruntéw i budynkow jako rolne, budowlane oraz ciagi komunikacyjne.
Calkowita dlugosc sieei wodociggowej wynosi 4795 mb, sieci kanalizacji sanitarngj grawitacyjnej
wynosi 3170 mb, sieci kanalizacyjnej thocznej wynosi 4380 mb,

Na sicei kanalizacyjnej projektuje sie 10 przepompowni  scickéw jako zbiorniki
o Srednicy E11500 i_Flr;bﬂl-r.-:l&ci ok. 5,0 m, Wokol preepompowni Sciekdw zostanie wydzielony teren o
powierzchni 25,0 m* i ogrodieony.

Preedsigwzigcie zrealizowane zostanie w Sztulowie na dzialkach:

Zadanie 1:

ul. Zalewowa : 49/6: 59, 68/; 194/1; 194/6; 194/7; 344/2; 334/4: 352/1: 352/2: 35204 35372; 355:
X5604; TSGR, 3576, 357750 357/54; 357/55: 357168 357/84; 357/86: 35TIRT: 357/93: 357194,
IFTALOL, 35T/108; 379/31; 381S1; 382/9; 382/76; 382/96; IBI/100; 382/115; 382/116: 381121

3BA/122; 382123, 382/124; 382/128; 382/129; 3821131; 3I82/137; 382/142; 385; 386/2: 388/3;
380/2; 389/3; 393/2. 797,
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Ladanie 2
al. Gdadiska — Preemystowa — Ewiatowa: 44271, 44202, 44301, 195/2, 441, 28041, 231715, 4091,
416, 524, 438, 44004, 433/2_ 432 43001, 43002, 43003, 434, 42119, 421714, 18059

ul. Kolejowa: 169/14, 157/1, 170, 767/2, 767/10, T6T/13, T67/14, 767117, 16519, 165/8, 1741,
231014, 23112,

ol Turystyerna: 13773, 253571, Z56f1, 270, 25703, 2574, 23301, 233/2, 271, 26971, 267, 272,
ST, 232

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uiytkowania
preedsigwzigcia ze szezegdlnym uwzglpdnienicm  koniccznodel ochrony cenmych wartosci
preyrodniceych, zasobdw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigiliwosci dla terendw
sasiedmich:

a) wiadciwie zabezpicceyé plac budowy Uj, oznakowad | zabezpiecayd teren robdt prasd dostgpem
osob nieupowainionych oraz preesirzegad pizepisow BHE;

b) inwestycje naledy prowadzié w taki spostb, aby maksymalnie ogranicry¢ ucigiliwodd dia
najblizszej wmabudowy 1 prechywajacych tam  osdb, stosdjac rabespiecrzenia ograniczajace
negatywne cddzialywanie przedmiotows] mwestycji na Srodowisko nie wykraczajac poza teren
dziatki ohjetej] robotami;

¢) zastosowaé Srodki zabezpieczajace przed nadmiernym halasem  pochodzgeym od maszyn i
urzgdzen pracujacych przy realizagji mwestveji, ponadto  zastosowas zabespicczania preed
hatasemy dla etapu  eksploatacji obiektn celem dotrzymania standarddw okreflonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszezalnych
pretiomow hatase (D Uz 2007, Nr 120, poz.B24);

d) prowadzié roboty budowlane w godzinach 6™-22%

uporzadkowat oraz doprowadzié do wiadciwego stanu teren robot po realizachi inwestycii;

f) wregulowaé sprawy formalno-prawne w zakresie zagadnien dotyczacych gospodarki odpadami
o ochrony srodowiska

i
e

3. Wymagania dotyerace ochrony Srodewiska konieczoe do wweglednienia w dokumentacji
wymaganej do wydania decyzji o kidrych mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13 (w szczegilnodei w
projekeie budowlanym): %

a) rastosowal rorwigzania techniczne, technologicene i organizacyjne zapewniajace dotrzythanie
standarddw jakodei Srodowiska;

b) dls potrzeb budowy stospwad wylacenie atestowane i sprawne maszyny i urzadzenia oraz
rapewnid  natychmiastowe usuwanie wszelkich nieprawidtowosdci 1 sytuagii awanyjnych, W
preyvpadku wystapienia wycicku substancii ropopochodnych naleiy zapewnié szybkie i sprawne
ich usunigeie;

o) powstajaee podezas budowy odpady nalefy segregowaé, gromadzié w wysnaczonyeh do tego
pojemnikach, po czym sukegsywnie wywozié,

4. W:.rmngi w Zakresie precciwdeialania skothom awari preemystowych w odoiesieniu do
preedsigwzipt zaliceanych do zakladéw stwarzajacyeh zagroienie wystgpienia powainych
awarii:

Planowane przedsigwzigcie nie zalicza sig do zakladdw stwarzajscych zagrodenie wystapienia

powainyeh awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001, Prawo ochrony srodowiska,

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na Srodowisko:
Charakter oraz rodzaj planowanego preedsiewziccin, nawet w momencie wystapienia powainych
awarii | wypadkdw, wyklicza mozliwosE jego transgranicznego oddzialywania na Srodowisko,

6. Stwierdzenie koniccznosci utworzenia obszaru oegraniczoneps wivthowania.
Wie stwierdza sig koniecznogel ulworzenia obszaru ograniceonego udyikowania.
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Uzasadnienic

W dniu 29 06,2009 Wéjt Gininy Szutowo, 82-110 Sautowo, ul, Gdanska 55, wastapit o
wydanie decyzit o Sredowiskowych uwarnunkowaniach zgody na realizacjp przedsiewzigeia dla
inwestyeji pn,. "Budowa sieei kanalizacji sanitarnej i wodociggowej we wsi Sztutowe' - gm.
Sziutowo, pow. nowodworski, woj. pemorskie,

Zgodniez § 3 ust, 1 pkt 72a) Rozporzadzenia Rady Ministréw 2 dnia 09 listopada 2004r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzieé mogacych maczgeo oddzialywaé na drodowisko oraz
szezepbiowych uwarunkowan zwigranyeh z kwalifikowsnicm przedsiewszigcia do  sporzadeenia
raportu ¢ oddziahywaniu na frodowisko (DzU. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze 2m.), Kanaly zbiorcee
praeznaceone do rhierania Sciekow z co najmniej dwoch kanatow bocznyeh zostaly zaliczone do
przedsigwrie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziabywad na  drodowisko, dla  kdrych
preeprowadzenie oceny oddziabowania na Srodowiske mo#e byd wymagane.

Womysl art, 63 ust.] § 2 oraz art. 64 ust.] ustawy z dnia 3 patdaiemika 2008 o udostepnizniu
informagji o srodowisku i jepo ochronie, uwdziale spoleczedstwa w ochronie Srodowiska oz o
ocenach oddastywania na Srodowisko (Dl Nr 199, poz. 1227 ze zm.), organ prowadzacy
postepowanie w sprawie wydania decyzji o drodowiskowych uwarunkowaniach postanawia o
obowigzkue lub braku obowiazku przeprowadzenia oceny opddzialywania przedsigwzigela na
Srodowisko po zasigenieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska i Panstwowego
Powiatowepo Inspektors Sanitarnego.

Zeodnie z art. 156 w/w ustawy w odniesieniu do preedsigwzied mogacych potencjalnie
zmaczaco oddzialywaé na srodowiske, z wyliczeniem przedsigwzigd mogacych znaczaco nddziatywaé
na obsrar Natura 2000, starostowic w terminie roku od doia wejscia w Fycic pstawy wykonuja zadania
regionalnych dyrektorow ochrony drodowiska, w zakresie opinii w sprawie potrzeby preeprowadzenia
oceny  oddziabywania na Srodowisko i zakresu raporty o oddziabywanin na Srodowisko oraz
wegadniania warenkow realizac) preedsigwriet mopgeyveh naczgco eddzishrwad na frodowisko,

W ozwigeku 2 powyZsrym Wajt Gminy Sztutowo wyvstapit pismem DGAT624-16/09 2 dnia
29.06.2009r. do Starosty Powiatu Mowodworskiego oraz do Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Nowym Dworze Gdahskim o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziabywania preedsigwzigcia na Srodowisko, a w preypadku stwierdzenia takie) potreehy — co do
okredlenia zakresu raportu o oddzialywaniu preedsipwzigeia na frodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, opinig sanitarng SE.ZM-80/491/35/EK268209 z
153.07.200%r, stwierdzil, 2¢ dla powyiszego przedsigwzigeia nic ma potrzeby preeprowadzenia oceny
oddziabwania na Srodowiske omz sporzadeenia raporte o oddzialywanio presdsigwziecia na
srodowisko.,

Starosta Powiatu Nowodworskiego postanowieniem ROS-7633/27/09 z 03.07.2009r. odstapil
od koniecenosci preeprowadzenia oceny oddzialywania preedmictowego przedsigwzigsia na
srodowisko na etapic posigpowania zmierzajacego do wydania decyzji o Srodowiskowych
vwarunkowsaniach zgody na jego realizac)e.

Biorac pod wwage, 7c inwestycja, prowadzona bedzie gléwnie w pasach drég, cigpow
komunikagyinyeh i preee nicruchomoder wlascicieli deialek peywatnych, jej oddzialywanie na
elementy drodowiska bedzie egraniczalo sie jedynie do faz budowy oraz bedzie kritkotrwale i
odwracalne, Odprowadzanie dciekdw zorganizowanym systemem  kanalizacyjnym  pozwoli na
wieliminowanie niekorzvsinege oddziabywania fciekdw nieocryszczonych na srodowishke gnintowo-
wiadne, zapewni poprawe  standardu  Bvela  mieszhancdw oraz spowoduje  werost wartodei
skanalizowanych dzialek, W trakeie chsploatacyi kanalizacji i sieci wodaciggowej nie beda emitowane
zanicezyszezenia do wod | powietrza oraz nie beds wytwarzane odpady.

Przedmiotowe przedsiewziccie, usyiuowane jest w granicach otuliny Parku Krajobrazewegn
aMierzeja Wiilana®. Lokalizacja inwestyeji nie wskazuje jednak znaczacepe negabywnego
oddziahywania na obszary chronione z uwagi na brak w sasiedztwie gatunkdw roslin i zwierzat lub ich
siedlisk oraz siedlisk prayrodniczych objetych ochrona w rozomieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie preyrody (D2 1. 2 2004, Nr 92, poz. 880 z poin. zm.). Przedsigwzigoie, z uwagi
na swij charakter oraz rozmiar nie bedzie miato wphywu na walory krajobrazowe, dobra materialne i
kulturowe, Faune i flore tych obszardw. Projektowane zainwestowanie nie bedzie réwniez znacraco
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negatywnie oddzialywad na ebszary europejskiej sicci Natura 2000: 300 Zalew Wislany | Mierzeja
Widlana™ PLH 280007 oraz 050 _Zalew Widlany™ FLB 280010, Inwestycja zlokalizowana jest poza
wiv, obszarami i w zwigzku z tym, nie spowoduje ufraty, ani fragmentagii chronionych siedlisk
preyroduiczych i siedlisk gatunkdw ptakiow,

Zouwagi na istnicjace odleglodei od obszardw Natura 2000, jak tes zakres inwestycji nalezy
uznaé, Ze nie ma podstaw przypuszczad, aby realizacja inwestveli mogla wplynaé w sposéh istotny na
funkcjonowanie ww, ostoi. Ponadto realizacia projekiu nie spowoduje nawet posrednio zmiany
warunkdw ekologicznych ostoi. Tym samym projektowane zainwestowanie nie pogorszy stanu
achrony siedlisk prayrodniczych, nie zaburmy integralnodel posaceegdloyeh obszardw MNarura 2000,
ani sieci Natura 2000 jako cafosci.

Ma podstawic oceny wwarunkowan zawarlych woarl. 63 ust. | ustewy 2 dnia 3 paddziernika
2003r. o udostepnieniu informacji o dredawisku i jego ochronie, udziale spoleczeistwa w ochronie
érodowiska oraz ocenach oddriatywania na srodowisko, kiernjae sig skala, usytuowaniem i rodzajem
inwestycji, uwzglgdniajge mozliwe zagrodenia dla Srodowiska, w tym adrowie lodzi oraz na
podstawie wzyskanych opinii, organ postanowil odstipic od obowiazku przeprowadzenia oceny
oddziabrwania na Srodowizko preedmictowego preedsigweiecia — postanowienie Wajta  Ciming
Setutows DGAT624-16/09 2 dnia 24 lipea 2009r.

() wszcrpciu postppowania powiadomiono strony w formic obwieszezenia na tablicy oploszen oraz na
stronie Urzedn Gminy w Szulowie w BIP. Zpodnie 2 art. 10 Kpa poinformowano strony o
madliwodei skladania uwag, wailoskdw i zastreeden w praedmiotawe] sprawie,

Strony postepowania w czasie trwania postgpowania administracyjnego nie zglosily Zadnych uwag,
zagtrzeden i wnioskdw,

Biorge powyisze pod wwage postanowiono jak w sentencii.

POUCZENIE
1. Od decyzji stuky stronom odwolanic do Samoredowego Kolegium Odwolawczepo w Gdaisku,
za pofrednictwem Wéjta Gminy Sziulowe, w terminie 14 dni od daty doreczenie niniejsze
deeyzji.
2. Decyzja o frodowiskowych vwarunkowaniach rgody na realizacje preedsiewsziecia nie rodzi praw
do terenu oraz nie narusza prawa wiasnodcl | uprawnied psdh irzecich.
Minigjsze decyzia nie uprawnia do wyeinki drzew.
Decyzje o drodowiskowych uwarunkowaniach doljeza sig do wniosku o wydanie dacyzja (v}
ktdrych mowa w art, 72 ust. T pkt 113 ustawy z doia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jege ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o
oeenach oddzistywania na Srodowisko (Dez. U, Nr 199, poz. 1227 ze zm.); wniosek ten powinien
byé zlodony nie pdiniej niz przed uphywem czierech lat od dnia, w ktérym decyzja o
sradowiskowych uwarpnkowaniach stala sie astateczna. Termin ten moZe ulee t’-’:r'ﬁhliuenru o dwi
lata, jezeli realizacja planowanego przedsigwzi biega clapowo oraz nie Zmienily sig
warunki okredlone w niniejszej decyzji.
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1. Chargkterystyka przedsiewziecia (karta inform siewzipcial,
Otrzymuja:
1. Starosta Powiatu Nowodworskicge ul. Stkorskiego 23, 82-100 Nowy Dwar Gdanski
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy ul. Morska 1, 32-100 Nowy Dwdr Gdanski
3. Strony postepowania w drodze obwieszezenia
a) tablica ogloszei
b} BIP Urgdu Gminy Sziutowo hitp:/ibazagmin.plbip sstutowowiadomoseilista/d/komunikaty
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Zatacznik Nr 1 do decyzi o srodowiskowych uwarunkowaniach
Wr DGATE24- 16009 2 dnia 2907 2005,

Charakierysivia preedsiewsziecia (harta informacy jna preedsi iecia

Dane podmiste planujacego pedjecie realizacji przedsigwziecia

Urzad Gminy w Sztutowie
B2 — 110 Sztutowo
u, Gdanska 35

MWarwa radania:
~Budowsa gieci kanalizacii sanitarne | wodociggowe] w Sriutowie”

1. Rodeaj, skals i psytuowanic preedsipwipeia

Ma podstawic § 3 ust.] phkt. 722 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. (Dez. 1L
2004 r. Nr 257, poz. 2373, £ pddn. Zm.) w sprawie okredlenia rodzajdw preedsigwsicd mogacyeh snacidoo
oddzintywad na frodowisko ome seereptlowych uwarunkowan swigzanych 2 Kwalifikowaniem przedsigwziecia
do sporzadzenia raporiu o oddzialywaniu pa fodowisko (Dzll 2004 nr 257 poz. 2373, z péin. am)
priedsigwzipcic polegajace na budowie kanaltw shiorcaych pracenacronych do shierania sciekdw 2 co najmnig]
dwich kanatdw bocemych modke wymagad sporzadeenie raporiu o oddziabywanis na drodowiska,
Gmina Szzutowo ziokalizowana jest w pilnocno. - wschodniej crgic wolewddztwa pomorskiego. Od pdinocy
otoczona jest wodami Moerza Baltvekiepo, od strony wschodniej wodami Zalewn Wislanego, od polidnia
Szkarpawa Zas od zachodu Wisty Kralewieckn,

W sqsiedztwie niniejszego opracowania majduje sie obszar Parku Krajobrazowego Mierzeja Wislana, oraz
ahazardw Maturs 2000- PLH 280007 Zalew Witlany i Misrzeja Witlang oraz PLE 280010 Zalew Witlany.
Inwestvcia nie spowodije nanszenia obowigzujgeyoh norm ochrony srodowiska, zaréwno podeeas realizacii i
chsploatacii. Bedzie realizowena ghiwnie w pasach drogowych, co omacza 22 jej oddziabywanie na elementy
frodowiska  bedzie opraniczalo sig jedvnie do faz budowy oraz bedzie kedtkotrwale i odwracalne
Odprowadzanie  Scickdw  zorganizowsnym  systemem  kanalizacyjnym  pozwoli na  wyeliminowanie
niskorgysmegn oddzizhywania fciekéw nieoczyszczonych na drodowisko gruntowo-wodne, zapewni poprawe
standardu zyvia misszkanedw oz spowodufe werost wartodel skanalizowanych dziatek, W trakcie cksploatacji
kanalizacji i sieci wodociagowe] nie bedy emilowane zanieczyszczenia do wod | powielrza oraz nie beda
wytwarzane odpady, Planowane preedsipwzipeie nie bedzie negatywnic oddzialywal ma gatunki § siedliska, dia
ochrony ktdrych mostaly wyenaczone obszary.

Preedmiotem inwestyioji jest:

rozbudowa sieci wodociggowe)
budowa knnalizacii sanitamesj grawitacyine
budowa kanalizacyi sanitame] thocznes
s budows przepompowni scickdw sanitamych z infrastruktury techniczng
we wisi Sztutowo — rejon ulicy Gdatskie], Preemyslowej, Kwiatowe), Kolejowe], Turystycens], - Zulewowe.

Inwestvejs podziclono na dwa zadania:

o Zadanic | obgimujace tereny potodone pray ul. Zalewowej;
« Zadanie 2 obejmujace tereny polotone przy ul Cdadskis, Preemystowe], Kwiatowe], Kolgjowej,
Turystyczne;.
Inwestyeja prowadzona bedzie pléwnie w pasach drég, ciagow komunikacyjnych i przez nleruchomosci
whadcicieli dzialek prywatmnych na terenic wsi Sziutowo, powiat Nowy Dwar Gdafski, Woj. Pomorskie.

Setutowo dufa wied o charakterze mafomiasteczkowym w Polsce, pologona w wojewddzrwie pomorskim, w
powiecie rowodworskim, w gminie Sziutewo na obszarze Zulow Witlanyely przy drodze wiojewddzkiej or 301
Wies jest siedeiby solectwa Sziutowo, w Etdeego sklad wehodzi rdwnied micjscowose Grochowe Drugie.
Sefutowe jesi miejscowodciz lemiskows wykorzystujacs polozenie mipdey Zatoka Gdansks o Zalewem
Wislanym.

[Ha wsi zostal achwalony misjscowy plan zegospodarowania preesirzennego uchwats Rady Gminy Srutowa Nr
V26007 z dnia 12.04.2007r., zpodny ze Studium uwarunkowan i Kierunkbw zagospodarowania Gm.
JIRZAD G SEXRETREL
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Sztutowo™ uchwalonego uchwaly nr XXI1/134/97 Rady Gminy Satutowo z dnia 26 lutego 1997 r. zmienionego
wchwalby nr XKIE 14404 Rady Gminy Sxtutowo z doia 30, listopada 2004 r.

Zadanie | realizowane bedsie na terenie dziabek nr;

ul. Zalewows : 4%%; 59; 6842 194015 194/6; 194/7; 344/2; 334/4; 35201 35272 35244; 353027 355; 35604;
I56/28; 357446; 357/50; I57/54; 357/55; 357168, 357/84; 357/B6; 35T/8T; 357/93; 357096, 357/101; 357/108;
370031 ABLSL: 3820 3RT6; 3R2/06, IRTFI00; IB2/1T5; 382/116; 3821210; 382122, 3827123 382/ 24;
I82/128; IBNZ0; ARV, IR2IIIT; RA142; 385; 86T, 3883, IBNT; IR0/3; 193/7; TOT w Sznuowie,

Zadanie 2 realizowane bedzie na terenie dzialek ar :
ul Gdafiska — Preemyshows — Kwistowa: 44207, 44207, 443001, 19352, 441, 28001, 231715, 4091, 416, 524, 438,
44, 43372, 4532, 43001, 43072, 43073, 434, 42119, 4217114, 180/59;

ul. Kolejowa: 169/14, 157/1, 170, 767/2, 767/10, 767113, 767/14, 767/17, 165/9, 165/8, 17411, 231114, 231/12;
ul: Turystycena: 13773, 23581, 2361, 270, 2573, 257/4,:233/1, 23342, 271, 26N, 267, 272, 231, 232

2. Powicrzchnia zajmowanej nieruchomodci. Dotycherasowy sposib wkytkowania § poloryeie szata
roflinng.

Budowa kanalizacji o charakterze linbowym bedeie prrebiceat na doiafkach jw. stanowigcych wiasnoid
outh prywatiyeh oraz dzialek nalezacyeh do Gminy Srtutowo, Zarzadu Drag Powiatowyeh w Nowym Dworze
Gdanskim, Zarzadu Dri Wojewddskich w Gdansku, Nadlesnictwa Elblag, Powiaty Nowodworskiego, ktérego
wrytkownikiem jest Pomorskie Towarzystwo Mitodnikiw Kolei Zelaznych. Kanalizacja przebisga pldwniz
preez grunty wawnoions w ewidencii pruntow i budyokdw jake rolne, budowlane omz cigel kemunikacyjoe,
Catkowita dhugeéé sieci wodocizgawe] wimosi 4795 mb, sieci kanalizac)i sanitamej grawitacyine] wynosi 5170
b, sieci kanalizacyine; docimej winosi 4380 mb Budewa kinalizacyi ma charakter liniowy a oddziahyesanic
ograniczy sig jedynie do fazy budowy; w zwiazku tvm nie zmieni sip sposoh zagespodarowania bereni. Teren
po zakofczeniu prac wwigsinych 2 whozeniem sieel zostanie praywrdcomy do stanu plerwolnego, sposib jego
zagospodarowania nie ulegnie Zmianis.

Ma sieci kanalizacyjnej  projektuje  sic 10 przepompowni  dcickéw  jako  zhiomiki
¢ Srednicy @1500 i plebokodcl ok. 5.0 m. Wokdl proepompowni Sciekdw zostanie wydzielony teren o
powicrzchni 25,0 mhi ogredeony.

Wa trasie projektowanych sieci wystcpuig nasigpuiace zhiorowiska roslinme .
- #hiorowiska szuwardw w strefie brstgowe)

- zhierowiska muraw 2 dominacis gatunkdéw ruderalnych

- rgrupowania kreewow i dreew wcegton ladowe]

3. Rodzaj technologik
Zadanis 1

SIEC WODOCIAGOWA
Preezngezentémn projeliowans] sicci wodociggowe] jest doprowadzenie wody do terendw, zgodnie z
migjscowym planem zagospodarowania preestrzennego. preeznaczonych pod budownictwo micszkaniowe,
ustupowe i rekreacyineg,

Maierial; rury wodocigpowe z polietvleny klasy PERO, del&O/T10000 mm PN 10, laceone metods

Zgrzewania doczolowego.

s Dhigoié sieci wodociagowej de 160 PE 1096,10 mb
o Dlugosé sieci wodociagowej de 110 PE 2577,00 mh
o Diugodé sieci wodociggowe] de 90 PE 3,20 mb
& [llosé hydiantdw podzieminych p-poi = zasuws DN 100 Zhkpl,
. tosd hydrantdw podziemnych popoz = zesuws DN 80; 1 kpl.
*  IloSé proj. zasuw sieciowsych DM 200; i mt
o liogt proj. zasuw sieciowych DN 150 14 szt
. [0 praj. zasuw sieciowych DN 1040: 25 87t
i - 4 L A

A f b SEKREJART GMINT
19, 0% s
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#  Todc prioj. easuw sicciomych DN 80; 2 =,
Zestawienie dlugodel projektowanej sieci wodocigeowe]. 3
L.p.E Crznaczenie "Ddhﬁ | S ! Dwagi :
[mb] [m] | |
T We-ws 1096,10 | del60PE [ e j
,! 2 ii Wi~ HP-3 |E 173,00 .| de 110 PE L Rejon Ps3 1|
T ww [ ww | ewme | |
'_'?_ | ewel e ) St e : ]
B3 ¢ s RS e |

:J [5 | Wail - 0P |!._ 233,50 H de 110 PE '|

i] 7 || Wio-HP [ 403,30 “ #LIEPE__l _‘
Is .|l WG - wm_] 689,30 Ji_ de 110 PE | N = _]
J 9 | WIZ do HP li 8320 |r de 90 PE ! |
LJ| Wid - 1| 214,70 ” de 110 PE ] |L
129,50 delI0PE | —"‘i

L___”. w15-w £ 1
-_

SIEC KANALIZACI SANITARNE] GRAWITACYJINEJ

Preezaczeniem projeklowang] kanalizacii sanitamej gramtaennaj jE-&I umoiiwienie ‘odhiorn  Sciekiw
sanitarnych # mm:u. Zgodnle z nnqlsmw:rm planem

preestrzennepo przeznaczonych pod

budownictwo mieszkaniowe, ushigowe i rekreacyjne i skierowanie ich do istniciacej oczyseczalni Sciekow
Mierzeje” (previcanalili nie wohodzs w zakres ninigjszego opracovania).

Przed preekazaniem rurociqgéw kanalizacji do cksploatacji nalery praeprowadzié ich monitorowanie ka:pmt
preemystows ors sp-pe:wdmé Z tef cqmuu#clwmlkl.

Materiat; nury imnallzaq.-]na wykonane z htega PVC fwg PH-EN1401:19990, DN 200x5.9 mm SDR 34 SN
fklasa § 8 kNi/m?/ lqczone na uszezelks pumowa,

Diugoéé kanalizacii sanitarnei DI 200 PVC:

Festawienic dlugosc sicci kanalizac)i sanitarme] grawitacying

3492 B0 mb

Oznacremnic

Sk

P Zlewni

Dhugoté |
HIEIII EEBW :

[mb]

ﬁmdnu:a |
{m] i
3 |

Tiodé stodmi DN
P00 w zhewni

| lioat shudni DN 425 w .
Zewni

-| i :] K t 834,80 ]nwzuw".«t JL 37 H i !
!|_z_'f| A |[ S8 Lm«{mwc Jl__-__Iﬁ = 'H_Mm-ﬁ =1
[T N [ = | owaeevc | 6 |- —= =
I e ; T - o B i b — i —
il..i _| 3 | E‘I_IJ_ DN 200 PVC || 16 ” . 0 .
! 5 P DN 200 PYC | 1 . 0

SFERET TTNY
Bark il il il e



SIEC K.AN:&L%ACJI SANITARNE! TLOCZWNE] WRAZ 7 LOKALNYMI PREEPOMPOWNLAMI
SCTEROW

Frzeznaczeniem projelkiowane] kanalizacji sanitarnej deczng| wraz 2 lokalnymi preepompovwniami Sciekdw jest
udplﬁwncb'.mit Scickdw do iamiajqwu-uknle:ilmm ﬂla-cmagu na terenie m, Sziutowo,

" ’
fw [ [0 LR TS LTS
-

L OFyIFIE

Srtutowo

Materiat: rury kanalizacyine PE 100, SDR 24, E'Nﬁ,zgrmmm:aui'ﬂwun.ﬁminmrﬂﬂ 60/ Liven

s Diugoéé kanalizacji sanitamej thocznej DN 225 PE: 69,50 mb
*  Dhigosé kanalizacji saniteme] thocene] DN 160 PE: 135 80 mhb
e Dlugodé kanalizacji sanitamej tlocznej DN 110 PE: 1978,30 mb
=  Diugodt kanalizacji sanitamej thoceneg] DN 20 FE 248,00 mb
o [loét projeltowanych stdni DN 2000 mm 2 zaworem odpowietrzajaeym: I 5zt
. Tos€ projekrowanych studni DM 1500 facreniowyvch L
- Ihodé projektowanych preepompowni scickow .
Zestawienie dhugosei sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej :
| | Dhugosc ) — —F
| Omaczenie s i | Srednica ! —
Lp odeinka frs] | Fompownia
[mib] |
] | Tistn. - K1 H‘ 538,00 u 110 “H Ps3 ‘|
[ 2 ][ Pa-sw2 [ 50720 | 110 [ Isin. kolektor thoczny K
d - 225400500 do A
[3 [[swe-swi[ mss0 | 160 | oczyszezaini | - |'
4 ¥ k

i i

o | i
|I 5 |[ Pet—sw3 H—zm,zﬁ ! 90 II '.Pa-i y || .|
|

L

B I N LIS L L

| Psb — sw:s JL 5860 J o _”______ PR TI

[ es=sws s |
[P |

Projckiowane

Projebiuje sie wykonanie szedcin lokalnych pompowni  dciekow  sanitarmych wraz ze  sterowaniem,
wyposazonych w pompy zatapialne do sciekinw smtnmych

Miniejsze opracowanie preewiduje takie wymiang ismigjacyvch pomp w preépompowni fLaszka — Grochowo
Zlokalizowanej na dzialce nr 606/2 przy ul, Setutowska Kepa oraz zaopatrzenie w system dozujacy ETATRON

{Pompz dogujaca ze zhiomikiem rosiworu do napowistrzania cigkdw o pojemnodci 601, Niniejsre zawarlo w
credei Zadanie 2).

Otpis budowy,
Prefabrykewans przepompownia Sciekdw Psl; Ps2; Ps3; Psd: PeS; Ps6 wykonana zostata dla dwach pomp bez
wydziclone] komory zasuw i bez nadbudowy dla kadde] prepompowni addzielnie,

R7 GMIN
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Podstawowe dane techniczne.

Sruednia prrepompoviil,

Studnia preepompowni Scickow zostala wykonana z polimercobetonu.

Freepompownia wyposadona jest w szezelng pokrywe z obworem o wymiarach 630x1100 ¢ dodatkowim
zabezpieczeniem. w postaci kraty bezpiecvefistwa wykonanej ze stall kwasoodpome] OHLISND - oawdr
preezaczony jest dla potrzeb obstual pomp i w celu kemunikacyjmym. W pokrywie zoajdigg sie tes dwa otwory
preeEnaciong oA wiyiicia  komindw wcm}'incyjnym umozliwigjaeych zamontowanie weglowych filirtw
niweldjacych zapachy. Zardwno zbiornik jak i pokrywa omz whiz wykonane sa w wersji niepresjazdowe.
Elementy wyposazenia montowanz sg do konstrukcii za pomocy kwasoodpomych kotew rogporowych tvpu
HILTI. Dia pezepompowni Paé  zhiomik wraz 2 pokryws zostang wykonane jako progjesdne.

Podstawowe parametry zhiomikow zestawiono w tabeli nr 1.

Podstawowe purimelry preepampownd

REEDNA Studnia
whazn Jteren  lpraw. i dna | D
Pl [1.35 .25 =250 006 F3LET 1500
P2 (125 100 |244 Lipo Liod  |isoo
Ps3 135 j1,25 236 135|386 (1500
Ped |125 W25 F231 log70  baso (1500
Ps3 [130 (100 265 025 400 (1500

Pef 360 D60 I8 PR3I0 000 (1500

Oprodzenie przepompowni wykonad z sepmentdw {pa.ne[t prefabrykowanyeh ocynkowanyeh) o wysokosci 2,0m
s oéwietlenic lampami odwictlenia zewngtrmego typu SL100 (150W) na stupic stalowym S6d, w
obrgbie preepompowni (Zasilanie 2 szafla sterowniczg)), £ wylgcenikiem zmigrechowym,
. zabudowa chodnikowa w granicach ogrodzenia- 7 kostki betonowej POLBRUK gr. 6om nd
podsypee piaskowe] stabilizowane] cementem,
«  cokdd opredzenia = kraweinikow betonowych o wymiarach 15x30x74 cm,
=  brama wjazdows ng teren prrcpompowni, o szerokodci 3.0m, @ modliwoscia za.mb:mpcla i
kiodke.
Dila terenu pompowni P58 nic przewiduje sie oprodzenia za wzgledu na usyiuowanic w ciggu komunikacyjnyin.
Pompownie projekiuie sie w wykonanio presjasdowym wyposadone wa whaz typu cigkisgo,

Bilans fcickdw powstajucych na terenie projcktowane] sicci kanulizacii simitame]

Ll

iloé¢ budynkéw . ilogé dcickow | . o | dane din
(dzialekimisszka| . D05 it sciskiw. | ‘donhpwalnea s | POREECEROW | it
mieszkunciw sl 7 maks
i) innej ziewni pompy
szt s7t, dmid dm3is dm3/s dm3/s
Ps3 82 328 54500 1,25 5,68 6,93
Ps2 35 140 14000 0,00 146 146
Psl 400 1600 160000 0,00 16,67 16,67
Psd 40 160 16000 0,00 |67 1,67
Pss 70 280 28000 0,00 202 252
Psé 100 1200 120000 0,00 12,50 12,50
Zadanie 2
SIEC WODOCIAGOWA

Precmacacnicm  projektowane]  siect wnd::c[agnws_l jest doprowadzenie wody do terendw, zgodnie 2
migjscowym planem agospodarowania preestrzenpego. preceneczonych pod  budownictwo  mieszkaniows,
usfupewe i rekreacyjne
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*  Materiak  rury wodociqgowe 2 polictylenu klasy PE 80, de 11090 mm PN 10, lsczone metods

grrewania doczolowego.
s Dhupoic sieci wodociagowej de 110 PE 1916, 1 mb
s Diugoic sieci wodncigoowesf de 90 PE 22,50 mb
¢ llos hydrantéw podziemnych p-poz 2 zasuwa DM 100: 12 kpl.
* Lo kydrantéw naddziemnych p-pod = zasuwa DN 50; 1 kpl.
= llo#t proj. zasuw sieciowych DN 250: 4 sat,
= Ilogé proj. zasuw sieclowych DN 100: 38 st
o [lo3 proj. zasuw sieciowych DY B0: T

Zestawienie dugodel projektowane] sieci wodociagowej.

: [ Diugosé odcinka | Grednica | =

L. Oznaczenie | () {en] i Uwagi Il

S e e Y (RN IR IR R T |
.l 2 || Rejon ul. Kolejowej || 523,50 ”_ de 110 PE TL .
1L3_” Rejon _u'LT_Lu_'fmt}-cmtg "|| 49230 | dr.: 110 PE '| :
SR e R P TR e e e )

SIEC KANALIZACI SANITARNE] GRAWITACYINE]
Przcanaczeniem projekiowane] kanalizacji samitarnej grawitacyjnej jest umodliwienie odbiom Scickow

‘sanitarnych z budynkéw mieszkalnych przy pomoey prevkanalikow ipreykanaliki nie wehodzs, w zakresie

niniejszego opracowaniem/ i skierowanie ich do istnigjacej kanalizacji Hocsznej na terenie migjazoweds
W

Parametry technicene projekiowanej kanalizacji sanitarmej grawitacyjnej:
*  Material rury kanalizacyjne wykonane z litegn PVC fwg PH-EN1401:199%, DN 200x59 mm SDR 34
SNB fklasa § 8 kN/m'"/ lyczone na uszcaelke gumows.

. Diugosé kanalizac)i sanitamej DN 200 PVC: 1676,8 mb

Zestawienic dhugodci sieci kanalizacii sanitarnej grawitacying

[_ Jl Fejan ul, Ttu-y.s-:ym:s_fi 307,00 |f_ﬁmﬁji. 19

| [ Dhuge® [ g " |[ Tioké studni DN 1200w | _
Lp. | Omaczenie zlewni || Sieci graw, | e zlewni il

| [ [mhb] | {m] .
= |5 e T | e T | Pl S S e St . il
i ] [jo.m ul, rmm | 932,30 i a7 ” 1 i
——————— e — e e e IR |
l 2 '|| Rejon ul. Kolejowej 1 33750 || DN 200 PVC | ' - ;
W[l { -

EIE'C KaﬁNALilﬁCJI SANITARNE] TLOCZNE] WRAZ 7 LOKALNYMI PRZEPOMPOWNIAMI
CIEROW

Przezngczenicm projekiowanc) kanalizacji sm::um:; tlocane] wraz 2 'lﬁkaln].'ml preepompovwniami Sciekdw jest
preesyl seigkdw sanitarnyeh do istnigjace] sieci Hocznej kanalizacii sanitarne] w miejscowosei Sautowa.




Miteriak: ury kana]iz.ac:.r_lne PE 100, SDE. 26, PN 6, zgréswane doceodowo o drednicy
DM ] 10700763

»  Diugedé kanalizacii sanitame]j tocenej DM 110 PE: 621,50-mh

s Dhugoic kanalizacji sanitame] thocznef DN 90 PE: 33,70 mb

«  Diogeid kanalizac)i sanitarne) thocznej DN 75 PE: 297 80 mb

«  lodd projektowanych smdni DN 1500 mm 2 zaworem odpowietrzajacym: 2zt

#  [lodc projektowanych stidni DI 1500 wigezeniowych 3=a
1knéé projektowanveh prespompowni doiekaw 4 4.

Zedawienie dlugoded sieci kanalizac)i sanitarne] toeene

| o i Srednica
Lp. || Oenaczenie odeinka sieci tl.. i Pompownia
5 by f|
g R:jﬂn ul, Gdanskie] T 7 T AT TR Pd1; Psl; Ps2
621.50 | e |
[ Rejon ul, KDiEjIIWE] ”_ 53,70 IJ I R

"'\J-"II.I..'

Projekowane pompovnie écickow sanitamych,

Projekiuje sie wykonanic czterech lokaluyeh pompowni dcickéw sanitarnych wraz ze  sterowariem,
wypesmronych w pompy zatapiaine do Sciekdw sanitariych .

Z uwagi na san techniczny ninigjse opracowanic preewiduje wymiang iztniejacych pomp w przepompowni
Laszka — Grochowo zlokalizowanej na dzialee nr 606/2 przy ul. Szlutowska Kepa oraz mopatrzenie w system
dozacy ETATRON (Pompa dosujaca ze zhiomikiem rogtworn do napowieirzania fciekdw o pojemnagci 601,
Zestaw preypotowany do montadn w isiniejaee] studni przepompowni). s

Opis budowy, '
Prefabrykowana przepompownia dciekdw Pdi; Psl; Ps2; Ps3; Ps4; wykonana zostaie dla dwich pomp bez
wyidzielonej komory zasuw i ber nadbudowy dia kadde] preepompowni oddzielnie,
Podstawowe dane techniczne,

Studnia preepompawii,

Swdnia praepompowni feickdw zostals wykionand 2 pelimerobeatone

Preepompownia wyposazona  jest w  polrywe 2 otworem o wymigrach 650x1100 ¥ dodatkowym
eabegpiccrenicrn W postaci kraty bezpicozefistwa wykonanej 7o stali kwasoodpornej OHISNS - otendr
przeznaczony jest dla potrzeb obshugi pomp i w celu komunikacyjnym. W pokrywie znajduja sig te dwa otwory
precEnacoone na wiyjscia kemindw wentylacyinych.

Zardwno zbiornik jak i pokrywa oraz whaz wykonane sq w wersji nieprrcjaedowe],

Elementy wyposazenia momowane sy do konstrukeji za pomocs kwasoodpornyeh kotew rozporowych typu
HILTL

Dz preepompawni P52 zhiornik wraz 2 pokryws zostang wykonane juko przejezdne,
Podstawowe parametry zhiornikow zestawiono w abeli nrl.

Podstawowe parametry praspompowni

Qeplen  Wystesi CMTNT
sk el v

e CY I A

ool e sk



Fol e |

<125
pst | 130 100 226 030 32001500
P2 2203 223 080 0200 23001500 -43530
P3| 1300 0800 -1,49] 0500 -2.89 1500 -4190
Laszka Dostosowad do istniejacveh

Zagospodarowanie terenu pompowni Scickdw sanitarmych,

Cgrodeenie preepompowni wykonad z segmentdw (paneli prefabrykowanych ocynkowanyeh} o wysokogci 2,0m
»  oiwictlenie lampami oéwietlenia zewngtrznego typu SL100 (150W) na shupie stalowym 560, w
obrebie preepompowni (zasitanie ¥ szafki sterownicze)), = wylacenikiem smierzchowym,
= gzabudowa chodnikowa w pranicach ogrodzenia z kostki betonowej POLBRUK gr. 6em na
podeypes piaskowej siabilizowane] cementem,
cokol ogrodeenia # krawganikdw betonowych o wymiarach 15530674 em,

*  brama wiszdowa na teren przepompowni, o szerokesci 3.0m, & mﬂlwc&cm_ zamkniecia na
ki,

Dila terenu poanpowni Ps2 née preswiduje sie ogrodzenia za wzeledu na ngvinowanie w ciggn komunikaeyjnyvm,
Pompownic projekinjesie w wykonaniu przejasdowym wyposadons we wihaz typu cicikiceo.

ilodé
T&mw e sci'f;ﬁ ilog sciekgw | _Hose | dane -;uH:
'Imm“’ w d.npilywa

miesekan) 15| maks | pompy

s, sat. dm3/d dm3/s dmi/s dmi/s

[Pd1 1 0 2000 0,00 0.21 021
Pl ul.Preemystowa 25 100 10000 0,21 1,04 125
(Ps2-ul Kwiatowa &0 360 36000 01,00 3.5 3,75
3 ul Kolejows 17 68 6800 0,00 0.71 0.1

4. Warianty preedsigwrigeia,

g} Wariant polegaizcy na niepodejmowaniu preedsfewsiecia:

Gmina Sziutowo pogiada ocryerezalnig Seiekdw w Stegnie. Obecnie fcieki @ crefel skanalizowanej
cdprowadza zie do  oczvsrezalni w Stegnie. Ma terenie objetym imwestycis Seieki odprowadzane sq do
bezodphywowych zbiornikéw (szamb) lub wid powierzchniowych, co dia gminy o charakterze turystycznym
jest wysoce niezadowalajace. Feowzgledu na nieszezelnodé zardwno szamb jak 1 inmveh abiomikdw jest o
groine dla srodowiska, dia wid podeiemnych i powierzchniowych, Wphywa to ndwnie nickorsysinie na rowwj
gospodarczy gminy.

Stan odprowadzania i oczyszozania dciekow na lerenie wei Sziulowo nalety ocenié jako niezadowalajacy.
Spowodowane jest 10 nastepujacymi czynnikemi:
o brak mozliwodei korzystania z urzadzen kanalizacyjnyvch przez wezystkich mieszkatcdw pminy |
+ zwickszone flodel promadzomych wozhiomiksch bezodphywowych dciekow stanowia zzgrozenic
zanicoysrczania wod podziemnych i powierzchniowych.

4 wwagi A turystyceny charakter  micjscowodci,  modliwosel  uprawiania  turystyki
i wypaczynku i zachowania jej walordw prayrodniczyeh nalesaloby w mozliwie szybkim czasic rozbudowad
system kanalizacji zbiorczej na teresie gminy, a przede wszystkim w jej obszarach gesto zaludnionych,

Ocena oddzialywania na. frodowisko wariantu polegajacege na niepodejmowaniu przedsigwzigeia jest
zadaniem bardzo slodonym. Powstaigee na terenie’ objetym planowans inwestvcia dcieki, beds nadal
gromadzone W zhiornikach berodplywowych o watpliwej szczelnodei lub w spostb miekontrolowany




adprowadzane do lokilnych rowdw. £y stan technicany szamb jak 1 zreuty Sciekdw nieocovseczonyveh mogy
powodowad ich inliltrecis do phtke zalegajaoch wisd prantowych, Wielkodt o] emisji oraz jej skutki 55 bardzo
trudne do okreslenia 1 oceny. Modna sig jednak spodiewad powolne] eutrofizac)i warstw wodonosaych, a co'za
tvm idzie pogorszenia jakasei wid w studniach gospodarczych, tak pod katem savantogel swigzkdaw biogennych
jak 1 wysigpowania. mikroorganizmdw patopennyeh oraz innyveh mogaeyeh misc wpbvw na wiadciwodci
organoleptycene wody (bakterne nitryfikacyine, denitryfikacyioe itp). Odprowadzanie Sciekdw  bytowe-
gospodarczych ma oczyszezalnig foickdw umodliwisjacs. previecic Scickdw pozwoli na budowe kolgjmych
kolektordw  sieci kanalizacvinel, co pozweli na wyeliminowanie niekorzystnego oddzialywania  Sciekdw
nieoceyseczonyeh na drodowisko gruntowo-wodne,

Mie podjccic realizacia zadania, spowoduje dalsze odprowadzanie feickdw pochodzacyeh- 7 gospodsretwa
domoweeo do preydomowych, crgsto nieszczelnych szamb, co w konsskwenc)i powodule pogorszenie stanu
gleb i wéd podriemnych. Obeenie 2godnie 2 zapisami prawa budowlanego nabodony rostal zakas
adprowadzania sciekdw do zhiomikdw berodplywowych dla nowoprojekiowanveh budynkdw, a2 wwagi na
dudm atrakeyinoedé  oholicznych terendw rozbudowy chszerdw wigjskich niemozliwym stanie sl roowd
urbanistvezny gminnyeh miciscowodcl, Oczyszezalnia Sciekdw w Stegnie jest w stanie praejad scieki z
dodatkowych zlewni.

b) Wariant aliematywny:

Lokalizacyjng altermatyvwng przcbiegu kanalizacii jest poprowadrenie kolekiordw kamalizacyjnych
wylacznie w pasach drogowych, co stanowiboby rozwigzame najprostsae, Umoztiviboby to skrbcenie dhugodc
sieci oraz zminimalizowaloby ilodd zmiamy kerunkow sieci, co winze sig 2 popraws warunkdw hydramdicznych
giect, Nie mogna unikngé tego eféltu preechodzae preer zagospodarowane deakld prywatne. Minussm tego
roEwinzania jest aspeki ekonomiczny. Opfaty rocme = tytuln umieszczenia w pasie drogovwym urzgdzeh
infresiruktury technicanej niczwiszanej 2 zarzadzaniem drogami oraz z tytuhu zajecin pasy drogowego na czas
prowadzenia robdt budowlanveh =1 #naczace, W konsshwencji spowodowaloby 1o obciazenie dodatkowymi
kosrtami micsckancow gminy, 2 lego powoduy inwestor odstapil od tego rozwigzania,
¢} Wariant previety do realizacii;

Preebieg sicci zostal zaplanowany w taki spostb aby wryskaé optvmalne warunkl hydemlicens w
kolektorach zapewniajac jednoczednie dostaép do kanalizacji kazdej 2 nieruchomosci oraz wwzgledniajge aspekt
ckonomiczny, tj. ponoszenic minimakyeh kosstdw podezas realizac)i zadania (budowa) oraz eksploatacii siecl,

Sied zaprojektowano ¢ materialéw obecnie najezedcie] whywanyeh na rynkdw do tych celdw (PCY,
studnie betonowe { PE),

Dodatkowym efekiem podjecta inwestycl jest warost warioscl skanalizowanyeh dziabek.

d} - Wariant najlkorsystaiejsey dla srodowiska

W preypadiu rezbudowy sieci wickszosd gospodarstw zostinie podigezonych do organizowmego
sysiemu kanalizacyjnego ogranicey to zardwno preesigkanie zanieczysrczeh do phytkich wod gruntowych jek i
nigkontralowane, punkiowe zrzuty fcickdw nieczysaczonych do wod powierechniowych | podziemmnych.

Fozbudowa sorganizowansgo syslemu kanalizacvinege pogwoli na kontrols proccsu ocEysHczania
sciekdw minimalizacje zanieczyszeze dostajacyeh sig do gruntu i werstw wodenodnych, poprawiajas fym
samym warunki sanitarne wod podziemnych.

Podsemowujac, wariant polegajacy na rozbudowie sieci wodociggowo-kanalizacyjnej sostal nZnany 2
koreystnigjsey niz gromadzenic scickdw w zbiomikach bezodplywowych tzw,  szambach™, patomiast e
weglediw ekonomiczavch ustalono przebieg sieci minimalizujac wodenie sieci w pasach drogowych drog
winjewddzkich i powiatowych,

& Preewidywana ilofci wylorsystywanej wody i ionyeh wykorsystywanyeh sorowedw, materialiw,
paliw oraz energii,

Przewiduje siz zapotrrebowanic ne wods na cele technologicene w celu plukania sieci. Phikanie sicei
sanitarng] bedzie wykonywane drednfo | me w ol pray zoiyein wody 0,15 m3 na | mb kanalizac. Zukycie
wody nastepowad bedeie w celach p. po2 Zapotrzebowanie wwartnkowane jest iloscia zaprojektovwanych
hydrantéw, Przewiduje sic lokalizacie hydrantu podziemnege o wydajnedel 0=10 dm3’s na terenic
prezpompowni scichow.

Waoda do wykonania proby szezelnodci zostanic wykorzystana w typowe] ilodei dla takich prac,

Zapotrrebowanie prispompowiii:

*  nawode: Srednio........ 5. ... m3 miesige, max. .05 om3 dobe
»  ngenergie elekiryczng ... 5,5, KW - ka2da pompowinia;
»  cieping — brak.
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Zukyeie paliw nastapi jedynie podceas fazy realizacii preedsiewziecia, tj. ograniczy sig do fazy budowy, a
wynikaky bedrie ze aurycia paliwa przez snmachody | sprast

Tlodei materiatdw | surowedw zusvtych podezas realizacii preedsigwrigcia zostang precyzyvinie ustalone na
etapie projektowania sieci,

6. Rorwigzania chronigoe Srodowisko.

Cddziahwania zwigzane z fazg proyeotowania przedsigwzieeia i budowy heds misky charakier odwracalny om
beda kratkotrwale, niepowodujace negatywneps  oddziabvwania na frodowiske. Podstawowym frodkiem
amnigjsrajacym oddzialywanie planowane] inwestycji na ctapie budowy powinna Byd wisdciva organizacia
robdt omaz postepowanie ¥ urobkiem podezas wykopdw,

7 reslizacjs omawianego przedsicwzigeis nie wiake sz konieconodt zmiany eagespodarowania fereou.
Powierzchnia gruntu preewidzianego pod wokenie sieci kanalizacyjnej zamknic sie w obmebie deinfek, na
ktorych uklzdana bedzie siec, natomiast po zakoficzeniu robdt teren zostanie prywrdeony do stanu pisrwotnego
i miode byt udvikowany w sposdb identvezny jak spreed inwestyejl.

Realizacja zadania wigzed bpdzic sip takre ¥ trensporfem materiabdw samochodami cigiarowymi,
pracami zlgmnymi. W celu ograniczsnia negatywnego wptywu spragtu i srodkdw transporty nalezy zadbat o ich
prawidiows cksploatacie wiagciwa konserwacje. W przeécivnym preypadiu nastapi wzrost dufycin piliva omz
ilodei wydzietanveh spalin | poziomu balasu. Maszyay | pojazdy nie powinay byl prrccigfane orar
ckspipatowane na najwyzszych obrotow silnikow, gdyz swighsza to emisig spalin, Spragt uzywany podczas
robél powinien spelniaé wymapganis odnednie ochrony przed batasem i gazami spalinowymi podane w
przedmintowych rozporzgdzeniach i normach. Transportowane i skbadowane na tremie budowy kruszvwo
powinne byé w misre mozliwodel przykeyle, Prace zwigzane z budows sieci wodociggowo kanalizacyjnej
nalety prowadzié zapewniajac: odpowiednie warunki prowadeenia prac, satrudnienic - przeszkolonych
pracownikow  wyposakonych w  odpowiedni ubide, spraet i urzadzenia, $cisle prIcstrzeganic procedur
ohowigzujacyeh w czasio prowadzenia prac budowlanych, W ewiazku z pracami budowlano-montazowsmi
nuledy: preygolowst organizacie prac z uslaleniem migjse do odkladania ziemi rodzimej i skladowania
materialdw, prawidlowo oznakowaé i zabezpieczyé miejsce robit; postepowaé ze Scickami i odpadami
powstajacymi w trakcic prac zgodnic = pesiadanymi pozwoleniami. Nadmiar gruniu 2 wykopdw praswiduje sig
wywiedl na miegjsce wskazane przez [nwestora.

Pracownicy zaangazowani do wykonywania prac budewlano-montazowych powinni byé preeszkateni
przez Inwestora w zakresie zasad i przepiséw BHF oraz achrony precciwpodarowe]. Podesss prowadzenia prac
naledy postepowsd zpodnie 2z wykonemymi  owezednie]  projektem  budowlanvm,  wykenawcaym i
technologicznym. ;

Maledy zabeppieceyd pront przed modiwodcly zanieczyszezenia substancjami nighezpiccaymi (op.
rozlewy substancii ropopochednych z masam budowlenych), a cdpady umisseczad w specfalnych sadzeinych
pojernnikach lub epakowaniach, 1 zapewnid madadr nad ich transportem. Odpady o duzych gabaryiach odkladac
ma prEyEotowany Wezednie)
i gaberpieczony presd ewentialnymi przeciekami teren. Rorwigzaniami  minimalizujgoymi  modlivodt
ewentualnych awari, kitre powinny byé provigie na etapic. projektowania =g muin.: ograniczenie ferenu
wykorZysiywanego na zaplecrs pric; Tasiosowanie nowoczesne] technologii prac i nowoczesnych materiabiw;
koniecznoit pragprowadesnia prob soczelnoscl mrociges 1 sblomikiw;  sastosowanie biermych i czynmych
zabezpieczen antykorozyinych: zastosowanie nrzadzed pomiarowych | rejestrujgoych parametry pracy instalacii.
Podstawowg forma pravciwdziatania negaty Wz oddziabywaniu tnwestvei
na frodowisko jest planowane zastosowinie  nowoczesng]  technologii o ockvezezania  Sciekidw
i praerdbld osaddw. W trakcie eksploatacii koniecame jest przeswzeganie zaleced dorvezacych prawidlowe]
ekeploanacii obiektow | urzadzen. W szczegdinoscl naledy swrdcié uwapge na:
kontrole seczelnodci shiornikiéw, rurociagdw 1 armatury, natychmisstowa reakcje na sygnalizowans - stany
awiaryjne uregdeen mechanicenych,

W trakcic normalne eksploatacji nie bedzie wystepowad nickorzysme oddziahywanie siect kanalimeyving
na fdrowie ludzi 1 zwicrzat, na gleby, wody podziemne, powierschnig terenn, rosling, kKlimat, dobra kultury i
krajobraz.

Realizacja inwestveji (faza budowy) moke byé  drddiem hatasu, jednak nie preekraczaigcym poziomu
bespieceneso dla crtowicka. Wielkodé emisii do powicirea bedzic mala i nie bedzio stanowid ucigtliwosc, a
tym bardzic] sagrodenia, dla srodowiska, W trakcie eksploatacii sieci nie preewiduje sie powstawania odpad,
Podsumowujic modna ocenit, #e planowana inwestycja polegajgea na rozbudowte sicct kanalizacji sanitarej i
wodociggowe) we wsi Sziuiowo nie bedzie Zrddlem istotnegen, niskorzysinego oddzialywania na srodowisko, a
w koficowym rozrachunky bedzic wphywad ne poprawe frodowiska na terenie gminy.
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7. Hodraje i preewidywane ilofei wprowadzanyeh do fSrodowisks substancil lub energil prey
gastosownniu roewigeai chronigeyveh Srodowisko.

& Elap realizacii

Whkonanie sieci wodociagowe] kanalizacying | obickidw preepompowni Zciekow wizzaé bedzie sie z
emisjg kalasy do otoczenia oraz emisjy niezorganizowenych zinieczyszezel powietrza w postaci spalin, pybiw i
zanieczyseceen ze spawania, Zradlem emisfi hatasu do frodowiska w trakeie prowadzenia prac hoda samochody
dostarcra)gce ordz wywoigce materialy i armature, a tabde maszyny budowlane, Biorac pod uwage lokalizacie
prowadzenia prac hatas mode byé dokuczliwy dia okolicznych miesckatcow w czasie ukladania sieci
kanalizacyjnej, jednak krGtkotrwate przekroczenia ponadnormatywne halasu i spalin nie  spowoduiy
negatywnych skutkdw sredowiskowych. Niezorganizowana emisja do powletrza gazdw technicznych u2ytych
do spawania nie bedzie wysoka i nie bedzie misk zanwakalnego wphowa na stan érodowisha.

W awiazh 2 prowadzonyini pracami | koniecmodeis dostarczenia sprzets @ materizléw nigrbednveh do
wykonanis projeklowsnego przeduigwiiceia okresowo zwigkszeniu ulegnie natgrenie nichu transporiowego, co
spoweduje mwigkszone emisje do powietrza bedgee skutkiem pracy silnikéw spalinowych, Biorac jednak pod
uwige ruch pojardéw samochodowych na drodze powiatowe] i wojewbdzkie] modne stwierdzié, #e warost
cmisji do powietrza tego rodzaju zanieczyszezen nie bedzie znaczacy w stosunku do akiwalnie wystepaiace
CIES]L
W trakecie realizacii prac budowlanyeh Zrddiem hatazu bedede:
praca spychacza, koparki w trakeie niwelpcji terenn - drddlo okresowe o poziomie halasu B7-92 dB; prace w
trakeie bindoiwy (podnosnik, wibrator, pita do ciecia drawns) — poziom halasu 85 dB, okresowo do 90 dB: dowdz
| rozdadunek materiabdw budowlamych — #rédlo krdtkotrwale | okresowe, o poziomie hatasu 87 dB; prace
maontazowe (wiertarki, déwig, pita) — drddio okresowe o poziomie hataso §5-90 dB.

Biorae pod wwage, ke wszystkie Zrédla pracowad  bpds  okresowo, modma  proyjad,
de wéredniony do 8 godzin dziennych poziem halasu na placu budowy nic preckroczy 85 4B,

Biorge pod uwage lokalizacje budowy w obrehie drdg wystepujacy tu nonnalny poziom halasn swigeany =
ruchem pojazdéw samochodowych, wphvw halasy powslajeceso w imskeie budowy siccl wodociagowo
kanalizacyjnej nie bedzie istotny dla érodowiska akustycznego,

Prrygotowanie wykopdw nie powinno spowodowad degradacil powierzchniowych warstw gruntu lub
zaburzenia warunkow gruntowo-wodnych, Jedynie w przypadku ukladania sieci  na dziatkach prywatnych
lokalnie nastapi zaburzenie powierzchiniowych warstw gruntu, kidre zostang praywricons do stanu pierwoinego
po zakoireniu robot,

Wphyw  hatasu, pylenih i wyzdewdw substanci toksycznych (farby, powboki antykorozyjne, pazy
spawalnicze) beda szkodliwe lub ucigzlive dla pracownikdw preedsishiorstw wykenujagych: poszceepdlne
rohoty budowlano-montazowse, inslalicyine, malarskie i spawalnicze, Crymniki te powinny byé ograniczone do
minimum poprzez pdpowiednie zabezpieczenie wynikajace 2 przepiséw BHP i odpowiedniel organizacji robdt.

Wielkosd emisji zanieczyszozen w fazie realizacii bedsic niewielka, s przy zachowaniu odpowiednici
organizacii prac (prace budowlane nalexy prowadsié w porze drienmej) inwestycja w tej farie nie bedzie
nadmiemie ucigliwa dla srodowiska.

Mo etmpie budowy bedy powstawaly liczne odpady Zwigzane # pracami siemnymi, uzytkowaniem sprey

budowlanego oraz Ilmkcjnunwaniem zaplecen socjalnepo dia pracownilodw, Wakazane jest prowadzenie robot w
aparciu najnowsze technologis,
a powstale w trakcie budowy udj:nad:r powinny byt w migrg modliwaict widmie wykorzystywans lub usuwane
zgodnie z ohowigzujacymi przepisami dotyezacymi wykonywania robid budowlanyeh.
Ba terenie budewy mopy powstawac nastepujges odpady: beton i geuz 2 rozhideek, 2lom stalowy, 2wir, kostka
granitowa, gleba i grunt w wikopdw, swbvite oleje z konserwacii 'maszyn budowlanych, mudite czyiciwo i
ubrania ochronne, opakowania zawierajace pozostalodel olejéw lub nimi zaniecayszozone, nie segregowane
(zmieszane) odpady Komunalne.

Charaklerystyka | zagospodarowanie odpaddw.

Odpady nisbezpiecint op, odpady grueu, gleba i ziemis zanisczyszczona substancjami niebezpiccznymi -
maoga powstad w wyniku prac rozbidrkawych oraz przygotowania tereniu do hudowy, Zukyle oleje; coyviciwo i
opakowaria zanieczyszczone  sibsfanciami niebezpiecenymi  beda powstawaly podezas Komserwacil |
eksploatacii maszyn i vrsadees wykorsystywanyeh do prac budowlanych., Zgodnic #  ohowigzujacymi
preepisemi kaddy rodzaj odpadiw niebezpiscenych powinien byé gromadzony i przechovwywany oddziclnic.
Transport odpadow niebezpiecanych = migjse ich powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia
powinien odbywaé sig z zachowaniem przépisdw chowigzujacych pray transporcic odpaddw nicbezpiccenych,

Odpady inne niz nieberpiecene — powstajg podezas robit rozbidrkowsych oraz preveotowania do budowy,
Powstajaey. w wyniku rozbidrki obiektow budowlanyeh gruz powinien byd w sposoh maksymalny wykorzystiny
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do dalszyeh prac budowlameeh, Maksymalne wykorzystanie g bypu odpadéw mozliwe jest tvlko prey
tipowiednin zaprogramowanym systemie gromadzenia i usuwania tych odpaddw, Planuiac organizacie plico
budowy nalezy wieec  preewidzied  selektywne  gromadszeénie 1 usuwanie fyeh  odpaddw
z podzialem na skladniki majace charakier surowedw widrnych, W spossb selektywny naleky réwnies wywozié
te odpady do zakladu preeowdrezego, jak i na skiadowiske.

Pricz w'w odpaddw ma terenie budowy bgds powstawaly odpady bylowe pracownikis. Naleky
priveotowad na nie odpoviednie pojemniki, ktdee powdnny byd sysiemanycanie oprimianc,

tileba i grunt z wykopdw — stanowia urobek ziemny z wykopdw, Bklada sig oa z dwich cagsci - plerwsza
stanawi warstwa gleby ; druga grunt 0 rénych wiatciwadciach
w zaleznodcl od budowy geologicens) térenu,

» FEiapcksploatacji

Zastosowarnie zamknietege szezelnego systemu kanalizacyinego (system rur PCV-U laczonyeh kislichowo
na pszczelke, rur PE zgreewanych doczolowo oraz systemu przepompowni $ciekéw nie bedzie powodowal
podczus normalnej eksploatacii nickorzystnego oddziatywania na atmosfere, wody powierzchnigwe, pruntowe
oraz glebe. Fastosowane materialy su wylrzymale, nie powinny ulegaé zniszoreniu, pekaniu, slamaniu itp.

Zaprozenie mose jednak wystapié na skutck rozszczelnienia sieci lub awarli pomp w preepompowni, W
takim przypadku fcieki moga preedostaé si¢ do gruntu i wéd podziemnych, powodujae lokalne pogorszenie ich
jakosei.

Ma bickaeo nalezy wige preeciwdzialal mkim syuaciom siosdjac prewencie w zakresie:

¥ utrzymania w nalekitym stanic ursadzen 1 instalacyi;

¥ zapewnienia tatwepn dostepa do obicktéw  systemu - kanalizacvinego
{studzienek rewizyjnych, praspompoanil;

- b-axwzgi@dncgu przestrzegania preepisdw bezpleczedstwa 1 higieny pracy.

Malezy podkredlic, iz zastosowana technologia jest nowoczesna, a jednoczeduie bardzo prosta, w Fwigzku 2
czym modlivoid wyskapienia awari jest stosunkowo niewielka,

Ryeyko przedostania sig dciekdw do gruntu np. podezas rozszczelnienia sieci jest niewiclkie. Nalezy
podkreslié, iz samoistie nie nastapi rozszezelnienie prawidiowe wlozonej sieci. Ryzyko taki istnieje podezas
wykonywania w podniejazym  ezagie innych robdt siemnych i jej mechasiconego uszhodzenia. Maleiy
zapobiegad tekim  syhmcjom poprzez wykonanie precyryine] inwentaryzacji powykonsweze) siecl oraz
zachowanie ostrodnodci podezas wykonywania robdt budowlanych w rejonie sieci,

Haleca sig okrésowe plukanie sieci kanalizacyjned, szczegdine znaczenic ma to w poczatkowych edeinkach
sieei, pizie preeplyw jest najmniejszy o najmnicjszej prediosci.

8. Transgraniczne oddsatywanie na Srodowiske, >
Flanowans inwestycia nie spowoduje szkodlivych oddziabywan transgranicanych na Srodowiske. MNa etapie
rozbudowy siect kanalizcyine) oddeiabowanie bedeie o charakierze lokaloym.

9, Obszary podlegajace ochronie ne podstawie ustawy 2 doia 16 kwietnia 2004r. o ochronie preyrody.

Wa terénie objenvm zamisrzeniem inwestvoyinym nie wystgpuj w bezpofredniej stycanodici tereny
podlegajace ochronie. Inwestycia nie bedzie oddzisbywad ne ponizsee obszary mnajdujace sig w pobliskim
DR ZERIL:

+  Park Krajobrazowy bMierzeja Wislana

s Obszary Ewropejskie] Sieci Ekologiczne] Matura 2000
= PLB 2B0010 Zalew Wislany

- PLH 280007 Zalew Wislany [ Mierzeja Wistana

Lk Czy dla projekiowanej inwestyeji planuje sig uitworzenic obszaru ograniczonego ukytkowania (dia
preedsipwzies wymienionych w art. 135 Prawa ochrony frodowiska), spowedowane tym, fe mino
zastosowanych dostgpnych rozwigzai technicenych, technologicanyeh i prganizacyjrych nie moga byé
dotrgymane standardy jakodel Srodowiska poza terenem zakladuo lub innego obiektu.

Zgodnie ¢ obowigzujacymi preepisami, Inwestor obowigzany jest zastosowad lakie rozwigrania
techniczno - organizacyjne, kidre spowaduja ograniczenie uciiptliveofel do granic terenu, do ktdrego posiada
tytul prawny. Preeprowadzonn snaliza wskasuje, 2e planowana inwestycja, nie hedzie Zrodiem
ponadnormarywnego hatasu ani ponadnormatywne) emis)i zanieczysecet do otoczenia.
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7. Rodzaje i preewidywane ilodci wprowadzanych do 4rodowiska substancji lub energii przy
mstosowaniv rozwigzan chronigeych srodowiske.

= Etap realizacji

Wykonanie sieci wodociagowej kanalizacyinej i obickuiw preepompowni Scickéw winmd bedeie dig =
emisia hatasu do otoczenia oraz emisja niezorpanizovwanych zanieczysrezef powietrza w postaci spalin, pyliw i
zanicczyszczen ze spawania. Zrodiem emisji hatasu do Srodowiska w trakeie prowadzenia prac beda samochody
dostarczajgce ofaz wWywozace materialy i armanirg, a takze maszyny budowlane. Biovae pod wwage lokalizacie
prowadzenia prac hatas mode byé dokucliwy dia okolicenych miesdancdw w czasie ukladania sieci
kanalizacyjnej, jednzk krdtkotrwale pezekroczenia penadnermatywne halasu i spalin nie  spowndujy
negatywnvch skutkdw srodowiskowych, Miszorpanizowana emisja do powistrza gazow technicznyeh uzyviych
o spawania nic bgdzie wysoka i nie bedzie mials zavwazalnege wpbywu na stan Srodowiska,

W zwiazkn z prowadzonymi pracami 1 koniecznodcia dostarczenia spraeto i materiabw niezbgdnych do
wykonania projekiowinego preedsigwziscin okresowo 2wigksreniu ulagnie nogdenie ruchu frnsporiowsaga, co
spowoduje swigkszone emisje do powietrza bedace skutkism pracy silnikew spalinowych. Biorac jednak pod
wwage noch pojszddw samochodowyeh na drodze powiatowsj 1 wojewddzkie] modna stwierdzid, 2e werost
emisji do powisirza tego rodzaju zanieczyvszezel nie bedzie znaczacy w stosunku do akivalnie wystgpujace]
CIizji.

W trakcie realizacii prac budowlanych dnddtem hatazu bedzio:

praca spychacra, koparki w trakeie niwelac]i tereny — Zrddio. okresowe o poziomie halasu 87-92 dB; prace w
trakcie budowy (podnognik, wibrator, pils do cigeia drewna) — poziom hatasu 85 dB, okresowo do S0 dB; dowde
i roeladunek materiatdw budewlanyeh — frodio krdtkotrwale | okresowe, o poziomie halasu 87 dB; prace
mioptadowe (wiertarki, ddwig, pila) — #Frodlo akresowe o poziomie hatasn 8390 dB,

Biorge pod wwage, 22 wszysikie  debddla  pracowad beds  okresowo, mozna  prEzviac,
#2 udredniony do 8 godzin dziennyeh poziom halasa na placy budowy nie preckrocoy 85 dB.

Biorge pod uwage lokalizacie budewy w obrebie drdg wystepujacy o normalny. poziom halasu zwiazany =
rachem pojazddw samochodowveh, wplyw halasu powstajgoego w trakcie budowy sieci wodociagowo
kanalizacyine nie bedzie istotny dia Srodowiska akustycznego,

Przygotowanie wykopdw nie powinno spowodowad degradacii powierzchniowych warstw grunta fub
zaburzenia warinkéw pruntowoe-wodnyeh. Jedynie w przypadiu ukladani sieci  na dzialkach prywatmych
lokalnde nastapd zaburzenie powierzchniowych warstw grunty, ktdre Zostang praywrdcone do stanu pierwolnego
po Zakofczeniu robot,

Wphow halasw, pyienia | wyziewdw substancii toksycanyeh (farby, powloki -antvkorozyine, gy
spawalnicze) beda sikodlive lob peigtliwe dla pravownikdw przedsighiorstw wykonujacyeh poszczeghine
moboty budowlino-montazowe, stalacyjne, malarskie i spawalnicze. Coynmiki te powinny byé ograniczone do
minimum poprzez odpowiednie zabezpicszenic wynikajiacs ¢ przepisdw BHP § odpowiednie] organizacii robot.

Wielkodd emisji zanieczyszczef w fazie realizacji bedzie niewielka, a przy zachowsnio odpowisdnie)
organizacii prac {prace’ budowland palezy prowadzié w porze dzienne]) inwestycja w 2] fazie nie bedge
nadmizrnie ucigzliva dia srodowiska,

Ma etapie budowy beda powstawaly licene odpady ewigane ¢ pracami semnymi, udytkowaniem spragtu

budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnege dia pracownikow, Wakazans jest prowadsgnie robot w
oparciu o najnowsre technologie,
a powstale w irakcie budowy odpady powinny by w miare mozliwodci widmie wykorzystywane lub usuwane
zgodnie & obowigzujacymi preepisami dotyezacymi wykonywania robal budowlanych.
Na terenie budowy moga powstawad nastgpujace odpady: beton 1 grie  rozbidrek, slom stalowry, Ewir, kostka
granitowa, gleba i grant w wykopow, zulyiz oleje z konserwacji maszyn budowlanych, mudyte czyicive i
ubrania ochronne, opakowania zawiersjgce pomostalode olejw lub nimi zanieczyverczone, nie segregowane
(emieszane ) odpady kKomunalne.

Charakterystyka 1 zagospodarowanie odpudiw,

Odpady nichespiccme np. odpady gruzu, gleba i ziemia zaniecrysrezons subsiancjami niebezpiecanymi -
g powstad w o wyniku prac roebidrkowych oraz preypotowania werenu do budowy, Zubyie oleje, ceydciwo i
opakowania zanicczyszczone  substanciami pichezpiccznymi bedg powstawaly podezas konserwacii
eksploatacii maszyn i urmdeet wykorovstywanych do preéc budowlanych, Zgodnie z obowigaujacymi
preepisami kazdy rodeaj edpadéw niebezpiecznych powinfen byé gromadzony i przechowywany oddziglnie.
Trensport odpadéw nicbezpiecamych 2 migjse ich powstawania do migjse ich odzysku lub unieszkodiiwienia
powinien odbywaé sig z zachowaniem przepisdw obowigzujgcych prey transpercie odpaddw niebezpiecemych,

Oupaady inne nix nichezpiecens — powstala podezas robit rozbidrkowych oraz przygotowania do budowy,
Powstajacy w wyniku rozbidrki obiektow bedowlamych gruz powinien byd w sposab maksymalny wykorzystany
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