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WARUNKI TECHNICZNE NR 241/W 2008
DLA ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ CWZ
W M. SZTUTOWO, UL. KOLEJOWA- TEREN A16- MN

Dla zasilenia w wode terenu przeznaczonego pod zabudowe mieszkaniowa 0znaczonego w planie
zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Sztutowo jako teren A16- MN przy ul. Kolejowej,
wydaje sie nastepujace warunki techniczne:

1.

10.

11.

12
13.

Zasilenie w wode przedmiotowego terenu nalezy przewidzieé z istniejacej sieci wodociagowej
dn 110 PVC w ul. Szkolnej poprzez tréjnik zeliwny. W miejscu whaczenia na projektowanej
sieci wodociagowej przewidzie¢ zasuwe odcinajaca z uszczelnieniem migkkim. Przejscie
wodociagu pod droga w rurze ostonowej.

Zaprojektowaé rozdzielcza sie¢ wodociagowa o srednicy min. 110 z rur PE lub PVC PN 10 z
zabezpieczeniem p. poz.

Przewidzieé hydranty podziemne, ze szczeg6lnym uwzglednieniem korficéwek sieci.
Projektowana sie¢ wodociagowa prowadzi¢ w poboczu drég przewidzianych w planie
miejscowymn.

Przewidzieé trase umozliwiajaca bezposrednie zasilenie wszystkich dziatek budowlanych na
terenie osiedla.

Projektowang sie¢ spierscieniowaé z istniejaca siecia w. 90 PVC w drodze bet. przy budynku
nr 5.

Przejécia pod drogami zabezpieczy¢ rura ostonowa.

Na podstawie niniejszych WT nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczna, ktora nastepnie
uzgodni¢ w Centralnym Wodociagu Zulawskim sp. z 0.0. w Nowym Dworze Gd. Niniejsze
warunki techniczne musza byé bezwzglednie zataczone do projektu technicznego urzadzen
wodociagowych. ‘

Wszystkie stosowane materialy musza posiadaé stosowne atesty i zezwolenia dopuszczajace
ich stosowanie.

Nad wlozonymi przewodami stosowaé tadme ostrzegawcza z wiopionym drutem
identyfikacyjnym.

O rozpoczeciu robét powiadomié Centralny Wodociag Zutawski w Nowym Dworze
Gdanskim z 7- dniowym wyprzedzeniem. :

Prace budowlane prowadzi¢ przy udziale pracownikow Spotki.

Po wykonaniu robdt budowlanych nalezy wykona¢ powykonawcza dokumentacje geodezyjna
i przekaza¢ dwa egzemplarze Spéice Centralny Wodociag Zulawski w Nowym Dworze Gd.
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