Fion lechnicznej Obsiugi Klienta
Ro_zwéj i Gospodqua Zasobami Region Péinocny
Dziat Zarzgdzania Zasobami Fizycznymi Sieci

ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdansk Zalgeznik nr 1

NOTATKA SLUZBOWA NR 77 /2009

do uzgodnienia /. '; 7@? spisana dnia ‘?{0‘; 20‘/‘7? w TP Pion Technicznej Obstugi Klienta,

Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnych linii miedzymiastowych.
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1.5. Gighoko$¢ ulozenia kabla/li telekomunikacyjnego w miejscu  kolizji: 0,6 —1,2 m.

2. WARUNKI UZGODNIENIA:

2.1. Kable telekomunikacyjne w miejscu skrzyzowania nalezy umiescié w rurze ochronnej dwudzielnej: stalowe}, PCW,

(A Aot
lub innej f......... o $rednicy @ ............. i diugosci ......... oraz zabezpieczyé przed osiadaniem w ziemi.

2.2. Ulozy¢ rure rezerwowa jak w pkt. 2.1.
2.3, Zachowac¢ odlegios¢ od kabla/li w migjscu: skrzyzowan: 0,5m zblizen: 2,0m

2.4. Projektowane stupy linii ........... et e——— nalezy ustawic m.in. ...........ccooivveiienen. od istn kabla/li telekom.
Uziomy stupéw skierowaé w strone przeciwng,

2.5. Prace ziemne w strefie ochronnej kabla/li nalezy wykonywaé wylgcznie recznie.

2.6. Dokiadny przebieg kabla/linii telekomunikacyjnych w terenie wskaze Grupa Techniczna TP po zgloszeniu robot.

2.7. W celu dokladnego wytyczenia kabla/li nalezy przewidzie¢ prébne przekopy.

2.8. Podczas przekazywania placu budowy konieczny jest udzial przedstawiciela Grupy Technicznej TP

2.9, UWaGT AOTAIKOWE: «.....oeiiiiiiiiiniie ittt ettt eat st e et eeee e e st et an et e e et e e et e e e e e s oo

3. WYKONAWCA ROBOT ZOBOWIAZANY JEST:

3.1 Zgtosié termin rozpoczecia robét co najmniej 7 dni przed ich rozpoczgciem z podaniem numeru uzgodnienia do:
TP Pion Sieci Obszar Eksploatacji w Gdarisku,
Grupa Techniczna Liniowa, ul.Malinowska, 83-110 TCZEW
Osoba odpowiedzialna Krzysztof Soliwoda tel. 058 532 34 89, 0 504 016 395 , fax 058 530 28 44.

3.2 Zleci¢ nadzér nad przebiegiem robdt wykonywanych w strefie kabla/ii.
3.3 Zabezpieczenie kabla/li odnotowa¢ w dzienniku robét z potwierdzeniem prawidtowosci wykonania przez TP

4. KOSZTY ZWIAZANE Z ZABEZPIECZENIEM KABLI POKRYWA INWESTOR.

UWAGA! Informujemy, Ze godzina przerwy w facznosci uszkodzonego kabla kosztuje okoto 5.000 PLN

e stony TP Uzgadniajacy
! PROJEKTANT !
Marcin #Wsiewicz | | |
----------------- g iy s cooooojng-Henryk. Lowickd.. ] ...
! 4/ {’i : ki . bud. do projekiowania w 208¢/2IN0SCH
Dzia arzg'dzaﬂfa‘ mstaacyjnej be'zO 8niczaﬂ w oo piap
Zasobami Fizytznymi Sieci Instalacj | Urzadzedi wodan -Sape- o .
/ ’ fgazowect e AL
Z




